Fundament opis

Ptyta zelbetowa gr. 30 cm beton C16/20. Zbrojony dotem ¢8 co 20 cm w obu kierunkach. Zbrojenie gorg
¢8 co 20 cm, w obu kierunkach. Otylina min. 40 mm.

Plyte fundamentowa wykonac na podbudowie z piasku naturalnego.
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Widok z holu
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Widok z przodu
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- Rame mocowaé do podioza kollear rozporowsm

do duzych oboigzed:
typ KPO - 16 % 200N do tnocowanta w materiatach
typu: betor, cegla

- Rarne w gdrne) czedol mocowac do 1stiie|goe

gotany kollcamu rozporowyn do duzych oboigzes
typ KPO - 12 x 160N do tnocowanta w materiatach
typu: heton, cegta

1 - Naped

2 - Platforma

3 - Rama nosna

4 - Mocowanie dolne
5 - Mocowanie gorne
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niepelnosprawnych DB-250
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szkic posadowienia i mocowania
urzadzenia do przemieszczania osob
niepelnosprawnych DB-250/8
produkcji ZME "BAJPAX"

UWVWAGA: Przed przystgpieniem do montazu, sposdb mocowania uuzgodnic z osobg odpwiedzialng,

za dany obiekt
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- Rame mocowad do podtoza kolkarm rozporowsmm
do duzych obcigzed:
typ KPO - 16 = 200N do mocowaria w materiatach
typu: beton, cegla.

- Rame w girney czesct mocowac do 1striejaee)
dciany lub podestu gérnego preystanto kollcarm
rozporowym do dugych obcigzef typ KPO - 12 = 160
do mocowarna w materiatach typu: beton, cegla

- Wapornik gdmego mocowania wylionad £ profila
stalowego 0x50%3 po ustawienu urzgdzenia w
mmiejscu jego lokalizacy wzordige sie
preedstawionym szkacem.

1- Naped

2 - Platforma

3 - Rama nosna Opracowat

4 - Mocowanie dolne IME "BAJPLK"
5 - Mocowanie gorne Marek Brazzczyk



