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Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piastowice i Gółka,
gmina Mieścisko, działki nr 57, 60, 21 obręb Gołaszewo oraz 35, 49

obręb Piastowice

Gmina Mieścisko
Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

Treść rysunku:

Projektant:

Inwestor:

62-100 WĄGROWIEC, ul. Kościuszki 9/6
HYDROTOM PAWEŁ TOMCZAK

WKP/0277/PWOS/14
nr upr. bud.

w specj. instal. i urządz. sanitarne

Obiekt:

Skala   1:1000 Nr rys.  1.1

Branża: Projekt techniczny

mgr inż. Paweł Tomczak

Sanitarna

Tel.:+48 502 399 203 

Asystent: inż. Dominika Kantorska

Data opracowania:  10.12.2020
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OZNACZENIA
- proj. wodociąg Ø160x9.5mm PE100 SDR17 PN10
          proj. wodociąg Ø125x7.4mm PE100 SDR17 PN10
- hydrant zewnętrzny podziemny Hp80

- Lokalizacja badania podłoża
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Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piastowice i Gółka,
gmina Mieścisko, działki nr 57, 60, 21 obręb Gołaszewo oraz 35, 49

obręb Piastowice

Gmina Mieścisko
Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

Treść rysunku:

Projektant:

Inwestor:

62-100 WĄGROWIEC, ul. Kościuszki 9/6
HYDROTOM PAWEŁ TOMCZAK

WKP/0277/PWOS/14
nr upr. bud.

w specj. instal. i urządz. sanitarne

Obiekt:

Skala   1:1000 Nr rys.  1.2

Branża: Projekt techniczny

mgr inż. Paweł Tomczak

Sanitarna

Tel.:+48 502 399 203 

Asystent: inż. Dominika Kantorska

Data opracowania:  10.12.2020
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OZNACZENIA
- proj. wodociąg Ø160x9.5mm PE100 SDR17 PN10
          proj. wodociąg Ø125x7.4mm PE100 SDR17 PN10
- hydrant zewnętrzny podziemny Hp80

- Lokalizacja badania podłoża
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