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Wagrowiec, 10 grudnia 2020r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, jako projektant projektu
technicznego rozbudowy sieci w miejscowosciach Piastowice 1 Golka gmina Miescisko, powiat
wagrowiecki, ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCIACH PIASTOWICE I GOEKA, GMINA MIESCISKO, DZIAEKI

NR 57, 60, 21 OBREB GOLASZEWO ORAZ 35, 49 OBREB PIASTOWICE

INSTALACJE SANITARNE

1. Wiadomosci wstepne

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego na wykonanie rozbudowy

sieci wodociggowej od wsi Gotaszewo prze wie§ Piastowice az do wsi Gotka na terenie gminy

Miescisko.

Podstawa formalng opracowania jest umowa zawarta pomi¢gdzy Gming Miescisko, Pl.

Powstancéw Wlkp. 13, 62-290 Miescisko a biurem projektowym HYDROTOM Pawel Tomczak z

siedziba w Wagrowcu przy ul. Kos$ciuszki 9/6; na wykonanie dokumentacji projektowej

,Rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka gmina Miescisko, powiat

wagrowiecki”.

1.2. Podstawowe materiafy wyjsciowe

Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.),
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne podtaczenia dzialki do sieci wodociggowe;j

Konsultacje z Inwestorem

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej — Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz
690)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne shuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 243 z 2005 r. poz. 2063)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw shuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

— Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegoétowe dotyczace instalacji wod. — kan.

2. Lokalizacja inwestycji

Objety projektem teren potozony jest w gminie Miescisko na terenie wsi Golaszewo,
Piastoweice 1 Golka w powiecie wagrowieckim. Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe;]
przebiega przez dziatki nr 57, 60, 21 obreb Golaszewo oraz 35, 49 obreb Piastowice; ktore stanowig
tereny drogi gminnej. Przylacze zostanie podlaczone do istniejacej sieci wodociggowej Dn 90mm

wykonanego z rur PVC w wsi Golaszewo dz. nr 57.

Aktualnie zabudowa przeksztalca si¢ z rozproszonej typu zagrodowej w bardziej zwartg w
postaci zabudowy jednorodzinnej. Teren jest czgsciowo uzbrojony w sieci podziemne (sie¢

wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjng) i nadziemne (energetyczne i telekomunikacja).
3. Oznaczenie ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia na rozbudowe

3.1. Nazwa ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia na rozbudowe
Gmina Miescisko, Pl. Powstancow Wlkp. 13
62-290 Miescisko
3.2. Nazwa i adres jednostki projektowania
HYDROTOM Pawel Tomczak
62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 9/6
4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana:

Tabela 1. Lokalizacja inwestycji

Lp. Oznaczenie obr¢bu Nr dzialki
SIEC
;' obreb Gotlaszewo gg
3 302804 2.0018 o1
4. obreb Piastowice 35
5. 302804 2.0020 49
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6. Stan projektowany
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr WT.47.12.2020 z dnia 23.12.2020r.

zaprojektowano rozbudowe istniejacego wodociggu od miejscowosci Gotaszewo do m. Golka
obejmujacy odcinek od 2 kilometréw. Nowoprojektowany wodociag nalezy wlaczy¢ do istniejacego
wodociggu Dz90mm w Golaszewie dz. nr 57.

Z uwagi na brak doktadnych rzednych posadowienia istniejagcego wodociaggu na mapie do
celow projektowych, do projektu przyjeto normatywnie zaglebienie sieci na poziomie 1,4-1,7 m
ponizej poziomu terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy zweryfikowaé poziom posadowienia
za pomocg przekopéw kontrolnych w celu ewentualnego dostosowania do projektowanych
rozwigzan.

Zakres prac dla projektowanego wodociggu:

— Wykonanie wodociggu z rur #160x9.5mm PE100 SDR17 PN10 i wodociagu
?125x7.4mm PE100 SDR17 PN10

— Wykonanie 10 szt. hydrantow zewngtrzny podziemny Hp80

— Wykonanie 2szt. zasuw odcinajacych Dn150mm wraz z obudowg i skrzynkg uliczng.

— Wykonanie 18 szt. zasuw odcinajacych Dnl10mm wraz z obudowa i skrzynka
uliczna.

— Zabezpieczenie istniejacych kolizji,

— Wiytyczenie geodezyjne trasy wodociagu,

— Oznakowanie prac,

— Badania i pomiary.

4.1. Rury przewodowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, projektowany wodociag wykonany zostanie
z rur PE160x9.5mm PE100 SDR17 PN10. Projektowane odej$cia do hydrantow nalezy wykona¢ z
rur PE 125x7.4mm PE100 SDR17 PN10.

Laczenie 1 zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
4.2. Potaczenie z istniejacym wodociggiem

Wilaczenie do istniejacej sieci o $rednicy Dz90mm nalezy wykona¢ za pomoca trojnik
zeliwnego kotierzowego 90/90 i redukcji Dn160/90 wraz z zasuwg odcinajacg zeliwng Dnl150mm
(np. typu Hawle lub réwnowazne), obudows i1 skrzynka uliczng do zasuw. Uszczelki do potaczen
kohierzowych EPDM, PN16. Sruby nakretki i podkiadki ze stali nierdzewne;.

Odcinki wodociagu nalezy taczy¢ ze soba doczotowo (od Dz63mm do Dz630mm) lub
elektrooporowo (od Dz20mm do Dn200mm).

Przy przejiciach rurociagéw z jednego materiatu na drugi (PE- stal,) nalezy stosowaé
typowe ksztaltki przejsciowe (tuleje kotnierzowe, kroéce jednokolierzowe FW, krocce
kotierzowo-kielichowe E-W itp.) lub inne metody ( np. kolierze Combi, potaczenia STRAUB),
ktorych nie okresla si¢ szczegélowo z uwagi na duza rdéznorodno$¢ rozwigzan na rynku
instalacyjnym.
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4.3. Zmiany kierunku wodociagu

Zalamania sieci wykona¢ za pomocg ksztaltek polietylenowych wykonanych metoda
wtryskowa (luki giete do wody). Ksztaltki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Istnieje mozliwo$¢ zmiany kierunku trasy projektowanego wodociagu z wykorzystaniem naturalne;j
elastycznos$ci rur z PE100. Na zatamaniach trasy projektowanego wodociagu nalezy zastosowac
bloki oporowe zgodnie z normg BN- 8§1/9192-05.

4.4. Armatura
Jako armatur¢ odcinajacg zastosowano:

— na wlaczeniu w istniejacy wodociagg Dz90 mm — zastosowano tréjnik zeliwnego
kotierzowego 90/90 i redukcji Dnl60/90 wraz z zasuwa odcinajaca zeliwng
Dnl150mm PN16 (mickkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gladkim i wolnym
przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, np. Hawle lub réwnowazne) z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw,

— na odejsSciu do projektowanego hydrantu DN80 mm — zastosowano trojnik zeliwny
redukcyjny Dn  150/100 oraz zasuwe kolierzowa DNIO0 PNI16
(migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gladkim i wolnym przelotem, korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, np. Hawle lub
rownowazne) z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw

— na projektowanych siggaczach na odej$ciu zastosowano trojnik zeliwny redukcyjny
Dn 150/100 oraz zasuwe¢ kolierzowag DN100 PN16 (migkkouszczelniajaca zasuwa
klinowa z gladkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego,
zewnatrz 1 wewnatrz epoksydowane, np. Hawle lub réwnowazne) z obudowg i
skrzynka uliczng do zasuw

Wszystkie rury, ksztattki i uzbrojenie dla catego zadania projektuje si¢ na cisnienie 1,0 MPa.
Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami musza by¢ stosowane teleskopowe
obudowy do zasuw. Koficowka trzpienia do klucza winna znajdowac¢ si¢ 15-20 cm pod pokrywa
skrzynki do zasuw. Polgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone
przed przesuni¢gciem za pomoca zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z
normg DIN 4056, o §rednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm.

Teren wokot skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych
lub kostki brukowej w promieniu min 0,5m. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych
dokonuje si¢ za pomoca tablic tworzywowych umieszczanych na istniejacych trwalych obiektach
budowlanych Iub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 1 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odleglosci wigkszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wyciskanymi
literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowiazuje tto biale a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych 1 obrzeza w kolorze niebieskim.

Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania dla wody pitnej oraz
powinna by¢ montowana wedtug zalecen producenta. Pod armaturg stosowaé plyty fundamentowe
(bloki podporowe) wg BN-71/8976-37.
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4.5. Hydranty

Na sieci nalezy zamontowaé 10 szt. hydrantow podziemnych Hp80. Podejscia pod hydrant
nalezy wykona¢ z rur PE 125 SDR 17 PN10. Odejscie wykona¢ za pomocg trdjnik kohierzowego
Dnl160/100 np. Hawle nr kat. 8510. Na przewodzie przylacza hydrantowego nalezy umiescié
zasuwe odcinajaca kolnierzowa DN100 np. Hawle nr kat. 4700 A, DN 100 oraz nierdzewny hydrant
podziemny Dn80 H4 wolnoprzelotowy np. Hawle 5060 DN 80. Pod zasuwa i hydrantem nalezy
umiesci¢ blok podporowy.

4.6. Bloki oporowe

Zgodnie z norma PN-B-10725: 1997 bloki oporowe nalezy stosowaé¢ dla $rednicy
nominalnej przewodu DN100. W przypadku hydrantu DN80 zabezpieczeniem jego przesunigcia w
pionie i poziomie jest luk kolnierzowy ze stopka oraz blok oporowy. Jako zabezpieczenie
przesunig¢cia w pionie i poziomie w miejscach zatomow nalezy wykona¢ w przestrzeni mi¢dzy rura
a pionowa $ciang wykopu zageszczong mieszaning piasku z cementem w stosunku 1:4.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Projektowane rurociggi wykonane bgda z materiatéw niekorodujacych (tworzywa sztuczne)
niewymagajace zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztaltki montazowe, faczniki rurowe,
hydranty, itp.):

— przygotowanie podioza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do
stanu
— minimum Sa2.
— powierzchnie zewngtrzne 1 wewngtrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwa
epoksydowa
— nakfadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw 1 nie wigkszej niz
800 mikronoéw
— jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztaltek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym
rownowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-
certyfikujaca, potwierdzajacym wykonanie nastepujacych badan:
o kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$§¢ minimum Sa2,
o badanie grubo$¢ powtoki epoksydowe;j,
o badanie odporno$¢ na przebicie pradem statym,
o badanie przyczepnosci powloki.
— Powloka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci
na uderzenie (test obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowa 5
Nm).
4.8. Ptukanie i dezynfekcja
Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ dokladnie przeptukana i zdezynfekowana po
pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociagowa o szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60
minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociaggu. Wode do
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plukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu. Po plukaniu wod¢ nalezy odprowadzi¢
do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Dezynfekcj¢ rurociagu przeprowadza si¢ przy
uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o st¢zeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po
uplywie 24 godzin nalezy przepluka¢ rurocigg czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego plukania pobiera si¢ probke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Wiaczenie
wodociggu do sieci wodociggowe] po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed
uplywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

4.9. Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka wodociaggu nalezy przed zasypaniem podda¢ go ci$nieniowej
probie szczelno$ci na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0
atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Szczelno$¢ przewodoéw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania
normy PN 81/B-10725.

5. Kolizje

Z uwagi na brak informacji na temat glebokosci posadowienia niektdrych sieci, istnieje
ryzyko wystgpienia kolizji nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka
kolizji dopasowano tak przebiegi rurociagdw, jego spadki oraz potozenie by maksymalnie omingé
istniejace uzbrojenie. Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy
ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujgte w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa,
nalezy kazdorazowo zglosi¢ do Inspektora oraz przebudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normami branzowymi.

6. Ogodlne uwagi dotyczace uzbrojenia sieci wodociggowej

— armatura kohlierzowa z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz powloka z farby
epoksydowej, naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 um, o ci$nieniu
nominalnym nie mniejszym niz PN10.

— przy pofaczeniach kotnierzowych stosowa¢ stalowe $ruby, nakretki, podkiadki, z
oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanym przez producenta i
uzywac kluczy dynamometrycznych,

— koMierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN1092-2-PN10,

— teren wokot uzbrojenia nalezy umocni¢ np. za pomoca prefabrykowanych ptyt
betonowych lub kostki brukowe;.

— rury muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w woda pitna.

— wszystkie materiaty, ich zabezpieczenia i oznakowanie powinny spetnia¢ wymagania
gestora sieci.

7. Roboty ziemne

— W drogach stosowaé¢ wykopy wasko-przestrzenne umocnione obudowami
dwustronnymi ,,np. OW-Wronki” lub ,,SBH” szerokosci 1,2m, glebokosci do 2m
zgodnie z planem sytuacyjnym oraz PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
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Na projektowanym terenie wystepuje grunt kat. II-III. Wykopy wykonaé
mechanicznie do glgbokosci dna rurociggu, a pozostala czgs¢ wykopu na grubos¢
podsypki 10 cm re¢eznie. Urobek z wykopu musi by¢ kazdorazowo wywieziony i
sktadowany na tymczasowym sktadowisku, w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
W odcinkach, w ktérych przebiega istniejagce uzbrojenie, wykonaé¢ przekopy
kontrolne i po okresleniu rzeczywistego przebiegu istniejagcego uzbrojenia podjac
decyzj¢ o wykonaniu wykopu.

Dno wykopu nalezy wykona¢ z okreslonym na profilach spadkiem i unikac
naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej
nalezy dno wyréwnaé¢ za pomoca odpowiedniego materiatu i zages$ci¢ grunt do
pierwotnego stanu

W pierwsze] kolejnosci dno wykopu zasypywaé warstwa stalej podsypki
zageszczonej o grub. 100mm +0,2 DN dla rur powyzej 400mm, a 100mm + 0,1DN
dla rur do 400mm. Na warstwe podsypki natozy¢ warstwe luzng wyrdwnawcza
grub.30-50mm. Material obsypki uklada¢ réwnomiernie z obu stron rurociggu
warstwami grub. 30cm i zaggszcza¢. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie
na wysokosci 30cm nad rura, a w jej rejonie szczegdlnie wazne jest rOwnomierne
zageszczenie 1 niedopuszczenie do przemieszczen poziomych i pionowych. Stopien
zaggszczenia powinien wynosi¢ 98 % Proctora.

Wykopy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatujacych czynne instalacje.

W przypadku, gdy sie¢ przebiega w bliskiej odleglosci od istniejacych drzew, nalezy
wykona¢ wykop otwarty w odleglosci 3,0 m od osi drzewa, a pod systemem
korzeniowym przecisng¢ rur¢ ostonowa, stalowa lub z PVC, o dlugosci 1=5.0 m.
Rurociagi po ulozeniu na wlasciwych rzgdnych obsypaé piaskiem do wysokosci 30
cm ponad rurg i zage$ci¢ (poza polaczeniami rur), a nastgpnie wykonaé proby
szczelnos$ci, zgodnie z PN 81/B-10725.

Na istniejace podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i wodociggowe w
miejscach skrzyzowan nalozy¢ rury ochronne dzielone AROT typu PS na calej
szerokosci wykopu.

Przy wystepujacych gruntach piaszczystych dopuszcza si¢ nie stosowaé podsypki,
posadowi¢ sie¢ na gruncie rodzimym. Obsypanie — stosowaé grunt rodzimy bez
kamieni, ktory nalezy zagescic jw.

Po zakonczeniu robdt teren objety pracami nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8. Odwodnienie wykopéw

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie punktowe
pompami szlamowymi umieszczonymi w studzience drenarskiej w dnie wykopu. W przypadku
gruntoéw niespoistych zastosowaé jednostronne zestawy iglofiltrow zapuszczone 1,0 m od brzegu
wykopu na glgboko$¢ minimum 1,0 m ponizej dna wykopu. Przewidywac agregaty pompowe
elektryczne w zasiggu linii elektrycznej, a poza zasiggiem >100 m agregaty spalinowe. Montaz
elementow kanalizacji wykona¢ w wykopie suchym umocnionym pionowymi elementami
szalunkowymi (zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP).
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9. Uwagi dla wykonawcy

— Roboty wykona¢ zgodnie z  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. I1 z 1992 r.

— Roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi normami:

@ PN EN 805 Zaopatrzenie w wodg, wymagania dotyczace systemOéw zewnetrznych
ich czesci sktadowych,

@ PN-B-10725:1997 Wodociagi, przewody zewngtrzne.

— Stosowac¢ si¢ do instrukcji 1 warunkéw technicznych producentoéw materialow, oraz warunkéw
zawartych w certyfikatach materiatow.

— Stosowac¢ si¢ do warunkéw BHP zgodnie z:

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003rok, (Dz. U. 2003 nr. 47 p. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Rozp. M. P. 1 P. S. z dn. 26.09.97 rok, (Dz. U. 1997, nr. 129 p. 844.) w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozp. M. L. z dn. 23.06.2003 rok, (Dz. U. 2003. nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

o Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

— Stosowac si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.06.2002r (z p6z. zmianami), w
sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjne;.

— Przed wykonaniem robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié
nadzor uzytkownika sieci i ustali¢ faktyczny przebieg uzbrojenia.

— W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji podziemnych, a nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwa¢ przedstawiciela uzytkownika w
celu pelnienia nadzoru technicznego.

Strona 12



gmina Miescisko, powiat wagrowiecki
INWESTOR: Gmina Miescisko, Pl. Powstancow Wilkp. 13, 62-290 Miescisko

PROJEKT TECHNICZNY rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka

10. Zestawienie materiatow

Tabela 2. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie dla projektowanej sieci wodociagowej Hos¢ Jednostka
1. Rura PE160x9.5mm PE100 SDR17 PN10 1992 mb
2 Rura PE125x7.4mm PE100 SDR17 PN10 60 mb

Klinowa zasuwa zeliwna o $rednicy DN150mm z kro¢cami PE
3. wraz z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw, plyta 2 kpl.
fundamentows i nawierzchniowa, przedtuzka teleskopowa
Klinowa zasuwa zeliwna o $rednicy DN100mm z kro¢cami PE
4. wraz z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw, plyta 18 kpl.
fundamentows i nawierzchniowa, przedtuzka teleskopowa
5. Hydrant podziemny wolnoprzelotowy Dn80 10 kpl.
6. Luk elektrooporowy PE 160 1 Szt.
7. Trojnik kolierzowy z zeliwa sferoidalnego 80/80 1 Szt.
8. Trojnik kolierzowy z zeliwa sferoidalnego 150/100 18 SZt.
9. Zwezka dwukoierzowa 150/80 1 szt.
10. Kréciec dwukotierzowy Dn100 L=0.5m 18 szt.
UWAGA:

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany

do wykonania szczegotowego przedmiaru robot na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji

technicznych.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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Wagrowiec, 10 grudnia 2020r.

INWESTOR:

Gmina MieScisko

PL Powstancow Wilkp. 13
62-290 Miescisko

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

dla obiektu
pt. ,,Rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka

gmina Miescisko, powiat wagrowiecki”.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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11. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktéra powinna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust.
1 pkt. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Celem niniejszego opracowania jest podanie podstawowych informacji dla przyszitego

Wykonawcy robét dotyczacych:

—  rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

—  szczegbdlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
dalej ,,planem bioz”,

—  aktow prawnych i rozporzadzen, z ktdrymi powinien zapozna¢ si¢ Wykonawca
robot — kierownik budowy.

12. Obowigzujace rozporzadzenia i akty prawne

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6lowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62, poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 22003 r. Nr
169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

13. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Projektuje si¢ rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka gmina

Miescisko, powiat wagrowiecki

Kolejnos¢ realizacji przedsigwzigcia:

wykop
montaz elementéw sieci
wykonanie proby szczelnosci;

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem
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14. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W pasie prowadzonych rob6t wystepuje uzbrojenie nadziemne takie jak: drogi, shupy linii
energetycznych, kable energetyczne i telekomunikacyjne.
15. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:
—  Infrastruktura podziemna taka jak przewody gazu, wody i kable energetyczne;
—  droga publiczna;

16. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt budowlanych wystepuja nast¢pujace zagrozenia zwigzanie z
prowadzeniem robdt ziemnych i montazowych takich jak:

—  prace na wysokosci

—  prace w wykopie

—  poparzenie w wyniku prac spawalniczych i zgrzewania rurociggéw
—  potracenie pojazdem mechanicznym;

17. Wskazanie @ sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcoOw z wpisem listy imiennej do ksiggi bhp i1 ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé
przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez 1 buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania robot.

Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robot i kierownik budowy.
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18. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
budowie;

wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprz¢tu mechanicznego;
ustawienie tablic ostrzegawczych;
prawidlowe skfadowanie materialdow budowlanych;

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot branzy

budowlanej musza by¢ zgodne z wilasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢
odstepstwa od tych przepisOw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie obj¢tych

przepisami.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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PROJEKT TECHNICZNY rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka
gmina Miescisko, powiat wagrowiecki
INWESTOR: Gmina Miescisko, Pl. Powstancéw Wikp. 13, 62-290 Miescisko

19.2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

——® POLSKEA
T

1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikaoyjnym:

WEP-YAI-WBC-MLT *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* wenyfikacje poprawnosti danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Infynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej izby Infynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka

gmina Miescisko, powiat wagrowiecki

INWESTOR: Gmina Miescisko, Pl. Powstancéw Wikp. 13, 62-290 Miescisko

19.3. Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej

AL JUANCT

WT.47.122020

UUR TS T

WARTUNKI TECHNICZNE WYKONANTIA ROZBUDOWY SIECT

WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCIACH PIASTOWICE I GOLKA, GMINA

MIESCISKO, DZIALKI NR 57,60, 61/1, 21 OBREB GOLASZEWO ORAZ 34, 40

OBREB PIASTOWICE

Gmina Miescisko — wnioskodawcea
Plac Powstancow Wlkp 13
62-290 Miescisko

Na podstawie wniosku z dnia 15.12.2019r, AQUANET MIESCISKO Sp. z o. o.. wydaje
nastepujace warunki rozbudowy sieci wodociagowe):
1. Sie¢ wodociagowa:

a) Projektowany wodociag wiaczyc do istniejacego wodociagu PVC sr. 90 mm na dzialce nr

60

b) Projektowany wodociag wykonac z rur PE 100 SDR 17 sr. 160,

c) warunkiem przystapienia do wykonania rozbudowy siect wodociagowe) jest opracowanie
na wlasny koszt dokumentacji projektowe).

d) Wodociag moze wykonac podmiot gospodarczy posiadajacy stosowne uprawnienie
zgodnie 7 warunkami okreslonymi w dolumentacii projektowe];

e) Parametry techniczne projektowanego wodociagu:

bezposrednio za punktem wlaczenia zamontowad zasuwe Zeliwna kolnierzowsa z
miekkim uszczelnieniem z obudowa i skrzynka Zeliwna do zasww;

na projektowanym wodociagu w  nomatywnych odleglosciach zaprojektowac
nadziemne hydranty p.poz.; projeltowany wodociag zakoficzye hvdrantem

armature uliczng oznakowac tabliczkami informacyjnymi;

mire wodociggows nalezy ukladad na takim poziomie aby zapewnié w najplytszvm
miejscu posadowienia rury przykrycie gmintem 1.5 m,

pod mira nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci warstwy 0.1 m,

rure naleZy obsvpac piaskiem na wysokosc 0.3 m ponad mre,

wykonany wodociag naleZzy poddac probie cismeniowe] hvdrauliczne; zgodnie z PN-
81/B 10725,

na warstwe (.3 m ponad mira nalezy polozy¢ folie znacznikows kolom niebieskiego.
pozestala czesc wykopu zasypac gruntem rodzimym, zageszczajac warstwanii grunt,
wszystkie uZzyte materialy do budowy wodociagu muszy posiadac swiadectwa
sanitarne, dopuszczajace materialy do przesviamia wody,

przed oddaniem wodociagu do uivikn nalezy przeprowadzic derynfekcie 1
przedstawic wyniki badan wykonanvch przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna,

Siedziba Spalk
ul. Zacisze 18, H2-200 Misscisko
t=l, B1 427-85-33

Miesciskodn 23.12.2020r.

Sad Rejonowy Poznan - Nows Miasto | Wilda w Poznaniu, [X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesini Sadowego
KRS nr 0000331344, NIP 786-196-52-35, REGON 301143110, Kapitat zakiadowy: 337 000,00 = (w calosci optacony)
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PROJEKT TECHNICZNY rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka

gmina Miescisko, powiat wagrowiecki
INWESTOR: Gmina Miescisko, Pl. Powstancéw Wikp. 13, 62-290 Miescisko

ALIJUANCT

WREACTREY oy

— whasciciel wodociagn zobowiazoje sie do zapewnienia jego niezawodnego dzialania w
szczegolnosci poprzez: ponoszenia wszystkich kosztow zwiazanych z eksploatacja.
utrzymanien i remontami, w tvm kosztow usuniecia awarii;

Wanmki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Wymagane jest przestrzeganie warunkow odprowadzania sciekow zawartych w Regulaminie
dostarczama wody 1 odprowadzamia sciekow zatwierdzonvm uchwala Rady Gminy
Miescisko nr V/28/19 z dnia 4 marca 2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody 1
odprowadzama sciekow,

Uwaga !!!

Korzystanie z urzadzen wodno — kanalizacyjnych wymaga podpisania umowy na
dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, krorej warunkiem jest dostarczenie
administratorowi sieci — geodezyjne] inwentaryzacji powvkonawczej przviaczy:
wodociagowego i kanalizacyjnego - tj. z AQUANET MIESCISEO Sp. z o.0.
w Miescisku.

INWESTOR AQUANET MIESCISKO

Elektronicznie

Wojciech podpisany przez

Wojciech Cieszynski

Cieszyﬁski Data: 2020.12.23
09:11:46 +0100"

Siacziba Sealki
ul. Zacizze 10, §2-200 Misscisko
kel 81 427-85-33

Sad Rejonowy Poznan - Mowe Mizsto 1 Wilda w Poznaniu, EX Wydsiad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegs
KRS nrD0C033 1844, NIP 786-195-52-35, REGON 301148110, Kapitat zakladowy: 337 000,00 2f (w calosci optacony)
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PROJEKT TECHNICZNY rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Gotka

gmina Miescisko, powiat wagrowiecki
INWESTOR: Gmina Miescisko, Pl. Powstancéw Wikp. 13, 62-290 Miescisko

19.4. Odpis z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wagrowieckiego sposobem elektronicznym
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Wagrowcu
w terminie do 2021-04-28

Znak sprawy: GK.6630.59.2021

Wnioskodawca: Hydrotom Pawel Tomczak
62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 9/6, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Dz. nr 57, 60, 21 obreb Gotaszewo
Dz nr 34, 49 obrgb Piastowice

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupelniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Monika Kotos

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imiei  |Stanowisko/tre$é uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |Polska Spétka Gazownictwa Sp.z  |nie dotyczy
0.0. Poznaf RDG Chodziez

Nie dotyczy

Marek Rak

2. |AQUANET Miescisko

Wojciech Cieszynski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

3. ASTA-NET S.A

pozytywne bez uwag

Agnieszka Ciemachowska

Tadeusz Siwiec Brak uwag
4. |Gminny Zaklad Gospodarki nie dotyczy

Komunalnej i Mieszkaniowej w

Wagrowcu Nie dotyczy

5. |NETIA S.A.

Andrzej Grycmacher

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6. AQUANET Poznan

nie dotyczy
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Malgorzata Pietras

Nie dotyczy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne -
Wody Polskie/Nadzor Wodny w
Wagrowcu

Tomasz Napiecek

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Urzad Gminy Wagrowiec

Monika Kubalewska

nie dotyczy

Nie dotyczy

M.P.W.i K. Wagrowiec

Dominika Lewandowska

nie dotyczy

Nie dotyczy

Powiatowy Zarzad Drog w
Wagrowcu

Agnieszka Suska

pozytywne z uwagami

Nalezy uzyskac¢ od zarzadcy drogi - Powiatowego
Zarzadu Drog w Wagrowcu zgode na lokalizacjg sieci
w pasie drogowym drogi powiatowej.

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Monika Kolos

pozytywne z uwagami

- Zobowiazuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych
do ochrony i zabezpieczenia

znajdujacych si¢ na terenie realizowanych inwestycji
punktéw osnowy geodezyjnej

i punktow granicznych zgodnie z ustawa z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r poz. 276 z zm.).
Zniszczone lub uszkodzone

znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢ na koszt
inwestora
- Obiekty uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu
wytyczeniu w terenie, a po

ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen
dotyczacych ustalen lokalizacji

istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca probnych
przekopow. Prace ziemne

w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé

recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢
- Przedtozony na naradzie koordynacyjnej projekt
zostat uzgodniony pozytywnie

z zachowaniem w/w uwag i zalecen

12.

ENEA Operator Sp.z 0.0.Chodziez

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Miasta i Gminy Skoki

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie

Urzad Gminy Miescisko

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
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naradzie
15. |Gmina Skoki Z.W.i K. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie
16. |EuRoPol GAZ s.a. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
17. |Wydzial Architektury i pozytywne bez uwag
Budownictwa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
18. |VECTRA S.A.-telewizja kablowa |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
19. [Orange Polska S.A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
20. |Veolia Wagrowiec Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21. |Operator gazociagéw pozytywne bez uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
QOddzial w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie
22. |Wielkopolska Sieé pozytywne bez uwag
Szerokopasmowa Spotka Akcyjna
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
23. |INEA Spotka Akeyjna pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wojt/burmistrz wedlug wlasciwosci miejscowe;j:

rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioty :

Oznaczenie organu oraz Imig i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej

przez organ:
Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotow, Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. |ktére moga byé zainteresowane

Wnhiosek o koordynacjg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
e nie zlozono*#¥*
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o  zlozepe* ¥,
*¥EEniewlasciwe skresli¢

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z pozn. zm.), nieobecnos¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (... ).

2. Zgodniez § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na
podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyijne, (...), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszezy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyijne, a
takze nie zawiadamia wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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