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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robdét remontowych sali

gimnastycznej przy SP w Przybowce

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czeSci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana

skrétem ST.

Ilekro¢ w niniejszej ST zostanie uzyte okreslenie ,,Wykonawca” nalezy przez to rozumie¢ podmiot gospodarczy
bedacy strong umowy zobowigzang do wykonanie okreslonego tg umowg zakresu prac. ,,Zamawiajacy” to druga
strona tej samej umowy zlecajagca Wykonawcy jej realizacje. Okreslenie ,,Inzynier” oznacza wyznaczong przez
Zamawiajgcego osobe lub firme¢ pelnigca obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub w inny sposob
upowazniong przez Zamawiajacego do kontroli catosci dzialan zwigzanych z realizacja okreslonego umowa

zadania.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- demontaz i ponowny montaz drabinek
- wymiana posadzki parkietowej na parkiet wraz z rusztem,
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbami silikatowymi,
- malowanie krat i belek stropowych farbami olejnymi,
- wymiana drzwi aluminiowych wewngtrznych,
- wymiana o§wietlenia sali gimnastycznej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.2.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami Inzyniera.



SSW1. WYMIANA POSADZKI PARKIETOWEJ

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji robot wymiany
parkietu w sali gimnastycznej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmujg prace zwiagzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i

wykonczeniem robot wymiany parkietu w sali gimnastycznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :
- rozebranie posadzki parkietowej z oderwaniem listew przypodtogowych,
- oczyszczenie posadzki z kurzu, wiorow i gwozdzi,
- Ulozenie na podktadzie betonowym papy termozgrzewalnej oraz folii PE.
- Ulozenie legarow
- krzyzowo
- gbrny i dolny ruszt w rozstawie co 50 cm w osi belek legary jak istniejace
- belki impregnowane preparatami grzybobojczymi oraz przeciwwilgotnosciowymi do stosowania w
pomieszczeniach.
- legary skrajne nalezy odsung¢ od $cian na odlegltos¢ 15-20 mm umozliwiajac wentylacje.
- Ulozenie podktadek elastycznych
- Ulozenie na legarach deskowania z desek gr. 19-25 mm lub z ptyt OSB 2 x 15 mm o podwyzszonej
wytrzymatoS$ci i impregnacji jak dla pomieszczen sportowych z uwzglednieniem pustki powietrza przy Scianie
- 15-20 mm ( dopuszczone rozwigzanie alternatywne w zalezno$ci od do§wiadczenia wykonawcy)
- utozenie parkietu dgbowego - na wiasne pidro, wkrety i klej, sortowanego bez sgkow i duzych réznic
kolorystycznych gatunek I, o gr min 22 mm
- utozenie listew przypodtogowych debowych wentylowanych,
- cyklinowanie parkietu,
- lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie, lakierem utwardzalnym, antyposlizgowym do
parkietow o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowania,
- gruntowanie parkietu lakierem podktadowym
- malowanie linii wydzielajgcych boiska farbg wspotpracujaca z lakierem nawierzchni sportowej (Wymiar
i rodzaj boisk jak istniejace),
- wywiezienie materialdw z rozbiorki i utylizacja

UWAGA: Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan systemowych (legary, Slepa podloga ,parkiet, lakier)
producentow systemowych nawierzchni sportowych

1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST,
przedmiarem robét i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac atest higieniczny stosowalno$ci w obiektach
oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatlow i wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym.

2.1 Deszczulki posadzkowe debowe

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna liSciastego debowego) - PN-EN 13647:2004 uktadany w jodetke,
mocowanie na klej i wkrety

- wymiary klepki di. 420 - 500 mm, szer. 50 - 70 mm, gr. minimum 22 mm

- debowy kl. 1



- wilgotnos¢ 8%

- twardos¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa

- nasigkliwos$¢ (po 24 h) - 1,5%

- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

Listwy przypodlogowe przyscienne dgbowe, ze szczeling wentylacyjng ( alternatywnie z innego drewna
dopasowane kolorystycznie do parkietu dgbowego )

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2 Legary sosnowe / jodtowe / $wierkowe

- materiat: drewno iglaste o przekroju 60 x70 mm ( dopuszczalne sg inne przekroje legaréw np. 50x80 mm
w zaleznosci od grubosci przestrzeni podkltadem betonowym a §lepg podloga — wymiar zostanie ustalony po
wykonaniu rozbiorki istniejgcej posadzki )

- tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi,

- strugane, impregnowane grzybobojczo i przeciw wilgotnosciowo,

- niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna,

- dopuszczalne sgki zdrowe o §rednicy do 5 mm, nie wigcej niz 1 szt. na dlugosci 1 m,

- wilgotnos¢ 8+2%

2.3 Podktadki elastyczne

- gumowe lub z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym gr.1 lmm wzmocnione ( 100x100x10 - 12
mm)

- Twardos$¢ 67-70 Sha

- gestos¢ 725 kg/m3

- wspolczynnik sprezystosci przy Sciskaniu Ec 2,85 N/mm?2

- podktadki przyszywac lub przykleja¢ do listew warstwy dolnej rusztu klejem topliwym w potowie
rozstawu listew gornej warstwy rusztu.

2.4 Ptyta podktadowa pod parkiet

Ptyta OSB grubosci 12-15 mm x 2 alternatywnie jedna warstwa grubosci minimum 18 mm w klasie higieny E-1(
dopuszczone stosowanie tarcicy iglastej struganej o przekroju 90 -120 x 19 mm uktadanej z odstgpem ok. 20 mm),
zgodna z obowigzujagcymi normami, przykrecana co okoto 30 cm do gérnych listew rusztu wkretami do plyt
wiorowych 3,2x35 mm. Kierunek orientacji widoréw w ptycie zgodny z kierunkiem ulozenia gornych listew rusztu.
Dhuzsze boki arkuszy ptyt na catej dlugosci oparte na gérnych listwach. ( ptyty OSB uktadaé przy zachowaniu
dylatacji )

2.5 Impregnat do drewna

Odpowiedni do stosowania wewnatrz pomieszczen, grzybobojczy, przeciwwilgotno$ciowy.
Rozpuszczalny w wodzie.
Gestos¢ od 0.995 do 1 g/ecm3

2.6 Lakier do parkietu — potmat/potysk

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewngtrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow, o
wysokiej odpornosci na $cieranie 1 zarysowania, antyposlizgowy - spelniajagcy warunki wspotczynnika $liskosci
wedlug normy DIN 18032, dajacy powloki gladkie, cechujace si¢ doskonalg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne (Scieranie si¢ powtok podczas uzytkowania), oraz wysoka odporno$¢ na czynniki takie jak woda,
alkohol, srodki spozywcze i $rodki czystosci. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnigciu,
musi spelnia¢ warunki do stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie. Podstawowe
wiasciwosci:

Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4mm - 18 - 30 s

Gesto$é - 1,000 - 1,035 g/cm?

Zawartos¢ substancji lotnych - najwyzej 58,5%

3. SPRZET



3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

3.2 Sprzet do niezbednego wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do uznania Wykonawcey, po
uzgodnieniu z Nadzorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez Nadzor zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.0.

4.2 Transport materiatlow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt budowlanych i remontowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i rozladunek materiatlow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego
terenu. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykonac odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku materiatu z
rozbioérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez roboczg, helmy, okulary i r¢kawice, a wszystkie narzedzia, ktore
sg uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢é gromadzony na stropach, schodach itp.
Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu
robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczyé lub wytyczyé drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.
Wszystkich robotnikdéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynki.

Zaleznie od warunkow wszystkie rozbiorki w budynku mozna prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu miotow
pneumatycznych.

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- oczyszczanie powierzchni z desek,

- wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje si¢ wymiang posadzki z deszczutek nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by ¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robot oraz w trakcie ich
wykonywania. Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym beda stosowane, co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem. Miedzy posadzka deszczutkowa a statymi pionowymi elementami budynku
(cianami, shupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng o szerokos$ci co najmniej 10mm. Szerokos¢
szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu
uktadania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiega¢ dylatacja konstrukcji podtogi i
posadzki deszczutkowej. Posadzka deszczulkowa powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ rowna i pozioma.
Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dhugoéci. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ wyrdéwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne S$lady
zarysowania materiatem $ciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowa
przyscienng powinna by¢ polakierowana lakierem podkladowym i nawierzchniowym wedlug instrukcji
producenta.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakos$ci materiatow.
Materiaty powinny posiadac atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania ubytkow i
porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows late,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzeniu jakosci (wygladu) powierzchni deszczulek.

7. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbidr jakosciowy robot
remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych zasad co i robot nowych, z tym ze
ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na roboty rozbiorkowe, zwigzane z konieczno$cig
usunigcia czesci starych i zuzytych elementéw budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach,
gdy remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana
ekspertyza techniczna, na podstawie ktorej zostaje opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla robot
remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna by¢ wskazana kolejnos¢ i sposob prowadzenia robot
rozbioérkowych i zastgpowania starych elementéw nowymi.

Podstawe odbioru robdt remontowych stanowig:

a) dokumentacja remontowa
b) protokot odbioru koncowego
) dokumentacja powykonawcza

d) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ 1. Roboty
ogolnobudowlane", opracowane przez ITB 1 wydane przez ,,Arkady" w 1989r.

e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych
materialow i wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)

f)  wyniki badan jakosci niektérych materialow i wytrzymatosci elementow przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegolnych rodzajow robot dzielg si¢ na: odbiory czesciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior

koncowy. Odbiorowi czgséciowemu podlegaja te czgéci robdt, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub

utrudniony. Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbior materialéw, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowg partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w za§wiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznacé, ze
zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub peine.
Badania petne przeprowadza si¢, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwaja zastrzezenia na
podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyklych, badz sa przeznaczone do budowli szczegdlnie
odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczng, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, wowczas powinny uzyskac
swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

8. Odbidr robot posadzkowych
Odbior czesciowy

W sktad odbiorow czg¢éciowych podtdg wehodzg odbiory:

- podtoza (na gruncie lub stropie)
- warstw izolacyjnych ( przeciwwilgociowych )



- podktadu pod nawierzchni¢ podtogowsa

- zachowania poziomu lub spadku - réwnos¢ podtoza

- prawidtowosci osadzenia w podtozu elementdw instalacji (np. wpustow podtogowych)
- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypetnienia.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy podldg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokoldw badan materiatow warstw podtogowych, protokotéow odbioréw
migdzyoperacyjnych,

- grubosci nawierzchni

- réwnosci powierzchni

- wygladu zewng¢trznego

- szerokosci 1 prostoliniowosci spoin itp., prawidlowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

- karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznosci od rodzaju uzytego kleju do przyklejania
nawierzchni podtogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podtogi.

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidtowos$¢ potozenia deszczulek parkietowych, jednolitosci warstwy
lakieru, prawidlowos$ci mocowania listew podtogowych.

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong dla

danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, oplaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy),



- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych,
- wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zwiazane normatywy

- WTWO Roboét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogdlne
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
- Specyfikacje Techniczne

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym w
szczegblnosci NORMY:

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna. Oznaczenie
charakterystyki geometrycznej.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejowych PN-75/D-

96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.

9.3. Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie podtog i §cian (kod CPV
45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I cze$¢ 4 wydawnictwo
~ARKADY" - 1990 rok.

Wspolny Stlownik Zamowien CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4

Ktadzenie parkietu

SSW2. ROBOTY MALARSKIE

1. Materialy

1.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i namut.
1.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie | czgsci ciasta wapiennego z 3 czgéciami wody, tworzaca jednolitag mase bez grudek i
zanieczyszczen.



1.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy,
barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wodg - do farb wapiennych, terpentyng i benzyne - do
farb 1 emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

1.5. Farby silikatowe - wodorozcienczalne do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen
uzytecznosci publiczne;.
Parametry techniczne:
- mat
gestosé-1,50g/cm3
- czas schnigcia-2  h
Wymagania dodatkowe - odporna na mycie
Farby olejne syntetyczne do malowania tynkéw wewnetrznych (lamperii), powierzchni metalowych i
drewnianych
- Wymagania dla powtok
- wyglad zewngtrzny - gltadka, bez pomarszczen i zaciekow
- grubos¢ - 100-200 mn
- przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien
- elastycznos¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknig¢ Iub odstawania od

podtoza,

- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzen
powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie
powtoki.

- Tworzenie oddychajacej powtoki odpornej na czeste mycie detergentami

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w begbny lub wiaderka stozkowe wg PN- EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.
2. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow bez uzycia aparatéw natryskowych. Nie wolno
stosowac narzedzi, ktore moga niekorzystnie wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot i zastosowanych materiatow.

3. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez
3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot
naprawczych tynkow.

3.1. Przygotowanie podtozy
Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa



cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ odtluszczona oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

3.2 Gruntowanie

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami
chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami
epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka epoksydows.

3.3. Wykonywanie powtok malarskich

Sufity pomalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze bialym, $ciany w kolorze bialym Iub pastelowym
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Aby nie pobrudzi¢ okien, drzwi, podtog nalezy stosowac foli¢ malarska. Powtoki
z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki
powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i1 plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roznych odcieniach.

4. Kontrola jakosci robot
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

4. 1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawié si¢ nie wezesniej niz po 3 s.
4.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych
nie wezeéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach, Badania przeprowadza si¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych, sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastycznoSci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.
4.3. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Do transportu materialdow i narzedzi stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samocho6d dostawezy o tadownosci 0,9 ton. Materiaty nalezy uktadaé
W sposob zabezpieczajacy przed mozliwoScig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m?> pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podloza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.



6. Odbidr robot
6.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji.
6.2 Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, brak plam, smug, zaciekow, pgcherzy,
odstajacych ptatow powtoki, widocznych gotym okiem §ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.

6.3 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru -oryginaty (jesli s3 wymagane przez Inwestora),
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

EN 13300: Norma okreslajaca wysoka jakos¢ farb do wnetrz



SSW 3. WYMIANA OSWIETLENIA SALI GIMNASTYCZNEJ NA LAMPY TYPU LED

1. Materiat

1.1 Opraway ( zamontowane lampy majg zapewni¢ rownomierne o§wietlenie powierzchni sali gimnastyczne;j )
Parametry techniczny techniczne opraw o$wietleniowych:

- wymiary oprawy wysoko$¢ = 42.2 cm, szeroko$¢ = 40.0 cm + uchwyt montazowy do $ciany +-10 %
- materiat obudowy odlew aluminiowy malowany proszkowo ( kolor czarny )

- materiat dyfuzora szkta hartowane transparentne ( grubos$¢ szkta minimum 4.00 mm )

- odpornos¢ na uderzenia ( 1K ) 08

- stopien ochrony minimum IP 65

- moc znamionowa minimum 150 W

- skutecznos¢ swietlna oprawy minimum 140 Im/W

- strumien $wietlny na poziomie minimum 22 200 Im

- gwarancja na oprawy 10 lat

- zasilanie +- 240 V

- zywotnos¢ zasilacza minimum 100 000 h

- przewidzie¢ zakup i montaz oslon na lampy

Jezeli lampy nie sa odporne na uderzenia to nalezy przewidzie¢ zastosowanie oslon ochronnych
Po montazu nalezy ustawi¢ wlasciwy kat Swiecenia i dokona¢ pomiaru natezenia o$wietlenia.

SSW 4. WYMIANA DRZWI WEWNETRNYCH ALUMINIOWYCH

2. Materialy

2.1 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wewngtrzne

- podziat skrzydet zapewniajacy dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych,

- kolor brazowy,

- dotem panel,

- gora przeszklenie ( szyba bezpieczna od strony sali zabezpieczona kratg ),
- trzy zawiasy dla kazdego skrzydta

- antaba lub klamka — przed realizacja uzgodni¢ z Inwestorem

- 2 zamki

2.2 Materialy do montazu i obrobki zamontowanych drzwi

SSW 5. MONTAZ PLATFORM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SP ODRZYKON

Podstawowe parametry techniczne:

Podnosniki z platformg do pionowego transportu do zastosowania wewnatrz budynku dla 0séb z ograniczong
mozliwo$cig poruszania.

Parametry techniczne platformy:

- Udzwig: okoto 340 kg +- 10%

- Wysoko$¢ podnoszenia: do 1,00 mi 1,50 m

- Wymiar podestu platformy: okoto 1125 x 1519 mm (szer. x gt.) +-10%
- Wymiar zewnetrzny platformy: okoto 1444 x 1599 mm +-10%

- [lo§¢ przystankow: 2

- Usytuowanie wejs¢ na platforme: przelotowe na wprost

- Szerokos¢ otwarcia drzwi: minimum 900 mm

- Rodzaj zasilania: 230 V

- Wysoko$¢ podnoszenia podnosnika nr 1 — 76,00 cm

- Wysoko$¢ podnoszenia podnosnika nr 2 — 110,00 cm

Roboty budowlane w celu montazu podnosnika:

- dostawa 1 montaz podnos$nika we wskazanym miejscu,

- wykonanie robot budowlanych koniecznych do montazu,

- wycigcie 1 umocowanie istniejgcej balustrady w miejscu montazu podnosnika, alternatywnie wykonanie nowej
balustrady ze stali nierdzewnej odpowiednio dtugosci 410,00 cm i 4,90 cm, w tym odcinki schodowe, oraz
bramki otwierane,

- wykonanie zasilania od tablicy rozdzielczej do podnosnika nr 1 w korytkach — okoto 12,00 m, oraz montaz
zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowej okoto 16 A

- wykonanie zasilania od tablicy rozdzielczej do podnosnika nr 2 w korytkach — okoto 15,00 m, oraz montaz
zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowej okoto 16 A



- uruchomienie podno$nikow,

- szkolenie pracownikow,

- przygotowanie dokumentéw do odbioru UDT i zorganizowanie odbioru w miejscu montazu,
- inne roboty konieczne.

Opracowat : Pawet Galuszka



