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Modernizacja pomieszczen przedmiar 24 06 2024.afABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Remont sali Gimnastycznej w Przybdwce 0.00
1.1|Posadzka sala gimnastyczna 0.00
1.2| Malowanie pomieszczen 0.00
1.3|Malowanie korytarz klatka schodowa i taras - 0.00
koszty niekwalifokowane
1.4 Wymiana drzwi aluminiowych wewnetrznycn 0.00
na sale gimnastyczng
1.5/ Wymiana lamp o$wietleniowych 0.00
2|Remont sali lekcyjnej w Przybdwece i przysto- 0.00
sowanie dla niepetnosprawnych
2.1|Remont sali lekcyjnej 0.00
2.2|Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych 0.00
3|Remont sali lekcyjnej w W ojaszéwce i przy- 0.00
stosowanie dla niepetnosprawnych
4|Remont sali lekcyjnej w tekach Strzyzows- 0.00
kich i przystosowanie dla niepetnosprawnych
5|Remont sali lekcyjnej w Bratkéwce i przysto- 0.00
sowanie dla niepetnosprawnych
5.1|Remont sali lekcyjnej 0.00
5.2| Dostosowanie dla niepetnosprawnych 0.00
6| Remont sali lekcyjnej w Odrzykoniu i przysto- 0.00
sowanie dla niepetnosprawnych
6.1 Remont sali lekcyjnej 0.00
6.2| Dostosowanie dla niepetnosprawnych 0.00
7|Remont sali lekcyjnej w Ustrobnej i przystoso- 0.00
wanie dla niepetnosprawnych
7.1|Remont sali lekcyjnej 0.00
7.2|Dostosowanie dla niepetnosprawnych 0.00
8|Dostawa schodotazéw do SP WOJASZOW- 0.00
KA i SP tEKI STRZYZOWSKIE
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Remont sali Gimnastycznej w Przybéwce
1.1 Posadzka sala gimnastyczna
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 deszczutek |m?2
d.1.1/0501-01 na 1 m2 posadzki
Krotno$¢ = 0.5
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
2|KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych m2
d.1.1|0428-01 Krotno$¢ = 0.5
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
3|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1.1|0428-04 Krotno$¢ = 0.5
14.44*26.66 m 384.970
RAZEM 384.970
4/KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1.1]0427-05 An - demontaz drabinek - drabinki do ponownego montazu
11.00*0.90*2.50 m?2 24.750
RAZEM 24.750
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1.1]0504-01 An - papa na posadce betonowej
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
6/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1.1]0606-01 me podposadzkowe
An - folia gruba na papie termozgrzewalnej
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
7|KNR 2-02 Slepa podfoga z o gr.25mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.1.1]1110-04 An - zamiast desek - ptyta OSB grubosci 12 mm w dwéch warstwach, lub 18 mm
w jednej warstwie z zachowaniem dylataciji. ruszt uktadany na podktadkach gumo-
wych 10 x 10 cm grubosci 10 mm
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
8/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na gwozdzie m2
d.1.1/1111-02 An - na wkrety i klej
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
9|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne drewniane dwudzielne z napowietrzeniem m
d.1.1/1124-07
26.66*2.00+14.44*2.00 m 82.200
RAZEM 82.200
10|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.1/1111-08
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
11|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw -kapon i lakier wierzchni m2
d.1.1/1111-08
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
12 Malowanie linii na sali gimnastycznej 3 boiska - okoto 400 mb szt
d.1.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 Wentylacja przestrzeni podtogi pod parkietem w pozycji uwzgledni¢ rury pcv, kratki| szt
d.1.1
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Malowanie pomieszczen
14| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(26.66*2.00+14.44*2.00)*(6.97-2.10)-(2.55*4.50)*9.00 m?2 297.039
RAZEM 297.039
15|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.1.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na $cianach powyzej lamperi sala gimnastyczna, taras i klatka schodowa
(26.66*2.00+14.44*2.00)*(6.97-2.10)-(2.55*4.50)*9.00 m?2 297.039
RAZEM 297.039
16| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.1.2|1204-02 An - farba silikatowa
(26.66*2.00+14.44*2.00)*(6.97-2.10)-(2.55*4.50)*9.00 m?2 297.039
RAZEM 297.039
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
An - sufity
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14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
18|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.1.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na sufitach
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
19| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.2|1204-01 An - farba sikatowa
14.44*26.66 m? 384.970
RAZEM 384.970
20|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejagcych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie tapetowa- m2
d.1.2/0713-03 nych na Scianach
An - naprawa tynku mozajkowego na lamperi - okoto 10 % z catosci
(14.44*2.00+26.66)*2.10*0.10 m?2 11.663
RAZEM 11.663
21|/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni ponad | m?2
d.1.2/1210-10 1.0 m2
An - oczyszczenie, lakierowanie drabinek
Krotnos¢ = 2
11.00*0.90*2.50 m?2 24.750
RAZEM 24.750
22|KNR-W 2-02 | Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 6 m2 m2
d.1.2/1221-01 An - montaz zdemontowanych drabinek
11.00%0.90*2.50 m?2 24.750
RAZEM 24.750
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.2/1212-05 An - kraty na oknach i tarasie
(2.50*4.50)*9.00+(2.50*1.80)*9.00 m?2 141.750
RAZEM 141.750
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- | m?2
d.1.2/1212-02 nych jednokrotnie
An - podciagi stalowe ( blachownice )
(0.25*2.00+0.80%2.00)*14.44*9.00 m?2 272.916
RAZEM 272.916
25|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 6 m m2
d.1.2/1611-02 An - do malowania $cian, syfitu i podciagéw, krat
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Malowanie korytarz klatka schodowa i taras - koszty niekwalifokowane
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(26.66*2.80*2.00+2.00*2.80)+(14.30*2.80)+(26.66*2.80+26.66*0.60+2.00*2.80) |m? 291.180
RAZEM 291.180
27|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.1.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na scianach powyzej lamperi sala gimnastyczna, taras i klatka schodowa
(26.66*2.80*2.00+2.00*2.80)+(14.30*2.80)+(26.66*2.80+26.66*0.60+2.00*2.80) |m? 291.180
RAZEM 291.180
28/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1.3|1204-02 An - farba silikatowa
(26.66*2.00+14.44*2.00)*(6.97-2.10)-(2.55*4.50)*9.00+(26.66*2.80+2.00*2.80)+ |m? 417.327
14.30*2.80
RAZEM 417.327
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
An - sufity
2.40%26.66+14.30*1.50+1.80*26.66 m?2 133.422
RAZEM 133.422
30{KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.1.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na sufitach
2.40%26.66+14.30*1.50+1.80*26.66 m?2 133.422
RAZEM 133.422
31/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1.3/1204-01 An - farba sikatowa
2.40*26.66+14.30*1.50+1.80*26.66 m?2 133.422
RAZEM 133.422
14 Wymiana drzwi aluminiowych wewnetrznycn na sale gimnastycznag
32|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 | m?2
d.1.4/0353-10 m2
An - wykucie z muru drzwi aluminiowych
1.46*2.08*2.00 m?2 6.074
RAZEM 6.074
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33|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.4/1040-02 An - drzwi aluminiowe wewnetrzne, dotem pamel gora przeszklenie szyba bez-
pieczna, zabezpieczenie syby od strony sali gimnastycznej krata stalowa, trzy za-
wiasy, kolor brazowy w pozycji uwzglednic montaz wraz z obrébka szpalet i pofo-
zeniem tynku mozajkowego
1.46*2.08*2.00 m?2 6.074
RAZEM 6.074
1.5 Wymiana lamp oswietleniowych
34 Wymiana istniejacych lamp o$wietleniowych na sali gimnastycznej na lampy - led |kpl.
d.1.5|analiza indy- |Parametry techniczny techniczne opraw oswietleniowych:
widualna - wymiary oprawy wysoko$¢ = 42.2 cm, szerokos¢ = 40.0 cm + uchwyt montazowy
do $ciany +-10 %
- materiat obudowy odlew aluminiowy malowany proszkowo ( kolor czarny )
- materiat dyfuzora szkta hartowane transparentne ( grubo$c szkta minimum 4.00
mm )
- odporno$¢ na uderzenia ( 1K ) 08
- stopieni ichrony minimum IP 65
- moc znamionowa minimum 150 W
- skutecznis¢ $wietlna oprawy minimum 140 Im/W
- strumien swietlny na poziomie minimum 22 200 Im
- gwarancja na oprawy 10 lat
- zasilanie +- 240 V
- zywotno$¢ zasilacza minimum 100 000 h
- przewidzie¢ zakup i montaz oston na lampy
Obmiar dodatkowy
9 kpl 9.000
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
2 Remont sali lekcyjnej w Przybdéwce i przystosowanie dla niepetnosprawnych
21 Remont sali lekcyjnej
35/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1/1216-01
5.85*8.80 m?2 51.480
RAZEM 51.480
36|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.2.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na sufitach
5.85*8.80 m?2 51.480
RAZEM 51.480
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
An - sufity
5.85*8.80 m?2 51.480
RAZEM 51.480
38/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.2.1|1204-01 An - farba sikatowa
5.85*8.80 m?2 51.480
RAZEM 51.480
39|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.2.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na $cianach
(5.85*2.00+8.80*2.00)*3.05 m?2 89.365
RAZEM 89.365
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(5.85*2.00+8.80*2.00)*3.05 m?2 89.365
RAZEM 89.365
41|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.2.1/1204-02 An - farba silikatowa - laperie i $ciany powyzej rézne kolory
(5.85*2.00+8.80*2.00)*3.05 m?2 89.365
RAZEM 89.365
42 Wymiana drzwi do sali z nowym wykonczniem ( istniejace drzwi ptycinowe na kpl.
d.2.1]analiza indy- |oscieznicy stalowej, nowe drzwi ptycinowe skrzydto 90 cm o podwyzszonej odpor-
widualna nosci na oscieznicy systemowej, grubosc sciany okoto 26 cm w opzycji uwzgled-
nic konieczne obrdbki
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
43| KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- [ kpl.
d.2.2|0234-06 wych - umywalka
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.2.2/0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
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1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02 An - dla niepetnosprawnych
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.2|0233-03 An - dla niepetnosprawnych
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 Uchwydy dla niepetnosprawnych przy wc ze stali nierdzewnej kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48 Uchwydy dla niepetnosprawnych przy umywalce ze stali nierdzewnej kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Remont sali lekcyjnej w Wojaszéwce i przystosowanie dla niepetnosprawnych
49|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3/1216-01
6.43*6.50 m?2 41.795
RAZEM 41.795
50|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na sufitach
6.43*6.50 m?2 41.795
RAZEM 41.795
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
An - sufity
6.43*6.50 m?2 41.795
RAZEM 41.795
52/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.3/1204-01 An - farba sikatowa
6.43*6.50 m?2 41.795
RAZEM 41.795
53|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na $cianach
(6.43*2.00+6.50*2.00)*3.21 m?2 83.011
RAZEM 83.011
54| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(6.43*2.00+6.50*2.00)*3.21 m?2 83.011
RAZEM 83.011
55 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.3|1204-02 An - farba silikatowa - laperie i $ciany powyzej rézne kolory
(6.43*2.00+6.50*2.00)*3.21 m?2 83.011
RAZEM 83.011
56 Wymiana istniejacych lamp o$wietleniowych na lampy led kpl.
d.3|analiza indy- |Prametry techniczne opraw;
widualna - moc minimum 40W
- wymiar 120 x 30 cm
- barwa $wiatta 4000K
- kat rozsylu 120 stopni
- stopien szczelnisci minimum 1P40
- strumien swietiny 4000 Im
- montaz natynkowy
- materiat stop aluminium i tworzywo sztuczne
7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
57| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.3/0819-05 An - posadzki z paneli podtogowych
6.43*6.50 m?2 41.795
RAZEM 41.795
58| KNR-W 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.3/0615-01 An - podktad pod panele podtogowe gr 4 mm
6.43*6.50 m?2 41.795
RAZEM 41.795
59|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3/202 1136-01 |An - panele podtogowe minimum AC 6 z atestem do pomieszczen o$wiatowych, w
pozycji uwzgledni¢ listwowanie
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6.43*6.50 m?2 41.795
RAZEM 41.795
4 Remont sali lekcyjnej w tekach Strzyzowskich i przystosowanie dla niepetnosprawnych
60| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4/1216-01
5.64*9.70 m?2 54.708
RAZEM 54.708
61|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.4/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na sufitach
5.64*9.70 m?2 54.708
RAZEM 54.708
62| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
An - sufity
5.64*9.70 m?2 54.708
RAZEM 54.708
63/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.4/1204-01 An - farba sikatowa
5.64*9.70 m?2 54.708
RAZEM 54.708
64|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.4/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na $cianach
(5.64*2.00+9.70*2.00)*3.13 m?2 96.028
RAZEM 96.028
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(5.64*2.00+9.70*2.00)*3.13 m?2 96.028
RAZEM 96.028
66| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.4|1204-02 An - farba silikatowa - laperie i $ciany powyzej rézne kolory
(5.64*2.00+9.70*2.00)*3.13 m?2 96.028
RAZEM 96.028
67 Wymiana istniejacych lamp o$wietleniowych na lampy led kpl.
d.4|analiza indy- |Prametry techniczne opraw;
widualna - moc minimum 40W
- wymiar 120 x 30 cm
- barwa $wiatta 4000K
- kat rozsylu 120 stopni
- stopien szczelnisci minimum 1P40
- strumien swietiny 4000 Im
- montaz natynkowy
- materiat stop aluminium i tworzywo sztuczne
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
5 Remont sali lekcyjnej w Bratkéwce i przystosowanie dla niepetnosprawnych
5.1 Remont sali lekcyjnej
68| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5.1|1216-01
6.66*8.55 m?2 56.943
RAZEM 56.943
69|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.5.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na sufitach
6.66*8.55 m?2 56.943
RAZEM 56.943
70/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
An - sufity
6.66*8.55 m?2 56.943
RAZEM 56.943
71|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow | m?2
d.5.1/1204-01 An - farba sikatowa
6.66*8.55 m?2 56.943
RAZEM 56.943
72|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.5.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na $cianach
(6.66*2.00+8.55*2.00)*3.96 m?2 120.463
RAZEM 120.463
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(6.66*2.00+8.55*2.00)*3.96 m?2 120.463
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RAZEM 120.463
74/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych cian | m?2
d.5.1/1204-02 An - farba silikatowa - laperie i $ciany powyzej rézne kolory
(6.66*2.00+8.55*2.00)*3.96 m?2 120.463
RAZEM 120.463
5.2 Dostosowanie dla niepelnosprawnych
75 Uchwydy dla niepetnosprawnych przy wc ze stali nierdzewnej kpl.
d.5.2|analiza indy-
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76 Uchwydy dla niepetnosprawnych przy umywalce ze stali nierdzewnej kpl.
d.5.2|analiza indy-
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Remont sali lekcyjnej w Odrzykoniu i przystosowanie dla niepetnosprawnych
6.1 Remont sali lekcyjnej
77\ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6.1/1216-01
8.79*5.68 m?2 49.927
RAZEM 49.927
78/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.6.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na sufitach
8.79*5.68 m?2 49.927
RAZEM 49.927
79/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
An - sufity
8.79*5.68 m?2 49.927
RAZEM 49.927
80| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.6.1/1204-01 An - farba sikatowa
8.79*5.68 m?2 49.927
RAZEM 49.927
81|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.6.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na $cianach
(8.79*2.00+5.68*2.00)*3.14 m?2 90.872
RAZEM 90.872
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(8.79*2.00+5.68*2.00)*3.14 m?2 90.872
RAZEM 90.872
83| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.6.1/1204-02 An - farba silikatowa - laperie i $ciany powyzej rézne kolory
(8.79*2.00+5.68*2.00)*3.14 m?2 90.872
RAZEM 90.872
84 Wymiana drzwi do sali z nowym wyposazeniem ( powigkszenie otworu drzwiowego| kpl.
d.6.1|analiza indy- |do 100 cm montaz drzwi ptycinowe o podwyzszonej odpornosci na oscieznicy sys-
widualna temowej, grubosc sciany okoto 26 cm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85 Wykucie z muru oscieznicy stalowej 80 cm, zamurowanie otworu, otynkowanie, kpl.
d.6.1|analiza indy- |uzupetnienie malowania i uzupetienie tynku mozajkowego, od strony korytarza
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Dostosowanie dla niepeltnosprawnych

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 13551




Modernizacja pomieszczen przedmiar 24 06 2024 .ath

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

86
d.6.2

analiza indy-
widualna

Montaz platformy pionowej wys podnoszenia 76 cm

Podnosniki z platformg do pionowego transportu do zastosowania wewnatrz bu-
dynku dla osdb z ograniczong mozliwoscig poruszania.

Parametry techniczne platformy:

- Udzwig: okoto 340 kg +- 10%

- Wysoko$¢ podnoszenia: do 1,00 mi 1,50 m

- Wymiar podestu platformy: okoto 1125 x 1519 mm (szer. x gt.) +-10%
- Wymiar zewnetrzny platformy: okoto 1444 x 1599 mm +-10%

- llo$¢ przystankow: 2

- Usytuowanie wej$¢ na platforme: przelotowe na wprost

- Szerokos$¢ otwarcia drzwi: minimum 900 mm

- Rodzaj zasilania: 230 V

- Wysoko$¢ podnoszenia podnosnika nr 1 - 76,00 cm

Roboty budowlane w celu montazu podnosnika:

- dostawa i montaz podnosnika we wskazanym miejscu,

- wykonanie rob6t budowlanych koniecznych do montazu,

- wyciecie i umocowanie istniejgcej balustrady w miejscu montazu podnosnika, al-
ternatywnie wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej odpowiednio dtugosci
410,00 cm w tym odcinki schodowe, oraz bramki otwierane,

- wykonanie zasilania od tablicy rozdzielczej do podnosnika nr 1 w korytkach - oko-
fo 12,00 m, oraz montaz zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowej okoto 16 A

- uruchomienie podnosnikéw,

- szkolenie pracownikow,

- przygotowanie dokumentéw do odbioru UDT i zorganizowanie odbioru w miejscu
montazu.

- inne roboty konieczne

1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

87
d.6.2

analiza indy-
widualna

Montaz platformy pionowej wys podnoszenia 110 cm

Podnosniki z platformg do pionowego transportu do zastosowania wewnatrz bu-
dynku dla osdb z ograniczong mozliwoscig poruszania.

Parametry techniczne platformy:

- Udzwig: okoto 340 kg +- 10%

- Wysokos$¢ podnoszenia: do 1,00 mi 1,50 m

- Wymiar podestu platformy: okoto 1125 x 1519 mm (szer. x gt.) +-10%
- Wymiar zewnetrzny platformy: okoto 1444 x 1599 mm +-10%

- llo$¢ przystankow: 2

- Usytuowanie wej$¢ na platforme: przelotowe na wprost

- Szerokos$¢ otwarcia drzwi: minimum 900 mm

- Rodzaj zasilania: 230 V

- Wysokos$¢ podnoszenia podnosnika nr 2 - 110,00 cm

Roboty budowlane w celu montazu podnosnika:

- dostawa i montaz podnosnika we wskazanym miejscu,

- wykonanie rob6t budowlanych koniecznych do montazu,

- wyciecie i umocowanie istniejagcej balustrady w miejscu montazu podnosnika, al-
ternatywnie wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej odpowiednio dtugosci
4,90 cm, w tym odcinki schodowe, oraz bramki otwierane,

- wykonanie zasilania od tablicy rozdzielczej do podnosnika nr 2 w korytkach - oko-
to 15,00 m, oraz montaz zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowej okoto 16 A

- uruchomienie podnosnikéw,

- szkolenie pracownikow,

- przygotowanie dokumentéw do odbioru UDT i zorganizowanie odbioru w miejscu
montazu.

- inne roboty konieczne

1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Remont sali lekcyjnej w Ustrobnej i przystosowanie dla niepetnosprawnych

71

Remont sali lekcyjnej

88
d.7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig

(8.34*3.90+4.22*1.96)

m2

40.797

RAZEM

40.797

89
d.7.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

An - na sufitach

(8.34*3.90+4.22%1.96)

m2

m2

40.797

RAZEM

40.797

90
d.7.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

An - sufity

(8.34*3.90+4.22%1.96)

m2

m2

40.797

RAZEM

40.797

91
d.7.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
An - farba sikatowa
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(8.34*3.90+4.22*1.96) m?2 40.797
RAZEM 40.797
92|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.7.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
An - na $cianach
(8.34*2.00+5.85*2.00)*3.10 m?2 87.978
RAZEM 87.978
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - $ciany
(8.34*2.00+5.85*2.00)*3.10 m?2 87.978
RAZEM 87.978
94/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.7.1/1204-02 An - farba silikatowa - laperie i $ciany powyzej rézne kolory
(8.34*2.00+5.85*2.00)*3.10 m?2 87.978
RAZEM 87.978
95 Wymiana istniejacych lamp o$wietleniowych na lampy led kpl.
d.7.1|analiza indy- |Prametry techniczne opraw;
widualna - moc minimum 40W
- wymiar 120 x 30 cm
- barwa $wiatta 4000K
- kat rozsylu 120 stopni
- stopien szczelnisci minimum 1P40
- strumien swietiny 4000 Im
- montaz natynkowy
- materiat stop aluminium i tworzywo sztuczne
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
7.2 Dostosowanie dla niepeltnosprawnych
96| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.7.2|0234-06 wych - umywalka
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.7.2/0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7.2/0230-02 An - dla niepetnosprawnych
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.7.2/0233-03 An - dla niepetnosprawnych
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100 Uchwydy dla niepetnosprawnych przy wc ze stali nierdzewnej kpl.
d.7.2|analiza indy-
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
101 Uchwydy dla niepetnosprawnych przy umywalce stali nierdzewnej kpl.
d.7.2|analiza indy-
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8 Dostawa schodotazéw do SP WOJASZOWKA i SP LEKI STRZYZOWSKIE

-10-
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102
d.8

analiza indy-
widualna

Dostawa schodotazu do SP w W ojaszéwce

Schodotaz w wersji z rampami. Mozna wpig¢ na niego rézne rodzaje wozkoéw, nie
tylko standardowe. Produkt ma mozliwo$¢, aby odpigé wézek inwalidzki z poziomu
stera. Oznacza to Zze obstuga schodotazu nie wymaga schylania sie. Schodotaz
posiada wysuwane koto manewrowe, ktore w przeciwienstwie do innych produktéw
na rynku pozwala unikng¢ balansowania schodotazem w celu poruszania sie po
ptaskim podtozu. Produkt jest takze wyposazony w bezpieczny pas z klamrg samo-
chodows, wskaznik bezpiecznego nachylenia, regulowany na wysokos¢ zagtéwek i
przycisk awaryjny "STOP". Dzieki zamontowanym rampom, mozna transportowac
wozki z napedem elektrycznym, wézki aktywne czy stabilizujgce plecy i glowe oraz
cze$¢ wozkow dzieciecych. Dzieki wszystkim swoim atutom produkt jest bardzo
uniwersalny. Jest on Swiethym wyborem dla ludzi, ktérzy posiadajg kilka wozkow
réznego rodzaju. Produkt dzwiga maksymalnie 150 kg. Dane techniczne schodota-
Zu gasienicowego z rampami:

- masa catkowita wyrobu 84 kg,

- masa modutu napedowego 46 kg,

- masa dyszka 38 kg,

- dopuszczalne obcigzenie 150 kg,

- moc silnika 300W+40W (trakcja+podnoszenie),

- najwieksze wymiary 144 x 83 x 99 [cm],

- maksymalnie nachylenie schodéw 70% = (35°),

- maksymalna predko$¢ (z natadowanymi akumulatorami) 15 (stopnie/minute),

- parametry akumulatoréw (2 sztuki) 12V. 27 A/h,

- parametry zasilania tadowarki 100-240V; 50-60Hz,

- wymiary opakowania 116 x 70 x 50 [cm],

- catkowita masa opakowania wyrobu 101 kg,

- zmierzony poziom hatasu < 70 dB,

- wibracje na uchwytach <2,5 m/s2,

- wibracje na obudowie korpusu <0,5 m/s2.

1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

103
d.8

analiza indy-
widualna

Dostawa schodotazu do SP w tekach Strzyzowskich

Schodotaz w wersji z rampami. Mozna wpig¢ na niego rézne rodzaje wozkoéw, nie
tylko standardowe. Produkt ma mozliwo$¢, aby odpigé wézek inwalidzki z poziomu
stera. Oznacza to Zze obstuga schodotazu nie wymaga schylania sie. Schodotaz
posiada wysuwane koto manewrowe, ktore w przeciwienstwie do innych produktéw
na rynku pozwala unikng¢ balansowania schodotazem w celu poruszania sie po
ptaskim podtozu. Produkt jest takze wyposazony w bezpieczny pas z klamrg samo-
chodows, wskaznik bezpiecznego nachylenia, regulowany na wysokos¢ zagtéwek i
przycisk awaryjny "STOP". Dzieki zamontowanym rampom, mozna transportowac
wozki z napedem elektrycznym, woézki aktywne czy stabilizujgce plecy i glowe oraz
cze$¢ wozkow dzieciecych. Dzieki wszystkim swoim atutom produkt jest bardzo
uniwersalny. Jest on Swiethym wyborem dla ludzi, ktérzy posiadajg kilka wozkow
réznego rodzaju. Produkt dzwiga maksymalnie 150 kg. Dane techniczne schodota-
Zu gasienicowego z rampami:

- masa catkowita wyrobu 84 kg,

- masa modutu napedowego 46 kg,

- masa dyszka 38 kg,

- dopuszczalne obcigzenie 150 kg,

- moc silnika 300W+40W (trakcja+podnoszenie),

- najwieksze wymiary 144 x 83 x 99 [cm],

- maksymalnie nachylenie schodéw 70% = (35°),

- maksymalna predko$¢ (z natadowanymi akumulatorami) 15 (stopnie/minute),

- parametry akumulatoréw (2 sztuki) 12V. 27 A/h,

- parametry zasilania tadowarki 100-240V; 50-60Hz,

- wymiary opakowania 116 x 70 x 50 [cm],

- catkowita masa opakowania wyrobu 101 kg,

- zmierzony poziom hatasu < 70 dB,

- wibracje na uchwytach <2,5 m/s2,

- wibracje na obudowie korpusu <0,5 m/s2.

1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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