DACH PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE
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istn. rynna korytkowa szer. 50,0cm
z systemem przeciwoblodzeniowym

istn. wieniec zelbetowy 25,0x30,0cm
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\_ A DACH PULPITOWY ISTN. PODLEGAJACY
PRZEBUDOWIE
3,5cm  blacha trapezowa dachowa o wysokosci
profilu 35mm
5,0cm _taty drewniane 6,0x5,0cm co 140cm
2,5cm  kontriaty drewniane 5,0x2,5cm
folia paroprzepuszczalna
2,5cm  w strefie okapu deskowanie petne
17,0cm pas gémy wiazarow deskowych 1 ISTN. POKRYCIE DACHOWE - PAPA TERMOZGRZEWALNA Z LAKIEREM ZABEZPIECZAJACYM W KOLORZE SREBRNEGO ALUMINIUM
14.5cm_pas dolny wigzarow dachowych 2 ISTN. POKRYCIE DACHOWE - BLACHA TRAPEZOWA
* lakier zabezpieczajacy
*| '5.2mm papa wierzchniego krycia aktywowana 3 ISTN. KOMINY TYNKOWANE - TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY, MALOWANY FARBAMI SILIKATOWYMI W KOLORZE
termicznie ZBLIZONYM DO KOLORU POKRYCIA DACHOWEGO; SYSTEMOWE WYWIETRZNIKI DACHOWE Z LAMINATU
[ 20,00m pyty syropianowe laminowane papa POLIESTROWO-SZKLANEGO NA NASADACH KOMINOWYCH SYSTEMOWYCH, W KOLORZE SZARYM
* papa podkladowa 4 ISTN. WIDOGZNE ELEM. DREWNIANE DACHU MALOWANE DREWNOCHRONEM W KOLORZE BRAZOWYM
250m _deskowanie pelne 5 ISTN. OBROBKI BLACHARSKIE Z POWLOKA METALICZNA "ALUCYNK" W KOLORZE SREBRNYM METALICZNYM
*| 5,0cm pustka powietrzna
* [15.0cm welna mineralna 6 ISTN. TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY W KOLORZE KREMOWYM NCS 0816-Y25R
i ; Mo__w%mao_ﬂo_m&_:m 7 ISTN. AKRYLOWA MOZAIKOWA MASA TYNKARSKA O GRANULACU! 1,5mm W KOLORACH BEZOWO-BRAZOWYCH
*| 2,5cm  2x plyta
8 ISTN. STOLARKA OKIENNA NA PROFILACH PVC W KOLORZE BIALYM; DRZWI ZEWNETRZNE NA PROFILACH ALUMINIOWYCH
UWAGA: SYMBOLEM * OZNACZONO WARSTWY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR BIALY, Z PRZESZKLENIEM
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