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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: Gmina Luban
59-800 Luban, ul. Dgbrowskiego 18

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku przedszkolnego w Koscielniku
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Przebudowa dachu budynku szkolnego w Koscielniku
ADRES INWESTYCJI: Szkota Podstawowa im. Orta Biatlego w Koscielniku
59-800 Luban, Koscielnik 40
dz. nr 689/2, 694/4, obreb 0003 Koscielnik, AM-1

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Orta Biatego w

Koscielniku — przebudowa dachu dot. jednego z budynkéw szkolnych, zlokalizowanego na dziatkach

nr 689/2 i 694/4, obreb 0003 Koscielnik, AM-1 w Koscielniku. Budynek ten miesci zaplecze higieniczno-

sanitarne sali gimnastycznej, polgczony jest z dawng stodotg adaptowang na sale éwiczen oraz czescig

przedszkolng, dobudowang do zespotu obiektow w roku 2018.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

— demontaz instalacji odgromowej oraz instalacji odwodnienia dachu podlegajgcego przebudowie;

— rozbhiérke okapow dachowych wraz z usunieciem fragmentu termoizolacij;

— montaz projektowanej konstrukciji dachowej (wigzary deskowe) powyzej potaci istniejacej;

— uzupetnienie Scianki szczytowej — pomiedzy potacig istniejgcg dachu a projektowana;

— wyciggniecie istn. wywiewek wentylacyjnych ponad powstatg pota¢ dachowsa;

— montaz projektowanych obrébek blacharskich, izolacji, pokrycia dachowego, instalacji odgromowej
i odwadniajacej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

— Projekt rozbudowy obiektu z roku 2016 wraz z inwentaryzacjg budowlang;

- Wizje lokalne i pomiary obiektu;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany.

5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek uzytecznosci publicznej wraz z instalacjami




zapewniajgcymi mozliwosc¢ jego uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem
Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak budynki szkolne

6. SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt objety opracowaniem stanowi zaplecze higieniczno-sanitarne sali gimnastycznej — w jego
przestrzeni znajdujg sie szatnie z weztami higieniczno-sanitarnymi oraz 2 sale lekcyjne. Polgczony jest
z dawng stodotg adaptowang na sale gimnastyczng i magazyn sprzetu. W roku 2018 zespot
rozbudowano o czesé¢ przedszkolng, niezalezng funkcjonalnie, z odrebnymi wejsciami — w czesci tej
mieszcza sie 2 sale zaje¢ przedszkolnych z weztami sanitarnymi, szatnia oraz pomieszczenia socjalne,
porzgdkowe i gospodarcze.

Projektowana przebudowa dachu nie wprowadza zadnych zmian w sposobie uzytkowania obiektu i
ukitadzie funkcjonalno-przestrzennym pomieszczen.

7. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIE KTU

Budynek objety opracowaniem to parterowy pawilon (1) mieszczacy zaplecze higieniczno-sanitarne
sali gimnastycznej, potgczony jest z dawng stodotg (2) adaptowang na sale ¢wiczen oraz czescig
przedszkolng (3), dobudowang w roku 2018. Wchodzi w skiad wiekszego zespotu budynkéw szkolnych
Szkoty Podstawowej im. Orta Biatego w Koscielniku.

Widok elewacji potudniowej i zachodniej budynku — na pierwszym planie pawilon zaplecza (1)
podlegajacy przebudowie, w tle czes¢ przedszkolna (3) oraz sala gimnastyczna (2)




Sala ¢wiczen (2) to obiekt jednokondygnacyjny, o klasycznej formie obiektu gospodarskiego, kryty
dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu potaci 45°. Sciany zewnetrzne tynkowane,
pokrycie dachu z blachy trapezowej, stolarka okienna i drzwiowa PVC.

Pawilon zaplecza (1) parterowy, zbudowany na rzucie w ksztaicie litery ,L”, kryty dachem pulpitowym
0 nachyleniu potaci 6°, z wydatnymi okapami. Przebudowa dachu ma na celu zmiane kierunku
odprowadzenia wod deszczowych — po przebudowie dach pulpitowy o nachyleniu pofaci 5°, ze
spadkiem na zewnetrz budynku. Sciany zewnetrzne tynkowane, pokrycie dachu z blachy trapezowej
dachowej, stolarka okienna i drzwiowa PVC.

Do sali ¢wiczen i pawilonu zaplecza przylega czes¢ przedszkolna (3), rowniez parterowa, nieznacznie
wyzszy od budynku pawilony. Dach pulpitowy o nachyleniu pofaci 6°, kryty papa aktywowang termicznie
z lakierem zabezpieczajgcym. Sciany zewnetrzne tynkowane, stolarka okienna i drzwiowa PVC.

Projektowana przebudowa nie zmienia ukladu przestrzennego budynku ani jego formy

architektonicznej. Uzyte materialy nawigzywac bedg do materialdw w pozostatych czesciach budynku:

— blacha trapezowa dachowa o wysokosci profilu 35mm, z powtoka hybrydowa (lakier poliuretanowy
i poliestrowy) w kolorze szarym RAL 7016;

— widoczne elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczone drewnochronem w kolorze
brgzowym;

— obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z powlokg metaliczng ,alucynk” w kolorze srebrnym
metalicznym;

— uzupetnienie $cianki szczytowej tynkowane — tynk akrylowy barwiony w masie na kolor kremowy,
dostosowany do kolorystyki tynkéw istniejgcych (NCS 0816-Y25R).

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura brutto 829,40m?
Powierzchnia netto budynku 158,79m?
Powierzchnia calkowita zamknieta budynku 192,88m?
Powierzchnia zabudowy 192,88m?
Wysoko $¢é budynku: 4,60m
Wymiary: dlugo §¢ 22,56m
szeroko §¢ 13,11m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
Klasa odpornosci ogniowej ,D”

W/w parametry dot. wytgcznie czesci podlegajgcej przebudowie.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEK TU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa dachu nie zmienia warunkOéw posadowienia obiektu, nie zachodzi
koniecznos¢ opracowania opinii geotechnicznej.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH / U ZYTKOWYCH

Budynek objety opracowaniem w catosci stanowi jeden lokal uzytkowy.

11. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOST EPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.




12. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa dachu nie zmienia warunkédw dostepnosci obiektu dla o0so6b
niepetnosprawnych — przed wejsciem do budynku objetego opracowaniem znajduje sie pochylnia
terenowa o wys. 30cm, zapewniajgca dostep dla os6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ |
| OBIEKTY SASIADUJACE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wprowadzajg ujemnego
oddzialywania planowanego przedsiewziecia ha poszczegoélne komponenty srodowiska, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Budynek po przebudowie dachu nie bedzie miat negatywnego wplywu na
stan Srodowiska zaréwno w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, jak rowniez
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajgce z
przepiséw ochrony srodowiska oraz wszystkie zasady ochrony srodowiska i przyrody.

Projektowana przebudowa nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci
i uprawnien 0s0b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie wprowadza
przestaniania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej,
energii cieplnej i srodkdw tgcznosci. Nie wplywa tez negatywnie na istniejgcg zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

13.1. Zapotrzebowanie i jako $§¢ wody oraz ilo $¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia  sciekow
deszczowych

Projektowana przebudowa dachu nie zmienia ilosci dostarczanej wody do celéw bytowych oraz
przeciwpozarowych.

Odprowadzenie sciekow bytowych — bez zmian.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z potaci dachowych budynku — bez zmian, tj.
powierzchniowo na teren dziaiki.

13.2. Emisja zanieczyszcze nh gazowych, pytowych i ptynnych

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze sie ze zwiekszong emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych
w stosunku do stanu istniejgcego.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w sposobie ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody
uzytkowej — centralna kottownia z kottem statopalnym zlokalizowana jest w gitbwnym budynku szkolnym
(poza zakresem opracowania), przytgcze cieptownicze doprowadzone jest do budynku podlegajgcego
przebudowie.

13.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpadow statych na dotychczasowych warunkach — projektowana przebudowa dachu nie
wprowadza zadnych zmian w ilosci wytwarzanych odpadéw komunalnych.

13.4. Whasciwo $ci akustyczne oraz emisja drga N, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zakléce n

Nie wprowadza sie zadnych zmian w sposobie eksploatacji budynku — dotychczasowa eksploatacja nie
wigze sie z emisjg hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego ani innych zakiécen.




13.5. Wplyw obiektu na istniej acy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi, w tym gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie wprowadza sie zadnych zmian mogacych wplyngé negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W E NERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy — projektowana przebudowa nie wprowadza zadnych zmian w sposobie zaopatrzenia
budynku w energie i ciepto.

15. ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE

Nie dotyczy — projektowana przebudowa nie wprowadza zadnych zmian w zakresie instalaciji
grzewczych w budynku.

16. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO OBIEKTU

Istniejgce instalacje sanitarne w obiekcie:

- intjOwodoliggow ] LiCptlj i CimnCj wody uzytkow(];

= NGO KONCICTi COnitCen(j;

— instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa — kottownia z kottem statopalnym;

— instalacja wentylacji grawitacyjnej, w tym grawitacyjnej wspomaganej mechanil I hil}
- instalacja odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych.

Przewidywane instalacje elektryczne w obiekcie:
- inmtClrrjorordricdcr s

- infArIrrjooswil tirniow s

- intdCfognitd wtykowyCh;

- pololtdintOj0odbiorI1

— instalacje niLkopradowL(;

— instalacja odgromowa.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana przebudowa dachu nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

18. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU PODLEGAJACEGO
PRZEBUDOWIE

18.1. Warunki posadowienia, fundamenty

W ramach inwentaryzacji obiektu nie dokonywano odkrywek fundamentéw, jednak brak widocznych
peknie¢ Scian Swiadczy o rownomiernym procesie osiadania fundamentow, a tym samym o korzystnych
warunkach gruntowych dla jego posadowienia. Zgodnie z dokumentacjg projektowg z 1997r. — pod
Scianami zewnetrznymi tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci 60,0cm i wysokosci 30,0cm
zbrojone podtuznie 4 pretami @12mm oraz strzemionami @é6mm co 30,0cm; pod stupami wewnetrznymi
stopy fundamentowe o wymiarach 90,0x120,0x30,0cm zbrojone siatkg pretow @10mm.

18.2. Sciany, nadpro za

Zgodnie z w/w dokumentacjg projektowg sciany fundamentowe zewnetrzne zaplecza sali betonowe
Z betonu B15 grubosci 24,0cm.




Powyzej sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowej marki MPa
ocieplane warstwg styropianu gr. 12,0cm. Sciany wewnetrzne nosne grubosci 25,0cm murowane
z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowej marki 5MPa. Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci
12,0cm murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowej. Sciany grubosci 6,0cm murowane
z cegly petnej. Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe, prefabrykowane oraz stalowe.

Stan techniczny $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz nadprozy — dobry, pozwala na projektowang
przebudowe dachu oraz dalsze, bezpieczne uzytkowanie obiektu.

18.3. Dach

Konstrukcje dachu pulpitowego o nachyleniu 6° stanowig ksztattowniki stalowe 1200, na ktérych oparte
sg krokwie drewniane o przekrojach 8,0x20,0cm. Krokwie mocowane do belek dwuteowych za
posrednictwem katownikow ciesielskich. Pokrycie z papy aktywowanej termicznie z lakierem
zabezpieczajgcym, na ptytach termoizolacyjnych z rdzeniem styropianowym gr. 20cm.

Stan techniczny konstrukcji dachowej i warstw izolacyjnych ocenia sie jako dobry. Projektowana
przebudowa zaklada pozostawienie istniejgcej konstrukcji dachowej i warstw izolacyjnych bez
zasadniczych zmian — przewiduje sie jedynie likwidacje okapu i usuniecie fragmentu termoizolaciji.
Projektowana konstrukcja dachowa znajdowac sie bedzie powyzej istniejgcej potaci — przebudowa ma
na celu zmiane kierunku odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z dachu obiektu.

18.4. Stolarka budowlana

Stolarka okienna i drzwiowa na profilach PVC oraz aluminiowych, z szybami zespolonymi.
Stan techniczny stolarki budowlanej ocenia sie jako dobry i bardzo dobry.

18.5. Whnioski i zalecenia

Budynek objety opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym — mozliwe jest jego dalsze
bezpieczne uzytkowanie.

19. INNE DANE

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luban
obejmujgcego obreb Koscielnik (Uchwata nr XLVI1/245/2021 Rady Gminy Luban z dn. 29.09.2021r.;
Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dn. 18.10.2021r., poz. 4756) przeznaczeniem dziatek 689/2 i 694/4,
obreb 0003 Koscielnik, AM-1, jest zabudowa ustugowa , oznaczona symbolem 1.U. Fragment dz.
689/2 znajduje sie w jednostce 25.MN, tj. na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednak
znajduje sie on poza zakresem opracowania.

Obowigzujgce zasady zagospodarowania terenu:
— teren znajduje sie w obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig.

Obowigzujgce zasady ksztattowania zabudowy:

- wysokos¢ budynkéw — nie wigksza niz 10m (dotychczasowa wysokos$¢ budynku podlegajgcego
przebudowie 4,09m; po przebudowie 4,60m);

— geometria dachu — dachy strome, dwu lub wielospadowe, o symetrycznych nie mijajgcych sie
pofaciach, o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45° lub dachy ptaskie — dach objety
opracowaniem dotychczas pfaski, pulpitowy, o nachyleniu 6°, po projektowanej przebudowie
réwniez plaski o nachyleniu 5°; projektowana przebudowa ma na celu wytgcznie zmiang kierunku
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych.




Jeden z budynkow szkolnych zlokalizowany w granicach dziatki nr 689/2, ujety jest w gminnej ewidencji
zabytkdéw nieruchomych — nie jest to budynek objety niniejszym opracowaniem. Dziatki nr 689/2, 694/4,

na ktérych znajduje sie budynek podlegajgcy przebudowie, nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ani obserwacji archeologicznej.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEPISY OBOWI AZUJACE

a) Umowa z Inwestorem;

b) Projekt Budowlany pn.: ,Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, wolnostojgcych,
w granicach dziatki nr 2/7, AM 8, Obr. 5 Luban, w rejonie ul. Sybirakow;

c) Przepisy podstawowe:

ROZPORZADZENIE z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1126);

ROZPORZADZENIE z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z poOzniejszymi
zmianami);

ROZPORZADZENIE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczenstwo i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 poz. 583, tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401);
ROZPORZADZENIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830);

ROZPORZADZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym (Dz. U. z 2000 r. poz. 1139, tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860);

ROZPORZADZENIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286);

ROZPORZADZENIE z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

2. ZAKRES ROBOT

d) Zakres robét dla zadania pn.: ,Przebudowa dachu budynku szkolnego w Koscielniku”, Szkota
Podstawowa im. Orta Biatego, Koscielnik 40, dz. nr 689/2, 694/4, obr. 0003 Koscielnik, AM-1,
obejmuje n/w zadania:

— demontaz instalacji odgromowej oraz instalacji odwodnienia dachu podlegajgcego przebudowie;

- rozbiérke okapow dachowych wraz z usunigciem fragmentu termoizolacji;

— montaz projektowanej konstrukcji dachowej (wigzary deskowe) powyzej potaci istniejacej;

— uzupetnienie scianki szczytowej — pomiedzy pofacia istniejgcg dachu a projektowang;

— wyciggniecie istn. wywiewek wentylacyjnych ponad powstalg pota¢ dachowsa;

- montaz projektowanych obrdbek blacharskich, izolacji, pokrycia dachowego, instalacji odgromowej
i odwadniajacej.

3. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH




W chwili obecnej w granicach terenu objetego opracowaniem znajdujg sie n/w obiekty budowlane:
* budynek szkolny, w skfad ktérego wchodzg: parterowy pawilon (1) mieszczacy zaplecze
higieniczno-sanitarne sali gimnastycznej, potgczony z dawng stodotg (2) adaptowang na
sale ¢wiczen oraz czescig przedszkolng (3).

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA  TERENU MOG ACYCH SSTWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
nie wystepuja.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizac  ja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagro  zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi,
aw szczegdélno $ci:

* roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;
» roboty przy wykorzystaniu dzwigow;

5.2. Roboty budowlane stwarzaj ace zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

* roboty izolacyjne;
* roboty dekarskie;
* roboty wykonczeniowe.

5.3. Przewidywane zagro zenia zwigzane z realizacja robo6t budowlanych wymienionych
powy zej:

» uszkodzenia gtowy;

» uszkodzenia wzroku, uszkodzenia uktadu oddechowego;

e uszkodzenia konczyn dolnych i gornych;

e upadek z wysokosci;

e porazenie pradem;

* poparzenia.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robét.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace szczegOlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego) wystepujgce przy planowanym zamierzeniu budowlanym to:

* prace na wysokosci;

» prace przy wykorzystaniu dzwigéw;

Przed przystgpieniem do w/w robét nalezy:
a) Poinformowaé pracownikbéw, ze przy pracach nalezy stosowaé¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace;
b) Instruktaz pracownikéw powinien zawierac:
* imienny podziat pracy;
* harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan;
» szczegoblowe wymagania BHP przy poszczegdllnych czynnosciach;




* wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej.

Sposbb prowadzenia instruktazu stanowiskowego:
Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktorym bedzie
zatrudniony pracownik, na podstawie szczegétowego programu, opracowanego przez organizatora
szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujgce etapy:
* rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem;
» pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktéry ma by¢ realizowany przez
pracownika;
» prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora
sposobow wykonywania pracy;
e samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora;
» sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzglednia¢ wszystkie
rodzaje prac, ktére bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika.

Sposoéb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegolnych jego czesci powinny by¢ uzaleznione od
przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujgcych
przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

7.1. Podstawowe $rodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze astwom to:

a) Srodki ochrony indywidualnej:
» Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci;
* 0dziez ochronna;
* hetmy ochronne;
» srodki ochrony konczyn dolnych;
» $rodki ochrony konczyn gornych;
» $rodki ochrony wzroku;
» $rodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem;
» $rodki ochrony stuchu.
b) Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane.
c) Wykonanie wlasciwego zagospodarowania terenu budowy.
d) Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.
e) Odpowiedni do zakresu wykonywanych rob6t sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi.

7.2. Srodki organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom:

a) Inwestor bedzie koordynowat kolejnos¢ wykonywanych prac na podstawie sporzgdzonego
harmonogramu.

b) Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robot oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

c) Powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom, ktorzy:
» posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska;
» uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

d) Przeprowadzenie instruktazu.

e) Zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy.

f)  Zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke (obstugiwanego przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow).

g) W przypadku rob6t wykonywanych w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy
wyposazenie budowy w przenosng apteczke.




h) Umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego punktu

lekarskiego, najblizszej jednostki strazy pozarnej, policji, najblizszego punktu telefonicznego
oraz pogotowia ratunkowego.

Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac
na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich  $Srodkow
zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski
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