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| 0.18 Komunikacja 51.10 m* Ptytki gresowe
| 0.19 Pomieszczenie gospodarcze 54.07 m? Plytki gresowe
| 0.20 Szatnia damska 6.36 m*>  Ptytki gresowe
| B 0.21 Umywalnia 9.74 m?  Plytki gresowe
| 0.22 Umywalnia 9.73m?  Plytki gresowe
| 0.23 Szatnia meska 6.36 m?  Plytki gresowe
| 0.24 Magazyn 3.97 m?  Plytki gresowe
| 0.25 Pokoj trenera i 1 pomocy 5.83m?  Plytki gresowe
I 0.26 tazienka trenera 4.04 m*>  Plytki gresowe
I 0.27 Pomieszczenie techniczne 5.33m?  Plytki gresowe
‘ 0.28 Pomieszczenie techniczne 11.12 m? Plytki gresowe
‘ 2 0.29 Toaleta dla niepet./dla kobiet 6.16 m?  Plytki gresowe
‘ Remont istniejgcego okna % 0.30 Pomieszczenie porzadkowe 6.18 m?  Plytki gresowe
! 0.31 Toaleta dla mgzczyzn 10.68 m?  Plytki gresowe
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UU PWP.... |E| — urzqdzenie uruchamiajqce przeciwpozarowego wytqcznika 1. PROJEKT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH NALEZY
prqdu z sygnalizacjq ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
US PWP.... @ - urzqdzenie sygnalizacyjne przeciwpozarowego wytqcznika ARCHITEKTONICZNY, PROJEKTAMI BRANZOWYMI |
pradu PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. . 2. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
—_ - pojedynicze gniazdo wtykowe p/t 230V IP20 2P+PE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA
(% - podwsine gniazdo wtykowe p/t 230V P20 2x2P+PE POWINNY ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA
P/POZ. | BHP (POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
—C - pojedyncze gniazdo wiykowe p/t 230V IP44 2P+PE APROBATY).
_@x - podwdjne gniazdo wtykowe p/t 230V IP44 2x2P+PE 3. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZANE W C’Z’ESCI RYS.
PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO
_ . . OPRACOWANIA.
ZG1 - zestow gniazd n/t 230V i 400V (obudowa gumona) 4. PRZED WYKONYWANIEM JAKICHKOLWIEK PRAC
. ) WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA
@ - podwéjne gnluzdo wtykowe n/t 230V P20 2x2P+PE BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK
. NIEZGODNOSCI BADZ NIEJASNOSCI WYKONAWCA JEST
—k - podwsjne gniazdo wtykowe DATA p/t 230V IP20 2x2P+PE ZOBOWIAZANY ZGLOSIG TO PROJEKTANTOWL.
—[2xki — gniazdo sieciowe p/t 2xRU45 kat.6 5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE
. L. Z OKRESLONA TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC
(1R~ gniazdo sieciowe p/t xRS kat.6 DOKLADNIE WG WYTYCZNYCH | ZALECEN PRODUCENTA.
e~ — wypust zasilajqcy 6. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
P BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
‘jj_ — gniazdo 3—fazowe 400V 16A (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO—MONTAZOWYCH).
— wlqcznik okien elektr. ze sterownikiem 7. WSZELKIE NAZWY  WLASNE PRODUKTOW I
RS MATERIALOW  PRZYWOLANE W PROJEKCIE StUZA
mm - rozdzielnica elektryczna na parterze hali sportowej USTALENIU ~ POZADANEGO ~ STANDARDU = WYKONANIA
RG1 OKRESLENIA WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
- — rozdzielnica z gtdwnym wyfqcznikiem ppoz. ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA  SIE
RG2 rozdzielnica gléwna z obwodami odbiorczymi ZAMIESZCZENIE ROZWIAZAN W OPARCIU O PRODUKTY
= (WYROBY) INNYCH PRODUCENTOW POD WARUNKIEM
(@©AP - access point SPEYNIANIA TYCH SAMYCH WLASCIWOSCI
TECHNICZNYCH.
SK . — szafa krosowa 19" 8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
POZAROWEGO WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI
CSWm  — gldwna szyna wyrdwnawcza POZAROWEJ Z ZASTOSOWANIEM PRZEPUSTOW P.POZ.
MSWE - Mmiejscowa szyna wyrownawcza 9.  NIEZIDENTYFIKOWANE OBWODY NA ETAPIE
PROJEKTU NALEZY WPIAC DO PROJEKTOWANYCH
ToC [] - tablica DC inst. fotowoltaiczne;j ROZDZIELNIC.
INV [ - falownik inst. fotowoltaicznej
% - kamera wewnetrzna systemu CCTV
% - kamera zewnetrzna systemu CCTV
— czujnik drzwi kontaktron
@ — czujka ruchu systemu SSWIN Jedg‘_)?kigﬂeﬁogﬁ;o iektowe Inwestor: Gmina Turawa
Wielobranzowe— ":1"632;':::::3:
SV\/D] — sygnalizator optyczno—akustyczny wewnetrzny systemu SSWIN Franiszek Czerwinski
ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
48—210 Biata Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
SZD] - sygnalizator optyczno—akustyczny zewnetrzny systemu SSWiN tel. 79W—2_é‘33—239 Infra‘:tr;unlﬁuvzar::::;‘c:;g;ri:z";?ggrsapr:d;:g;v;;\uem
emall: rzyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
k... [l - manipulator LCD wewnetrzny systemu SSWiN IWIELOB R AN ZoWHuSIUgiprojellowe09@gmail.cor P ywyStegéwrepr%ﬁ::::ggk?:ﬁki"aign;k“h !
Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
~ Koryto kablowe instalacj teletechnicznych instl.)reoljeekkttrigine: inz. Norbert Moleda OPLI0226/PWOE/2006 | X 2023
— - koryto kablowe instalacji elektrycznych inst_sz[:myzgme: inz. Andrzej Zwozniak 267/87/0p X 2023
inszZﬁ?rvyv:;ne: mgr in. Piotr Robota X 2023
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH,
KORYT KABLOWYCH, CCTV ORAZ SSWIN PROJEKT TECHNICZNY|  1:100 E2




