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Nawierzchnia poliuretanowa

Remont istniejącego okna
luksfer
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Remont istniejącego okna

daszek wejściowy-
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C DBA FE

5

4

3

1

2

7

6

8

A' B' C' D'

9

10

9'

10

LEGENDA

nawiew powietrza poprzez otwory w drzwiach
projektowana izolacja ścian zewnętrznych
styropian XPS200 gr. 15 cm -λ = 0,033 W/(m*K)

drzwi wyposażone w samozamykacze

PARTER

0.18 Komunikacja
0.19 Pomieszczenie gospodarcze
0.20 Szatnia damska
0.21 Umywalnia
0.22 Umywalnia
0.23 Szatnia męska
0.24 Magazyn
0.25 Pokój trenera i 1 pomocy
0.26 Łazienka trenera
0.27 Pomieszczenie techniczne
0.28 Pomieszczenie techniczne
0.29 Toaleta dla niepeł./dla kobiet
0.30 Pomieszczenie porządkowe
0.31 Toaleta dla mężczyzn
0.32 Hala sportowa

51.10 m²
54.07 m²
6.36 m²
9.74 m²
9.73 m²
6.36 m²
3.97 m²
5.83 m²
4.04 m²
5.33 m²
11.12 m²
6.16 m²
6.18 m²
10.68 m²
811.12 m²

Razem: 1001.79 m²
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Klasyfikacja budynków wg zagrożenia ludzi

Klasyfikacja budynków wg zagrożenia ludzi

Wyjście ewakułacyjne nr 1

Hydrant wewnętrzny DN30, długości 30m

Ściana o odporności ogniowej REI60

Pas niepalny o odporności ogniowej EI60

Stolarka otworowa o wymaganej odporności ogniowej

EI 30

EI 30

obudowa systemowa elementów drewnianych i ścian
 o odporności ogniowej EI60

STREFA
SERWISOWA

fundament pod centrale wentylacyjną
powyżej terenu 40cm

+ 2,72

0,00+_

0,00+_

_ 0,01

dodatkowa strefa na strzelnice laserową

bramki aluminiowe w tulejach
3x2m

kosz najazdowy h=3,05m

bramki aluminiowe w tulejach
3x2m

kosz najazdowy h=3,05m

słupki aluminiowe w tulejach
Ø8cm dla boiska do siatkówki

piłkochwyty z siatki
montowane na oknach

piłkochwyty z siatki
montowane na oknach

daszek wejściowy-
płaski plexiglas 10mm

daszek wejściowy-
płaski plexiglas 10mm

daszek wejściowy-
płaski plexiglas 10mm

systemowa drabina
z pałąkiem ochronnym na
dach i zabezpieczeniem

L=4,50m

obudowa rur hydrantowych płytami EI30
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Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY 1:100 E1
stadium: skala: nr rysunku:

inż. Andrzej Zwoźniak

OPL/0226/PWOE/2006projektant
inst. elektryczne:

X 2023inż. Norbert Molęda

sprawdził
inst. elektryczne:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OŚWIETLENIA

X 2023

mgr inż. Piotr Robota

267/87/Op

opracował
inst. elektryczne: X 2023


