K.I. DRZWI KL | PART PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KLATKA 1
1.1 Parter
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-08
1
1,5"1,99 m?2 2,98
RAZEM 2,98
2|/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych . w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0336-07 piennej ( pod drzwi - 2 kpl )
1
22 m 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm wraz z potagczeniem $rubami
1
272 m 4,00
RAZEM 4,00
4|kalk ind Montaz pretéw fi 16 mm m
d.1.
1
1,422 m 5,60
RAZEM 5,60
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-03
1
1,51%0,2270,27 m3 0,09
RAZEM 0,09
6/KNR 4-01 Skucie osciezy w celu poszerzenia otworu do 7 cm m2
d.1.]0211-03
1
0,27*2,05*2 m?2 1,11
RAZEM 1,11
7|KNR-W 2-02 |Oktadziny belek ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.1./2005-02 dynczym mocowanym do podtoza
1
270,3*2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-03 piennej na osciezach
1
0,272,182 m 1,18
RAZEM 1,18
9|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone z oscieznicg EI30 150/220 m?2
d.1./1040-01
1
1,5"2,2 m2 3,30
RAZEM 3,30
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1
0,8*2,5"2*2 +1,5%0,8"2 m2 10,40
RAZEM 10,40
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
1/0108-10
270,25"0,14"2+0,09+1,11*0,04 m3 0,27
RAZEM 0,27
12|kalk. indyw . |Optata wysypiska i utylizacja t
d.1.
1
0,27*1,4 t 0,38
RAZEM 0,38
2 Klatka 3
2.1 Parter
13|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-09
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.|0354-08
1
1,47*1,45 m2 2,13
RAZEM 2,13

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193




K.I. DRZWI KL | PART

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych . w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2./0336-07 piennej ( pod drzwi - 2 kpl )
1
1,9"2 m 3,80
RAZEM 3,80
16/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm wraz z potgczeniem Srubami
1
1,9'3 m 5,70
RAZEM 5,70
17|KNR 4-01 Rozebranie $cian, na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.2.|0349-02
1
0,4*2,2*0,37 m3 0,33
RAZEM 0,33
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
0,45*1,54*0,37 m3 0,26
RAZEM 0,26
19|KNR-W 2-02 |Oktadziny belek ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.2.|2005-02 dynczym mocowanym do podtoza
1
1,8*0,3*2 m?2 1,08
RAZEM 1,08
20|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego m
d.2.|0705-02
1
1,55+2,2*2 m 5,95
RAZEM 5,95
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych m
d.2.|0707-05
1
1,77*2+42,2*2 m 7,94
RAZEM 7,94
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.2./1505-01
1
4*3-1,2*2,2-1,45*1,47+2*3 m?2 13,23
RAZEM 13,23
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2./2612-01 nowych do $cian - gr 15 cm
1
0,51,6+0,2*1,5+1 m?2 2.10
RAZEM 2,10
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.2.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2./2612-06 siatki na scianach
1
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem m
d.2.|2612-08
1
1,4+2,25*2+1,55*2 m 9,00
RAZEM 9,00
27|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z wktadka termiczng szklone szktem bez- |m?2
d.2./1040-01 piecznym , samozamykacz dwie wktadki, kimka po obu stronach
1
1,38*2,26 m?2 3,12
RAZEM 3,12
28|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 0.9 o powierzchni 1.0-1.5 |m2
d.2./1018-03 m2
1
0,88*1,47 m?2 1,29
RAZEM 1,29
29/KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 m?2
d.2.|0811-04
1
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
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30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 30 km
1/0108-10
0.8 m3 0,80
RAZEM 0,80
31|kalk. indyw . |Optata wysypiska i utylizacja t
d.2.
1
0,8*1,4 t 1,12
RAZEM 1,12
2.2 Schody zewnetrzne
32|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.2.|0810-02
2
10,54 m?2 10,54
RAZEM 10,54
33|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.2./0814-01
2
11,40 m 11,40
RAZEM 11,40
34|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego, ms3
d.2./0301-03
2
0,3000 m3 0,3000
RAZEM 0,3000
35|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlego$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2.|0301-02 1)
2
1,48 m3 1,48
RAZEM 1,48
36|KNR 2-31 Warstw podktadowa z piasku m?2
d.2.|0104-05
2
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
37/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod schody m?2
d.2.|0103-02
2
5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50
38|KNR 2-31 Podktad betonowy i - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2./0109-03
2
5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50
39|KNR 2-31 Analogia montaz blokéw schodowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0403-04
2
2+1+2,3+1,35+2,65+1,70 m 11,00
RAZEM 11,00
40|KNR 2-31 Analogia - podest z ptyt tarasowych betonowych na podsypce cementowo- m?2
d.2.|0502-04 piaskowej
2
1,4+1,3+1,6*1+1,2*0,4 m?2 4,78
RAZEM 4,78
41/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 7 km
2 Krotnos¢ = 7
1,67 m3 1,67
RAZEM 1,67
42|kalk. indyw . |Optata wysypiska i utylizacja t
d.2.
2
1,71,4 t 2,38
RAZEM 2,38
3 DASZEK SZKLANY
3.1 DASZEK ZEWNETRANY MATOWY 120X180 WISZACY
43|kalk ind Montaz daszka wiszgcego na odciagach szklanego 120x180 cm - matowy, |kpl.
d.3. naprawa miejsc po montazu daszka elewacji
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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