
LEGENDA
PROJEI(TOV\LANE BUDYNKI
WIELORODZINNE Z GARAŻEM
PODZIEMNYM/
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE NA
TERENIE WEWNĘTRZNYM

Gi:Palca opRACOWANiA

36
GRANICE l NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH/ GRANICE

OBRĘBÓW MW:= "ESWC''PROJEI(rov\aNE i REGULOWANE NAWiERZCHNłE
PIESZE KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 10x20x6
+15CM KŁSM + IOCM POSPÓŁKI47 mb KRAWĘżNIK BETONOWY

15x30 LUB 15x30/22 VVYNIESfONY NA 0, 10m
Z FAZĄ NA ŁAWCE BETONOWEJ
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PROJEKTOV\nNE l REGULOV\nNE NAWIERZCHNłE
PIESZE KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 10x20x6
+15CM KŁAM + {OCM POSPÓŁKł75 mb KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22

WYNIESIONY NA 0.02m
Z ŁUKIEM NA ŁAWIE BETONOWEJ

2,8 rM
PROJEł(TOV\aNE l REGULOV\aNE NAWIERZCHNIA
PŁYTKA ŻÓŁTA DOTYKOWA 35x35x6
+15CM KŁSM + IOCM POSPÓŁKI37 mb OBRZEżE BETONOWE 8x30

NA ŁAWIE BETONOWEJ PROJEI(TOVVANA NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ
KOSTl<A BETONOWA PROSTOKĄTNA 10x20x8 CIEMNOSZARA
+20CM KRUSZmA STAD. CEM + 15 CM POSPÓŁKI10 mb śCIEK PRZYKRAWĘżNIKOWY Z DWÓCH

RZĘDÓW KOSTKI OBNIŻONEJ NA
ŁAWIE BETONOWEJ
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ
KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA 10x20x8 JASNOSZARA
+20CM KRUSZWVA STAD. CEM + 15 CM POSPÓŁKJ

ODTWORZENIE TRAWNIKA LUB ZIELEŃ URZĄDZONA

ZASYPKA MISS DRZEWA ZE źWIRU

3 mz
PROJETKOV\MNA NAWIERZCHNIA OOTYKOWA
2 RZĘDY PŁYTEK ŻÓŁTYCH Z WYPUSTKAMI 35x35
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PUNZACO PODAROWANIA TERENU
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SZCZEGÓŁ

CHODNIK PRZY

SZCZEGÓŁ

JEZDNI
-KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA(CHI)
e kostka brukowa betonowa prostokqtna jasnoszara "holland"

10x20x8 (0,08m)
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0,03 m)
B kruszywo łamane stabiłizowane mechanicznie 0/31
. mieszanka kruszyw mineralnych (pospórka) (0,10ml
pODŁOżE GRUNTOWE (doprowadzone do GI)

/ego

połączenie
Z

jezdni zjazdu
jezdnią ul. Prusa

KONSTRUKCJA NAWIEF?ZCHNI JEZDNI ZJAZDU l PLACU (KJI)
. kostka brukowa betonowa prostokqtna "holland" 10x20x8 (0,08m)

jasno lub ciemnoszara (wg planu sytuacyjnego)
+ pods.Wka cemer7łowo-pfaskowa /; 4 (0,0.3 m)
. kruszywo stabłiizowane cementem C5/6 (0,20m)
. mieszanka kruszyw mineralnych (pospółka) (0,15m)

.PODA.OŻE GRUNTOWE (doprowadzone do GI)

5 (0,15m)

szerokość dostosowana do przyleę

chodnika na granicy robót
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+i - pochylenia wg koordynacji
z projektem dróg na granicy
pasa drogowego

obrzeża betonowe 8x30cm(0,30m)
podsypka cementowo'piaskowa 1: 4 (0,03m)
ława betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

ODŁOżE GRUNTOWE

B E.,=100MPa
e E.Z=80MPa

e E.Ż=80MPa
e E.ż=50MPa

e krawężnik betonowy 15x30cm(0,30m)
. podsypka cementowo-płaskowa 1:4 (0,05m)
. ława betonowa z oporem C16/20 (0,15m)
PODŁOŻE GRUNTOWE LUB ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI

krawężnik betonowy 15x22cm(0,22m)
. podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 (0,05m)
. ława betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

PODŁOŻE GRUNTOVE LUB łSTN. KONSTRUKCJA JEZDNI

SZCZEGÓŁ 3
obniżenie chodu ika

przy przejściu przez jezdnię

CHI wg SZCZEGÓŁ.U
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Inwestor:
Starostwo póŃiatońi ń)ii;;;iińb

ul. Drzymały 30, OS-800 Pruszków

Zjazd z dngl
LESŁA WA PRUSA DP3f42W

e E,ż=80MPa
e EI,Ż=50MPa

płytki żółte z wypustkami 35x35


