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Swiecie, 31.01.2022 .

Ustugi Projektowe Krzysztof Pyliniski
ul. Zurawia 26/19
11-041 Olsztyn

Uzgodnienie dotyczy:
Przebudowa ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmiriskim.

Veolia Poinoc Sp. z 0.0., uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z ponizszymi uwagami:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

W obregbie planowanej inwestycji znajduje sie czynna sie¢ cieplownicza wykonana w
technologii kanatowej.

Przy wykonywaniu rob6t napotkang infrastrukture cieptowniczg traktowa¢ jako czynng
(wysokie ci$nienie, temperatura) i zachowa¢ szczegéine warunki bezpieczenstwa.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy przediozy¢ do uzgodnienia peing
dokumentacje projektows, uwzgledniajagcg zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
cieptowniczej. W tym obliczenia dopuszczalnej no$nosci piyty stropowej istniejacej komory
cieptowniczej zlokalizowanej w planowanej jezdni.

Prace w obrebie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod nadzorem, oraz na postawie uzgodnionej z
Veolia Pétnoc Sp. z 0.0. dokumentac;ji projektowe;j.

Ingerencja w konstrukcje obudowy kanatéw i komor jest niedozwolona. Wszystkie elementy
infrastruktury cieptowniczej odkryte w wyniku prowadzonych prac zaizolowaé izolacjg
przeciwwodna.

W przypadku zmiany rzednej terenu w obrebie komory nalezy wykonaé¢ regulacje wiazéw
rewizyjnych.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci poziome i pionowe od cieptociggu. Minimalne
przykrycie cieptociggu 0,8 m (do obudowy kanatu cieptowniczego).

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowa¢ rzeczywiste rzedne
istniejgcej sieci cieptowniczej. W przypadku niespetnienia wymagan zawartych w niniejszym
uzgodnieniu nalezy uzgodni¢ z Veolia Pétnoc Sp. z 0.0. warunki szczegétowe.

Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzi¢ roboty w sposob wykluczajgcy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci ciepinej. Wszelkie uszkodzenia sieci cieptowniczych
spowodowane prowadzeniem roboét bedg usuniete kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie
straty poniesione przez Veolia Poéinoc Sp. z o.0. lub innego uzytkownika w czasie
wykonywania robét pokrywa Inwestor.

10) W przypadku koniecznosci dokonania przebudowy istniejacej sieci cieplnej (z powoddéw

niezaleznych od wiasciciela infrastruktury cieplowniczej) wszelkie koszty z tym zwigzane
pokrywa Inwestor. Przebudowe infrastruktury cieptowniczej nalezy wykonywaé wytgcznie w
miesigcach letnich (kwiecien — sierpien).

11) Prace zwigzane z utwardzeniem nawierzchni w obrebie istniejacej infrastruktury cieptowniczej

podlegajg odbiorowi ze strony stuzb technicznych Veolia Potnoc Sp. z 0.0.. Odbiér musi
zostaé potwierdzony protokotem.
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