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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagarn technicznych dotyczqcych wykona-
nia i odbioru robdt, dla tematu tj
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMAGANYM ODWODNIENIEM,
KANAELEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD
KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé w zle-
caniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne wspdlne dla robét objetych realizacjq zadania w p.1.1.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z ustawq prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z pézniejszymi zmianami i uwzgledniajq normy
paristwowe, instrukcje i przepisy stosujqce sie do robct.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqcy cato$¢ techniczno uzytkowq (droge) albo jego czes¢ stanowiqca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujqgcych zadanie budowlane na czas jego wy-
konania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt.

1.4.6. Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wyko-
nawcay), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzqca ustréj niosqcy dla przenie-
sienia ruchu pojazddw, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdéw.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz Robct.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obciqzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajqcych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzqca - warstwa znajdujqca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowq, zapewniajqca lepsze roztoZenie naprezeii w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejqcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciqzeri od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbu-
dowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajqca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i prze-
nikaniem czqstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsqczajqcq lub odcinajqcq.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajqgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzqca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie do nawierzchni.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z prze-
cietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiqzanych z niq urzqdzen oraz drzew i krzewdw.
Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodo-
wanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budow-
lanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji
Robdt lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potqczenia.

1.4.26. Rekultywacja - Roboty majqce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.27. Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzqce czesé
Terenu Budowy.

1.4.29. Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwatly w obiekcie budowlanym, wpro-
wadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowaq.
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1.4.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnq cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnie-
nia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowq, modernizacjq/przebudowgq, utrzyma-
niem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskq
Normgq wyrobu albo aprobatq techniczng.

1.4.32. Znak CE - zastrzezony znak wskazujqcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, Ze dany wyréb budowlany jest zgodny z normq zharmo-
nizowangq, Europejskq Aprobatq Technicznq lub Krajowq Specyfikacjq Technicznq paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decy-
zjami i zgodami, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i kom-
plety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowq:

-Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowiq Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zostanq przekazane Wykonawcy,

-Wykonawcy - wykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, ktérq Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej tj. m.in.: rysunki robocze, rysunki tech-
nologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robét okreslonych Kontraktem. Inspektor Nad-
zoru winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczqce rysunkéw, dokumentacji i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtoZenia, a
uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtoze-
niem rysunkow, dokumentdéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ Dokumentacje Projektowq w podanej liczbie
egzemplarzy na 7 dni przed datq tychze konsultacji.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi bra-
kujgce rysunki i STWIORB na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie projekty tymczasowych rozwiqgzan, wyniktych z kolejnosci wykonywania robét, zostanq wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy robét. Uzyskanie
ewentualnych decyzji lub uzgodnien dla projektéw tymczasowych rozwiqgzan nalezy do Wykonawcy robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nad-
zoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywaé bliskq zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w peini zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub STWIORB i wplynie to na niezadawalajgcq jako$¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwiqzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét i przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Projektowg powykonawczq w jasnej, przejrzystej i czy-
telnej formie, dla kazdego wykonanego odcinka Robdt, ktéry ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego,
zgodnie z polskimi przepisami, nie pdZniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i istniejqcych obiektéw na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robdt.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac¢ zamieszczenie tablic informujqcych uzytkownikéw

drogi o:

- zmianie organizacji ruchu,

- oraz tablic z logo Zamawiajqgcego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zZottej nalezy stosowac materialy tatwe do usuniecia po zakoriczeniu okresu tymczasowosci. Linie
wyznaczajqce pasy ruchu zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbiysnikami takze barwy Zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe
elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytqcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywalnych robét nawierzchniowych oznakowanie to
po ich zakoriczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwq $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgod-
nosci.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarzqdza-
Jgcym ruchem oraz Policjq projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezqco. Wykonawca winien uzyska¢ od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wy-
konawca powinien opracowa¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy .

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informa-
cyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony w Cene Kontraktowaq.

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajqgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z
terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujqgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
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Nadzoru i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie. Wykonawca bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktére bedq obstugiwaty
budowe.

1.5.6. Zachowanie ciggtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejqcych trasach komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na cie-
kach potozonych w obrebie prowadzenia robdt przy budowie obiektéw inzynierskich na czas prowadzenia tych robét. Wykonawca zobowiqzany jest we wtasnym
zakresie i na koszt wtasny do sporzqdzenia, dla kazdego obiektu inzynierskiego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci
przeptywu na potoku w trakcie prowadzenia robét, wszelkich niezbednych opracowarn projektowych.

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajqgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglqd na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwosciq powstania pozaru,

-mozliwosciq zalania terendw,

-uszkodzeniami drzew w sgsiedztwie prowadzonych robét,

-uszkodzeniami budynkéw i budowli w sqsiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm/zakazéw okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczqcych ochrony srodowiska obcigzq Wyko-
nawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozaroweyj.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biu-
rowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq mialy aprobate technicznq wydang przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wy-
konawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wy-
konawca.

1.5.10. Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodujqce nadmierne obcigZenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajq-
cych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrud-
nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do robét od Daty

Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki

sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczqc roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych, odwodnienie wykopow na czas

budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedbarnt Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej

elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajqc

budowle drogowaq lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania robcét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktoweyj.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek
sposéb zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub zwiqzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciqzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktore majq spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedq obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie posta-
nowiono inaczej.
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W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panistwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajqce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdze-
nia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonq wiasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzqdzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociqgi, kable itp., ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiajqgcego, dotyczqcych doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w
poblizu tych urzqdzen lub instalacji, bqdZ ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajqcego i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wyko-
nawca.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalnq niedogodnosé¢ dla mieszkarcow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien sporzqdzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejgcych budynkow, studni i drég dojazdowych, lezqcych
w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia robdt, dla unikniecia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron, dokumentujqc stan techniczny
tych obiektow.

Nieodtqczngq czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy waqtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumen-
tujq.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiqzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi wtascicieli istniejqcych nieruchomosci w sqsiedztwie budowy,
spowodowanymi jego dziatalnosciq zwigzanq z prowadzeniem robét budowlanych.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowadzié roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny
obiektéw sgsiadujqcych z Terenem Budowy. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca sporzqdzi wtérnq ocene techniczngq istniejgcych budynkoéw, studni i drég dojaz-
dowych oraz pokryje szkody wynikte z tej wtdrnej oceny i udokumentuje wyptate odszkodowan w uzasadnionych przypadkach.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowq uzyczenia
terenu. Za kazde nie uzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomic na 7 dni przed wejsciem w teren — wtasci-
ciela nieruchomosci na ktérym bedq prowadzone prace zwiqzane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakoriczeniu robdt - winien uporzqdkowac teren, naprawié zaistniate szkody i wyptacic¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzyt-
kowania, bqdZ inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajqcy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan
nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zobowiqzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktéra jest przyczynq pomniejszenia wartosci dziatki -
nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowiqzany do ich naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajqce z przyjetej technologii robét.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzqdzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujqcych sie w najblizszym oto-
czeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzqdowych. Nieodtqcznq czesciq tej dokumen-
tacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzqcy wqtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca podpisze dwu-
stronne protokoty z zarzqdcami tych drdg.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb
i potwierdzony u Zarzqdcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowiq-
zany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem, Wykonawca
Jest zobowiqzany do niezwtocznego przerwania robdt, ktére mogq uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia
oraz powiadomienia osoby petniqcej nadzor archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru.

Osoba petiqca nadzdr archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,przekazac wojewddzkiemu konserwatorowi za-
bytkéw przyjete zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane z przeprowadzeniem ratowniczych badan archeologicz-
nych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajqcy .Jezeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wy-
stqpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu kontraktu.

1.5.17. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do sprawdzenia catego terenu budowy pod kqtem wystepowania przedmiotéw niebezpiecz-
nych oraz w przypadku ich wykrycia do usuniecia tych przedmiotéw we wtasciwy sposéb, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych
specjalistycznych jednostek.

Wykonawca zobowiqgzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i kazdorazowo o wykryciu przedmiotow niebezpiecz-
nych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych stuzb i informowania o nich Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt
do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczqce zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetniaé wymagania polskich norm (PN), w tym
norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzqdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy -
aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajqce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma
by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobow:

-oznakowanie CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq zharmonizowanq albo europejskq aprobatq techniczng bgdz krajowq specyfikacjq tech-
niczngq paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanq przez Komisje Europejskq za zgodnq z wymaganiami podsta-
wowymi;

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

wyroby regionalne, ktére bedq znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

-wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych produ-
cent wydat oswiadczenie wskazujqce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tq dokumentacjq oraz z innymi przepisami.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe in-
formacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane dopuszczonego Zrédta w sposob ciggty spetniajq wymaga-
nia Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiqczajgc w to
Zrddta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paristwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazq sie potrzebne w zwiqzku z dostarczeniem materiatéw
do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq odwiezione na odktad.

Z wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie w miejscach nie nalezqcych do Wykonawcy mogq by¢
okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu spraw-
dzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedq zachowane nastepujqce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewnionq wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezqcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu, ktére zorganizuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwiqzany z usunieciem materiatéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwosé do robat i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszko-
dliwienie, deponowanie na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpadéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatéw do
czasu ich pézniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ] lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujq mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozZniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanq przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptynq niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci prze-
woZonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspek-
tora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na os i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdéw z placu budowy na drogi publiczne, urzqdzenia do czyszczenia két pojazdow, ktére wyeliminujg nanoszenie na
Jezdnie przyklejonej do kot ziemi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami STWIORB, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekty objazdow i przejazdéw na czas robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiqzany jest zgtosic prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne
dane odnosnie paristwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do paristwowego
zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytqcznie osoba posiadajqca odpowiednie
uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajqce na rozwazanq kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania
robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, ocenq jakosci stosowanych materiatow i postepem robdt, a takze we
wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wy-
konawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wiqczajgc w to
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajq
wymagan jakosciowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzqdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wyko-
nawca wykona projekt zabezpieczenia urzqdzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujqc je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii
robat. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia
wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robét itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajqce z przyjetych rozwiqgzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajq odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujqé w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlnq uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajq ochronie w trybie
przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Wykonawca powinien powiadomic¢ wtascicieli urzqdzert w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdt zwiqzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych.

Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy ujqgc je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on za-
mierzony sposéb wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowgq,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlnq opisujqcq:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robcét i etapowaniem oddawania do uzytkowania,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegaolnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujqcych a takze wycigganych wnioskéw i zastoso-
wanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegotowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- Sposoéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-
riatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnqc¢ zatozongq jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, wtqczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wyko-
nywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajqcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sq okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajqg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w
badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wplyngc¢ ujemnie na wyniki badarn, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych ma-
teriatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badarn.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wtasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzq watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestiono-
wane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyko-
naniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepniac je na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Wyniki badarn (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa-
nych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw i robdt, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materia-
téw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ ja-
kosé, zgodnosé materiatéow i robét z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych badan.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze ra-
porty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjq
Projektowq i STWIORB. MoZze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce. Podstawq oceny obiektéw sq
wyniki Zamawiajqcego.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajqgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqgce badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru:

1. przed rozpoczeciem robot:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robét:

-badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

-badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegélnych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu roboét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét nalezy stosowac materialy i wyroby spetniajqce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r.
poz.881 z pézniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materiaty, ktdre posiadajq:

1.Wyroby posiadajqce znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby nie posiadajqce znaku CE - pod warunkiem, Ze:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejqcq Polskq Normg, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskanq aprobatq techniczng, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z
tq aprobatg,

- posiada znak budowlany swiadczqcy o zgodnosci wyrobu z Polskq Normgq albo aprobatq techniczng, a producent zatqczyt odpowiedniq informacje o wyrobie;

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatqczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatq;
c. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat dekla-
racje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy - w danym obiekcie budowlanym - wyréb wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci doku-
mentdéw dopuszczajqcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiadac¢ odpowiednie dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Wyroby muszq posiada¢ ww. doku-
menty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
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-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajqcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robdét wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

-przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzqdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiqzku z warunkami klima-
tycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

-dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceri Wykonawcy Robat.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujqc
narastajqco postep rzeczowy robct.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sq one potwierdzane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostep-
nione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujqgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowo-
duje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Kosztorysie Slepym. W obmiarach robét podaje sie rzeczywiste ilosci wykonanych robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar odbywac¢ sie bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnoZona przez sredni przekrdj.
Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posia-
dac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robct.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez zespét geodetéw) przed czesciowym lub ostatecz-
nym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczanymi w formie zatqcznika do Arkuszy Obmiaru. Wzor za-
tgcznika zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wyko-
nawcy:

a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

0dbidr robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.
0dbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego.

8.3. Odbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia-
domieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakoriczenie robét musi zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajqcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq:

-przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe STWIORB do odbioru ostatecznego robdét,
-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

0dbidr ostateczny robét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przy-
Jjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq
projektowq i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajqgcego, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru prébek.

Préby do badari odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajqcego Inspektor Nadzoru.

Podstawq do odbioru ostatecznego robét sq przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakosSc¢ i ilos¢ w poszczegélnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajqcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajqcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja prze-
rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq pro-
Jjektowq i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernistwo ruchu, komisja dokona potrqcen,
oceniajqc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujqce dokumenty:

-dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZ],

-opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB
i PZ],

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robdt wtascicielom urzqdzen,

- geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje powykonawczq wszystkich obiektéw inzynierskich (oddzielnie dla
kazdego obiektu),

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wy-
konawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalonq dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

-koszty utylizacji materiatéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony Srodowiska,
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-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaple-
cza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczqce oznakowania Robdt, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, koszty zwiqzane z zawarciem umow uzyczenia gruntéw, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja
materiatéw, koszty projektéw uzupetniajqcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robét wynikajqce przyjetych rozwiqzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

wszelkie koszty wynikajqce z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegoInym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych war-
tosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sqsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

-koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystqpic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
-podatki obliczane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,

-wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci,

-koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

-koszty wytqczenia linii ciqgglych i z gotowosciq ruchowg,

-koszty wytqczen i przetqczen oraz niedostarczenia mediow,

-wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

-wartos¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drdg technologicznych wedtug potrzeb

wynikajqcych z przyjetej technologii w robot,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywdz zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,

-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robdt,

-przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

-koszty organizacji i odszkodowania,

-prace porzqdkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danq pozycje w Wycenionym Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zgdania dodat-
kowej zaptaty za wykonanie robadt objetych tq pozycjq kosztorysowq.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegadlnione w kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, nie wyszczegélnionych w Przedmiarze
robot, Wykonawca ma obowiqzek uwzgledni¢ przy wycenie Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzqdzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzqdcq drdg i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajqcych z
postepu robat,

-koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét,

-wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajqcych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,

opracowanie technologii robot wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze poprzecznej,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

-optaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu i konstrukcji zabezpieczajqcych tymczasowq przebudowe
urzqdzen obcych oraz koszty zwiqzane z odszkodowaniami wynikiymi z koniecznosci niezbednych przerw w dostawie mediow,

-koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wynikng¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw tras komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw
organizacji ciggtosci ruchu,

-wszelkie dodatkowe koszty jakie mogq wyniknqé¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw ciekéw zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji
robdt przy zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu na potoku,

-wszelkie koszty administratoréw innych urzqdzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i swiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pdZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z péZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-
waniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznhaczania zna-
kiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z péZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i
Jjej punktéw wysokosciowych oraz sporzqdzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTAC]I ROZBU-
DOWY (OBEJMUJACEJ W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB OD-
STEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCO-
WOSCI RATULOW
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (S T) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majqcymi na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozZenia obiektéw inzynierskich oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajqcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z sporzqdzenia inwentaryzacji powykonawczej wchodzq pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna
do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczqtkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtu-
gos¢od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych
w istniejqcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

LSwiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejqc od Zamawiajgcego dane zawierajqce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajqcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szcze-
gotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajqce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (Iub) reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wyko-
nawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynika-
Jjgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostanq wykonane na koszt Zama-
wiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciqzq Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajqce w sposéb wyrazny i jedno-
znaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktédw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przeka-
zane przez Zamawiajqcego zostanq zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanq one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowiqzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betono-
wych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicq robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcin-
kach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
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Zamawiajqcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie fali-
stym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszqcych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejqcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stup-
kéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajqcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnosciq, aby sredni btqd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujqc niwelacje
podwdjng w nawiqzaniu do reperéw paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajqce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzy-
staniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre-
Slonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastqpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicq robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie
z dokumentacjq projektowq oraz w miejscach wymagajqcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzy-
niera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o
wysokosci przekraczajqcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjq projektowq.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.5.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajqcego instrukcje dotyczqce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozZeniu i stanie
punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, Ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezZqca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zama-
wiajqgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:

- klasy i doktadnosci istniejqcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,

- rodzaje uktadéw wspdtrzednych i poziomdéw odniesienia,

- zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac¢: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istniejqcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych
punktow oraz aktualizacjq opisow topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowionq lub zatoZonq osnowe, a nastepnie wykonac pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjq G-4 [8] GUGIK, mierzqc
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tresé¢ dodatkowq obejmujqgcqg: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drdg, znaki drogowe, punkty
referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, sSwiattem i skrajniq, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogro-
dzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich Srednicami, przekroje poprzeczne drdg co 20+50 m oraz inne elementy
wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczq oraz mape katastralng nalezy
wykonaé metodq klasycznq (kartowaniem i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajqcego nalezy uzupetnié o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu, tq samq technikq z jakq zostata
wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowq).

Dokumentacje geodezyjnq i kartograficznq nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla
Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng przeznaczongq dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej. Sposob skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodnic z osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okazac
Zamawiajgcemu do wglqdu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajqcego

Jesli Zamawiajqcy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowac dla Zamawiajqcego nastepujqce materiaty:

- sprawozdanie techniczne,

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowq tresciq, ktorq wymieniono w punkcie 5.5.2,

- kopie wykazéw wspétrzednych punktédw osnowy oraz wykazy wspétrzednych punktéw granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

- kopie protokotoéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych,

- nosnik elektroniczny (dysk) z mapq numerycznq oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest numerycznie,

- inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslo-
nych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowgq jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

0dbiér robét zwiqzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kon-
troli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 h wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
—  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
—  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajqce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
—  prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug wymagan dokumentacji technicznej,
—  koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzqd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami)
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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew dla zadania
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM,
KANAELEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD
KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJ[SCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z usunieciem drzew, wykonywanych w ramach robcét przygo-
towawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 , Wy-

magania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartosé¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujqcy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujq wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew.

Zgoda na prace zwiqzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajqcego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktdérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowa¢

pnie i usungc¢ korzenie tak, aby zawartosé¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii

skarp nasypu, z wyjqtkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spo-

sob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujqce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjqgtkiem nastepujqcych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projek-
towanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchniq terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajqcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod pod-
stawe nasypu,

b) w obrebie wyokrgglenia skarpy wykopu przecinajqcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z powierzchniq skarpy albo ponizej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagescié, zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w ST D-02.00.0 ,,Roboty ziemne - wymagania ogdlne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowiqzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajqce wartosé jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzq ostroznoscig, w sposob ktcéry nie spowoduje trwatych
uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami InZyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiqgzek zadbad, aby odbyto sie ono z zachowa-
niem wszystkich wymogow bezpieczeristwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umoZzliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogieri powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do
spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakcepto-
wane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodq Inzyniera, sq zakopywane
na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwq gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
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warstwq gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogq by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajqcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeplyw wéd powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.10 , Roboty ziemne - wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest:
- dla drzew - sztuka,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
—  wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
—  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnq, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
—  zasypanie dotéw,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq.
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 1/LUB DARNINY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych ze zdjeciem warstwy humusu
i/lub darniny dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-
GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC -
PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATUEOW.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w

ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujq.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwiqzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajqcej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowaé:
—  rowniarki,
—  spycharki,
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajqgcq zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwiqzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajqcej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowacé:
— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— topaty i szpadle.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transporto-
wana w sposéb nie powodujqcy uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczysz-
czony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw
oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami InZyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystar-
czajqce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczeristwa robdt (zmienna grubosé¢ warstwy humusu, sqsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robat, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjqé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskaza-
nych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwiqzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabez-
pieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich,
aby uniknqé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczonq do umocnienia skarp, darnine
nalezy zdjg¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokgtne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwa-
draty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dqzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej rozto-
Zenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozZenie darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine
nalezy sktadowac w warstwach trawq do dotu. W pozostalym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawq do gory i trawq do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajqcq sie do powtdérnego wykorzystania nalezy usunq¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce
wskazane w SST lub przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

Strona 17 z 138



D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU ILUB DARNINY

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:
—  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
—  zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq.
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D- 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z rozbiérkq elementéw drog dla
zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIE-
NIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU
0D KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérkq:
—  warstw nawierzchni,
— rozebranie ogrodzer,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych
Roboty rozbidérkowe elementdw drdg, ogrodzen i przepustéw obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjq projektowq, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, InZynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzqdzenie takiej
dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez InZyniera.
W przypadku robdt rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:
— odkopania przepustu,
— ew. ustawienie przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
— rozbicie elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechanicznych z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,
— demontaz prefabrykowanych elementéw przepustu (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowych usunieciu
taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. Przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
— oczyszczenie rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdrnych uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowaniem,
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq
sie wtasnosciqg Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez InZyniera.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie robdt rozbiérkowych zdecyduje ktére materiaty nadajq sie do powté®nego wykorzystania.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujqce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowq bedq
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadoweyj.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajqcego
terenu i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne - wymagania ogdlne”.
Wykonawca zabezpieczy na czas budowy ogrodzone po robotach rozbiérkowych posesje ogrodzeniami tymczasowymi w ramach obowiqzku odpowied-
niego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw prze-
widzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniac¢ odpowiednie wyma-
gania okreslone w ST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne - wymagania ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq robét zwigzanych z rozbiérkq elementéw drdg jest:
— dla nawierzchni i podbudéw- m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utoZeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyrownanie podtoza i uporzqdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-77/8931-12,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzqdkowanie terenu rozbiorki;

c)uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1 PN-EN 10224 Rury i ztqczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawy
2. PN-EN 10056-1:2017-0 Kagtowniki réownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Czes¢ 1: Wymiary
3. PN-EN 10056-2:1998 Kagtowniki réownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw
4. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gtadkim, okrqgtym i kwadratowym
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrqgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczqce tarcicy
7. PN_EN_1313.1_2010_.U Drewno okrggte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary. Czes¢ 1: Tarcica iglasta
8. PN_EN_1315_2010_.U Klasyfikacja wymiarowa drewna okrggtego
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D-01.02.05. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sqa wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z zabezpieczeniem drzew na czas
budowy dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM
ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN
NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wy-
magania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST D-00.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Do zabezpieczenia drzew stosuje sie:
- Deski
- Maty stomiane
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zabezpieczenia drzew
— Nie wystepujq
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady zabezpieczenia drzew
Roboty zwiqzane z zabezpieczeniem drzew na czas budowy obejmujq zabezpieczenie pni drzew do wysokosci 2 m przez obudowq pnia deskami.
Pokrycie korzeni matami stomianymi i podlanie wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci obudowania pni drzew deskami, przykrycia korzeni matami stomianymi.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na czas budowy jest:
— dladrzew - szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— obtozenia pni drzew deskami
—  pokrycie korzeni matami stomianymi
— podlanie wodg
— uporzqgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq.
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D-02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii dla zadania OPRACOWA-
NIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECH-
NOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM
10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmujq:

- wykonanie wykopdéw z transportem urobku na odktad, hatde, nasyp w miejsce utylizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowa ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni w wyniku usuniecia z niej ziemi.

1.4.2. Odktad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiqzanych z trasq drogowaq.
2. MATERIALY ( GRUNTY)

Materiaty nie wystepujq.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w SST D-00.00.01 pkt 3.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertq Wyko-
nawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca musi wykonywac¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Muszq one
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet musi by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

InZynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfi-
kacjach technicznych. Nalezy stosowaé koparki o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy
stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera w zaleznosci od organizacji robot przyjetej przez Wykonawce.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczqce transportu okreslono w SST D-00.00.00. pkt 4.

Wybdér srodkow transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie strefy robdt, jak i poza nig. Srodki trans-
portowe poruszajqce sie po drogach poza strefq robét ziemnych muszq spetniac¢ odpowiednia wymagania w zakresie parametréw technicznych charakteryzujqcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw obciqzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajqce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigZajq Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczen Wykonawcy, dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-00.00.00. pkt 5.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST. D 010101 oraz poleceniami InZyniera.

5.2. Odwodnienie pasa robdét.

Niezaleznie od budowy urzqdzen stanowiqgcych elementy systeméw odwadniajqcych ujetych w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ urzqdzenia
ktdre zapewniq odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie
wéd nie moze stwarzac szkéd w terenach przylegtych ani nawadnia¢ sqsiednich odcinkéw robét. Podczas wykonania wykopdéw poleca sie Wykonawcy takie ksztat-
towanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcego jego uzycie. Jezeli w trakcie wykonania robét ziemnych
zostang stwierdzone urzqdzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym fakcie Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robdt.

5.3. Wykonanie wykopéw

5.3.1. Wykonanie wykopoéw.

Wykopy muszq by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystqpic¢ natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznie-
tego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podtoza gruntowego. Wykop systemem mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykonaé
do poziomu 30cm ponad planowangq rzednq robét ziemnych. Pozostatq warstwe nalezy usunq¢ bezposrednio przed wykonaniem podbudowy lub warstw podsypko-
wych po uprzednim zageszczeniu podtoza sposobem recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach wiekszych (
ponad 500m?)

5.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

wskaznika zageszczenia Is wg BN-77/8931-12,

wskaznika odksztatcenia I, wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 zat.B,

albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera (np. VSS-z ptytq dynamicznq”).

Wskaznik zageszczenia Is, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (9d) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (9ds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Badania zageszczenia i nosnosci mogq by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-02205:1998 przy uzyciu piyty o srednicy D = 300mm.Miarq zageszczenia jest wskaznik
odksztatcenia I, jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtérnego Ez do modutu odksztatcenia pierwotnego E1, a nosnos¢ okreslona jest na
podstawie otrzymanej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ez Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych musi spetnia¢ wymaga-
nia, dotyczqce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosic¢ 0,97.

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, wymagania sq nastepujqce:

- dla gruntéw sypkich I, <2,2

- dla gruntéw spoistych 1, <2,0

- modut wtérny E2 >60 Mpa

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtdrnego modutu odksztatcenia Ez musi by¢ zgodna z normq PN-S-02205:1988 i musi wynosié¢ dla podtoza w wykopach
- nie mniej niz 1 do 2 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci od wykonywanych pomiaréw co 50m)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjq¢ srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umoZzliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sq okre-
Slone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
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5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilq przystqpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujqcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac
sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw , ktére nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajqcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obciqza Wykonawce robdt ziemnych.

5.6. Doktadnos¢ wykonania wykopow.

Dopuszcza sie nastepujqce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogq réznic¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz #10cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac +2cm i -3cm

5.7. Urzqdzenie odktadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robdt, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyska¢ pisemnq akceptacje Inzyniera. Odktad nalezy wykonywa¢ warstwami
grubosci 0,5m po oczyszczeniu podtoza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu
wody. O ile to konieczne odktad nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robét kubaturowych dla celéw zasypki nalezy zebra¢ cze-
Sciowo ziemie z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy odktad nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac teren, odwodnic¢ go i zahumuso-
wac warstwq grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Otoczenie i skarpy odktadu po zakoriczeniu robdt doprowadzié¢ - wyréwnaé do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajqcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

- doktadnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczqce ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujqce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- urzqdzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

2. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

3. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

4. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

6.  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru wykonania nasypéw dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTAC]I ROZBU-
DOWY (OBEJMUJACEJ W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEP-
STWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI
RATULOW.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-

nia i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujq wykonanie nasypéw z

ziemi uzyskanej z dokopow i wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej terenu w obrebie pasa drogowego

1.4.2. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczona w osi nasypu

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow potozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz
innych prac zwiqzanych z trasq drogowgq.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujqca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:

od
U= _
Qds

gdzie:

9a — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3]

9as. — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z normq PN-88/B-04481
stuzqca do oceny zageszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normq BN-77/8931-12 [Mg/m?3]

1.4.7. Wskaznik réoznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujqca zageszczalnosé gruntu niespoistych okreslonych wg wzoru:

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.8. Materialy odpadowe - materialy powstate podczas pierwotnego procesu produkcji takie jak: zZuzel wielkopiecowy, lub produkt uboczny eksploatacji mine-
ratéw: takich jak: kamien kopalniany, odpady z kamieniotomu lub odpady rozbiorkowe z robét budowlanych.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1.. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw podano w SST D-00.00.00. pkt 2

Materiatami do budowy korpusu drogowego i zasypki obiektéw kubaturowych sq grunty pozyskane z wykopéw, dokopéw. Ponadto wystepujq materialy drobne jak
paliki, szablony, tyczki itp. winny by¢ one z drewna nieuszkodzonego, zabite w sposéb trwaty i widoczny.

2.1. Przydatnosé gruntow do nasypow.

Wybér materiatu do wykonania nasypéw korpusu drogowego, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako
przydatnego, to jest spetniajgcego wymagania okreslone PN-S-02205.

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezqco w czasie trwania robét ziemnych na pod-
stawie przektadanych przez Wykonawcq wynikéw badar laboratoryjnych, okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

Wskaznik réznoziarnistosci dla gruntéw nasypowych powinien wynosi¢ nie mniej niz 3. Natomiast grunty o mniejszym wskazniku ,,U” mozna stosowac warun-
kowo, jezeli wstepne préby zageszczenia na poletku doswiadczalnym wykazq mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczqgcych gruntéw o ograniczonej przydatnosci okreslo-
nych w normie PN-S-02205, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntéw o odpowiednich wtasciwosciach
na jego koszt.

Rodzaj gruntu, rodzaj odziarnienia oraz spoiwo hydrauliczne zostanie okreslone na etapie projektu wykonawczego, po zaproponowaniu technologii przez Wyko-
nawce i uzyskaniu pozytywnej opini Inzyniera

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertq Wyko-
nawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Muszq one
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet musi by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usunq¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfi-
kacjach technicznych.

Nalezy stosowac koparki o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy stosowac¢ sprzet lekki (np. koparki
chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera w zaleznosci od organizacji robét przyjetej przez Wykonawce.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce transportu okreslono w SST D-00.00.00. pkt 4
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Wybdér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wy-
dajnos¢ Srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu
pozyskiwanego z ukopu.
Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu przejezdzajqcego przez obiekty inzynierskie i uzyska akceptacje Inzyniera. Wykonawca przewidzi i utozy warstwe
ochronngq zabezpieczajqcq izolacje na obiektach tam gdzie bedzie to konieczne, na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie strefy robdt, jak i poza nig. Srodki trans-
portowe poruszajqce sie po drogach poza strefq robot ziemnych muszq spetniac¢ odpowiednia wymagania w zakresie parametréw technicznych charakteryzujqcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw obciqzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajqce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajq Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczen Wykonawcy, dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-00.00.00. pkt 5.
Do wykonania robét ziemnych mozna przystqpic¢ po dokonaniu przezbrojenia terenu i wykonaniu robét przygotowawczych.
5.1. Dokop
5.1.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu musi by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce dokopu musi by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.
5.1.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczqc¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu
zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokos¢ na jakq nalezy ocenic przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InZyniera. Roboty te
bedq witgczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone
przez InZyniera.
Dno dokopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego.
Dno i skarpy dokopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowatly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.
5.2, Wykonanie nasypéw
5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu.
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w Specyfikacjach D.01.01.01 Wykonawca
przy uzyciu widocznych palikéw i tat skarpowych wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z normq PN-S 02205:1998 i Specyfikacjq D.01.01.01. Przed przystqpie-
niem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej terenu po zdjetej warstwie humusu.
5.2.2. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne i podtuzne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1: 5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu,
wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszqcym okoto 4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1m. Wyciecie stopni obowiqzuje zawsze przy wykonaniu
styku dwdch przylegtych czesci nasypu wykonanych z gruntu o réznych wtasciwosciach lub réznym czasie.
5.2.3. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow
Wykonawca musi skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu.
Jezeli wartosé wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca musi dogescié podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjqc srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajqce uzyskanie wwmaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartosé Is dla:
- drég o natezeniu ruchu:
Nasypy o wysokosci Ruch ciezki ruch mniejszy
i bardzo ciezki (a) od ciezkiego (b)
do2m 0,97 0,95
ponad 2 m 0,97 0,95

a) ciggi gtowne skrzyzowania
b) pozostate miejsca
Dla kontroli nosnosci podtoza nasypoéw nalezy stosowac¢ metody obcigzen plytowych
wg PN-5-02205:1998 albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera.
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, wymagania dla podtoza nasypéw sq nastepujqce:
- dla gruntow sypkich I, <2,2,
- dla gruntow spoistych 1, <2,0,
- modut wtorny Ez >zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3

Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna wynosi¢ 3 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.
5.2.4. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypoéw
Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniem do budowy nasypu musi ona by¢ rozdrobniona lub
spulchniona na gtebokos$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawq nasypu.
5.3. Zasady wykonania nasypéw
5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego. ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InZyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad.
a) dolne w-wy nasypow:
Nasypy nalezy wykonywa¢ metodq warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy muszq by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
Grubos¢é warstwy w stanie luznym musi by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudo-
wania kolejnej warstwy nasypu moze nastqpic dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudo-
wywacé w dolne warstwy nasypu ponizej strefy przemarzania, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasypu w strefie przemarzania.
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Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywacé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gdornej powierzchni okoto 4% #+1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek musi by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek musi by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy musi uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne muszq by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzqcym nasyp. Nie wolno wbudowywa¢é gruntu zamarznietego na warstwie sniegu lub lodu

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego po-
ziomu wody nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscic¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

b) gorne w-wy nasypow

Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od
8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabili-
zacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajqcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

5.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra i wysokosci od 0,5 m do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni
stopni powinien wynosic 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowiqzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym
czasie.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu robdt ziemnych powinny by¢
réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p.5.2.1.).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez InZyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.
Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem Iub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw musi by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunq¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.4. Zageszczenie gruntu

5.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, musi by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepu-
Jjgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Naktadanie nastepnej warstwy gruntu mozna rozpoczqé tylko wéwczas gdy uzyskano wymagane parametry poprzednio natoZonej warstwy nasypu.

Wykonawca zaproponuje typ urzqdzen do zageszczania gruntu w poblizu obiektéw i uzyska zgode InZyniera na jego zastosowanie.

5.4.2. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajqcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
5.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryte-
rium jest mozliwos¢ zageszczania gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnosé
powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej metodq I i 1l wg PN-B-04481:1998 - odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie
powinny przekraczaé nastepujgcych wartosci: grunt niespoisty + - 2%, w gruncie mato i srednio spoistym + 0%, - 2 %, w mieszaninach popotowo-zuzlowych + 2 %
-4 %.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnosé mniejsza od optymalnej, ustalana na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszq od podanych odchylen , to grunt nalezy prze-
suszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.
Jezeli zachodzi taka potrzeba to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie wodg.

5.4.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocq oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pier-
wotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Nalezy stosowa¢ badanie metodq obcigzen pltytowych zgodnie z normq ,,PN-S-02205:1998 — zatqcznik B”.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach musi na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé Isdla:

Strefa nasypu drdg o natezeniu ruchu
ruch ciezki i bardzo ciezki (a) ruch mniejszy od ciezkiego (b)
Goérna warstwa grubosci 20cm 1,00 1,00

Nizej lezqce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych:

2,0m (autostrady)

1,2m (inne drogi) - -
1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od po-

wierzchni robdt ziemnych ponizej:

2,0m (autostrady) - -
1,2m (inne drogi) 0,97 0,95

a) ciggi gtéwne skrzyzowania
b) pozostate miejsca
Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego wskaznika odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normq PN-S-02205:1998, wymagania
sq nastepujqce:
- lo <2,2, dla gruntéw sypkich,
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- lo <2,0, dla gruntéw spoistych,
- E2 >zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajqce, to Wykonawca powinien spulchnic¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca musi usu-
ng¢ warstwe i whudowacé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.4.5. Prébne zageszczenie
Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, musi by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada
sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegélne warstwy uktadanego gruntu muszq mie¢ w kazdym pasie inng grubos$c¢ z tym, ze
wszystkie muszq miescic sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajqcego. Wilgotnos¢ gruntu musi by¢ réwna optymalnej z tolerancjq podang w
punkcie 5.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady musi by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w
dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia zwymaganiami podanymiw p. 5.4.4. dokonuje sie wyboru i ustala sie potrzebng
liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
5.5. Formowanie nasypow.
Skarpom nasypu nalezy nadac pochylenia zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. Gdy nie ma gwarancji prawidtowego zageszczenia powierzchni nasypéw, skarpy
nasypow nalezy wykonac na szeroko$¢ wiekszq o 0,5 m ponad zarys projektowy, a nastepnie dokonac zebrania nadmiaru niezageszczonego gruntu do poziomu
zgodnego z projektem z uwzglednieniem humusowania na bocznych skarpach nasypu w celu umozliwienia ponownej wegetacji. W okresie letnim skarpy muszq by¢
obsiane w terminie do 2 tygodni po ich wykonaniu. Niedopuszczalne jest nadsypywanie skarp bez wykonania stopni.
5.6. Doktadnos¢ wykonania nasypow.
Przy wykonywaniu nasypéw obowiqzujq nastepujgce wymagania:

- szerokos¢ nasypu nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm a krawedzi korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rzedne robdt ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogq przekraczac +1cmi-3cm,

- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancjq 1%,

- pochylenia skarp nasypéw nie mogq roznic sie od projektowanych o wiecej niz +10% ich wartosci wyrazonej tangensem kqta,

- wybrzuszenia i wklesniecia skarpy nie mogq by¢ wieksze niz 10cm przy pomiarze tatq 3m,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic,

w stosunku do rzednych projektowych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania wzmocnienia podtoza
Sprawdzenie jakosci wykonania wzmocnienia podtoza polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badarn i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci zwymaganiami okreslonymiw p. 2.1. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji
projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu,
Zageszczenie nalezy kontrolowac dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m zageszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych
przez Inzyniera.
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu muszq by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzqcej z nowego Zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujqgce wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04482 [1],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnosé optymalng i maksymalng gestos$c objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarnos¢ biernq, wg PN-B-04493 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu polegajq na sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug p.5.3.1. poz.d),

- przestrzegania ograniczen okreslonych w p.5.3.6. 1 5.3.7. dotyczqcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztat-
cenia z wartosciami okreslonymi w p.5.4.4. i p. 5.4.5. Do biezqcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe lub plyta dynamiczna. Oznaczenie wskaz-
nika zageszczenia Is musi by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12[7]. oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998/6].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca musi wpisywac do dokumentdéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu

lub podtoza pod nasypem musi by¢ potwierdzona przez InZyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujq kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczqcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej oraz w p.5.7.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciq
wynikajqcq z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m3 (metr szescienny) wykonanego nasypu z gruntu pozyskanego z wykopow i dokopéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbhudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robét,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-88/B-04481 ,Gruntu budowlane. Badania prébek gruntu.”

2.BN-72/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
3.PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI
WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIA-
TOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstruk-
¢ji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujq.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystqpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoZa bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiqzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytqcznie za zgodq
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany, niezwiqzany bezposrednio z wykona-
niem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi, czy istniejqce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzed-
nych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowanq przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiqgzujqce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci ko-
niecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpié¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskazZnik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 lub z badar metodq plyty dynamicznej (0
300mm).

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzqcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec¢
na metodzie obciqzen ptytowych. Nalezy okreslic¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205: 1988-Zat.B. Stosunek wtdrnego i pierwot-
nego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiqzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastqpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystqgpi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez InZyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystqpic dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarni i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczqcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw Badari i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne 10razyna 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie 7 | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad idrdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu podtoza na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatq.

Nieréwnosci nie mogq przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq +0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz #+3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz +5 cm dla
pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza Is nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do + 10% jej wartosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulch-
nienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowgq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjq

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciqzenie plytq

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy
odcinajgcej dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM
ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN
NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATUEOW.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych z piasku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”

pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiatow do wykonania warstwy odcinajqcej
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw odcinajqcych sq:
- piasek.
2.3 Wymagania dla materiatéw
Kruszywa do wykonania warstw odcinajqcych powinny spetnia¢ nastepujqce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

dys

-—<5

dgs

gdzie:

dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajqcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

d60
U=-—<5

10

gdzie:
U - wskazZnik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqcg,
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqcq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsqczajqgcych i odcinajqcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujqcy do wykonania warstwy odcinajqcej lub odsqczajgcej powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mate-
riatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystqpienia do robét

Warstwy odcinajgce powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowg, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wyso-
kosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiqggnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odcinajqcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wyko-
nac dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastqpic po odbiorze przez InZyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo-
Sciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajqcej lub odcinajgcej nalezy przystqpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kie-
runku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajq-
cymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajqca i odsqczajqgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicz-
nymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiqgniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej we-
dtug PN-B-04481.Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqcza-
Jjgcq lub odcinajqcq, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie
obciqzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu od-
ksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa
Jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslongq ilosciqg wody i réownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
 stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,
e liczby przejs¢ sprzetu zageszczajqcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odcinajqca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kru-
szywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezqcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania war-
stwy obcigza Wykonawce robdt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1.
6.3. Badania w czasie robot
Badanie wtasciwosci powinno by¢é wykonywane przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego wtasciwosci, zgodnie z ponizszq

tablicq.
L.p. | Wyszczegdlnienie badarn i Minimalna czestotliwos¢ badan
pomiaréw i pomiaréw
1 Szerokosé¢ warstwy 10 razy na 1 km/1 raz na zatoce
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km/1 raz na zatoce
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km/1 raz na zatoce
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég eks-
presowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie " co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog eks-
presowych, co 100 m dla pozostatych drdg
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kru- | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
szywa na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4. Szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze sie réznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.5. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsqczajqcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie z normq BN-68/8931-04 [5]. Nie-
réwnosci nie mogq przekraczaé 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsqczajqcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq z tolerancjq +/- 0,5%.
6.6. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.
6.7. Uksztaltowanie osi w planie

0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych Iub o wiecej niz +/- 5 cm
dla pozostatych drég.
6.8. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjq +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicz-
nych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo-
Sciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastqpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.9. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajqcej i odsqczajqcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium do-
brego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normq BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.
6.10. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co naj-
mniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-§-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDKIA. Czes¢ 2. Zatqcznik 1998r

10.2. Wymagania techniczne i katalogi
7. WT-4 2010 Wymagania Techniczne ,,Mieszanki niezwiqzane do drég krajowych”. Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajo-
wych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kon-
strukcyjnych nawierzchni dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z
WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DUNA-
JEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem
nastepnej warstwy nawierzchni i obejmujq:
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie,
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq:
podbudowa niebitumiczna,
podbudowa bitumiczna.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiatéow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sq:
a).do skropienia podbudowy nieasfaltowej kationowe emulsje asfaltowe wg. WT-3 tablica-2: C60 B5 ZM lub C60 B4 ZM o indeksie rozpadu 2120,
b).do skropienia podbudoéw asfaltowych i warstw mieszanek mineralno-asfaltowych kationowe emulsje asfaltowe wg. WT-3 2009:
- do skropienia podbudowy asfaltowej i warstwy wigzqcej — wg. tablicy 3 C60BP3 ZM lub C60BP4ZM,
2.3 Wymagania dla materiatéw
Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa powinna by¢ wykonana z asfaltu 50/70 lub twardszego i nie nalezy stosowac emulsji wykonanej z asfaltu rodzaju 160/220
lub miegkszego.

2.4 Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogq powodowac utraty cech lepiszczy i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzqdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody I zanieczyszczeniem.
Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetonowych przy spetnieniu tych samych warunkach, jakie podano dla
zbiornikéw stalowych.
Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy stosowac¢ zbiornika walcowego lezqcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pozniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.
czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty ich produkcji
temperatura przechowywania emulsji nie moze by¢ nizsza niz 3 C
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Transport lepiszczy
Asfalty mogq by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajqcych izolacjq termiczng, zaopatrzonych w urzqdzenia grzewcze, zawory
spustowe zabezpieczonych przed dostepem wody.
Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedq korodowaty pod
wplywem emulsji i nie bedq powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory
0 pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone
do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac¢ resztek innych lepiszczy.
4.3 Transport wody
Transport wody powinien odbywa¢ sie w typowych czystych beczkowozach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwy powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.
5.3 Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastqpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjqtkiem zastosowania emulsji,
przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczqc sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie ( za pomocq weza z dyszq rozpryskowq).
Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
| Lp. | Rodzaj lepiszcza | Temperatury (°C)
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‘ 1 ‘ Emulsja asfaltowa kationowa 0d20do 40"

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcq wymagang lepkosé.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody
z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godz.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszcza-
Jjgc tylko niezbedny ruch budowlany.

5.4 Skropienie warstwy niebitumicznej
Skropienie nalezy wykona¢ emulsjq w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?w przeliczeniu na czysty asfalt, a utozenie nastepnej warstwy moze nastqpi¢ po 24 godzinach, po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
5.5 Skropienie warstwy bitumicznej
Skropienie nalezy wykonaé emulsjq w ilosci (w przeliczeniu na czysty asfalt):
- 0.3-0.5 kg/m? dla powierzchni podbudowy
- 0.1-0.3 kg/m? dla powierzchni na potqczeniu miedzy warstwq Scieralnq a wigzqcq.
Utozenie nastepnej warstwy moze nastqpic¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2 Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy
3.
Tablica 3. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét
Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie
wedlug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé WT-3 2009

6.3.2 Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca sie przeprowadzi¢ wedtug metody podanej w opracowaniu , Po-
wierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.”

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowgq, ST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potoZonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodq lub uzyciem spreZonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstwy konstrukcyjnej obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-EN 13808: 2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
10.2. Inne dokumenty
2. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wwmagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonywaniem przepu-
stu pod koronq drogi dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z
WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY
DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przepustu pod korong drogi, scianki czotowej
na wylocie i umocnienia wylotu przepustu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzqcy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego
lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢
przepust.
Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitq catos¢, z wyjqgtkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.
Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
Przepust betonowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.
Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
Scianka czotowa przepustu - element poczqtkowy lub koricowy przepustu w postaci Scian réwnolegtych do osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzgcy do
mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego
przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw Srodkowych przepustu przed przemarzaniem.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne”
1.5. 0gdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszq ST sq:
— beton,
— materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych,

— kamien tamany do Scianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i Scianek czotowych nalezy stosowac materiaty wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiadajqce aprobate techniczng oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

- roztwdr asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorqco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajqce aprobaty techniczne - za zgodq Inzyniera.
2.5. Kruszywo na podsypke i zasypke

Do obsypania przepustéw i na podsypke nalezy stosowac¢ piasek wg wymagarn PN-EN 13043.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi,

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajqcych nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,
- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251i PN-D-96000,
- tarcica lisciasta do drobnych elementdéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwoZdzie wg BN-87/5028-12,
- Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Dopuszcza sie wykonanie deskowari z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do studzienek kaskadoOwych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Odchytki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i
wodzie do gtebokosci 5mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10mm i dtugosci do 50mm w liczbie 2 sztuk na 1m
krawedzi elementu, przy czynna jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien. Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwar-
dzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Czes$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mogq by¢ posadowione na:
- tawie fundamentowej z pospétki spetniajqcej wymagania normy PN-B-06712,
2.8. Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowa¢é cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek wg PN-B-0671 i wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
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Wykonawca przystepujqcy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujqcego sprzetu:

— koparki do wykonywania wykopdw gtebokich,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— Zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego sprzetu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéow
4.2.1. Transport kruszywa
Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac¢ BN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych go przed opadami atmosfe-
rycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowq mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normq PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spetnia¢ wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatow
Transport wewnetrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie mogq by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny
Elementy prefabrykowane mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggngt wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniqcych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpie-
czajqcych przed korozjq i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub ST,

— czasowego przetoZenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, ST lub wskazéwek Inspektora nadzoru.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, ST i zaleceri Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci zabezpiecze-
nie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu Scian wykopdw,

— stosowaniu Scianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Stosowane Scianki szczelne mogq by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ Scianki oraz sposéb jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z
dokumentacjq projektowq i zaleceniami Inspektora nadzoru.
Po wykonaniu robét scianke szczelnqg nalezy usungc, zas powstatq szczeline zasypa¢ gruntem i zagescié.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, grubosci co najmniej 20cm od projektowanego
dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzqdowaniem nie powodujqcym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0cm i -3,0cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej srednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktadac jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug
wymagan dokumentacji projektowej lub ST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowacé wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq lub ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
5.5. tawy fundamentowe pod przepustami
Ltawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynoszgq:
a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
- 2cm dla przepustow sklepionych,
- 5cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu tawy:
- 0,5cm dla przepustéw sklepionych,
- 2cm dla przepustéw pozostatych.
Rdznice w niwelecie wynikajqce z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie mogq spowodowac spietrzenia wody w przepuscie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
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Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Urabialnos¢ mieszanki
betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystqpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

—  ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilos$¢ zbrojenia,
— zaktadangq gtadkos¢ i wyglqd powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonoweyj.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by¢ osiggnieta przez wigksze zuzycie wody niz
to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zbli-
zonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajqcych i od
4,5% do 6,5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzajqcych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolnq metodq doswiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajqcq uzyskanie betonu o
wymaganych wtasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzqdzié recepte roboczq, uwzgledniajqcq zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzqdzenia mieszajgcego i sposéb
dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,
— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujqca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody zarobowej w 1m3 mieszanki betonowej
przekraczajqcej 5dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wytqcznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty
roboczej muszq by¢ dozowane wagowo z doktadnosciq:

° 2% dla cementu, wody, dodatkéw,

. 3% dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90% i nie moze by¢ wieksza niz 100% jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2min.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze réznic sie od konsystencji zatoZonej (wg recepty roboczej) wiecej niz 20% wskaznika Ve-Be. Przy tempera-
turze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwacd, za wyjqgtkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan ST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennos¢ geometrycznq szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie
tqczenie weztéw na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym wyzarzonym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6mm (wiqzanie na podwdjny krzyz) albo stosowac spawa-
nie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu podlegajq:

— Srednice uzytych pretéw,

— rozstaw pretdw - réznice rozstawu pretéw gtéwnych w plytach nie powinny przekraczac¢ 1cm, a w innych elementach 0,5cm,

— rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego o wiecej niz 2cm,

— rdznice dtugosci pretow, potozenie miejsc koriczenia ich hakami, odciecia - nie mogq odbiegac od dokumentacji projektowej o wiecej niz 5cm,
— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiqzanie zbrojenia w sposéb stabilizujqgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowarn

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczeristwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankq betonowq, desko-
wanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchyleri w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieim-
pregnowane przed wypetnieniem ich mieszankq betonowq powinny by¢ obficie zlewane wodg.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjqtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowa-
nie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktada-
nia i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastqpic po osiqgnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzy-
matosci projektowej.

5.7. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustu i $cianek czotowych

Elementy przepustu i Scianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacjq

projektowq. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawq cementowq wg PN-B-14501.
5.8. Izolacja przepustow
Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjq kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zagruntowanq powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowacé lepikiem bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfalto-
wej.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. Elementy nie pokryte izolacjq przed zasypaniem
gruntem nalezy smarowac dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
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6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnych

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

06250 [8], zgodnie z tablicq 7.

PN-B-06251 [9].

Kontrole robdt przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagarn podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ systematycznq kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacjq projektowq oraz z wymaganiami

Tablica 7. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii
- czasu wigzania
- statosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawartos¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartosci zanieczyszczen obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii bezposrednio przed uzyciem
- wilgotnosci PN-B-06714-18[17]
przy rozpoczeciu robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24]
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robét
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] przy proj.recepty i 2 razy na
- zawartosci powietrza w zmiane roboczq
mieszance betonowej przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmiane roboczq
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu kazdej partii betonu
3.1. Badanie wytrzymatosci PN-88/B-06250 [8]
na sciskanie na prébkach
3.2. Badania nieniszczqce PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznie uzasadnionych
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11]
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 [8] rzadziej niz raz na 5000m3 betonu
3.4. Badanie odpornosci na przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji, ale nie
dziatanie mrozu PN-B-06250 [8] rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu
3.5. Badanie przepuszczalnosci wody przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania konstrukgji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu

6.4. Kontrola wykonania $cianki czolowej z kamienia tamanego
Przy wykonywaniu Scianki czotowej z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejmujgce:
a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w Sciance - przez ogledziny,
b) sprawdzenie grubosci Scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubosci do 20mm,
¢) sprawdzenie grubosci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchytki, dla:
- spoin pionowych: 12mm + 8mm lub - 4mm,
- spoin poziomych: 10mm + 10mm lub - 5mm,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cianki: co najwyzej 15mm/m,
— odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2m,
— odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyzej 6mm/m i 40mm na catej wysokosci,
— odchylenia gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat na warstwy): co najwyzej mm/m i nie wiecej niz 30mm
na catej dtugosci.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowac wizualnie, sprawdzajqc ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,

— rzedne wysokosciowe,

— grubos¢ tawy,

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq projektowq.
6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:
—  ksztattu i wymiaréw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubosc scianki - wg dokumentacji projektowej),
— wyglqdu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wytrzymatosci betonu na Sciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
— Srednicy pretéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymaganiami punktéw 5.6.2).
6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatéw
Potqczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego przepustu z dokumentacjq projektowq
oraz ustaleniami punktu 5.7.
6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacja scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami pkt. 5.8.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest:
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m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji Scianki czotowej (lub studni).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:

wykonanie wykopu,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie taw fundamentdw i ich pielegnacje,

wykonanie deskowania,

montaz konstrukcji przepustu wraz ze sciankami czotowymi U,

zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2,

rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjq projektowgq,

umocnienie wlotow i wylotéw,

uporzqdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1) dla przepustéw wykonywanych z elementdéw prefabrykowanych

2) dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szt. Scianki czotowej (studni), przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopdw,
dostarczenie materiatow,
wykonanie $cianki czotowej:

a) w przypadku Scianki betonowej

ew. wykonanie deskowania i péZniejsze jego rozebranie,

ew. zbrojenie elementéw betonowych,

betonowanie konstrukcji fundamentu, scianki i skrzydetek lub montaz elementow z prefabrykatow,
b) w przypadku $cianki z kamienia

roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajow scianek czotowych:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

zasypka Scianki czotowej,

ew. umocnienie wlotu i wylotu,

uporzgdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-02356

3. PN-B-04101

4. PN-B-04102

5. PN-B-04110

6. PN-B-04111

7. PN-B-06711

8. PN-B-06250

9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodq

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq bezposredniq

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocq mtotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
PN-EN934 2:2002

PN-EN197-
1:2002/A1:2002
PN-EN2061:2003
PN-B-06265:2004
PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-4:2001
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Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Roztwér asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby ze them kwadratowym
Wkrety do drewna ze them stozkowym
Wkrety do drewna ze them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gtadkim, okrqgtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
Plyty pilsniowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czesé¢ 2: Domieszki do betonu Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i ety-
kietowanie
Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow powszechnego uzytku.

ze zmianami Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metodq stozka opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3. Badanie konsystencji metodq VeBe

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystencji metodq oznaczania stopnia zageszczalnosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru podbudowy z z mieszanek kruszyw niezwiqzanych dla zadania OPRACOWANIE

DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNO-

LOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM

10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.

1.2. Zakres stosowania ( ST )

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-

nia i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowiq wymagania majqgce zastosowanie do nastepujqcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

—  wykonanie podbudowy zasadniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja, ktorej celem jest roztozZenie naprezen od kot pojazdow na podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczernstwa i
komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy
traktowac jak podbudowe.

1.4.2 Podbudowa zasadnicza - warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowaq funkcje w roztoZeniu naprezen od két pojazdéw. Pod-
budowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.4.3 Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzqca platforme umozliwiajgcq prawidtowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji na-
wierzchni wspomagajqca warstwy gérne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym dzia-
taniem mrozu.

141 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajqgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgot-

nosci optymalnej.

1.4.4 Mieszanka niezwiqzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktdry jest stosowany do wykonania warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni drég

1.4.5 Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogélne” oraz z
normgq podstawowq PN - §06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogdine,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatow

Wymagania ogdlne dotyczqce materiatéw podano w ST D - 00.00.00.,, Wymagania Ogélne”

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé mieszanki o uziarnieniu okreslonym w Dokumentacji technicznej.

Nalezy stosowac kruszywo do wytwarzania mieszanek niezwiqzanych do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania WT-4 2010

Mieszanki Niezwigzane w zaleznosci od przeznaczenia. Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i sktadowana, aby wykazywata zachowanie jednakowych wtasciwosci i spetniata wymagania podane w WT-4

Mieszanki Niezwiqzane 2010 pkt. 2.3 dla podbudowy pomocniczej i pkt 2.4 dla podbudowy zasadniczej oraz Tablicy 6 dla podbudowy zasadniczej lub podbudowy

pomocniczej i w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 2014 lub w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014

w zaleznosci od konstrukcji nawierzchni.

2.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajqcq sktadnikéw wplywajqcych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajqcq zageszczenie mie-

szanki niezwiqzanej. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Zrédta materiatéw

Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nastepujqce informacje:
a) powotanie na WT-4 2010
b)  Zrédto i producenta - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno Zrédto jak i lokalizacja sktadowiska
c¢)  wymiar gérnego kruszywa (D)
d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance
e)  gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnosé optymalna.
Dokument dostawy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujqgce dane
a) oznaczenie wg asortymentu
b)  date wysytki i pochodzenie
c)  wielkosé dostawy
d)  kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowq kontrole produkcji (ZKP), aby zapewnié, Ze wyréb spetnia wymagania niniejszej SWiORB. Przy produkcji miesza-

nek niezwiqzanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac system 4.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D - 00.00.00.,, Wymagania ogdlne ,,.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujqcego bezpieczne i skuteczne wyko-

nanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposob przeciwdziatajqcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D.04.02.02

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujqcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajqcy osiggniecie wwmaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoscio-
wych. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastqgpic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajqcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w czasie whudowania i zageszczania powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody okreslonej w tablicy 6 WT-4
2010.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczaé walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie
podbudowy nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy powinny by¢ uzyskiwane réwnomiernie na catej szerokosci.

Zageszczenie i nosnos¢ kontroluje sie ptytq VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutéw odksztatcenia, ktére powinny odpowiadaé warunkom podanym w
pkt. 6.2.3.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq
Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt na-
praw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciqza Wykonawce robdt.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggniecia wymaganego zageszczenia;

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajqcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania podbudowy na budowie.

Wykonawca moze przystqpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotqczajqc wszystkie dokumenty potwierdzajqce
jakos¢ materiatéw sktadowych

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

- wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna  powierzchnia
Lp. Wyszczegélnienie badan dziennej dziatce roboczej podbudowy przy-padajgca na
Jjedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 1 3000
2 Zawartos¢ wody w mieszance
3 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 1000
4 Badanie wtasciwosci mieszanki kruszyw przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego
wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zagesz-
czeniem. Wyniki badan powinny byc¢ na biezqco przekazywane Inzynierowi.

6.2.2. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okre-
slonych w WT-4 Mieszanki niezwiqzane 2010 Tablica 6.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy i nosnos¢ podbudowy
Pomiar wtdérnego modutu odksztatcenia Ez oraz wskaznika odksztatcenia Io nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjq Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych
i Mostowych GDDP:1998 czesé¢ 2 pkt. 2.4.4. Modut odksztatcenia Eznalezy wyznaczy¢ dla obciqzenia od 0,15 - 0,25 MPa, a nacisk koricowy doprowadzi¢ do 0,45

MPa.
34P .

Eii Ez= ———

4 AS

AP - réznica nacisku w MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajqcy tej roznicy naciskéw w milimetrach
D - Srednica ptyty w milimetrach

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia I, tj. stosunek wtérnego modutu E: do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Minimalna warto$¢ modutu odksztatcenia E2 -zgodnie z wymaganiami Katalogéw Typowych Konstrukcji 2014.

6.2.4. Wtasciwosci kruszywa

Witasciwosci mieszanki kruszywa obejmujqce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w tablicy 1 nalezy bada¢ dla kazdej dostawy. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.

6.3. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

Lp Cecha mierzona

1 Szerokosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne lub poprzeczne mierzone 4-metrowq tatq zgod-
nie z BN-68/8931-04

Tolerancja
+10cm /- 5cm
10mm - podbudowa zasadnicza
20mm podbudowa pomocnicza

3 Spadki poprzeczne +0,5%
4 Rzedne wysokosciowe -2 cm / +1 cm - podbudowa pomocnicza
-1 cm / +0 cm - podbudowa zasadnicza
5 Uksztattowanie osi w planie +3cm dla drogi ekspresowej
+5c¢m dla pozostatych drdog
6 Grubos¢ warstwy +10% - podbudowa zasadnicza

+15% - podbudowa pomocnicza

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan ST okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wy-
konawce na jego koszt, zaproponowangq przez niego metodq zaakceptowanq przez InZyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D - 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne ,,.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej.
Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegajq odbiorowi robét ulegajqcych nakryciu na zasadach okreslonych w

STD

- 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.,, Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonanej warstwy pomocniczej i zasadniczej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,

- roztozenie i wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
- utrzymanie warstwy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

Uk N

© NS

16.
10.2.
17.
18.

Normy
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1. Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesé¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno-
Sci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodq gotowania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiqzanych i hydraulicznie zwiqzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogo-
wym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i

wilgotnosci - Zageszczenie aparatem Proctora.

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

JInstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢ 2. Zatqcznik” GDDP Warszawa 1998r.

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POELSZTYWNYCH. Politechnika Gdariska - Katedra Inzynierii Drogowej 2014. Opracowany
na zlecenie GDDKiA.
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19.

20.

21.

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Politechnika Wroctawska - Katedra Inzynierii Lgdowej 2014. Opracowany na zlecenie

GDDKiA.
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,wraz z péZniejszymi zmianami.
WT-4 2010. Mieszanki niezwiqzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i

Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabi-
lizowanego spoiwem hydraulicznym dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACEJ] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA
WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY
DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydrau-
licznym.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktdrej nastepuje wiqzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajqgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich
mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajqca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.
1.4.5. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.6. Kruszywo naturalne - kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytqcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo natu-
ralne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujqcych w przyrodzie jak Zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych
skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.
1.4.7. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujqcego obrébke termiczng lub inng modyfi-
kacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z ZuZzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.8. Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.
1.4.9. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcow jak Zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.
1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 - KR6) - obciqzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych kon-
strukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych - Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997.
1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gornego) wiekszym
niz 2 mm.
1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.
1.4.15. Kruszywo o ciggltym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.
1.4.16. Mieszanka zwigzana cementem - mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajqca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w
sposéb zapewniajqcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczqce robét
0Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Spoiwo
Do stabilizacji nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1:2002 Cze$¢ 1.
Cement powinien by¢ syki, bez grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac trzech miesiecy. Cement
zawierajqcy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodq Inzyniera, jezeli zaroby
prébne wykazg wymaganq wytrzymato$c na sciskanie i wymaganqg mrozoodpornosé.
Do stabilizacji nalezy uzywacé cement luzem i przechowywac go w zbiornikach stalowych (silosach) izolowanych od
dostepu wilgoci..
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
2.5 Dodatki ulepszajqce
Dla wykonania wstepnego osuszania gruntu nalezy zastosowa¢ wapno palone odpowiadajgce normie PN-EN 459-1:2015-06 i EN 459-1
Za zgodq Inzyniera mogq by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajqce Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci
producenta.
2.5. Materiaty do pielegnacji
Do pielegnacji warstw wykonanych z mieszanek zwigzanych cementem mogq by¢ stosowane:

—  preparaty pielegnacyjne posiadajgce Aprobate Techniczng

—  folie z tworzyw sztucznych

—  widknina techniczna

—  piasek iwoda
3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujqcego bezpieczne i skuteczne wyko-
nanie robdt objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajqcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Powinny one by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnole-
glych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Strona 46 z 138



D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpo-
czynac stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujq na mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.
Grunty przeznaczone do stabilizacji nalez
5.3. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej
Projektowanie mieszanki nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w WT-10 pkt. 1.2.3.
Wykonawca zobowiqgzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatéw oraz opracowania recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie
30 dni przed rozpoczeciem robat.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébkach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrédet i o takich samych
wtasciwosciach jak te, ktére bedq zastosowane w okreslonej ilosci wyrobu lub Kontrakcie.
Sktad mieszanki projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na sciskanie prébek (System I), zageszczanych metodq Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach wal-
cowych H/D=1. Klasy wytrzymatosci przyjmuje sie wg tablicy 1.2. WT-10.
Wytrzymatosé¢ na Sciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatosci na sciskanie wyma-
ganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 1.2 WT-10.
5.4. Wytwarzanie mieszanki zwiqzanej
Mieszanke kruszywa zwiqzanego cementem o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach (mieszarkach)
stacjonarnych lub mobilnych zapewniajqgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujqcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzqdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody za zgodq Inzyniera.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy niz 1 min w celu otrzymania jednorodnej mieszanki. W mieszarkach typu ciggtego predkosé
podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezqco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnic jednorodnosé¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem nalezy zwilzy¢ podtoze wodq.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym wysycha-
niem.
Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewniac uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwe mozna wykonac o grubosci np. 20 cm po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystqpic po odbiorze pierwszej warstwy przez Inzyniera. Przy ukta-
daniu mieszanki za pomocq réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mie-
szanki nalezy rozpoczq¢ jej zageszczania.
5.5. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajqce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzqdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach
cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezqgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotnosé mie-
szanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +/-1% . Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢é wodq. Mieszanka
dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i po-
przecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.
5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Wykonanie warstwy z mieszanki zwiqzanej moze by¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia powyZzej 50C oraz jezeli prognozy meteorologiczne nie przewidujq
w czasie najblizszych 7 dni temperatury ponizej 50C i nie wystepujq opady deszczu oraz gdy podtoze nie jest zamarzniete. Produkcja moze odbywaé sie jedynie na
podstawie receptury
laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inzyniera.
Zageszczanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem nalezy prowadzic przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej
powierzchni o jednolitym wyglqdzie. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub inny sposéb wadliwe powinny by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponownie jej zageszczenie.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicz-
nymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet IZejszy, a w koricowej sprzet ciezszy. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiqgniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia IS > 1,0.
Szczegdlna uwage nalezy poswiecic¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin poprzecznych i podtuznych oraz wszelkich urzqdzen obcych.
W miare moZzliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych.
Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w utoZonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowq krawedZ. Po zwilZeniu jej wodgq
nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé¢ poprzeczng spoing roboczq na potqgczeniu dziatek roboczych. Od obciecie pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstqpic¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowywania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 min.
5.7.Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy
warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowq krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodgq. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utoZonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obciq¢ pionowq krawed?z. Po zwilzeniu jej wodq nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny
sposéb nalezy wykonaé poprzeczngq spoine roboczq na potqczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstqpic¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sqsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potoZonej
warstwie wystepujq spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezqcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.
5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy
Pielegnacja warstwy powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujqcych sposobow:
—  skropienie warstwy emulsjq asfaltowq w ilosci 0,5 - 1kg/m2
—  skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajqcymi Aprobate Techniczng wydang przez uprawniongq jednostke
—  utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni
—  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna foliq z tworzywa sztucznego, utoZonq na zaktad co najmniej 30 c i zabezpieczonq przed zerwaniem z powierzchni

warstwy

—  przykrycie warstwq piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni
Inny sposéb pielegnacji i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogq by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacji InZyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ Zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po budowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywa¢
sie za zgodq Inzyniera.
5.9. Utrzymanie warstwy
Zageszczona warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w stanie dobrym. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodq Inzyniera, gotowq warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch, a takze przez wa-
runki atmosferyczne. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem obciqza Wykonawce
robét.
Wykonawca jest zobowiqzany wstrzymac ruch technologiczny po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli istniej mozliwos¢ uszkodzenia warstwy.
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Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem powinna by¢ przykryta przed zimq kolejnq warstwq lub zabezpieczona przed niszczqcym dziataniem czynnikéw atmos-
ferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera..
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszywa i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarni i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem:
- uziarnienie mieszanki kruszywa - minimum 2 badania na dziennej dziatce roboczej i minimum 1 badanie na 600m2;
- wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem — minimum 2 badania na dziennej dziatce roboczej i minimum 1 badanie na 600 m2;
- jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania - minimum 2 badania na dziennej dziatce roboczej i min. 1 badanie na 600m2;
- zageszczenie warstwy - minimum 2 badania na dziennej dziatce roboczej i minimum 1 badanie na 600 m2;
- grubosé podbudowy - minimum 3 badania na dziennej dziatce roboczej i minimum 1 badanie na 400 mz2;
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 7 i 28-dniowa - minimum 6 prébek na dziennej dziatce roboczej i min. 1 prébka na 400m2;
- mrozoodpornos¢ - przy projektowaniu i w przypadkach wqtpliwych;
- badanie cementu - przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie;
- badanie wtasciwosci kruszywa - dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa;
- badanie wody - dla kazdego wqtpliwego Zridta.
6.3.2. Omowienie wykonywanych badan:
- Uziarnienie kruszywa.
Prébki do badan nalezy pobierac z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST pkt 2.3.
- Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem.
Wilgotnos¢é mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjq +10% -20% jej wartosci.
- Jednorodnosé i gtebokos¢ wymieszania.
Jednorodnos¢é wymieszania kruszywa z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy. Gtebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy po zageszcze-
niu byta réwna projektowanej.
- Zageszczenie warstwy.
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiqgniecia wskaznika zageszczenia Is 21,0 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
- Grubos¢ podbudowy.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze réznié sie od projektowanej o wiecej niz #1 cm.
- Wytrzymato$é na $ciskanie.
Wytrzymatosé na sSciskanie nalezy przeprowadzi¢ wg wymagan zawartch w WT-10 pkt. 1.2.7.
- Mrozoodpornosé.
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami WT-10 pkt. 1.2.8..
- Badanie spoiwa.
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.2.
- Badanie wody.
W przypadkach wqtpliwych nalezy przeprowadzié¢ badania wody wg PN-B-32250.
- Badanie wilasciwosci kruszywa.
Wtasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
- szerokos¢ podbudowy — minimum 10 razy na 1 km;
- réownos¢ podtuzna - w sposéb ciggly planografem albo co 20 m tatq na kazdym pasie ruchu;
- réownosc¢ poprzeczna - minimum 10 razy na 1 km;
- spadki poprzeczne - minimum 10 razy na 1 km, dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw poziomych;
- rzedne wysokosciowe - minimum co 100 m;
- uksztattowanie osi w planie - minimum co 100 m;
- grubos¢ podbudowy - minimum w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.
6.4.2. Omdwienie wymagan i wykonywanych badan
- Szerokosé podbudowy.
Szerokosé podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna
by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezqcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
- Réwnos¢ podbudowy.
Réwnos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem, zgodnie z normq BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq. Nieréwnosci nie powinny przekraczac¢ 12 mm.
- Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq B20,5%.
- Rzedne wysokosciowe podbudowy.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm.
- Uksztattowanie osi podbudowy.
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz AR5 cm.
- Grubos¢ podbudowy. Grubosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz B210%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Jezeli po wykonaniu badarn na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, Ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajq wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na catq grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie
on zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom nizej lezgcym, to Wykonawca powinien
poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwa-
nego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wyko-
naniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatosé podbudowy

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowq
o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogédlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wwmaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzqdzen pomocniczych,
- dostarczenie i rozscielenie sktadnikoéw zgodnie z receptq laboratoryjng,

- zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw powszechnego uzytku

2. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocq wskaznika ptaskosci

4. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziarn -Wskaznik ksztattu

5. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku prze-
kruszenia lub tamania kruszyw grubych

6.  PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowa-
nie

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzy-
skanej z proceséw produkcji betonu

8. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

9. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

10. PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

11. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

12. PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodq gotowania

13. PN-EN 1744-1:2013 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

14. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciqgoéw przez wymywanie kruszyw

15. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiqzanych i zwiqzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogo-
wym

16. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiqzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody - Zageszczanie
metodq Proctora

17. PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwiqzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek
zwiqzanych spoiwem hydraulicznym

18. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czesé 50: Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych hydraulicznie za

pomocq aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

10.2. Wymagania techniczne GDDKiA

19

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg krajowych

10.3. Inne dokumenty
20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIiM - 1997.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania techniczne dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonywaniem podbu-
dowy i ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE]
W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLE-
NIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012.

Kruszywo stabilizowane cementem moze by¢ stosowane do wykonania podbudow zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki ktora po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na
Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu
1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wiqzania cementu.
1.4.4. Wskaznik mrozoodpornosci- stosunek wytrzymatosci (R%%2s) probek poddanych 14 cyklom zamrazania i odmrazania
po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymatosci (Rzs) prébek poddanych nasyceniu wodq przez 14 dni, po 14 dniach od dnia wykonania, wyrazonych utam-
kiem.
1.4.5. Kruszywo ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.
1.4.6. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt
1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST DM-00.00.00. pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-00.00.00. pkt 2.
2.2. Spoiwo
Spoiwem dla mieszanki zwiqzanej jest cement wg. wymagarn zawartych w normie PN-EN 197-1.
2.3. Kruszywa
Do wykonania ulepszonego podtoza oraz podbudéw mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym nalezy stosowac kruszywo, spetniajqce wymagania podane w
WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych 2010, dla kruszyw do podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.
2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
2.4.Domieszki do mieszanki zwiqzanej cementem

W przypadku stosowania domieszek powinny by¢ one zgodne z normq PN-EN 934-2. Jesli w mieszance majq by¢ zastosowane srodki przyspieszajqce
lub opdzniajqce wiqzanie, nalezy to uwzglednic¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.
2.5.Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatéw powtokotwdrczych muszq one posiadac stosownq Aprobate Techniczng.
2.6.Wymagania wobec mieszanki kruszywa zwiqzanej cementem
2.6.1.Wymagania ogdlne

Mieszanka kruszyw zwigzana spoiwem hydraulicznym powinna by¢ tak zaprojektowana, produkowana i sktadowana, aby wykazywata zachowanie
Jjednakowych wtasciwosci i spetniata wymagania podane w WT-5 Mieszanki zwiqzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych 2010:

e pkt 1.3.2. Mieszanki do warstwy ulepszonego podtoza,

e pkt 1.3.3. Mieszanki do warstwy podbudowy pomocniczej,

o pkt 1.3.4. Mieszanki do warstwy podbudowy zasadniczej.
2.6.2.Projektowanie mieszanki kruszywa zwiqzanej spoiwem hydraulicznym

W okresie do 30 dni przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentéw potwierdzajqcych wtasciwosci zastoso-
wanych materiatéw oraz recepty laboratoryjnej dla mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na doborze sktad-
nikéw i uzyskaniu mieszanki zgodnej z wymaganiami okreslanymi w WWiORB. Sktad mieszanek projektuje sie zgodnie z wymaganiami w WT-5 ,,Mieszanki zwiq-
zane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”.

Minimalne wytrzymatosci na $ciskanie w zaleznosci od rodzaju warstwy podane w WT-5. Okreslone w badaniu progowe ilo$ci wody powinny uwzgled-
nia¢ wtasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mie-
szanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowq. Proporcje nalezy okreslic¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z mieszan-
kami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych samych warunkach.
2.6.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodq wg PN-EN 933-1. Krzywa mieszanki powinna zawiera¢ sie w obsza-
rze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych w WT-5
2.6.2.2. Zawartos¢ spoiwa hydraulicznego
Zawarto$¢ spoiwa hydraulicznego musi spetnia¢ wymagania WT-5.
2.6.2.3. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek
Prébki walcowe, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 oraz zgodnie z wymaganiami WT-5.
2.6.2.4. Badanie wytrzymatosci
Badanie wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych przygotowanych metodq Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzy-
staniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Probki powinny by¢ pielegnowane zgodnie z p. 2.6.2.3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki
powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 w terminach wyznaczonych w WT-5.
2.6.2.5.Badanie mrozoodpornosci
Zgodnie z wymaganiami WT-5.

3. SPRZET

3.1. 0Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne
wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszanka moze by¢ przewozona przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkéw transportu nalezq do Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze transport wyrobéw oraz materiatéw przeznaczonych do wbu-
dowania i wykonania robét nie mogq powodowac zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobéw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Materialy sypkie powinny by¢
przewozone pojazdami wyposazonymi w plandeki. Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywac¢ sie w sposob zapobiegajqcy rozse-
gregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Materiaty sypkie powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajqcy przed pyleniem i zanieczyszczeniem srodo-
wiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST DM-00.00.00. ,pkt 5.
5.2. Warunki przystqgpienia do robot
Warstwa z mieszanki kruszywa zwiqzanego spoiwem hydraulicznym nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
+5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.
Co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ odcinek prébny w celu:
e okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubosci warstwy zgodnej z Dokumentacjq Projektowq po zageszczeniu,
e oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do uktadania i zageszczania,
e sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej,
e sprawdzenia wynikéw badan wytrzymatosci prébek pobranych z odcinka prébnego.
5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczqcym wykonania koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czgstek gruntu do podbudowy (w tym wypadku do war-
stwy technologicznej). Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania w-wy stabilizacji powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoZzliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wyty-
czenia robdt (zaleca sie co 10 m). Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu w-wy nalezy
ustawic na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosé prowad-
nic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w spo-
sob wykluczajqcy ich przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Warstwy zwigzane powinny by¢ wytyczone w sposéb
umoZzliwiajqcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjq Projektowq lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawartos¢ cementu w mieszance nie powinna przekraczac¢ wartosci 10% dla KR1-KR2 i 8% dla KR3-KR 6, w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki
dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w ST przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
5.5. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajqce, powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzqdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach
cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InZyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezZqco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnié jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotnosé mie-
szanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +/-1% . Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodq. Mieszanka
dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i po-
przecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.
5.6.Roztozenie i zageszczanie mieszanki
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natych-
miast przystqgpic¢ do zageszczania warstwy. Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw statycznych. Za-
geszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakta-
dajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajqce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszq by¢ natych-
miast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawi-
dtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglqd. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0 ozna-
czonego zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 a wtdérny modut odksztatcenia na warstwie ulepszonej nie powinien by¢ mniejszy niz 120 MPa. Specjalng uwage nalezy
poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sqsiedztwie spoin roboczych podtuznych ipoprzecznych oraz wszelkich urzqdzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozse-
gregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszq by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8.Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy
warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowq krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ wodgq. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowq krawedz. Po zwilzeniu jej wodq nalezy wbudowac kolejny pas. W po-
dobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczq na potqczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstg-
pic¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sqsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej
potozonej warstwie wystepujq spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezqcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuz-
nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9.Pielegnacja wykonanej warstwy
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow :
e skropienie warstwy emulsjq asfaltowq (asfaltem jesli Inzynier zezwoli) w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
e skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydanq przez uprawniong jednostke, po uprzednim
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodgq w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalnq folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczonq przed
zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
o przykrycie warstwq piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni (zalecane do 10 dni) Inne
sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogq by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera. Nie nalezy dopuszcza¢ ciezkiego ruchu pojazdow i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu.
5.10.0dcinek probny
Jezeli przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac odci-
nek prébny w celu:
e stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
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o okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie bedq stosowane do wykonywania stabilizacji Powierzchnie odcinka préb-
nego i jego lokalizacje nalezy ustali¢ z Inzynierem ( odcinek powinien by¢ nie mniejszy niz 400m2)Wykonawca moze przystqpi¢ do wykonywania stabilizacji po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5. 11.Utrzymanie wykonanej w-wy

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzysty-

wat, za zgodq Inzyniera, gotowg w-we do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania stabilizacji obciqza Wykonawce robét. Wykonawca jest zobowiqzany do przeprowadzenia biezqcych napraw w-wy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i Sniegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch
budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystqpi mozliwos¢ uszkodzenia stabilizacji. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi po-
winna by¢ przykryta przed zimq warstwq nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczqcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM-00.00.00. ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania gruntow lub kruszyw zgodnie z ustaleniami SST DM-00.00.00. ,, Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST DM-00.00.00. ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza
Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w SST DM-00.00.00. ,Podbudowy i ulepszone podtoze z grun-
téw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podtoza
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w SST DM-00.00.00. ,,Podbudowy i ulepszone pod-
toze z gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogédlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogoalne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowanych cementem obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzqdzen pomocniczych,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

—  pielegnacja wykonanej warstwy

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

19. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw powszechnego uzytku

20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzy-
skanej z proceséw produkcji betonu

21. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czesé 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody - Zageszczanie
metodq Proctora

22. PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwiqzane i zwiqzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na sciskanie mieszanek
zwigzanych spoiwem hydraulicznym

23. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki niezwiqzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 50: Metoda sporzqdzania probek zwiqgzanych hydraulicznie za
pomocq aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

24. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

10.3. Inne dokumenty

20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIiM - 1997.
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D-04.06.01B PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbu-
dowy z betonu cementowego dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACEJ W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ
Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DU-
NAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzqca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiggnieciu
wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajqcej klasie betonu, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzqgcy
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.3. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST DM-00.00.00. pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-00.00.00. pkt 2.
2.2. Cement

Do produkcji masy betonowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki 32,5 wg PN-EN 197-1 [3]. Zwartos¢ alkaliéw (Na:0 + 0,658 K:0) w cemencie nie
powinna przekraczac 0,6%, a w przypadku stosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu wg PN-EN 196-(1-6) [2] w zakresie:

- wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach twardnienia normowych beleczek cementowych,
- Poczgtek wigzania 75 min,
- Zmiana objetosci wg Le Chateliera.

Do wykonania ulepszonego podtoza oraz podbudéw mieszanek zwiqzanych spoiwem hydraulicznym nalezy stosowac kruszywo, spetniajqce wymaga-
nia podane w WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych 2010, dla kruszyw do podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

Do nawierzchni z betonu cementowego nalezy uzywac cementu dostarczanego luzem lub w workach. Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest
mozliwe po przedtoZeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestéw producenta Wykonawca ma obowiqzek badania dla kazdej dostawy czaséw wiqzania, stato-
Sci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg metodyki podanej w normie PN-EN 196-(1-6) i przedstawienia wynikéw Inspektorowi Nadzoru. Na budowie
powinny znajdowac sie co najmniej 2 silosy na cement izolowane od dostepu wilgoci. Cement z kazdego silosu moZe by¢ uzyty do produkcji po zaakceptowaniu
przydatnosci przez Inspektora Nadzoru. Pojemno$¢ siloséw zalezy od wymaganej wydajnosci wedtug zasady, ze dzienna produkcja moze odbywaé sie tylko z
Jjednego silosu. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od trzech miesiecy. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac za zgodq Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazq przydatnos¢ do robét.

2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne wg PN-EN 12620. Kruszywa powinny pochodzic¢ ze Zrédet wczesniej akcep-
towanych przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajqcych i
przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw. llo$¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewniac ciggtq produkcje mieszanki betonowej, bez
przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajqgce jego przydatnosé do produkcji. Po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca moze przewieZ¢ z pryzm do zasiekéw wezta betoniarskiego i stosowac do wytwarzania mieszanki betono-
wej.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
2.5. Masa zalewowa
2.5.1. Wymagania

Do wypetniania szczelin nalezy stosowaé masy zalewowe asfaltowe z dodatkiem odpowiednich polimerdéw plastycznych np. typu SBS, posiadajqce bar-
dzo dobrq zdolnos¢ wypetniania spekan i szczelin, niskq sptywnosé w temperaturze +60°C, bardzo dobrq przyczepnosé¢ do scianek, a takze dobrg rozciggliwosé w
niskich temperaturach (wydtuzenia wzgledne >=15% w temperaturze -20°C). Nalezy zastosowac¢ zalecany przez producenta (zalewy) srodek zwiekszajqcy przy-
czepnos¢ (tzw. primer, lub gruntownik) do powleczenia nim oczyszczonych scianek szczeliny.

2.5.2. Warunki dostaw

Zalewa powinna pochodzi¢ od dostawcy, ktéry zapewnia stabilng jakos¢ dostarczanego materiatu, a dostarczone razem z kazdq partiq materiatu
Swiadectwo badania powinno zawiera¢ wyniki badan kontroli wtasnej producenta potwierdzajqce spetnienie podstawowych wymagan.

2.5.3. Transport i sktadowanie

Zalewa powinna by¢ dostarczana w metalowych pojemnikach (hobokach, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z cienkiej (0,2 + 0,3 mm) talkowanej od
wewngqtrz blachy, z zamknieciem (deklem-przykrywkq zabezpieczajqcym zalewe przed zanieczyszczeniem lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 lub 30
litréw pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktore rozpuszcza sie w zalewie, w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej, nie wptywajqgc na pogorszenie
wiasciwosci zalewy.

2.6. Beton

Do podbudowy nalezy stosowac beton klasy C 16/20 wg normy PN-EN 206-1 [5].
2.7. Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji swiezo utoZonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty powtokowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie
pielegnacje swiezej podbudowy warstwq piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwg geowtdkniny o grubosci, przy obciqzeniu 2 kPa, co
najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodgq.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosowac:
- wytwdrnie stacjonarne typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzqdzenia do wagowego dozowania
wszystkich sktadnikéw gwarantujqce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%,
woda 1%; Inspektor Nadzoru moze dopuscic objetosciowe dozowanie wody,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,
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- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki betonu cementowego,
- walce stalowe gtadki wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ply-
towe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
- wycinarki szczelin,
- przewozne zbiorniki na wode,
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowniez gotowa mieszanka betonowa, powinny by¢ transportowane w sposéb unie-
mozliwiajqcy ich zanieczyszczenie.

Transport cementu luzem powinien sie odbywa¢ cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport kruszywa powinien odbywac sie odbywac w sposob chroniqcy je przed rozsegregowaniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewozZnymi zbiornikami wody (cysternami). Wybér jednego z tych sposobow jest uzalezniony od wa-
runkéw miejscowych.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych dostarczajqcych materiaty musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytwdérni mieszanki betonowej.

Wyprodukowang mieszanke betonowgq, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajqcych przed wysychaniem,
wplywami atmosferycznymi i segregacjq. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania
mieszanki betonowej.

Masy zalewowe nalezy przewozic¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spet-
nia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametréw technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST DM-00.00.00. ,pkt 5.
5.2. Warunki przystqgpienia do roboét

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw tem-
peratur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢é podczas opadow deszczu.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowq o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i
gwarantujqcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajqcy przed segregacjq i wysycha-

niem
5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe betonowgq stanowi¢ bedzie warstwa wykonana zgodnie z SST D-04.05.01.
5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywac mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwno-
mierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbhudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robdt, w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzy-
skaniu zgody Inzyniera. W celu dobrego powigzania obu warstw podbudowy nastepng warstwe nalezy wbudowaé bezposrednio po zageszczeniu pierwszej war-
stwy betonu.

5.6. Zageszczanie mieszanki

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowac odpowiednie mechaniczne urzqdzenia wibracyjne, zapewniajqce jednolite jej
zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitq teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac
sie bezposrednio pod powierzchnig.

5.7. Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowgq, dzielgc podbudowe na plyty kwadratowe lub prostokqtne. Jesli dokumentacja
projektowa nie ustala inaczej, to stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne. Przewiduje sie wypetnienie spoin zalewami na gorgco lub masami na zimno.
Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywacé na catej grubosci plyty w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej oraz miedzy odcinkami betonowania,
jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 + 1/4
grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci ptyty w miejscach potqczen podbudowy z elementami infrastruktury drogowej (krawezniki,
studzienki, korytka itp.).
5.8. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug
punktu 2.2.8. Nalezy to wykonac przed uplywem 90 min od chwili zakoriczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwq piasku lub grubej wiékniny nalezy utrzymywac jq w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do
dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych Srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
5.9. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadac po osiggnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wcze-
Sniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST DM-00.00.00. ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢é badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania Robét lub uzyskaé wy-
niki badan od producentéw i wyniki badan przedstawié¢ Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu
okreslone w pkt. 2 niniejszej STWiORB.

W przypadku zakupienia gotowej mieszanki betonowej Wykonawca sam wykonana badania mieszanki lub uzyska wyniki badan od producenta i przed-
stawi je Inzynierowi w celu akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy wykona¢ nastepujqce badania:
a) Badanie konsystencji mieszanki betonowej.
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-2:2011 lub PN-EN 12350-3:2011. Wyniki badari powinny by¢ zgodne z recep-
turq mieszanki betonowej, zatwierdzongq przez Inzyniera. Czestotliwos¢ badan powinna wynosi¢ minimum 1 na dziennej dziatce roboczej.
b) Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie.
Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41. Czestotliwos¢ badan powinna wynosi¢ minimum 3 prébki na dzienng
dziatke roboczq.
6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych
a) Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
b) Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowgq z tolerancjq # 0,2%.
¢) Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ #10mm.
d) Grubos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogédlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) podbudowy o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wykonania robét obejmuje:
- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M-U-00.00.00, pkt. 9.1.;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- opracowanie recepty laboratoryjnej i wykonanie prébnego zarobu,
- zakup i dostarczenie sktadnikéw w tym zbrojenia oraz wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, Sciekéw, studzienek, itp.
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie prowadnic oraz innych urzqdzen pomocniczych,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wraz z jej zageszczeniem i pielegnacjq,
- wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczelniajgcym podtuznych i poprzecznych szczelin,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
- naprawa powierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badar,
- oczyszczenie terenu robét z odpaddow i usuniecie ich poza pas drogowy,
- koszt utrzymania czystosci na przylegajqcych drogach lub terenie budowy,
- przeprowadzenie pomiardéw i badart wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czesé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodq opadu stozka

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodq Vebe.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwiqzane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Czes¢ 1: Mieszanki zwiqzane cementem.

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwiqzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwiqgza-
nych spoiwem hydraulicznym

NN N R
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem podbudowy z
betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA
CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR
1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC22P i z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci AC22ZWMS P kreslonego w dokumentacji technicznej dla kategorii ruchu wg dokumentacji technicznej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach.
1.4.1. Podbudowa AC/WMS - beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci (krajowe oznaczenie dodatkowe do okreslenia betonu asfaltowego o szczegdlnych
wtasciwosciach).
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajqce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 22 lub 16.

1.4.5. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggltym tworzy strukture wzajemnie klinujgcq sie.
1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzqcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigZenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzqcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany - kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pocho-
dzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czqgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Podtoze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utoZenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.15. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. 2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 spetniajqcy wymagania okreslone w PN EN 12591:2010P.
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajqcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy po-
Sredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac¢ automatyczny system grzewczy
z tolerancjq + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu

2.3.Wypetniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania WT-1 2014 tablica 7.
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504: 1961.
2.4.Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w WT-1 2014 tablicach; 4,5,6,6a.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kru-
szywa lub jego frakcjami.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego nalezy prujqc proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej
50/50.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajqgce wymagania okreslone w WT-3 2009 i zgodnie z D-04.03.01..
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1.Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajqce posrednie ogrzewanie
oraz w zawory spustowe
4.2.2. Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajqcych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi sSrodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asor-
tymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju
przed wbhudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane
itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajqce
szkodliwie na mieszanke.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) sprawdzajqcej na biezqco poziomu produkcji metodq pojedynczych
wynikéw wg. PN-EN 13102-21 oraz zasad okreslonych w WT-2: 2014 pkt 8.4.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Za opracowanie recepty - projektu mieszanki mineralno - asfaltowej odpowiada Wykonawca.
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mine-
ralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z WT-2: 2014 dla projektowanej kategorii ruchu .
Zgodnie z Dokumentacjq Projektowq (przekroje konstrukcyjne) podbudowa bedzie wykonana z AC 22P. Do standardowego betonu asfaltowego nalezy
stosowac uziarnienie zgodne z WT-2:2014 tablica 6 dostosowane do kategorii ruchu.
Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki AC WMS22P w czasie trwania robét, wymaga akceptacji Inzyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Wymagane wtasciwosci mieszanki betonu asfaltowego w zaleznosci od kategorii ruchu, podano w WT-2 2014 (dla KR3, tablica 8;9)
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowq produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajqcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptq. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikéw mogq wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do
masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajqcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjq
+5°C.
Maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:
- dla PMB25/55-60 wg. wskazan Producenta,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwq temperature. Maksymalna
temperatura gorqcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
- dla PMB25/55-60 wg. wskazan Producenta,
5.4. Przygotowanie podtoza
Podtozem dla podbudowy z AC jest podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie spetniajgca wymagania ST D.04.04.02. Przed uto-
zeniem podbudowy z AC, podtoze powinno zostaé przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01.
Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nosne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustéw itp. urzqdzer powinny by¢ pokryte asfaltem.
5.5. Warunki przystgpienia do robét
Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania
podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz 0°C
5.6. Zaréb probny
Nalezy wykona¢ petny zaréb prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie
wykonujgc ekstrakcje.
Pobrana prébka z zarobu prébnego w obecnosci Inzyniera zostanie dostarczona przez Inzyniera do Laboratorium Zamawiajgcego i tam zbadana, w celu
poréwnania z zaprojektowanq receptq.
Dopuszczalne odchytki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach
podanych w WT-2:2008 pkt. 8.8.1.3.18.8.1.4.
Na etapie kontroli biezZgcej wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, ocena kazdej prébki bedzie odnoszona do wymagania, jak dla ilosci prébek
min. 20.
5.7. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny
w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci
warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystqpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.8. Wbudowywanie i zageszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Produkcja mieszanki AC moze zosta¢ rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty
laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpoczq¢ produkcji. Wytwérnia musi zostaé¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptq roboczg. Nie do-
puszcza sie recznego sterowania produkcjq mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkq
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowq.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Zageszczenie mieszanki nalezy rozpoczq¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wy-
maganiami podanymi w tablicy 4.Ztqcza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
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Mieszanke nalezy uktadac na catq szerokos¢ jezdni, a tylko w miejscach gdzie nie jest to mozliwe (np. ze wzgledéw technologicznych) mogq by¢ uktadane
potowq szerokosci jezdni. Przy rozktadaniu mieszanki catq szerokosciqg warstwy, ztqcza poprzeczne, wynikajqce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno
obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwq przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowq szerokosci warstwy, wystepujqce dodatkowo ztqcza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla

ztqcza poprzecznego.

Ztqcze podtuzne uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzqcej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem ztqcza podtuznego podbudowy.
W trakcie rozktadania nalezy wstepnie zagesci¢ mieszanke mineralno - asfaltowq ptytq wibracyjng uktadarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badarn Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.
Uwaga: Wykonawca pobiera prébki do badan kontrolnych produkcji na Wytwdrni. Natomiast probki do badan sprawdzajqcych i odbiorczych nalezy pobiera¢ na

budowie.

tab.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Dozowanie sktadnikéw Dozor ciggly
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej - prébki pobrane na budowie | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wtasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wtasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Dozér ciggty
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie whudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej
Jw.
9 Wtasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej na bu-
dowie Jeden raz dziennie

6.3.2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12677-1 i PN-EN 12697-2. Wyniki powinny by¢ zgodne z

receptq laboratoryjnq z tolerancjq okreslong w tablicy 4.

6.3.3 Badanie wilasciwosci asfaltu

D la kazdej cysterny nalezy okresli¢ podstawowe cechy asfaltu: penetracja i temperatura mieknienia PiK wg. PN-EN 1426 i PN-EN 1427.

6.3.4 Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy bada¢ uziarnienie i wilgotnosé.

Petne badania powinny by¢ przeprowadzane przy kazdej zmianie wypetniacza i w przypadku wystgpienia wqtpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.5 Badanie witasciwosci kruszywa

Z czestotliwosciq podanq w tablicy 6 nalezy badaé cechy gatunkowe kruszywa. Natomiast cechy klasowe kruszywa nalezy sprawdza¢ przy kazdej zmianie

kruszywa i w przypadku wystgpienia wqtpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.6 Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowa-
nego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.8 Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowy-

wania.
6.3.9 Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na prébkach zageszczonych metodq Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzonq

receptq laboratoryjnq i ST.

6.4 Badania dotyczqce cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 2.

tab.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 100 m

2 Réwnos¢ warstwy? Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 100 m

4 Rzedne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuow-
5 Uksztattowanie osi w planie ania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Grubosé wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 Ztqcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugosé ztgcza

8 KrawedZ, obramowanie warstwy Cata dtugos¢

9 Wyglgd warstwy Ocena ciggta

10 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 100 m
11 Wolna przestrzen w warstwie Jw.

12 Grubos¢ warstwy Jw.

Strona 58 z 138



D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1) - podstawowym pomiarem réwnosci podtuznej jest metoda profilometryczna. Niezaleznie od mozliwo$ci wykonania badania tq metodgq, za zgodq Inzyniera moze
zostaé wykonany pomiar przy uzyciu planografu (tj. metody réwnowaznej przy uzyciu taty i klina). W miejscach niedostepnych dla innyh przyrzqdéw, nalezy sto-
sowacé metode z wykorzystaniem taty i klina.
6.4.2 Szerokos¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowgq.
6.4.3 Réwnos¢ podbudowy
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzqc najwiekszq wysokos¢ przeswitu pod tatq. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m
zgodnie z rozporzqdzeniem dotyczqcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .
Dopuszczalne nieréwnosci:
- dla GP <9mm,
- dla GiZ <12mm
- dla LiD place i parkingi < 15 mm
Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzqdzeniu dotyczqcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne Wymagania dotyczqce réwnosci poprzecznej, okreslone sq w ust. 3, (wymagania wg Dziennika Ustaw Nr 43/99 poz. 430 - zatqcznik 6, pkt. 3)
6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq * 0,5%.
6.4.5 Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq - 1 cm i+ 0 cm.
6.4.6 Uksztattowanie osi w planie
0s podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowgq, z tolerancjq + 5 cm .
6.4.7 Grubos¢ podbudowy
Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowq, dopuszczalne odchytki 10%.
6.4.8 Zlqcza podtuzne i poprzeczne
Ztqcza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
6.4.9 Krawedzie podbudowy
Krawedzie podbudowy powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.10 Wyglad podbudowy
Podbudowa powinna mieé jednolitq teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych sie i spekanych.
6.4.11 Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen
Wkaznik zageszczenia wykonanej warstwy > 98%. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce wycietej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne 4,0-10,0 %(v/v).
Zawartos¢ wolnej przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalnej 4,0-7,0 % (dla
KR3-4).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu asfaltowego
8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Zamawiajqcy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac potrqcert wedtug zasad okreslonych w WT-2 pkt 9.2.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres ptatnosci za wykonanq warstwe podbudowy z AC nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowywania,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wwmaganych w specyfikacji technicznej.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

4 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptaskosci

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni - Wskaznik przeplywu kruszywa

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czqstek - Badania btekitem metylenowym

10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 10: Ocena zawartosci drobnych czqgstek - Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczo-
nego wypetniacza

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w su-
szarce z wentylacjq

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
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Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢é 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza - Metoda piknome-
tryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mro-
zoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazalto-
wej zgorzeli stonecznej metodq gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtq

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda Pierscieni i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowa-
nia metodq pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfal-
towych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza - Czes¢ 1: Metoda
RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 6: Oznaczanie gesto-
Sci objetosciowej metodq hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czesé 8: Oznaczanie za-
wartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 11: Okreslenie po-
wiqzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 12: Okreslanie wraz-
liwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 13: Pomiar tempera-
tury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepisz-
cza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czesé 27: Pobieranie pro-
bek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 36: Oznaczanie gru-
bosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wypltywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 1: Badanie metodq Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czesé 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodq pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kru-
szywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztqczy i zalewy - Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorqco

Wypetniacze ztqczy i zalewy - Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997.
WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Warszawa 2014
WT-2 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Warszawa 2014

16. PN-EN 1097-7
17. PN-EN 1097-8
18. PN-EN 1367-1
19. PN-EN 1367-3
20. PN-EN 1426
21. PN-EN 1427
22. PN-EN 1428
23. PN-EN 1429
24. PN-EN 1744-1
25. PN-EN 1744-4
26. PN-EN 12591:2010P
27. PN-EN 12592
28. PN-EN 12593
29. PN-EN 12606-1
30. PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3
31. PN-EN 12697-6
32. PN-EN 12697-8
33. PN-EN 12697-11
34. PN-EN 12697-12
35. PN-EN 12697-13
36. PN-EN 12697-18
37. PN-EN 12697-22
38. PN-EN 12697-27
39. PN-EN 12697-36
40. PN-EN 12846
41. PN-EN 12847
42. PN-EN 12850
43. PN-EN 13043
44. PN-EN 13074
45. PN-EN 13075-1
46. PN-EN 13108-1
47. PN-EN 13108-20
48. PN-EN 13179-1
49. PN-EN 13179-2
50. PN-EN 13398
51. PN-EN 13399
52. PN-EN 13587
53. PN-EN 13588
54. PN-EN 13589
55. PN-EN 13614
56. PN-EN 13703
57. PN-EN 13808
58. PN-EN 14023
59. PN-EN 14188-1
60. PN-EN 14188-2
10.2 Inne dokumenty
61.
62.
63.
64. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
65.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq¢ wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem nawierzchni
2wirowej dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM
ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN
NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograni-
czony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub Zwirowa
1.4.2. Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Materialy do nawierzchni Zwirowych
Mieszanka niezwiqzana jak dla podbudowy zasadniczej przy kategorii ruchu KR 1 - KR 2, uziarnienie 0/31,5mm, zgodnie z WT - 4 2010. Uziarnienie
mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej muszq spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 933-1.
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.1.Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujqcy do wykonania nawierzchni Zzwirowej na istniejqcych zjazdach gruntowych powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z
nastepujqgcego sprzetu:
- koparek, tadowarek, spycharek, réwniarek,
- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,
- walcéw wibracyjnych.
4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nad-
miernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod nawierzchnie zwirowq powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.02.
5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

Whbudowanie i zageszczanie mieszanki niezwigzanej jak dla podbudowy zasadniczej przy kategorii ruchu KR 1 - KR 2, uziarnienie 0/31,5mm, zgodnie z
WT-42010

Mieszanka niezwiqgzana powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub spycharki. Grubos¢ roztoZonej warstwy
mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) réwnq 10 cm.

Mieszanka po roztozZeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym po-
winno rozpoczq¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajqcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé
do osiqgniecia wskazZnika zageszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiqgniecia wskazZnika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2 Badania przed przystqpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw
Badania i pomiary nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na kazdym zjeZdzie.
6.3.2 Uksztattowanie osi nawierzchni
0s nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.3 Rzedne wysokosciowe na zjazdach
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz
+1cmi-3cm.
6.3.4 Réwnos¢ nawierzchni na zjazdach
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatq 4-metrowq, zgodnie z normq BN-68/8931-04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc 4-
metrowq tatq. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.3.5 Spadki poprzeczne nawierzchni na zjazdach
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq # 0,5%.
6.3.6 Szerokos¢ nawierzchni na zjazdach
Szerokos¢é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7 Grubos¢ warstw na zjazdach
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Grubosé warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej
grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4 Zageszczanie nawierzchni na zjazdach

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ na kazdym zjeZzdzie. Kontrole zageszczenia nawierzchni zjazdéw mozna wykonywa¢é dowolng metodg.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.
8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni Zwirowej na zjeZdzie z mieszanki niezwiqzanej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodq podtoza gruntowego,
- dostarczenie materiatéw,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki niezwiqzanej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie poszczegolnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
2. WT-42010 Mieszanki niezwiqzane dla drég krajowych. Wymagania Techniczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem warstwy wigzqcej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA
WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIE TLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY
DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiqzqcej z betonu asfalto-
wego wg PN-EN 13108-1 i Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 GDDKiA z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiqzany jest prowadzi¢ Zaktadowq kontrole pro-
dukcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4..

Warstwe wigzgcq z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla driog kategorii ruchu KR 3 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stoso-
wane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D 16 mm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajqca sie z jednej lub kilku warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa wiqzqca - warstwa nawierzchni miedzy warstwq scieralng a podbudowgq.
1.4.3. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci, utoZona na istniejqcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia
kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajqce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujqcq sie.
1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzqcych przez okreslony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu - obcigZenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.
1.4.9. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzqcych przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany - kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pocho-
dzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czqstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiqzqcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslad),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
Jjednak nie jest do tego zobowigzany),

MoP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowa¢ polimeroasfalty PMB 25/55-60 spetniajqcy wymagania okreslone w PN EN 14023 z dostosowaniem do warunkéw polskich.
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajqcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez
kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z toleran-
cjq * 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3.Wypetniacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania WT-1 2014 tablica 11.
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004.
2.4. Kruszywo

Do warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfalto-
wych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, obejmujqce kruszywo grube , kruszywo drobne iwypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2014~ tablice 8,9,10,.
Zawartos$¢ pytéw dla kruszywa drobnego kategoria nie wyzsza niz fio.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymia-
rze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzqdzenia do aeracji.
2.5. Srodek adhezyjny

Zestawienie kruszywa mineralnego i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé powinowactwo fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiedniq przyczep-
nos¢ lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatania wody

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujqcego odpowiedniq przyczepnosé¢ (adhezje) lepiszcza
do kruszywa i odpornos¢é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
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lepiszcze wartosé przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Ostatecznym badaniem kwalifikujqcym przyczepnos¢
Jjest badanie odpornosci na dziatanie wody.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.6. Materialy do uszczelnienia potqczen i krawedzi

Do uszczelnienia potqgczen technologicznych (tj. ztqczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin
stanowigcych potqczenia réznych materiatéw lub potqczenie warstwy asfaltowej z urzqdzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczajqcymi, nalezy stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty jw. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie
technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,,metodq na gorqco”.
Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.7. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztqczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 zgodnie z D-04.03.01, do skropienia warstwy wigZqcej - wg. tablicy 3 C60BP3 ZM lub
C60BP4ZM,

Emulsje asfaltowqg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy
nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” jw. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” jw. 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzqdzenia umozliwiajqce posrednie ogrzewanie
oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozié¢ w sposéb chroniqcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewo-
zony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajqcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedq
korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedq powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opako-
wan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i po-
stoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane jw.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajqce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogédlne” jw. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej ( AC16W) wraz z seriq
prébek Marshalla (3szt) do oznaczenia gestosci strukturalnej oraz dwoma seriami probek (6szt) do oznaczenia wodoodpornosci..
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sqw WT 2 2011 tablica 11
Minimalna zawartosé asfaltu zaprojektowanej m-a Bmin powinna by¢ zwiekszona o wartosé¢ dopuszczalnej odchytki tj.+ 3%.
Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sqw WT 2 2014 tablica 14
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowq produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciqglym zapewniajqcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptq. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezZnosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikéw mogq wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do masy
sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjq + 5°C.
Maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:
- dla PMB 25/55-60 - wedtug wskazan Producenta,
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura
gorqcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
--dla PMB 25/55-60 - wedtug wskazan Producenta,
5.4. Przygotowanie podtoza
Przed utozeniem warstwy wiqgzqcej z AC, podtoze powinno zostaé przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.07.01.
Podtoze pod warstwe wigzqcq z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nosne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustéw jw. urzqdzeri powinny by¢ pokryte asfaltem.
5.5. Warunki przystagpienia do roboét
W-wa wiqzqca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania w-wy
wiqzqcej z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz 0°C
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5.6. Zaréb préobny

Nalezy wykona¢ petny zardb prébny z udziatem asfaltu, w iloSci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujqc
ekstrakcje.

Pobrana prébka AC z zarobu prébnego w obecnosci Inzyniera zostanie dostarczona przez Inzyniera do Laboratorium Zamawiajgcego i tam zbadana, w celu
poréwnania z zaprojektowang receptq.

Dopuszczalne odchytki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych
w WT-2:2008 jw. 8.8.1.3.18.8.1.4.

Na etapie kontroli biezgcej wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, ocena kazdej prébki bedzie odnoszona do wymagania, jak dla ilo$ci probek min. 20.
Dopuszczalne odchytki zawartosci sktadnikéw w stosunku do receptury dla kazdej pojedynczej prébki niezaleznie od ich ilosci:

- zawarto$¢ ziarn >2 mm -+4,0%,
- zawarto$¢ ziarn 0,063 -2 mm - +2,0%,
- zawarto$¢ ziarn <0,125 mm -+2,0%,
- zawarto$¢ ziarn <0,063 mm -+1,5%,
- zawartosé asfaltu -+0,3%.

5.7. Wbudowywanie i zageszczenie warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki AC moze zostac rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wyko-
nawca nie moze rozpoczqc¢ produkcji. Wytwdrnia musi zostaé zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptq roboczq. Nie dopuszcza sie recznego sterowania
produkcjg mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazonq w uktad z automatycznym stero-
waniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowgq.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w jw. 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczenie mieszanki nalezy rozpoczqc od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozZonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.Ztqcza w podbudowie powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Mieszanke nalezy uktada¢ na catq szerokos¢ jezdni, a tylko w miejscach gdzie nie jest to mozliwe (jw. ze wzgledéw technologicznych) mogq by¢ uktadane potowq
szerokosci jezdni. Przy rozktadaniu mieszanki catq szerokosciq warstwy, ztqgcza poprzeczne, wynikajqce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwq przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowq szerokosci warstwy, wystepujqce dodatkowo ztqcza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztqcza po-
przecznego.

Ztqcze podtuzne uktadanej nastepnej warstwy, jw. wigzqcej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem ztqcza podtuznego w-wy podbudowy .

W trakcie rozktadania nalezy wstepnie zagesci¢ mieszanke mineralno - asfaltowq ptytq wibracyjnq uktadarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” jw. 6.
6.2 Badania przed przystqpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawi wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.
Uwaga: Wykonawca pobiera prébki do badan kontrolnych produkcji na Wytwdrni. Natomiast prébki do badan sprawdzajqcych i odbiorczych nalezy pobiera¢ na
budowie.

Tab.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Dozowanie sktadnikéw Dozér ciggly
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej - prébki pobrane na budowie | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wtasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wtasciwosci wypetniacza 1na 100 Mg
5 Wtasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Dozor ciggly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
8 Wyglgd mieszanki mineralno-asfaltowej
Jw.
9 Wtasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej na
budowie Jeden raz dziennie

6.3.2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12677-1 i PN-EN 12697-2. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq
laboratoryjnq z tolerancjq okreslong w jw. 5.6.

6.3.3 Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ podstawowe cechy asfaltu: penetracja i temperatura mé5ieknienia PiK wg. PN-EN 1426 i PN-EN 1427.

6.3.4 Badanie wtasciwosci wypeiniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy bada¢ uziarnienie i wilgotnosc.

Petne badania powinny by¢ przeprowadzane przy kazdej zmianie wypetniacza i w przypadku wystgpienia wqtpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.5 Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwosciq podang w tablicy 2 nalezy bada¢ cechy gatunkowe kruszywa. Natomiast cechy klasowe kruszywa nalezy sprawdzac przy kazdej zmianie kru-
szywa i w przypadku wystgpienia wqtpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.6 Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.8 Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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6.3.9 Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na prébkach zageszczonych metodq Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong receptq
laboratoryjnq i ST.

6.4 Badania dotyczqce cech geometrycznych i wltasciwosci warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej w-wy wiqzqcej z betonu asfaltowego podaje tablica 2.

Tab.2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej w-wy wiqzqcej z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 100 m

2 Rownos¢ warstwy? Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 100 m

4 Rzedne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuow-
5 Uksztattowanie osi w planie ania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Grubosé wykonywanej warstwy 3 razy (w osiina brzegach warstwy) co 25 m
7 Ztqcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugosé ztgcza

8 KrawedZ, obramowanie warstwy Cata dtugosé

9 Wyglgd warstwy Ocena ciggta

10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o diugosci do 100 m
11 Wolna przestrzeri w warstwie Jw.

12 Grubosé warstwy Jw.

1) - podstawowym pomiarem réwnosci podtuznej jest metoda profilometryczna. Niezaleznie od mozliwosci wykonania badania tq metodq, za zgodq Inzyniera moze
zostaé wykonany pomiar przy uzyciu 66ieknienia66 (tj. metody réwnowaznej przy uzyciu taty i klina). W miejscach niedostepnych dla innyh przyrzqdéw, nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem taty i klina.
6.4.2 Szerokos¢ w-wy wiqzqcej
Szerokosé w-wy wigzqcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq.
6.4.3 Réwnos¢ w-wy wiqzqcej
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy w-wy wiqzqcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej
i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzqc najwiekszq wysokos¢ przeswitu pod tatq. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m zgodnie z
rozporzqdzeniem dotyczqcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne .
Dopuszczalne nieréwnosci:
- dlaG <12 mm,
Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy w-wy wiqzqcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metro-
wej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzqdzeniu dotyczqcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne Wymagania dotyczqce réwnosci poprzecznej, okreslone sq w ust. 3, (wymagania wg Dziennika Ustaw Nr 43/99 poz. 430 - zatqcznik 6, jw. 3)
6.4.4 Spadki poprzeczne w-wy wiqzqcej
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq # 0,5%.
6.4.5 Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq - 1 cm i + 0 cm.
6.4.6 Uksztattowanie osi w planie
O0s w-wy wiqzqcej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowgq, z tolerancjq 5 cm .
6.4.7 Grubos¢ w-wy wiqzqcej
Grubos¢é w-wy wigzqcej powinna by¢ nie mniejsza od grubosci projektowanej .
6.4.8 Ztqgcza podtuzne i poprzeczne
Ztqcza w-wy wigzgcej powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
6.4.9 Krawedzie w-wy wiqzqcej
Krawedzie w-wy wigZzgcej powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.10 Wyglad w-wy wiqzqcej
W-wa wigZzgca powinna mie¢ jednolitq teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych sie i spekanych.
6.4.11 Zageszczenie w-wy wigzqcej iwolna przestrzen
Wkaznik zageszczenia wykonanej warstwy = 98%. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6.
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce wycietej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne 3,0-8,0 %(v/v).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” jw. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” jw. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewidujq dokonywanie potrqcern, to Zamawiajqcy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac potrqcen
wedtug zasad okreslonych w WT-2 2008 jw. 9.2.6.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” jw. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
—  wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
—  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmq asfaltowq krawedzi urzqdzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
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— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badann wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszq ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robdt pod-
stawowych,
— prace towarzyszqce, ktore sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w niniejszej ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrogra-
ficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptasko-
sci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzch-
niach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni - WskaZnik prze-
ptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badania bekitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek - Uziarnie-
nie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnia-
nie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 4: Oznaczanie pustych przestrzeni su-
chego, zageszczonego wypeiniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez su-
szenie w suszarce z wentylacjq

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Czesé 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasiqkli-
wosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza - Me-
toda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czesé 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czesé 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodq gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtq

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury 67ieknienia - Metoda Pierscieri i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji
azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metodq pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza -
Czes¢ 1: Metoda RTFOT

i Jw. Czesé 3: Metoda RFT
PN-EN 12607-3

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci objetosciowej metodq hydrostatycznq

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 8:
Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 11:
Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 12:
Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 13:
Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 18:
Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 22:
Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 27:
Pobieranie prébek
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40.

41.

42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN IS0 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 36:
Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywo-
wym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emul-
sji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 1: Badanie metodq Pier-
Scienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodq pomiaru ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -
Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztqczy i zalewy - Czesé¢ 1: Specyfikacja zalew na gorqco

Wypetniacze ztqczy i zalewy - Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar metodq otwartego tygla Cleve-
landa

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Wymagania techniczne GDDKiA
WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
WT-2 2014Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na drogach krajowych

67
68

10.5. Inne dokumenty

69. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych - Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa

1997
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA -
GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PO-
RONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfal-
towego wg PN-EN 13108-1 i Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 GDDKiA z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiqzany jest prowadzi¢ Zaktadowq kontrole pro-
dukcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu KR-3 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajqca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajqce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub nieciqglym tworzy strukture wzajemnie klinujqcq sie.
1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzqcych przez okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM.
1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzqcych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany - kruszywo, ktdre sktada sie z wypetniacza pocho-
dzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czqgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

c — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD —  wiasciwosé¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslad),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
Jjednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MoP — miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogédlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowac¢ polimeroasfalty PMB 45/80-55 spetniajqcy wymagania okreslone w PN EN 14023:.
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajqcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez
kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjq
+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3.Wypetniacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania WT-1 2014 tablica 15.
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504: 1961.

2.4.Kruszywo
Do kategorii ruchu KR-3 nalezy stosowa¢ kruszywa podane w WT-1 2014 tablicach; 12,13, 14.
W tablicy 14 nalezy przyjgc¢ zawartosé pytéow wg PN-EN 933-1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajqgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego nalezy prujqgc proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Do ztqczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN
13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 zgodnie z D-04.03.01, do skropienia warstwy wigzqcej - wg. tablicy 3 C60BP3 ZM lub C60BP4ZM,
Emulsje asfaltowg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emul-
sji do opakowarn i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
- Wykonawca przystepujqcy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujqcego bezpieczne i skuteczne

wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzqdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie
oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mate-
riatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniqcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony
w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajqcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq
korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedq powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozié¢ na budowe pojazdami samowytadowczymiw zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju
przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane
itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajqce
szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) sprawdzajqcej na biezgco poziomu produkcji metodq pojedynczych wynikéw
wg. PN-EN 13102-21 oraz zasad okreslonych w WT-2: 2014 pkt 8.4.1.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej

Za opracowanie recepty - projektu mieszanki mineralno - asfaltowej odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfal-
towej oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera wraz z seriq probek Marshalla (3szt) do oznaczenia gestosci struktu-
ralnej oraz dwoma seriami prébek (6szt) do oznaczenia wodoodpornosci..

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatoZeniami projektowymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z WT-2: 2014 dla projektowanej kategorii ruchu .

Minimalna zawartos¢ asfaltu w zaprojektowanej mieszance Bmin powinna by¢ zwiekszona o wartos¢ dopuszczalnej odchytki tj. +0,3%

Zgodnie z Dokumentacjq Projektowq (przekroje konstrukcyjne) w-wa scieralna bedzie wykonana z AC11S. Do standardowego betonu asfaltowego nalezy stosowac
uziarnienie zgodne z WT-2:2014 tablica 16 dostosowane do kategorii ruchu.

Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki AC11S w czasie trwania robdt, wymaga akceptacji Inzyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Wymagane wtasciwosci mieszanki betonu asfaltowego w zaleznosci od kategorii ruchu, podano w WT-2 2014 (dla KR4+5, tablica 20)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajqcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptq. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogq wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do masy sktad-
nika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajqcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjq + 5°C.
Maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- -dla PMB 25/55-60 - wedtug wskazan Producenta,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwq temperature. Maksymalna temperatura
gorqcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- -dla PMB 25/55-60 - wedtug wskazan Producenta,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla $cieralnej z AC11S jest warstwa wigzqca spetniajgca wymagania ST D.05.03.05a. Przed utoZeniem $cieralnej z AC, podtoze powinno zostaé przygo-
towane zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01.

Podtoze pod warstwe Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nosne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustéw itp. urzqdzeri powinny by¢ pokryte asfaltem.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania Scieralnej
z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz 0°C

5.6. Zaréb probny

Nalezy wykona¢ peiny zardb prébny z udziatem asfaltu, w iloSci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujqgc
ekstrakcje.

Pobrana prébka AC z zarobu prébnego w obecnosci Inzyniera zostanie dostarczona przez Inzyniera do Laboratorium Zamawiajgcego i tam zbadana, w celu po-
réwnania z zaprojektowang receptq.

Dopuszczalne odchytki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych
w WT-2:2008 pkt. 8.8.1.3.18.8.1.4.

Na etapie kontroli biezgcej wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, ocena kazdej prébki bedzie odnoszona do wymagania, jak dla ilosci prébek min. 20.
Dopuszczalne odchytki zawartosci sktadnikéw w stosunku do receptury dla kazdej pojedynczej prébki niezaleznie od ich ilosci:

zawarto$¢ ziarn >2 mm -+4,0%,
- zawarto$é ziarn 0,063 -2 mm -+ 2,0%,
- zawarto$¢ ziarn <0,125 mm -+2,0%,
—  zawarto$¢ ziarn <0,063 mm -+1,5%,
- zawartos¢ asfaltu -+0,3%.

5.7. Wbudowywanie i zageszczenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Produkcja mieszanki AC moze zostac rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wyko-
nawca nie moze rozpoczqé¢ produkcji. Wytwornia musi zostac zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptq roboczq. Nie dopuszcza sie recznego sterowania
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produkcjg mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazong w uktad z automatycznym stero-
waniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowgq.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byc¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczenie mieszanki nalezy rozpoczqc od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.Ztqcza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Tablica 2 Wilasciwosci warstwy AC
Projektowana  grubos¢ | Wskaznik zageszczenia Zawartos¢ wolnych prze-

Typ i wymiar mieszanki warstwy technologicznej | [%] strzeni w warstwie
[cm] [%(v/v)]
AC11S, KR 3 3,0+5,0 298 2,0+5,0

Mieszanke nalezy uktadac¢ na catq szerokosé jezdni, a tylko w miejscach gdzie nie jest to mozliwe (np. ze wzgledéw technologicznych) mogq by¢ uktadane potowq
szerokosci jezdni. Przy rozktadaniu mieszanki catq szerokosciq warstwy, ztqcza poprzeczne, wynikajqce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwq przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowq szerokosci warstwy, wystepujqce dodatkowo ztqcza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztqcza po-
przecznego.

Ziqcze podtuzne uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzqcej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem ztqcza podtuznego Scieralnej .

W trakcie rozktadania nalezy wstepnie zagesci¢ mieszanke mineralno - asfaltowq ptytq wibracyjnqg uktadarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawi wyniki tych badarn Inzynierowi do akceptacji.
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 3.
Uwaga: Wykonawca pobiera prébki do badan kontrolnych produkcji na Wytwdrni. Natomiast prébki do badan sprawdzajqcych i odbiorczych nalezy pobierac na
budowie.
tab.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Dozowanie sktadnikéw Dozor ciggly
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej - prébki pobrane na budowie | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wtasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wtasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Dozor ciggly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbhudowywania
8 Wyglgd mieszanki mineralno-asfaltowej
Jw.
9 Wtasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej na bu-
dowie Jeden raz dziennie

6.3.2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12677-1 i PN-EN 12697-2. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq labo-
ratoryjnq z tolerancjq okreslong w pkt. 5.6. .

6.3.3 Badanie wilasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ podstawowe cechy asfaltu: penetracja i temperatura migknienia PiK wg. PN-EN 1426 i PN-EN 1427.

6.3.4 Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy bada¢ uziarnienie i wilgotnos¢.

Petne badania powinny by¢ przeprowadzane przy kazdej zmianie wypetniacza i w przypadku wystqpienia wqtpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.5 Badanie wilasciwosci kruszywa

Z czestotliwosciq podanqg w tablicy 2 nalezy badaé cechy gatunkowe kruszywa. Natomiast cechy klasowe kruszywa nalezy sprawdza¢ przy kazdej zmianie kruszywa
i w przypadku wystgpienia wqtpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.6 Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na ota-
czarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.8 Sprawdzenie wyglqgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9 Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac¢ na prébkach zageszczonych metodq Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzongq receptq
laboratoryjnq i ST.

6.4 Badania dotyczqce cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej w-wy wiqzqcej z betonu asfaltowego podaje tablica 4.

tab.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej w-wy wigzqcej z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokosé¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 100 m

2 Réwnos¢ warstwy? Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m
3 Spadki poprzeczne warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 100 m

4 Rzedne wysokosciowe warstwy
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Uksztattowanie osi w planie Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuow-
ania osi wedtug dokumentacji budowy
6 Grubosé wykonywanej warstwy 3 razy (w osiina brzegach warstwy) co 25 m
7 Ztgcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugosé ztgcza
8 KrawedZ, obramowanie warstwy Cata dtugosé¢
9 Wyglgd warstwy Ocena ciggta
10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o diugosci do 100 m
11 Wolna przestrzeri w warstwie Jw.
12 Grubosé warstwy Jw.

1) - podstawowym pomiarem réwnosci podtuznej jest metoda profilometryczna. Niezaleznie od mozliwosci wykonania badania tq metodq, za zgodq Inzyniera
moze zosta¢ wykonany pomiar przy uzyciu planografu (tj. metody réwnowaznej przy uzyciu taty i klina). W miejscach niedostepnych dla innyh przyrzqdéw, na-
lezy stosowac metode z wykorzystaniem taty i klina.

6.4.2 Szerokos¢ w-wy Scieralnej

Szerokos¢ w-wy Scieralnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq.

6.4.3 Rownos¢ w-wy Scieralnej

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy w-wy Scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej
i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzqc najwiekszq wysokos¢ przeswitu pod tatq. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m zgodnie z
rozporzqdzeniem dotyczqcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne .

Dopuszczalne nieréwnosci dI G w liczbie stanowigcych pomiaréw:

— dla 95% <4,0 mm,

— dla 100% <5,0 mm

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy w-wy Scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej
i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzqdzeniu dotyczqcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne Wymagania dotyczqce réwnosci poprzecznej, okreslone sq w ust. 3, (wymagania wg Dziennika Ustaw Nr 43/99 poz. 430 - zatqcznik 6, pkt. 3)

6.4.4 Spadki poprzeczne w-wy Scieralnej

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq # 0,5%.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq - 1 cm i + 0 cm.

6.4.6 Uksztattowanie osi w planie

0s w-wy $cieralnej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowgq, z tolerancjg + 5 cm.

6.4.7 Grubos¢ w-wy Scieralnej

Grubosé w-wy $cieralnej powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowq, nie mniejsza niz projektowana.

6.4.8 Zlqgcza podtuzne i poprzeczne

Ztqcza w-wy Scieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

6.4.9 Krawedzie w-wy $cieralnej

Krawedzie w-wy Scieralnej powinny by¢é réwno obciete lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

6.4.10 Wyglgd w-wy Scieralnej

W-wa scieralnej powinna mie¢ jednolitq teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych sie i spekanych.

6.4.11 Zageszczenie w-wy Scieralnej i wolna przestrzen

Wkaznik zageszczenia wykonanej warstwy = 98%. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej witasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce wycietej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne 1,0-4,5 %(v/v).

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalnej 3,0-6,0 % (dla KR2).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujq dokonywanie potrqgcern, to Zamawiajqcy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonaé potrgcen we-
dtug zasad okreslonych w WT-2 2008 pkt 9.2.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
—  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmq asfaltowq krawedzi urzqdzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
—  obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszq OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robdt pod-
stawowych,
—  prace towarzyszqce, ktore sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

Wymagania ogélne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiqzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w niniejszej ST)

1 D-00.00.00
10.2. Normy

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429
25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6
33. PN-EN 12697-8
34. PN-EN 12697-11
35. PN-EN 12697-12
36. PN-EN 12697-13
37. PN-EN 12697-18
38. PN-EN 12697-22
39. PN-EN 12697-27
40. PN-EN 12697-36
41. PN-EN 12846
42. PN-EN 12847
43. PN-EN 12850
44. PN-EN 13043
45. PN-EN 13074
46. PN-EN 13075-1

Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrogra-
ficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptasko-
sci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzch-
niach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni - Wskaznik prze-
plywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czqgstek - Badania btekitem
metylenowym

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek - Uziarnie-
nie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrab-
nianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni su-
chego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjq

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasiqkli-
wosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza -
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodq gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji iglq

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda Pierscieni i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metodq pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza -
Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czesé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci objetosciowej metodq hydrostatycznq

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czes¢ 8:
Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czesé 11:
Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czesé 12:
Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 18:
Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 27:
Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqco - Czesé 36:
Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywo-
wym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emul-
sji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
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47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes$¢ 1: Badanie metodq
Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodq pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z duktylome-
trem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie
- Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztqczy i zalewy - Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorqco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztqczy i zalewy - Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar metodq otwartego tygla Cleve-
landa

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
66. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na drogach publicznych, Warszawa 2008
67. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
68. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Wymagania techniczne GDDKiA
67 WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
68 WT-2 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
10.5. Inne dokumenty
69. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych - Instytut
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D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z frezowaniem nawierzchni asfal-
towych na zimno dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-
GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PO-
RONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno nalezy wykona¢ w celu usuniecia istniejqcej nawierzchni na gtebokos¢ okreslong w dokumentacji Techn-
micznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gte-
bokos¢.
1.4.3. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowacé frezarki drogowe umozliwiajqce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslonq gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochyleri poprzecznych i podtuznych powierzchni
po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni) InZynier moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zalezZnie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do
szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokosé¢ bebna skrawajqcego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki muszq by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajqgcy go z jezdni na srodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gtebokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca
sie frezowanie wspétbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajqcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodq Inzyniera moze by¢
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszq, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodq Inzyniera
mozna dopuscic frezarki bez tego systemu:

a) na drogach miejskich, przy matym zakresie robct.

Wykonawca moze uzywacé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawic dane techniczne frezarek, a w przypadkach
Jjakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié¢ prace frezarki bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowol-
nymi srodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjq projektowq i ST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy scieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nie-
ciggtych prazkow podtuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujgcych réwnosé, szorstkosc i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledow bezpieczeristwa nalezy spetnic nastepujqce warunki:
a) nalezy usung¢ $ciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegajqcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale

przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.
5.3. Profilowanie warstwy scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podtuznych i matych kolein lub innych deformacji. Jezeli frezowanie obejmie catq powierzch-
nie jezdni i nie bedzie wbudowana nowa warstwa $cieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokos¢
bebna frezujgcego nie moze by¢ mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana mechanicznie, a wymiar bebna skrawajqcego powi-
nien by¢ zalezny od wielkosci robét i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Frezowanie warstwy Scieralnej przed utoZzeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujqc spadki poprzeczne i niwelete
drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢ projektowangq z doktadnosciq +5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na gtebokos¢ okreslong w dokumentacji pro-
Jektowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Lp. Wtasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Rownos¢ podtuzna tatq 4-metrowgq co 20 metréw
2 Rownos¢ poprzeczna tatq 4-metrowgq co 20 metréw
3 Spadki poprzeczne co 50 m.
4 Szerokos¢ frezowania co 50 m.
5 Gtebokos¢ frezowania na biezqco, wedtug SST

6.2.2. Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatq 4-metrowq zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq +0,5%.
6.2.4. Szerokos¢ frezowania
Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnosciq +5 cm.
6.2.5. Glebokos¢ frezowania
Glebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ gtebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig +5 mm.
Powyzsze ustalenia dotyczqce doktadnosci frezowania nie dotyczq wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych.
W takim przypadku wymagania powinny by¢ okreslone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikajqcych z przyjetej technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robdt,
— frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,
—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-
GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PO-
RONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmujq:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci podanej w dokumentacji technicznej na podsypce zwirkowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowana. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potgczonych ze sobq trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogolne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa
Kostke betonowq nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1338
2.2.1. Wymagania ogélne
Kostke betonowq nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1338
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa grubosci 60 mm
Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
Barwa zgodnie z dokumentacjq projektowq, a w przypadku braku uszczegélnienia Wykonawca uzgodni z InZynierem
Kostka szara, z betonu niebarwionego,
Kostka kolorowa, z betonu barwionego,
Wzér (ksztatt) kostki
Wymiary, zgodne z dokumentacjq projektowq, a w przypadku braku uszczegolnienia Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Pozqdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m
bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogq by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN
1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majqgcych kontakt z solg odla-
dzajgcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatqcz- Wymaganie
nik
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od za- | C Dtugos¢ Szerokos¢ Grubosé Réznica pomie-dzy dwoma
deklarowanych wymiaréw kostki, po-miarami gru-bosci, tej
grubosci <100 mm +2 42 +3 samej kostki, powinna by¢
2100 mm +3 #3 +4 <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania c Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 15 0
400 mm 2,0 15
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmra- | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
Zanie z udziatem soli odladzajgcych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
Nasigkliwos¢ klasa 2 <50%
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedyn-
roztupywaniu czy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢ obcigZenia nisz-
czqcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzyma- | F Kostki majg zadawalajgcq trwatosé (wytrzymatosc) jesli spet-
tosé) nione sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwa-
cja
2.4 Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, | Béhmego,
wg zat. G normy - ba- | wg zat. H mormy - badanie alterna-
danie podstawowe tywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana lub po-
lerowana - zadawalajgca odpornosé,
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b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalngq jej
wartos¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzq-
dem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglgd ] a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpry-
skéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwieti w kostkach dwuwarstwo-
wych,

c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

32 Tekstura ] a) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze - producent po-
winien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probkq producenta, zatwierdzongq przez odbiorce,

c¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach

warstwa $cieralna lub caly element) surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nie sq uwa-

Zane za istotne

Ponadto wymagana jest odpornos¢ na 150 cykli zamrazania / stopien mrozoodpornosci F150 wg. PN-B-06250:1988/

W przypadku zastosowar kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kon-
takt z solg odladzajqcq), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustaleri PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione w catej objetosci substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promienio-
wania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawq cementowo-piaskowq nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srod-
kéw stabilnie barwiqcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego zZwirku o frakcji od 2 do 5 mm.

Zawartos¢ pytéw w kruszywie na podsypke nie moze przekraczac 3%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw,
frakcji (grupy frakcji).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Jako Srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mozna dokonac zata-
dunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dZwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajqcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na
Jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozqdane
Jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przewozZone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyle-
niem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugosciq w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabez-
pieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajqgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate-
riatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajqce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach
lub opakowaniach, chroniqgcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy oraz warstwa wzmacniajgco-profilujgca powinny by¢ przewozZone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Podtoze

Nawierzchnia z kostki utozona bedzie na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie zgodnie z ST D-04.04.02.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zgodnie z dokumentacjq projektowq przewidziano krawezniki uliczne betonowe wg (ST D 08.01.02).
54. Podsypka
Projekt przewiduje utoZenie podsypki cementowo - piaskowej o stosunku 1:4.
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilZzona wodgq, zageszczona i wyprofilowana.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania zgodnie z dokumentacjq projektowq , a w przy-
padku braku wystarczajqcych ustalenn Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
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ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.
55.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza
sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢é na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajqgcych kom-
pozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagangq doktadnosciq. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpo-
wiednio przygotowana przez producenta, tj. utoZona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiqtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy,
ktorzy uzupetniajq przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajq kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzqdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiqtek, majqcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolnq przestrzen uzupet-
nia sie kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnqgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienngq dziatke roboczq nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utoZonq nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunqé wraz z podsypkaq.

5.54. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonq z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.
5.5.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.5.5.1.5poiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osiq
drogi kqt 45°, a wierzchotek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) zaprawq cementowo-piaskowq, spetniajqgcq wymagania pktu 2.3 a), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy zwirku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodq - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

Po wypetnianiu spoin nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegaolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktada-
nia.
5.5.5.2.5zczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawqg cementowo-piaskowq, nalezy przewidzie¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjq projektowq lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych po-
winna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8
mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom
ST D-08.02.02.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawq cementowo-piaskowq, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwq
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez
Inzyniera,
—  wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzq wqtpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegélnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopusz-
badan i pomiaréw czalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg D-08.01.01;
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D-08.03.01;
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem linio- | Biezgca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; od-
wym lub metodgq niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, chytki od projekto-
spadkow i cech konstrukcyjnych w wanej grubosci #1
poréwnaniu z dokumentacjq projek- | cm
towgq i specyfikacjq
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq | Sukcesywnie na kazdej dziatce robo- -
czej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do
2cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone in- | Co 25 m w osi i przy krawedziach Odchylenia:
strumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha- +1cm;-2cm
rakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | Jw. Nieréwnosci do
68/8931-04 tatq czteromet-rowq) 8 mm
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona tatq profilowq z po-ziom- tatq a po- wierzch-
nicq i pomiarze przeswitu kli-nem ce- niq do 8 mm
chowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodq niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchytki od do-ku-
todq niwelacji) mentacji pro-jekto-
wej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od sze-ro-
przymiarem liniowym) kosci projekto-wanej
do #5cm
h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezgca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub de-
cyzji InZyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegélnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikéw, obrzezy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wyglqdu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekari,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, réwnosé podtuzna i po-
przeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach charaktery-
stycznych (wg metod i do-puszczalnych wartosci
podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w na-
wierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowgq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:

- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sq okreslone w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,
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10.

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N A W=

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2000
PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 1008

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-3:2002
PN-EN 12390-6:2002

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement.Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego uzytku
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych
w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.

Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 3: Badanie konsystencji metoda VeBe.

Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 7: Badanie zawartos$ci powietrza. Metody

cisnieniowe.

Badania betonu. Czesé¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie prébek do badania

Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozciqganie przy roztupywaniu probek do

Badania
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D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp przez obsianie dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHOD-
NIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K
CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATUELOW.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp, nastepujq-
cymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

Ustalenia ST nie dotyczq umocnienia zboczy skalnych (z ochronq przed obwatami kamieni), skarp wymagajqcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp
okresowo lub trwale omywanych wodg.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajqca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujqcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujqcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie
ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, objetymi niniejszq SST sq:
—  ziemia urodzajna,
— nasiona traw,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od
5 c¢m oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach wqtpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujqgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P:0s)  >20 mg/m?,
¢) zawarto$¢ potasu (K:0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢é pH >5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybdor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenie-
niu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bez-
pieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérnq kra-
wedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemiq urodzajng powinna wynosic¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujqgcego na po-
wierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod kqtem 30° do 45° o
gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. UtoZong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawgq i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami sciekowymi za pomocq osprzetu agrouprawowego, aby uzyska¢ zawartos¢ czesci organicznych warstwy
co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do wa-
runkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodq obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogq wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowaq jest:
—  m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie,
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wwmaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— uporzqdkowanie terenu,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
2. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D - 06.01.02. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI AZUROWYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z przeciwerozyjnym umocnie-
niem powierzchniowym skarp i rowéw elementami prefabrykowanymi azurowymi dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTAC]JI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE]
W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLE-
NIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i
Sciekow z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
Ustalenia ST nie dotyczq umocnienia zboczy skalnych (z ochronq przed obwatami kamieni), skarp wymagajqcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp
okresowo lub trwale omywanych wodg.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajqca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.3.Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujqgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujqcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie
ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.
1.4.5. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkq na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udziatu
gatunkéw roslin, po obsianiu.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogédlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu podano w PN-EN 13369.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekéw objetymi niniejszq ST sq elementy prefabrykowane typu ,Krata”.
Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i aprobatq technicznq producenta,
2.3. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 12620..
Piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 12620..
2.4. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowéw i sciekéw nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990.
2.5. Plyty wielootworowe typu krata
2.5.1. Rodzaj
Materiatami stosowanymi przy umocnieniu skarp ptytami typu krata objetych niniejszq ST, sq plyty betonowe wielootworowe azurowe, wykonane z
betonu wg PN-EN 206-1 klasy C25/30. Ponadto, beton powinien wykazywac odpornos$¢ na dziatanie mrozu dla stopnia mrozoodpornosci F150 wg PN-B-
06250:1988 i nasiqkliwosc¢ nie wieksza niz 5,0%.
Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i aprobatq technicznq producenta.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekraczac wartosci podanych w normie BN-80/6775-

03/01
2.5.2, Sktadowanie

Plyty wielootworowe azurowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Pyty po-
winny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawiaé na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszko-
dzeniem przektadkami drewnianymi.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujqcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiqgnqt wytrzymatosc¢ co najmniej 0,75 Re.
4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kru-
szywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Transport cementu
Cement nalezy przewozic¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Uktadanie elementow prefabrykowanych
Podtoze, na ktérym uktadane bedq elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0.
Ptyty nalezy uktadaé zgodnie ze sposobem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Podtoze na ktérym bedq uktadane powinno by¢ wyprofilowane i wyréwnane.
Plyty nalezy uktadac z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cian skarpy zgodnie z dokumentacjq projektowq lub SST.
Piyty nalezy dopasowacé do ptyt sqsiednich.
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Utozone plyty nalezy wypoziomowacé

Spoiny piyt nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawq cementowo-piaskowq o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
—  wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
—  szerokosci dna koryta i skarp - dopuszczalna odchytka +2 cm,
— odchylenia linii $cieku i skarp w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne +1 cm,
—  réwnosci gornej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatq 2 m - 1 cm,
— réwnosci gérnej powierzchni skarp - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatqg 2 m - 1 cm,
doktadnos$ci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowgq jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umocnienia powierzchni skarp ptytami azurowymi
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 Im? umocnienia skarp z elementdéw prefabrykowanych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— utoZenie prefabrykatéw,
— pielegnacja spoin,
— wykonanie humusowania z obsiewem
— uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie badarn i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan

9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

10. 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Inne materialy
16. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D - 06.03.01 NAWIERZCHNIA POBOCZY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszy-
wem tamanym dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GA-
NYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORO-
NIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomocq
kruszywa tamanego niezwigzanego (dawniej nazywanego , kruszywem stabilizowanym mechanicznie”).
Utwardzone pobocze moze by¢ wykonane na istniejgcym poboczu gruntowym (wymagajqc wykonania w nim koryta), wzglednie moze by¢ wykonane
Jjednoczesnie z nawierzchniq jezdni w czasie budowy nowej drogi
(nie wymagajqc koryta).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.2. Utwardzone pobocze - cze$¢ pobocza drogowego, posiadajqgca w ciggu catego roku nosno$¢ wystarczajqcq do przejecia obciqzenia statycznego od kot samo-
choddw, dopuszczonych do ruchu na drodze (zat. 2, rys. 11 2).
1.4.3. Gruntowe pobocze - czes¢ pobocza drogowego, stanowiqgca obrzeze utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania znakéw i urzqdzen zabezpieczenia
ruchu.
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwiqzanym - proces technologiczny, polegajqgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kru-
szywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany byt dawniej stabilizacjq mechanicznq).
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjq projektowq

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sq: piasek, kruszywo tamane, ttuczen i woda.
2.2.3. Piasek

W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsqczajqcej, odcinajqcej i innej, wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien
on odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 +A1;2010 lub PN-EN 13285:2010.

2.2.4. Kruszywo
Do utwardzenia pobocza nalezy stosowac kruszywo tamane i ttuczen o uziarnieniu wg parametréw podanych w dokumentacji technicznej odpowiada-
Jjgce wymaganiom PN-EN 13242 +A1;2010 lub PN-EN 13285:2010.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zaleca sie uzycie
kruszywa o jasnej barwie.
2.2.5. Woda
Nalezy stosowac wode odpowiadajqcq normie PN-EN 1008
2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miej-
scu sktadowania kruszyw powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujqgcego bezpieczne i sku-
teczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmiesza-
niem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogédlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. W przypadku braku wystarczajqcych danych mozna korzystac z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujq:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbhudowanie mieszanki),
4. roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje terenu robdét,

- przeprowad?zic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- usungc przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zatrawienie itd.,

- ew. splantowa¢ pobocze istniejqce,

- zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podioza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejqcego gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiqzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesniejsze
wykonanie koryta jest mozliwe wytqgcznie za zgodq Inzyniera , w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoZe powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzic, czy istniejqce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyZszy warunek nie jest
spetniony i wystepujq zaniZenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowanq przez
InZyniera , dowieZz¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowiqzujqce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Sciety grunt powinien by¢é wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpic do jego zageszczania, ktére nalezy kontynuowa¢ do osiqgniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjq od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiqzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtozZa nastqpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast
do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozZenie folii lub w inny sposéb zaakcep-
towany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystqpic¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujqcych otrzymanie
Jjednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjgtkowych przypadkach Inzynier moze dopuscic¢ do wytwarzania mie-
szanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastep-
nej warstwy moze nastqpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez InZyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczqc od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajqcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi. Nieréw-
nosci i zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bqdZ usuniecie materiatu,
az do otrzymania réownej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcéw, zageszczarek pltytowych) o szerokosci nie wiek-
szej niz szeroko$¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjq + 2%. Materiat nadmiernie nawilgo-
cony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdcic szczegélng uwage na wtasciwe jego wykonanie przy
krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. Do robét wykoriczeniowych nalezq prace zwiqzane z dostosowaniem
wykonanych robét do istniejgcych warunkdéw terenowych, takie jak:

- wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejgcego gruntowego pobocza,
. odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

. niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia,

. roboty porzqdkujqgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
. ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,
. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw, ktore nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp | Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badarn Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z doku- Wg pktu 5 i dokumentacji
mentacjq projektowq 1raz projektowej
2 Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5.3
3 Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza biezgco Wy pktu 5.4
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa jw Wy pktu 5.5
5 | Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa jw Wy pktu 5.6
6 Wykonanie robét wykoriczeniowych Ocena ciqgta Wy pktu 5.7

6.4. Badania po zakoriczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetniac nastepujqce wymagania:
- szerokos¢ utwardzonego pobocza moze sie réznic od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cm i -5 cm,
- nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowq tatq nie mogq przekraczac¢ 10 mm,
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq + 0,5%,
- réznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm,
- grubos¢ utwardzonego pobocza nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o + 10%.

Zaleca sie bada¢ grubosé utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2, a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlega wykonanie koryta i przygotowanie podtoza.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ewentualne Sciecie istniejqgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego pobocza,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagarn dokumentacji projektowej, ST
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszq ST obejmuje:
. roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podsta-
wowych,
. prace towarzyszqce, ktére sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robcét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
5. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
7. PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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8. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwiqzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i bu-
downictwie drogowym
9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu
10.3. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

11. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - GDDP 1998

12. Zarzgdzenie nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 w sprawie wymagarn technicznych na drogach krajowych. Zatqcznik nr 3 WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane.
Wymagania techniczne

13.  Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430
14.  Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzqd Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r
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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég dla zadania OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNO-
LOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM
10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stoso-
wanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. 0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych,
strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania
znaki poziome mogq mie¢ znaczenie prowadzqce, segregujqce, informujqce, ostrzegawcze, zakazujqce lub nakazujqce.

1.4.2.  Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kqtem, wystepujqce jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciggte,
segregacyjne lub krawedziowe, - podwdjne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3.  Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujqce jako strzatki kierunkowe stuzqce do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki
naprowadzajqce, ktére uprzedzajq o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajdujq.

1.4.4.  Znaki poprzeczne - znaki stuzqce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystéw w poprzek drogi, miejsc wymagajqcych zatrzy-
mania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajqgcych.

1.4.5.  Znaki uzupetniajqgce - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk
i paséw postojowych, powierzchni wytqczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw Iub punktowe elementy odblaskowe,
ktore mogq zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stoso-
wane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadaé wtasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozciericzalne i chemoutwardzalne naktadane warstwq grubosci od 0,4
mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktére qczy sie z powierzchniq drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich
masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urzqdzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztatcie, wielkosci i wysoko$¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych
odbtysnikéw, ktore odbijajq padajqce z boku oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikow drogi. Punktowy element odblaskowy
moze sktadac sie z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobq czesci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnie drogi. Czes¢ odbla-
skowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moZe sie zginac lub nie. Element ten moze byc¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.11. Kulki szklane - materiat w postaci przezroczystych, kulistych czqstek szklanych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wyko-
nane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajqcej wiqzki swiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane sq takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.12. Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia wtasnosci przeciwposlizgowych po-
ziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.13. 0znakowanie nowe - oznakowanie, w ktérym zakoriczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci ozna-
kowania nalezy wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia
robot.

1.4.15. Powyzsze i pozostate okreslenia sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. 0géIne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Wyko-
nywane roboty podlegajg nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie stosowania wtasciwych materiatéw i wyrobow, nie przekraczania dopuszczalnych odchytek i
tolerancji oraz przestrzegania szczegétowych wymagan technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robét do uzytku powinno
by¢ poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej sq dopuszczalne tylko za pisemnq zgodq Inzyniera i Projektanta

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogédlne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajqcy do stosowania materiatéw

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki postawione w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruk-
tury - Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
Producenci powinni oznakowac wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-
bow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) co oznacza wystawienie dekla-
racji zgodnosci z aprobatq techniczng dla farb lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci
z normq zharmonizowangq (np. dla kulek szklanych i punktowych elementéw odblaskowych.

Powyzsze zasady nalezy stosowac takze do oznakowarn tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie zZéttej.

2.3. Badanie materiatéw, ktorych jakosé budzi wqtpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdze-
nia czy odpowiadajq one wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub uprawnionemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z, PN-EN 1423, PN-EN 1424, PN-EN 1463-1 oraz Warunkami Technicznymi POD-97.
2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zqda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowarn materiatéw do poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-0-
79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajqcy:
— nazwe I adres producenta,
- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,
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- mase netto,

— numer partii i date produkcji,

- informacje, ze wyréb posiada aprobate technicznq IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujqcej i numer certyfikatu.

- znak budowlany ,B” wg rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wg rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia.
2.5. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczqce materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegotowe wymagania okreslone sq w PN-EN 1871:2003 PN-EN 1423, PN-EN
1424, PN-EN 1463-1.
2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég
2.6.1. Materiaty do oznakowarn cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwq grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajqce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére mogq
wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem
lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci fizyczne poszczegélnych materiatow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajq aprobaty techniczne.
2.6.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do
znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajqcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 %
(m/m). Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajqcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do korica 2007 r. dopuszcza sie stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartosci sktadnikéw lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycz-
nych do 10 % (m/m).
2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci§nieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢
w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiqzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac¢ sie wspétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek
sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej Srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
Srednicy réwnej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miescic sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub
w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty , CE”.

2.6.4. Materiat uszorstniajqcy oznakowanie
Materiat uszorstniajqcy oznakowanie powinien sktadac¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia

oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajqcy nie moze zawierac wiecej niz 1% czqstek mniejszych niz 90 um.
Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w SST. Koniecznos¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika

szorstkosci oznakowania SRT 2= 50.

Materiat uszorstniajqcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaga-
niom okreslonym w aprobacie technicznej.
2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie plytka z materiatu wytrzymujgcego prze-
Jjazdy pojazdéw samochodowych, zawierajqca element odblaskowy umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadéw deszczu
wg PN-EN 1463-1:2000.

0dbtysnik, bedqcy czescig punktowego elementu odblaskowego moze by¢:
- szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowq warstwq odbijajqcq znajdujgcq sie na powierzchni nie wystawionej na zewnqtrz i nie narazong na przejezdzanie
pojazdow,
- plastikowy z warstwq zabezpieczajqcq przed Scieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe odbijajqcq tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie
wystawione na ruch sq zabezpieczone warstwami odpornymi na Scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ Zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element
odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocq narzedzi polecanych przez producenta. Wysokos¢ punkto-
wego elementu nie moze by¢ wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biata lub czerwona, a dla oznakowania czasowego -
z6tta zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury .

Sposréd punktowych elementéw odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowan poziomych wyrdzniajq sie PEO ze szklanym korpusem petnym (odbty-
snik wielokierunkowy).

PEO szklane z petnym korpusem mogq by¢ stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze wzgledu na ich geometrie 360°.
Wtasciwosci i wymagania dotyczgce punktowych elementéw odblaskowych okreslone sq w normie zharmonizowanej i odpowiednich aprobatach technicznych.
2.6.6. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkoéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajqcych zdrowiu ludzi i powodujqcych skazenie srodowiska.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statos¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych
przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta. ~Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowy-
wacé w magazynach odpowiadajqcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze,
dla: a) farb wodorozciericzalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
c) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.
3. SPRZET
3.1. 0gélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujqcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robot objetych zakresem niniejszej ST.
4. TRANSPORT
4.1. 0gélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Przewéz materiatéw do poziomego znakowania drég
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Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajgcych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaga-
nych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normq PN-0-79252.
W przypadku materiatéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia. Farby  rozpuszczalni-
kowe, rozpuszczalniki palne oraz farby chemoutwardzalne nalezy transportowac zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego
materiatéw palnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzqdzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymie-
nione, nie posiadajqce karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mecha-
nicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogéine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu muszq by¢ oznakowane zgodnie z dokumentacjq projektowq.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnosé nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nieréwnosci i/lub miejsca napraw czgstkowych nawierzchni,
ktore nie wyrdzniajq sie od starej nawierzchni i nie majq wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dla po-
wierzchni niejednorodnych nalezy w SST ustali¢: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia na-
wierzchni (otwarte ztqcza podtuzne, koleiny, spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wyko-
nawcy.

5.4. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejéw i innych zanie-
czyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznako-
wania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujqc sie do ustaleri zawartych w dokumentacji
projektowej, w zatqczniku nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury, SST i wskazaniach Inzyniera.
Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatq farbe, np. farbe silnie rozciericzonq rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w
postaci cienkich linii lub kropek. Poczqtek i koniec znakowania nalezy zaznaczyé matq kreskq poprzeczng.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajgco czytelne i zgodne z dokumentacjq projektowq, mozna przed-
znakowania nie wykonywad.
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleceri producenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i
stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z poniz-
szymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed
lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzic farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej osad
na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje sie kozZuch.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwgq o grubosci ustalonej w ST, zachowujqc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca
sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okre-
Slona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szkla-
nymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnosc i jakosé sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje
dotyczqcq rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z poniz-
szymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na staranne mocowanie elementow do pod-
toza, od czego zalezy trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materia-
tow, z ktérych wykonano punktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowac podktad (primer) poprawiajqcy przyczepnos¢ przyklejanych punktowych elemen-
téw odblaskowych do nawierzchni.

5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy Zéttej nalezy stosowac materiaty tatwe do usuniecia po zakoriczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyzna-
czajqce pasy ruchu zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbtysnikami takze barwy Zottej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowacé: farby, tasmy samoprzylepne
lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytqcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakoriczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowqg warstwq $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia¢ de-
klaracje zgodnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wyko-
nane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w czasie ich uzytkowania.

Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty wtasciwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN
1436:2000/A1:2005.
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Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sq wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla
materiatow o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.
Barwa zétta dotyczy tylko oznakowari tymczasowych, ktére takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy oznakowarn niz biata i Zétta nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zatqczniku nr 2 do rozporzqdzenia.
6.3.1.2. Widzialnosé w dzier
Widzialnos¢ oznakowania w dzieri jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania wyrazong wspétrzednymi chromatycznosci.

Wartos¢é wspétczynnika B powinna wynosié dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, — Zottej, co naj-
mniej 0,30, klasa B2.

Wartos¢ wspdtczynnika B powinna wynosié po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,
- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, — Zottej, co naj-
mniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspétrzedne chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny

leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1 i na wykresach
(rys. 1,21i3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowarn dré
Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zotte X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Rys. 1. Wspétrzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej oznakowania

Rys.2. Wspétrzedne chromatycznosci x,y dla barwy Zéttej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biatej, Zéttej, oznakowania
Pomiar wspétczynnika luminancji B moze by¢ zastqpiony pomiarem wspétczynnika luminancji w swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg
POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).

Do okreslenia odbicia Swiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspotczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciqggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosié¢ dla oznakowania swiezego, barwy:
— biatej, co najmniej 130 mcd m*2 Ix?! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, — biatej, co najmniej
160 mcd m* Ix! (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- Z6ttej, co najmniej 100 med m2 Ix1), klasa Q2,

Wartos¢ wspétczynnika Qd powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciqgu catego okresu uzytkowania, barwy:
- biatej, co najmniej 100 mcd m? Ix!(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, — biatej, co najmniej
130 mcd m?2 Ix"I(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, — zéttej, co najmniej 80 mcd m2 IxL, klasa

Q1.
6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku Ry, okreslany wedtug PN-EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na
klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartos¢ wspétczynnika R, powinna wynosic dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas,
co najmniej 250 mcd m2 Ix, klasa R4/5,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m=2 IxL, klasa R4,
— Z6ttej tymczasoweyj, co najmniej 150 med m=2 Ix%, klasa R3,
Wartos¢ wspotczynnika R powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na dobe na pas,
co najmniej 200 mcd m* Ix, klasa R4,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m=2 Ix, klasa R3 - Zéttej tymczasowej,
co najmniej 100 mcd m* Ix, klasa R2.
Wartos¢ wspétczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiqca po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas,
co najmniej 150 mcd m Ix, klasa R3,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 mcd m=2 Ix?, klasa R2, — Zéttej tymczasowej,
co najmniej 100 mcd m* Ix, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach niejednorodnych mozna wyjgtkowo, tylko

na drogach okreslonych w tablicy 5, dopuscic warto$¢ wspétczynnika odblasku Ri. = 70 mcd m* Ix, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego
od 6 miesigca po wykonaniu.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w SST wyzszych klas wymagan wg PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartos¢ wspédtczynnika R, powinna wynosic dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg
PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

— biatej, co najmniej 50 mcd m2 Ix’1, klasa RW3,
— w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m2 Ix’1, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami che-
moutwardzalnymi i taSmami w postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-online, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢ wykonywane tylko metoda dynamicznq. Pomiar aparatami
recznymi jest albo niemoZzliwy albo obcigZony duzym btedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni

oznakowania, jest obarczone wiekszym btedem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyjqc¢ jako dopuszczalne wartosci
wspétczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w ST.

6.3.1.4. Szorstkos¢ oznakowania

Miarq szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000
lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu). Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadgq két przy predkosci 50 km/h
na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
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- w ciqgu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa 51).

Dopuszcza sie podwyzszenie wymagania szorstkosci do 50 - 60 jednostek SRT (klasy S2 - S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wiekszej szorst-
kosci oznakowania, wiqze sie z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001. Nalezy przy
tym wzig¢ pod uwage jednoczesne obnizenie wartosci wspétczynnika luminancji i wspétczynnika odblasku.

Szorstkos¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego
nie nalezy wymagac wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji. Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowar jed-
nolitych, ptaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli
mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 0364:2004(U). Metoda pomiaru i
sprzet do jego wykonania sq identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowan poziomych.
6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC okreslonej w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu) powinna
wynosic po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegélnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatéw do poziomego oznakowania
dradg.

W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan widocznosci w dzier, w nocy i szorstkosci.
6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajqcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku
wymalowari nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowari dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).
6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic dla: a) oznakowania cienkowar-
stwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm,

b) punktowych elementdéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji
projektowej, co najwyzej 25 mm.
Wymagania te nie obowiqzujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie sq wykonywane pomiary kontrolne za
pomocq aparatury lub poprzez ocene wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wyko-
nywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nastepujgce badania: a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualngq ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),
- wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq i zatgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury,
- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii, — oznaczenia czasu prze-
Jjezdnosci, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu) .

Protokét z przeprowadzonych badarn wraz z jednq probkg, jednoznacznie oznakowang, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢
do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczqcych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy,

— widzialnosci w dzien,

- szorstkosci, odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-
2006 (po wydaniu). Jezeli wyniki tych badan wykazq wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zama-
wiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajqcy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza wiarygodnosé wynikéw.

W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci 2 100 km/h nalezy ograniczy¢ je
do linii krawedziowych zewnetrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczeristwo wykonujqcych pomiary.

Pomiary wspétczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych wewnetrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej
predkosci 2 100 km/h , a takze na liniach podtuznych oznakowan z wygarbieniami, nalezy wykonywac przy uzyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na
samochodzie i wykonujqgcego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspétczynnika odblaskowosci i wspétczynnikéw luminancji aparatami recznymi czestotliwosé pomiaréw nalezy dostoso-
waé do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicq 2. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspétczynnika odblasku i po 3 odczyty
wspdtczynnikéw luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikéw odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

Czestotliwos¢ pomiaréw, co | Minimalna ilos¢ po-
Lp. Dtugos¢ odcinka, km najmniej miaréw

1 od0do 3 0d 0,1do 0,5 km 3-6

Wartos¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujgc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem
ST, nastepujqce badania:
— sprawdzenie oznakowania opakowar,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujqcych, zgodnie z zaleceniami ST,
- wizualnq ocene stanu elementdw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
— temperatury powietrza i nawierzchni,
— pomiaru czasu oddania do ruchu,
- wizualnq ocene liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,
— réwnomiernosci przyklejenia elementéw na catej dtugosci linii,
- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowq i zatgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.
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Protokét z przeprowadzonych badan wraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczbie okreslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu
okresu gwarancji.

W przypadku waqtpliwosci dotyczqcych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan widzialno$ci w nocy, na prébkach
zdjetych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST lub aprobacie technicznej, wykonanych wedtug metod okre-
Slonychw PN-EN 1463-1 lubw Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). Jesli wyniki tych badan wykazq wadliwos¢ wykonanego oznakowania
to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajqcy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatéw. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na autostradach, drogach ekspreso-

wych oraz na drogach o predkosci 2 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowan na pozostatych drogach. Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow

Lp. |Wtasciwos¢ Jednostka Wymagania

1 Zawartosc¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znako-

wania
— rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
— benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych
% (m/m) 0
2 Wtasciwosci kulek szklanych
— wspdtczynnik zatamania swiatta - >15
- zawartos¢ kulek z defektami % 20
3 Okres statosci wtasciwosci materiatéw do znakowania
przy sktadowaniu miesigce >6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas

Lp. Wrtasciwosé¢ Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspdtczynnik odblasku R. dla oznakowania nowego (w
ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- biatej
— Zdftej tymczasowej medm2Ixamed| > 250 R4/5 R3
m? Ix?
> 150
2 Wspdtczynnik odblasku R. dla oznakowania suchego w
okresie od 1 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
- biatej
- Z6ftej med mzIxamed| > 200 R4
-2 1
m?2Ix > 100 R2
3 Wspdiczynnik odblasku R. dla oznakowania suchego od
7 miesigca po wykonaniu barwy biatej
mecd m?2 Ix! > 150 R3
4 Wspdtczynnik luminancji B dla oznakowania no-
wego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej — zéttej
- > 0,40 B3
- >0,30 B2
Lp. | Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania Klasa
5 Wspétczynnik luminancji B dla oznakowania eksploato-
wanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej - zéttej
- >0,30 B2
- >0,20 b1
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6 Wspdtczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd (al-
ternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciggu od|
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej — zéttej
med m-z Ixamcd| > 130 Q3
-2 1
m?2 Ix > 100 Q2
7 Wspdtczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowa-
nego w ciggu catego okresu eksploatacji po 30 dniu
od wykonania, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej — Zéttej
mcd m-z Ixamcad| > 100 Q2
m? Ix? > 80 Q1
8 Szorstkos¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik SRT
> 45 s1
9 Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 mie- -
sigcach: skala LCPC >6
10 | Czas schniecia materiatu na nawierzchni
- w dzien hh -
- w nocy <2 -
Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagarn dla oznakowan na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy 4
Lp. Wtasciwos¢ Jednostka Wymagania Klasa
Wspdtczynnik odblasku R. dla oznakowania
nowego (w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu)
w stanie suchym barwy:
- biatej, mecd m-z Ix2med| > 200 R4
- Z6ftej tymczasowej m2 It > 150 R3
Wspdtczynnik odblasku R, dla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 miesiecy po wy-
konaniu, barwy:
— biatej, med m-2 Ix:med| > 150 R3
- #6itej 2 et > 100 k2
Wspdtczynnik odblasku R. dla oznakowania
suchego od 7 miesigca po wykonaniu barwy med m2 Ix? > 100 R2
biatej
Wspétczynnik luminancji B dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po wykona-
niu) barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej, - 2> 0,40 B3
- s6ftej - > 0,30 B2
Lp. Wtasciwos¢ Jednostka Wymagania Klasa
Wspétczynnik luminancji B dla oznakowania|
eksploatowanego (po 30 dniu od wykona-|
nia) barwy:
- biatej - > 0,30 B2
- B1
- Zoftej > 0,20
Wspdtczynnik luminancji w swietle rozpro-|
szonym Qd (alternatywnie do ) dla oznako-
wania nowego w ciggu od 14 do 30 dnia po|
wykonaniu, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej — mczd m- Ix2 mecd| > 130 Q3
idttej m? bt > 100 Q2
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Wspdtczynnik luminancji w swietle roz-
proszonym Qd (alternatywnie do B) dla
oznakowania eksploatowanego w ciggu
catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej — med m-2 Ix2 med) > 100 Q2
Zottej m?2Ix? >80 Q1

Szorstkos¢ oznakowania eksploatowanego | wskaznik SRT

>45 s1
Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego| -
po 12 miesiqcach: skala LCPC >6
Czas schniecia materiatu na nawierzchni
- wdzien hh <1 -
- W nocy <2 -

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowq i zatqgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infra-

struktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

— szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugosc¢ cyklu sktadajqcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz = 50 mm dtugosci
wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz * 50 mm dla wymiaru dtugoscii = 20 mm
dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie usunqc zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowan lub liczba umieszczonych punktowych
elementdéw odblaskowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wwmaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
0dbidr robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robét, moze by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— usunieciu istniejqgcego oznakowania poziomego,
8.3. 0dbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punk-
tach od 2 do 6.
8.4. 0dbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegajq cechy oznakowania okreslone
niniejszym ST na podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych minimalnych okreséw gwa-
rancyjnych dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich, z wytqczeniem przej$¢ dla pieszych: co najmniej 12 miesiecy,
- na odcinkach przej$¢ przez miejscowosci: co najmniej 6 miesiecy,
- na przejsciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesiecy,
- na przejsciach dla pieszych w miejscowosciach: co najmniej 3 miesiqce,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. 0gdline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9. Ponadto Zamawiajqcy powinien tak sformutowaé
umowe, aby Wykonawca musiat doprowadzi¢ oznakowanie do wymagan zawartych w ST w przypadku zauwazenia niezgodnosci.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie podtoza (nawierzchni), — przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjq projektowq i zatqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Mini-
stra Infrastruktury,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartosciq. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
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ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do 1423:2001/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo prze-
ciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczqce poziomego oznakowania drég
4a. PN-EN  Materiatly do poziomego oznakowania drég. Wymagania
1436:2000/A1:2005 dotyczqce poziomego oznakowania drég (Zmiana A1)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe ele menty odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce charakterystyki
nowego elementu
5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe ele1:2000/A1:2005 menty odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce charak-
terystyki nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czes¢ 4: 2004(U) Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba
wahadta

10.2. Przepisy zwiqzane i inne dokumenty

7. Zatqcznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9, Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,1” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 1., poz. 272 z pézniejszymi zmianami)

11. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagar jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
Jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. nr 73, poz. 1679)

13. Umowa europejska dotyczqca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

14. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich
wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)

15. Zarzqdzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i pozio-
mego oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego na drogach krajowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla zadania OPRACOWA-
NIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECH-
NOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM
10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stoso-
wanego na drogach, w postaci:
—  znakdéw ostrzegawczych,
—  znakéw zakazu i nakazu,
—  znakdéw informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,
—  znakéw uzupetniajqcych i tabliczek do znakéw drogowych.
— tablic kierujqgcych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazZowym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnionqg krawedziq, na ktérej w sposob trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajqcymi jakos¢ i trwatos¢ wykonanego
znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesionq trescig, wykonang technikq druku sitowego, wyklejang
z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjq, stuzgcy do zamocowania w sposéb roztqczny tarczy znaku do kon-
strukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujqgcy przenoszenie
obcigzen zmiennych i stalych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne Zrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.8 Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oSwietlane Zrédtem swiatta umieszczonym na zewnqtrz znaku.
1.4.9 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkcji.
1.4.10 Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesiqce od daty produkcji.
1.4.11 Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawnionq jednostke certyfi-
kujgcq, znak budowlany ,B” i wystawiongq przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w spra-
wie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). Folie odblaskowe
stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadac aprobate technicznqg wydangq przez uprawniongq jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawionq przez
producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zatqczniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181), podano szczegdétowe informa-
cje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Tarcze znakow

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potqczenie lica znaku z tarczq znaku, a takze sposéb wykoriczenia znaku, muszq wykazywac petnq odpornosc na od-
dziatywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujqce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektroche-
micznqg) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwdrce lub dostawce.

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z foliq typu 1 - 7 lat, z
folig typu 2 - 10 lat, z foliqg pryzmatycznqg - 12 lat.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25mm wg PN-EN 10327 lub PN-EN 10292. Grubos¢ warstwy powtoki
cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28um.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5mm wg PN-EN 10327 lub PN-EN 10292.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie P N_Ig;\]]s;lzvg‘g 9.1

Wytrzymatosé na obciqzenie sitq naporu wiatru kN m? >0,60 WL2

Wytrzymato$¢ na obcigzenie skupione kN >0,50 PL3

Chwilowe odksztatcenie zginajqce mm/m <25 TDB4

Chwilowe odksztatcenie skretne stopier -m <002 TDT1
<011 D13
<057 TDTS
<115 TDT6*

Odksztatcenie trwate mm/m lub sto- | 20 % odksztatcenia chwilowego -

pien -m
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawed? ttoczona, za- E2
ginana, prasowana
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. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze by¢ przewiercone P3
z zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na kon-
strukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Tarcze znakéw powinny spetnia¢ takze nastepujqce wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wiqgcznie z
naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

—  powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgiec, pofatdowar i otworéw montazowych. Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gieta krawedz powinna usztywnic tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione. Dopuszcza sie maksymalne od-
ksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powtokq lakierniczq o grubosci min.
60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywac zgodnie z PN-C-81523
oraz PN-C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni >1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:

— narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokrqglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zatqczniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

— Igczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob,
aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich tqczenia.

2.3. Konstrukcje wsporcze dla znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonac zgodnie zw PN-EN 12899-1 i zgodnie z propozycjq Wykonawcy zaakceptowangq przez Inzyniera.
Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb gwarantujqcy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajqce strefy obciqzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz
rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sq od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz od
ilo$ci i sposobu ich usytuowania w terenie.

Konstrukcje wsporcze dla znakéw zostang wykonane w zaleznosci od ich wymiaréw liniowych. Wedtug tego kryterium bedq one wykonane w postaci
stupkoéw, stupéw o przekroju zamknietym, kratownic lub konstrukcji kratowych przestrzennych. Konstrukcje wsporcze mogq posiadaé jedng, dwie lub trzy podpory
w zaleznosci od szerokosci znaku. Zaleca sie, ze wzgledéw utrzymaniowych, stosowanie konstrukcji przestrzennych jednonoznych do mozliwie najwiekszej po-
wierzchni znaku, przyjetej na podstawie obliczen konstrukcji.

W miejsca, gdzie konstrukcje wsporcze nie sq chronione przez bariery powinny one spetnia¢ wmagania bezpieczernstwa biernego wg normy PN-EN
12767.

W przypadku konstrukcji wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub roztqczalnych przekrojéw, ztqczy lub
przegubow o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych od 0,15 do 0,20m nad powierzchnia fundamentu.

W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojéw, ztqczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie ostonietych, ktdére znajdujq sie na obszarach
zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drdg tqcznikowych, zewnetrzna strona tukow drogi itp.)

Wysokos¢ konstrukcji wsporczej, pozostatej po odlqczeniu jej czesci od fundamentu nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego uszkodzenia znaku.
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszq mieé¢ barwe szarq neutralnq z tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych.

2.3.1. Konstrukcje bramowe

Konstrukcje bramowe wykonane by¢ powinny ze stali ocynkowanej i posiada¢ konstrukcje z profili zamknietych, kratownic lub kratowq przestrzenng. Zastoso-
wane materialy winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 10025-(1-3), PN-EN 10060, PN-EN 10048, PN-EN 10056, PN-EN 10210, PN-EN 10219, PN-EN 10279,
PN-EN 10034, pozostate elementy: marki i tgczniki wwmagania norm: PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub PN-H-04684.

Konstrukcje bramowe winny posiadac wysokos¢ gwarantujqcq zachowanie wymaganej skrajni tj. minimum 4,70m ponizej najnizszego elementu tablicy oraz
rozpietos¢, umozliwiajqcq pokrycie jednej jezdni lub obu jezdni drogi, z pasem rozdziatu i poboczami oraz podporq w pasie rozdziatu - zgodnie z dokumentacjq
projektowq.

Konstrukcja bramowe posadowione by¢ powinny na fundamentach Zelbetowych. Konstrukcje bramowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb gwarantujqcy
stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Parametry techniczne konstrukcji bramowych uzaleZnione sq od powierzchni montowanych elementéw oraz od ilo$ci i sposobu ich usytuowania w terenie.
Konstrukcje bramowe muszq mie¢ barwe szarq neutralng z tym, Ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych.

2.3.2. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10163-3. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna
od wad jak widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sq usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Ze obrobiona po-
wierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowgq
dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koricow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwar-
stwien, peknie¢ i Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajgcym i wytwdércq.

2.3.3. Stupki do znakéw

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur odpowiadajqcych wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez InZyniera.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknieé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sq nieznaczne nieréw-
nosci, pojedyncze rysy wynikajqce z procesu wytwarzania, mieszczqce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozqdane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytkq +10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkq dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z zamawiajqcym. Rury powinny by¢ cechowane

indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
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Nalezy tak dobra¢ srednice rur na wykonanie stupkéw, aby byty zdolne do utrzymania tarcz znakow spetniajgcych wymagania podane w tabeli 1 oraz wymogi
bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie stosowanie profili otwartych na stupki, posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

2.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkow, konstrukcji wsporczych i bramowych

Konstrukcje wsporcze, bramowe i stupki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie metodq zanurzeniowq (ogniowq). Grubos¢ powtoki antykorozyjnej
wg PN-EN ISO 1461.

Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujqce elementéw, nalezy naprawiac na budowie przez cynkowanie natryskowe wg WWiORB
M.14.02.02 lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z duzq zawartosciq czesci statych.

2.3. Prefabrykaty betonowe - fundamentowanie

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogq by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

—  z betonu wykonywanego ,na mokro”,

—  z betonu zbrojonego,

— Inne rozwiqzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw nalezy opracowaé dokumentacje technicznqg zgodnq z obowiqzujqcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego zostang wykonane z betonu zbrojonego klasy nie mniejszej niz C16,/20 wg PN-EN 206-1, a
zbrojenie stalowe bedzie zgodne z normq PN-B-03264.

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z normq PN-B-03215. Posadowienie fundamentéw powinno by¢ wykonane na gtebokosci ponizej
przemarzania gruntu.

2.4. Materiaty do montazu znakéw

Wszelkie materialy zastosowane przez Wykonawce do tqczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych bedq zabezpieczone przed korozjq co najmniej metodq
ocynkowania ogniowego. Elementy tqczeniowe w postaci srub, nakretek i podktadek sprezystych bedq pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajqcej stali
kwasoodpornej.

2.5. Materialy do wykonania lic tarcz znakéw
Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu
3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegélnych typow folii,

— do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe
posiadajqgce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,
— nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakéw statych,

— folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci mogq by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych do oznakowania robdt drogowych, pod warun-
kiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z zatqcznikiem nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).

Minimalna poczqtkowa warto$¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-Ix'm2) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurq zawartqg w CIE No.54, uzywajqgc

standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspétczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjqtkiem biatego, nie powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla

znakéw z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacjqg CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu

2 lub zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspétrzedne chromatycznosci i wspotczynnik luminancji

powinny by¢ zgodne z wwmaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminancji i wspdtrzednych chromatycznosci x, y oraz wspétczynnika odblasku R’
Lp. Wtasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wspétczynnik odblasku R’ (kqt oswietlenia 5°, kqt obserwacji cd/m2lx typ 1 typ 2
0,33°) dla folii:
- biatej >50 >180
- Zottej >35 2120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brqzowej >0,6 > 8
- pomararnczowej >20 > 65
- szarej >30 >90
2 Wspétczynnik luminancji i wspétrzedne chromatycznosci x, - typ 1 typ 2
y *) dla folii:
- biatej £=>035 £=>027
- Zottej £=>027 £2016
- czerwonej £=>0,05 £=0,03
- zielonej £2>0,04 £2>0,03
- niebieskiej £20,01 £20,01
- brgzowej 0,09 >p 0,09 >3 >
- pomarariczowej >0,03 0,03
- szarej £2017 520,14
0,18 > 0,18 > >
>0,12 0,12
*) wspotrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3
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Tablica 3. Wspétrzedne punktéw naroznych wyznaczajgcych pola barw

Wspétrzedne chromatycznosci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajqcych pole barwy
(Zrédto Swiatta Dss, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zétta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0477 0,440 0,483 0,534
Zétta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brgzowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakéw muszq by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym stosownymi i waznymi Aprobatami
Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

W szczegolnosci ww Aprobaty Techniczne potwierdzq zgodnos¢ wartosci fotometrycznych i kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania lic odblaskowych
oznakowania z normq PN EN 12899-1 i odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

2.6. Technologia produkcji znakéw

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblasko-
wej. Nanoszenie lic na tarcze znakdéw bedzie odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesie-
niem lic wszystkich rodzajéw znakdéw, zostanq doktadnie odttuszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 i 3 muszq posiada¢ zabezpieczone krawedzie przed penetracjq zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie mecha-
niczne, chemiczne (Srodek chemiczny kompatybilny z rodzajem folii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii transparentnej.

Zastosowana do wykonania lic znakéw folia odblaskowa powinna wykazywac petne zwiqgzanie z tarczq znaku przez caly deklarowany okres trwatosci
znaku. Niedopuszczalne sq lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawedziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii
do powierzchni tarczy znaku powinna uniemozliwiaé odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie mogq na niej wystepowac¢ lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie
Jjakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i obrzezach tarczy znaku.

Dla tablic zawieszonych ponad jezdniq dla zapewnienia wtasciwej czytelnosci w réznych warunkach pogodowych nalezy zaaplikowaé¢ na powierzchni dodatkowq
folie przeciwdziatajgcq powstawaniu rosy na tablicy (folia antyroszeniowa).

Nie dopuszcza sie klejenia tarcz znakéw z kawatkéw folii nieuzasadnionych technologicznie (np. szerokos$c¢ rolki i wielkos¢ znaku).

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, peche-
rzyki) o wymiarach nie wiekszych niz Imm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowarn o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm -
pod warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztatcajq tresci znaku.

W znakach drogowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajqcych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowa-
nych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujqce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczq wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych, po wymaganym okresie gwarancyjnym, dopuszczalne jest wystepowanie najwyzej dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajqcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4mm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujg-
cych sie w okresie wymaganej gwarancji Zzadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potqczenia folii odblaskowej z tarczq znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w Zadnym miej-
scu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.7. Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.7.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie Srubq mikrometryczng:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi: 0,14 mm,

2.7.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: 15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.7.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogq wyniesc¢ wiecej niz 0,2% wyjqtkowo do 0,5%. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.7.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegétowych zatqcznika nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 podano szczegdtowe informacje odnosnie wymagar dla znakéw pionowych nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej +5 mm,
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- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegétowych zatqcznika nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca podano szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych. oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i
wykona¢ w tolerancji wymiarowej #10 mm.

2.7.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszq +1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodq wyklejania wynoszq +2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) muszq by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.

2.8. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejonq na rewersie naklejke zawierajqcq nastepujqce informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1,

b)  klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesiqc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujqgce producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

fl numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujqcej,

g) okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku

h) nazwe inwestora o tresci - GDDKiA O/Warszawa

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza
niz 30 cm?. Czytelnosé i trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii
nieodblaskowej.

2.9. Znaki aktywne

Znaki aktywne sq urzqdzeniami bezpieczenstwa ruchu instalowanymi w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych a zarazem sq to, wraz ze sterownikami, urzqdze-
nia elektroniczne i wobec powyzZszego, muszq posiadac¢ dokumentacje techniczno-ruchowq dla kazdego rodzaju znaku.

Tablica znaku powinna by¢ wykonana w formie skrzynkowej, zamknietej, z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25mm, zabezpieczonej antykorozyjnie metodq
zanurzeniowq (ogniowgq), ktére poddane zostanq obrébce chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powtokami konwersyjnymi chromianowymi, anodo-
wymi lub im podobnymi, spetniajgcymi wymagania badan na odpornos¢ w komorze solnej i badan na odpornos¢ w warunkach przyspieszonego starzenia.

Lico znaku z folii typu 2 powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w postaci pecherzy, pekniec itp. Niedopuszczalne sq lokalne nieréwnosci
oraz czqstki mechaniczne zatopione w warstwie przeswietlanej.

Oprawy oswietleniowe wbudowane w znak powinny by¢ zgodne z normq PN-EN 60598-2. Oprawy oswietleniowe LED powinny by¢ umieszczane w obwodach
drukowanych. Obwody drukowane powinny posiadaé metalizacje otworéw. Obwody powinny by¢ zabezpieczone powtokq ochronng.

Znaki zainstalowane pracujqce w cyklu catodobowym muszq by¢ wyposazone w automatyczny regulator, ktdry przy natezeniu oswietlenia zewnetrznego mniej-
szym niz 50 Ix redukuje moc swietlng znaku ok. 70% - 80% mocy znamionowej.

Znaki aktywne pracujqce w cyklu fali Swietlnej, muszq by¢ dowolnie wymienialne, niezaleznie od miejsca zainstalowania ich w szeregu fali, tak aby uszkodzenie
elementu fali nie powodowato zaktécen w dalszej jej pracy.

Znaki aktywne, a szczegdlnie cze$¢ ze Zrodtem swiatta muszq posiadaé odpowiedni kqt ustawienia w ptaszczyZznie pionowej i poziomej, posiada¢ odpowiedniq
moc swietlng i odpowiedniq czestotliwo$¢ blysku.

Zasilanie znakéw moZe by¢ nastepujqce:
—  zsleci energetycznej,

—  z baterii stonecznej,

— akumulatora

Bez wzgledu na zastosowany rodzaj zasilania nalezy zapewnié ciggte dziatanie znakéw przez 24 godz./dobe.
Jesli zasilanie jest z baterii nalezy pamietac o odpowiednim ustawieniu baterii w taki sposéb aby zapewnié¢ nieprzerwane dziatanie znaku aktywnego.

Dla wybranego uktadu zasilajqcego nalezy przedstawic bilans energetyczny.

Znak musi mie¢ umieszczone w sposob trwaty oznaczenia przewidziane na tabliczce znamionowej wedtug ustalenia punktu 2.11, a ponadto oznaczenie: a) napie-
cia znamionowego zasilania, b) rodzaju prqgdu, c) symbolu IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i ciat obcych.

Konstrukcja wsporcza dla uktadu zasilajgce wg oferty producenta. Zaleca sie konstrukcje wsporcze stalowe ocynkowane ogniowo. Grubosé¢ powtoki cynkowej wg
PN-EN IS0 1461.

2.10. Gwarancje

2.10.1. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczq

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogq, ktadki
dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementow stuzqcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorcq. Przedmiotem gwarancji sq wtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujqgcych oraz trwatosé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzq-
cych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla
znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwatosci kon-
strukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.10.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodnionq z odbiorcq, trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze
udostepnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosié¢ dla znakéw z folig typu 1 - 7 lat, z
folig typu 2 - 10 lat, z folig pryzmatycznq - 12 lat.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w SST D-00.00.00. . "Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

—  zapoznac sie z planem urzqdzen i instalacji podziemnych,

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawed?zi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

— wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujqce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Punkty stabilizujqce miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokali-
zacji znakow.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikoéw i kierujqcych pojazdami na drodze.

Lokalizacja i wysokos¢é zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq oraz Zatqcznikiem Nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).

5.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw lub wbijania stupkéw do znakdéw nalezy zapozna¢ sie z planem urzqdzen i instalacji podziemnych, a
w razie koniecznosci wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku wystgpienia kolizji z urzqdzeniami podziemnymi nalezy uzgodni¢ z Inzynierem lokalizacje znaku.
Gdy wzdtuz drogi wystepujq urzqdzenia infrastruktury podziemnej roboty ziemne zwigzane w wykonaniem dotéw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw
nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystqpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamen-
towych.

5.3. Wykonanie fundamentow

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utoZeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢é i zagescié. Wolne przestrzenie miedzy scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetnié¢ materiatem
kamiennym, np. kliricem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu ma by¢ réwna z powierzchniq pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie
nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro”
lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-5-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych bqdz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z WWiORB lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpie-
czy¢ przed naptywem wéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajqcy do wykopu. Dno
wykopu ma by¢ wyréwnane z doktadnosciq * 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc i miejsce wypetnic do spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajgce
sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjq, np. emulsjq asfaltowq. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé warstwami grubosci 20 cm z doktadnym za-
geszczeniem gruntu.

5.4. Wykonanie oznakowanie
Wykonanie oznakowania bedzie zgodne z Dokumentacjq Projektowaq.
Wysokos¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku ustala sie na:
2,2 m przy wystepujgcym ruchu pieszym
— 2,0 mw pozostatych przypadkach.
Przy wystepujgcym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie moze ograniczaé przekroju chodnika lub pobocza. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ zastosowa-
nie konstrukcji wysiegnikowej. Decyzje podejmie InZynier.
5.4.1. Lokalizacja znakéw w miejscach o szczegdlnym zagrozeniu dla brd
Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowanego w miejscach szczegélnie niebezpiecznych, jak: zewnetrzne strony tukéw, wloty drdg, etc., bedq odpowiadaé
wymaganiom bezpieczeristwa biernego zgodnie z normq EN 12767.

5.4.2. Lokalizacja znakow w przekroju poprzecznym

1. Na odcinkach drég z poboczami pionowq krawedz znaku (wewnetrzng w stosunku do drogi) nalezy odsunqg¢ na zewnqtrz krawedzi korony drogi na odlegtos¢
minimum 0,5 m. W razie potrzeby nalezy usunqc gatezie.

2. Na odcinkach drég z chodnikami lub przy braku widocznosci znaku (np. drzewa zastaniajqce znak) dopuszcza sie odlegtos¢ pionowq krawedzi znaku od krawedzi
pasa ruchu, pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza minimum 0,5 m po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.4.3. Widocznos¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiqzany jest:

1)  wrejonie skrzyzowan sprawdzic, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na wlotach gtéwnych i podporzqdkowanych;
2)  sprawdzic, czy znaki istniejqce nie zastaniajq lub nie sq zastaniane przez montowane, a w razie koniecznosci dokona¢ korekty ich lokalizacji;
3) dokonaé wyciecia gatezi, jezeli powodujq one zastoniecie znaku.
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5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq lub wskazaniami Inzyniera.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz +1°,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz +2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz +5 c¢cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Zatqcznikiem Nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 2181).

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocz-
nych o powierzchni wiekszej od 4,5 m2, gdy wystepuje mozliwos¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - muszq by¢ zabezpieczone odpowiednio umiesz-
czonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzqdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjq projektowq lub wskazaniami
Inzyniera.

Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczeristwu uzyt-
kownikow pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere.

5.6.2. tatwo zrywalne ztqcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roztgczalnych przekrojow, ztqczy
lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchniq terenu.

W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztqczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znaj-
dujq sie na obszarach zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drdg tqcznikowych, zewnetrzna strona tukow drogi itp.).

Ltatwo zrywalne lub tatwo roztqczalne ztqcza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjq wsporczq po
zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysokos$¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po odtqczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od
0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagroZeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego przez konstrukcje wsporczq

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajqcy zagrozenie uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i
terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.)
umieszczanych na dwdch stupach lub podporach - odlegtosé miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania
przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupéw niz dwa - odlegtos¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.7. Polqczenie tarczy znaku z konstrukcjq wsporczq

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w sposéb uniemozliwiajqcy jej przesuniecie lub obrét. Materiat i sposéb
wykonania potqczenia tarczy znaku z konstrukcjq wsporczq musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtqczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujq czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie elementéw ztqcznych o konstrukcji uniemozliwiajqcej lub
znacznie utrudniajqcej ich roztqczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petnq integralnos¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegélnosci - Zaden z segmen-
tow lub elementdw tarczy nie moze sie od niej odtgczaé w sposéb powodujgcy narazenie kogokolwiek na niebezpieczeristwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajqcy bezposredniego przeprowadzenia Srub mocujqcych przez lico znaku.

5.8. Urzqdzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzqdzen elektrycznych - obowiqzujq zasady oznaczania i zabezpieczania tych
urzqdzen, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczqcych urzqdzen elektroenergetycznych.

Aparature elektryczng nalezy montowac na pojedynczym stupie. Na stupie ma by¢ zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5. Kazda skrzynka
elektryczna ma by¢ zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w PN-EN 60529 powinien by¢
poziom 2 dla czgstek statych i poziom 3 dla wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakoSci Robot podano w SST D-00.00.00. . "Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materiatow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. ba-
dania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarni Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatq technicznq lub z deklaracjq zgodnosci wydanq przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie

powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badarn przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
1 Sprawdzenie po- Powierzchnie zbadac¢ nieuzbrojonym okiem. Do

wierzchni od 5 do 10 badari z wybranych | ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostep-
losowo elementéw w kazdej do- | nych narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suw- Wyniki badan powinny
starczonej partii miarek, mikrometroéw itp. by¢ zgodne z wymaga-
wyroboéw liczqcej do 1000 ele- | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzqdami po- | niami

2 | Sprawdzenie wymia- | mentéw miarowymi lub sprawdzianami (np. liniatami, punktu 2
réow przymiarami itp.)
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W przypadkach budzqcych wqtpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatow w zakresie wymagan
podanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

—  zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjq Projektowq (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

— prawidtowos¢ wykonania wykopdw,

— poprawnos¢ wykonania fundamentow pod konstrukcje wsporcze i bramownice,

—  poprawnos¢ ustawienia stupkéw, konstrukcji wsporczych i konstrukcji bramowych,

W przypadku wykonania spawanych ztqcz elementéw konstrukcji wsporczych nalezy:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajqce do niej elementy tqczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajgcych pro-
wadzenie obserwacji i pomiaréw,

— ogledziny ztqczy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

— w przypadkach wqtpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,
— zlgcza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.7, powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakéw

Po ustawieniu znakéw drogowych kontroli podlegajq nastepujqce elementy:

Znaki konwencjonalne:

—  lica znakéw - okreslenie wspétrzednych chromatycznosci i wspétczynnika B dla poszczegdlnych koloréw (bez koloru czarnego) - wykonac kolorymetrem na co
trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F. Dokonac¢ trzech pomiaréw na badanym znaku,

—  tytznakow (dla powtok kryjgcych) - okreslenie wspétrzednych chromatycznosci i wspétczynnika 8 dla koloru szarego - wykonac kolorymetrem na co trzecim znaku
zgrupy A, B, C, D, E, F. Dokona¢ trzech pomiaréw na badanym znaku

- widocznos¢ i odblaskowos¢ znakéw w nocy okreslona reflektometrem - dokonaé trzech pomiaréw na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F.

Sprzet pomiarowy ( kolorymetr oraz reflektometr ) musi posiadac¢ waznq legalizacje.

Wspéotrzedne chromatycznosci punktéw naroznych oraz warto$¢ wspétczynnika luminacji 8 dla:

—  koloréw -biatego, Zéttego, czerwonego, zielonego, niebieskiego i pomarariczowego obowiqzujq zgodnie z tabelq nr 1.3 - Zatqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181)

—  koloru szarego obowiqzujq zgodnie z tabelq nr 1.4 - Zatqcznik nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 2181).

Kontrola dziatania znakéw aktywnych obejmuje poprawnosc¢ ich ustawienia oraz poprawnos¢ dziatania znakéw
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sq:
a) szt (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior ostateczny

0dbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

0dbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w
punktach 21 5.
8.3. Odbior pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglgd znakéw i wybrang grupe podda¢é badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki
przeglgdu i badart mogq by¢ podstawq odbioru pogwarancyjnego.

0dbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentdw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaii wymaganych w SST.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
3. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1: Ogélne warunki techniczne dostawy
4. PN-EN 10025-3, Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym
5. PN-EN 10034 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu
6. PN-EN 10048 Stal -- Tasma wgska walcowana na gorgco -- Tolerancje wymiaréw i ksztattu
7. PN-EN 10056-1 Kqtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary
8. PN-EN 10056-2 Kqtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw
9. PN-EN 10060 Prety stalowe okrqgte walcowane na gorqco ogélnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw
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10.
11.
12.

13.

24,
25.
26.
27.
28.
29.

10.2
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

PN-EN 10163-3
PN-EN 10210-1
PN-EN 10210-2
PN-EN 10219-1
PN-EN 10219-2

PN-EN 10279
PN-EN-12767
PN-EN 60598-2U
PN-EN 12899-1
PN-EN ISO 2808
PN-B-03215
PN-B-03264
PN-B-06251
PN-C-81521
PN-C- 81523
PN-C-81556
PN-H-74200
PN-H-74220
PN-H-84020
PN-H-84023.07

Przepisy zwiqzane

Wymagania dotyczqce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattow-
nikéw walcowanych na gorqco -- Cze$¢ 3: Ksztattowniki

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorqco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 1:
Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorqco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czesé¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Ceowniki stalowe walcowane na gorqco -- Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy

Bierne bezpieczeristwo konstrukcji wsporczych dla urzqdzen drogowych - wymagania wykonawcze i metody badan

Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe drogowe

State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state

Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

Konstrukcje stalowe - Potqczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej

Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych temperatur

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal ogdlnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Zatqczniki nr 1 i 4 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z montazem urzqdzen
zabezpieczajqcych ruch pieszych dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA
WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K
CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW,
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczq prowadzenia robét przy ustawieniu urzqdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy i obejmujq:
- ustawienie balustrad U-11a
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Bariery ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujqce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach naciq-
gowych, ram z ksztattownikéw wypetnionych siatkq, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujqgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i katalogami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy montazu barier ochronnych sztywnych sq:
2.1. Balustrady modutowe

Do wykonania balustrady U-11a
- segmenty balustrady U-11a,
- elementy potqczeniowe,
- beton i jego sktadniki,
- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.2. Materialy do wykonania balustrady U-11a

Gotowe balustrady sktadajqce sie z ramy wykonanej z rury stalowej #60,3mm i pionowych szczeblinek wykonanych z rury stalowej #26,9mm; rozstaw szczeblinek
nie wiekszy niz 14 cm.
Wysokos$¢ balustrady 1,10m.
Balustrady powinny by¢ wykonane w wytwdrni. Balustrada wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie przez galwanizowanie, malowane na kolor Zétty
(Iub inny, uzgodniony z InZynierem).

Elementy potqczeniowe (Sruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie..

Przyktadowy widok bariery U-12 a

1 1001300
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==
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/f///////////ﬂ

1-rura @603 % 3,2
2-rura @269x 2,3
J-rura @E03x 3.2

%

2.5. Materialy na fundament pod stupki

Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajqgcego wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonéw; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej
powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalnq szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
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- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajqcych aprobate techniczng IBDiM.
Beton C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 206-1:2000.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.3.
3.2. Sprzet do montazu balustrad

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne zasady transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.4.
4.2. Transport materiatow
Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu (z uwzglednieniem wymiaréw i ciezaru elementow) akceptowanymi
przez Inzyniera.
W czasie transportu nie moze dojs¢ do uszkodzer mechanicznych, a takze nie moze ulec uszkodzeniu zabezpieczenie antykorozyjne elementéw balu-

strad.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajqcy wszystkie warunki w jakich bedq wyko-
nane ogrodzenia.

5.2. Zasady wykonania urzqdzen zabezpieczajqcych ruch pieszych
W zaleznosci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji InZyniera zakres robét
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robdt przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczyc¢ lokalizacje barier, ptotkéw i innych urzqdzen
liniowych zabezpieczajqcych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zalecen
Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszq OST przy wykonywaniu ww. robét nalezq:
—  wykonanie dotéw pod stupki,
—  wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
—  ustawienie stupkéw,
- zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikéw,
—  przymocowanie taricuchéw w barierach taricuchowych,
—  ustawienie zapdr z kwietnikéw, wazondw itp.
5.3. Wykonanie dotow pod stupki i fundament
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ 0,8 - 1,2 m. Doty pod fundament powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki poczatkowe, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci odpowiadajgce dtugosciom przeset ogrodzenia i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.
Nalezy dqzyc, aby odlegtos¢ pomiedzy stupkami byta jednakowa we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Dno wykopdéw nalezy wyréwnac i zagescic ubijakiem recz-
nym o masie 12 - 16 kg.
5.4. Ustawienie balustrad U-11a
Lokalizacja balustrady winna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowgq.
Roboty zwigzane z w ustawieniem balustrad obejmujg wykonanie nastepujqcych czynnosci:
jesli konieczne - potqczenie cztonéw balustrady przez spawanie,
- wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowej,
- wykonanie dotéw pod stupki balustrady,
- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z
zabetonowaniem w nich marek stalowych do zamocowania balustrady,
- zamocowanie balustrady.
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady tqczqcy szczebliny nie moZe znajdowac sie powyzej
0,2m od poziomu chodnika. Wysokos¢ balustrady wynosi 1,10m.

Elementy stalowe balustrad i poreczy powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogdlne”.
6.2. Badania na etapie akceptacji materiatéw do robot.
Uzyte przez Wykonawce robét materiaty pod wzgledem jakosci muszq odpowiada¢ ustaleniom punktu 2 niniejszej ST oraz podanych norm.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania urzqdzen zabezpieczajqgcych ruch pieszych nalezy zbadac¢:
a) zgodnos¢ wykonania urzqdzen z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
¢) prawidtowosé wykonania dotéw pod stupki,
d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e) poprawnosc¢ ustawienia stupkow.
W przypadku wykonania spawanych ztqcz elementéw urzqdzen:
a) przed ogledzinami, spoine i przylegajqce do niej elementy tqgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw,
rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajqcych prowadzenie obserwacji i pomiardéw,
b) ogledziny ztqczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym Uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane
wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach waqtpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,
d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Prawidtowos¢ wykonania elementéw z ustaleniami niniejszej ST i KB4-4.3.7. ,Balustrady zabezpieczajqce”.

Strona 110z 138



D-07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY

6.5. Prawidtowos¢ osadzenia balustrady nalezy kontrolowac na podstawie zgodnosci z dokumentacjq projektowq i ustaleniami KB4-4.3.7.(1).
6.6. Prawidtowos¢ malowania elementéw balustrady nalezy kontrolowa¢ na podstawie ustalen niniejszej SST oraz KB4-4.3.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych (barierek,) jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci urzqdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogélne”.
8.1. Odbior robaot
Odbiory winny objq¢ wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim te, ktore ulegajq zakryciu a wplywajq na jakos¢ robét. Odbiory nalezy dokonac sprawdzajqc
przytoczone w p.6 kryterium oceny.
Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyjetymi w SST D.00.00.00. zasadami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne zasady platnosci
Ogédlne warunki ptatnosci podano w SST D.00.00.00. pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- zakup i transport materiatéw,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego ogrodzenia/poreczy,
- wykonanie dotkéw pod stupki,
- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym,
- montaz poreczy modutowych,
- uporzqdkowanie terenu wzdtuz wykonanego ogrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Katalog , Balustrady zabezpieczajqce” pt. KB4-4.3.7.(1)

PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco.

PN-79/H-922202 Blachy stalowe cienkie walcowane na gorqco.

PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej zwyktej jakosci.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretéw.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztqcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

10 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

11 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykony-
wania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr 1777, poz. 1729)

12 Szczegétowe warunki techniczne dla urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zat. nr 4 do Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.

OV ONNULRA W=
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D- 08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw beto-
nowych wraz z wykonaniem taw dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA
WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY
DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw betono-
wych typu ulicznego i typu drogowego na tawach betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujqgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach
stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potqczeniu z innymi kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjq projektowq
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zalecana klasa kraweznika D,H,T,I.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach mozna stosowac nastepujqce materiaty:
—  krawezniki betonowe,
—  piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wode,
— materialy do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogq miec nastepujqce cechy charakterystyczne:
—  kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) zréznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),
—  skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
—  kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtu-
gos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztqgczem wynosi 1000 mm,
—  powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,
—  plaszczyzny czotowe kraweznikéw mogq byc¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajqcy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),
—  krawezniki tukowe mogq byé wykonane jako wypukte lub wkleste
— rozréznia sie dwa typy kraweznikéw:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujqcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujqcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solq odladzajgcqg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatqcz- Wymagania
nik
Ksztatt i wymiary
11 Wartosci  dopuszczalnych | C Dtugosé¢: + 1%, 24 mmis 10 mm
od-chytek od wymiaréw no- Inne wymiary z wyjqtkiem promienia:
minalnych, z doktadnosciq - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: + 5%, >3 mm, <10 mm

12 Dopuszczalne odchytki od | C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajqcych
2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie | F Dla klasy T-2 2 5,0 MPa
(Klasa wytrzymatosci
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ustalona w dokumentacji

projektowej lub przez Inzy-

niera)
2.3 Odpornos¢ na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

(Klasa odpornosci ustalona Klasa szerokiej Sciernej, | Bohmego,

w dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. G normy - | wg zat. H normy - bada-

lub przez InZyniera) nosci badanie podsta- | nie alternatywne

wowe
4 20 mm < 18000 mm3/5000 mm?

2.5 Odpornos¢ na poslizg/ 1 a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifo-

poslizgniecie wana i/lub polerowana - zadawalajgca odpornosé,
2.6. Nasigkliwos¢ <5%
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglgd ] a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i od-

pryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwienn w kraweznikach dwu-
warstwowych

c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2 Tekstura ] a) krawezniki z powierzchniq o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez od-
biorce,

¢) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieunik-
nionymi zmianami we wtasciwosci surowcéw i warun-
kéw twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie ] a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty ele-
ment,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami do-
starczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nie-
uniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub wa-
runkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych,
nie narazonych na kontakt z solq odladzajqcq), wwmagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac do ustaleri PN-EN 1340.
2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i
mechanicznych, wielkosci, wyglgdu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosci min.
5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania wg. PN-EN13242 (tabl. 2), cementu 32,5 spetniajqcego wymagania PN-EN 197-
1 i wody odpowiadajqcej wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Tab. 2. Wymagania_dla piasku

Lp. | Wtasciwosci Ocena-kategorie Badanie weg. normy
1 Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000
2 Wymiar ziarna G, Gr, Gy, Ga Gr=85 PN-EN 933-1:2000
3 Pyty Fpekiarowana f PN-EN 933-1:2000
4 Jakos¢ pytéw M Brpekiarowana MBr10 PN-EN 933-8:2001

5 Nasigkliwosé WA24 WA241 PN-EN 1097-6:2002
6 ;‘gvm\ig%os'c' a reaktywnos¢ alkaliczno-krzemion- Stopiert 1 PN—78/B-06714/46
7 Wskaznik piaskowy, min 85 PN-EN 933-8:2001

8 Zawartos¢ chlorkéw % podziat mas 0,0003

9 Zawarto$¢ siarczanu rozpuszczonego w kwasie ASbpekiarowana ASoz2 PN-EN 1744-1:2000
10 | Catkowita zawartos¢ siarki % podziatu mas S1 PN-EN 1744-1: 2000

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi
2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, tawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza
Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajqgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate-
riatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajqcych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Termin wykonania robot moze ulec przedtuzeniu w przypadkach:
—  wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajqcych wykonanie robat,
—  wystgpienia przeszkadd geologicznych ktorych nie wykryto podczas badan poprzedzajqcych projektowanie.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i SST. W przypadku braku wystarczajqcych danych mozna korzystac z ustalen

podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatqcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujq:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikéw,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykoriczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan InZyniera:

ustali¢ lokalizacje robdt,

—  ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungq¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,
—  okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. kon-
strukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa betonowa

Ltawe betonowq zwyktq w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowq z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany war-
stwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitu-
miczng masq zalewowq.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatqcznik 4.
5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich
ustalert powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do
16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, ttuczniem lub miejscowym grun-
tem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zagesz-
czeniu.
5.6. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. Do robét wykoriczeniowych nalezq prace zwiqzane z dostosowaniem wy-
konanych robdt do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzqdkujqce otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. ba-
dania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
—  sprawdzic cechy zewnetrzne kraweznikéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarni Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujq-
cych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach poda-
nych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi #2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:
a) zgodnosé profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjq projektowq.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq. Dopuszczalne odchylenia mogq wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy,
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b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszq:
- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci +10% szerokosci projektowanej,
¢) réwnosc gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérnq
powierzchniq tawy i przytozongq tatq nie moze przekraczac 1 cm,
d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogq wykazywac¢ sladu urzqdzenia zageszczajgcego.
Ltawy z ttucznia, badane prébq wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ #+2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:
a)  dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi +1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c¢)  réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym
przeswit pomiedzy gornq powierzchniq kraweznika i przytozonq tatq nie moze przekracza¢  1cm,
d)  doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszq by¢ wypetnione catkowicie na petnq gtebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowgq jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy,
—  wykonanie podsypki.
0dbiér tych robot powinien byé¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
—  przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—  wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszq ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét pod-
stawowych,
—  prace towarzyszqce, ktdre sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ I: Wymagania, Wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
5. PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
6. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu’,

9. PN-EN197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

10. PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

13. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

14. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

15. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

16. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarn.

17. PN-EN 14188:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco

10.3. Inne dokumenty
Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

19.
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D-08.02.02. CHODNIKI Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chod-
nika z betonowej kostki brukowej dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACEJ] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA
WRAZ Z WYMA-GANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE] NR 1651K CZARNY
DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni chodnikéw i wysp z
betonowej kostki brukowej grubosci podanej w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibropraso-
wania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujqcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przysta-
wanie elementéw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajqcy jezdnie od chodnika, charakteryzujqcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugosciq nie wiekszq niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajqce i odprowadzajqce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajqcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajqcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajqcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielqcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatceri temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wwmagania
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa grubosci 60 mm
Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
Barwa zgodnie z dokumentacjq projektowq, a w przypadku braku uszczegélnienia Wykonawca uzgodni z InZynierem
Kostka szara, z betonu niebarwionego,
Kostka kolorowa, z betonu barwionego,
Wzér (ksztatt) kostki
Wymiary, zgodne z dokumentacjq projektowq, a w przypadku braku uszczegdlnienia Wykonawca uzgodni z InZynierem
Pozqdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m
bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogq by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2, Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN
1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majqgcych kontakt z solg odla-
dzajgcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatqcz- Wymaganie
nik
normy
1 2 3 4
Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od za- | C Dtugos¢ Szerokos¢ Grubosé Réznica pomiedzy dwoma
deklarowanych wymiaréw kostki, po-miarami grubosci, tej
grubosci <100 mm +2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢
2100 mm +3 *3 +4 <3mm
12 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmra- | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
zanie z udziatem soli odladzajqcych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
Nasigkliwos¢ klasa 2 <50%
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedyn-
roztupywaniu czy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obciqZenia nisz-
czgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- | F Kostki majg zadawalajgcq trwatosé¢ (wytrzymatosc) jesli spet-
tosé) nione sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwa-
cja
24 Odpornosé na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, | Bohmego,
wg zat. G normy - ba- | wg zat. H mormy - badanie alterna-
danie podstawowe tywne
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<23 mm | <20 000mm?3/5000 mm?

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie 1 c) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana lub po-
lerowana - zadawalajqca odpornosé,

d) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalngq jej
wartos¢ pomierzonq wg zat. I normy (wahadtowym przyrzq-
dem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglgd ] d) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpry-
skéw,

e) nie dopuszcza sie rozwarstwieti w kostkach dwuwarstwo-
wych,

f) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

32 Tekstura Ji d) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze — producent po-
winien opisac rodzaj tekstury,

e) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probkaq producenta, zatwierdzongq przez odbiorce,

f) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach

warstwa $cieralna lub caly element) surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nie sq uwa-

Zane za istotne

Ponadto wymagana jest odpornosé na 150 cykli zamrazania / stopien mrozoodpornosci F150 wg. PN-B-06250:1988/

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kon-
takt z solqg odladzajqcq), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalert PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione w catej objetosci substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promienio-
wania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawq cementowo-piaskowq nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srod-
kow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkqg mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

Zawartos¢ pytéw w kruszywie na podsypke nie moze przekraczac 3%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw,
frakcji (grupy frakcji).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢é sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchniq z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-04.04.02..
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i

skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogq by¢ przewoZone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ci-
skanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako Srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zata-
dunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na
Jjednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozqdane
Jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dZwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ w pozycji pionowej z nachyle-
niem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugosciq w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabez-
pieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate-
riatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewoZony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajqce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach
lub opakowaniach, chroniqcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy oraz warstwa wzmacniajqco-profilujgca powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajqgcy wymaganiom wtasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przema-
rzania, zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami
ST D-04.01.01.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowq
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq lub ST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajq zatqczniki 3 i 4).
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Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawq
cementowo-piaskowgq, obejmujq:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie piasku Srednioziarnistego i wypetnienie niq szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwq betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST: D-04.05.01. ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq lub SST.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D- 08.01.01, D-08.03.01.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozZqdane jest utozenie poje-
dynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1 cm.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowq lub SST, a w przypadku braku wystarczajqcych ustalert Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynie-
rowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utoZenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wytqcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompo-
zycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnosciq. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpo-
wiednio przygotowana przez producenta, tj. utoZona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy
uzupetiajq przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajq kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potoZonych obok urzqdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiqtek, majqcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolnq przestrzen uzupetnia
sie kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnqcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienngq dziatke roboczq nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungc¢ wraz z podsypkq.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osiq drogi
kqt 45°, a wierzchotek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

b) Piaskiem Srednoziarnistym, spetniajgcym wymagania pktu 2.3, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodq - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.
5.8. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek
prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
—  okreslenia grubosci warstwy przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.9. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogédlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé:

w zakresie betonowej kostki brukowej
—  certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zZgdania ich przez
Inzyniera,

—  wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
w zakresie innych materiatéw

a)

b)

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzq wqtpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegélnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopusz-
badari i pomiaréw czalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08.01.02;
D-08.03.01; D-08.05.02
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem linio- | BieZzgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytki
wym lub metodq niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, | od  projektowanej
spadkéw i cech konstrukcyjnych w | grubosci 1 cm
poréwnaniu z dokumentacjq projek-
towq i specyfikacjq
5 Badania wykonywania nawierzchni z Kostki
a) zgodnosé z dokumentacjq projektowq | Sukcesywnie na kazdej dziatce robo- | -
czej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej  do
2cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone in-| Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:
strumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach charak- | +1 cm; -2 cm
terystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | Jw. Nieréwnosci do
68/8931-04 [8] tatq czterometrowq) 8 mm
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona tatq profilowq z po-ziom- tatq a po- wierzch-
nicq i pomiarze prze$witu kli-nem ce- niq do 8 mm
chowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodq niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchytki od do-ku-
todq niwelacji) mentacji  pro-jekto-
wej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szeroko-
przymiarem liniowym) $ci projektowanej do
#5cm
h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin | W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
i szczelin (ogledziny i pomiar przymia- | dziennej dziatki roboczej
rem liniowym po wykruszeniu dtug. 10
cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezqca Wg  dokumentacji
utozenia projektowej lub decy-
zji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

wierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Lp. Wyszczegdinienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglqgdu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wyglqgdu,
kraweznikdw, obrzezy, sciekéw prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekar,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i po- | Co 25 m i we wszystkich punktach charaktery-
przeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ stycznych (wg metod i do-puszczalnych wartosci
podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin iszczelin w na- | Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszqcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sq ustalone w odpowied-
nich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wwmaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:
—  przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
0dbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  wykonanie podsypki,
—  ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
—  wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
—  pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszqcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny
by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach 5.4 1 5.5.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszq ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét pod-
stawowych,
—  prace towarzyszqce, ktore sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych
w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

11. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

21. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

24. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

25. PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.

26. PN-EN 12350-3:2001 Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 3: Badanie konsystencji metoda VeBe.

27. PN-EN 12350-7:2001 Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 7: Badanie zawartos$ci powietrza. Metody
cisnieniowe.

28. PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do badania

29. PN-EN 12390-6:2002 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
Badania

30. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

31. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowla-

nych i budownictwie drogowym
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMA-GA-
NYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWE]J NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORO-
NIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach
8x30 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajqce jednostronnie lub dwustronnie ciqgi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych
do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogélne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.
Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu podano w PN-EN 13369.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sq:
— obrzeza odpowiadajqce wymaganiom PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007
—  piasek do wykonania taw,
— cement portlandzki PN-EN 197-1
Zalecana klasa obrzezy D,H,T,1.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - ksztatt
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
—  obrzeze wysokie - Ow.
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wwmagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

a
I
It
li
li
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza m {k chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy — I
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
ow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w PN-EN 1340 z pkt.5.2.3.3, i w zakresie ptaskosci i prostoliniowosci z normy -tablica 1)

2.4.3. Wyglgd obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, odpryskéw, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢

réwne i proste.

Wyglad obrzezy powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1340 jak dla kraweznika betonowego.

2.4.4. Wymagania w zakresie cech fizycznych i mechanicznych
2.4.4.1. Klasy odpornosci na warunki atmosferyczne
Dla obrzezy betonowych okresla sie klase odpornosci na warunki atmosferyczne zgodnie z PN-EN 1340. Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania, podane

w tablicy 2
Tablica 2. Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajqgcqg w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zatqcz- Wymagania
nik
1 Ksztatt i wymiary
11 Wartosci  dopuszczalnych | C Dtugosé: + 1%, 24 mmis 10 mm
od-chytek od wymiaréw no- Inne wymiary z wyjqtkiem promienia:
minalnych, z doktadnosciq - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: # 5%, >3 mm, <10 mm
12 Dopuszczalne odchytki od | C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
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2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajqcych

2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci usta- wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
lona w dokumentacji projek- 1 35 >28
towej lub przez Inzyniera) 2 50 >4,0

3 6,0 >4,8

2.3 Trwatos¢ ze wzgledu na wy- | F Krawezniki majq zadawalajgcq trwatos$¢ (wytrzyma-
trzymatos¢ tosc) jesli spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz podda-

wane sq normalnej konserwacji

2.4 Odpornos¢ na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona Klasa szerokiej Sciernej, | Bohmego,

w dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. Gnormy - | wg zat. H normy - bada-
lub przez Inzyniera) nosci badanie podsta- | nie alternatywne
wowe
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm <20000 mm3/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?

2.5 Odpornos¢ na poslizg/ 1 b) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifo-

poslizgniecie wana i/lub polerowana - zadawalajqca odpornosé,

c) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpor-
nosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé
minimalnq jej warto$¢ pomierzonqg wg zat. I normy
(wahadtowym przyrzqdem do badania tarcia),

d) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajqca przez caly okres uzytkowania, pod wa-
runkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajqce in-
tensywnemu polerowaniu.

2.6. Nasigkliwos¢ <5%
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglgd ] d) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i od-
pryskow,
e) nie dopuszcza sie rozwarstwienn w kraweznikach dwu-
warstwowych
f) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne
3.2 Tekstura ] d) krawezniki z powierzchniq o specjalnej teksturze -

producent powinien okreslic¢ rodzaj tekstury,

e) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez od-
biorce,

f) réznice wjednolitosci tekstury, spowodowane nieunik-
nionymi zmianami we wtasciwosci surowcow i warun-
kéw twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie ] d) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty ele-

ment,

e) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami do-
starczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

f) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nie-
uniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub wa-
runkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za
istotne

2.4.5. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szero-
kosé 5 cm, dtugos¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4.6. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1, klasy C 25/30. Ponadto, beton powinien wykazywa¢ odpornosé na dziatanie mrozu -
stopieri mrozoodpornosci co najmniej F 150 wg PN-88/B-06250/, a nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 50% Nalezy stosowaé kruszywa wg PN-EN 12620,
przy czym wtasciwosci kruszywa grubego powinny odpowiadac marce nie nizszej niz zastosowana klasa betonu.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Materiaty do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01. pkt 2.2.5.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 pkt.2.2.4.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i
skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiqgnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzy-
matosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Wykonanie tawy
Obrzeza nalezy uktadaé na podtozu zgodnym z Dokumentacjq Projektowq. Lawe wykonuje sie wg wymagan zawartych w ST D-08.01.01. ,Krawezniki
betonowe” pkt 5,4.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu ko-
munikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych
i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na po-
wierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocq przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kqtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kqtownika do badanego naroza i zmie-
rzenia odchytek z doktadnosciqg do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienio-
nych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ #1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowgq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:
—  wykonane koryto,
—  wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ I: Wymagania, Wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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8. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
9. PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

12. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

13. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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D-10.07.01.ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczqce wykonania i odbioru zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne
dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMAGANYM ODWODNIE-
NIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU
0D KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Zakres stosowania zjazdéw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne.
1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach
Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierzchni stosowanych przy wykonywaniu zjazdéw (KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach):
—  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzqdzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzqdem drogi. W zalez-
nosci od petnionej funkcji, rozréznia sie dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.
1.4.2. Zjazd publiczny - urzqdzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny
zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub innych obiektéw ogélnodostepnych.
1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do
pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.
1.4.4. .Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdéw
Materiaty uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST:
— materiat na podbudowe z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wg. ST D-04.05.01. ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydrau-
licznym”
— materiat na podbudowe z mieszanki kruszyw niezwigzanych wg. ST D-04.04.02. ,Podbudowa z z mieszanek kruszywa niezwigzanych”
—  krawezniki betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg ST D-08.01.01. , Krawezniki betonowe”
— materiaty do nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymagania wg ST D-05.03.23.” Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej” pkt. 2

2.3. Materiaty do robot wykoriczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowéw przy wykonywaniu zjazdéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowow przez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania zjazdow
Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z dowolnego sprzetu gwarantujgcego bez-
pieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej ST
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich ST, wymienionych w
punktach 2.2 - 2.4 niniejszej specyfikacji technicznej.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wtasciwych robét nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty przygoto-
wawcze”.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boczne powinny by¢ z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie
wystepuje niewielki zakres robot, roboty ziemne mogq by¢ wykonywane recznie.
Wykonanie robdt ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
5.4. Wykonanie podbudowy
Wykonanie podbudowy zjazdéw powinno odpowiadaé wymaganiom wedtug odpowiednich ST, wymienionych w punkcie 2.2.
5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéow
Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadaé wymaganiom wedtug odpowiednich ST, wymienionych w punkcie 2.2.
5.6. Umocnienie skarp
Wykonanie umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-06.01.01 ,,Umoc-
nienie skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie prawidlowosci robét przygotowawczych
Kontrola jakosci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjq projektowq - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymiw ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
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6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych
Kontrola jakosci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjq projektowq - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymiw ST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach I - V kat.” i ST D-02.03.01 ,, Wykonanie nasypow”.
6.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy zjazdow
Kontrola jakosci wykonania podbudéw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjq projektowq w zakresie: grubosci konstrukcji podbudowy, szerokosci, rzednych wysokosciowych i spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.
6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
¢) dokumentacjq projektowq w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci, rzednych wysokosciowych i spadkéw poprzecznych,
d) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.
6.6. Pomiary cech geometrycznych zjazdow
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac wiekszych odchyleri w zakresie cech geometrycznych zjazdéw niz to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdéw

Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia  ulep- | Nawierzchnia nieulep-
szona szona

Szerokos¢, cm +5 +10 i -5

Rownos¢ podtuzna, mm 9 12

Rownos¢ poprzeczna, mm 9 12

Pochylenie poprzeczne, % +£0,5 +1,0

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10

Grubos¢ konstrukcji nawierzchni ), cm +0,5 +2,0

*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla tqcznej grubosci warstw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacjq projektowq i pomiarami w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowgq, SST i wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robadt
Roboty objete niniejszq ST podlegajq:
a) odbiorowi robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
—  robét przygotowawczych,
— robét ziemnych i ewentualnie przepustow,
b) odbiorowi koricowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za m? (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocengq jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiaréw
i badarn laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie potrzebnych materiatéw,
—  wykonanie robét ziemnych,
—  wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),
—  wykonanie robét wykoriczeniowych,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

4.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

8. PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Dodatkowo obowigzuje:
10.  KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM , Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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D-05.03.26A. WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH GEOSIATKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
P Przedmiotem niniejszej szczegoltowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych
ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznych geosiatkg dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNO-
SCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMAGANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM)
DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW .
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwigzanych z realizacjq przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznych geosiatkg.
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony
sposob, speiniajgca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. Geosyntetyk - materiat o postaci cigglej, wytwarzany
z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sig m.in. duzq wytrzy-
matoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujq: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami polgczonymi (przeplatanymi) w wezlach lub
ciggnionymi

>

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine’
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, oraz aprobatq techniczng IBDiM.

Przy wyborze geosiatki nalezy korzystacé z zalecen stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Nalezy zastosowaé geosiatke
poliestrowq o szerokosci pasma 1,0 m i wielkosci oczek kwadratowych siatki wzmacniajgcej min. 25x25mm. Geosiatka poliestrowa przeznaczona do
wykorzystania w zaprojektowanych konstrukcjach powinna by¢ wykonana z 100% widkien poliestrowych o wysokiej wytrzymatosci przeplatanych pod kqtem
prostym, lgczonych mechanicznie w procesie tkania, w postaci plaskiej struktury tkanej o rownomiernej strukturze.

Geosiatka powinna posiadac:

—  wytrzymatos¢ na rozcigganie > 100kN/m
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—  wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%.
—  wielko$¢ min. 25x25 oczek powinna zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

—  odporno$¢ na temperature 190°C

Geosiatka moze by¢ skladowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinigta na tuleje lub rure w wodoszczelnej
nieuszkodzonej folii, ktorg zaleca sig zdejmowac przed momentem wbudowania. Rolki geosiatki nalezy sktadowaé w suchym miejscu, na czystej
i gladkiej powierzchni oraz nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowaé rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo mozna ze-
zwoli¢ na skladowanie rolek nie owinietych foliq przez okres dluzszy niz jeden tydzien. Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta.

2.3 Lepiszcze do klejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:

d. kationowg emulsje asfaltowg modyfikowang polimerem, szybkorozpadowg wg EmA-99, posiadajacg aprobate techniczng IBDiM; zaleca
sie emulsje K1-70MP,

b. lepiszcze do skropienia powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta geosiatki zawartymi w aprobacie technicznej na geosiatke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania schodéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
—  sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
—  szczotki mechanicznej o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych do czyszczenia frezowanych starych
nawierzchni przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,
—  skrapiarki do asfaltu i emulsji (mozna stosowaé mate z recznie prowadzong lanca spryskujgca pod warunkiem zapewnienie statego
wydatku lepiszcza w zatozonej ilosci |/m2).
—  przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do przyciecia kra-
wedzi warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni,
—  frezarki drogowej umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokos¢ , zaopatrzonej w systemy
odpylania,
— innego sprzet stosowanego do uktadania geosyntetykéw , ktéry moze okresli¢ producent geosiatki zgodny z jego wymogami,
—  samochodéw samowytadowczych do transportu materiatéw z rozbiorki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. . ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Geosiatka
—  geosiatki nalezy transportowac w rolkach owinietych polietylenowg folig dla zabezpieczenia geosiatki przed:
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d. uszkodzeniem w czasie transportu oraz sktadowania na budowie,
b.  przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego w czasiesktadowania
—  podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.
—  rolki powinny by¢ utozone poziomo, maksymalnie w trzech warstwach.
—  w czasie wytadowywania geosiatki ze srodka transportu nalezy zabezpieczy¢ przed rozerwaniem lub podziurawieniem opakowa-
nia z folii.
—  przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. . ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
1.2. Szczegétowe zasady wykonania robét
Przy wzmacnianiu geosiatkami potqczenia nawierzchni na projektowanym styku , nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— rozebranie, istniejgcej nawierzchni asfaltowej na dtugosci styku o szerokosci 0,5m

—  wykonanie podbudowy z kruszywa na nowoprojektowanej nawierzchni,

— wykonanie pierwszej warstwy wigzgcej z asfaltobetonu wg projektu na nowoprojektowanej nawierzchni,

—  oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki — pas szerokosci min 0,5 m po obu stronach potaczenia,
—  skropienie lepiszczem,

—  ufozenie geosiatki i przymocowanie jej do podtoza,

—  ufozenie warstw nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci jezdni.

1.3. Rozebranie nawierzchni
Warunki wykonania rozbiorki nawierzchni okreslono w SST D-1.02.04 Frezowanie na-
wierzchni powinno odpowiadaé wymaganiom SST D-05.03.11.

1.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

—  doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedgcych integralng jej czescig (takich jak: luzne kawatki
i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny itp.),

—  oczyszczenie catej nawierzchni do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podfozu starej nawierzchni jedynie
elementéw zwigzanych w sposéb trwaty,

—  zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;

—  powtdrne odkurzanie catej nawierzchni sprezonym powietrzem.

1.5. Utozenie geosiatki
5.5.1. Czynnosci przygotowawcze
Sposob wzmocnienia styku nawierzchni starej i nowej geosiatkq powinien odpowiadac ustaleniom dokumentacji projektowey.

—  ufozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu,

—  folig, w ktdra sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem,

—  w celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecia¢ pitg,
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—  przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka styku, na ktérym beda prowadzone prace,
—  rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu,
—  geosiatke mozna uktadaé recznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli,

—  wszystkie siatki muszg by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwg profilujaca, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usuniete
lub sptukane wodg,

—  nieréwnosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowa fatg, nie powinny by¢ wieksze od 5 mm.
5.5.2. Sposéb utozenia geosiatki
Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje nastgpujgce czynnosci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

—  geosiatki powinny by¢ uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilosci okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/m2;
skropienie lepiszczem powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.03.01 [3],

—  geosiatke rozwija sie i uktada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i
naciagganie siatki,

—  siatki plecione roztozone z rolki wzdtuz osi przymocowuje sie na poczatku kotkami stalowymi wbijanymi w dolng warstwe, ew.srubami z nakretka
osadzonymi wewnatrz kotkdéw,

—  geosiatki tgczy sie na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 150mm. W celu pota-
czenia zaktadéw pasm geosiatki zaleca sie jg skropié¢ lepiszczem w ilosci 300 g/m2,

—  geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydtuzenia max. 0,2% lub 200mm na 100 m. Ma
to na celu zapewnienie prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz unikniecie przesuniecia lub sfalowaniapodczas uktadania na niej mieszanki
przez rozscietarke,

—  jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku do spoiny o min. 500 mm,

—  przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych zabiegdw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze
od 600 m, utozenie geosiatek powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymikotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzujq nastepujgce roznice wykonawcze:

— ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadaé¢ wymaganiom producenta i np. wynosi¢ 1400-2000 g/m2,

—  poczatek siatki umocowuje sie przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych kotkdw wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy po-
mocy specjalnego urzadzenia; odstep pomiedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zaleznie od twardosci nawierzchni,

—  geosiatki zaleca sie uktada¢ na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potgczonych ze soba przy pomocy tacznikéw zaciskowych na zaktad, ktéry w
kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

—  siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan, rozcigganie przeprowadza sie stopniowo, az do wydtuzenia max. 0,5% lub 500
mm na 100 m. Nastepnie krawedz geosiatki przymocowuje sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowych, a wtékna podtuzne taczy sie z
kolejna siatka przy pomocy tacznikdw zaciskowych.

5.5.3. Zalecenia uzupekniajace

—  wwypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szero-
kos¢ wieksza od szerokosci pasa geosiatki o 0,10 - 0,15m z kazdej strony, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta -wszelkie zanie-
czyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zosta¢ usuniete przed skropieniem. Czesci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycigc.
Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate z geosiatki o wymiarach
zapewniajacych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

— jedli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatke nalezy rozktada¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
—  przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy irozdarcia geosiatki.
— niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych krawedziach.

—  roboty prowadzi sie wytacznie podczas suchej pogody , geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc
bez przykrycia warstwa asfaltowa.

—  konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. ist-
niejg fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowanie tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni
(np. fale moga zniszczy¢ potgczenia warstw).

—  powstate fale siatki mozna, za zgodg Inzyniera, zneutralizowa¢, posypujac siatke mieszanka mineralno- asfaltowg drobnoziarnistg, np. grubosci 5mm,
a nastepnie ostroznie jg ubijajac.

—  temperatura wykonawstwa robodt jest limitowana dopuszczalng temperaturg robdt asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i
przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorgco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz
15°C, atemperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

—  nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjgtkowo moze odbywac sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny
poruszac sie z matg predkoscig, bez gwattownego przy$pieszania, hamowania i skrecania.

1.6. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktadaé natychmiast po utozeniu geosiatki. Na rozwinietq geosiatke nalezy najechac tylem od czota
i rozklada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich SST, np. D-05.0 ng mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg plytowg.
powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem dorobét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawcapowinien

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, apro-
baty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

Strona 131z 138



D-05.03.26A. WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH GEOSIATKA

wykonaé badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

l.p. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 Sprawdzenie robot rozbidrkowych nawierzchni Co 10 m w osi Max. 10 mm rowki po
(ocena wizualna z ew. pomiarem) i przy krawedziach frezowaniu
2 Sprawdzenie oczyszczenia podtoza (ocena Cate podtoze Brak luznych odpryskow
wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) i kurzu
3 Badanie skropienia lepiszczem podtoza (wg Cate podtoze Wg SST D-04.03.01
SST D-04.03.01)
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych $cian wycigcia Wycigte pasy
4 tasma klejaca asfaltowo-kauczukowsa nawierzchni Wg p. 5.7
(ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej SST)
5 Badanie utozenia geosiatki (ocena wizualna wg Cata siatka Wgp. 5.6
p. 5.6 niniejszej SST)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni zabezpieczonej geosiatkg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji zapisanych pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét (ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych)

przygotowanie starej nawierzchni (frezowanie , oczyszczenie )
skropienie lepiszczem podtoza,
ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

roztozenie geosiatki

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia potgczenia nawierzchni z uzyciem geosiatek obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

dostarczenie materiatéw i sprzetu dla wykonania robot,

przygotowanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa, i zaleceniami Inzyniera,

skropienie lepiszczem ,

roztozenie i mocowanie geosiatki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

usuniecie sprzetu z placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.

arwLd

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen iprzepustow

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwkonstrukcyjnych
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Strona 132z 138



D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyko-
naniem na drogach barier ochronnych stalowych dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZEGOLNOSCI
WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMAGANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLENIEM)
DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATULOW .
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwigzanych z realizacjq przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem barier sprezystych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna - urzqdzenie bezpieczeristwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach,
gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczonq dla przeciwnego kierunku ruchu lub nie-
dopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowej.
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z
drogi lub je ograniczajqca.
1.4.4. Bariera dzielqca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielqcym, przeciwdziatajqca przeje-
chaniu pojazdu na drugq jezdnie.
1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdniq a obiektami lub przeszkodami statymi znajdujqcymi sie w poblizu jezdni.
1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem wysiegnikéw zapewniajqcych odstep miedzy
stupkiem a prowadnicq co najmniej 250 mm.
1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy
prowadnicq a stupkiem od 100 mm do 180 mm.
1.4.7. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkéw.
1.4.8. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majqcy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego
przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposob plastyczny.
Odréznia sie dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, rézniqce sie ksztattem przettoczen.
1.4.9. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrggtej, prostokgtnej) lub ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szero-
kosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicq a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych
(niz w barierze bezprzektadkowej), powodujqcych, Ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do
dotu, lecz unoszona ku gdrze.
1.4.10. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy pro-
wadnicq a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzq podat-
nos¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dos¢ tagodnie obciqza stupki sitami od nadjezdzajqcego pojazdu.
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyma-
gania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogalne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczng. Elementy do wykonania
barier ochronnych stalowych okreslone sq poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektowej, nawiqzujqcy do ustaleri producenta barier. Do elemen-
téw tych nalezq:

— prowadnica,

— stupki,

— pas profilowy,

— przektadki, wsporniki, Sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe,

— tgczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogq wystqpi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich
deskowaniem.

2.2.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej.
Otwory w prowadnicy i zakoriczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertq producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogq by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.2.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokos¢ srodnika
ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono w zatqczniku 11.8. Ksztattowniki po-
winny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sq usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obro-
biona powierzchnia powinna miec tagodne wyciecia i zaokrqglone brzegi, a grubosé¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng od-
chytke wymiarowq dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koricow ksztattownika
nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali
St3W lub St4W oraz miec¢ wtasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wtasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymatosé na rozcigganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3wW 195 od 340 do 490
St4W 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mogq by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
2.2.3. Inne elementy bariery
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadac PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw,

masy, wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiegniki, tqczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki,
podktadki, przektadki, Sruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z ofertq producenta barier
w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. Wszystkie ocynkowane
elementy i tqczniki przewidziane do mocowania miedzy sobqg elementéw bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypu-
ktych karbéw. Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tqczni-
kowe mogq by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci
i masy wyrobow. Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajqcych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajqcych przed uszkodzeniem.

2.2.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozjq

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez
okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w srodowisku o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajqcych danych
minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosic¢ 60 ym.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania barier
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— koparek kotowych,

— urzadzen wbijajacych lub wibromlotéw do pograzania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewoznej,

— wibratoréw do betonu,

— przewoznego zbiornika na wode,

— ‘ladowarki, itp.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport elementdéw barier moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawac poza gaba-
ryt Srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowgq, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy monta-
zowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywac
za pomocq zZurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewo-
zi¢ w warunkach zabezpieczajqcych wyroby przed korozjq i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan inspektora nadzoru:
— wytyczyc trase bariery,
— ustali¢ lokalizacje stupkéw,
— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,
— okresli¢ miejsca odcinkéw poczqtkowych i koricowych bariery,
— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub InZynier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:

— przy wykonywaniu otworéw wiertnicq - Srednica otworu powinna by¢ wieksza o okoto 20 cm od najwiekszego wymiaru poprzecznego stupka, a gtebokos¢
otworu od 1,25 do 1,35 m w zaleZnosci od typu bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogq wynosi¢ 30 x 30 cm, a gtebokos¢ otworu co najmniej
0,75 m przy wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego
fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionych gruntem

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno
uwzgledniaé:

— zachowanie prawidtowego potozenia i petnej réwnolegtosci stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich szablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warstwq ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,

— wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m? piasku) lub zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym
wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym
Jesli dokumentacja projektowa lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w
prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzglednia¢:
— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacjq projektowq, a w przypadku braku wskazan - zgodnego z zaleceniem producenta barier,
— wypetnienie otworu mieszankq betonowq klasy B15, odpowiadajgcq wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu stwardnienia betonu stupek zaleca sie
podeprzel. Zaleca sie wykonywa¢é montaz bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.
5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt
Jesli dokumentacja projektowa lub inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— sposéb wykonania, zapewniajqcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujqcy odksztatcen lub uszkodzen stupka,
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— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykq techniczng, dotyczqcy urzqdzen wbijajgcych (np. mitotéw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych
wzglednie wibromiotéw pogrgzajqgcych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzqcych do
zamocowania stupkéw, wynosi 11 mm. Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujqca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
Jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi +6 mm.
5.4. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjq montazowq lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej
i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cieé, naruszajgcych
powtoke cynkowq poszczegdlnych elementdéw bariery. Przy montazu prowadnicy typu B nalezy tqczy¢ sqsiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajqc nastepny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby korice odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajqcy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztqczy. Sqsiednie odcinki tasmy sq tqczone ze sobq zwykle przy uzyciu Srub noskowych specjalnych,
zwykle po szes¢ na kazde potqczenie. Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnicq powinien by¢ wykonany scisle wedtug zalecen producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wtasciwych Srub i podktadek. Przy montazu barier nalezy
zwracac uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjq projektowq i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczqtkowych i koricowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem tqcznikéw ukosnych w miejscach
niezbednych przy potqczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualng kotwg betonowq w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

— odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukosnego
poczqtkowego, d) ukosnego koricowego, e) wzmocnionego,

— odcinkdw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z zastosowaniem wtasciwej dtugosci odcinka
ukosnego w planie, jak réwniez potqczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi,

— przerw, przejsé i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzqdzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w
tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas dzielqcy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielgcy,

— dodatkowych urzqdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkdéw bariery, itp.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nalezy umocowacé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzqdzajqcego drogq, wedtug wymagania punktu 2.2,

— zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sq zobowiqzani przez wtasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe,
prety zbrojeniowe, cement.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezq materiaty do wykonania fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”.

Uwzgledniajqc nieskomplikowany charakter robdt betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badar materiatow

dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i

Jjego wymiaréw. Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2. W przypadkach budzqcych wqtpliwosci mozna zleci¢

uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badarn Ocena wynikéw badan
1 | Sprawdzenie po- | 5 do 10 badan z wybra- Powierzchnie zbada¢ nie uzbrojo- | Wyniki powinny by¢ zgodne z
wierzchni nych losowo elementéw | nym okiem. Do ew. sprawdzenia | wymaganiami punktu 2 i ka-
w kazdej dostarczanej gtebokosci wad uzy¢ dostepnych | talogiem (informacjq) produ-
partii wyrobow liczqcej narzedzi (np. liniatéw z czujni- centa barier
do 1000 elementow kiem, suwmiarek, mikrometréow
itp.)
2 | Sprawdzenie wy- Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
miaréw przyrzqdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary, wysokosé¢ prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjq) producenta barier,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnosé wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowosé montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m (metr) bariery ochronnej stalowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji zapisanych pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatéw,

- osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotow i fundamentéw betonowych, lub bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomocq wtasciwych srub i podktadek) z wykonaniem niezbednych
odcinkow poczqtkowych i koricowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejs¢ i przejazdow w
barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzqdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elemenzow betonowych dla zadania OPRACOWANIE DOKUMENTAC]I ROZBUDOWY (OBEJMUJACE] W SZCZE-
GOLNOSCI WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z WYMAGANYM ODWODNIENIEM, KANALEM TECHNOLOGICZNYM LUB ODSTEPSTWEM, OSWIETLE-
NIEM) DROGI POWIATOWEJ NR 1651K CZARNY DUNAJEC - PORONIN NA ODCINKU OD KM 9+440 DO KM 10+880 W MIEJSCOWOSCI RATUEOW.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postegpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwig-
zanych z realizacjq przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego z prefabrykowanych
elementow betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1. Cement do zaprawy cementowej i na podsypke
cementowo-piaskowq powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.2, Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.
2.2.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpo-
wiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
2.2.4. tawa betonowa

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy C20/25, wg PN-EN 206-1, ktdrego sktadniki powinny odpowiada
¢ wymaganiom pkt. 2 ST D-05.03.04 ,Nawierzchnia betonowa”.
2.3. Sktadowanie materiatow

Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozZu wyréwnanym i odwodnio-
nym z zastosowaniem podktadek i przektadek utoZonych w pionie jedna nad drugq.
Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Nieza-
leznie od w/w certyfikatu Wykonawca ma obowiqzek badania dla kazdej dostawy: czaséw wiqzania, statosci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg
PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Jezeli piasek do wykonania podsypki i zapraw nie moze by¢ uzyty bezposrednio po
dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego sktadowania, to nalezy go zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Plac
sktadowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania odwodnienia liniowego
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-08. Kruszywo mozna przewozi¢ dowol-
nymi Srodkami transportu w sposdob zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ os $cieku zgodnie z Dokumentacjq projektowq.
5.3. Wykop pod tawe
Wykop pod tawe dla Scieku nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjq projektowq i PN-B-06050. WskaZnik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien
wynosic¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie odwodnienia liniowego
Korytka nalezy zabudowac na tawie z betonu C25/30 XF1. Ustawianie korytek powinno by¢ zgodne z planem warstwicowym. Spoiny miedzy korytkami
nie powinny przekraczac szerokosci 3 mm. Spoiny nalezy wypetnic elastyczna masq uszczelniajgcq na catej jej grubosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prefabrykatow
Badania prefabrykatow obejmuj q sprawdzenie:
- ksztattu i wymiaru; przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 mm,
- wyglgdu zewnetrznego; przez ogledziny powierzchni elementow,
- wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu),
- nasigkliwosci betonu,
- mrozoodpornosci betonu.

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawic¢ wyniki
tych badari Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021. Sprawdzeniu podlega kazdy z uktadanych prefabrykatéw. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw
nalezy przeprowadZzic¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kqtéw prostych w narozach elementéw wyko-
nuje si e przez przytozenie kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Tolerancja wymiaréw powinna odpowiada ¢ PN-62/B-02356.
6.3. Kontrola w czasie robot
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Czestotliwosc kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonania robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.
6.4. Kontrola po wykonaniu robét
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujq odstepstwa od postanowier ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DMU-00.00.0 0 “Wymagania ogdine”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) ustawionego odwodnienia liniowego.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robét dokonuje si e na zasadach odbioru czesciowego, okreslonych w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa za m (metr) ustawionego odwodnienia liniowego.
Cena jednostkowa wykonania odwodnienia liniowego obejmuje:
roboty pomiarowe,
zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,
- wykonanie koryta,
wykonanie fawy betonowej,
ustawienie elementdéw odwodnienia liniowego wraz z rusztem i Sciankami,
wykonanie uszczelnienia
wykonanie podtqczenia odwodnienia liniowego wody z korytka do kanalizacji deszczowej,
uporzqdkowanie terenu,
- pomiary i badania kontrolne.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgod-
nosci

2. PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10.2. Inne dokumenty

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowq w oparciu o aktualnie obowiqgzujgce normy i przepisy.
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