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WEASCICIEL OBIEKTU:
Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego
ADRES WLASCICIELA

Ul Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku / Rejon Drog Wojewodzkich w Leborku
ADRES UZTKUJACEGO BUDYNEK
Ul Stupska 18, 84-300 Lebork

TYTUL PRAWNY:
(forma wladania: wlasnosc, uzyczenie, uZytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najem/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE]J BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jeZeli zostat
ustanowiony)

ADRES:

INFORMACJIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Portiernia

NUMER W EWIDENCJI SRODKOW TRWALYCH: 109-121
PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Obecnie nie wykorzystywany

2
3
4. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: ul. Stupska 18, 84-300 Lebork
5. Obiekt wytgczony z uzytku:

a) Nie dotyczy [X

b) Czasowo (do 30 dni): []

c) Trwale (pow. 30 dni): []

6. Ilos¢ lokali mieszkalnych: O

7. Tlos¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne OJrak  XNie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 10,10 m2

10. Powierzchnia catkowita: 15,44 m2

11. Powierzchnia zabudowy: 15,44 m2

12. Odlegto$¢ budynku od:
Q najblizszych zabudowan mieszkalnych: 50,00 m
Q najblizszych zaktadéw przemystowych: 900,00 m
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O najblizszego obszaru lesnego: 650,00 m

O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 2000,00 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [CITak XNie
14. Wiek budynku: w latach 31 / rok budowy 1985
15. Stan techniczny budynku: dostateczny
16. Liczba kondygnacji w budynku: 1

17. Czy jest aktualna ksiazka obiektu budowlanego: DITak  [Nie

18. Czy jest aktualny protokédt z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak [CINie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw? [CITak XNie
20. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK" to, czy w podpiwniczeniu budynku

znajduje sie: [Jrak  XNie

O Serwerownia [Orak  XNie

O Centrala telefoniczna Orak  XNie

Q Gtéwny zawdr gazowy [Irak  XNie

Q Kottownia, hydrofornia [Jrak  XNie

Q Inne: [CJrak  XNie

Konstrukcja budynkéw:
21. Konstrukcja stropéw:

Belki drewniane: (poda¢ rodzaj wypetnienia: [CITak XNie
Q Strop Ackermana: [(Jtak  XNie
O Konstrukcja zelbetowa: XTak [CINie
O Konstrukcja stalowa: [CJrak  XNie
Q inna konstrukcja: [Jrak  XNie

22. Sciany konstrukcyjne?

Q Drewno [Itak  XNie
U Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) [CTak XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) [Orak  XNie
Q mur XTak  [INie
O Zelbet ( Zelazobeton) [(tak  XNie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. [Itak  XNie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukcja:

23. Rodzaj dachu:

a spadzisty [Irak  XINie

m] ptaski Xtak  [Nie

m] mansardowy [rak  XNie
24. konstrukcja dachu

O Drewniana [Itak  XNie

Q Stalowa [Jrak  XNie
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Q Betonowa [rak  XNie
Q Zelbetowa XTak  [INie
25. Pokrycie dachu
Q Papa na poszyciu drewnianym [(Jrak  [XINie
Q Papa na konstrukcji zelbetowej XTak [CInie
Q Dachdéwka na tatach drewnianym [Tak XNie
O Blacha na konstrukgji drewnianej rak  XNie
O Blacha na konstrukgji zelbetowej [tak  XNie
Q Inna: [tak  [XINie
26. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiektu [Tak  [XNie

Jedli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

27. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACJE
28. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez [XTak [INie

osoby/instytucje posiadajace uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

29. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do  [XTak [CINie
tego firme i czy sg sporzadzane raporty?

30. Czy w obiektach wystepujg centralne wytaczniki pradu odcinajgce doptyw energii do  [XTak [CINie
wszystkich urzadzen?

31. Sposéb wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszki rozgatezne s zakryte XTak  [INie
b) czy przewody sg ostoniete XTak  [CINie

32. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji [(Jtak  XNie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych  [JTak  [XINie
elementéw konstrukcyjnych)

33. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

Q przewodéw kominowych [(Orak  XNie

QO elektrycznej XTtak  [CNie

O odgromowej [(Jtak  XNie

Q gazowej (Jtak  XNie

O wodociggowej COrak  Xnie

34. Rodzaj instalacji:

O Ochrona odgromowa [Jtak  XNie

a) instalacja odgromowa na obiekcie [Jrak  XNie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od [Itak  XNie

obiektu chronionego
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c) aktualne protokoty badan (1/6 lat)

d) brak aktualnych protokotow

O Instalacja elektryczna

a) Zabezpieczenia réznicowopradowe

b)
c)
Q Insta
a)
b)
<)
d)
e)
O Inna:

Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r
Aktualne protokoty badan (1/5 lat)

lacja grzewcza
Geotermalna

Kociot na gaz ziemny
Kociot na gaz propan-butan
Kociot na olej opatowy

Ogrzewanie elektryczne

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

35. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [ JTak

COrak  [XNie
CO7mak  [XiNie
XTak [Cnie
Orak Xnie
XTak  [Inie
Orak  Xnie
Orak  XNie
Otak  XNie
COrak  XNie
XTak  [nie
Orak Xnie

XINie

statej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy

jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki:

Sktadajac podpis pod niniejszym arkuszem, przyjmuje rowniez do wiadomosci, Ze przypadku braku statego
dozoru, warunkiem objecia ochrong w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wiamaniem i rabunku
Jest zastosowanie w obiekcie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia
przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne urzgdzenia wywoftujgce alarm w miejscu lub sprzezone z
systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjecia interwencji w czasie nie

dtuzszym niz 10 minut.

36. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 3,50 km
37. Czas dojazdu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 10 min
38. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 1,00 km
39. Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 3 min
40. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze XTak [INie
roku (drogi utwardzone)?
41. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? XTak [Cnie
42. Czy podreczne $rodki gasnicze s3 regularnie przegladane? XTak [INie
43, Czy prowadzone sa wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczenstwa p.poz?  []Tak XNie
44, Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowg: Tomasz Gad
45. Rodzaj Srodkéw zabezpieczenia mienia . % mienia
przed pozarem: Budy nkd / budowte . | podlegajac
wyposazone w dany rodzaj ego
zabezpieczenia ochronie
a)  system hydrantéw 0% Clrak | XNie
b)  elektroniczne urzadzenia wywotujace [ITak XNie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
portiernia)
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c) elektroniczne urzadzenia wywotujace 0% [Tak XNie
alarm w miejscu lokalizaciji

d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [ITak XINie
alarmowe powiadamiajgce straz poz.

€) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [ITak | XINie
zraszacze) uruchamiane recznie

f) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [CJTak DXNie
zraszacze) uruchamiane automatycznie

g) _ klapy dymowe 0% [Irak | DJNie

46. Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do [rak XNie
celéw ppoz.? Jedli tak, prosze podaé opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuja stacje
pomp — (ilo$¢, wydajnosc itp.):

47. Z jakich Zrédet dostarczana jest woda?

a) wodociag publiczny Xtak  [CINie
b) studnia [CJrak  XNie
c) zbiornik zaporowy [CJrak  [XINie
d) inne: COrak  XNie
48. Czy istnieje system hydrantéw? Xtak  [CINie

a) jaki: miejska sie¢ wodociggowa

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku O

INNE ZAGROZENIA
49. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystgpita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

w roku 1997 Otak  XNie
w roku 2010 COrak  Xnie
w okresie ostatnich 10 lat. Orak  XNie

jeden raz: prosze podac rok

OO0 0O

wiecej niz jeden raz: prosze podac iloé¢ zdarzen
oraz lata w ktérych wystapity:
Q Jedli tak”: prosze opisa¢ powstate uszkodzenia:

50. Minimalna odlegtos¢ w kilometrach (z doktadnoscia do 0,1 km) od najblizszych wéd 3,00 Km
powierzchniowych:

51. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy []Tak Xnie
réznica pomigdzy $rednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
(ktére ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

52. Jednoczesnie dla obiektdw znajdujacych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od [ITak  [XNie
najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

53. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: [rak Xnie
54. Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jedli ,tak” to: [Jtak  [XINie
Q Bezposrednio na posadce (podtodze) ‘ [(JTak XNie

QO Na regatach powyzej 15 cm od podtogi [rak  [XINie
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55. Czy istniejg systemy wentylacyjne/jakie: [itak  XNie
56. Czy istnieje o$wietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? [CITak XNie
57. Czy w pomieszczeniach piwnic sg odprowadzenia do kanalizacji (kratki $ciekowe)? [(JTak XNie
58. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [(Tak XNie
59. Czy budynek jest uzytkowany? [Jrak  XINie
60. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: [Jrak  XINie

O Osobowe tak  XINie

O Towarowe rak  XNie

O Osobowo - towarowe [tak  XINie

SZKODOWOSC

61. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienié:

Rok Wyptacone
1 " s Kwota odszkodowanie /
pt;\;v:;:ma Przyczyna / szczegoly zdarzenia LR R Naswa
y Ubezpieczyciela

Dotgczone dokumenty:

® a0 T

UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez : Mariusz Krzesinski

Le¢bork, dnia: 2020-10-22 Zarzad p.-¢g Wojewédzklch

miejscowosc data REJON DROG WO JEWODZKlCH

84-300 LEBORK, ul. Stupska 18
tel. 59 863 18 88, tel./fax 863 19 66
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Pieczec firmowa

Podpis kierownika jednostki
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WEASCICIEL OBIEKTU:

Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego
ADRES WLASCICIELA

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnisk
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku / Rejon Drog Wojewodzkich w Leborku
ADRES UZTKUJACEGO BUDYNEK
ul. Stupska 18, 84-300 Lebork

TYTUL PRAWNY:
(forma wiladania: wlasnosc, uzyczenie, uzytkowanie, uZytkowanie wieczyste, najemy/dzierzawa, trwaty zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE) BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jezeli zostat
ustanowiony)

ADRES:

INFORMACIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Hala garazowo - warsztatowa

NUMER W EWIDENCJI SRODKOW TRWALYCH: 109-119
PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Biurowo - socjalno - magazynowo - garazowy

2
3
4. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: ul. Stupska 18, 84-300 Lebork
5. Obiekt wytaczony z uzytku:

a) Nie dotyczy X

b) Czasowo (do 30 dni): []

c) Trwale (pow. 30 dni): []

6. Ilos¢ lokali mieszkalnych: O

7. Tlos¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukagiji/ inne XTak [CInie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 620,72 m2

10. Powierzchnia catkowita: 650,72 m2

11. Powierzchnia zabudowy: 650,72 m2
12. Odlegtos¢ budynku od:
Q najblizszych zabudowan mieszkalnych: 100,00 m

QO najblizszych zaktadéw przemystowych: 900,00 m
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O najblizszego obszaru lesnego: 700,00 m
QO najblizszego stawu, jeziora, strumienia 2000,00 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [Tak XiNie
14. Wiek budynku: w latach 31 / rok budowy 1985
15. Stan techniczny budynku: dobry
16. Liczba kondygnacji w budynku: 1
17. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: DTak [N

18. Czy jest aktualny protokét z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak [INie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw? [Jrak  XNie
20. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku

znajduje sie: [Jtak  [XNie

Q Serwerownia [Orak  XNie

Q Centrala telefoniczna [Jtak  [XINie

O Gtéwny zawdr gazowy [(Jtak  XNie

O Kottownia, hydrofornia [(Jtak  XNie

Q Inne: [Irak  XNie

Konstrukcja budynkow:
21. Konstrukcja stropéw:
a

Belki drewniane: (poda¢ rodzaj wypetnienia: [CJTak XINie
Q Strop Ackermana: [Irak  XNie
O Konstrukcja zelbetowa: [CJTak XNie
O Konstrukcja stalowa: XTak  [CINie
Q inna konstrukgja: [Irak  XNie

22. Sciany konstrukcyjne?

O Drewno COrak  XNie
O Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) [JTak XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) LS XNie
Q mur XTak  [Nie
Q Zelbet ( zelazobeton) Orak  XNie
O budynek wykonany z pltyt warstwowych wypetnionych. [Jrak  XNie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukgcja:

23. Rodzaj dachu:

Q spadzisty XTak  [INie

a ptaski [JTak  [XINie

Q mansardowy [rak  [XNie
24. konstrukcja dachu

Q Drewniana [Orak  XNie

Q Stalowa Xtak  [INie
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O Betonowa [Jtak  [XINie
Q Zelbetowa (Jtak  XINie
25. Pokrycie dachu
Q Papa na poszyciu drewnianym [Tak XINie
Q Papa na konstrukgji zelbetowe;j [Jtak  [XNie
O Dachéwka na tatach drewnianym rak  XNie
Q Blacha na konstrukcji drewnianej [Jrak  XNie
Q Blacha na konstrukgji zelbetowej [Itak  XNie
Q Inna: Blacha stalowa trapezowa na konstrukcji stalowej Xtak  [Nie
26. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiektu XTak [INie

Jedli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

Czgsci obiektu w 2008 r. - I etap: remont zaplecza socjalnego dla
pracownikéw drogowych, tj. sieci wod.-kan., c.o., inst. elektryczne;j,
wykonanie $cianek dzialowych, sufitow podwieszanych, nowych drzwi,
wymiana stolarki okiennej na PCV, ocieplenie $cian, wykonanie tynkow i
malowanie pomieszczen.

Czgsci obiektu w 2009 r. - II etap: remont pomieszczen biurowych, tj. zakres
remontu j.w.

27. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: pazdziernik 2005 r.

INSTALACJE

28. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez [X]Tak [INie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

29. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do [X]Tak [INie
tego firme i czy s sporzadzane raporty?

30. Czy w obiektach wystepujg centralne wytaczniki pradu odcinajace doptyw energii do  [X]Tak [CINie
wszystkich urzadzen?

31. Sposéb wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszki rozgatezne s zakryte Xtak  [Nie
b) czy przewody s ostoniete Xtak  [Nie

32. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
Q Na elementach drewnianych konstrukgji [Irak  [XNie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych  [JTak  [XINie
elementéw konstrukcyjnych)

33. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

Q przewodéw kominowych XTak  [INie
Q elektrycznej XTak  [CINie

O odgromowej XTak  [INie
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Q gazowej [JTak  XNie
O wodociagowej (Otak  XNie
34. Rodzaj instalacji:
Q Ochrona odgromowa XTak  [INie
a) instalacja odgromowa na obiekcie XTak  [CNie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od [(Jtak  XNie

obiektu chronionego

c) aktualne protokoty badar (1/6 lat) XTak  [INie
d) brak aktualnych protokotéw COrak  XNie
O Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe XTak  [Nie
b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r [Jrak  XNie
c) Aktualne protokoty badan (1/5 lat) XTak  [Nie
U Instalacja grzewcza
a) Geotermalna [Itak  [XINie
b) Kociot na gaz ziemny [Orak  XNie
c) Kociotl na gaz propan-butan [(Jtak  XNie
d) Kociot na olej opatowy [Jtak  XNie
e) Ogrzewanie elektryczne [Orak  XNie
O Inna: miejska sieé cieplownicza XTak  [Nie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

35. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [ ]Tak XNie
statej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikdw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki:

Sktadajac podpis pod niniejszym arkuszem, przyjmuje rowniez do wiadomosci, ze przypadku braku statego
dozoru, warunkiem objecia ochrong w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wiamaniem i rabunku
Jest zastosowanie w obiekcie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia

przeciw kradzieZowego, takiego jak: elektroniczne urzgdzenia wywoftujgce alarm w miejscu lub sprzeZone z
systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjecia interwencji w czasie nie

dtuzszym niz 10 minut.
36. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 3,50 km
37. Czas dojazdu najblizszej jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 10 min
38. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 1,00 km
39. Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 3 min
40. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze XTak  [INie
roku (drogi utwardzone)?
41. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? XTak [CInie
42. Czy podreczne $rodki gasnicze sa regularnie przegladane? XTak [ INie

43. Czy prowadzone sg wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczefistwa p.poz? [ Tak XNie
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44. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowg: Tomasz Gad

45, E;iza]ngﬁléfnvy zabezpieczenia mienia Budynki / budowle pé:d:g;ear;:\c
’ wyposazone w dany rodzaj ego
zabezpieczenia SEN L

a)  system hydrantéw 0% [rak | XNie

b)  elektroniczne urzadzenia wywotujace [Jtak | XINie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
portiernia)

c)  elektroniczne urzadzenia wywotujgce 0% [ITak XINie
alarm w miejscu lokalizacji

d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [tak | XNie
alarmowe powiadamiajace straz poz.

e)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [JTak XNie
zraszacze) uruchamiane recznie

f)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [JTak | [XINie
zraszacze) uruchamiane automatycznie

g)  klapy dymowe 0% [ JTak | [XINie

46. Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktéra moze byé¢ wykorzystana do [(Jrak XNie
celéw ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuija stacje
pomp — (ilo$¢, wydajnos¢ itp.):

47. Z jakich zrédet dostarczana jest woda?

a) wodociag publiczny XTak  [INie
b) studnia [(Orak  [XINie
c) zbiornik zaporowy [Itak  [XINie
d) inne: tak  [XINie
48. Czy istnieje system hydrantéw? XTak  [INie

a) jaki: miejska sie¢ wodociggowa

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku O

INNE ZAGROZENIA

49. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystgpita powédz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

w roku 1997 Otak  Xnie
w roku 2010 [COrak  Xnie
w okresie ostatnich 10 lat. Otak  [XINie

jeden raz: prosze podac rok

000D

wiecej niz jeden raz: prosze podac iloé¢ zdarzen
oraz lata w ktérych wystapity:
Q Jedli ,tak”: prosze opisa¢ powstate uszkodzenia:

50. Minimalna odlegtos¢ w kilometrach (z doktadnoscia do 0,1 km) od najblizszych wdéd 3,00 Km
powierzchniowych:

51. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy [Tak Xnie
réznica pomiedzy $rednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
(ktdre ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m
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52. Jednoczeénie dla obiektéw znajdujacych sie w odlegioéci nie wiekszej niz 0,5 km od [JTak  [XINie
najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

53. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jedli ,tak” to jakie: [ITak XNie
54, Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to: [COrak  XNie
QO Bezpoérednio na posadce (podtodze) [ITak  XNie
O Na regatach powyzej 15 cm od podtogi CJrak  XNie
55. Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: wentylacja grawitacyjna DJITak  [nie
56. Czy istnieje oéwietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? [Jtak  XNie
57. Czy w pomieszczeniach piwnic sg odprowadzenia do kanalizacji (kratki $ciekowe)? [CITak XNie
58. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [ITak XNie
59. Czy budynek jest uzytkowany? XTak  [INie
60. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: [Orak  XNie
O Osobowe [JTtak  XNie
O Towarowe [Jtak  [XINie
O Osobowo - towarowe [Jtak  XNie
SZKODOWOSC

61. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

Rok Wyplacone
A 4 : Kwota odszkodowanie /
pos\;v:::'ma Przyczyna / szczegoly zdarzenia i e Nazwrs
v Ubezpieczyciela

Dotaczone dokumenty:

® a0 o

UWAGI:
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Kwestionariusz sporzadzony przez : Mariusz Krzesinski

Lebork, dnia: 2020-10-22
miejscowosc¢ data

Pieczec firmowa

Zarzad DP¢QD\AVN‘;]“<’6”“Z”°" Podpis kierownika jednostki
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WEASCICIEL OBIEKTU:
Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego
ADRES WEASCICIELA

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku / Rejon Drog Wojewddzkich w Leborku
ADRES UZTKUJACEGO BUDYNEK
ul. Stupska 18, 84-300 Lebork

TYTUL PRAWNY:
(forma wtadania: wlasnosc, uzyczenie, uZytkowanie, uZytkowanie wieczyste, najemy/dzierzawa, trwaty zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jeZeli zostat
ustanowiony)

ADRES:

INFORMACJIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Wiata na s6l

2. NUMER W EWIDENCJI SRODKOW TRWALYCH: 109-118
3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Magazyn materialéw sypkich (s6l drogowa, kruszywo)

4. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: ul. Stupska 18, 84-300 Lebork
5. Obiekt wylgczony z uzytku:

a) Nie dotyczy X

b) Czasowo (do 30 dni): []

c) Trwale (pow. 30 dni): []

6. Tlos¢ lokali mieszkalnych: 0

7. oS¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): O

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Otak  Xnie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 812,70 m2

10. Powierzchnia catkowita: 868,60 m2

11. Powierzchnia zabudowy: 868,60 m2
12. Odlegtos¢ budynku od:
O najblizszych zabudowan mieszkalnych: 50,00 m

Q najblizszych zaktadéw przemystowych: 900,00 m
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O najblizszego obszaru lesnego: 650,00 m
O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 2000,00 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochylym? [CJTak XNie
14. Wiek budynku: w latach 31 / rok budowy 1985
15. Stan techniczny budynku: dobry
16. Liczba kondygnagji w budynku: 1
17. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: D<ITak [INie

18. Czy jest aktualny protokét z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak [CINie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw? [Orak  XNie
20. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku

znajduje sie: [JTak  [XINie

Q Serwerownia [Jrak  XNie

QO Centrala telefoniczna CJrak  XNie

Q Gtéwny zawor gazowy [(Jtak  XNie

O Kottownia, hydrofornia [(Jtak  XNie

Q Inne: CJrak  XNie

Konstrukcja budynkéw:
21. Konstrukcja stropéw:

Belki drewniane: (podac rodzaj wypetnienia: [Tak XNie
Q Strop Ackermana: (Jrak  XNie
O Konstrukcja zelbetowa: [Jrak  XNie
QO Konstrukcja stalowa: [COrak  XNie
O inna konstrukcja: wigzary drewniane ramowe KTak  [Nie

22. Sciany konstrukcyjne?

Q Drewno [tak  XNie
O Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) [Tak XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) [CJTak XNie
Q mur XTak  [INie
O Zelbet ( zelazobeton) XTak  [INie
QO budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. [(Orak  XNie

Prosze poda¢ rodzaj wypetnienia:
Q inna konstrukcja:

23. Rodzaj dachu:

m] spadzisty KTak  [INie

a ptaski [(Jtak  [XINie

Q mansardowy [Jrak  XNie
24. konstrukcja dachu

O Drewniana Xtak  [CNie

O Stalowa COrak  XNie




Kwestionariusz oceny ryzyka / strona 3z 7

O Betonowa [Otak  XNie
O Zelbetowa tak  XNie
25. Pokrycie dachu
QO Papa na poszyciu drewnianym [Jtak  XNie
O Papa na konstrukgji Zelbetowej [ITak XNie
O Dachéwka na tatach drewnianym [Jrak  [XINie
O Blacha na konstrukgji drewnianej XiTak [CINie
O Blacha na konstrukgji zelbetowej [Itak  XNie
Q Inna: [Itak  XNie
26. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiektu XTak [CINie

Jedli tak, prosze opisa¢ zakres wykonach rob6t budowlanych

10.2006 r. - remont $ciany szczytowej magazynu.

11.2007 r. - wymiana I rozsuwanej bramy wjazdowej do magazynu.
09.2008 1. - etap I: remont dachu z wymiang obrobek blacharskich.

08.2009 . - remont obicia $cian zewngtrznych (wymiana plyt eternitowych
na blache trapezowa) oraz naprawa $cian murowanych.

07.2011 r. etap II: wymiana pokrycia dachowego z wymiang obrobek
blacharskich, wymiana II bramy wjazdowej do magazynu.

12.2016 r. - remont $ciany czczytowej magazynu (wymiana jednej z plyt
zelbetowych) i naprawa tynkarska jednego segmentu.

27. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2008 r. / 2011 r.

INSTALACJE

28. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone byto przez [XTak [INie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

29. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do [XTak [INie
tego firme i czy sg sporzadzane raporty?

30. Czy w obiektach wystepujg centralne wyfaczniki pradu odcinajagce doptyw energii do [XTak [CINie
wszystkich urzadzen?

31. Sposéb wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszki rozgatezne sa zakryte [Itak  XINie
b) czy przewody s3 ostoniete [rak  [XINie

32. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji XTak  [Nie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych  XJTak  [INie
elementéw konstrukcyjnych)



Kwestionariusz oceny ryzyka / strona4z 7

33. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

Q przewodéw kominowych XTak  [INie
Q elektrycznej XlTak  [INie
O odgromowej KTak  [INie
Q gazowej [(Jtak  XNie
O wodociggowej [(Jtak  XNie
34. Rodzaj instalacji:
Q Ochrona odgromowa XTak  [Nie
a) instalacja odgromowa na obiekcie DXtak  [CNie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od [(Jtak  XNie
obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badar (1/6 lat) XTtak  [Nie
d) brak aktualnych protokotéw tak  XNie
U Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe XTak  [Nie
b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r [Jtak XNie
c) Aktualne protokoty badan (1/5 lat) XTak  [Nie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna [Jrak  XNie
b) Kociot na gaz ziemny [(Jtak  XNie
¢) Kociot na gaz propan-butan [Itak  [XNie
d) Kociot na olej opatowy [Jtak  [XNie
e) Ogrzewanie elektryczne [(Jtak  XNie
Q Inna: [(Otak  [XNie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

35. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [ ]Tak XNie
statej obecnosci osoby dozorujgcej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki:

Sktadajgc podpis pod niniejszym arkuszem,- przyjmuje rowniez do wiadomosci, Ze przypadku braku statego
dozoru, warunkiem objecia ochrong w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wtamaniem i rabunku
Jest zastosowanie w obiekcie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia
przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne urzgdzenia wywotujgce alarm w miejscu lub sprzezone z
systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjecia interwencji w czasie nie

dtuzszym niz 10 minut,
36. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 3,50 km
37. Czas dojazdu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 10 min
38. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 1,00 km
39. Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 3 min

40. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektdw, sktadowisk o kazdej porze DITak  [nie
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roku (drogi utwardzone)?
41. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? XTak [CINie
42. Czy podreczne $rodki gasnicze s3 regularnie przegladane? XTak [INie
43. Czy prowadzone s3 wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczefistwa p.poz? [ Tak XINie

44. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Tomasz Gad

45. Rodzaj $rodkéw zabezpieczenia mienia Budynki / budowle % mienia
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj podlegajac
zabezpieczenia €90
ochronie

a)  system hydrantéw 0% Cltak | XINie

b)  elektroniczne urzadzenia wywotujgce [ITak DNie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
portiernia)

c) elektroniczne urzadzenia wywotujace 0% [(ITak  [XINie
alarm w miejscu lokalizacji

d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [Tak XINie
alarmowe powiadamiajace straz poz.

e) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Jrak | XNie
zraszacze) uruchamiane recznie

f)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [ITak | [XINie
zraszacze) uruchamiane automatycznie

g) _ klapy dymowe 0% [ITak | XNie

46. Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do [(Jrak Xnie
celéw ppoz.? Jesli tak, prosze podaé opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepujg stacje
pomp — (ilo¢, wydajnosé itp.):

47. Z jakich zrédet dostarczana jest woda?

a) wodociag publiczny [Orak  XNie
b) studnia [Orak  XNie
c) zbiornik zaporowy [rak  XNie
d) inne: COrak  XNie
48. Czy istnieje system hydrantéw? XTak  [INie

a) jaki: miejska sie¢ wodociggowa

b) liczba hydrantdéw na zewnatrz 1; w budynku O

INNE ZAGROZENIA
49. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystagpita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

Q  wroku 1997 Otak  XNie
O w roku 2010 (Jtak  XINie
O w okresie ostatnich 10 lat. [Jtak  XNie
O jeden raz: prosze podac rok

O wiecej niz jeden raz: prosze podac ilo$¢ zdarzen

oraz lata w ktdrych wystapity:

Q Jesli ,tak”: prosze opisa¢ powstate uszkodzenia:
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50. Minimalna odlegtos¢ w kilometrach (z dokfadnoscig do 0,1 km) od najblizszych waéd 3,00 Km
powierzchniowych:

51. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy [_ITak XNie
réznica pomiedzy $rednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
(ktére ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

52. Jednoczesnie dla obiektéw znajdujacych sie w odlegtoéci nie wiekszej niz 0,5 km od [JTak  [XINie
najblizszych wdd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

53. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: [ITak XNie
54, Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jedli ,tak” to: [Itak  XINie
0O Bezposrednio na posadce (podtodze) Orak  XNie
O Na regatach powyzej 15 cm od podtogi Orak  XNie
55.Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: wentylacja grawitacyjna DXTak  [INie
56. Czy istnieje o$wietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? [Crak XNie
57. Czy w pomieszczeniach piwnic sg odprowadzenia do kanalizacji (kratki $ciekowe)? [CITak XINie
58. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [ITak XINie
59. Czy budynek jest uzytkowany? DXtak  [nie
60. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: [Jrak  XNie
O Osobowe CTak  XNie
Q Towarowe (Otak  XNie
O Osobowo - towarowe rak  XNie
SZKODOWOSC

61. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

Rok Wyplacone
3 z : Kwota odszkodowanie /
pc;\;v;::lr;la Przyczyna / szczegély zdarzenia s tala Nazwa

Ubezpieczyciela
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Dotaczone dokumenty:

a.

b
o
d.
e

UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez : Mariusz Krzesinski

Lebork, dnia: 22 pazdziernik 2020 r.
miejscowos¢ data

Pieczec firmowa

Podpis kierownika jednostki
Zarzad Drég WOjewddzklch

REJON DROG WOJEWODZKICH
84-300 LEBORK, ul. Slupsks 18
tel. 59 863 18 88, tel./fax 863 10 86
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