mocowanie belki do potaci dachu

tqcznikami ciesielskimi

— kgtownik min. 90x90x2,5mm
weina mineralna twarda

wetna mineralna miekka

belka drewniana 14x25cm

as nadrynnow

as podrynnow dodatkowy pas pa

nowa rynna §r. 120mm
mocowana na hakach

docieplenie pasa pod rynnq

piyty XPS S5cm

zarys istniejgcego docieplenia Sciany
i obrébki blach. pod rynng

nowy odcinek rury spustowej
wiqczony do istniejgcego pionu na elewaciji

—
—
e ——

nowa obrdbka blacharska
szeroko§¢ do dostosowania do faktycznej
grubosci ocieplenia $ciany

istniejqce rury spustowe gi) S
s A

paroizolacja z papy

wylewka wyréwnawcza
na oczyszczonym stropie

L
4

15,5/
7

istniejgce korytka kablowe
do demontazu na czas prac

papa izolacji potaci dachu
wywinieta na wierzch Sciany attykowej

ptyta 0SB—-3 wodoodporna
ukfadana ze spadkiem min. 4%

nowa obrdbka blacharska
szeroko§¢ do dostosowania do faktycznej
grubosci Sciany attykowej wraz z ociepleniem

docieplenie boku $cianki attykowej
piyty twardej wetny 5cm

L
+

kliny z twardej wefny
min. 8x8cm

zmienne 0-—0k.85
I
#

/4

dodatkowy pas papy L 35 I

25

wefna mineralna twarda I
wetna mineralna miekka

paroizolacja z papy

wylewka wyréwnawcza
na oczyszczonym stropie

min.6

istniejgca oktadzina elewacji
— kasetony alulminiowe
na wiasnej podkonstrukcji,

I~~_bez zmian

istniejgce docieplenie elewacji
bez zmian

istniejgce Sciany i stropy
bez zmian

istniejqce korytka kablowe
do demontazu na czas prac

nowa obrdbka blacharska
klejona na pape podstawowej izolacji dachu

dodatkowy pas papy
klejony na obrdbke

ptyta OSB-3 wodoodporna
ukfadana ze spadkiem min. 4%

nowa obrdbka blacharska
mocowana do pfyty OSB
—wzmochnienie styku pofaci ze §ciang

paroizolacja z papy

wylewka wyréwnawcza
na oczyszczonym stropie

min.6

istniejgca oktadzina elewacji
— kasetony alulminiowe
na wiasnej podkonstrukcji,

I~_bez zmian

istniejgce docieplenie elewacji
bez zmian

istniejgce Sciany i stropy
bez zmian
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bez zmian 1
istniejgce docieplenie Sciany
bez zmian
istniejgce Sciany i stropy
bez zmian

dolna krawedz potaci dachu
Z rynng

DETAL 2
boczna krawedz potaci dachu
ze Sciankg attykowa

DETAL 1
gorna krawedz potfaci dachu

REMONT DACHU
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