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Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig,
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciagu drogi powiatowe] nr 3837W w Teresinie

I. OPIS TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu
w zakresie droég gminnych w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Wykonanie dokumentagji
projektowej na budowg skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig,
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej
nr 3837W w Teresinie”.

2. Podstawa opracowania
Podstawag utworzenia projektu jest:

— Zalgczniki nr 1—4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
Szczegoblowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

3. Stan istniejacy ukiadu drogowego

Przedmiot opracowania obejmuje aktualizacje projektu statej organizacji na drogach
gminnych ruchu w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Wykonanie dokumentacji projektowej na
budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W
w Teresinie”.

Organizacja ruchu zaktualizowana zostata w obszarze:

— Skrzyzowania al. XX-lecia oraz ul. Szymanowskiej

— Skrzyzowania ul. Zielonej/ul. Rynkowej oraz ul. Szymanowskiej
— Skrzyzowania ul. Rynkowej z ul. Kwiatowej

- Skrzyzowania ul. Cmentarnej z ul. Sw. Maksymiliana Kolbego
— Skrzyzowania ul. Cmentarnej z ul. Cichg,

— Skrzyzowania ul. Warszawskiej z ul. Pocztowg

Inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu byta niezbedna w celu wykonania ww.
projektdw. Wykonane zostaty zdjgcia dokumentujgce stan drogi, oznakowania poziomego i
pionowego oraz urzadzen znajdujacych sig w pasie drogowym. Niniejszy projekt stanowi
odrebne opracowanie zaktualizowanej organizacji ruchu dla skrzyzowania
al. XX-lecia oraz ul. Szymanowskiej.

4. Projektowana organizacja ruchu

W obszarze wszystkich skrzyzowan odwzorowano stan istniejacy oznakowania,
wprowadzajac jego korekty bgdz uaktualniajgc o brakujgce znaki.
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Wykonanie dokumentagji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejéciem pod linig

kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciagu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie

Skrzyzowania al, XX-lecia oraz ul. Szymanowskiej

W obszarze skrzyzowania odwzorowano oznakowanie pionowe oraz poziome. Arkusz
uzupetniono 0 oznakowanie pionowe:

— F-5 umieszczono za skrzyzowaniem z al. XX-lecia w odlegtosci 350 m od tunelu
— F-6 naal. XX - lecia 115 m przed skrzyzowaniem z ul. Szymanowska.

Ponadto, ze wzgledu na ograniczenie skrajni w tunelu do 3,0 m tablice F-6 dodatkowo
zaprojektowano na drodze krajowej nr 92, przed skrzyzowaniem z ul. Swietego Maksymiliana
Kolbego.

W obszarze inwestycji nalezy zastosowac¢ nastepujgce kategorie wielkosci oznakowania

pionowego:

— znaki wielkosci ,,mate” z folig odblaskowg typu 1 (w przypadku znakow A-7, B-2, B-
20, D-6, folia odblaskowa typu 2) — ulica Rynkowa, ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul.
Warszawska, ul. Pocztowa.

— znaki wielkosci ,,Srednie” z folig odblaskowg typu 1 (w przypadku znakow A-7, B-2,
B-20, D-6, D-6a, D-6b folia odblaskowa typu 2) — wzdtuz drogi oraz na skrzyzowaniach
ulic Sw. Maksymiliana Kolbego/ ulica Szymanowska,

Stupki do znakéw nalezy wykonac z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 50mm (60mm —
przy dwdch znakach na jednym stupku).

Wysoko$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F i G (dolnej krawedzi lub najnize;
potozonego punktu) wynosi:

— min. 2,20 m na ulicach w obszarach zabudowanych,

— min. 2,00m poza obszarami zabudowanymi.

Oznakowanie poziome =zaleca sie wykonaé jako cienkowarstwowe w technice
chemoutwardzalnej z wykorzystaniem szklanych mikrokulek.

5. Opis wystepujacych zagrozen, zastrzezenia, uwagi

W zwigzku z przewidzianymi robotami, nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo w szczegdlnosci
dla ruchu pieszego. Ruch pieszy nie powinien odbywac sig w poblizu narzedzi i maszyn
roboczych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsc robdt, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom oraz uczestnikom ruchu. Konstrukcja
znakow pionowych powinna by¢ stabilna, i cechowaé sie duzg odpornoscig na czynniki
mechaniczne i atmosferyczne.

Po wykonaniu robdt w pasie drogowym nalezy usunaé wszystkie znaki i urzadzenia
tymczasowe. Nie nalezy pozostawia¢ ani sktadowa¢ maszyn i narzedzi w obszarze jezdni.

Zaleca sig aby osoby wykonujgce prace podczas robét w pasie drogowym, ubrane bylty w
odpowiednig odziez ostrzegawczg o odblaskowej barwie.
6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu Il kwartat 2022 roku.

CertusVia sp. z 0.0. 5



Wykonanie dokumentacji projektowej na budowg skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig

kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Rys.1 Plan orientacyjny

2. Rys. 2 Plan sytuacyjny organizacji ruchu — al. XX-lecia
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