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PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI w granicach pasa drég powiatowych
Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej
i . . llosé
Lp. SWIORB Wyszczegoélnienie elementu rozliczeniowego Jedn. jedn
1 [ 45100000-8 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym granica pasa drogi
1.1 | D-01.01.01 |powiatowej =PDP km 0,40
Obmiar: =0.316+0.62+ 0.02
1.2 | D-01.01.01 km 0,00
2 | 45112710-5 |Usuniecie drzew i krzewow X X
2.1 | D-01.02,01 [SCinanie drzew (PDP) szt. | 47,00
Obmiar = 47
22 | D-01.02.01 Karc.zowanle krzakow wraz z wywiezieniem ( PDP ) m2 47,00
Obmiar= 47
23 | D-01.02.01 Do p.rzesadzenlatUJe (PDP) szt 4.00
Obmiar=4
3 | 45112000-5 |Zdjecie warstwy humusu X X
) Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm (PDP)
31 1D-01.02.022) 5 i —2580.91-(428.92+12.42+10+9.86+59.23+6.4+12+186.95+200+54+73) m2 | 152813
3.2 |D-01.02.02a m2 0,00
4 | 45111000-8 [Rozbidrka elementow drog i ulic X X
41 | D-01.02.04 Rozplorka — stupki do znakéw ( w granicy PDP) sat. 17,00
Obmiar: =17
4.2 | D-01.02.04 szt. 0,00
43 | D-01.02.04 Rozplorka — tarcze znakéw ( PDP) szt 26,00
Obmiar: =26 szt.
4.4 | D-01.02.04 szt. 0,00
45 | D-01.02.04 Rozplorka — Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 8cm ( PDP) m2 | 2 240,00
Obmiar: = 2240
4.6 | D-01.02.04 m2 0,00
i Rozbidérka — Nawierzchnia z kostki betonowej — (zjazdy/parkingi/place)- ( PDP)
4.7 | D-01.02.04 Obmiar=153.3+10.1+25.6+25.7+17+23.6+35+29+58+556+70.2 m2 | 100350
4.8 | D-01.02.04 m2 0,00
) Rozbidérka — Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej ( PDP )
4.9 | D-01.02.04 Obmiar = 29.5+11.26+2+2+45+71.5+376+300+99.5+74+127+100 m2 | 1237,76
4.10 | D-01.02.04 m2 0,00
4.11 | D-01.02.04 m2 0,00
i Rozbiérka — Podbudowa z kruszywa gr. 35cm ( PDP)
412 | D-01.02.04 Obmiar: = 2240 + 153.3+10.1+25.6+25.7+17+23.6+35+29+58+556+70.2 m2 | 324350
4.13 | D-01.02.04 m2 0,00
i Rozbidrka — Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm ( PDP)
4.14 | D-01.02.04 Obmiar = 29.5+11.26+2+2+45+71.5+376+300+99.5+74+127+100 m2 | 1237,76
4.15 | D-01.02.04 m2 0,00
Rozbiérka — Krawezniki betonowe (PDP)
4.16 | D-01.02.04 Obmiar =99+42+23+61+21+51+30+39+76.5+3+77+41.5+7+7.5+11 mb 589,50
i Rozbidérka —Lawy betonowej na podsypce piaskowej pod kraweznikami (PDP)
417/ D-01.02.04 Obmiar = 0.008*(99+42+23+61+21+51+30+39+76.5+3+77+41.5+7+7.5+11) ms3 4,72
4.18 | D-01.02.04 mb 0,00
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4.19 | D-01.02.04 m3 0,00
Rozbiérka — Obrzeza betonowe (PDP)
4.20 | D-01.02.04 Obmiar = 12+17.24+64+3+30+19.2+14.3+103+62.4+59.1+26.9+33.3+35.7+111+34.6+9.3+94+35.7 mb 767,74
Rozbidorka —tawy betonowej na podsypce piaskowej pod obrzezami (PDP)
4.21 | D-01.02.04 [Obmiar=0.003*(12+17.24+64+3+30+19.2+14.3+103+62.4+59.1+26.9+33.3+35.7+111+34.6+9.3+94+35.| m3 2,30
7)
4.22 | D-01.02.04 mb 0,00
4.23 | D-01.02.04 m3 0,00
4.24 | D-01.02.04 Rozb_|orka nawierzchni z ptyt Typu "Mirostaw" PKP PLK PLK kpl, 0,00
Obmiar =0
2.95 | D-01.02.04 Rozb_|orka ogrodzenia panelowego z siatki na terenach PKP PLK mb 0,00
Obmiar = 0
i Rozbiérka ogrodzenia (PDP)z siatki
4.26 | D-01.02.04 Obmiar=52.7+10+30.5+2.6 mb 95,80
4.27 | D-01.02.04 mb 0,00
228 | D-05.03.11 Frezgwame nawierzchni bitumicznej (PDP) m2 14,00
Obmiar = 14
4.29 | D-05.03.11 m2 0,00
5 ]45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE X X
51 | D-02.01.01 Wykt?nanle wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad (PDP) m3 881,31
Obmiar = 881.31
5.2 | D-02.01.01. m3 0,00
53 | D-02.03.01 Wykgnanle nasypow z gruntu kat I-IV uzyskanego z wykopu (PDP) m3 55,48
Obmiar = 55.48
5.4 | D-02.03.01 m3 0,00
Geowldknina (PDP)
>3 |D-04.02.01) 5 i =367.87+367.87+10% m2 | 40466
5.6 [D-04.02.01a m2 0,00
6 Przepusty pod korong drogi X X
7 | 45233000-9 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
i Profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukcji podtoza (PDP)
7.1 ] D-O4OLOL | o miar =20+1310.35+280.5+87+87 m2 179385
7.2 | D-04.01.01 m2 0,00
73 | p-0a.01.01 Prof|_|owan|e i zageszczanie pod warstwy konstrukcji podtoza (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar = 0
8 | 45233000-9 [Podbudowy pomocnicze X X
i Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm (PDP)
8.1 | D-04.05.01 Obmiar=109.46+183.25+86+1888+498-294.79+36 m2 254192
8.2 | D-04.05.01 m2 0,00
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm dla KR3-
8.3 | D-04.05.01 (KR4 (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar = 0
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18cm w
8.4 | D-04.05.01 [miejscach wystepowania gruntow G4 (PDP) m2 294,79
Obmiar =294.79

8.5 | D-04.05.01 m2 0,00

Warstwa ulepszonego podtoza, grunt niewysadzinowy o CBR220%; grubosci 20cm w miejscach
8.6 | D-04.04.00a|wystepowania gruntéw G4 (PDP) m2 326,47
Obmiar=326.47

8.7 | D-04.04.00a m2 0,00

Warstwa ulepszonego podtoza petnigca role warstwy odsaczajacej, grunt niewysadzinowy o
8.8 | D-04.04.00a|CBR220%; grubosci 20cm w miejscach wystepowania gruntéw G4 (PDP) m2 359,04
Obmiar=359.04

8.9 | D-04.04.00a m2 0,00

9 | 45233000-9 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych. X X

Oczyszczenie i skropienie podbudowy (PDP)

9-1 | D-04.03.01 Obmiar=2469.92+2511+378.71+125+1773.85 m2 | 736648

9.2 | D-04.03.01 m2 0,00

93 | D-04.03.01 Oczyszczeme i skropienie podbudowy (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar =0

10 | 45233000-9 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. X X
Oczyszczenie podbudowy bitumicznej

10.1 | D-04.03.01 |Skropienie podbudowy bitumicznej kationowa emulsja asfaltowa (PDP) m2 | 1888,00
Obmiar= 715.5+267+905.5

10.2 | D-04.03.01 m2 0,00
Oczyszczenie podbudowy bitumicznej

10.3 | D-04.03.01 |Skropienie podbudowy bitumicznej kationowa emulsjg asfaltowg (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar = 0
Oczyszczenie warstwy wigzacej

10.4 | D-04.03.01 |Skropienie warstwy wiazacej kationowa emulsja asfaltowa (PDP) m2 | 2 386,00
Obmiar=1888+498

10.5 | D-04.03.01 m2 0,00
Oczyszczenie warstwy wigzacej

10.6 | D-04.03.01 |Skropienie warstwy wigzgcej kationowa emulsjg asfaltowg (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar = 0

11 | 45233000-9 [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X X
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm KR4 i KR2 i w

11.1 | D-04.04.02 |miejscach wystepowania kostki kamiennej (PDP) m2 |[2511,00
Obmiar=498+1888+125

11.2 | D-04.04.02 m2 0,00

11.3 | D-04.04.02 (I;ct))(::i:(rjozwg zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm KR4 (PKP PLK) m2 0,00
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm zjazdy, miejsca

11.4 | D-04.04.02 |postojowe , zjazdy ind., zjazdy publ., place (PDP) m2 414,71

Obmiar= 109.46+183.25+86+36
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11.5 | D-04.04.02 m2 0,00
11.6 | D-04.04.02 CP)c;)cr{rzL;(rjc;Wg zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm zjazdy (PKP PLK) m2 0,00
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm pod naw. kostki
11.7 | D-04.04.02 |kamiennej (PDP) m2 125,00
Obmiar = 31+26+8+26+16+18
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10cm chodniki, Sciezki
11.8 | D-04.04.02 |rowerowe (PDP) m2 | 1773,85
Obmiar=174+1319.35+280.5
11.9 | D-04.04.02 m2 0,00
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10cm chodniki, Sciezki
11.10( D-04.04.02 [rowerowe (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar =0
12 | 45233000-9 [Podbudowa z betonu asfaltowego X X
i Wykonanie warstwy podbudowy z AC 22 P gr. 10cm KR4 ( PDP)
12.1 | D-04.07.01 Obmiar =715.5+2674905.5 m2 | 1888,00
12.2 | D-04.07.01 m2 0,00
12.3 | D-04.07.01 Wykqname warstwy podbudowy z AC 22 P gr. 10cm KR4 w tunelu ( PKP PLK) m2 0,00
Obmiar =0
13 [ 45233000-9 [Nawierzchnia z kostki kamiennej X X
) Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 cm na podsypce cem.-pias; gr. 5 cm (PDP)
13.1 | D-05.03.01 Obmiar = 31+26+8+26+16+18 m2 125,00
14 | 45233000-9 [Nawierzchnia z kostki betonowej X X
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3cm -
D-05.03.23a| . . .
14.1 D-10.06.01 miejsca postojowe (PDP) m2 109,46
e Obmiar=10.5+49.47+49.49
D-05.03.23a
14.2 D-10.06.01 m2 0,00
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm zjazdy na
D-05.03.23a|,
14.3 tereny PKP PLK m2 0,00
D-10.06.01 ;
Obmiar = 0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm zjazdy
D-05.03.23a . .
14.4 D-10.07.01 indywidualne (PDP) m2 219,25
T Obmiar =87+21.25+29+23+23+36
D-05.03.23a
14.5 D-10.07 01 m2 0,00
Nawierzchnia z kostki betonowa koloru gafitowego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3cm
D-05.03.01 |_. . . . .
14.6 zjazdy publiczne i skrzyzowanie z ul. Kwiatowa (PDP) m2 86,00
D-10.07.01 .
Obmiar =39+47
D-05.03.01
1471 b10.07.01 m2 | 000
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3cm
14.8 | D-05.03.23a|ciag rowerowy(PDP) m2 174,00
Obmiar = 87+87
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm cigg
14.9 | D-05.03.23a|rowerowy (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar = 0
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Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3cm
14.10| D-05.03.23a|chodnik (PDP) m2 |1319,35
Obmiar =96+85+15+35+23.5+141+141+11+77.5+118.35+288+60+13.5+114.5+100

14.11| D-05.03.23a m2 0,00
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm chodnik w

14.12| D-05.03.23a|tunelu (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar =0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm chodnik teren

14.13| D-05.03.23a|PKP PLK m2 0,00
Obmiar =0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3cm

14.14 | D-05.03.23a|chodnik roboczy (PDP) m2 280,50

Obmiar =58+93+3+74+3.5+49

Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm chodnik

14.15| D-05.03.23a|roboczy (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar =0

1416 D-08.02.01a Namgrzchma dotykowa w rejonie przejs¢ dla pieszych (sSciezki dotykowe i prowadzace) (PDP) m2 20,00
Obmiar =20

15 | 45233000-9 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
i Warstwa wigzaca z betonu asf. AC WMS 16 W 50/70; grubos¢ 6 cm, KR 4 (PDP)

15.1 |D-05.03.05¢c Obmiar =715.5+267+905.5 m2 | 1888,00

15.2 | D-05.03.05¢ Wars_twa wigzgca z betonu asf. AC WMS 16 W 50/70; grubos¢ 6 cm, KR 4 ( PKP PLK) m2 0,00
Obmiar =0

15.3 |D-05.03.05c m2 0,00

15.4 | D-05.03.05b Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8 cm, KR 2 (PDP) m2 498,00

Obmiar = 498 ( droga pomocnicza)

15.5 [ D-05.03.05b m2 0,00

warstwa $cieralnaz SMA 8 S gr. 4 cm, KR4- (PDP)

15.6 | D-05.03.05b Obmiar =715.5+267+905.5 m2 | 1888,00
15.7 | D-05.03.050 Warstwa Scieralnaz SMA 8 S gr. 4 cm, KR4- (PKP PLK) m2 0,00
Obmiar =0
15.8 | D-05.03.05b m2 0,00
15.9 | D-05.03.05b warsta $cieralnaz SMA 8 S gr. 4 cm, KR2 ( PDP) m2 498,00
Obmiar = 498 ( droga pomocnicza)
15.10 | D-05.03.05b m2 0,00
16 | 45233000-9 |Oznakowanie poziome X X
16.1 | D-07.01.01a gér%ai';‘::’ig&%r”bowarStwowe (PDP) m2 | 130,70
16.2 | D-07.01.01a m2 0,00
17 | 45233000-9 [Oznakowanie pionowe X X
171 | D-07.02.01a Znain $rednie folia Il (PDP) szt 34,00
Obmiar =34
17.2 | D-07.02.01a szt. 0,00
17.3 | D-07.02.01a Znaki mate folia | (PDP) st 5,00

Obmiar =5

17.4 | D-07.02.01a szt. 0,00
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175 | D-07.02.01a| 213K Mini folial (POP) szt. | 2,00
Obmiar =2
176 | D-07.02.01a Tablllce E srednie folia odblaskowa pryzmatyczna o min. parametrach jak dla typu Il (PDP) st 1,00
Obmiar =1
177 | p-07.02.01a Slupll(l stalowe znakéw drogowych (PDP) st 20,00
Obmiar = 20
17.8 | D-07.02.01a szt. 0,00
Bramownice (PDP)
stalowe- azurowe zabezpieczone sg poprzez ocynkowanie w technologii ogniowej, o rozpietosci
17.9 [ D-07.02.01a|rygla okoto 15m z zachowaniem skrajni min. 3.5m z mozliwosciag zamontowania znakéw na szt. 2,00
sztywno pod ryglem
Obmiar =2
18 | 45233280-5 [Bariery ochronne X X
18.1 | D-07.06.02a mb 0,00
18.2 | D-07.06.024|B3!UStrada Ul2a (PDP) mb | 54,00
Obmiar =54
19 | 45233280-5 |Ogrodzenia X X
191 | D-07.06.01a Ogro_dzeme panelowe z siatki stalowej ocynkowanej o zmiennych oczkach, wys 1,6 - teren PKP PLK mb 0,00
Obmiar =0
19.2 | D-07.06.01a |2 Wazdowa PP PLK szt. | 0,00
Obmiar =0
193 | D-07.06.01a Ogro_dzenle panelowe z siatki stalowej ocynkowanej o zmiennych oczkach, wys 1,6- (PDP) mb 220,00
Obmiar = 220
19.4 | D-07.06.01a|BraMa Wiazdowa (PDP) szt. | 1,00
Obmiar=1
20 |45233000-9 |ELEMENTY ULIC X X
201 | D-08.01.01b Krawgzmh betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PDP) mb 775,00
Obmiar=1246
) tawa betonowa C12/15 pod kraweznikiem (PDP)
20.2 | D-08.01.01b Obmiar=0 177x1246 m3 102,80
D-08.01.01b Kraweznlkl betonowy lezacy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PDP) mb 82,00
Obmiar=82
) tawa betonowa C12/15 pod kraweznikiem lezacym (PDP)
D-08.01.01b Obmiar=0 177x82 m3 14,51
D-08.01.01b Kraweznlkl betonowy 20x22 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PDP) mb 610,00
Obmiar=610
) tawa betonowa C12/15 pod kraweznikiem (PDP)
D-08.01.01b Obmiar=0.14x610 m3 85,40
Krawezniki betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( przy scieku z kostki
20.3 [ D-08.01.01b|betonowej) (PDP) mb 471,00
obmiar=471
20.4 | D-08.01.01b Lawa. betonowa C12/15 pod kraweznikiem i sciekiem drogowym z koski betonowej (PDP) m3 83,37
Obmiar=0.177x471
Krawezniki betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( przy scieku z kostki
20.5 | D-08.01.01b|betonowej) (PKP PLK) mb 0,00
Obmiar = 0
20.6 | D-08.01.01b ’r_awa_ betonowa C12/15 pod kraweznikiem i sciekiem drogowym z koski betonowej (PKP PLK) m3 0,00
Obmiar = 0
20.7 | D-08.03.01 Obrzgze betonowe gr 8cm na podsypce cement.owo-plaskowej gr. 3cm (PDP) mb 575,00
Obmiar= 575 zgodnie z rysunkiem plan sytuacyjny Tom |
tawa betonowa C12/15 pod obrzeze (PDP)
20.8 | D-08.03.01 Obmiar=0.032x575 m3 18,40
20.9 | D-08.03.01 mb 0,00




1. BRANZA DROGOWA

»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowa w
km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP PLK Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS$ 5.1-35 pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlII”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI w granicach pasa drég powiatowych
Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej
O . . llosé
Lp. SWIORB Wyszczegoélnienie elementu rozliczeniowego Jedn. jedn
20.10| D-08.03.01 m3 0,00
20.11| D-08.03.01 Obrz_eze_betonowe gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PKP PLK) mb 0,00
Obmiar =0
20.12| D-08.03.01 Lawa_ betonowa C12/15 pod obrzeze (PKP PLK) m3 0,00
Obmiar = 0
21 | 45233000-9 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych X X
211 | D-08.05.06a Smell( drogowy przykraweznlkpwy z kostki betqnwej (3 kostki) (PDP) mb 471,00
Obmiar=471 zgodnie z rysunkiem plan sytuacyjny Tom |
D-08.05.06a SClek drogowy przykraweznikowy z kostki betonwej (3 kostki) (PKP PLK) mb 0,00
Obmiar = 0
wedtug
21.2 X Odwodnienie liniowe $ciezki pieszo - rowerowej w tunelu opracowania
kanalizaciji
22 |45112710-5 [ZIELEN
) Rozscielenie ziemi urodzajnej pod trawnik, nasadzenia z warstwa grubosci 5cm (PDP)
22.11D-09.01.01a Obmiar=1046+17+8.86+657.5+0.25+12.5+97+182.5+339+3.6+0.7+6.5+0.5+6+33+170 m2 | 258091
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
22.2 |D-09.01.01a [gruncie kat. lll z nawozeniem (PDP) ha 0,26
Obmiar=1046+17+8.86+657.5+0.25+12.5+97+182.5+339+3.6+0.7+6.5+0.5+6+33+170
23 X INNE
23.1 | D-10.01.01 mb 0,00
23.2 | D-04.05.01 m2 0,00
23.3 | D-10.01.01 mb 0,00
23.4 | D-04.05.01 m2 0,00
Przetozenie kapliczki (PDP)
23.5 X Obmiar=1 kpl 1,00

Cyfrowo podpisane przez Piotr
Chetstowski

Piotr :
. DN: cn=Piotr Chetstowski, c=PL
Lokall : W
Chetstowski 55 o555 5 woo0
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