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STWIORB
M.20.01.02 WARSTWA FILTRACYJNA NAD PLYTA DENNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy filtracyjnej i drenu odprowadzajgcego wode nad piytg denng obiektu
inzynierskiego — tunelu drogowego pod linig kolejowa nr 3.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonaniu systemu
drenazowego odprowadzajgcego wode nad ptytg denng obiektu inzynierskiego.

System drenazowy obejmuje utozenie rur drenazowych @ 160 na geowtdkninie separacyjnej na
podsypce wykonanej z piasku grubego o gr.20cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.4.1 Drenowanie rurkowe - drenowanie zakryte polegajgce na przeprowadzeniu rurek
drenarskich, ktére zasypane materiatem dobrze filtrujgcym wode odwadniajg przestrzen nad ptytg
denna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogdélne wymagania dotyczgce Robét podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt 2.

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami niezbednymi do wykonania przedmiotu niniejszej ST s3a:
e ruradrenazowa z PVC o $rednicy nominalnej DN 160
e geowldknina separacyjna
e piasek gruby
e materiat o duzym wspotczynniku filtracji
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
Robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
pkt 4.

Transport materiatéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zatadunek, transport, roztadunek i
skladowanie materiatdow do wykonania drenu powinny odbywac¢ sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonania Robot podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Wykonanie drenu
5.1.1. Odwodnienie (odprowadzenie wody) nad ptytg denng

Na powierzchni ptyty dennej obiektu inzynierskiego nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci
20cm. Podsypke nalezy uksztattowaé ze spadkami zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Na
podsypce z piasku grubego nalezy umiesci¢ geowtdknine separacyjng na ktorej zostanie utozony
rurociagg. Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np.
kamieniem, ksztattkg plastikowg) w celu uniemozliwienia przedostania sie piasku i czgstek gruntu
do wnetrza rurki. Perforowane rurki z gtadkimi powierzchniami ich stykéw nalezy tgczy¢ za pomocg
ztgczek nalezgcych do Systemu, do ktérego nalezg rurki. Do zasypania rurociggu nalezy stosowac
materiat o dobrych wtasciwosciach filtrujgcych. Zasypanie powinno by¢ wykonywane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia utozonego rurociggu.

Odprowadzenie wody nastepuje poprzez przeprowadzeniu wody z rurociggu do studni drenarskie;.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania Robot

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

b) sprawdzenie wykonanego podtoza,

c) sprawdzenie jakosci i zgodnosci z wymaganiami materiatéw niezbednych do wyk. drenazu,

d) sprawdzenie droznosci drenu Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw czesciowych i
odbioru ostatecznego robot.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktorych pozniejszy dostep
bedzie niemozliwy. Roboty zanikajgce nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) utozonego drenazu. Placi sie za faktycznie
wykonang ilo§¢ m? drenazu.
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8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkdiji,

— transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,
- wykonanie podtoza z betonu z odpowiednimi spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
- montaz korytka sciekowego z betonu,

- utozenie i montaz drenéw odwadniajgcych PVC,

- wykonanie podsypki z piasku grubego na picie dennej,
- utozenie geotkaniny separacyjnej,

— wykonanie studni drenarskich,

- wyprowadzenie wody do studni drenarskich,

- uporzgdkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. STWIORB
- M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

PN ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda
szerokich prébek

PN-EN 1SO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody
w ptaszczyznie wyrobu.

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne

(metoda CBR)

PN EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na
dynamiczne przebicie (metoda spadajgcego stozka).

PN-EN 11058 Geoteksylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie

wodoprzepuszczalnosci
w kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-EN 1097-1 :2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -

Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)
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PN-EN ISO 12956:2002
PN-60/B-11104

PN-EN 13242:2004
PN-EN 197-1

PN-EN 1008:2004
PN-C-89221: 2004

BN-84/6366-10
PN-55/B-04492

PN-EN 1744-1
chemiczna

PN-B 06716
PN-EN 933-1:2000

PN-S-02205:1998:
PN-EN 933-8:2001

PN-EN-1997-2:2008
podioza
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Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wielkosci porow

Materiaty kamienne. Brukowiec
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonéw
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego pochlorku winylu (PCV-U) (Zmiana Az1)

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego
Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw . Analiza

Kruszywa betonu mineralne-Piaski i zwiry filtracyjne-Wymagania

techniczne

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

Ziarnowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena

zawartosci drobnych czgstek. — Badanie wskaznika piaskowego.
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznhanie i badanie
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