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I. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

I. 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST) s3 wymagania dotyczace ealizacji
robot elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy instalacji elektrycznych
w budynku kancelarii le$nictwa w miejscowosci Pawtéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie I.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych:

- budowa ztgcza licznikowego ZL 2

- budowa linii doziemnej zasilajacej budynek lesniczowki

- uktadanie zaprojektowanego WLZ-tu ,

- montaz zaprojektowanej rozdzielnicy ,

- montaz obwoddéw oswietlenia podstawowego,

- montaz obwoddw gniazd 1-fazowych

- montaz obwoddéw gniazd 3-fazowych

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepujg przy realizacji

umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Specyfikacja obejmuje catos¢ robot elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach zadania
budowy budynku kancelarii lesnictwa w miejscowosci Pawtow zwigzanych z utozeniem przewodoéw,
montazem osprzetu i urzadzen elektrycznych, przygotowaniem powierzchni oraz wszelkimi robotami
pomochniczymi z tym zwigzanymi.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inwestora.

1.6. Dokumentacje, ktére nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce robdt elektrycznych w trakcie budowy musi byé
zgodna z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej.

Dodatkowo wykonawca bedzie dostarczaé nastepujgce informacje:

- harmonogram i kolejnos¢ prac,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw materiatdw wykorzystywanych

do realizacji powyzszego zadania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw materiatéw i urzadzen.

Il. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace podstawowych materiatow.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartych w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykaz podstawowych materiatow uzytych do realizacji robét elektrycznych:
Zestawienie podstawowych materiatow na przebudowe instalacji elektrycznych w budynku
garazowym :

OPRAWY LED OSWIELTENIA
PALFONY LED

ROZDZIELNICA WYPOSAZENIEM
ZtACZE POMIAROWE ZL2

PonNnE



5. KABLE YKY 5X6 mm?

6. PRZEWODY YDYzo 3X2.5 mm?

7. PRZEWODY YDYzo 3X1.5 mm?

8. PRZEWODY YDY 5X6 mm?

9. RURY OCHRONNE DVR

10. PRZELACZNIKI SWIECZNIKOWE

11. PRZELACZNIK SCHODOWE

12. WYACZNIKI 1-BIEGUNOWE

13. GNIAZDA PODWOINE Z BOLCEM

14. GNIAZDA PODWOINE Z BOLCEM | BLOKADA

11.1 Rozdzielnice nN

Tablice TG przewidziano w obudowach izolacyjnych w Il klasie ochronnosci i stopniu chronnych co
najmniej IP 43 z 30% rezerwg na rozbudowe .

W pawilonach nalezy zamontowac nastepujgce rozdzielnice:

1.TG wg projektu budowlano-wykonawczego,

Projektowang rozdzielnie zabudowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tablica elektryczna
powinna by¢ trwate przytwierdzone do podioza oraz zabezpieczona przed dostepem oséb
niepowotanych .

Wykaz elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt techniczny, jednoczesnie wykonujgcy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

1.2 Kable i przewody

Kable i przewody energetyczne uktadane w budynkach powinny posiadac izolacje i powtoke ochronng
dostosowang do wymogdéw pomieszczenia. Jako materiat przewodzacy nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

lll. SPRZET

111.1 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt elektrycznych i teletechnicznych pozostawia sie do wyboru
Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem.

IV TRANSPORT

IV.1 Transport materiatéw

Podczas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie zatadunku i wyftadunku nalezy postepowac ostroznie, aby
nie narazic¢ urzgdzen na uderzenia i nie uszkodzi¢ powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.
Przy transporcie kabli i przewodédw minimalna temperatura dopuszczajgca wykonanie transportu
wynoszg dla bebndéw -152C i - 5 2C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy
stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

V. WYKONANIE ROBOT

V.1 Uktadanie kabli w budynkach

V.1.1 Wymagania ogdlne

Kable nalezy uktadac:

- w rurkach ochronnych,

- bezposrednio pod tynkiem,

Kable nie nalezy uktadaé jezeli temperatura kabla jest nizsza niz 0°C. Uktadanie kabla w temperaturze
nizszej niz 0C dopuszcza sie pod warunkiem uprzedniego ogrzania kabla na catej jego dtugosci do
odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie ukfadania temperatura kabla nie byta nizsza od
najnizszej dopuszczalnej.

V.2 Montaz osprzetu kablowego



1. Do taczenia i zakanczania kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania polskiej
normy i okre$lony w projekcie. Dopuszcza sie stosowania innego osprzetu po uzgodnieniu z
Inwestorem.

2. Osprzet kablowy montowac wg instrukcji lub karty montazowej danego rodzaju osprzetu.

3. Dopuszcza sie stosowania uzywanych, nie uszkodzonych czesci osprzetu na podstawie zezwolenia
Inwestora.

4. Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykona¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosc
niekorzystnego oddziatywania czynnikdow zewnetrznych na izolacje kabli oraz

montowanych potaczen i zakonczen.

V.3 Rozdzielnice elektryczne

Miejsce montazu rozdzielnic elektrycznych nn pokazano na rysunkach projektu budowlano-
wykonawczego.

V.3.1 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych wyszczegélnionych w pkt. II.1 powinna uwzglednia¢ wszelkie
wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: nascienna, wnekowa

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia, stabopragdowe,

- sposob zasilania i odptywu: ,, od géry” lub ,, od dotu”,

- typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie,

- sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- spos6b zabezpieczenia przed dostepem osbéb nieuprawnionych,

- kompletnosé montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnosé i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy:

znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposdb

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych

aparatow i osprzetu,

- w kazdej rozdzielnicy powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona
np. trzydziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposdéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w
ramach dysponowanej powierzchni. Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowa¢d sie szyld z nazwg
rozdzielnicy zgodnie z nazwa rozdzielnicy oraz schematem.

V.3.2 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robét montazowych obejmuje:

- przemieszczenie w strefe montazu,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg. projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordow w suficie, Scianach lub podtogach,

- osadzanie kotew osadczych z tworzywa sztucznego oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw
wraz z zabetonowaniem,



- montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw zdemontowanych na czas montazu (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

- podtgczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

- w rozdzielnicach dostarczonych na miejsc montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu
nalezy wykona¢ potaczenia ochronne pomiedzy poszczegdlinymi zestawami,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli
odptywowych. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodne z dokumentacjg symbole okreslajace
skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i
pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, sktadajgc je odpowiednio w potrzebne oznaczenie.
W razie ich braku napisy nalezy wykonadé czarng farba.

V.4 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

V.4.1 Trasowanie

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynkéw oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami . Trasa przewoddéw powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Trasy powinny przebiegac w liniach poziomych i pionowych.

V.4.2 Kucie bruzd

1. Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

2. Przy uktadaniu dwdéch lub kilku przewoddéw w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstep miedzy przewodami, rurami wynosit nie mniej niz 5mm.

3. Przewody zaleca sie uktadaé jednowarstwowo.

4. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach ostabiajgcych ich konstrukcje.

5. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

6. Przy przejsciach z jednej Sciany na drugg lub ze $ciany na sufit caty przewdd powinien by¢ pokryty
tynkiem.

7. Przebicia przez $ciany nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby przewdd mozna byto wygina¢ fagodnym
tukiem.

8. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ale w taki sposéb aby
nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

V.4.3 Uktadanie rur i mocowanie puszek

1. tuki z rur sztywnych nalezy wykonac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez wygiecie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

2. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié:

Srednica znamionowa rury ( mm ) 18, 21, 22, 28, 37, 47 odpowiednio promier tuku (mm) 190 190
250 250 350 450

3. taczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek. Korice rur przed
potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.

4. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu Sciany
byta zréwnana z tynkiem.

5. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych przewodow.

6. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm.

7. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

V.4.4 Uktadanie i mocowanie przewodéw



1. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewdd fazowy.

2. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

3. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

4. Przewody nalezy mocowad do podtoza za pomocg klamer. Dopuszcza sie roGwniez mocowanie za
pomocg gwozdzikdéw wbijanych w mostki przewodu.

5. Mocowanie klamrami lub gwozdziami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak
aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikow na przewodzie.

6. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg faczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

8. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingé w luzne krazki i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywka lub w inny sposéb zabezpieczyé przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi
bez stosowania oston w postaci rur.

V.4.5 Przygotowanie koricow zyt i tgczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewoddw nalezy wykonaé w sprzecie,
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potfaczen skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtgczenie nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenie nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich
zacisk ten zostat przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskdw do ktérych przewody s3g przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umoSliwiajacy przeptyw pradu.

5. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

7. Koncéwki przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi(linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

V.6. Instalacja potgczerh wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje pofaczen wyréwnawczych. Elementem wyrdwnujgcym potencjat jest przewdd
wyrownawczy. Potaczenia wyréwnawcze nalezy wybrac¢ tgczac przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody nalezy
stosowac ograniczniki przepie¢ pomiedzy przewodami fazowymi i przewodem neutralnym a
przewodem lub szyng ochronna.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robot.

Nalezy wykona¢ sprawdzania odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej,

- stan kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszystkich przewoddow wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnoéé¢ wykonania montaSu sprzetu instalacyjnego, urzadzeri i odbiornikdw energii
elektrycznej,

- poprawnos¢ zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.



Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢
protokdty z przeprowadzonych badan.

VIl. OBMIAR ROBOT

VIl.1 Ogélne zasady prowadzenia obmiaru robét

Podstawg dokonania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

VII.2 Szczegdétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla rozdzielnic : szt., kpl.

- dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.

- dla opraw oswietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych: szt., kpl.

Viil. ODBIOR ROBOT

VIII.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

VIII.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadza sie po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlega m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
oraz innego osprzetu,

VIII1.2.2 Odbior czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami instalacji wtynkowych i podtynkowych.

VIII.2.3 Odbiér koricowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonania robdt nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzagdzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napiecia do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania awaryjnego wytaczenia pradu,

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

IX. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

X. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

X.1 Przepisy zwigzane

WTWO robdét budowlano — montazowych — Tom V-Instalacje elektryczne

Rozdziat 1- Ogdlne wymagania techniczno-budowlane

Rozdziat 5- Rozdzielnice o napieciu do 1 kV

Rozdziat 9- Uziomy

Rozdziat 10- Aparaty i odbiorniki o napieciu do 1 kV

Rozdziat 14- Instalacje elektryczne wewnetrzne

X.2 Wykaz norm

N SEP—E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60364: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskdw urzgdzeni zakonczen zyt przewodow
oraz ogdlne zasady systemu alfabetycznego.

PN-EN 50146:2002 - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopien ochrony zapewnianej przez obudowy.

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych niskiego napiecia.

Czesc 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego Czes¢

1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego

Czesc 1: Wytaczniki do obwododw pradu przemiennego.

PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe

PN-EN 50274:2004 - Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesSci niezabezpieczonych
czynnych



