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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

NF Przeznac_zenle uzytkowe Powierzchnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia >
[m?]
0.1 | Magazyn opatu 23,40 Gress
0.2 | Kottownia 13,79 Gress

Powierzchnia : 37,19
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H=238/252 @60 cm o gtebkosci
\ 75 cm, szczelna
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H=177/201 g‘ \n/ Nz — N I - Kociot wodny na pellet c.0. o mocy 32 kW
Ly /é;g& 124 < | -Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
BNk - ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasnic
RS R vy Q77 ‘ z autorskim biurem projektowym.
o<'— = [ e ot | -Rozpatrywac¢ z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
o |M ose -Wymiary podano w cm.
w 2 ’J: — ‘ -Lokalizacje otworéw wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé na budowie.
- L, i I - Strop nad magazynem pelletu zabezpieczy¢ do REI120
L i //J_’WIEJSCE PRZEPIECIA - Strop nad kottownig zabezpieczy¢ do REI60
== = = = =70 = —a— ISTNIEJACEJ - Przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI120 pomiedzy
- ;0 "\ L INSTALACJI C.O. kottownig a magazynem, przez strop nad piwnicg EI120 w magazynie , przez
\&a | NALEZY WYKONAC strop nad piwnicg EI60 w kottowni, przez strop nad bibliotekg EI30
‘ - Istniejgce naczynie wzbiorcze nalezy wymienié na pojemnosci 70 |. Do
DODATKOWY PION naczynia wzbiorczego doprowadzi¢ wode jaki i zapewni¢ jej odptyw. do
| C.0.DO BIBLIOTEKI naczynia doprowadzi¢ instalacje c.o.
|
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Przewody wentylacyjne nalezy udrozni¢ Wpiecig W istniejgca )
W przypadku gdy przewody nie spetniajg instalacje wody zimnej
wymagan nalezy zastosowac rozwigzanie
zamienne np. wykonac¢
kominy wentylacyje ze stali nierdzewnej
8x20mm izolowane, prowadzone w elewacji
pod tynkiem, wyprowadzone pod okap
budynku
SKALA .
RZUT KOTLOWNI - SCHEMAT 1:75
sranza [NSTALACJE
INSTALACJI C.O. SANITARNE

PRZEDMIOT PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN
OPRACOWANIA / | POSTERUNKU POLICJI W GASAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ
OBIEKT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GASAWIE WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA

INWESTOR GMINA GASAWA,
ul. Zninska 8, 88 - 410 Ggsawa

ADRES . .

INWESTYCJ! Dziatka nr ewid. 532 obreb Ggsawa

PROJEKTANT dr inz. Andrzej Frydryszak P
upr. GPKG-I-7342-39/96
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
sanitarnych bez ograniczer

SPRAWDZAJACY | mgr. inz. Jarostaw Grzybowski A

upr. ABIT-11-7131-16/2000
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczen
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