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MINpN g I | <l3 -Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
8 | % ]I!i [T ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢
o I m z autorskim biurem projektowym.
nll |l [ C£ -Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami branzowymi.
é T L < -Wymiary podano w cm.
N | N -Przyjeto, ze projektowane nadproza prefabrykowane NSB140 nie sg

obcigzone stupami z dachu.
-Przed rozpoczeéiem prac nalezy wykona¢ odkrywki w stropach w celu
stwierdzenia poprawnosci przeyjetego ukfadu i wielkosci obcigzen.
-W przypadku stwierdzenia odmiennego uktadu obcigzen i ich wielko$ci od
zatozonych w obliczeniach nalezy sie niezwlocznie skontaktowaé z autorskim
biurem projektowym.

— -W $cianach nosnych projektuje sie wykonanie nadprozy prefabrykowanych
3xNSB140 - L=150 G NSB140. Dtugo$¢ oparcia nadprozy min. 20 cm.
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Kolejno$¢ wykonania roboét przy wyburzeniach w $cianach konstrukcyjnych:
-podeprze¢ strop po obu stronach $ciany,

-wykué gniazda w istniejgcej Scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu
koncach projektowanych belek,

-po 7 dniach od wylania poduszki mozna przystgpi¢ do dalszych prac,

I -wykona¢ bruzde poziomg dtugosci minimum réwnej dtugosci belki +2cm, na
gtebokos¢ nie wiekszg niz 1/2 grubosci $ciany i wysoko$¢ odpowiadajgca

wysokosci belki +2,0 cm,
-osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie ( w przypadku montazu niepazystej

ilosci belek, osadzi¢ min. jedng sztuke), uzupetni¢ przestrzenie migdzy gorng
powierzchnig belek a $ciang betonem C16/20,

-po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonaé bruzde pozioma z
drugiej strony $ciany, na wymagang dtugosc i gtebokosé,

- osadzi¢ potowe ilosci belek w $cianie ( w przypadku montazu niepazystej
ilosci belek, zamontowa¢ pozostate wymagane projektem belki),

-uzupehic¢ przestrzen migedzy gora belki, a $ciang betonem C16/20,

-wykonane nadproze otynkowa¢ zaprawg cementowo - wapienng o grubosci
min. 1,5cm,

| +0,00 -po osiggnieciu wymaganej no$nosci nadproza mozna zdemontowa¢ podparcie

| He—— stropu.

I UWAGA!
Lokalizacje belki IPE200 nalezy zweryfikowa¢ na budowie i zamontowac¢ jg w
| miejscu stwierdzonego nadmiernego ugigcia stropu i jego zarysowania.
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PROJEKTANT mgr inz. Marcin Zwierzykowski DATA | PODPIS
24.03.20221.
-0,81 upr. KUP/0081/POOK/07
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bez ograniczen
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