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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

5) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu o$wietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?-K] W/m2-K] spefniony

1 Sciana zewnetrzna Sz1 1,39 0,20 Nie

Il. Przegrody s$ciany na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] Wsp.Ue wg WT2021 Warunek

[W/m?-K] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 1,41 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody dach
Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spefniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak

IV. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
[W/m2-K] spetniony

1 Podtoga na gruncie PG 1 2,03 0,30 Nie

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K]

V. Przegrody $ciany wewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spemniony
1 Sciana wewnetrzna Sw1 2,16 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 2 1,62 Brak wymagan Nie dotyczy

VI. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
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1 Strop wewnetrzny STW 1 0,32 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g wT2021 | Wsp-gwg spetniony
[W/m2K] > WT2021
[W/m2-K] Unmax 9
1 | Oknozewnetrzne | 0OZ 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,704

3 Marzec 0,704

4 Kwiecien 0,559

5 Maj -0,020

6 Czerwiec -0,075

7 Lipiec -1,190

8 Sierpien -0,643

9 Wrzesien 0,343

10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1, SG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
S Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
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Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?2K)] frsi frsi>TRsi,max Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 2,03 0,713 0,713 < 0,844 | Niespetniony
2 | Sciananagruncie | SG1 1,41 0,817 0,817 < 0,844 | Niespetniony
3 | Sciana zewnetrzna | SZ1 1,39 0,824 0,824 > 0,714 | Spetniony
4 Dach D1 0,13 0,982 0,982 >0,714 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 35,0/ m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 6,8 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 5775000 J/K
Stata czasowa budynku t 394| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 13| -

- aH 3,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il i v \% VI Vil | VI IX X XI XIl
Zﬁgﬁ;ﬁ?ggrigra -0,7| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3| 16.4| 11,0| 81| 52| 1.9
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

gr:f:g:il_k()agistr'(Qi-Qe)'tm 415| 364| 403| 283| 165| 154| 113| 128| 211| 267| 306| 371
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

g;zrigi/bgz;emzi strefami 31209, 28206, 31209, 3020é 31209, 30208, 31209, 31209, 30208, 31209, 30208, 31209,
QH,2y=1073"Hzy*(qli-Giyz) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

E\r/\z/(t-:;?riTL(inie QH.h=QH,t+QH,zy 725| 645| 714| 583| 475| 455| 423| 438| 512| 577| 606| 682
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Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=0int'10-3-Artm 177| 1e60| 17v7| 171| 177| 171| 177| 177| 171| 177| 171| 177
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qsoi+Qint KWh/m-c 177| 1e0| 177| 171\ 1v7| 171} 177| 1v7| 171| 177| 171| 177
,gN—\sol n =

gH=QH,gn/QH ht 0,24| 0,24| 0,24| 0,34| 0,60| 0,62| 0,87| 0,77 0,45| 0,37| 0,31| 0,26
OH,1 0,24| 0,24| 0,24| 0,29| 0,47| 0,00| 0,00, 0,00 0,41| 0,34| 0,29| 0,25
OH,2 0,25| 0,24| 0,29| 0,47| O0,61| 0,00| 0,00 0,00 O,61| 0,41| 0,34| 0,29
fr.m 1,00 1,00| 1,00 1,00| 1,00 0,00| O0,00| O,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00

Wspodtczynnik wykorzystania

L 1,00 1,00 1,00 0,99| 0,93| 0,93| 0,83| 0,87| 0,97| 0,98| 0,99| 0,99
zyskow ciepta, hrgn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ QH,nd,n=QHnt -
hH,gn'QH,gn kwWh/m-c

571,| 497,| 550,| 340,| 131,| 119,| 55,3| 75,5| 215,| 307, 381,| 493,
85 42 72 90 86 79 0 8 05 56 46 42

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kwWh/m-c

333| 292| 324| 227| 132| 124 90| 102| 170| 214| 245| 298

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qtr + Qv.e KWh/m-c

748 | 657| 727| 510| 297| 278| 203| 230| 381| 482| 551| 669

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx.na=S(QH.nd.n),

KWhirok 37409
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy di 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 185,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 30525000 | J/K
Stata czasowa budynku t 226| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 14| -
- aH 2,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VI VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3 164| 110| 81| 52| 1,9
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

A3 L 4536| 3965 | 4389 | 2913 | 1421 | 1315| 773| 961| 2023 | 2696 | 3196 | 3992
Qnt=103-Hy (QFQe) tm
kWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez
grzr‘;gmﬂ'emzi strefami 250,| 226,| 250,| 242,| 250,| 242,| 250,| 250,| 242,| 250,| 242,| 250,
grzewany o 28| 06| 28| 20| 28| 20| 28| 28| 20| 28| 20| 28
QH,zy=10 'sz'(Ql'Ql,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH t+QH.zy 4786 | 4191 | 4640| 3155| 1672 | 1557 | 1024 | 1212 | 2265 | 2947 | 3438 | 4242
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 197| 241| 457| 705| 918| 967| 925| 802| 569| 353| 214| 154
kwh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint-10-3-Astm 936| 845| 936| 906| 936| 906| 936| 936| 906| 936| 906| 936
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Ot gn=Qsor+Qint KWh/m-c 1133| 1087| 1393 | 1611 | 1854 | 1873 | 1861 | 1738| 1474 | 1289 | 1119 | 1090
gH=QH,gn/QH ht 0,20| 0,22| 0,25| 0,45| 1,15| 1,26| 2,47| 1,73| 0,61| 0,39| 0,28| 0,22
OH,1 0,21} 0,21| 0,23| 0,35| 0,80| 0,00| 0,00 0,00 0,50| 0,33| 0,25| 0,21
OH,2 0,21} 0,23| 0,35| 0,80| 1,20| 0,00| 0,00 0,00| 1,17| 0,50| 0,33| 0,25
fum 1,00 1,00 1,00| 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | g 99| g 9g| 0,98| 0,92| 0,66| 0,63| 0,38| 0,51| 0,86| 0,94| 0,97 0,98
zyskow ciepta, hrgn
w;e:;‘?e‘iz?eéapoﬁng""_va”'e 4659 | 3972 | 4220| 2132 | 385,| 308,| 48,5| 125, 1156 | 2108| 2911 | 3979

gig Llrndn=IIHht 10| 93| 56| 71| 90| 84| 1| e2| 57| 57| 15| 57
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 1550 | 1379 | 1471| o76| 476| 441| 259| 322| 678| 904 1071|1338
w miesigcu
Qv,ezlo"a'Hve'(Qi'Qe)'tM
kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 6056 | 5293 | 5861 | 3889 | 1898 | 1755 | 1033 | 1284 | 2701 | 3600 | 4267 | 5330
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,nd,n),
26010,1
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy qi 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 140,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 6,8 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 23100000 | J/K
Stata czasowa budynku t 43,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 13| -
- aH 3,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn.nan KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl
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Srednia temperatura

-0,7| 0,0 0,0 6,6| 14,2| 14,5| 17,3| 16,4| 110 81| 52| 19
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
QH,tr:10'3'Htr'(Qi'Qe)'tm
kWh/m-c

1188| 1033 | 1143| 701| 241| 215 44| 102| 430| 629| 787| 1022

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 7,73| 6,98| 7,73| 7,48| 7,73| 7,48| 7,73| 7,73| 7,48| 7,73| 7,48| 7,73
QH,zy:10'3'sz'(Qi'C]i,yz)'tm
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH,+QH,zy 1195| 1039| 1151| 708| 249| 223 52| 109| 438| 636| 794| 1030
kwh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=0int'10-3-Artm 708| 640| 708| 685| 708| 685| 708| 708| 685| 708| 685| 708
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qrgn=Qsor+Qint KWh/m-c 708| 640| 708| 685| 708| 685| 708| 708| 685| 708| 685| 708
,gN—\sol n =

OH=QH,gn/QH ht 0,38| 0,40| 0,40| 0,68| 3,54| 4,25|-4,90 _15’2 1,27| 0,81] 0,59| 0,45
OH,1 0,39| 0,39| 0,40| 0,54| 2,11| 0,00| 0,00, 0,00 1,04| 0,70| 0,52| 0,42
OH,2 0,42| 0,40| 0,54| 2,11| 3,89| 0,00| 0,00, 0,00 2,76| 1,04| 0,70| 0,52
fr,m 1,00 1,00| 1,00| O,70| 0,00 0,00 O,00| 0O,00| 0,47| 1,00| 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L) 0,98| 0,98| 0,98| 0,92| 0,28 0,23|-0,20|-0,06| 0,69| 0,87| 0,94| 0,97
zyskow ciepta, hrgn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qwnd,n=QH ht -
hH,gn'QH,gn kwWh/m-c

1158 | 977,| 1082| 383,
,51 57 31 53

1,00| 046! 0,00| 0,00 65,5| 261,| 515,| 877,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kwh/m-c

891| 774| 857| 526| 181| 161 33 76| 323| 472| 590| 767

Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Que kwh/m-c

2078 | 1807 | 2001 | 1226 | 422| 376 78| 178| 753| 1100 1377|1789

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx.na=S(QH.nd,n),

KWhirok 53240
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4
Temperatura wewnetrzna strefy di 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 100,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,2 | w/m?
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Pojemnosc cieplna budynku Cm 16533000 | J/K
Stata czasowa budynku t 215 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 14| -
- an 24| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nd,n KWh/m-c

Miesigc I I I v \% \ VIIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-0,7| 0,0 0,0 6,6| 14,2| 14,5| 17,3| 16,4| 11,0 8,1 52| 19
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
QH,tr:].O's'Htr'(Qi'Qe)'tm
kwWh/m-c

2569 | 2242 | 2482| 1610| 720| 661| 335| 447|1081| 1477| 1778| 2247

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:].O'S'sz'(Qi'C]i,yz)'tm
kwh/m-c

13,8| 12,4| 13,8 13,3| 13,8| 13,3| 13,8| 13,8| 13,3| 13,8| 13,3| 13,8

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH t+QH,zy 2583 | 2255 2496| 1623 | 734| 674| 349| 461| 1094 | 1491 | 1791 | 2260
kwh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 135| 161| 308| 507| 664| 714| 682| 583| 401| 252| 153| 115
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=Qint-10°3-Artm 239| 215| 239| 231| 239| 231| 239| 239| 231| 239| 231| 239
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qsor+ Qimt KWh/m-c 373| 376| 546| 738| 903| 945| 921| 821| 632| 491| 384| 353
,gn—\so! n -

OH=QH,gn/QH ht 0,11} o0,23| 0,17| 0,36| 0,98| 1,12| 2,15| 1,44| 0,46| 0,26| 0,17| 0,12
OH,1 0,12} o0,12| 0,15| 0,27| 0,67| 0,00| 0,00, 0,00 0,36| 0,21| 0,15| 0,12
OH,2 0,12} o0,15| 0,27| 0,67| 1,05| 0,00| 0,00 0,00 0,95| 0,36| 0,21| 0,15
fr,m 1,00 1,00| 1,00 1,00| 1,00 0,00| O0,00| 0,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L 1,00 0,99| 0,99| 0,95| 0,72| 0,67| 0,42| 0,57| 0,91| 0,97| 0,99| 0,99
zyskow ciepta, hH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH,nd,n=QHnt -
hH,gn'QH,gn kwh/m-c

2912| 2492 | 2633 | 1359 | 274,| 213,| 38,3| 100,| 804,| 1410 1892| 2520
35| ,06| ,23| ,32 04 22 1 72 75| 78| 75| .39

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kwh/m-c

715| 624 691| 448| 200| 184 93| 124| 301| 411| 495| 625

Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Que kwWh/m-c

3284 | 2866 | 3173| 2057 | 920| 844| 428| 571|1382| 1888| 2272 | 2872

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,nd,n), 16651,9
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kWh/rok

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As \ Qi i;%c;‘t)rzaa:nodwanie na
strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 35,00 101,80 24,0 3740,92
2 Strefa 02 185,00 513,40 20,0 26010,05
3 Strefa O3 140,00 280,00 16,0 5323,96
4 Strefa O4 100,20 332,66 20,0 16651,92
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQu ngd [KWh/rok] 51726,85

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoditczynnik korekceyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 460,20 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dms/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 3870,94 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 51726,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pellety, zrebki),
automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hy g

0,70

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulaciji hu,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu hd

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1/03/2022

Licencja dla: Biuro Ustug Projektowych i Obst.Inwestycji DWGZwierzykowski [001]

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania

i-tego nosnika h ot 0,60 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomn% | 593,66 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa
Wspodtczynnik Ww 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 3870,94 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ¢
wody uzytkowej)

ieptej

Sprawnos$¢ wytwarzania hw g

0,65

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach

jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu hw,d

0,60

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 20

05r.

Sprawnos¢ akumulacji hw,s

0,85

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania

i-tego nosnika hw;tot 0,33 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw | 147,72 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrédfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 1125,00 kWh/rok
zfowierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen 460,20 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytagczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania Tak
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oswietlenia na wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia
oswietlenia Fc

0,90

EP=Q¢/As

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,Lo% |- kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QuH Qk.H QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 51726,85 |86488,18 |19078,61
Suma 51726,85 |86488,18 |19078,61
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 3870,94 |11677,04 |2778,58
Suma 3870,94 |11677,04 |2778,58
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qxk,L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 1585,20 |4755,60
Suma - 1585,20 |4755,60
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 120,81 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qxw+Qk.L+Eei,pom) / Af 218,37 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qp.L 26612,79 kwh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 57,83 kWh/(m?2-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

460,20

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

50,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

54,71

95,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

- 11 -




Projekt: 1/03/2022
Licencja dla: Biuro Ustug Projektowych i Obst.Inwestycji DWGZwierzykowski [001]

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku At 460,20 m 2

Grupa:

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 54,71 kWh/(m?-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax 95,00 KWh/(m2-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EPy,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 54,71 KWh/(m?2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max 95,00 KWh/(m2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 218,37 kWh/(m?2-rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m ?-rok) Uwagi

54,71 < 95,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Oceniany budynak

| 50 ;100 1150 200 1250 ;300 1350
T
Wymagania dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
11) Bilans mocy
Lp. System Zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg Epom [KWh/rok] | Uwagi
1 Ogrzewanie 593,66
2 | Przygotowanie cieptej wody 147,72
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