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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjne projektu budowlanego
Schematy statyczne:

-tawy fundamentowe betonowe istniejgce,

-Sciany nosne ciggte w modelu przegubowym,

-podciagi, belki i nadproza w schemacie belek wolnopodpartych,
- dach ptatwiowo- krokwiowo

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

o PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

o PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

o PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

o PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
Przyjeto zatozenia:

o Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowe;j

o Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe gf = 155 kPa (1,55 kg/cm2)

o | kategoria geotechniczna

o Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatos$ciowych zamieszczono na korncu niniejszego
opracowania.

Prace obejmuja:

— wyburzenie czesci Scian dziatowych i fragmentu Sciany nosnej,
— wykucie otworéw w Scianach zgodnie z cze$cig rysunkowa,

— montaz nadprozy strunobetonowych do otworéw jw.,

— zamurowanie otworéw drzwiowych zgodnie z cze$cig rysunkowa,
— wymiana stolarki okiennej,

— wymiana stolarki drzwiowej,

— uzupetnienie tynkdw na nowych scianach i zamurowaniach,

— wykonanie oktadzin sciennych,

— wykonanie nowej posadzki,

— montaz przybordéw sanitarnych,

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

4 WG) Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

— wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrebie adaptowanych
pomieszczen,

— wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia na krokwiowego,

— usuniecie krat zewnetrznych i wewnetrznych,

— wymiana grzejnikéw w bibliotece,

— wykucie otworéw wentylacyjnych w scianach zewnetrznych,

— demontaz lezanek w celach,

— wykonanie zabezpieczen p.poz.

— wykonanie podbudowy pod kociot

— udroznienie przewoddw wentylacyjnych w magazynie pelletu i kottowni,

— wykonanie nowej instalacji c.0. wraz z montazem kotta na pellet

— odtworzenie elewaciji.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukgii
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna budynku objetego opracowaniem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku po
posterunku policji z czescig mieszkalng zlokalizowanego na dziatce nr 532, obreb i
gmina Ggsawa oraz okreslenie mozliwosci adaptacji pomieszczen posterunku policji
na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w zwigzku z przebudowg danego budynku.

Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Inwentaryzacja budowlana;
— Ogledziny i pomiary w terenie;
— Przepisy i normy.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje ocene stanu technicznego elementow konstrukcji

istniejgcego budynku oraz podstawowych elementéw wykonczeniowych wraz z ich
oceng stanu technicznego w zakresie i potrzebie niezbednym do pdzniejszego
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami
zamawiajgcego. W ramach opracowania dokonano ogledzin wizualnych konstrukcji
budynku oraz podstawowych elementow wykonczeniowych wykonanych w dobrych
warunkach pogodowych. Caty zakres wykonanych prac jako nieniszczgce i
nieinwazyjne w konstrukcje budynku.

Opis ogolny
Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dzialce nr 532 w Ggsawie.
Inwentaryzacji i opracowaniu podlega czes¢ budynku obejmujgca pomieszczenia
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posterunku policji znajdujgce sie na parterze, czes¢ mieszkalna bedzie stanowic
odrebng strefe pozarowg i nie wchodzi w zakres opracowania. Budynek wybudowany
na poczatku dwudziestego wieku. Budynek trzykondygnacyjny: piwnica, parter i
poddasze uzytkowe. Budynek posadowiony na tawach ceglanych i kamiennych.
Sciany wykonano z cegly petnej. Wejscie do budynku od strony wschodnie;j.
Budynek trzykondygnacyjny z dachem dwuspadowym 2z naczotkami krytym
dachdéwkg karpidwkg w podwojng koronke. Uktad scian nosnych podtuzny i
poprzeczny. Sciany z cegly petnej. Nadproza tukowe ceglane oraz z ksztattownikéw
stalowych. Strop nad piwnicg — strop Kleina. Strop nad parterem — drewniany
belkowy. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo — kleszczowa. tawy ceglane i
kamienne.

Opis konstrukcji obiektu — stan istniejgcy

Fundamenty i posadowienie:

Po zebraniu obcigzen na tawy fundamentowe nalezy stwierdzi¢, ze wykonane
fundamenty spetniajg warunek nosnosci zgodnie z Polskg Normg. Stan fundamentow
dobry.

Sciany nosne:

Sciany nosne budynku z cegiet petnych. Nadproza tukowe, ceglane oraz z
ksztattownikdw stalowych.

Sciany murowane na zaprawie cementowo - wapiennej i wapiennej w dobrym stanie
technicznym.

Stropy:

Strop nad piwnicg — strop Kleina. Belki nosne stalowe, dwuteowe. Wypetnienie ptytg
ceglang. Wygtuszenie z polepy. Poszycie - podioga drewniana na legarach. Stan
dobry brak widocznych uszkodzen.

Strop nad parterem drewniany — belkowy ze Slepym putapem. Wypetnienie z polepy.
Poszycie z desek. Strop od dotu wykonczony tynkiem wapiennym na trzcinie.

Nad projektowanym pomieszczeniem czytelni stwierdzono zarysowanie stropu i
nadmierne ugiecie. W tym miejscu nalezy wykonaC wzmocnienie stropu
dwuteownikiem IPE200.

Strop nad pozostatg czescig parteru w stanie dobrym.

Strop drewniany nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI30 oktadzing
przeciwpozarows.

Dach:
Dach w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — kleszczowej, pokryty dachéwka
karpiéwka. Stan dobry.

Stolarka okienna:
Stolarka okienna drewniana — stan techniczny zadawalajgcy, elementy nie spetniajg
obecnych wymagan izolacyjnosci cieplne;.

Instalacje:
W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:
— elektryczne
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— wodociggowa
— kanalizacyjna
— C.O0.

Whnioski i zalecenia
Przed rozpoczeciem prac przy montazu nadprozy i belek w Scianach nalezy

podeprzec strop po obu stronach przekucia. Podparcie mozna zdemontowac po
osiggnieciu przez nadproza odpowiedniej NOSnosci.

W stropie nad piwnicg nalezy zdemontowac poszycie z desek i legary. Zaleca sie
usuniecie polepy i wypetnienie wolnej przestrzeni keramzytem w celu odcigzenia
stropu. Utozy¢ izolacje z dwoch warstw folii PE i wykonaé posadzke betonowa.
Strop nad piwnicg w miejscu magazynu ksigzek mozna obcigzy¢ ciezarem
maksymalnie do 500kg/m2 zgodnie z obliczeniami. W przypadku stwierdzenia na
budowie odmiennego uktadu konstrukcji i obcigzen niz przewidziano w
obliczeniach nalezy zweryfikowa¢ nosnosc stropu.

Strop nad parterem nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo oktadzing gwarantujgca
REI30.

Dtugos¢ oparcia belek prefabrykowanych min. 20 cm.

Strop nad projektowang czytelnig nalezy wzmocni¢ belkg stalowg IPE200.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Dokumentacje niniejszg opracowano na potrzeby wykonania projektu
PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN

POSTERUNKU POLICJI W GASAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GASAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA na terenie dziatki
nr 532, obreb i gmina Ggsawa.

Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw wodnych,
okreslenie parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow
gruntowych podtoza. Sposdb wykonania projektowanej inwestycji dostosowany
bedzie do stwierdzonych warunkdéw gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan
uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

1. Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012r).

PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do charakterystycznych punktéw statych.

2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:
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- odkrywki w celu okreslenia gruntow zalegajgcych w poziomie posadowienia
projektowanych obiektow,
- szczegotowy opis makroskopowy odkrytych gruntow.

POt OZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr. 532 w
miejscowosci Ggsawa. W chwili obecnej na dziatka objeta opracowaniem jest
zabudowana. Powierzchnia terenu ptaska.

BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszos¢ 0,0-0,5m.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw drobnych z
domieszkami drobnych frakcji oraz gliny z przewarstwieniami piaskow srednich.
Dominujg one w przebadanym podtozu.

WARUNKI WODNE

Wody gruntowe w obrebie projektowanego budynku do gtebokosci posadowienia
nie stwierdzono.

INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODtOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepuja:

- grunty mineralne spoiste,

- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony
przyjeto dla stwierdzonych w podtozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia,
zas dla gruntow spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie
terenowej analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z
tabel i wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako
doswiadczenie porownywalne.

Warstwy w obrebie projektowanego budynku:

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej gliny piaszczyste o IL=0,50 o migzszosci 2,0m.

PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

2. Podtoze jest dosc¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.
3. Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

- piaski drobne gliniaste o 1L=0,50,
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4. Poza miejscem obecnych badan skfad i migzszosci warstw podtoza moga byc¢
odmienne od opisanych.

5. Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku
nie siegnieto.

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewac¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Przy utrzymujgcych sie dlugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy
Snieznej strefa przemarzania moze siegnac gtebiej.

9.Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategori¢ geotechniczna.

Projekt geotechniczny
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Sposéb zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem eksploatacii gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacii
geologiczno — inzynierskiej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na
zaprawie do murdéw na cienkie spoiny.

Nadproza

Nadproza nad otworami w $cianach no$nych zaprojektowano z prefabrykowanych
strunobetonowych SBN. Nadproza SBN nalezy uktada¢ na murach na warstwie
zaprawy cementowe] klasy minimum M10 o grubosci zaprawy minimum 20mm.
Niedopuszczalne jest opieranie nadprozy bezposrednio na murze wykonanym z
pustakow ceramicznych lub betonu komdrkowego. Minimalna gtebokos¢ oparcia
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20cm. Podczas wykonywania nadprozy SBN nad otworami nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen :

Nalezy podeprzec strop po obu stronach sciany. Wyku¢ gniazda w istniejgcej Scianie
i wykona¢ poduszke betonowg na obu koncach projektowanej belki. W celu
wykonania nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome dtugosci minimum réwnej
dtugosci belki +2cm na gtebokos¢ nie wiekszg niz potowa grubosci sciany. Bruzde
przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po osadzeniu potowy ilosci belek
przestrzen pomiedzy goérg belki a murem wypetniamy betonem C16/20 mocno
ubijajgc. Po uzyskaniu przez beton 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni)
przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki.
Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie drugg belke SBN i wypetniamy przestrzen ponad belkg
betonem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do
zdjecia stemplowania i wyburzania otworow.

Stropy

Przed rozpoczeciem prac przy montazu nadprozy i belek w $Scianach nalezy
podeprze¢ strop po obu stronach przekucia. Podparcie mozna zdemontowac po
osiggnieciu przez nadproza odpowiedniej nosnosci. W stropie nad piwnicg nalezy
zdemontowac poszycie z desek i legary. Zaleca sie usuniecie polepy i wypetnienie
wolnej przestrzeni keramzytem w celu odcigzenia stropu. Utozy¢ izolacje z dwoéch
warstw folii PE i wykona¢ posadzke betonowa.

Strop nad piwnicg w miejscu magazynu ksigzek mozna obcigzy¢é ciezarem
maksymalnie do 500kg/m2 zgodnie z obliczeniami. W przypadku stwierdzenia na
budowie odmiennego uktadu konstrukcji i obcigzenh niz przewidziano w obliczeniach
nalezy zweryfikowa¢ nosnosé stropu. Strop nad parterem nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo okfadzing gwarantujgcg REI30. Diugos¢ oparcia belek
prefabrykowanych min. 20 cm. Strop nad projektowang czytelnig nalezy wzmocni¢
belkg stalowg IPE200. Strop w magazynie pelletu nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
dwiema warstwami ptyt GKF o gr. 15 mm plus 2 x 12,5 mm GKF w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta do stopnia REI120.

Dach

Istniejgcy dach dwuspadowy z naczotkami. Projektuje sie ocieplenie dachu na
krokwiowe ptytami izolacyjnymi PIR gr. 15 cm. Na krokwiach utozy¢ ptyty izolacyjne,
membrane dachowg paroprzepuszczalng, taty, kontrtaty. Rozstaw tat zalezny rodzaju
zastosowanego pokrycia, wedtug zalecen producenta. Pokrycie z dachowki karpiowki
w podwdjng koronke. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
konstrukcji nosnej na etapie robot budowlanych, elementy takie nalezy wymieni¢ na
nowe. W podbitce dachu zostawi¢ otwory przewiewne, montowac ggsiory i dachdéwki
odpowietrzajgce w celu zapewnienia wentylacji dachu. Przed przystgpieniem do
montazu elementow drewnianych drewno nalezy zaimpregnowa¢ Srodkami
przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi do stopnia NRO. Obrdébka dachu
obejmuje opierzenie. Zastosowaé obrdbki dachowe z blachy ocynkowane;.
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Izolacje termiczne
Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:
— w dachu ptyty izolacyjne PIR na krokwiowe gr. 15 cm A = 0,023 [W/(m<K)].

Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewnetrzne
We wszystkich adaptowanych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie oktadziny
sufitu ptytami ogniochronnymi zapewniajgcymi odporno$s¢ ogniowg REI30.
Wykonanie tej oktadziny w rozwigzaniu systemowym zgodnie z wytycznymi
producenta. Na suficie nalezy wykona¢ jednowarstwowe gtadzie gipsowe oraz
zagruntowa¢ catos¢ sSrodkiem gruntujgcym. Tynki wewnetrzne w miejscach
uzupetnien, zamurowan oraz na nowoprojektowanych $cianach maszynowe,
cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. III.
Malowanie:

— Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x

— Sciany w pomieszczeniu sanitarnym oraz w aneksie kuchennym wytozone

ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2 m powyzej farba emulsyjna.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzic
wilgotnos¢ $cian. Dla malowania tynkéow farbami emulsyjnymi dopuszczalna
wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4%. Kolorystyke pomieszczen nalezy
uzgodnic¢ z inwestorem.

Oktadziny scian i podtoég
W pomieszczeniach przewidziano oktadzine z ptytek gresowych antyposlizgowych
oraz wyktadzing PCV. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym, cokoliki przy
posadzkowe na wysokos¢ 10 cm wykonac z ptytek gres w kolorze odpowiednim do
rodzaju oktadziny podtogi. Technologia uktadania ptytek:

— utozenie warstw posadzkowych wg projektu,

— uktadanie ptytek metodg kombinowang,

— spoinowanie ptytek.

Stolarka

Stolarka drzwiowa — drzwi wejSciowe do pomieszczen z ptyty HDF- petne
okleinowane brgzowe. Przed zamowieniem stolarki drzwiowej wymiary otworow
sprawdzi¢ na budowie. Parapety wewnetrzne — ptyta wiérowa laminowana z
wyokraglonym i pogrubionym obrzezem.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Tynk cienkowarstwowy wykonany wg technologii wybranego producenta, kolor
bezowy. Nalezy sku¢ luzne tynki a nastepnie uzupetni¢ ubytki.
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Cokot
Tynk cienkowarstwowy zabezpieczony przeciw podcigganiu wody odpowiednimi
srodkami w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.

Stolarka

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku — drewniana w kolorze biatym.
Drzwi wyposazone w klamke, zamek z wktadkg patentowg, samozamykacz stopke.
Dodatkowo drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w uchwyt dla o0s6b
niepetnosprawnych

Stolarka okienna drewniana — kolor zgodnie z rysunkami architektury. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne cisnieniowe, automatyczne z
mozliwoscig recznego zamkniecia. Nalezy zachowaé wielkoS¢ otwordw i istniejgcy
uktad podziatéw okiennych.

Parapety
Przewidziano parapety zewnetrzne - blacha tytanowo-cynkowa.

Dach
Pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie dachowka ceramiczna karpiowka w podwdjng
koronke.

Rynny

Rynny i rury spustowe blacha tytanowo-cynkowa wg rozwigzan systemowych. Rynny
montowac ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Przekroje podano na rysunkach.
Rynny mocowacC do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe mocowacC do Sciany
hakami co 100 cm.

Wymogi materiatlowe

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ nastepujgce
warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i wyktadziny
podtogowe muszg by¢ co nie zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, parametry technologiczne nalezy okresli¢ dla
obiektu budowlanego ustugowego i produkcyjnego.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, powyzsze parametry nalezy okresli¢ dla

obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania wyposazenia budowlano - instalacyjnego

a) Instalacje ogrzewcze

Zasilanie wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania przewidziano z kotta na
pellet 32 kW 5 klasy np. EElI PELLETS Ilub réwnowazny. Kociot zasilany bedzie
pelletem magazynowanym w zbiorniku o pojemnosci 290L (lub réwnowazny) oraz w
magazynie pelletu gdzie przechowywany bedzie w workach. Kottownia bedzie
sterowana pogodowo poprzez sterowniki kotta oraz stacje pogodowg zapewniajgc
centralng regulacje spalania paliwa i sterowanie osprzetem.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie.
Wszystkie tgczenia przy spawaniu wykonac tak, aby nie zmniejsza¢ przeswitu i
droznosci rur. Zmiany kierunkdw prowadzenia rur wykonac¢ tagodnymi tukami.
Przewody prowadzone po scianach prowadzi¢ w otulinie izolacji termicznej. Przejscia
przewodow instalacji przez Sciany i stropy wykonac przez zatozenie rur ochronnych.
Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ognioodporng piankg
poliuretanowa.

Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki plytowe wyposazone w
zawory termostatyczne oraz w grzejnikowe zawory odcinajgce. Grzejniki montowac
zgodnie ze wytycznymi producenta, lokalizacja grzejnikbw zgodnie z rysunkami.
Grzejniki zabezpieczy¢ obudowami w celu zapewnienia bezpieczenstwa dzieci.
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie automatycznymi zaworami
odpowietrzajgcymi, dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzania
poszczegolnych grzejnikow.

Po zamontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci i wytrzymatosci na
zimno i na gorgco, rury zabetonowac¢ oraz instalacje zréwnowazy¢ hydraulicznie
przez dokonanie nastaw wstepnych przy zaworach termostatycznych.

Rurociggi nalezy uktadaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg, mocujgc do przegrod i
konstrukcji obejmami ze stali ocynkowanych, wyposazonymi w wkfadke gumowg
zapobiegajgcg przenoszeniu drgan.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym spust czynnika oraz
odpowietrzenie instalacji. W najnizszych punktach nalezy wykonaé¢ odwodnienia, w
najwyzszych odpowietrzenia.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wewnatrz budynku
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych poza przegrode ~ 20 mm
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rurociggow. Przestrzenh
pomiedzy tulejg a rurociggiem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu podczas jego pracy np. piankg
poliuretanowg lub wetng mineralng zamykajgc jg szczelnie od stron zewnetrznych co
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najmniej 4 mm warstwg niehigroskopijnej masy (np. silikon). Dla przejs¢ przewodow
przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy stosowa¢ uszczelnienia
ogniochronne. Srednice rur ostonowych muszg uwzgledniaé $rednice przewodu +
grubosc izolacji + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.
Mocowanie rurociggdbw wykona¢é wg obowigzujgcych norm i przepiséw z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej w zakresie budowy konstrukcji stalowych.
Zawieszenia ruchome rurociggow wykonac zgodnie z BN-76/8860- 01/03.
Maksymalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi izolowanych przewodow
powinny wynosic dla srednicy :

. Dn15-25m
. Dn20-25m
. Dn25-25m
. Dn32-3.0m
. Dn40-3.0m

Catos¢ instalacji C.O. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 1000C i wspodtczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/(mK). Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢é warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Paliwo oraz magazyn opatu

Paliwem dla kottowni bedg pellety. Zaprojektowany kociot umozliwia spalanie pelletu
klasy: Al. Magazyn opatu bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu 0.1. W
pomieszczeniu bedzie magazynowany pellet w workach uktadanych w stosy.
Pomieszczenie jest wydzielone pozarowo od reszty budynku, drzwi wejsciowe EIG0
(wyposazone w samodomykacz), $ciany z cegly ceramicznej EI120, sufit
podwieszany z oktadzing GKF 2x15 mm + gr. 2x12,5 mm. Worki w magazynie nalezy
uktada¢ tak aby umozliwi¢ przewiewanie pomieszczenia. Instalacje elektryczne w
magazynie pelletu muszg by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym. W pomieszczeniu
nalezy zamontowac¢ nawietrzak Scienny o srednicy 150 mm z ruchomg zaluzjg i
ostong przeciwdeszczowg aby umozliwi¢ wiasciwe funkcjonowanie wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej. Przy kotle bedzie znajdowat sie zbiornik na pellet o
pojemnosci 290L uzupetniany recznie.

Odprowadzenie spalin z kotta i wentylacja kottowni

Spaliny z kotta odprowadzi¢ do istniejgcego komina o Srednicy wewnetrznej 25 cm.
W dolnej czesci komina nalezy wykona¢ wyczystke. Komin z kottem potgczyc
czopuchem ze stali zaroodpornej o $rednicy dostosowanej do wyjscia z kotta
zabezpieczonym do REI120. Na czopuchu wykonaé rewizje. Czopuch prowadzi¢ ze
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spadkiem okoto 5% w kierunku kotta. W kottowni nalezy udroznic istniejgcy przewod
wentylacyjny. Otwory zabezpieczy¢ stalowg kratkg wentylacyjng. W celu zapewnienia
poprawnego naptywu powietrza do kottowni nalezy wykona¢ w scianie kanat
nawiewny o przekroju min. 400 cm?2.

Urzadzenia technologiczne kottowni

Kociot

Zaprojektowano kociot zasilany pelletem 5 klasy o mocy do 32 kW. Kociot
wyposazony w zbiornik pelletu o pojemnosci 290l oraz system automatycznego
podawania paliwa za pomocg podajnika slimakowego. Kociot nalezy ustawi¢ na
postumencie o wysokosci 10 cm powyzej poziomu posadzki kottowni.

Parametry techniczne kotfa:

-maksymalne cisnienie robocze: 3 bar,

-nominalna moc cieplna: 32 kW,

-sprawno$¢ dla mocy nominalnej: 90,6%,

-klasa kotta: 5,

-minimalna temp. wody na powrocie: 45°C (zalecane min. 55°C),
-rodzaj paliwa: pellet: Al.

Zabezpieczenie kottéw i instalacji

Zabezpieczenie kotta nalezy wykonac¢ poprzez montaz naczynia wzbiorczego o poj.
701 (6). Projektuje sie rure bezpieczenstwa DN32, rure wzbiorczg DN25, rure
przelewowg DN40, nalezy réwniez montowaé rure sygnalizacyjng DN15. Rure
sygnalizacyjng i przelewowg wyprowadzi¢ nad projektowany zlew (8) ze stali
nierdzewnej. Rure sygnalizacyjng nad zlewem zakonczy¢ zaworem kulowym DN15 i
hydrometrem 0-10 m. Rurociggi obiegdw wykona¢ z rur stalowych bez szwu
tgczonych przez spawanie. Naczynie wzbiorcze wyposazy¢ w odpowietrzenie. Pod
odpowietrzeniem pozostawi¢ miejsce na zbiorniczek o obj. 2| wychwytujgcy skropliny.
Na kotle zainstalowa¢ zawér bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bar (grupa
bezpieczenstwa). Kociot zabezpieczy¢ przed zbyt niskg temperaturg powrotu
(zalecane 55°C) przez montaz zaworu mieszajgcego trojdrogowego DN40.
Sterowanie zaworem mieszajgcym poprzez sterownik kotta.

Rozdziat ciepta i sterowanie

Kociot tgczy¢ bezposrednio z instalacje c.o., zainstalowa¢ uktady pompowe,
sterowanie mieszaczami obiegow oraz zabezpieczeniem temperatury powrotu kotta z
zaworem trojdrogowym z sitownikiem zarzgdzanym poprzez sterowanie kotta.

Rurociagi i izolacje

Rurociggi obiegow wodnych wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie w miejscach montazu armatury i
urzgdzen. Do uszczelnien potgczen stosowac typowe materiaty dopuszczone do
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pracy przy temperaturze do 100°C i ci$nieniu do 6 bar. Instalacje w obrebie kottowni
izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Grubos¢ izolacji przewodow:
-DN15 -32 — 30 mm,
-DN40 — 40mm,

Rurociggi wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych
za pomocg gwintowanych ocynkowanych fgcznikéw z zeliwa ciggliwego. Wszystkie
elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej.

Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez malowanie paskow
identyfikacyjnych i kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposéb trwaty w
miejscach widocznych i dostepnych.

Mocowanie przewoddw wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowaC do sScian i stropdw pomieszczen. Wszelkie
obejmy mocujgce z wyjatkiem punktow statych muszg posiada¢ wktadki gumowe
umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen.
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych za przegrode 20mm. Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci pozarowej EI60.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury stalowe ocynkowane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury
stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i odttuszczeniu nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa.

Pomiar zuzycia ciepta
Nie przewiduje sie pomiaru zuzycia ciepta na poszczegolnych obiegach.

Pompy
Pompa kottowa: np. Grundfos Alpha2L 32-60 180 lub rownowazna.

Filtry

Przewiduje sie trzy miejsca montazu filtréw:

-filtr przed kottem: siatkowy DN40,

-filtry przed pompa obiegowg i mieszaczem: siatkowe DN32,
-filtr na powrocie z instalacji: filtroodmulnik magnetyczny DN40.

Obiegi grzewcze
W kottowni zostaty wydzielone nastepujgce obiegi grzewcze:
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-obieg nr 1 — centralne ogrzewanie istniejgcego budynku,
Dla obiegu centralnego ogrzewania zaprojektowano pompy i zawory mieszajgce
trojdrozne. Zastosowano pompy bezdtawicowe z ptynng regulacjg wydajnosci.

Podgrzewacz cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w miejscowych elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczach wody lub w elektrycznych pojemnosciowych
pogrzewaczach wody.

Automatyka i sterowanie

Kociot posiada wiasny uktad sterowania wraz z obstugg podajnika slimakowego.
Uktad sterowania potgczony ze stacjg pogodowg oraz czujnikami temperatury w
pomieszczeniach, sterowaniem pomp i osprzetu.

Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie kottowni jest wydzielone pozarowo od reszty budynku. Drzwi
wejsciowe o odpornosci pozarowej EI30 posiadajgce odpowiednie atesty, drzwi z
samodomykaczem. W kottowni nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ gasnice
proszkowg ABC 2kg i koc gasniczy. Nalezy oznaczy¢ wyjscie ewakuacyjne i
usytuowanie urzadzen przeciwpozarowych. Nalezy oddzieli¢ kottownie od skfadu
opatu $ciang o odpornosci ogniowej EI120. Kociot musi by¢ wyposazony w
zabezpieczenie przed cofaniem ptomienia i niekontrolowanym zapaleniem sie paliwa
w zasobniku. Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego
wykonac w klasie odpornosci pozarowej EI60. Strop kottowni Kleina REI60.

Uzdatnianie wody

Zaprojektowano filtr osadnikowy oczyszczajgcy wode np. Honeywell 100 um lub
rownowazne. Filtr projektuje sie wytgcznie na cele uzdatniania wody kottowej. Przed
filtrem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA.

Instalacja wod. — kan. w kottowni

W kottowni znajduje sie studzienka schtadzajgca. W studzience schtadzajgcej
zamontowac¢ pompe zatapialng Grundfos Unilift KP 250 lub réwnowazng. Przewdd
pompy wyprowadzi¢ na zewnagtrz budynku. Wode do celéw uzupetniania zatadu
nalezy poprowadzi¢ z istniejgcej instalacji wodociggowej poprzez filtr wody. Przed
filltrem nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy EA. Potgczenie z instalacje c.o.
poprzez wezyk elastyczny roztgczany i dwa zawory odcinajgce.

Obliczenia:
Dobdr Srednicy rurociggu c.o.

Moc cieplna [Q] 32 kw
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Temperatura zasilania [tz] 70 °C
Temperatura powrotu [tp] 55 °C
Materiat:
Stal
Typoszereqg:
Rura stalowa ze szwem
Kryterium max straty [P] 100 Pa/m
Kryterium max predkosci [w] 0,4 m/s
Cowwniio | Wartos¢ | Jednostka
Dobrana srednica nominalna [DN] 40,00 mm
Dobrana srednica [Dz] 48,30 mm
Dobrana srednica [g] 3,25 mm
Rzeczywista predkosc¢ [wrz] 0,37 m/s
Opér liniowy [R] 42,13 Pa/m

Zaprojektowano rurocigg c.o. o $rednicy DN40.

Zapotrzebowanie na ciepto
Obieg instalacji c.o.: 30,0 kW
Zaprojektowano kociot 0 mocy do 32kW.

Przeptywy obliczeniowe

Woda obiegu kottowego:

-przeptyw objetosciowy Gk = Q/(Cp x p x At) [m3/s] oraz [dm?3/s]
gdzie:

Q=32 kW — moc catkowita kotta

Cp=4,19 kJ/kg x °C — ciepto wtasciwe wody

p=972,006 kg/m? — ciezar wtasciwy wody

At=70-55=15"C — rdéznica temperatur

Przeptyw objetosciowy: Gk=(32/(4,19 x 972,006 x 15))x3600=1,89m?3/h

Woda obiegu instalacji c.o.

-przeptyw objetosciowy Gk = Q/(Cp x p x At) [m3/s] oraz [dm?3/s]
gdzie:

Q=30,0 kW — moc cieplna

Cp=4,19 kJ/kg x ‘C — ciepto wiasciwe wody

p=972,006 kg/m? — ciezar wtasciwy wody

At=70-55=15"C — rdznica temperatur

Przeptyw objetosciowy: Gk=(30/(4,19 x 972,006 x 15))x3600=1,76m3/h
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Dobdr urzgdzen kottowni

Kociot

t gczne zapotrzebowanie na ciepto: 30,0 kW.

Zaprojektowano kociot zasilany pelletem 5 klasy o mocy do 32 kW.

Dobér naczynia wzbiorczego
Zaprojektowano naczynie wzbiorcze otwarte o objetosci 70 dm?

Dobér wewnetrznej srednicy rury bezpieczenstwa
Drb=8,08xQ3=8,08x321/3=25,7mm
Zaprojektowano rure bezpieczenstwa DN32.

Dobér wewnetrznej sSrednicy rury wzbiorczej
Drw=>5,23x Q%3=5,23x323=16,6mm
Zaprojektowano rure wzbiorczg DN25.

Pompa obiegowa dla obiegu kottowego

Przeptyw obiegu kottowego: 1,89m?3h

Gp=1,1 x 1,89m3/h=2,08 m%h

Wysokos¢ podnoszenia pompy dla najdtuzszego obiegu:
H=(Lz+Lp)xRx1,30=(80m+80m) x 0,01m/m x 1,30=2,08m

Projektuje sie pompe Grundfos Alpha2lL 32-60 180 lub rbwnowazna.

Pompa obiegowa obiegu c.o.

Przeptyw obiegu c.o.: 1,48m%h

Gp=1,1 x 1,48m3h=1,63 m%h

Pompy obiegowe: np. Grundfos Alpha2L 25-60 180 lub rbwnowazna.

Zawor bezpieczenstwa instalacji c.o.

Moc cieplna kotta [N] 32 kw
Temperatura czynnika [t] 70 °C
Cisnienie poczatkowe otwarcia [p1] 0,3 MPa
Cisnienie zrzutowe p2=1,1*p1 [p2] 0,33 MPa
Cisnienie dopuszczalne w wodociggu [pO0] 0,6 MPa
Gestos¢ wody przed zaworem [?] 977,7 kg/m3
Pole powierzchni kryzy dtawigcej [A] 7,10 mm?2
| Wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy [? 0,36 -
c
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Cisnienie odptywu [p3] 0 Mpa
Ciepto parowania wody przy cisnieniu przed 2153,72 |KJ/kg
zaworem [r]

Wymagana przepustowosc¢ zaworu dla pary [mp] 53,49
Wymagana powierzchnia wyptywu pary [A1] 41,18 mm?2
Wspotczynnik wyptywu zaworu [?] 0,57 -
Wspot. uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika 0,53 -
przed zaworem [K1]
Wspot. uwzgl. wptyw stosunku cisnienia przed i 1 -
za zaworem [K2]
Stosunek cisnienia [3] 0,23 -
Wyktadnik adiabatyczny dla pary wodnej [K] 1,31 -
Krytyczny stosunek cisnienia [3 kr] 0,54 -
Wymagana przepustowos¢ zaworu dla cieczy 580,24 | kg/h
[mz]
Wymagana powierzchnia wyptywu cieczy [A2] 17,84 mm2
Wymagana powierzchnia wyptywu Aw=A1+A2 59,02 mm?2
[Aw]
Srednica kanatu doptywowego [Dn] 14 mm
llo§¢ zaworow [n] 1 Szt.
Typoszereg zaworu 1915

3/4"

Zaprojektowano zawor bezpieczenstwa SYR1915 do=14mm, cisnienie otwarcia
3 bar.

Préby i odbiory

Przed uruchomieniem nalezy:

-instalacje przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza, ptukanie
prowadzi¢ do chwili uzyskania ilosci zanieczyszczeh nie przekraczajgcych
5mg/dm?,

-przeprowadzi¢ prébe hydrauliczna,

-sprawdzi¢ pozycie czujnikéw,

-sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementdéw instalacji i armatury bezpieczenstwa,
-sprawdzi¢ poziom wody w naczyniu wyrbwnawczym,
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-wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawi¢ na odpowiednig warto$¢
przeptywu.

Po zakonczonym montazu wykonac¢ probe szczelnosci na zimno i na gorgco.
Badania szczelnosci i dziatania na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci i wykonania niezbednych prac rozruchowych
przystgpi¢ do ruchu probnego 72 godzinnego. Ruch prébny powinien by¢
prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta kotta z udziatem
przedstawicieli uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego, autorow
projektu i wykonawcy.

Wytyczne dla branz towarzyszacych

Nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni.
Oswietlenie, wigczniki Swiatta i gniazda elektryczne nalezy wykona¢ w
obudowach hermetycznych. Instalacje wewnetrzne stalowe wodociggowe, c.o. i
c.w.u. nalezy podtgczy¢ do istniejgcej szyny uziemiajgcej, wyrownawczej lub w
przypadku braku takiej mozliwosci wykonac nowa.

Piec nalezy ustawi¢ na cokole o wysokosci 10 cm.

Zalecenia i wnioski koncowe

Projektowana kottownia przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia i jest bezpieczna. Kottownie powinni obstugiwa¢ pracownicy
przeszkoleni ze znajomoscig dziatania poszczegdlnych urzgdzen i instalacji oraz
w zakresie BHP. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy winny
znajdowacé sie w Instrukcji Obstugi Kottowni. Instrukcja obstugi powinna by¢
opracowana przed uruchomieniem kottowni w zwigzku 2z Kkoniecznoscig
przeszkolenia pracownikdw nadzoru i obstugi. Poszczegdlne urzgdzenia w
kottowni nalezy obstugiwaé zgodnie z DTR urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia
powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa. W kottowni nalezy
oznakowac drogi wyjscia, miejsce usytuowania sprzetu gasniczego oraz miejsce
wytgcznika gtbwnego.

Zestawienie urzadzen kottowni

Podane urzgdzenia sg przyktadowe. Istnieje mozliwos¢ zmiany urzgdzen na inne,
nie gorsze niz wskazane w dokumentacji o parametrach zblizonych i
akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na etapie przetargu i
budowy.

Lp. Nazwa llo$¢ [szt.]
1. Kociot na pellet 5 klasy o mocy do 32 kW 1
2. Zbiornik na pellet 290L 1
3. Podajnik slimakowy przy kotle 1

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

//\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
7DWG\

4, Stacja pogodowa 1
5. Sterownik do kotta 1
6. Naczynie wzbiorcze otwarte 70l 1
7. Zbiornik na skropliny 2| 1
8. Zlew ze stali nierdzewnej 1
0. Pompa kottowa Grundfos Alpha2L 32 60 180 1
10. Zawor bezpieczenstwa SYR1915 do=14mm, | 1
cisnienie otwarcia 3 bar
11. | Hydrometr 1
12. | Zawor zwrotny DN40 1
13. | Zawor tréjdrogowy DN40 z sitownikiem 1
14. | Filtr siatkowy DN40 1
15. Filtroodmulnik DN40 1
16. | Filtr siatkowy DN40 1
17. | Pompa obiegowa Grundfos Alpha2L 25-60 180 |1
18. | Zawor zwrotny DN40O 1
19. | Czujniki temperatury w pomieszczeniach 7
20. | Zawor antyskazeniowy EA DN15 1
21. | Filtr do wody 1
Zawor odcinajgcy kulowy DN15 6
Zawor odcinajgcy kulowy DN40 10
Termometr c.o. 6
Manometr c.o. 6
Odpowietrznik automatyczny DN25 4

Podane urzgdzenia sg urzadzeniami podstawowymi. W zestawieniu nie
uwzgledniono wszystkich elementéw instalacji takich jak: przewodow, izolacji,
okablowania, czujnikow, obejm, stelazy, itp.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzic ilosci elementow.

Uwagi kohcowe

e Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca
obiektu budowlanego zobowigzany jest uzytkowacC obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem wymogami ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w takim
stanie, aby nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikéw oraz
bezpieczenstwa mienia.

e Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
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Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
Polskimi Normami.

o Wszystkie urzgdzenia montowac i eksploatowaé zgodnie z fabrycznymi DTR.

e Do prawidlowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad
urzadzen, a w szczegolnosci czyszczenie filtrow, kontrola cisnienia instalacji,
sprawdzanie urzgdzen zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym
przeglagdom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i
instalacji powinny by¢ niezwlocznie usuniete przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

e Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatow i rurociggow.

o Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej muszg posiadac atest PZH.

e Podane urzgdzenia oraz ich producenci sg przykfadowe. Istnieje mozliwosc
zmiany urzgdzen na inne, nie gorsze niz wskazane w dokumentacji o
parametrach zblizonych i akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora
Nadzoru na etapie przetargu i budowy. Za zmiane urzadzenh na inne, bez
wiedzy i akceptacji projektanta, roznigce sie w sposob istotny od wskazanych
w dokumentacji projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

b) instalacje chtodnicze
W budynku nie zaprojektowano instalacji chtodniczych.

c) instalacje klimatyzacji
W budynku nie zaprojektowano instalacji klimatyzaciji.

d) wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowg dotem o
wolnym przekroju 220 cm?. Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych (fazienka, wc)
oraz kuchni przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng o przekroju murowanego
kanatu min. 14x21 cm.

e) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany jest z przylgcza wodociggowego z istniejgcej sieci
wodociggowej. Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej z rur PE-Xc tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztaitek mosieznych. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych
przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia
tgcznikdbw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe
uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu
PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
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ci$nienie 1,5 razy wieksze od roboczego. W miejscach przejs¢ przez sciany nalezy
zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna, c.u.w.), prowadzone w $ciankach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowac¢
ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9 mm.
Zaopatrzenie budynku w cieptg wode uzytkowg odbywac sie bedzie z elektrycznego
zasobnika c.w.u. o pojemnosci 50I. Zasobnik zamontowany bedzie w projektowanym
pomieszczeniu gospodarczym. Schematy rozprowadzenia instalacji wodociggowej
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane sg z budynku do istniejgcej kanalizaciji

sanitarnej. Doprowadzenia pod umywalke wykona¢ z rur PVC @50 mm, pozostate
odprowadzenia do wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC @100 mm.
Przewody poziome tgczgce sie z gtbwnym kanatem odptywowym utozone bedg pod
posadzkg pomieszczen na gtebokos¢ uniemozliwiajgcej uszkodzenia mechaniczne.
Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Sposdéb podtgczenia przyboréw pokazano
na rysunkach. Przybory sanitarne w tazienkach nalezy podtgczy¢ do istniejgcych
poziomow kanalizacji po sprawdzeniu metodg odkrywki lokalizacji i rzednych tych
przewodow. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przypisami i
normami, oraz instrukcjami producentéw rur i urzgdzen.

f) instalacja gazowa
W budynku nie zaprojektowano instalacji gazowej.

g) instalacja elektroenergetyczna

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne w budynku objetym
opracowaniem. Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciw-porazeniowej
nalezy wykonac z istniejgcego przytgcza. Zasilanie adaptowanych pomieszczen
wykonaé poprzez zasilenie istniejgcej tablicy licznikowo - bezpiecznikowej TL-B.
Gtowne wytgczenie zasilania p.poz. realizowane bedzie przyciskami umieszczonymi
obok gtéwnego wyjscia do budynku. Przycisk p.poz. powoduje wytgczenie wytgcznika
gtébwnego zlokalizowanego w rozdzielniach elektrycznych. Przyciski umiesci¢ w
obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi z zamkiem. Stopien
ochrony obudowy IP65. Pomiedzy rozdzielnig, przyciskami p.poz. utozy¢ przewod
niepalny odpowiedni do danego wytgcznika. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
oznaczy¢ zgodnie z PN. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowe;j
réwnej odpornosci przegrod. Instalacje zalicznikowe gniazd wtyczkowych nalezy
uktadac¢ pod tynkiem. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY
3x1,5, 3x2,5 mm2 (750V) uktadanymi pod tynkiem w korytarzach i w tazienkach, a
w innych pomieszczeniach w kanatach podtogowych. Wytgczniki instalowa¢ na
wysokoséci 1,4m od posadzki, natomiast gniazda wtykowe wszedzie podwadjne z
bolcem w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach
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»,mokrych” na wysokosci 1,20m w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci
0,40cm. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, gospodarczych i kottowni
osprzet i gniazda wtyczkowe szczelne o stopniu ochrony minimum [P44.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na planie instalacji.
Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablic rozdzielczych poprzez wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30mA i wytgczniki instalacyjne o
charakterystyce typu B, zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Oswietlenie
zatgczane bedzie lokalnie poprzez tgczniki zlokalizowane w pomieszczeniach. Na
korytarzu o$wietlenie bedzie sterowane przyciskami podswietlanymi. £.gczniki
montowac na wysokosci 1,40m. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac
przewodem YDYp/750V o przekroju 1,50 mm2 pod tynkiem. Oprawy oswietleniowe
projektuje sie w technologii LED. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie
oprawy i osprzet IP44. Puszki instalacyjne oraz oprawy oswietleniowe w tazienkach
instalowac na wysokosci min. 225 cm od podtoza. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na planie instalacji.
Oswietlenie awaryjne tworzg jednofunkcyjne oprawy LED wyposazone w moduty
awaryjne 1h oraz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami i modutami
awaryjnymi 1h. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ drogi komunikacyjne w
razie zaniku napiecia. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskazac drogi
ewakuacji i wyj$cia ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie $wiatta
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz
1 lux. Zatgczenie oswietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w
momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Awaryjny czas swiecenia wynosi
minimum 1 godzine. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie
miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do ktorych nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci
przewodzgce dostepne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny wyrobwnawcze
potaczy¢ linkg LgY 10 mm2 z szyng wyrownawczg przy rozdzielni. Przewod
ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzgdzen, opraw oswietleniowych, itp.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie
miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do ktérych nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci
przewodzgce dostepne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny wyrobwnawcze
potgczyc€ linkg LgY 10 mm2 z szyng wyrownawczg przy rozdzielni. Przewod
ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskédw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw oswietleniowych, itp. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim zapewniona jest przez izolacje czesci czynnych lub obudowy, ochrona
przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez potgczenia wyrbwnawcze oraz
samoczynne wytgczenie zasilania przy uszkodzeniu. Ochrona uzupetniajgca gniazd
wtyczkowych, ktére sg przewidziane do powszechnego uzytku i obstugiwane przez
osoby niewykwalifikowane jest zapewniona za pomocg wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie przeptywu <30mA.
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h) instalacje telekomunikacyjne
W budynku nie zaprojektowano instalacji telekomunikacyjnych.

i) instalacje piorunochronne

Projektowang instalacje odgromowg na dachu wykona¢ systemem dostosowanym do
pokrycia dachowego. Montaz nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra dobierze
elementy do koloru dachu i faktury elewacji. Instalacje odgromowag wykona¢ w
oparciu o norme PN-IEC 61024-1 -2001 - zasady ogdlne i PN-IEC61024-1-2 -2002 z
zatgcznikami A,B. Zwody poziome na dachu przewiduje sie wykonac¢ drutem Fe/Zn &
8mm, na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajgce wykonac drutem j.w.,
ktére nalezy prowadzi¢ przy narozach budynku, na wspornikach w odlegtosci 2 cm
od sSciany przy zachowaniu odstepow miedzy wspornikami 1,5 m. Ztgcze kontrolne
(zacisk probierczy) nalezy zainstalowa¢ powyzej 0,3 m nad gruntem, lecz nie wyzej
niz 1,8m. Potgczenia Srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo zabezpieczy¢ smarem
przed korozjg. Uziomy pionowe wykonac z pretéw (szpilek) typowych &16x1600,
szpilki te nalezy pograzy¢ tak aby jej najnizsza cze$S¢ byta umieszczona na
gtebokosci nie mniejszej niz 50 cm. WartoS¢ pomiary rezystencji nie moze
przekracza¢ 10W. Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonac¢
przez spawanie, natomiast miejsca potgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie. Przy
tgczeniu zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych nalezy stosowac potgczenia
skrecane.

J) instalacje ochrony przeciwpozarowej
W budynku nie zaprojektowano instalacji ochrony przeciwpozarowe;.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
-instalacja ogrzewcza:
-temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi: 20 °C
-temperatura w pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, WC): 24 °C
-temperatura w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych : 16 °C
-instalacja wentylacyjna:
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 20m3/h na osobe dla
pomieszczen ogdlnego przeznaczenia
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla kuchni z
kuchenkg elektryczng
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla tazienki
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 30m3/h dla
wydzielonego ustepu
-instalacja klimatyzacyjna:
-w budynku nie zaprojektowano instalacji klimatyzacyjnej.
-instalacja chtodnicza:
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-w budynku nie zaprojektowano instalacji chtodniczej.

b) dobdr i zwymiarowanie podstawowych parametrow technicznych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

-urzgdzenia ogrzewcze — kociot na pellet 35 kW,

-urzgdzenia wentylacyjne — wentylacja grawitacyjna,

-urzgdzenia klimatyzacyjne — nie projektuje sie,

-urzgdzenia chtodnicze — nie projektuje sie.

9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé¢ techniczno -
uzytkowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. Brak instalacji przemystowych.

10.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: 211,0 m?

Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 100,20 m?
Kubatura budynku: 1990,00 m?3

Wysokos¢: 10,65 m

lloé§¢ kondygnacji: dwie nadziemne + jedna podziemna

Parametry wystepujacych substancji palnych

W czesci budynku bedg przechowywane ksigzki na potrzeby biblioteki.

Parametry pozarowe przechowywanych materiatow:

ciepto spalania papier: 16 MJ/kg

ciepto spalania ptyty wiérowej: 18 MJ/kg

W kottowni i magazynie pelettu bedgcej oddzielng strefg pozarowg PM przewiduje
sie magazyn pelletu o cieple spalania 18MJ/kg i objetosci okoto 10m3, waga
przechowywanego materiatu to okoto 6000kg.

Pozostata czes¢ budynku stanowigca strefe ZLIV nie jest przystosowana do
wykorzystywania w nim materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
18m od istniejgcego budynku na tej samej dziatce
ok. 11,15m od najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego wyznaczono ze wzoru wedtug normy PN-B-02852.
Qq=TiTy %t

Qud — gestosc¢ obcigzenia ogniowego;

>F = 100,2m? — suma powierzchni poszczegolnych pomieszczen strefy pozarowej;
Qc1 = 16 MJ/kg — ciepto spalania papieru;
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Qc2 = 18 MJ/kg — ciepto spalania ptyty wiorowej;
G1 = 20400 kg — masa ksigzek
G2 = 2500 kg — masa umeblowania

i=n Yoi 'J.Eu 204000 +( 18 2500} _ ﬂ
Qa=Xi} - 1002 = 3257,5+449,1 = 3706,6 —

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie ZLI Qd < 500 MJ/m2
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM wyznaczono ze wzoru wedtug normy
PN-B-02852.

Qd — gestosc¢ obcigzenia ogniowego;

F = 23,40 m2 — powierzchnia sktadowania;

Qcl = 18 MJ/kg — ciepto spalania drewna o wilgotnosci do 12%;

G1 = 6000 kg — masa pelletu przechowywana w budynku;

Qd=4615,37 Mj/m?

Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku znajdujg sie trzy strefy pozarowe: PM, ZLIII i ZLIV. Budynek
trzykondygnacyjny: piwnica, parter i poddasze. W strefie ZLIII przewiduje sie staty
pobyt do czterech oséb. W budynku nie projektuje sie pomieszczen dla
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb oraz nie przewiduje sie przebywania
powyzej 6 osOb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie w zwigzku z czym nie jest
wymagane aby drzwi otwieraty sie na zewnatrz pomieszczen. Dla okreslenia liczby
uzytkownikdw mogacych przebywaé w pomieszczeniu przyjeto na podstawie §236
warunkow technicznych maksymalng liczbe ich uzytkownikéw w odniesieniu do
powierzchni tych pomieszczen na poziomie: 7 m?/osobe dla bibliotek oraz 1m?/osobe
dla sal. Kottownia i magazyn pelletu — PM.

Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje.

Strefy pozarowe
W budynku zostang wydzielone trzy strefy pozarowe. Czes¢ budynku w ktorej
znajdowac sie bedg pomieszczenia biblioteki stanowi¢ bedzie jedng strefe natomiast
czes¢ mieszkalng drugg. Kottownia i magazyn pelletu — PM
Wymagana klasa odpornosci pozarowej
Jako budynek niski w kategorii ZL Il kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku C. Mozna obnizy¢ klase odpornosci pozarowej w budynku o 2
kondygnacjach nadziemnych do klasy D.
W zwigzku z powyzszym budynek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
Gtéwna konstrukcja nosna — R30,

- Sciana z cegty petnej - REI 240 - spetnione
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,
Strop — REI30,

- strop drewniany z oktadzing z ptyt ogniochronnych REI30 - spetnione

- strop Kleina REI60 - spetnione
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Sciany zewnetrzne — EI30,

- Sciany z cegty petnej REI240 - spetnione
Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,
Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.
Pomiedzy czescig budynku objetg opracowaniem (ZLIIl) a pozostatg czescig
budynku (ZLIV) znajdujg sie przegrody oddzielenia pozarowego: Sciana z cegty
petnej REI240, strop drewniany z oktadzing z ptyt ogniochronnych REI30 oraz strop
Kleina REIGO.
Strop nad kottownig — strop Kleina REI60
Strop nad magazynem pelletu — strop Kleina REI60 nalezy zabezpieczy¢ oktadzing z
ptyt ogniochronnych do REI120.
Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny by¢
wykonane w klasie EI60 / EI120.

Warunki ewakuacji

Z czesci biblioteki budynku objetej opracowaniem zapewniono jedno wyjscie
ewakuacyjne.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokos$ci nie mniejszej niz 1,4m. Szerokosc¢ wyjs¢ z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokos$ci nie mniejszej niz
0,9m w swietle. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego ponizej 40m.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Projektuje sie wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 2
godziny na drogach ewakuacyjnych.

Wymagany gtéwny wytgcznik prgdu usytuowano przy wejsciu gtobwnym.

Wyposazenie obiektu w hydrant
Nie wymagane.

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedtug ogdlnych zasad, ze jednostka srodka
gasniczego o masie 2 kg lub 3 dcm? powinna przypadac¢ na 100 m? powierzchni
budynku. Budynek wyposazy¢ w gasnice wedtug powyzszych wytycznych.
Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Jeden hydrant zewnetrzny DN80 zasilany z rurociggu o wydajnosci min. 10 dm?/s i
cisnieniu 0,2 MPa zlokalizowany maksymalnie 75 m od chronionego obiektu.

Droga pozarowa
Dojazd do budynku zapewniony jest z drogi publicznej.

Uwagi koncowe
Obiekt oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi i ppoz. Opracowac dla obiektu Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Wymagania dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnieh pod wzgledem sanitarnym i ppoz..

11.Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku znajduje sie na koncu niniejszego
opracowania.

12. Opis techniczny rozbiorki

Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych teren rozbiorki nalezy ogrodzic siatkg o wyk
oskosci min. 2,0m. Wjazd na teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zamykang
bramg. Teren budowy nalezy oznakowac, w sposob widoczny, znakami
informacyjnymi i ostrzegawczymi informujgcymi osoby postronne o prowadzonych
robotach. Wszelkie instalacje nalezy odtgczy¢ od zewnetrznych sieci zasilajgcych.

Zakres i spos6b prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe budynku nalezy wykonac w kolejnosci podanej w niniejszym
opracowaniu oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych ” oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kolejnos¢ robdét rozbidrkowych:

. demontaz rynien i rur spustowych,

. demontaz pokrycia dachu,

. rozbiérka wyznaczonych scian zewnetrznych i wewnetrznych,
. rozbiorka posadzki oraz warstw podposadzkowych,

Roboty rozbiorkowe winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Charakterystyka ekologiczna i utylizacja odpadéw

Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg obiektu oraz na podstawie ogledzin stwierdza
sie, ze zostaty one wykonane z materiatdw nie stanowigcych zagrozenia dla
srodowiska pod wzgledem ekologicznym. Sg to konstrukcje betonowe, zelbetowe,
ceglane, kamienne, drewniane, elementy stalowe oraz pokrycie dachow z papy.
Powstate kruszywo betonowe i ceglane mozna wykorzystaé ponownie na cele
budowlane, elementy stalowe jako ztom przekazac¢ do huty, odpady z pokrycia dachu
poddac utylizacji. Projekt zaktada prowadzenie robét wyburzeniowych w sposéb
tradycyjny bez uzycia ciezkiego sprzetu.

13.UWAGI:

wszystkie  roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie =z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
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budowe realizowaé zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych,

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaC sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwnaé wyniki pomiarébw z  wymiarami
projektowanymi,

nodnos¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartosc
odpowiednig dla przeniesienia obcigzeh montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosé
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakcie
prowadzenia roboét ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegdlng ostroznosc i
starannosc,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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