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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem roboét, ktére zostang
wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN
POSTERUNKU POLICJI W GASAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GASAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU na dziatce nr ewid. 532, Obreb Gagsawa,
gmina Gasawa. Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
Wymagania ogolne:
— rozbiérka pokrycia dachowego z dachéwki,
— rozbidérka obrébek blacharskich (rury spustowe, rynny, kotnierze, gzymsy itp.),
— ocieplenie dachu na krokwiowo ptytami PIR i krycie dachu dachowkg ceramiczng - karpiowka,
— rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych,
— wykonanie nadprozy i wzmocnien,
— odbicie tynkow,
— rozebranie skorodowanej warstwy cegty,
— wymiana podej$¢ z rur PCV w sanitariatach,
— demontaz i montaz armatury sanitarne;,
— wykonanie posadzki z ptytek Gres 30x30,
— wykonanie elewacji budynku,
— tynkowanie Scian,
— malowanie $cian i sufitow,
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45431000-7  Kfadzenie ptytek
45442100-8  Roboty malarskie
45321000-3  lzolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.3 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu materiatow.
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1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowag
zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pemni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnej
spotecznosci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w
sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wiasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzgdzeh Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wiasciciela
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,
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Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatéw
i Robat,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
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przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikdw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzehn laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie
badanych materiatbw do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
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kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢é te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikébw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i beda
dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy bgdz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé¢ w szczegdlno$ci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Ksiega obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaly jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego nhatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robét. Obmiary Roboét
zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét. Obmiary Robét ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

— Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,

— Odbiorowi ostatecznemu,

— Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/lUmowie. Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy:
Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
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— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokdty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku
VAT.
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér konncowy roboét:
Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Przetargowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest Protokédt Odbioru Koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ w szczegodlnosci:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
— Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i sztukg budowlang;
— Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);
— Os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
— Protokoty odbioru i przekazania Robo6t towarzyszacych wtascicielom urzadzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robot wg elementéw Zamoéwienia;
- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegélnych budynkéw;
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— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

— Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;

— Dziatajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy

Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
Koncowy Robdét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

10.1.1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

przygotowawczych zwigzanych z projektowang inwestycja.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:

- demontaz instalacji c.o0., wodociggowej i kanalizacyjnej,

- rozbiérka wyznaczonych elementéw budynku,
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- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlanag,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.2. MATERIALY
Dla robot ww. materiaty nie wystepuja.

10.1.3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania.

10.1.4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

10.1.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

10.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg zasad okre$lonych pkt.6. ,OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI” kontrole
jakosci robodt rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okres$lonych pkt.7. , Obmiar robot ” w ST-Wymagania ogdine .
Jednostkami obmiarowymi s3:

- rozbidrka scian, pofaci, schodow— m2

- demontaz instalacjic. o . —mb

- demontaz grzejnikow — szt.

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki — m3

10.1.8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,SPOSOB ODBIORU ROBOT” w ST- Wymagania ogdline .
Wszystkie roboty ww. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.2 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

10.2.1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

Niniejszy zakres robot betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w
dokumentacji projektowej tj :

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie poduszek betonowych,

- wykonanie pozostatych robo6t betonowych,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnikéw, ktére przechodzg przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w

ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg: minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna

na probkach walcowych (25) i prébkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymalos$é charakterystyczna - wartos¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalez¢ 5%
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Prety stalowe wiotkie: - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposob czynny.

Beton wodoszczelny : - cechuje sie wysokg odpornoscig na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny
powinien charakteryzowaé¢ sie matg iloscig poréow kapilarnych w strukturze; zgodnie z normg PN-B
06250:1988 ,Beton zwykly” wyrdznia sie kilka stopni wodoszczelnosci betonu; sg to: W2, W4, W6, W8,
W10 i W12, gdzie liczba po literze ,W” oznacza wielko$¢ cisnienia stupa wody w MPa, oddziatujgcego na
prébke betonowg o grubosci 15 cm;

10.2.2. MATERIALY

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PND95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
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Stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne klasy A-11IN.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robot.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-IlIN o nastepujgcych parametrach:

- granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 500

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 420

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 st. brak pekniec i rys w ztgczu

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-
93215.
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretéw winna mie¢ atest z nastepujgcymi danymi:
- nazwa wytworcy
- oznaczenie wyrobu wg normy
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny
- masa partii
- rodzaj obroébki cieplnej
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw muszg by¢ dane:
- znak wytworcy
- $rednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek Srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdow ,zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podkfadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.
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Kregi betonowe lub zelbetowe & 1000, h=100,0cm gr. scianki 12,0cm

Kregi powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Kregi przeznaczone na studnie,
powinny by¢ ,typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie ztazowe. Powierzchnie kregéw
powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkdw i rozwarstwien. Wtrgcenie ciat obcych widoczne
na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegty itp. nalezy traktowa¢ jako ubytki betonu o rozmiarach
tych wtrgcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalne.
Prostopadtos¢ czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna wynosi¢ + 5,0 mm. Kreg badany pod
cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekéw wody. Dopuszcza sie zawilgocenie zewnetrzne;j
powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

10.2.3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych nalezy prowadzi¢ sprzetem
przeznaczonym do tych robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do robét betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:
a) dowoz zbrojenia — samochodami diuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,0 t,
b) uktadanie mieszanki betonowe;:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— pneumatyczne za pomocg sprezarek.
C) zageszczanie betonu:
- wibratory wgtebne o odpowiedniej srednicy,
- wibratory przyczepne,
- urzadzenia odpowietrzajgce mase betonowa.
d) do obraobki i pielegnacji betonu:
- zraszacze wodne,

Wykonanie zbrojenia

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetia¢ wymogi przepiséw
BHP. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dlugosci. Sprzet uzywany do przygotowywania betonu powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce poszczegdélne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wcze$niej byc¢
przeszkolone.
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10.2.4. TRANSPORT

Srodki do transportu betonu mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byé dtuzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT
Na prawidtowe wykonanie robot fundamentowych sktadajg sie nastepujgce czynniki:

- deskowania,
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania,
- wlasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu.

Ogodlne zasady wykonania robét
Rozpoczecie roboét betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegodtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:

- wybdr sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢

otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosé konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz, i demontaz, oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyty deskowanhn dla betonéw ciektych powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna,
gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i czysta.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- naodcinku 20 cm - 2 mm
- naodcinku 200 cm - 5 mm
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ po wykonaniu takich czynnosci jak:
- wytyczenie gtéwnych osi budynku,
- sprawdzenie rzednych dna wykopu,
- sprawdzenie, po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia
fundamentéw,
- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentéw budynku.
Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Pofgczenia poszczegdlnych
elementoéw deskowan winny uwzglednia¢ sposéb podawania masy betonowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do fundamentow:
- wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na
dlugosci 1 m: 5 mm
- wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na catg
wysoko$¢ konstrukcji: £20 mm
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: £10 mm
- odchylenia w dtugosci lub rozpietosci: £10 mm

Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub
farba olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi a, do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowaé. Haki, odgiecia pretéw, zigcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stal
zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.
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Montaz zbrojenia
Montaz, zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion
nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki
spawania mogg sie znajdowa¢ na jednym precie. Czes$¢ pretdéw zbrojeniowych przeznaczonych do
zamontowania w blatach nalezy zakotwi¢ w $cianach poprzez wklejenie pretdow w wywiercone otwory.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie
rdzy. Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swiecie pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego taw fundamentowych fundamentéw ,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentow ,

- 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pochyini,

- 0.03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw , gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub igczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o srednicy do
12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupéw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw -
na przemian. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

Roboty betonowe
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢
wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokoéci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W pltytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢é dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.
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Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytagcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukciji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.
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Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN- B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnosé powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien i nie mie¢-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu
deskowania konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i
uklepaé, aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez peknieé¢ i poréw.
- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbudowy betonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania w czasie wykonywania robét
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
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- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z r6znych
miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢
badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac
za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w

okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek
0 ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250. Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
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prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian. Odchylenia poziome
wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgé
dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy Klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wieksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

- odchyiki od rozpietosci projektowych:

- belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

- plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupdéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan

dolnych kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

10.2.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg stali zbrojeniowej jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej
na zakfady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
Jednostkami obmiaru robot betonowych sa:

- 1 m® wykonanej konstrukciji.

- 1 m® wykonanego podbetonu
Wszystkie roboty objete specyfikacja dotyczgcg betonowania podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajacych.

10.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien byé uznany za niezgodny z
wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wszystkie roboty dotyczace robot zbrojarskich i betoniarskich podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg. Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgciji
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i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

- Odbiér robét betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z projektem.

10.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.3. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

10.3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje te mogg byc¢
wykonywane z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub
betonow lekkich oraz scian murowanych z blokdéw wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do
wykonania w ramach robo6t budowlanych przy budowie budynku. Spoiwem sg zaprawy murarskie
wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkoéw, wznoszenie
Scian i Scianek dziatlowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska. Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatow i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikdw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére
wymagajg stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajgcych od przyjetych w budownictwie
mieszkaniowym i ogoélnym. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie $Scian murowanych z blokéw gazobetonowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t murowych, wykonywanych na miejscu.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

10.3.2. MATERIALY
Materiaty:
— pustaki z gazobetonu odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
— zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych
— nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych NSB
— cegta petna,

Wymagania dla materiatéw

Elementy nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny byé proste bez rys i peknieé. Elementy
dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom. Nadproza powinny
by¢ proste, bez widocznych peknie¢, ubytkdéw i innych uszkodzen mechanicznych. Elementy stalowe
dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajgce normom.
Wedtug norm producent powinien podawac¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokos$ci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig $rednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),

- rozpietoscig wymiarow (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz
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ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp. Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ $rednig wytrzymatosé na S$ciskanie
elementéw murowych. Producent moze réwniez deklarowaé¢ wytrzymatosé znormalizowang. Konieczne
jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleh ptaskosci powierzchni kladzenia (wspornych).
Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ s$rednig wytrzymatosé na Sciskanie elementéw
murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez
podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

10.3.3. SPRZET
Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowaé sprzet zgodny z wytycznymi producenta elementéw
murowych.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- late murarska,
- fate wazona,
- waz wodny,
- poziomnice uniwersalng,
- fate kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrdgj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych:
- miotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,
- drag murarski,
Do murowania:
- kielnie murarska,
- czerpak,
- lopate do zaprawy,
- rusztowania.

10.3.4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
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chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe
lub przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych
tych wyrobdéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do rob6ot murowych w opakowaniach tez nie
wymaga specjalnych urzadzehn i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatdw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

10.3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Mur z gazobetonu

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub zaprawie
zwyktej cementowo — wapiennej klasy M5. W czasie murowania co jaki§ czas nalezy sprawdzac
poziomicg i wezem wodnym dokfadnos$¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich
krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
przewigzanie poszczegolnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy goérnej z przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem
siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku
spoin pionowych.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy - w ciggu 30 minut. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej
segregacji lub utraty skfadnikéw. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno ukfada¢ na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno ukfada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
zniszczona przez przemarzniecie musi byé usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Otwory w Scianach nalezy przesklepi¢ nadprozami z prefabrykowanych belek NSB. Nadproza NSB nalezy
uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci zaprawy minimum
20mm. Niedopuszczalne jest opieranie nadprozy bezposrednio na murze wykonanym z pustakéw
ceramicznych lub betonu komérkowego. Minimalna gtebokos$¢ oparcia zalezy od dtugosci nadproza i
wynosi odpowiednio: dla nadprozy do 1,2m -10cm, powyzej 1,2m - 15cm. Przestrzeh wolng miedzy
elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego lub zuzla.

Mury z cegly ceramicznej
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac¢ grubosé
normowa spoiny:
e 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,
e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
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nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnaciji, nie
powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywacé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.

10.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych:

— nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni sciany,

— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci
Sciany,

— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie
powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych.

Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

- sprawdzenie droznosci przewoddéw nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej ha sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sie rownoczes$nie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg
projektows;

- sprawdzenie kierunku przewoddéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny
z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowg

- sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokfadnoscia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacjg projektowa
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sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwdch listew wiozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5
mm,

sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodoéw przeprowadza sie wzrokowo
przez-obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za
pomoca lustra i latarki elektryczne;.

Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem urzgdzen:

sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub swiecy dymne;j
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewodd ten wpusci¢ obcigzony na konhcu biaty sznur lub tasme i powtorzyé probe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢
uszczelnienie przewodu,

sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne
ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,
sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm;
za wynik nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze
wykonaé¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykonaé¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
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- sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé¢ przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

- sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie pfaszczyznami dwoch sgsiednich muréw -
nalezy przeprowadzaé mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegto$ci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg-milimetrowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,

- sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robét przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami.

10.3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci. Powierzchnie oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dlugosci i szerokosci. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.3.8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenia materiatow,

— sprawdzenie zapraw,

— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkow,

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

10.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.4. ROBOTY BUDOWLANE — £LATY | KONTRLATY DACHU

10.4.1. WSTEP

Istniejgcy dach dwuspadowy z naczoétkami. Projektuje sie ocieplenie dachu na krokwiowe ptytami
izolacyjnymi PIR gr. 15 cm. Na krokwiach utozy¢ ptyty izolacyjne, membrane dachowg
paroprzepuszczalng, taty, kontrtaty. Pokrycie z dachowki karpiéwki w podwdjng koronke. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego konstrukcji nosnej na etapie robo6t budowlanych, elementy takie
nalezy wymieni¢ na nowe.

10.4.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :
— certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
—  certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng ITB,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Materiaty:
— drewno klasy C24
— taczniki mechaniczne w postaci $rub, ptytek perforowanych, wkretéw do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp.
-  kleje
— preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdbw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
— preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem

Drewno
Nalezy zastosowaé drewno : klasy C24,

— pochodzace wylgcznie z drzew iglastych;

— czterostronnie strugane z fazowanymi krawedziami;

— suszone komorowo do wilgotnosci nie wiekszej niz 18%;

— bez $ladéw plesni, grzybdw, owadzich korytarzy i kory.
Zabezpieczenie przed owadami, plesnig i grzybami stanowi suszone komorowo drewno (w rezultacie
suszenia komorowego drewno zostaje pozbawione wszystkich substancji stanowigcych pozywke dla
owadodw, plesni oraz grzybdéw). Dodatkowo zaimpregnowaé elementy drewniane, ktére sg narazone na
bezposredni kontakt z wilgocia.

Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, powinien zapewnia¢ odporno$¢ ogniowg konstrukcji nosnej
budynku, stropu i &cian zewnetrznych na 30 minut (klasa ,D”). Uzyty Srodek musi posiada¢ atest
pozwalajgcy na jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci publicznej.

Nowe drewno suszone komorowo musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji
producenta i mie¢ cechy materialu niezapalnego. Drewno mozna impregnowa¢ np. FOBOS M4 Ilub
réownowazny. Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materiatu
niezapalnego.

taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
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10.4.3. SPRZET

Do wykonania elementéw drewnianych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe,
pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia
reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elekiryczne lub spalinowe, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

10.4.4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu itp. stosowaé, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w
sposoéb kitory nie wptynie niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig
oraz zasadg ciggtosci frontu robdt. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatébw/ sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw
nalezy prowadzi¢ w sposdéb ostrozny przy uzyciu $rodkdéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow
widlowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wézkdw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

10.4.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie elementéw drewnianych - zasady ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.

Elementy drewniane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczng).

Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw drewnianych nie powinny przekracza¢ wielko$ci podanych w
dokumentaciji techniczne;j.

Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn
30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadtosc¢ niedopuszczalna.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukeji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna
by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢
zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocig, korozjg
chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej (projekcie
budowlanym).

Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukciji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z
instrukcjg producenta.

Warunki techniczne wykonania roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, kidre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

tacenie potaci dachowych

taty powinny mieé przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 60x40mm.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugos$é gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubo$¢ taty.
Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno byé
wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska
lub fata grubsza od fat podktadu o grubos¢ dachowki. Rozstaw tat pod blachodachéwke powinien byé
zgodny wytycznymi wybranego producenta.

tawy kominiarskie

Szeroko$¢ fawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie tawy z dwoch desek
utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi
prostopadte do desek. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdrkach ocynkowanych o dwéch
ndzkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpdrek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach
i 1Tm na pochylych odcinkach. tgczenia desek i taw powinny znajdowac¢ sie na podpérkach i by¢
wzmocnione podkfadkami z desek o tej samej grubosci. Na fawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac¢
listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN POSTERUNKU POLICJI W GASAWIE NA POTRZEBY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GASAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA 34



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

10.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszych
warunkéw. Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania robot.
Przy odbiorze materiatdw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé typu, rodzaju, klasy,
wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i czesciowych zapiséw w dzienniku budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

— sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

— sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych elementéw za

pomocg tasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny byé
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

10.4.7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe robdét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarows jest:

— deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m?],

— tawy kominiarskie — [m].
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.4.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Do odbioru robét powinny byé przediozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowieh projektu powinny by¢é uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowania materiatow,

— wykonania elementdw przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukcji

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie
dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien
by¢ sporzgdzony protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robaét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

— zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

— prawidlowos¢ wykonania ztgczy, potgczen,
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— sposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w dokumentaciji.

— prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen klejonych.

Odbiér koncowy
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
kohAcowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje techniczng obiektu i robodt,
— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,
pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
— prawidiowosci ksztattu i gltdwnych wymiarow konstrukgciji,
— prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
— prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
— dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robét albo tylko
ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie. W razie uznania cato$ci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie
nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione
do obioru. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla
danego przypadku.

10.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.5. ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY POKRYWCZE

10.5.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ z dachowki karpiéwki w podwojng koronke..

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robot..

10.5.2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwkg ceramiczng powinny miec:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Rodzaje materiatéw

- dachéwka karpiéwka 38x18mm wg PN-EN 11304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004

- kontriaty faty drewniane zgodnie z wymaganiami producenta dachowki i izolacji termicznej

- gasiory dachowe, ggsiory poczatkowe, narozne, tréjniki,

- gwozdzie, klamry, uchwyty,

- akcesoria dachowe: ptotek p-Sniegowy, tawy i uchwyty kominiarskie i inne,

- zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-90/B-14501.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materialy podstawowe:

— dachowki ceramiczna oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- cegta klinkierowa petna kl. 30.

Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

— drut do przywigzywania dachdéwek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, migkki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwkag takie jak:
tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu, rura przytgczna do kominka wentylacyjnego,

— zaprawa do uszczelniania stykdéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501. Wszystkie wyzej
wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej, — sg witasciwie
oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysyice powinny okres$laé miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie wyroby do pokryé dachoéwkag powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do
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wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na
placach skfadowych wygrodzonych, wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach
lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny byé sktadowane na paletach.

10.5.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢
sprzetem przeznaczonym do tych robdot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachéwka.

10.5.4. TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ dachdéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdow nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wys$ciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe.

10.5.5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia ztego stanu kominéw nalezy je przemurowaé z cegty klinkierowej klasy 30 na
zaprawie do klinkieru z suchych mieszanek. Lica kominéw spoinowaé. Kominy wykonaé zgodnie z
warunkami podanymi w PN /B — 10020. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét
oraz zgodnos$¢ z warunkami technicznymi. W szczegdlnosci podczas wykonywania komindw zwrdci¢
uwage na wykonanie murow o petnych spoinach i ich catkowite uszczelnienie. Materialy uzyte do
wykonywania robét murarskich winny byé zgodne PN - Cegta klinkierowa wg PN/ 12500 - Zaprawy PN/B-
14501 wykonywa¢ mechanicznie na placu budowy.

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu i odbiorze
robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu
takich jak:

— utozenie membrany,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podkfad pod pokrycie z dachéwek stanowig taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
ceramicznych sg nastepujgce:

— taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekréj (45x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych, i wytycznych producenta dachéwki i izolacji termicznej

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (65x50 mm),
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— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikow
lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem
taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwkg na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachdwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywacé tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachoéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyitki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci
1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niS £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od
strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu fatg nie
powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowej.

g) Obrobki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng karpiowkg (podwojnie w koronke), powinno by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20
cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowg. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
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cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.

Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przylozona na kazdym rzedzie
dachoéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm
dla dachoéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidwki w gatunku Il oraz dachéwki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachoéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkg
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot
szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpiowkg i +5
cm przy kryciu dachéwkg zaktadkowg ciggniong i marsylka.

Wielkos¢ zaktaddw

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy
na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwadjne, uzyskane przez zawieszenie
na kazdej facie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworzg dachowki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem
0 pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),
Poszczegodlne, rownolegte do okapu, rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowkg karpidwkg podwodjng i 5-7 cm przy kryciu dachéwka
zaktadkowa.

Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwka karpidowkg (niezaleznie od typu pokrycia):

— w strefach klimatycznych Il i Ill wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachdéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatrow nalezy mocowaé¢ dachoéwki, jak w strefach klimatycznych Il i lll. Sposéb mocowania powinien by¢
zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdéwkg ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241. Przy obu rodzajach krycia
dachowki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed podrywaniem przez
wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie
przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ utoZzone na zaprawie wapiennej.
Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem stykéw
w sasiednich rzedach o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ +10
mm przy kryciu dachéwka karpidwkg podwojng i £5 mm przy pokryciu dachéwka zaktadkowa.

10.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.
Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz
normami powotanymi w powyzszych pkt.
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Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci
3 m z poziomnicg. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robdét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

— prawidiowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robét
nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachoéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedoéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwoéci co do prawidtowosci wykonania

— za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w wczesniejszych pkt. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w wczesniejszych pkt. niniejszej specyfikacji. Ponadto
nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w wczesniejszych pkt. niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie
prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
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Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwkg ceramiczng
przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w wczesniejszym pkt. niniejszej specyfikaciji. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w wczesniejszych pkt. niniejszej specyfikaciji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

10.5.7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie pokrycia dachow dachéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 . Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni
figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch
sgsiednich pofaci, linia przecigcia ptaszczyzny pofaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski
okapowe;.

10.5.8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwkag elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki blacharskie.
Odbiér podktadow i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
ukladania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w wczesniejszych pkt. niniejszej specyfikaciji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w wczesniejszym pkt. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla wykonania obrdbek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w
specyfikacji technicznej, w ktérej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamoéwienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢,
ze podktady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacjg techniczng
(szczegdbtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrdbek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz
obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy robédt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
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powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: - szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w wczesniejszym pkt. niniejszej SST, poréwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w SST opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac¢
oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachowka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, - w przypadku, gdy nie sg
mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér
ostateczny (konicowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

10.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.6. ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACJE

10.6.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych oraz przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych majg
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednocze$nie stanowig warstwe izolacji
akustycznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych.
W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozrozniaé nastepujgace rodzaje izolaciji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci
przed dziataniem wody nie wywierajgcej cisnienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne - przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne - przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed dziataniem
pary wodnej.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykohczeniem izolacji i okladzin
zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.
Zakres roboét obejmuije :
— wykonanie paroizolacji
— wykonanie izolacji cieplnegj
Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym ( R ) zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W okresie letnim w
czasie upatdw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac
okreslony mikroklimat

10.6.2. MATERIALY

Wszelkie materialty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiaty:
— plyty izolacyjne PIR nakrokwiowe,
— folia izolacyjna PE
— membrana dachowa paroprzepuszczalna
— taczniki mechaniczne systemowe
— siatka zbrojagca
— zaprawa klejowa
— klej bgdz pianka poliuretanowa
— dodatkowe akcesoria systemowe
— samoprzylepna tasma aluminiowa szer. 50mm

Izolacje termiczne
Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac:
— w dachu ptyty izolacyjne PIR na krokwiowe gr. 15 cm A = 0,023 [W/(m+K)].
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Izolacje akustyczne
Jako materiat izolacji akustycznej nalezy stosowac:
opaska wetny mineralnej min. gr. 2cm wokét posadzek ptywajgcych.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie
klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Materiaty systemowe powinny by¢é dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie
diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wplywem
promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dituzej
niz przez okres wskazany na etykiecie.

Potrzebny sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4°C.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal
na swoja wylgczna odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
Aprobata Techniczna.

Materialty pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm , aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci
sztuki budowlanej , wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno — technologicznego w budownictwie.

Plyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki PIR

Izolacje wykonywaé z jednej warstwy plyt termoizolacyjnych z rdzeniem z pianki PIR (gesto$¢ rdzenia

+30 kg/m3) o grub. 15 cm, tgczenie na zaktadke, zastosowal pityty PIR z oktadzinami z udziatem
aluminium, ptyty montowaé¢ wg wytycznych producenta w rozwigzaniu systemowym.

Ptyty winny by¢é w 100% wykonanie ze sztywnej pianki poliuretanowej (PIR) bez CFC, HCFC badz HFC,
obustronnie pokrytej gazoszczelng oktadzing z aluminium.

Izolacje termiczng uklada¢ na wczesniej roziozonej paroizolacji z membrany dachowej
paroprzepuszczalnej w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta.

Parametry techniczne:

Gestos¢ rdzenia : + 30 kg/m3

Deklarowany wspot. przewodzenia ciepta Ad : < 0,023 W/m*K

Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu : =2 200 kPa

Reakcja na ogien : Klasa E

Zastosowane ptyty winny spetnia¢ w/w wymagania.

10.6.3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw oraz sprzetu.

10.6.4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.
Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu
sruby i inne czesci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.
Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
zrodta ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno.

10.6.5. WYKONANIE ROBOT

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajgce przyczepno$é czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé
zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne,
réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczenh. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje
sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS oraz +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych mozna obnizyé w przypadku, gdy rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (okoto +20°C) i wynoszone z nich bezposrednio
przed utozeniem na $cianie. Sciana powinna posiadaé okre$long réwnosé podioza, powinna zostaé
oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowana roztworem asfaltowym odpowiednim dla
danego rodzaju zastosowanej papy. Podioze betonowe Sciany powinno byé dojrzate i uzyskaé przed
utozeniem papy wilgotnos¢é mniejsza niz 6%, gdyz w innym przypadku moze dojs¢ do obnizonej
przyczepnosci papy do podtoza i powstawania pod nig pecherzy powietrznych. Przed utozeniem papy
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nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce i ewentualnym
przycieciu, nalezy ja ponownie zwing¢. Przy stosowaniu pap termozgrzewalnych na scianach pionowych
zaleca sie umocowac ich gérng krawedz w sposodb mechaniczny. Zasadniczg operacje zgrzewania nalezy
wykona¢ poprzez rozgrzanie palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rozwijaniu rolki i dociskaniu
papy do podioza sciany. Wtasciwa jakos¢ zgrzewu papy to wyptyw masy asfaltowej o szerokoséci 0,5-
1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W sytuacji, gdy wyptyw masy nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad za pomocg watka dociskowego z silikonowg rolkg. Arkusze papy nalezy
taczy¢ z sobg na zaktady: podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny zosta¢ wykonane
pionowo, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po $cianie. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie
papy powinny zosta¢ podgrzane palnikiem i przeciggniete szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu tj. 12-15 cm. Jesli zajdzie potrzeba uktadania kilku warstw papy, wéwczas nalezy
pamietaé, aby arkusze papy w poszczegodlnych warstwach zostaty przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaktady podtuzne i poprzeczne nie pokrywaly sie ze soba.

Uktadanie pap termozgrzewalnych na ptaszczyznach poziomych nalezy wykonywa¢ wedtug zasad jak dla
powierzchni pionowych.

Wykonanie izolacji cieplnej dachu

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano w
ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

Izolacje cieplng dach nalezy wykonac¢ z ptyt izolacyjnych PIR do stosowania na krokwiach od strony
zewnetrznej o gr. 15 cm (A =0,023 W/mk).

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementdw i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukgcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych
oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do
zabezpieczenia konstrukcji i elementdw z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowacé zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie
Srodkoéw i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w
instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowobadawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Jakos¢ zabezpieczehn powinna spetniaé wymagania okreslone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowacé korozji tgcznikow metalowych.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy usuwaé systematycznie bez sktadowania go wewnatrz budynku na
stropie. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbaé o spetnienie takich warunkéw jak wiasciwy
dobdr materiatéw i ich parametréw - np. wilasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢, szczelne mocowanie
membrany i duza precyzja wykonania catego montazu.
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Przy ociepleniu elementéw dachu nalezy uzyskaé ciggtosé¢ izolacji dachu i scian zewnetrznych. Warstwy
przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejacy opor dyfuzyjny, tzn.
kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wigkszg ilos¢ pary wodne;j.

Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajgc swobodne przenikanie i odptyw pary wodnej
przez specjalng membrane dachowg paroprzepuszczalng. Uktadanie izolacji termicznej powinno byé¢
zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania. 1zolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentac;ji.
Montaz ptyt:

Powierzchnia, do ktorej ptyty bedg przyklejane powinna réwna (oczyszczona), sucha i wolna od kurzu

i pytu. Do przyklejania ptyt stosowac pianke poliuretanowa (najlepiej niskoprezng) badz klej poliuretanowy,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Pierwszy rzad ptyt w okapie ukfadaé, stabilizujac wstepnie kazdg ptyte po potozeniu minimum dwoma
wkretami. Plyty tgczyé ze sobg za pomocg zamka typu zaktadka. Aby zapewni¢ wiekszg stabilnos¢
montazu oraz wiekszg izolacyjnos¢ potgczen. Potgczenia miedzy ptytami uszczelni¢é samoprzylepng
tasma aluminiowa. Tasma zwigksza szczelno$¢ pokrycia. Na pierwszym rzedzie ptyt uktadaé membrane
paroprzepuszczalng. Na membranie ukfada¢ krotkie kontrtaty i mocowaé wkretami przez ptyte
termoizolacyjng do krokwi. Stosowac¢ kontrtaty o przekroju min. 40x60mm (dla krokwi o dtugosci do 15m),
50x60mm (dla krokwi o dtugosci powyzej 15 m). Wkrety mocowaé w rozstawie ok. 40 cm do kazdej
krokwi. Nalezy je naprzemiennie montowa¢ pod katem 90 i “67” stopni. Kolejne rzedy piyt uktadac
podobnie, pamietajgc o przesuwaniu kazdego rzedu wzgledem siebie. Kolejnych ptyt nie trzeba wstepnie
mocowac wkretami, chyba ze warunki tego wymagaja. W kalenicy ostatni rzad ptyt tgczy¢ ze sobg na styk
tak, aby powstate po cieciu szczeliny potgczenia mozna byto skutecznie uszczelni¢ specjalistyczng tasmg
samoprzylepng. Powstate ubytki uzupetni¢ albo kawatkiem plyty termoizolacyjnej (klin) lub piankag
niskoprezng. Ztacze ptyt w kalenicy dodatkowo zakrywa¢ membrang paroprzepuszczalng na zaktadke lub
okrywac¢ w catosci membrang opadajgcg po potowie na kazdg pota¢ dachu.

10.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg w szczegodlnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéw, w tym ich wymiardw,
odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
wykonanych izolacji; ocena prawidtowosci wykonania zakladéw materiatu; grubos$¢ spoin zaprawy
klejowej i jej rozmieszczenie na ptytach; odchylenie izolowanej powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowo$¢ krawedzi; pionowos¢ powierzchni i krawedzi ocieplanej lub izolowanej $ciany, a w
przypadku sufitéw poziom ocieplonej ptaszczyzny.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy klejowe powinny byé kontrolowane pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby posiadajg
zaswiadczenie o ich jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektowa.

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

— odbiér jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

— odbidr podioza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolaciji.
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10.6.7. OBMIAR ROBOT
Dla robot izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolaciji.

10.6.8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przygotowania podtoza,
— sprawdzenie grubosci zastosowanych piyt,
— sprawdzenie ilosci tgcznikow na 1 m2,
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowg
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw przez ocene wzrokowa.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych.
Odbidr powinien polega¢ na:
- sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatdéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,
- odbiorze przygotowania podtoza,
- odbiorze po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed utozeniem wykonczenia
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatdéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatow,
grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.
Podstawg do odbioru roboét izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna — projekt oraz zgtoszenie
przez Wykonawce zakohczenie robét.
Sporzadzony protokét odbioru powinien zawieraé :
— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu
— rodzaj i nazwe handlowg materialu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejskg Aprobate
techniczng
— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie
— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie
— grubosc izolacji cieplnej (cm )
— date rozpoczecia i zakohczenia robét
— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot
— o$wiadczenie kierownika robot , ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedzag
inzynierskg , sztukg budowlang oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz
— imiona i nazwiska , numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior
przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco przed zaklejeniem otworow
technologicznych i montazowych.
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Technologia systemu wymaga dotgczenia do protokotu odbioru dokumentacji fotograficznej
powykonawczej.

10.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

10.7.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
Rodzaje materiatéw
— tynki gipsowe
— tynki zwykte cementowo-wapienne
— tynk mineralny
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
— gipsowe wg PN-75/B-14505
— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
— piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7.2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwykilych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢é mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykite".
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement
portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno byé uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

10.7.3. SPRZET

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

10.7.4. TRANSPORT

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

10.7.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg
przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac tynki tréjwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien byé na cafej powierzchni Scisle powigzany z podtozem, a w
tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny $cidle przylega¢ do siebie na
catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 m.

Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkkg szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone woda.

Nieréwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni
otynkowanej.
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Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonczone z zaokrggleniem.

Naktadanie warstwy wykonczeniowej — masy tynkarskiej.

Przed natozeniem warstwy tynku podtoze impregnuje sie podktadem gruntujgcym o szorstkiej
powierzchni. Nastepnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowg fabrycznie mase tynkarska miesza sie do
uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktada sie na uprzednio przygotowane i
suche juz podtoze. Mase tynkarskg naktada sie i fakturuje recznie, kontrolujgc jednorodnosé faktury
zewnetrznej. Po wyschnieciu tynku, maluje sie elewacje farbg do zastosowania na mineralne podioza.
Kolorystyka wg projektu i oznaczeh na rysunkach elewaciji.

10.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej.
Krawedzie przeciecia sie pfaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe Ilub f{ukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego
promienia nie powinny przekracza¢: 7 mm — dla tynkéw kategorii Il i Ill, 5 mm- dla tynkow IV. Tynki przy
szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odcigcie tj.
pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzgcej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokrggleniem.

10.7.7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.7.8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja,
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— sprawdzenia materiatoéw,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

— sprawdzenie grubosci,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

— sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowo$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,

— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.

— sprawdzenie faktury i kolorystyki.

Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robat,
—  protokéty odbioru materiatow i wyroboéw,
— wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
— trwale S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

10.7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY PODLOG | SCIAN
10.8.1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem okfadzin $cian i podtdg.

W pomieszczeniach przewidziano oktadzine z ptytek (gress) oraz posadzke przemystowg zbrojong
siatkami zgrzewalnym Q131 w hali garazowe;.

Podtogi wykonuje sie z materiatoéw trwatych o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowych, umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje. W miejscu potgczenia $cian z podtogami przewidziani cokét o wysokosci min. 10cm z
materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtég. W pomieszczeniach przewidziano okfadzine z
ptytek gresowych. Kolorystyke nalezy ustali¢ z inwestorem.

10.8.2. MATERIALY
Materiaty- wymagania:
—  plytki gresowe antyposlizgowe kolor nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem,
— kleje do posadzek,
— silikon,
— masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta,
— nasigkliwos$¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0 MPa,
— Scieralnosé: nie wiecej niz 1,5 mm,
— mrozoodpornosé: liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodporno$c¢: nie mniej niz 98%,
— tugoodpornos¢: nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc i szerokosc¢: £1,5 mm,
— grubos¢: £ 0,5 mm,
—  krzywizna: 1,0 mm.
Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardos¢ wg skali Mahsa: 8,
— scieralnosé: V klasa scieralnosci,
— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— stopnice schoddéw,

listwy przypodtogowe,

katowniki,
— narozniki.

Listwy cokotowe

Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm

Sprzet:

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowaé:
—  miotek
— przyrzad montazowy
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— miara drewniana lub zwijana

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna
—  kliny drewniane

— klocek do dobijania desek

Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej,
— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

10.8.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

10.8.4. TRANSPORT

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozyé materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych.

Do transportu materiatow stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinietych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane w
kartonach po okoto 1,50 m2. Ptytki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem sie po
przestrzeni tadunkowe;.

10.8.5. WYKONANIE ROBOT
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych, robét tynkarskich

oraz robaét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac¢ za
pomocg pedzla lub miekkiej szczotki, nie dopuszczajgc do tworzenia sie katuz. Po czterech godzinach
przystepuje sie do przygotowania przepony uszczelniajgcej. Przepone mozna na zagruntowane podtoze
naktada¢ pedzlem. Aby uzyskaé powtoke wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o
tacznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie pét godziny. W
narozach (na styku ze Scianami) przepone nalezy wzmocni¢ tadmg uszczelniajgcg wklejong w sSwiezg
pierwszg warstwe preparatu uszczelniajgcego, cato$¢ pokryé drugg warstwa materiatu. Przepone
uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ do wysokos$ci 20-30 cm powyzej punktéw czerpalnych wody.

Ukfadanie ptytek

Po uptywie pottorej godziny na przeponie mozna juz mocowaé ptytki ceramiczne, stosujgc zaprawe
klejacg, przeznaczong do podtozy odksztatcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymiesza¢ z wodg przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem. Po podtozu rozprowadza sie jg paca zebata. Jej zeby powinny by¢ tym wieksze,
im wieksze sg plytki. Po docisnieciu swieza zaprawa musi pokrywa¢ co najmniej 2/3 powierzchni
montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach. Przy rozprowadzaniu
kleju wierzchotki zebéw musza dotyka¢ poditoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym kgtem.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
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Terakote nalezy uktada¢ zachowujgc szerokos$¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
ufatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych. Po uptywie dwdch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania.
Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w
przestrzenie miedzy plytki. Nadmiar trzeba zebraé wilgotna, czesto plukana gabka, a wyschniety nalot
usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza
powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

10.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max. 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa).
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem
lub zaprawg nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢
réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci powierzchni
mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na
catej dlugosci faty. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %.

10.8.7. OBMIAR ROBOT
Dla robét oktadzinowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie
wieksze od 0,25 m2.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.8.8. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowoéci nalezy wykona¢é za pomocg haciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa.

10.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE

10.9.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich.
Malowanie:
— Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x.
— Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wylozone plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m
powyzej farba emulsyjna przeznaczona do pomieszczen ,mokrych”.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robdét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

10.9.2. MATERIALY

Materiaty:

- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,

- farby podktadowe.

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.

10.9.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

10.9.4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

10.9.5. WYKONANIE ROBOT
Malowanie $cian i sufitow

Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykonaé gruntowanie podtoza farbg rozciefczong ok. 20%. Zastosowac¢ farbe o stopniu potysku — mat.
Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy konaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu roboét poprzedzajagcych, a w
szczegolnosci:  catkowitym  ukohczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzenh sanitarnych
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(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po ufozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

10.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakohczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7
dniach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

— stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

— stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy,

— stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i widocznych
okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu w $wietle rozproszonym barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powlok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podfozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby
nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

10.9.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla robo6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

10.9.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty, w ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachldwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem
powinny byé przygotowane w nastepujgcy sposob: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byc¢
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynkéw gipsowych
farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem gruntujgcych powierzchnie tynkow
nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju
powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane
srodkiem gruntujgcym.

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych oraz
podtoza biate powinny:
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— mie¢ gtadkg powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachldwkg klejowo-olejng
lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
— seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),
— powierzchnie przed malowaniem powinny by¢é odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu
lub innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnie scienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.

10.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

10.10.1. WSTEP

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowe;.

Projektuje sie stolarke okienng drewniana. Drzwi wewnetrzne wykonane z okleinowanej ptyty MDF. Drzwi
do pomieszczen sanitarnych muszg posiadac tuleje lub otwory do wentylacji grawitacyjnej. Stolarka
okienna drewniana — kolor zgodnie z rysunkami architektury. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych
w nawiewniki okienne ci$nieniowe, automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.

10.10.2. MATERIALY
Rodzaje materiatow:
— oknai drzwi - odporno$¢ pozarowa poszczegolnych elementéw zgodnie z opisem technicznym
— oknai drzwi zewnetrzne drewniane
— infiltracja powietrza — napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki)
— szyby o izolacyjnosci U[W/(m2K)] = 0,9
— szkio termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat
— okucia obwiedniowe
— zamki wpuszczane
— zewnetrzne parapety 5% spadku
— drzwi wewnetrzne drewniane HDF
— izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB
— zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali T
— klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsSciowych do lokali A
— izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB
— pianka montazowa

10.10.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

10.10.4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochaod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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10.10.5. WYKONANIE ROBOT
Osadzanie stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzic w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Dokladno$¢é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla rob6t murowych. Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

10.10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:
— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy,
— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,
— braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powltoki i zarysowan.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
— postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
— zgodnos$¢ wymiaréw,
— jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
— prawidiowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukeyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

10.10.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla roboét stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
Jednostkg obmiarowg jest jeden komplet okna dachowego potaciowego z galanterig (kotnierzem
uszczelniajgcym).

10.10.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

10.11.1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu nastepujgcych robét:
- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie.

10.11.2. MATERIALY
Blachy do obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,
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- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.0 ,Wymagania
0golne”

10.11.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$c¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

10.11.4. TRANSPORT

Samochod powinien posiada¢ skrzynie otwartg o dilugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie
wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach diuzszych
od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Obrébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiat nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej
wzdiuz srodka transportu.

Roztadunek za pomocg dzwigu (wézka widtowego).

Roztadunek zaleca sie przeprowadzac¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy uzyciu
dzwigu lub wézka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie
krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dlugosci powyzej 6,15 m
wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg byc¢
zatozone tylko na widty wozka!

Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwa¢ jednego po drugim. Taki roztadunek powinien byé
przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ osdb w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o
dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest
szczegoblna ostroznosé.

Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10
cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna na
drugiej przekifadajgc je listwami. Skiadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ diuzsze niz 4
tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W
tym przypadku z paczek nalezy zdjg¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw
powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny byé wéwczas przykryte i powinny
mie¢ zapewniong wiasciwg wentylacje. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy jg usung¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢
problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy
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ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1,0 ,Wymagania ogdine”.

10.11.5. WYKONANIE ROBOT
Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki rynien dachowych nie powinny byé
mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionédw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionédw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe.

- taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1,0 ,Wymagania ogdlne”.

10.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

10.11.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m2 wykonania obrébek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

10.11.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej
uktadanych na cigglym podiozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czesé 3.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw famanych stosowanych w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obhcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obhcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. catos¢ normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-EN I1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PRZEPISY :
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
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