ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

Przeznaczenie uzytkowe
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3xNSB140 - L=150

UWAGA!

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢

z autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami branzowymi.

-Wymiary podano w cm.

-Przyjeto, ze projektowane nadproza prefabrykowane NSB140 nie sg
obcigzone stupami z dachu.

-Przed rozpoczgéiem prac nalezy wykona¢ odkrywki w stropach w celu
stwierdzenia poprawnosci przeyjetego uktadu i wielkosci obcigzen.

-W przypadku stwierdzenia odmiennego ukfadu obcigzen i ich wielkosci od
zatozonych w obliczeniach nalezy sie niezwtocznie skontaktowaé z autorskim
biurem projektowym.

-W $cianach nos$nych projektuje si¢ wykonanie nadprozy prefabrykowanych
NSB140. Dlugo$¢ oparcia nadprozy min. 20 cm.

UWAGA!

Kolejno$¢ wykonania robét przy wyburzeniach w $cianach konstrukcyjnych:
-podeprzec strop po obu stronach $ciany,

-wyku¢ gniazda w istniejgcej $cianie dla wykonania poduszki betonowej na obu
koncach projektowanych belek,

-po 7 dniach od wylania poduszki mozna przystapi¢ do dalszych prac,
-wykona¢ bruzde pozioma dtugos$ci minimum réwnej dtugosci belki +2cm, na
gtebokosc¢ nie wigkszg niz 1/2 grubosci Sciany i wysoko$é odpowiadajacg
wysokosci belki +2,0 cm,

-osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie ( w przypadku montazu niepazystej
iloci belek, osadzi¢ min. jedng sztuke), uzupemic przestrzenie miedzy gérng
powierzchnig belek a $ciang betonem C16/20,

-po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykona¢ bruzde pozioma z
drugiej strony $ciany, na wymagang dtugos$¢ i gtebokosc,

- 0sadzi¢ potowe ilosci belek w $cianie ( w przypadku montazu niepazystej
ilosci belek, zamontowa¢ pozostate wymagane projektem belki),

-uzupetni¢ przestrzen miedzy gorg belki, a $ciang betonem C16/20,

-wykonane nadproze otynkowac¢ zaprawg cementowo - wapienng o grubosci
min. 1,5¢cm,

-po osiggnieciu wymaganej nosnosci nadproza mozna zdemontowac podparcie
stropu.
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PRZEDMIOT
OPRACOWANIA /
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PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN
POSTERUNKU POLICJI W GASAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GASAWIE WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA

INWESTOR

GMINA GASAWA,
ul. Zninska 8, 88 - 410 Ggsawa

ADRES
INWESTYCJI

Dziatka nr ewid. 532 obreb Ggsawa

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Zwierzykowski DATA L PODPIS
upr. KUP/0081/POOK/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Wojciech Stanistawski | Jitazon,°

upr. KUP/0006/PBKb/19

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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