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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI
POMIESZCZEN POSTERUNKU POLICJI W GASAWIE NA POTRZEBY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  GASAWIE WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA na dzialce nr 532 obreb i gm. Ggsawa. Budynek
zakwalifikowany do IX i | kategorii obiektu budowlanego — budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz budynek biblioteki.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek objety opracowaniem przeznaczony jest na cele biblioteki oraz na
catoroczne mieszkanie dla dwdch rodzin. Jest to budynek parterowy z
poddaszem uzytkowym, podpiwniczony. Istniejgcy budynek w czesci po
posterunku Policji zostanie przebudowany na potrzeby gminnej biblioteki
publicznej. W tym miejscu zostang zagospodarowanie pomieszczenia biblioteki -
czytelnia, magazyn ksigzek, biuro, zaplecze gospodarcze i WC. Aby zapewnic
dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zostanie wykonana (wg
odrebnego opracowania) pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

Dach budynku zostanie ocieplony a stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
zostanie wymieniona. Bryta budynku zwarta.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jest to budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej.
Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Budynek projektowany nawigzuje formg architektoniczng do zabudowy
sgsiadujgcej, nie wprowadza zaktdcen tadu przestrzennego i dysharmonii w
miejscowym krajobrazie kulturowym i przyrodniczym

Kolorystyka i materiaty elewacji budynku:

- Sciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy - kolor bezowy

- dach: dachowka ceramiczna w podwaojng koronke - kolor ceglany
- stolarka: drewniana - kolor biaty

- cokot: tynk cienkowarstwowy - kolor ceglany

- kominy: tynk cienkowarstwowy - kolor bezowy
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO

9836:1997):
e kubatura 1990,00 m3
e powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 100,20 m?
e powierzchnia catkowita 663,60 m?
e powierzchnia zabudowy 211,0 m?
e wysokos¢ budynku przy gtéwnym wejsciu do budynku 10,65 m
e szerokos¢ elewaciji frontowej budynku 18,67 m
e dtugosc budynku 11,28 m
¢ kat nachylenia pofaci dachowych 26°, 32°, 40°, 46°
e geometria dachu dach dwuspadowy z naczotkami
¢ liczba kondygnaciji Il kondygnacje nadziemne

| kondygnacja podziemna
W sktad czesci budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonalne:

1. PARTER

1.1 - Hall 11,1 m?
1.2 — Czytelnia 24,2 m?2
1.3 — Komunikacja + aneks kuchenny 7,4 m?
1.4 — Pomieszczenie gospodarcze 1,9 m?
1.5 — Magazyn ksigzek 37,8 m?
1.6 -WC 5,4 m?
1.7 — Biuro 12,4 m?
RAZEM POWIERZCHNIA: 100,2 m?

5. Opinia geotechniczna

Dokumentacje niniejszg opracowano na potrzeby wykonania projektu
PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN
POSTERUNKU POLICJI W GASAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GASAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA na terenie dziatki
nr 532, obreb i gmina Ggsawa.

Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw wodnych,
okreslenie parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow
gruntowych podtoza.

Sposéb  wykonania projektowanej inwestycji dostosowany bedzie do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan uzgodniono z
Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

1. Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012r).

PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do charakterystycznych punktéw statych.

2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntow zalegajgcych w poziomie posadowienia
projektowanych obiektow,

- szczegotowy opis makroskopowy odkrytych gruntow.

POt OZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr: 150/6 w
miejscowosci Ggsawa. W chwili obecnej na dziatka objeta opracowaniem jest
zabudowana. Powierzchnia terenu ptaska.

BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszos¢ 0,0-0,5m.

Lokalnie migzszosci i sklad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw drobnych z
domieszkami drobnych frakcji oraz gliny z przewarstwieniami piaskow Srednich.
Dominujg one w przebadanym podtozu.

WARUNKI WODNE

Wody gruntowe w obrebie projektowanego budynku do gtebokosci posadowienia
nie stwierdzono.

INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN POD{OZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu

wystepuja:

- grunty mineralne spoiste,

- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podfoza na
warstwy geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony

przyjeto dla stwierdzonych w podtozu gruntdw niespoistych stopien zageszczenia,
zas dla gruntow spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie
terenowej analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z
tabel i wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako
doswiadczenie poréwnywalne.

Warstwy w obrebie projektowanego budynku:
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Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:
warstwa | - zaliczono do niej gliny piaszczyste o IL=0,50 0 migzszosci 2,0m.
PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

2. Podtoze jest dosc¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

3. Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

- piaski drobne gliniaste o IL=0,50,

4. Poza miejscem obecnych badan skfad i migzszosci warstw podtoza moga byc¢
odmienne od opisanych.

5. Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku
nie siegnieto.

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Przy utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy
Snieznej strefa przemarzania moze siegnac gtebiej.

9.Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczna.

6.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych 2
liczba lokali uzytkowych 1

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykaza¢ dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowego obiektu.

Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Czes¢ budynku przeznczona na potrzeby gminnej biblioteki publicznej jako obiekt
uzytecznos$¢ publicznej ma zapewniony dostep dla o0sob niepetnosprawnych
poprzez projektowang pochylnie wg odrebnego opracowania. W danej czesci
budynku znajduje sie WC dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno — bytowych zapewnia istniejgcy
przytacz wodociggowy. Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej istniejgcym
przytgczem. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren wtasnej
dziafki.

b) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych (zapachdw i pytdow) i zanieczyszczen ptynnych.

c) Podczas uzytkowania budynku produkowane bedg jedynie odpady komunaline.
Odpady state sktadowane bedg w specjalnie do tego celu przeznaczonym
pojemniku i okresowo wywozone na wysypisko. Podczas eksploatacji nie bedg
powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

d) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,
zanieczyszczen gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu nie
bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola
elektromagnetyczne.

e) Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia
— nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Analiza srodowiskowo — ekonomiczna zamieszczona jest w dalszej czesci
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budynek ogrzewany bedzie z kotta na pellet z ogrzewaniem grzejnikowym.
Cato$¢ instalacji sterowana jest centralnie, wraz z czujnikiem pogodowy. Cato$é
regulacji odbywa sie automatycznie zaleznie od warunkow pogodowych.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza. W czesci objetej
opracowaniem projektuje sie instalacje elektryczng.

Zasilanie z sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem. W czesSci objetej
opracowaniem projektuje sie instalacje wodociggows.
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Odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej istniejgcym przytagczem. W
czesci objetej opracowaniem projektuje sie instalacje kanalizacyjna.
Zaopatrzenie w ciepto z wiasnej kottowni, zrédto ciepta — projektowany kociot na
pellet. Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe
wraz z automatykg regulujgcg temperature w kazdym pomieszczeniu.

Zakres prac:
— wyburzenie czesci $cian dziatowych i fragmentu Sciany nosnej,
— wykucie otworow w scianach zgodnie z czescig rysunkowa,
— montaz nadprozy strunobetonowych do otworéw jw.,
— zamurowanie otworow drzwiowych zgodnie z czescig rysunkowg,
— wymiana stolarki okiennej,
— wymiana stolarki drzwiowej,
— uzupetnienie tynkdw na nowych scianach i zamurowaniach,
— wykonanie okfadzin $ciennych,
— wykonanie nowej posadzki,
— montaz przyborow sanitarnych,
— wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrebie adaptowanych
pomieszczen,
— wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia na krokwiowego,
— usuniecie krat zewnetrznych i wewnetrznych,
— wymiana grzejnikow w bibliotece,
— wykucie otworéw wentylacyjnych w scianach zewnetrznych,
— demontaz lezanek w celach,
— wykonanie podbudowy pod kociot
— wykonanie zabezpieczen p.poz.
— udroznienie przewodow wentylacyjnych w magazynie pelletu i kottowni,
— wykonanie instalacji c.0. z montazem kotta na pellet
— odtworzenie elewac;ji

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatlowe
Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

na zaprawie do murdéw na cienkie spoiny.

Nadproza
Nadproza nad otworami w $cianach nosnych zaprojektowano z
prefabrykowanych strunobetonowych SBN.

Stropy
Przed rozpoczeciem prac przy montazu nadprozy i belek w Scianach nalezy
podeprze¢ strop po obu stronach przekucia. Podparcie mozna zdemontowaé po
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osiggnieciu przez nadproza odpowiedniej nosnosci. W stropie nad piwnicg nalezy
zdemontowaC poszycie z desek i legary. Zaleca sie usuniecie polepy i
wypetnienie wolnej przestrzeni keramzytem w celu odcigzenia stropu. Utozy¢
izolacje z dwoch warstw folii PE i wykona¢ posadzke betonows.

Strop nad piwnicg w miejscu magazynu ksigzek mozna obcigzy¢é ciezarem
maksymalnie do 500kg/m2 zgodnie z obliczeniami. W przypadku stwierdzenia na
budowie odmiennego ukfadu konstrukcji i obcigzen niz przewidziano w
obliczeniach nalezy zweryfikowa¢ nosnosc¢ stropu. Strop nad parterem nad
bibliotekg nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo okfadzing gwarantujgcg REI3O0.
Dtugosé oparcia belek prefabrykowanych min. 20 cm. Strop nad projektowang
czytelnig nalezy wzmocni¢ belkg stalowg IPE200. Strop w magazynie pelletu
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo dwiema warstwami ptyt GKF o gr. 15 mm plus 2 x
12,5 mm GKF w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta do stopnia
REI120.

Dach

Istniejgcy dach dwuspadowy z naczétkami. Projektuje sie ocieplenie dachu na
krokwiowe ptytami izolacyjnymi PIR gr. 15 cm. Na krokwiach utozy¢ ptyty
izolacyjne, membrane dachowg paroprzepuszczalng, taty, kontrtaty. Pokrycie z
dachowki karpidwki w podwojng koronke. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego konstrukcji nosnej na etapie robét budowlanych, elementy takie
nalezy wymieni¢ na nowe.

Izolacje termiczne
Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:
— w dachu ptyty izolacyjne PIR na krokwiowe gr. 15 cm A = 0,023 [W/(m<K)].

Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewnetrzne
We wszystkich adaptowanych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie
oktadziny sufitu ptytami ogniochronnymi zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowg
REI30. Wykonanie tej okfadziny w rozwigzaniu systemowym zgodnie z
wytycznymi producenta. Na suficie nalezy wykonac¢ jednowarstwowe gtadzie
gipsowe oraz zagruntowaé catos$¢ srodkiem gruntujgcym. Tynki wewnetrzne w
miejscach uzupetnien, zamurowan oraz na nowoprojektowanych $cianach
maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. Ill.
Malowanie:

— Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x

— Sciany w pomieszczeniu sanitarnym oraz w aneksie kuchennym wytozone

ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2 m powyzej farba emulsyjna.

Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich nalezy sprawdzic
wilgotnos¢ $cian. Dla malowania tynkéow farbami emulsyjnymi dopuszczalna
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wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4%. Kolorystyke pomieszczen
nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Oktadziny scian i podtég
W  pomieszczeniach  przewidziano oktadzine z  piytek  gresowych
antyposlizgowych  oraz wykladzine PCV. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
zamawiajgcym, cokoliki przy posadzkowe na wysokos¢ 10 cm wykonac z ptytek
gres w Kkolorze odpowiednim do rodzaju okfadziny podtogi. Technologia
uktadania ptytek:

— utozenie warstw posadzkowych wg projektu,

— uktadanie ptytek metodg kombinowana,

— spoinowanie ptytek.

Stolarka

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do pomieszczenh z ptyty HDF— petne
okleinowane brgzowe. Przed zamoéwieniem stolarki drzwiowej wymiary otworéw
sprawdzi¢ na budowie. Parapety wewnetrzne — ptyta wiérowa laminowana z
wyokrgglonym i pogrubionym obrzezem.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Tynk cienkowarstwowy wykonany wg technologii wybranego producenta,
kolor bezowy. Nalezy skuc¢ luzne tynki a nastepnie uzupetni¢ ubytki.

Cokoét
Tynk cienkowarstwowy  zabezpieczony przeciw  podcigganiu  wody
odpowiednimi srodkami w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.

Stolarka

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku — drewniana w kolorze biatym.
Drzwi wyposazone w klamke, zamek z wktadkg patentowg, samozamykacz
stopke. Dodatkowo drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢é w uchwyt dla osob
niepetnosprawnych

Stolarka okienna drewniana — kolor zgodnie z rysunkami architektury. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne ciSnieniowe,
automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia. Nalezy zachowac¢ wielkos¢
otwordw i istniejgcy uktad podziatdéw okiennych

Parapety
Przewidziano parapety zewnetrzne - blacha tytanowo-cynkowa.

Dach
Pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie dachéwka ceramiczna karpiéwka w podwaojng
koronke.
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Rynny

Rynny i rury spustowe blacha tytanowo-cynkowa wg rozwigzan systemowych.
Rynny montowaé ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Przekroje podano na
rysunkach. Rynny mocowac¢ do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe mocowaé
do sciany hakami co 100 cm.

Wymogi materiatowe

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiadaé oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB. Elementy wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych muszg spetniac
nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i
wyktadziny podtogowe muszg byc¢ co nie zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

13.0chrona przeciwpozarowa
Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy: 211,0 m?
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 100,20 m?
Kubatura budynku: 1990,00 m3
Wysokosé: 10,65 m
llos¢ kondygnacji: dwie nadziemne + jedna podziemna

Parametry wystepujacych substancji palnych

W czesci budynku bedg przechowywane ksigzki na potrzeby biblioteki.

Parametry pozarowe przechowywanych materiatow:

ciepto spalania papier: 16 MJ/kg

ciepto spalania ptyty wiorowej: 18 MJ/kg

W kottowni i magazynie pelletu bedacej oddzielng strefg pozarowg PM

przewiduje sie magazyn pelletu o cieple spalania 18MJ/kg i objetosci okoto 10m3,
waga przechowywanego materiatu to okoto 6000kg.

Pozostata cze$¢ budynku stanowigca strefe ZLIV nie jest przystosowana do
wykorzystywania w nim materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujgcych
18m od istniejgcego budynku na tej samej dziatce
ok. 11,15m od najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego wyznaczono ze wzoru wedtug normy PN-B-
02852.
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Q4 = yizn PeiC

=l rp
Qud — gestosc obcigzenia ogniowego;
2F = 100,2m? — suma powierzchni poszczegdlnych pomieszczen strefy
pozarowej;
Qc1 = 16 MJ/kg — ciepto spalania papieru;
Qc2 = 18 MJ/kg — ciepto spalania ptyty wiérowej;
G1 = 20400 kg — masa ksigzek
G2 = 2500 kg — masa umeblowania

i=n Yoi 'J.Eu 204000 +( 18 2500} _ ﬂ
Qa=Xi} - 1002 = 3257,5+449,1 = 3706,6 —

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie ZLI Qd < 500 MJ/m2
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM wyznaczono ze wzoru wedtug
normy PN-B-02852.

Qd — gestosc¢ obcigzenia ogniowego;

F = 23,40 m2 — powierzchnia sktadowania;

Qcl = 18 MJ/kg — ciepto spalania drewna o wilgotnosci do 12%;

G1 = 6000 kg — masa pelletu przechowywana w budynku;

Qd= 4615,37 Mj/m?

Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku znajdujg sie trzy strefy pozarowe: PM, ZLIII i ZLIV. Budynek
trzykondygnacyjny: piwnica, parter i poddasze. W strefie ZLIII przewiduje sie
staty pobyt do czterech oséb. W budynku nie projektuje sie pomieszczen dla
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb oraz nie przewiduje sie przebywania
powyzej 6 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie w zwigzku z czym nie
jest wymagane aby drzwi otwieraly sie na zewngtrz pomieszczen. Dla okreslenia
liczby uzytkownikow moggcych przebywa¢ w pomieszczeniu przyjeto na
podstawie §236 warunkow technicznych maksymailng liczbe ich uzytkownikéw w
odniesieniu do powierzchni tych pomieszczen na poziomie: 7 m?/osobe dla
bibliotek oraz 1m?/osobe dla sal. Kottownia i magazyn pelletu — PM.

Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje.

Strefy pozarowe

W budynku zostang wydzielone trzy strefy pozarowe. Czes¢ budynku w ktorej
znajdowac sie bedg pomieszczenia biblioteki stanowi¢ bedzie jedng strefe
natomiast cze$¢ mieszkalng druga. Kottownia i magazyn pelletu — PM

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek niski w kategorii ZL Il kwalifikuje sie do wymaganej klasy
odpornosci pozarowej budynku C. Mozna obnizy¢ klase odpornosci pozarowej w
budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych do klasy D.
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W zwigzku z powyzszym budynek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
Gtéwna konstrukcja nosna — R30,

- Sciana z cegty petnej - REI 240 - spetnione
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,
Strop — REI30,

- strop drewniany z oktadzing z ptyt ogniochronnych REI30 - spetnione

- strop Kleina REI60 - spetnione
Sciany zewnetrzne — EI30,

- Sciany z cegty petnej REI240 - spetnione
Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,
Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.
Pomiedzy czescig budynku objetg opracowaniem (ZLIIl) a pozostatg czescig
budynku (ZLIV) znajdujg sie przegrody oddzielenia pozarowego: Sciana z cegty
petnej REI240, strop drewniany z oktadzing z ptyt ogniochronnych REI30 oraz
strop Kleina REI60.
Strop nad kottownig — strop Kleina REI60
Strop nad magazynem pelletu — strop Kleina REI60 nalezy zabezpieczy¢
oktadzing z ptyt ogniochronnych do REI120.
Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny
by¢ wykonane w klasie EI60 / EI120.

Warunki ewakuacji

Z czesci biblioteki budynku objetej opracowaniem zapewniono jedno wyjscie
ewakuacyjne.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 1,4m. Szerokos¢
wyj$¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9m w sSwietle. Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego ponizej 40m.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Projektuje sie wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne o czasie
dziatania 2 godziny na drogach ewakuacyjnych.

Wymagany gtéwny wytgcznik prgdu usytuowano przy wejsciu gtdwnym.

Wyposazenie obiektu w hydrant
Nie wymagane.

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedtug ogoélnych zasad, ze jednostka
$rodka gasniczego o masie 2 kg lub 3 dcm? powinna przypadac¢ na 100 m?
powierzchni budynku. Budynek wyposazy¢ w gasnice wedtug powyzszych
wytycznych.
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Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Jeden hydrant zewnetrzny DN80 zasilany z rurociggu o wydajnosci min. 10 dm?3/s
i cisnieniu 0,2 MPa zlokalizowany maksymalnie 75 m od chronionego obiektu.

Droga pozarowa
Dojazd do budynku zapewniony jest z drogi publicznej.

Uwagi koncowe
Obiekt oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi i ppoz. Opracowac dla obiektu
Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymagania dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnieh pod wzgledem sanitarnym i ppoz..

14. UWAGI:

wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem 0so6b do tego uprawnionych,

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaC sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami
projektowanymi,

nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta stateczno$cé
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomoca stezen statych i montazowych,

ze wzgledu na wrazliwosé gruntow na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych zachowac szczegdlng
ostroznos¢ i starannosg,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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