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CZESC OPISOWA
BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana dla
inwestycji BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU na dziatce nr 532 obreb i gmina Ggsawa. Pochylnia
zakwalifikowana do VIII kategorii obiektu budowlanego.

Zgodnie z art.29 Prawa Budowlanego ust.2, budowa pochylni dla oso6b
niepetnosprawnych nie wymaga zgtoszenia ani decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Budynek
istniejgcy nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Teren dziatki nie jest wpisana do
rejestru zabytkédw. Zgodnie z powyzszym projekt budowy pochylni dla oso6b
niepetnosprawnych nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia do
wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejgcy budynek przewidziany jest do adaptacji na potrzeby Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ggsawie wedtug odrebnego opracowania. W zwigzku z powyzszym
zachodzi koniecznos¢ zapewnienia dostepu dla os6b niepetnosprawnych.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego i
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana pochylnia bedzie zlokalizowana przy schodach wejsciowych.
Spadek pochylni 6%wykonany jako ptyta zelbetowa zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

. Opinia geotechniczna

Dokumentacje niniejszg opracowano na potrzeby wykonania projektu
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU na terenie dziatki nr 532, obreb i gmina Ggsawa.

Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw wodnych,
okreslenie parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkéw
gruntowych  podtoza. Sposéb  wykonania projektowanej  inwestycji
dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkdéw gruntowo-wodnych. Zakres
prac i badan uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

1. Wyniki wykonanych prac i badan.
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Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r).

PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w
dowigzaniu do charakterystycznych punktéw statych.

2. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntow zalegajgcych w poziomie posadowienia
projektowanych obiektow,

- szczegotowy opis makroskopowy odkrytych gruntow.

POt OZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr: 150/6 w
miejscowosci Ggsawa. W chwili obecnej na dziatka objeta opracowaniem jest
zabudowana. Powierzchnia terenu ptaska.

BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu,
gdzie majg migzszos¢ 0,0-0,5m.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez gliny piaszczyste.

Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskoéw drobnych z
domieszkami drobnych frakcji oraz gliny z przewarstwieniami piaskow
srednich. Dominujg one w przebadanym podtozu.

WARUNKI WODNE
Wody gruntowe w obrebie projektowanego budynku do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono.

INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODtOZA
Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu

wystepuja:

- grunty mineralne spoiste,

- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza
na warstwy geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony

przyjeto dla stwierdzonych w podtozu gruntéw niespoistych stopien
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zageszczenia, zas dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci i oceniono go
na podstawie terenowej analizy makroskopowej. Pozostate parametry
geotechniczne przyjeto z tabel i wykresow zamieszczonych w normie PN-
81/B-03020 traktujgc je jako doswiadczenie poréwnywalne.

Warstwy w obrebie projektowanego budynku:

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej gliny piaszczyste o IL=0,50 0 migzszosci 2,0m.

PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

2. Podtoze jest dosc¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

3. Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

- piaski drobne gliniaste o 1L=0,50,

4. Poza miejscem obecnych badan sktad i migzszosci warstw podtoza mogag
by¢ odmienne od opisanych.

5. Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku
nie siegnieto.

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z
powyzszym w podfozu nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkéw odmiennych
od opisanych.

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.
Przy utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy
Snieznej strefa przemarzania moze siegng¢ gtebie;j.

9.Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz.
463) warunki gruntowe w podfozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczna.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze
Aby zapewni¢ dostep dla oséb niepetnosprawnych do pomieszczen biblioteki
projektuje sie dang pochyinie.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) Nie dotyczy.

b) Dla pochylni nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych (zapachow i
pytdw) i zanieczyszczen ptynnych.

c) Podczas uzytkowania pochylni nie bedg produkowane odpady komunalne.
Podczas eksploatacji nie bedg powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

d) Dla pochylni nie przewiduje sie emisji hatasu, zanieczyszczen gazowych oraz
emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu nie bedzie emitowane szkodliwe
promieniowanie jonizujgce i pola elektromagnetyczne.

e) Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ pochylni oraz sposéb jego posadowienia
— nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Nie dotyczy.

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

11.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasilanie w energie elektryczng - nie dotyczy.
Zasilanie w wode - nie dotyczy.
Odprowadzenie sciekdéw - nie dotyczy.

Projektowany podjazd wykonany jako ptyta zelbetowa z betonu C16/20 o gr. 10
cm zbrojona siatkg pretow @4 mm o boku oczna 15 cm. Nalezy wykonaé¢
podbudowe z chudego betonu o gr. 10 cm oraz z piasku stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20 cm. Sciany fundamentowe z betonu C16/20 o gr. 25 cm
zbrojone siatkg pretéw @8 o boku oczna 15 cm, zabezpieczone obustronnie
izolacjg przeciwwilgociowg z min. dwoch warstw powtokowych mas bitumicznych.
Balustrady i porecze z rur okragtych, kwasoodpornych. Przekroje rur oraz
wymiary i geometria balustrad i poreczy zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.
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12.0chrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.

13.UWAGI:

wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

budowe realizowacC zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznacC sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami
projektowanymi,

nosnosc¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngé warto$é
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos$é
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

ze wzgledu na wrazliwosé gruntow na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych zachowac szczegdlng
ostroznos¢ i starannosg,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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