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Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa AR-DOM Biuro Ustugowe

Arkadiusz Zurakowski, Mierostawskiego 19, 48-200 Prudnik.

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie warunkdw gruntowo - wodnych podtoza w

drodze powiatowej (ul. Habryki) w Strzelcach Opolskich w rejonie przejazdu pod wiaduktem

kolejowym, dla potrzeb projektowanej przebudowy drogi.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzqdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinie sporzagdzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

wizje terenoway,

wytyczenie w terenie projektowanych otworéw na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej z ustaleniem rzednych powierzchni w miejscach wiercen na
podstawie interpolacji kartometrycznej.

2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t. o fgcznym metrazu 4,0 mb,
badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,
pobdr prébek gruntow z charakterystycznych warstw,

badania laboratoryjne obejmujgce kontrolne badania makroskopowe probek
gruntéw pobranych podczas wiercen

ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
gblnych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-
03020,

opracowanie zatgcznikow graficznych i czesci tekstowej.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 28.04.2021r. pod nadzorem mgr Tomasza

Senusa i autorki opracowania.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest na potnocny zachdd od centrum Strzelec Opolskich przy

ulicy Habryki, w rejonie przejazdu pod wiaduktem kolejowym, na dziatce drogowej nr 4267/14
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nalezgcej do Powiatu Strzeleckiego. Rozpoznanie przeprowadzono po podtnocnej stronie
wiaduktu w chodniku i w jezdni.

Aktualnie badany fragment drogi powiatowej ma przekrdj potuliczny, z prawostronnym
chodnikiem z ptyt betonowych i kostki granitowej. Nawierzchnie jezdni stanowi 0,06m
warstwa betonu smofowego, utozona na starej nawierzchni z kostki granitowej. W podtozu
przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego — kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociag,
kabel telefoniczny, i kable energetyczne w dalszej odlegtosci. Trasa kolejowa zostata w
ostatnich latach zmodernizowana.

Rzedne powierzchni w miejscach wiercen wynoszg 224,83 - 224,99m n.p.m.

Najblizszym elementem sieci hydrograficznej jest bezimienny ciek wodny, przeptywajacy
ok. 420m na zachdd.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski, teren badan potozony jest w

mezoregionie Chetm nalezgcego do makroregionu Wyzyna Slgska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw.

W podtfozu rozpoznanym do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych plejstocerskich akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej okrywajgcych
skaliste utwory triasu sSrodkowego — dolnego ogniwa wapienia muszlowego.

Utwory czwartorzedu wystepujg w otworze 1 na gtebokosci 0,50 — 1,50m p.p.t. Sg to do
gtebokosci 0,90 piaski srednioziarniste, a gtebiej gliny pylaste zwiezte z domieszka
zwietrzatych wapieni.

Skaliste utwory triasu wystepuja ponizej gtebokosci 0,50 - 1,50m p.p.t. Reprezentowane
sg przez wapienie zwietrzate w partiach stropowych, przechodzgce z gtebokoscig w skaty,
zaliczane do warstw gorazdeckich.

Od powierzchni wystepujg grunty nasypowe w tym w jezdni nasypy podbudowy
bezposredniej nawierzchni i inne nasypy siegajgce w profilach wykonanych otworéw do
gtebokosci 0,50 m p.p.t. Wzdtuz ciggéw instalacyjnych nasypy wykazujg wiekszg migzszosc.
Nawierzchnie ulicy stanowi 0,06 m warstwa betonu smotowego.

Wystepujgce w podfozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem wieku, genezy, litologii i wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa | - nasypy piaszczysto-kamieniste z piasku sredniego i kamieni, wystepujace w

profilach wykonanych otwordw gtebokosci 0,50m. W jezdni w formie 0,30m
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warstwy pod starg nawierzchnig z kostki granitowej. Nasypy z piasku Sredniego
sg niewysadzinowe grupy nosnosci G1.

warstwa lla — wilgotne piaski Srednioziarniste, niekiedy z domieszkg otoczakow,
udokumentowane w otworze 1 przedziale gtebokosci 0,50 — 0,90m p.p.t. Stan
techniczny piaskéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia 1p=0,55. Piaski
naleza do gruntdw niewysadzinowych grupy nosnosci G1 niezaleznie od
warunkow wodnych.

warstwa llb — gliny pylaste zwiezte, niekiedy z domieszkg zwietrzeliny wapienia, stwierdzone
w otworze nr 1 ponizej piaskdw do gtebokosci 1,50 m p.p.t. Stan techniczny glin
twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci I, = 0,05, symbol konsolidacji B. S3 to
grunty mato wysadzinowe grupy nosnosci G3, w dobrych warunkach wodnych.

warstwa lll - zwietrzeliny gruzowe wapienia i zwietrzeliny gruzowe na pograniczu skaty
twardej stwierdzone w otworze nr 1 ponizej gtebokosci 1,50 m p.p.t. a w otworze
nr 2 ponizej 0,50m p.p.t. Jako parametr charakteryzujgcy grunty przyjeto
wytrzymatosc na jednoosiowe Sciskanie R¢c < 5000 kPa.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zataczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych. Parametry geotechniczne dla gruntéw
poszczegdlnych warstw wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje
z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Wysadzinowos¢ gruntow, grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntdow i warunkéw wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
ktory stanowi zatqcznik do zarzqdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i

Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
W podfozu do gtebokosci rozpoznania nie osiggnieto poziomu zwierciadta wody
gruntowe;.
Na tym obszarze zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci ponizej 20m p.p.t., w
spekanych wapieniach triasu srodkowego. W okresach po intensywnych opadach na stropie
glin moga pojawié sie sgczenia wody infiltrujgcej od powierzchni.

Aktualne warunki dla projektowania podbudowy nawierzchni nalezg do dobrych.

Zaktad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkow geotechnicznych podtoza na drodze powiatowej przy
przejezdzie pod wiaduktem kolejowym w Strzelcach Opolskich ul. Habryki, dz. nr 4267/14

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4. Wnioski
Nawierzchnie jezdni w miejscu rozpoznania ul. Habryki w Strzelcach Opolskich, na dz.
nr 4267/14, stanowi warstwa betonu smotowego, o migzszosci 0,06m, wykonana na
starej nawierzchni z kostki granitowej o grubosci 0,14m.
Ponizej, do gtebokosci 0,50m p.p.t., zaréwno w jezdni i poboczu wystepuja nasypy
piaszczysto-kamieniste.
Podtoze rodzime budujg grunty nosne. Sg to piaski s$rednie w stanie
Sredniozageszczonym (warstwa lla), twardoplastyczne gliny (warstw llb) i zwietrzate
skaty wapienne (warstwa lll).
Poziom przemarzania dla rejonu badan wynosi h, = 1,00m.
Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w ztgczniku nr 04.
Grunty warstw |, lla, lll nalezg do gruntow niewysadzinowych, grupy nosnosci G1,
niezaleznie od warunkéw wodnych. Gliny warstwy llb sg mato wysadzinowe, grupy
nosnosci G3.
Warunki wodne na badanym odcinku drogi nalezg do dobrych.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Wg KNR 2-01 w podfozu wystepuja grunty II-1ll oraz V-VII kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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