BUDOWA BUDYNKU SZKOLNO — DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z INTERNATEM NA DZIALKACH NR ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3,
888/4, 889, 890 obreb Zarnowiec.

TOM 11l / 11l
ZAr ACZNIKI

KATEGORIA OBIEKTOW

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
BUDOWLANYCH

muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

e N YA ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890 obreb
DZIALEK ’ Zarnowiec.
INWESTOR

ZESPOL SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W ZARNOWCU
UL. KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

EKT GRUDZIEN - 2023

Andrzej Libera — ul. Rzeczna 7,25-039 Kielce NIP:9591952405 — Regon: 260692433 tel: 534 865 359 mail: libera.design@gmail.com






SPIS ZALACZNIKOW

1. Zat. nr 1 Opinia Geotechniczna

2. Zat. nr 2 Warunki techniczne przytaczenia do sieci Wodno
Kanalizacyjnej

3. Zat. nr 3 Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji
deszczowej

4. Zat. nr 4 Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektro
energetycznej

5. Zat. nr 5 Uzgodnienie zarzadcy drég na zmiane
zagospodarowania terenu

6. Zat. nr 6 Informacja do planu BIOZ






L]

a
AT T ——
B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE el mge inz. andrze) wolarisii
maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Drziatka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

F.U. SENSI Pawet Gregorczyk
ul. B. Glowackiego 72

32-300 Olkusz

NIP: 629-226-53-80

SENSI

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgea warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy kompleksu szkolno-dvdaktycznego wraz =
Internatem i zapleczem technicznym oraz infrastrukiurg techniczng oraz budowa budynku

gospodarezo-magazynowego

ul. Krakowska w Zarnowen

Opracowala:

mgr Ewelina Dudek
upr. geal. VII-2006

Olkusz, ezerwiec 2023 r.

14 L




B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE el mge inz. andrze) wolarisii
maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

©

SENSI Zamowiec. nl. Krakowska
Spis tresci

1. WSTEP........ 2
1.1. DANE OGOLNE 2
1.2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN 2
1.3. OPIS INWESTYCII 3

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 3
2.1. LOKALIZACIA 1 ZAGOSPODAROWANIE 3
2.2. FIZJOGRAFIA, MORFOLOGIA [ HYDROGRAFIA . 3

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH .coueueeneeereeesreeeren &
3.1. WARUNKI GRUNTOWE 34
3.2. WARUNKI WODNE 5
3.3. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNET 5

4, WNIOSKI 5

5. LITERATURA I MATERIALY ARCHIWALNE

e |

Spis zalacznikow

1. Lokalizacja ogdlna terenu badan — zat. nr 1
2. Mapa dokumentacyjna — zat. nr 2

3.Karty otwordw geotechnicznych — zal. nr 3.

15



B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE architekt mgr iz andrze] wolariski
maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

©

SENSI Zamowiec, nl. Krakowska

1. WSTEP

1.1. Dane ogolne

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Pani Renaty Kucypery.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Geologa.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna — dotyczy okreslenia warunkoéw gruntowo-
wodnych dla potizeb budowy kompleksu szkolno-dydaktycznego wraz z Intematem 1 zaple-
czem technicznym oraz mnfrastruktura techniczng oraz budowa budynku gospodarczo-
magazynowego w rejonie ul. Krakowskiej w Zarnoweu.

Wykonawca prac dokumentacyjnych byla fiima F.U. SENSI Pawel Gregorczyk, z siedziba
w Olkuszu (32-300), przy ul. Glowackiego 72.

Opracowanie sporzadzono w oparciun o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dma 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaly wykonane w dniu 26.05.2023 r_, pod nadzorem upraw-
nionego geologa, z wykorzystaniem wiertnicy mechaunicznej.

Na dokumentowanym terenie wykonano 8 odwiertow geotechniczny, do max. glgbokosci 9
mppt

W trakeie wykonywania otworéw badawcezych prowadzono systematyczne badania makro-
skopowe wszystkich warstw 1 dajacych sie wyroznié przewarstwien gruntu.

Lokalizacya, 1losc 1 glebokos¢é wykonanych odwiertow zostata uzgodmona przez Geologa 1
pokazana na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2). Rzedne otwordw odniesiono do powierzchni
terenu, a glebokosci poszezegolnych warstw gruntu podano w metrach pod poziomem terenu.

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne ulozenie wydzielo-

nych warstw gruntu przedstawiono w formie kart otwordw geotechnicznych (zal. nr 3).
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1.3. Opis inwestycji

Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowe kompleksu szkolno-dydaktycznego wraz
z Internatem 1 zapleczem technicznym oraz infrastrukturg techniczng oraz budowe budynku

gospodarczo-magazynowego w rejonie ul. Krakowskiej w Zarnoweu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Lokalizacja 1 zagospodarowanie

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w rejonie ulicy Krakowskiej 1 ulicy
Cmentarnej, w Zarnowecu, w powiecie zawiercianskim, w woj. Slaskim. Bezposrednie
sgsiedztwo terenu badan stanowia drogi dojazdowe 1 zabudowa mieszkalna 1 gospodarcza.

Obecnie obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi stare budynki przeznaczone do
rozhiorki oraz tereny porosniete ro§linnoscia trawiasta.

Lokalizacje ogolna pokazano na zalaczniku nr 1, a szczegolowa na zalgezniku ur 2.

2.2 Fizjogratia, morfologia i hydrogratia

Wedlug podzialu na jednostki fizyezno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyezna Polski, 2002), obszar, na ktérym potozony jest teren badan znajduje si¢ w pélnocno-
zachodniej czgsc1 Wyzyny Miechowskiej, wchodzace) w sklad Wyzyny Przedborskiej, ktora
to stanowi czes¢ Wyzyny Malopolskiej.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertow jest plaska.
Hydrograficznie badany obszar nalezy do dorzecza Wisty. Lokalng baza drenazu jest rzeka
Pilica, ktore) koryto przebiega w odlegloser ok. 150 m na zachdd od omawianego obszaru.

Rzeka Pilica stanowi lewostronny doplyw Wisly.
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3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Wykonanymi odwiertami do glebokosci max. 9.0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
utwordow czwartorzedowych — holocenskich i plejstocenskich.

Holocen

Utwory te wystgpuja bezposrednio pod powierzchnia terenu 1 nawiercono je w kazdym z
otworow. Holocen reprezentowany jest przez: nasypy niekontrolowane, o migzszosci od ok.
0,3 do 1.5 m, zbudowane z mieszaniny: gliny, kruszywa, okruchow cegly 1 humusu; oraz
przez grunty organiczne reprezentowane przez: namuly piaszezysie, namuly gliniaste oraz
gliny pylaste przewarstwione namulem gliniastym. Sa to grunty stabonosne.

Plejstocen

Grunty plejstocenskie nawiercono w kazdym z otworow, zaraz pod warstwa utworow ho-
locenskich. Stanowia one kompleks warstw gruntow sypkich wodnolodowcowych oraz grun-
tow spoistych lodowcowych.

Utwory sypkie wyksztalcone sg jako sredniozageszczone, wodnolodowcowe piaski sred-
nie, lokalnie z domieszkami gliny. Sa to grunty nosne.

Utwory spoiste lodowcowe wystepuja w postaci: glin piaszczystych, glin pylastych, glin
pylastych zwigzlych, glin zwigzlych oraz ilow pylastych, lokalnie z domieszkami i przewar-
stwieniami: pylow, piaskow drobnych, zwirdw 1 okruchow wapienia; w stanie konsystencji od
twardoplastyczne] do plastycznej na pograniczu miekkoplastycznej (stopien plastycznoscei IL
oszacowany na podstawie metody waleczkowania wynosi od 0,02 do 0,50, tj. wskaznik kon-
systencji Ic = od 0,98 do 0,50). Sa to grunty nosne (IL < 0,30) i slabonosne (IL > 0,30). Spagu

gruntow plejstocenskich do koncowe) glebokoscl odwiertow nie osiagnigto.

Grunty spoiste plejstocerskie zaliczono do grupy konsolidacji B — jako grunty spoiste mo-
renowe nieskonsolidowane, natomiast ity do grupy konsolidacji D — jako itv, niezaleinie od
pochod=enia geologicznego (w rozumieniu normy PN-B-03020:1981).

Podane wyzej parametry geotechniczne sq wartosciami wyprowad-onvmi, okreslonymi na

podstawie badait polowych.
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3.2, Warunki wodne

Na badanym terenie. do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykona-
nia wiercen, stwierdzono wysiepowanie swobodnego oraz napietego zwierciadla wody grun-
towe]. Swobodne zwierciadio wody gruntowej 1 jednoczesnie poziom wody napigte] Zostat
nawiercony w strefie glebokosci od ok. 0,6 do 4,5 m p.p.t, a poziom piezometryczny w stre-
fie glebokosci od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo zaobserwowano wystepowanie saczen
sradglinowych w otworze nr 3, w strefie glebokosci od ok. 0,7 do 3.0 m p.p.t.

3.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepuja zloZzone (woda
gruntowa powyzej lub w poziomie posadowienia) i lokalnie proste warunki gruntowe. Projek-
towang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczny rodzaj

kategorii geotechniczne) moze zostac zmieniony przez Projektanta.

4. WNIOSKI

1. W podlozu projektowanego obiektu wystgpujg czwartorzedowe utwory: holocenskie 1
plejstoceniskie:

- nasypy niekontrolowane, grunty organiczne — holocen,

- grunty sypkie wodnolodowcowe, grunty spoiste lodowcowe — plejstocen.

2. Grunty organiczne sg podlozem stabono$nym 1 powinny by¢ usuniete z obszaru posa-
dowiema.

3. Grunty nasypowe niekontrolowane sg podlozem niejednorodnym i stabonosnym.
Grunty te nie mogg wystepowac w aktywnej strefie podloza budowlanego.

4. Plejstoceniskie gmnty sypkie wystepowaly w stanie Sredniozageszezonym. Stanowia
noéne podloze budowlane.

5. Plejstocenskie grunty spoiste wystepowaly w stanie konsystencji od twardoplastycznej
do plastycznej na pograniczu miekkoplastycznej. Stanowia nosne (IL < 0,30) 1 slabo-
noéne (IL > 0,30) podloze budowlane.

6. Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wyko-
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nania wiercen, stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz napietego zwierciadla
wody gruntowej. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej i jednoczeénie poziom wody
napietej zostal nawiercony w strefie glebokosci od ok. 0.6 do 4,5 m p.p.t.. a poziom
pilezometryczny w strefie glebokosei od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo zaobser-
wowano wystepowanie saczen Srodglinowych w otworze nr 3, w strefie glebokosci od
ok 07do30mppt

7. W rejonie zalegania gruntow spoistych nalezy minimalizowac ruch pojazdow oraz nie
nalezy stosowac prac mogacych powodowac wibracje podlioza.

8. Grnty spoiste w wykopie, nalezy chronié przed zawilgoceniem. W przeciwnym razie
spowoduje to obniZzenie ich parametrow wytrzymalosciowych 1 koniecznosé
wzmocnienia podioza fundamentu. Prace ziemne zaleca sig prowadzi¢ przy braku
opadoéw atmosterycznych.

9. Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego podnoszenia sie poziomu wody gruntowej
zaleca sig posadowi¢ budynek na nasypie, o wysokosci ok. 1,0 m, liczac od obecnego
poziomu terenu. Przed wykonaniem nasypu nalezy usuna¢ warstwe nasypow 1 grun-
tow organicznych, a poszczegélne warstwy nasypu budowlanego powinny hyé
zageszezone do osiagniecia dynamicznego modulu nosnosci Evd min, 35 MPa. Nasyp
nalezy wykona¢ z miimum ftrzech warstw, z maternialu sypkiego, np.: piasek,

pospolka czy kruszywo lamane.

10. Zaleca sie kontrole zageszczenia nasypu przez uprawnionego geologa.

11. Gruntéw rodzimych nie nalezy doggszczac.

12. Fundamenty budynku powinny mieé trwale zabezpieczenie przed dostepem wod
gruntowych. a wokol budynku zaleca sig wykonanie drenazu opaskowego.

13. Poziom posadowienia powinien znajdowaé si¢ ponizej strefy przemarzania, kiora w
tym rejonie Polski wynosi 1 m p.p.t. oraz ponize] nasypow niekontrolowanyvch.

14 Posadowienie fundamentdw na nadmiernie przewilgoconym podlozu z gruntdw
spoistych moze spowodowac ich uplastycznienie 1 wypor gruntu spod fundamentu,
czego efektem bedzie osiadanie fundamentow.

15. Zwraca si¢ uwage, ze w przypadku formowania wykopow na obszarach gdzie
udokumentowano wystepowanie wod gruntowych, wod zawieszonych lub saczen

wymagac bedzie starannego zabezpieczema $cian wykopu.
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16. Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okreslono jako zlozone
i lokalnie proste. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej, ktora moze ulec zmianie na etapie projektowym.

17. Dla obiektu zaliczonego do II kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dodatkowo
Dokumentacje badan podloza gruntowego 1 Projekt geotechniczny, a w przypadku
okreslenia warunkéw gruntowych jako zlozonych rowniez Dokumentacje Geologicz-

no-Inzynierska.

5. LITERATURA I MATERIALY ARCHIWALNE

L

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czesc 1: Zasady ogdlne

N

2. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czesé 2: Rozpoznanie i badanie
podlioza gruntowego.

3. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

o Lh

5.5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
5.6. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Wolbrom, skala 1: 50 000 (K. Gorka, M.
Pasternak, M. Zaba, 2021).

Geolog
mgr Ewelina Dudek
upr. VII-2006
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B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -

sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

SENSI

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Ow1

ZatNr: 3.1

Wiertnica: mechaniczna

Migjscowost: Zamowiac
Gmina Zamowiec
Powiat: zawiercianski
Wojewidziwo slaskie

Obiekt: Kompleks szkolno-dydakiyczny
Zieceniodawca: Renata Kucypera
Wiercenie: F Ll SENS| Pawel Gregorczyk
Dozar geal - mgr A Juzaszek

Syslem wercenia: obrotowy, na sucho

Reedna D.00mppt

Skala 150 | Data wiercenia: 26-05-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
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Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -

sportowymi
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Zarnowiec 08.12.2023
Do sprawy:
IR.7234.11.2023

Pani Andrzej Libera
ul. Rzeczna 7
25-039 Kielce

WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 1/2023
do sieci kanalizacji opadowej

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przytgczenia do sieci kanalizacji opadowe;,
ztozony w dniu 01.12.2023 r, dziatajac na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj Dz. U. z
2023 poz. 537 ze zm) Urzad Gminy w Zarnowcu okresla nastepujace warunki przytaczenia do
sieci kanalizacji opadowej dla dziatki nr 886,887,888/1,888/2,888/3,888/4,889 k.m 4 obregb
Zarnowiec, 890 k.m. 3 obreb Zarnowiec. Przy ulicy Cmentarna istniejgca sie¢ kanalizacji
opadowej, nalezy projektowaé wedtug nastepujgcych zasad.

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji opadowe;j:

Wigczenie do sieci nalezy wykona¢ za pomocag wykonania studni rewizyjnej na istniejgcej
kanalizacji opadowe;.

Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Z powazaniem

Zatgczniki:
— warunki przytgczenia do sieci opadowej



I. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI OPADOWELJ:

1. Maksymalna dobowa ilo$¢ wprowadzanych wod: 25 dm®/s

3. Miejsce wigczenia przytgcza kanalizacji opadowej na wysokosci wiw dziatek.

4. Rodzaj wpiecia do sieci kanalizacyjnej: wykonanie studni rewizyjnej, a nastgpnie
wigczenie rury do dennicy studzienki nalezy wykona¢ za pomocg uszczelki gumowe;.

5. Parametry i wykonanie przytgcza:

1) Do budowy przylgczy moga by¢ stosowane rury fi 160/200

e rury z tworzyw sztucznych (min. SN 4 — w przypadku terenéw zielonych, w pozostatych
przypadkach — SN 8)

e rury kamionkowe kielichowe obustronnie szkliwione nowej generacji, fgczone na uszczelki,
e rury z zeliwa sferoidalnego,

e rury z zywic polietylenowych (min. SN10).

2) Materialy uzyte do budowy przytaczy kanalizacji opadowej musza zapewniac jego
szczelnoéé (np. rury na uszczelki gumowe), wytrzymato$é mechaniczng, odpornos¢ na
korozje i $cieranie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Nalezy stosowaé | klase materiatu. Nie
nalezy taczy¢ réznych materiatéw na jednym przytaczu kanalizacyjnym. Trase przytgcza
kanalizacyjnego, nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjng (do kanalizacji) z wkiadkg
metalowa, ukfadang na wysokosci 20-30 cm nad przewodem.

3) Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych,

wodoszczelnych, charakteryzujacych sie odpornoscig na czynniki chemiczne. Zaleca sig
studzienki: z tworzywa sztucznego, betonowych o $rednicy min. @ 1000), z betonu klasy nie
mniejszej niz B 45 lub polimerobetonu.

Typ wiazu na studzience, nalezy dobraé w zalezno$ci od przewidywanego obcigzenia
zwigzanego z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualng normg oraz katalogiem
producenta.

4) Odlegtos¢ miedzy studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi na przytgczu kanalizacyjnym w
linii prostej powinna wynosié dla srednicy rur & 160 — maksymalnie 50 m

5) Rury nalezy uktadac ze spadkiem min. 1,5%

6) Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciane lub pod fundamentem, nalezy wykona¢ w
rurach ostonowych uszczelnionych na koncach.

- zmiane kierunku i spadku przytgcza, wykona¢ w studniach rewizyjnych,

7. Zabezpieczenie wewnetrznej instalacji budynku przed zalaniem:

W pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢ montowane
urzadzenia przeciwzalewowe. Urzadzenia te oraz pompownie $ciekéw sg wlasnoscig i
pozostajg w eksploatacji wtasciciela posesiji, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za ich
sprawnos¢ i eksploatacje. Jesli dojdzie do zalania, a wiasciciel nie posiada takiego
urzadzenia, Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

Il. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. Dziatania przed rozpoczeciem budowy przytaczy:

1.1. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze wskazane
jest ztozy¢ do Starosty wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych
przytaczy. O sposobie i terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
whnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste Zawiercianskiego.

1.2. W przypadku lokalizacji przytgczy w pasie drogi nalezy uzyskaé zgode na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

1.3. W przypadku prowadzenia przytgczy po dziatkach prywatnych nalezy uzyskac zgode na
zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen - dla wszystkich dziatek sasiednich
znajdujacych sie na trasie przytaczy.

1.4. Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ projekt przylgcza zgodnie z



Prawem budowlanym, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tresci
mapy, na ktérej bedzie sporzadzony.

1.4.1. Informacje odnos$nie przytacza do sieci kanalizacji opadowe;j:

» miejsce i sposob wigczenia do sieci opadowej wraz z opisem $rednicy przytgcza sieci
opadowej;

e wrysowane przytgcza (trasa);

» $rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wtazy) i spadek;

» poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegto$ci od innych sieci oraz kolizje;

o zastosowane urzgdzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie;

1.5 Przed rozpoczeciem budowy przytgczy projekt nalezy przedstawié w 2 egzemplarzach w
Urzedzie Gminy w Zarnowcu, celem sprawdzenia, czy uwzglednia on niniejsze warunki.

1.6 Stwierdzenie przez Urzad, ze uwzglednione sg wydane warunki przytaczenia do sieci,
upowaznia podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci lub inny podmiot dziatajgcy z jego
upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przytgczy zgodnie z tym planem.

2. Dziatania zwigzane z budowa przytaczy:
2.1. O planowanym terminie rozpoczecia budowy przytaczy, podmiot ubiegajgcy si¢ o
przytaczenie zawiadamia Gmine na co najmniej jeden dzien przed rozpoczeciem robét.

2.2. Po wykonaniu przytaczy podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie zgtasza przytgcza do

odbioru koncowego.
2.3.Podmiot jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Zarnowiec, dnia 05.12.2023
1IR.7234.11.2023

Zespol Szkél Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu
ul. Krakowska 25

42-439 Zarnowiec

Pelnomocnik: Andrzej Libera

ul. Rzeczna 7

25-039 Kielce

W nawigzaniu do zlozonego w dniu 04.12.2023 r. wniosku o wydanie uzgodnienia
zmiany zagospodarowania terenu przyleglego do pasa drogi w zakresie wiaczenia do drogi,
Urzad Gminy w Zarnowcu pozytywnie uzgadnia oraz wyraza zgode na wiaczenie do drogi
gminnej nr 69219 S ul. Cmentarna (dz. nr geod. 640, k. m. 4 obreb ewidencyjny nr 0014
Zarnowiec) ruchu drogowego powstatego na dziatkach polozonych w Zarnowcu oznaczonych
numerami geodezyjnymi numer: 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889 — k. m. 4 oraz na
dzialce numer geodezyjny 890 — k. m. 3.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem zjazdu nie naruszaé nawierzchni
drogi oraz jej podbudowy.
Ponadto prace wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie a po ich

zakonczeniu teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Otrzymujy:
— adresat
— ala







BUDOWA BUDYNKU SZKOLNO — DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z INTERNATEM NA DZIALKACH NR ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3,

888/4, 889, 890 obreb Zarnowiec.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

KATEGORIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA,
NAZWA | NR OBREBU, NR
DZIALEK

INWESTOR

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889,_890 obreb
Zarnowiec.

ZESPOL SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W ZARNOWCU
UL. KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

GRUDZIEN

2023

Andrzej Libera — ul. Rzeczna 7,25-039 Kielce NIP:9591952405 — Regon:2606924 33— tel: 534 865 359 mail: libera.design@gmail.com
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1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

«  Prawo budowlane

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126)
+ Zlecenie Inwestora

2. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku szkolno dydaktycznego wraz z internatem
na dziatkach nr ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890 w Zarnowcu.

W ramach zamierzenia budowlanego wykonany zostanie nastepujacy zakres robot w kolejnosci:

Prace przygotowawcze:

« zabezpieczenie placu budowy
« zabezpieczenie istniejacej zieleni
«  prace przygotowawcze

Prace rozbiorkowe:

« rozbiorka nawierzchni betonowych i asfaltowych

« rozbiorka istniejacych ogrodzen

Prace budowlane:

« wykonanie prac ziemnych w tym wykopow
« wykonanie przylaczy

« wykonanie elementow posadowienia

« budowa stanu surowego

« wykonanie elementow przekrycia

« montaz stolarki okiennej i drzwiowej

«  wykonanie posadzek



wykonanie instalacji wewnetrznych
wykonanie prac wykonczeniowych

Prace koncowe:

uporzadkowanie miejsc prac budowlanych, wywiezienie gruzu i materiatow pochodzacych
z robo6t budowlanych

wywo6z odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych prac budowlanych

utylizacja materiatow odzyskanych

prace porzadkowe na terenie objetym inwestycja

prace pielegnacyjne roslin

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowanie nie wystepuja obiekty budowlane. Ta terenie znajdujg sie:
plac zabaw oraz elementy matej architektury.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu moggce
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych beda wystepowaly elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia — zostaly one wskazane w niniejszej informacji BIOZ.

Po zakonczeniu prac budowlanych na terenie objetym opracowaniem nie beda wystepowaty
elementy zagospodarowania stwarzajace zagorzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujace rodzaje zagrozen:

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych a w szczegoélnosci wykonywania wykopow
o Scianach pionowych.
upadek do wykopu

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym

upadek z wysokosci w tym wypadek z wysokosci ponad 5m

zagrozenie porazenia pradem przy wykonaniu instalacji elektrycznej
zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.,

zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
zagrozenia wynikajace z montazu instalacji elektrycznej,

zagrozenie pozarem,

roboty przy uzyciu dzwigu

roboty wykonywane w poblizu linii energetycznych



- inne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie.

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktére narazone

sq

« na wystgpienie nastepujacych zagrozen:

« Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch
niewypatu;

« Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu Iub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

« Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanakhu;

« Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaproszenie oczu, napromieniowanie
oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie
z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

« Stolarz, ciesla, dekarz — upadek, upadek z wysokosci, poslizgniecie, uderzenie Srodkami
materialnymi,

« Murarz, zbrojarz - upadek, upadek z wysokosci, poslizgniecie, uderzenie srodkami
materialnymi,

Szczegblowy czas i miejsce wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslony w planie
bioz przez kierownika budowy.

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone
i oznakowane wg planu bioz.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sa rowniez u oséb kierujacych pracownikami,
operatoréw maszyn i urzadzen oraz innych specjalistycznych robot.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie inwestycyjnym muszq mie
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wykonywane;j
funkcji.

Szczegblowy sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegllnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie bioz i powinny by¢

prowadzone w nastepujacym ukladzie:

«  Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach



- szkolenie wstepne ogolne zwane instruktazem ogolnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
- szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

«  Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
« stanowisk owe wszystkich pracownikéw ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na:
- prawidlowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch
drogowy;
- prawidlowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;
« oznakowanie placu budowy;
«  bezpieczne sktadowanie materiatow;
« zachowywanie wilasciwych odleglosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych
itp.;
« zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy
« ogrodzenie strefy niebezpiecznej
« odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
« obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli rowniez:

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

« konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen ,

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

« sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatoOw niebezpiecznych na terenie budowy.

« Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

« miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.



W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostang dane o:

lokalizacji czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie

rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi

rozmieszczeniu sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych
rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

przedstawieniu rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu

lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegélnosci stosowac sie do wymagan
okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2008 nr 223
poz. 1460),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.
844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118, poz. 1263),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r. Nr
26, poz.313),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Uwaga: Zmiany planu bioz wymagajq wprowadzenia ich korekta w czeSci opisowej i rysunkowe;j.

Opracowat: arch. Andrzej Libera
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