Zalacznik nr 1.1.

SPECYFIKACJA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC

BRANZA ZIELEN

Klasyfikacja ustugwg  Uslugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie —
Wspolnego Stownika 77.00.00.00-0
Zamowien i kody CPV  Ustugi ogrodnicze — 77.30.00.00-3
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77.31.00.00-6
Ustugi w zakresie trawnikéw — 77.31.41.00-5

Lokalizacja inwestycji:
gmina: Dopiewo

powiat: poznanski
wojewodztwo: wielkopolskie
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z zalozeniem 1 pielegnacja terenéw zieleni na terenie gminy Dopiewo.
Szczegotows liste obiektow zawiera zatacznik nr 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie
dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem oraz pielegnacjg terendw zieleni.

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia nastepujacych prac:

- ro$liny rabatowe- zakup i1 sadzenie, pielenie, odci¢cie brzegdw rabat, podlewanie, usunigcie
przekwittych kwiatostanow, sadzenie uzupeiniajgce, usunigcie obumartych ros$lin, likwidacja
kwietnikow, nawozenie,

- byliny — zakup i sadzenie z pelng zaprawa doldow, przekopanie i pielenie, odcigcie brzegdw,
podlewanie, nawozenie,

- skupiny krzewoéw i zywoptotow — zakup i sadzenie krzewow, przekopanie, odchwaszczanie,
odcigcie brzegdw skupin, nawozenie, podlewanie, $cidtkowanie kora przekompostowana,
przeswietlanie, odmtadzanie, opryski na choroby 1 szkodniki, wiosenne 1 jesienne wygrabianie i
wywoz lisci, usuwanie przekwitnietych kwiatostanow, ciecie zywoptotow,

- pnacza i rosliny okrywowe —zakup i sadzenie pnaczy, pielenie, przekopanie, cigcie, nawozenie i
sadzenie uzupelniajace, opryski na choroby i szkodniki, poprawianie struktury i wygladu,
podwigzywanie pnaczy do podpory,

-drzewa — zakup i sadzenie drzew, wykonanie i $cidtkowanie mis przy drzewach korg
przekompostowana, przekopanie i odchwaszczanie mis przy drzewach, usuwanie odrostow i pedow
rewersyjnych, ciecia formujace korone, przeswietlanie, odmladzanie, opryski na szkodniki i
choroby, poprawienie, wymiana palikow i wigzadel, podlewanie i nawozenie, montaz oston
zabezpieczajacych drzewa przed zwierzetami,

- r6ze — zakup 1 sadzenie rd6z, rozkopczykowanie, przekopanie i odchwaszczanie, podlewanie,
nawozenie, przycigcie, usuwanie odrostow, cigcie roz, usuwanie przekwittych kwiatostanow,
oprysk 16z przeciw chorobom i szkodnikom, obcinanie brzegéw rézanek, usuwanie krzewow roz,
obsadzenia uzupetiajace,

- byliny — przekopanie i pielenie, odcigcie brzegdw, podlewanie, nawozenie, usuniecie przekwittych
kwiatostanow, sadzenie uzupelniajace, przyciecie obumartych czesci roslin na zime,

- rozne prace ogrodnicze.

1.1. Okreslenia podstawowe.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysem ofertowym oraz ich realizacje zgodnie z poleceniami przedstawiciela Gminy Dopiewo.

Zaktada si¢ co nastepuje:

- Bezpieczenstwo 1 higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegad
przepisow BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



- Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia prac,
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w czasie trwania konserwacji.

- przedstawiciel Gminy Dopiewo — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania
przebiegu prac.

- Ziemia urodzajna — podloze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwdj, posiadajagce wymagane whasciwosci
sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych,
odczynu gleby i zasolenia.

- Materiat roslinny — drzewa, krzewy, r6ze, byliny, kwiaty jednoroczne, pnacza, rosliny okrywowe.

- Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro$liny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkos$ci pojemnikiem lub juta).

- Forma pienna — forma drzewa i niektorych krzewow, sztucznie wytworzona w szkotce, z pniem
oraz z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i prawidlowo uformowang korong na wysokosci
od 1,8m do 2,20 m.

- Forma krzewiasta — forma wielopgdowa, ktora zostata sztucznie wytworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielu pedow nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniow3.

- Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o$ drzewa — praktycznie prosty ped.
- Pien — dolna pozbawiona gatezi cze$¢ przewodnika.

- Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone symetrycznie na catej dtugosci przewodnika
(z wyjatkiem pnia) wokot osi pionowe;.

- Wysokos¢ rosliny — dlugo$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.
- Szerokos¢ rosliny — dlugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

- Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkolce polegajace glownie na
regularnym przesadzeniu szkotkowanej rosliny lub redukcji jej systemu korzeniowego w celu
uformowania bryty korzeniowe;.

- Pojemnik — naczynie o sztywnych lub migkkich $cianach, w ktorych roslina jest uprawiana co
najmniej rok.

- Trawa — mieszanka nasion réznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania
zrdwnowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

- Kora przekompostowana jest materiatem $cidtkujacym przy sadzeniu drzew, krzewow, bylin,
pnaczy, roslin okrywowych i roz.



2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢ przywozona na biezaco. Nie nalezy
sktadowac ziemi na terenach zieleni.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % cze$ci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczen (korzenie, $mieci itp.)

W przypadku watpliwosci przedstawiciel Gminy Dopiewo moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada stawianym wymaganiom i posiada odpowiednie pH, a
kosztami obcigzy¢ Wykonawce. Kwasowos$¢ podioza ma by¢ dostosowana do wymagan danego
gatunku.

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna sg nastepujace:\

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

- Zawarto$¢ fosforu (P20s) >20 mg/m?

- Zawarto$¢é potasu (K20) >30 mg/m?

2.2. Zrebki.

Czastki drewna wielko$ci dochodzacej do kilkunastu centymetréw, powstajace w wyniku
rozdrabniania drewna za pomoca maszyn zrebkujacych, o neutralnym PH. Scidtka, powinna byé
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i1 zarodnikéw grzybow), pozbawiona zanieczyszczen
chemicznych i odpadow.

2.3. Mieszanka traw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.

Mieszanke traw cechuje zréwnowazony wzrost gatunkéw w roku siewu, jak 1 w dalszych latach
uzytkowania.

2.4. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu oraz mikro- i makro- sktadnikow). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu, i przechowywania. Stosowaé¢ nawozy odpowiednie do danych grup
roslin oraz stosowane w odpowiednim terminie.

Nawo6z przed wysypaniem pod rosliny powinien uzyska¢ akceptacje przedstawiciela Gminy
Dopiewo, o terminie sypania nawozu nalezy poinformowac¢ Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni
nie pdzniej niz na dwa dni przed wejsciem w teren.

2.5. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktore przy prawidlowym
stosowaniu, zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia czlowieka, zwierzat
lub §rodowiska, a w szczegolnosci srodki ochrony roslin, ktore nie zawieraja substancji aktywnych
stwarzajacych takie zagrozenie i1 posiadajg zezwolenie na dopuszczenie S$rodka do obrotu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji zabiegow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz stosowac si¢ do zasad zintegrowanej metody ochrony roslin.



2.6. Wieza kwiatowa

Kolista konstrukcja przystosowana do montazu przy $cianach lub wolnostojaca sktadajgca si¢ z
szedciu pierScieni. Parametry techniczne: wysoko$¢ konstrukcji 1335mm, $rednica podstawy
1200mm,szes¢ pierscieni z blachy cynkowanej ogniowo, waga 60 kg.

Dolna misa jest wyposazona w nogi o wysokosci 80mm, z jednej strony umozliwiajagce wymiang
powietrza i nieodbarwianie materiatu, na ktérym ustawiona jest konstrukcja, z drugiej transport.
Wieze kwiatowe wiosng ustawione majg zosta¢ przed budynkami Urzedu Gminy(2szt.), Urzedu
Stanu Cywilnego(2 szt.) oraz przed wejsciem gldéwnym do budynku dworca kolejowego (2 szt.).
Wieze nalezy wypetni¢ mieszankg humusu, hydrozelu (1,5-2,0 kg/ m szescienny podioza) oraz
obsadzi¢ kwiatami jednorocznymi.

2.7. Material ro§linny — drzewa, krzewy, roéze, byliny, pnacza, rosliny okrywowe, rosliny
rabatowe.
Do obsadzen na terenach zieleni miejskiej nalezy przyja¢ gatunki zawarte w ,,Katalogu Roslin —
drzewa, krzewy, byliny” wydanym przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich W-wa 2018r.
Drzewa - wymagania ogélne:
Dostarczony material ro§linny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego” i ,,Zaleceniach dotyczacych realizacji terenow zieleni” — opracowaniach
Zwiazku Szkotkarzy na podstawie VII edycji dunskich norm, jak réwniez musi by¢ wlasciwie
oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny okrywowe i réze musza miec¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Drzewa i1 krzewy powinny rosna¢ przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z
ktorych beda wysadzane, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system korzeniowy i
prawidlowo rozwinigtg czg$¢ naziemna. Przero$nigty, zbyt zagegszczony system korzeniowy nalezy
przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne
skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach
nalezy dobrze nawodnic.




Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- obwad pnia na wysokosci 1,0 m — min.14-16cm, chyba, ze w kosztorysie zaznaczono inaczej,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 1,8 — 2,2 m, dla catej partii odmiany Wysoko$¢
szczepienia taka sama,

- minimum 15 pedoéw szkieletowych o §rednicy 1,5 cm 1 wigce;,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyro$nigte, wyciagniete w gore.

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (niejednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinicty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub
w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i1 niezwiednigety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

- martwice 1 peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyros$nigte, zbyt wyciagnigte w gore

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

- jednostronne utozenie pedéw korony drzew.

Krzewy - wymagania ogdlne:

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy krzewow powinny by¢ liczne 1 rozlozone rownomiernie (niejednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiednigty,

- pedy u krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

Krzewy - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,




- martwice 1 pgkniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie pedow krzewow.

Ro0ze — wymagania ogdlne

Roze powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

odmiany oraz:

- dostarczony material musi by¢ pojemnikowany,

- r6ze powinny rosng¢ na wtasnym korzeniu,

- pedy r6z powinny by¢ liczne minimum 4 i roztozone réwnomiernie (niejednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne, drobne korzenie,

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiednigty,

- pedy u réz nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace,

- krzewy 16z powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla odmiany,

Roze - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych,

- martwice i p¢knigcia pedow,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- jednostronne utozenie pedoéw krzewow.

Byliny, pnacza, rosliny okrywowe — wymagania ogélne:

Rosliny kwietnikowe, byliny, pnacza, rosliny okrywowe do czasu wysadzenia muszg by¢

zacienione, ostonigte od wiatru 1 zabezpieczone przed wyschnigciem. Posiada¢ powinny

nastgpujace cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace si¢ do wysadzenia ,

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiednigty,

- pokroj roslin, barwa kwiatow i lici powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne, drobne korzenie.

Byliny, pnacza, ro§liny okrywowe — wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

- uszkodzenia pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

Rosliny jednoroczne- wymaganie ogolne:

Rosliny powinny by¢ w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatbw w momencie sadzenia

muszg mie¢ zawigzki kwiatow, pozwalajace na okreslenie koloru kwiatéw, dojrzale technicznie,

jednolite w catej partii, zdrowe, niezwiednigte. Kwiaty powinny zakwitnag¢ do dwodchtygodni od

ustawienia wiez kwiatowych w miejscach docelowych. Rosliny powinny mie¢ nastepujace cechy:

-pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

-stopien rozwoju, wielkos$¢ 1 sposob uformowania powinny by¢ jednakowe w catej partii,

-bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona,

Rosliny jednoroczne — wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,




- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie W cze$ciach naziemnych i1 korzeni,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zwigdnigcia lisci 1 kwiatow,

-brak pakow kwiatowych

- uszkodzenia pakéw kwiatowych, todyg, lisci 1 korzeni.

- niedopuszczalne jest wystgpowanie w partii roslin innych gatunkéw 1 odmian,
- uszkodzenia mechaniczne, wybiegnigcie roslin.

2.8. Woda.

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie wodg niezbgdng do nasadzen i pielggnacji, ktorej pobor bedzie
odbywat si¢ na plazy w Zborowie, dodatkowo Wykonawca wyposazy pojazdy stuzace do
podlewania roslin w system GPS lub réwnowazne, dokumentujgce daty i czas przeznaczony na
podlewanie roslin oraz pozostate zabiegi pielegnacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ informacje z
systemu GPS odnos$nie przejazdu i miejsca zatrzymania pojazddéw bioracych udziat w podlewaniu
w formie elektronicznej i papierowej w sposob jednoznaczny okreslajacy tras¢ oraz dlugosc
postojow w danym punkcie adresowym.

Tam gdzie zainstalowany jest system automatycznego nawadniania (Urzad Stanu Cywilnego)
Wykonawca zobowigzany jest do wiosennego przegladu systemu oraz jesiennego spuszczenia wody
Z systemu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wuzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub
wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z
normami ochrony $srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez przedstawiciela Gminy Dopiewo
sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy konserwacji nalezy wywiez¢é tego samego dnia po
skonczonej pracy pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony.

4. TRANSPORT

4.1. Transport wymagania ogolne

Transport drzew i krzewow oraz materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatlow.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegolng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkolce i podczas
transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.
System Kkorzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta ro$lina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i
starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Przed posadzeniem ro$lin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem 1 przemrozeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.



Czas pomigdzy zatadunkiem materialu roslinnego w szkoéice, a jego posadzeniem powinien by¢
skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby material zapakowany w szkoétce nie przesecht
podczas transportu oraz sktadowania na placu W miejscu jego magazynowania. Jezeli rosliny nie
moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany
W miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu material roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, korzeni i pedow.

Dodatkowo w przypadku bylin przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy
przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku postoju trwajacego kilka
godzin od wyjecia z ziemi, nalezy spryskac rosliny woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢
jednak mokre, aby unika¢ zaparzenia).

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton - nie
dopuszcza si¢ pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastgpnego, a w szczegdlnosci na
weekend.

UWAGA!

Od Wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w
ktérym potwierdza si¢ zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Zamawiajacego (szkotkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek
materialu szkotkarskiego Zamawiajacemu.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Wykonanie prac (wymagania ogoélne)

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ prac
z poleceniami przedstawiciela Gminy Dopiewo.

O ile jest to niezbedne do wykonania zadania Wykonawca na wilasny koszt uzyska wymagane
uzgodnienia odno$nie sposobu i czasu przeprowadzenia prac w obrebie linii napowietrznych i
podziemnego uzbrojenia terenu z wiascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje si¢ do ich
zalecen. Oplaty za uzgodnienia i ewentualne wylaczenia poniesie Wykonawca.

Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne)
nalezy zglasza¢ bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe
funkcjonowanie  urzadzen technicznych, tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego,
Wodociagowego, Operatorow Telefonii.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajagcych posiadanie przez
pracownikow stosownych uprawnien, tam gdzie s one wymagane przepisami.

W przypadku os6b wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamdwienia, a nie posiadajacych
wymaganych uprawnien przedstawiciel Gminy Dopiewo moze wstrzymac realizacj¢ prac.
Wykonawca zapewni organizacj¢ ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy
drzewach przyulicznych. Jezeli begdzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu
Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedtozy go przedstawicielowi Gminy Dopiewo przed
przystapieniem do prac.

Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate podczas prac nalezy wywiezé tego samego dnia po
wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 t, nie dopuszcza si¢ pozostawiania
zanieczyszczen, w tym min. zgrabionej trawy, liSci 1 §mieci oraz mas ziemnych na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegolnosci na weekend. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwlocznego
usunigcia zanieczyszczen na wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego.



5.2. Wymagania dotyczace prac.

DZIAL 1 . TRAWNIKI

1. Koszenie trawnikow.

Polega na koszeniu trawnikoéw, kosiarkami mechanicznymi, wys. trawy przed skoszeniem nie moze
przekracza¢ 10 cm wysoko$ci, a czgstotliwos¢ koszenia uzalezniona begdzie od warunkow
atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos$¢ trawy powinna wynosi¢ min. 4 cm.

Skoszong trawe Wykonawca utylizuje na swoj koszt.

2. Pielegnacja trawnikow

Polega na regularnym: podlewaniu, nawozeniu, oprysku na rosliny dwuliscienne, o ile nie
wykluczajg tego przepisy, jak roéwniez choroby i Szkodniki, aeracji, obcinaniu brzegéw trawnika
przy alejkach, skupinach krzewow, zywoptotach, bylinach i kwietnikach.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkow atmosferycznych.

Nawozenie trawnikow powinno odbywaé si¢ w sezonie wiosennym (max. do konca maja),
nawozami wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trawnikow w ilosci 5 kg/100m? — rodzaj
nawozu powinien uzyska¢ akceptacj¢ przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy
poinformowa¢ przedstawiciela Gminy Dopiewo z min. dwudniowym wyprzedzeniem.

Trawnik nalezy utrzymywa¢ wolny od zachwaszczenia, ktdre nie powinno przekracza¢ 15% calej
powierzchni — w razie potrzeby dopuszcza si¢ wykonywanie opryskow na chwasty dwuliscienne —
rodzaj preparatu powinien uzyskac akceptacj¢ przedstawiciela Gminy Dopiewo.

Trawnik nalezy kontrolowa¢ pod katem porazenia przez szkodniki i choroby - trawnik nie moze w
zakresie wickszym niz 20% powierzchni ulec porazeniu przez choroby lub szkodniki — wowczas
Wykonawca powinien natychmiast podja¢ dziatania w celu wyeliminowania porazenia, w
konsultacji z przedstawicielem Gminy Dopiewo.

Wszelkie opryski trawnikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach
ochrony roslin (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy o terminie
zabiegu, rodzaju 1 ilosci uzytego $rodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykonujaca
zabiegi ochrony roslin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac a
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

Aeracje trawnikow nalezy wykonywaé przy pomocy maszyn spulchniajacych glebe zwanych
aeratorami. Aeracji nie nalezy wykonywac, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Po doprowadzeniu gleby
do wiasciwej wilgotnosci, trawnik nalezy skosi¢ do wysoko$ci 3 c¢cm i skoszong trawe zebrac i
wywiez¢. W zaleznosci od rodzaju aeratora, aeracje wykonuje si¢ w jednym kierunku i powtarza si¢
ja w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiagnaé pelny efekt, liczba otworow na 1 m?
powinna wynosi¢ 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnig nalezy wygrabi¢ i usunaé z trawnika.
Aeracj¢ nalezy wykonywaé wiosng lub wczesng jesienig — W uzgodnieniu z przedstawicielem
Gminy Dopiewo. Natychmiast po aeracji, nalezy uzupetni¢ ewentualne braki w trawniku —
nasionami traw wymieszanymi z gruboziarnistym piaskiem oraz wykona¢ nawozenie.

3. Wiosenne wygrabianie trawnikow z wywozem

Wygrabienie wiosenne li§ci z trawnikow nalezy wykona¢ w terminie do konca kwietnia, nastepnie
nalezy liscie zgarna¢é w pryzmy do dalszego transportu i wywiez¢. Harmonogram wiosennego
wygrabiania lisci nalezy przedstawi¢ przedstawicielowi Gminy Dopiewo.

4. Jesienne wygrabianie trawnikow z lisci.

Wygrabienie jesienne lisci z trawnikéw nalezy wykonywac od 15 pazdziernika na biezaco do czasu,
az warunki atmosferyczne na to pozwola. Zgrabione liScie nalezy systematycznie wywozic.
Podczas planowania wygrabiania jesiennego li$ci nalezy wzig¢ pod uwage warunki atmosferyczne,
a harmonogram jesiennego wygrabiania lisSci nalezy przedstawi¢ przedstawicielowi Gminy
Dopiewo.



5. Zakladanie trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- w zaleznosci od terenu w uzgodnieniu z przedstawicielem Gminy Dopiewo, nalezy r¢cznie

zebrac starg darn na gleboko$¢ min. 10 cm i wywiez¢ urobek z miejsca siewu,

- bezwzglednie teren nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczen,

- na teren przewidziany pod obsiew trawy nalezy dowiez¢ i rOwnomiernie rozscieli¢ ziemie
urodzajng (min. 10 cm),

- nastepnie nalezy doktadnie wyrownac teren, a potem zagescic¢ go i uwatowac, do zageszczenia i
uwalowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, a jedynie specjalistycznego sprzetu
ogrodniczego,

- wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane z zaktadaniem trawnika nalezy wykonywac¢ recznie, w
celu uniknigcia dewastacji istniejace;j zieleni,

- wysiew trawy powinien odbywac si¢ w bezwietrzne dni,

- termin siewu - termin renowacji trawnika nalezy przewidzie¢ péznym latem Iub wczesng jesienig
(przetom VIII/IX), ewentualnie drugi termin — wiosn¢ (od 15 IV do 15 V),

- ilo$¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m?,

- w celu rownomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do nasion,

- po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawo6z do trawnikow, stosowaé dawke nawozu

zgodnie z zleceniami producenta, nawo6z musi uzyskac akceptacj¢ przedstawiciela Gminy Dopiewo,
- aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi - rozprowadzi¢ cienka

warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na gtgbokosci 0,5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

- po zageszczeniu, wyrownaniu Oraz uwatowaniu terenu, wysianiu nasion traw i przykryciu ich
ziemig urodzajna, nalezy dopilnowa¢, aby poziom gruntu znajdowat si¢ 1-2 cm ponizej kraweznika,

- trawnik nalezy regularnie zrasza¢, zaleca si¢, aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia
trawnika byla stale wilgotna.

DZIAL 11 - KRZEWY

6. Pielegnacja krzewow

Pielegnacja krzewow polega na regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu,
uzupelnianiu $ciotki, przycinaniu krzewow, usuwaniu obumartych pedéw, kontrolowaniu porazenia
przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskow na szkodniki i choroby oraz wymianie
obumartych ro$lin, usuwaniu samosiewow.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajaca, Wykonawca ma
obowigzek sprawowac¢ nadzor nad jej prawidlowym funkcjonowaniem i przekazywac informacje o
wszelkich nieprawidlowosciach osobie wyznaczonej przez Gming Dopiewo; w przypadku, gdy nie
ma systemu nawadniajagcego podlewanie powinno odbywaé si¢ beczkowozami. Czestotliwos¢
podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkow atmosferycznych. W przypadku awarii systemu
nawadniajacego krzewy nalezy podlewa¢ beczkowozami. Na obiektach z nawadnianiem ustalone
dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy ustala¢ z przedstawicielami Gminy Dopiewo. W
przypadku awarii systemu nawadniajacego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym
mozliwym terminie, a skupiny do czasu naprawy nalezy podlewac beczkowozami.

Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewow, zagrabieniu przekopanej powierzchni,
zebraniu chwastow i ich wywozie — wysoko$¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 10 cm wysokosci, a
w przypadku chwastéw ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 15% powierzchni skupin
krzewow.




Nawozenie krzewow powinno odbywaé si¢ w sezonie wiosennym (max. do polowy czerwca) oraz
w sezonie jesiennym (max. do polowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi
dla danego gatunku i odmiany roélin w iloéci 8kg/100m? — nawéz powinien uzyskaé akceptacje
przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy poinformowa¢ przedstawiciela Gminy
Dopiewo z min. dwudniowym wyprzedzeniem.

Uzupehianie $ciotki powinno odbywac si¢ na biezaco tak, aby jej warstwa utrzymywata si¢ na
poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy poprawia¢ struktur¢ i wyglad krzewow, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarznigte lub krzyzujace si¢ galezie.

Skupiny krzewow nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystapienia chorob lub szkodnikow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwaé za pomocg odpowiednich s$rodkow ochrony roslin w
konsultacji z przedstawicielem gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajagcym 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski krzewoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach
ochrony roslin (t.J. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy Dopiewo o
rodzaju 1 ilo$ci uzytego srodka z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykonujaca zabiegi
ochrony ro$lin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac oraz prowadzic¢
Rejestr Zabiegow.

Usuwanie samosiewOw polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewoéw (np. park
przy ul. Poznanskiej w Skorzewie).

7. Pielegnacja zywoplotow

Pielggnacja zywoptotow polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu,
uzupetnianiu $ciodtki, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na
szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin, jak réwniez usuwaniu samosiewow ze
skupin.

Czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkow atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pieleniu zywoptotéw, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu
chwastow 1 ich wywozie — wysoko$¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 10 cm wysokosci, a w
przypadku chwastow plozacych powierzchnia ich nie moze przekroczyé 15% powierzchni
zywoplotu.

Nawozenie zywoptotow powinno odbywac si¢ w sezonie wiosennym (max. do polowy czerwca)
oraz w sezonie jesiennym (max. do polowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku, odmiany ro$lin i terminu zabiegu w iloéci 8kg/100m? — naw6z
powinien uzyska¢ akceptacje przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy
poinformowac przedstawiciela Gminy Dopiewo z min. dwudniowym wyprzedzeniem.

Uzupehianie $ciotki powinno odbywac si¢ na biezaco, tak aby jej warstwa utrzymywata si¢ na
poziomie 5 cm.

Cigcie zywoptotu powinno odbywaé si¢ ostrymi nozycami r¢cznymi lub spalinowymi, od razu
nalezy tez zgrabi¢ odciete pedy 1 wywiezC. Pierwsze cigcie zywoptotow nalezy wykonaé do konca
kwietnia.

Zywoploty nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod katem wystapienia choréb lub szkodnikow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwaé¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin w
konsultacji z przedstawicielem Gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacym 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski zywoptotow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o
srodkach ochrony roslin (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy o
terminie zabiegu, rodzaju i ilo$ci uzytego $rodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba



wykonujgca zabiegi ochrony roslin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac
oraz prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

Usuwanie samosiewow polega na regularnym wyrywaniu drzewek z zywoptotow.

8. Pielegnacja pnaczy

Pielegnacja pnaczy polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu,
uzupetnianiu $ciotki, poprawianiu struktury oraz podwigzywaniu pnaczy, kontrolowaniu porazenia
przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskow na szkodniki i choroby oraz wymianie
obumartych roélin, jak rowniez usuwaniu samosiewow ze skupin.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac¢ do warunkow atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pieleniu pnaczy, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu
chwastow 1 ich wywozie — wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm wysokosci, a w
przypadku chwastéw ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni pnaczy.
Nawozenie pnaczy powinno odbywac si¢ w sezonie wiosennym (max. do polowy czerwca) oraz w
sezonie jesiennym (max. do polowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi
dla danego gatunku, odmiany ro$lin i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m? — naw6z powinien
uzyskac akceptacje przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy poinformowac
przedstawiciela Gminy Dopiewo z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Uzupelnianie $ciotki powinno odbywac si¢ na biezaco tak, aby jej warstwa utrzymywala si¢ na
poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad pnaczy, nalezy przycina¢ zlamane, chore,
przemarznigte czesci roslin oraz podwigzywac na podpory na biezaco.

Pnacza nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia chorob lub szkodnikow, a ewentualne
porazenie nalezy usuwac¢ za pomoca odpowiednich §rodkéw ochrony roslin w konsultacji z
przedstawicielem Gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacym 15% populacji roslin porazonej
odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski pnaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach
ochrony roslin (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy o terminie
zabiegu, rodzaju i ilosci uzytego $rodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykonujaca
zabiegi ochrony ro$lin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac oraz
prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

Usuwanie samosiewOw polega na regularnym wyrywaniu drzewek sposrod pnaczy.

9. Pielegnacja roslin okrywowych

Pielegnacja roslin okrywowych polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu,
nawozeniu, uzupetianiu $cidtki, poprawianiu struktury roslin, kontrolowaniu porazenia przez
szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin, jak
réwniez usuwaniu samosiewow ze skupin.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac¢ do warunkoéw atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pieleniu roslin okrywowych, zagrabieniu przekopanej powierzchni,
zebraniu chwastow i ich wywozie — wysoko$¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm wysokosci, a
w przypadku chwastow ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 10% powierzchni roslin
okrywowych.

Nawozenie roslin okrywowych powinno odbywac si¢ w sezonie wiosennym (max. do potowy
czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max. do polowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku, odmiany roélin i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m? — nawoz
powinien uzyska¢ akceptacj¢ przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy
poinformowac przedstawiciela Gminy Dopiewo z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
Uzupetnianie $cidtki powinno odbywac si¢ na biezaco tak, aby jej warstwa utrzymywata si¢ na
poziomie 5 cm.



Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad roslin okrywowych, nalezy przycina¢ ztamane,

chore, przemarznigte cz¢sci roslin.

Rosliny okrywowe nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikow, a

ewentualne porazenie nalezy usuwaé za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin w

konsultacji z przedstawicielem Gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za

niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 15% populacji

ro$lin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski roslin okrywowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 0

srodkach ochrony roslin (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy o

terminie zabiegu, rodzaju i ilosci uzytego $rodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba

wykonujgca zabiegi ochrony roslin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac

oraz prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

10. Przeswietlanie krzewow

Przeswietlanie krzewow polega na przycigciu ich sekatorem z wycieciem zbednych pedow za

pomocy pitki recznej i sekatora, zebraniu gatezi i ich wywozie.

11. Odmladzanie krzewéw

Odmtadzanie krzewoéw polega na wycigciu starych pedow przy uzyciu pitki rgcznej i sekatora.

Odrzucenie wycigtych pedéw na bok i ich zagospodarowanie przez Wykonawcg. W ramach

pielegnacji Wykonawca zobowigzany jest do cigcia bukszpanéw rosngcych przed budynkiem

Urzgdu Gminy Dopiewo, przynajmniej trzykrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

12. Sadzenie krzewow i zywoplotow

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewow.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:

- krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z ustaleniami z

przedstawicielem Gminy Dopiewo,

- zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem

Gminy Dopiewo,

- wykorytowanie reczne ziemi pod nasadzenia na glebokosci 30 cm catego terenu przeznaczonego
pod krzewy oraz wywo6z urobku,

- roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm

glebokosci kazdej z kompozycii,

- w przypadku sadzenia uzupetniajgcego nalezy sadzi¢ krzewy z pelng zaprawa dotkdéw ziemig
urodzajna,

- wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdow, zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Gminy
Dopiewo,

- przed posadzeniem krzewow nalezy upewnic sig, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg si¢ korzenie
drzew, ewentualnie przesung¢ miejsce sadzenia,

- sadzac rosliny nalezy wykopaé¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i glebszy niz
rozmiar pojemnika,

- nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

- nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,

- nalezy przyciac¢ rosliny po posadzeniu,

- $§ciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwa kory przekompostowanej lub zrebek,

- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen, w tym pojemnikow, folii, itp.




13. Sadzenie pnaczy i roslin okrywowych

Pozycja obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego. Sadzenie pnaczy i roslin okrywowych
polega na wyznaczeniu miejsc sadzenia, wykopaniu dotéw o $rednicy 0,3 m x 0,3 m i zalaniu ich
woda, zaprawieniu doléw ziemig urodzajng, zakupie, dostarczeniu oraz posadzeniu pngczy i roslin
okrywowych i podlaniu - material roslinny przed posadzeniem musi uzyska¢ akceptacje INTZ.
Nastgpnie nalezy wywiez¢é ziemi¢ z dotdow oraz podla¢ rosliny w sposoéb zapewniajacy
przesigknigcie bryty korzeniowe;.

Teren nalezy uporzadkowac po skonczonej pracy, a ewentualne zanieczyszczenia nalezy wywiez¢.
14. Sciétkowanie roslin kora przekompostowana

Obejmuje zakup, dostawe oraz rozscielenie kory przekompostowanej pod roslinami warstwg 5 cm,
uprzatnigcie terenu oraz wywoz.

DZIAL III - DRZEWA

15. Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu- INTENSYWNA

Pielggnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym: podlewaniu,
odchwaszczaniu 1 utrzymywaniu mis wokot drzew w prawidlowym ksztalcie, nawozeniu,
uzupetnianiu $ciotki, wymianie i poprawianiu pali, cigciu, kontrolowaniu i eliminacji porazenia
przez szkodniki i choroby, opryskach na ww. oraz wymianie obumartych roslin.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkoéw atmosferycznych. Efekt podlewania
drzew, szczeg6lnie w terminie wiosennym, tatwo ocenia si¢ po wygladzie roslin, dlatego tez w
przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, wymiana rosliny
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokot drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu misy —
@100 cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, zagrabieniu
przekopanej powierzchni, zebraniu chwastow i ich wywozie — wysoko$¢ chwastow nie moze
przekroczy¢ 12 cm, a w przypadku chwastow plozacych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢
10% powierzchni misy.

Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac si¢ w sezonie wiosennym (max. do potowy czerwca)
oraz w sezonie jesiennym (max. do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany ro$lin w ilosci 8kg/100m? — naw6z powinien uzyskaé
akceptacje przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy poinformowaé
przedstawiciela Gminy Dopiewo z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Zabrania si¢ przenawozenia
drzew, szczegoOlnie nawozami azotowymi.

Uzupehianie $ciotki (zrgbki) lub kamienie powinno odbywac si¢ na biezaco tak, aby jej warstwa
utrzymywata si¢ na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupelnienie i poprawienie pali przy drzewach oraz taSm mocujacych i potwatkow,
powinno odbywac si¢ na biezaco.

Regularnie nalezy poprawiaé struktur¢ i wyglad mtodych drzew, przycina¢ zlamane, chore,
przemarznigte lub krzyzujace sie galezie, wykonywac cigcia formujace.

Mtode drzewa nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystapienia chordb lub szkodnikow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwaé za pomocg odpowiednich s$rodkow ochrony roslin w
konsultacji z przedstawicielem Gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacym 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski mtodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o
srodkach ochrony roslin (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni o rodzaju i ilosci uzytego $rodka.



Wymiana roslin — w przypadku, gdy mtode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w
trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymieni¢, zgodnie z gatunkiem oraz
wymaganiami jako$ciowymi zawartymi w ST, w konsultacji z przedstawicielem Gminy Dopiewo.
Drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%.

Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu ulicznego w
Czasie trwania prac, oznakowania na wlasny koszt miejsca prac i pracownikow, zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposdb ograniczajacy
do min. utrudnienia w ruchu.

W ramach pielggnacji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania korekty koron wisni rosngcych
przed budynkiem Urzedu Gminy Dopiewo.

16. Pielegnacja drzew starszych. PIELEGNACJA EKSTENSYWNA.

Oprocz zabiegow pielegnacyjnych polegajacych na odchwaszczaniu mis, nawozeniu oraz
regularnym usuwaniu odrostow korzeniowych i pedow rewersyjnych.

Zasady dotyczace wykonywania prac w drzewostanie:

Odrosty wyrastajace z nabiegow i dolnych partii pni lip usung¢ za pomocg ostrego sekatora, a
powierzchnig¢ cigcia zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg Funaben plus 03 PA lub Tervanolem PA lub
Lac Balsamem.

Wszelkie dlugie pozostato$ci po nieprawidlowo obcigtych gatgziach i konarach nalezy skrocié
(chyba ze w znacznej mierze zarosly juz tkankg przyranng - kallusem).Zabieg wycinki drzew nalezy
przeprowadzi¢ na samym poczatku przed podjgciem innych robot pielegnacyjnych w drzewostanie.
Wszystkie prace muszg zosta¢ zgloszone i wykonane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw
Zieleni lub innej osoby wskazanej przez Zamawiajacego.

Wszelkie cigcia w koronach drzew musza mie¢ uzasadnienie. Prace w tym zakresie nalezy
prowadzi¢ w sposob profesjonalny, aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzew.

Iryc. Drzewo przed cigciem.



2ryc. Podkrzesanie korony; do 30% korony, skrajnia pionowa dla pieszych i pojazdow.

N8

Y 3
7
i3

A

3ryc. Przeswietlenie korony; do 20% korony.

A\ﬂ~ Q) '
— o N {1
\',’\’ B ¥
f 4 I

;1

)
1 AR -

4ryc. Redukcja korony, z zachowaniem pokroju.

18



17. Sadzenie drzew.

Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew o obwodzie pnia zgodnego z zatacznikami do

kosztorysu oraz zakup, dostarczenie i zamontowanie materiatdéw dodatkowych.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zamknigcie pasa drogowego na czas wykonywanych

prac.

Wymagania:

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem przedstawiciela

Gminy Dopiewo,

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ 1x1 m,

- podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac

je na osobne pryzmy, niezbyt wysokie (nie przekraczajace 0,5 m wysokosci),

- doly pod drzewa powinny by¢ wykonane r¢cznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu

roslinnego,

- §ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gladkie,

- przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawic¢ doty ziemig urodzajna,

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowe;j,

- roslina W miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci na jakiej rosta w

szkotce. Zbyt glebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia

prawidtowy rozwoj roslin.

Przy tej czynnosci nalezy wzia¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche¢ obnizona w

stosunku do poziomu gruntu na otaczajagcym terenie (5-10 cm). Nie dopuszcza si¢ usypywania

ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gorke”.

- nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace si¢ wokot szyjki korzeniowej, korzenie

takie nalezy bezwzglednie usungé, aby unikna¢ ,,zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubosé¢

korzenie”,

- korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- po umieszczeniu ro$liny w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemia, w celu rOwnomiernego zasypania

poszczegblnych korzeni,

- nie dopuszcza si¢ zaggszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z

sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprz¢tu ogrodniczego,

- caty dot nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng; po zasypaniu dotu ziemi¢ nalezy delikatnie udeptac,

- po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé mise o ksztalcie kota (zaglgbienie 10
cm ponizej poziomu gruntu) o §rednicy 100 cm,

wokot pnia drzewa wielkosci odpowiedniej do wielko$ci miejsca pod drzewo,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlaé,

- drzewo o obwodzie pnia 14-16 cm nalezy mocowa¢ do 3 impregnowanych palikow @ 6 cm i

wysokosci 250 cm, szeroka (5 cm) taSma parciang w kolorze czarnym, drzewa o obwodzie powyzej

16 c¢cm nalezy palikowaé palikami o @ 8cm i dlugosci 250 cm i obwigzywac taSma parciang o

szerokosci co najmniej 8 cm. Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzac tasme w 6semke. Paliki

nie mogg ociera¢ zadnej czeSci drzewa ani zosta¢ wbite w bryl¢ korzeniows. Dodatkowo paliki

potaczone sa ze sobg poprzecznymi ryglami wykonanymi z poétwatkdw o przekroju takim samym,

jak palik.

Na jedno drzewo przeznacza si¢ 3 paliki, 3 rygle poprzeczne, 3 odcinki taSmy parcianej (ok. 3 m),

- mis¢ przy drzewie nalezy wypeli¢ 5 cm warstwa zrebek , wybranego w uzgodnieniu z
przedstawicielem Gminy Dopiewo,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu ulicznego w

czasie trwania prac, oznakowania na wlasny koszt miejsca prac i pracownikow, zgodnie z

przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposdb ograniczajacy

do minimum utrudnienia w ruchu.



W przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z infrastrukturg podziemna, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ wejscie z pracami z wiascicielem danej infrastruktury.

DZIAL IV - KWIATY, ROZE, BYLINY

18. Pielegnacja rézanek

Pielegnacja rozanek polega na ich regularnym podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu,
uzupehnianiu $ciotki, przycinaniu odrostow z podktadki, usuwaniu przekwitlych kwiatostanow 1
obumartych pedow, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na
szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych ro$lin.

Pielggnacja rozanek obejmuje rozgarnigcie kopczykow wysokosci 21-30 cm na wiosng oraz
okopcowanie krzewow ziemig na wysokos¢ 21-30 cm na okres zimowy, piclenie rozanek oraz
spulchnianie terenu motyka (wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm wysoko$ci, a w
przypadku chwastow ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 10% powierzchni rézanki),
przyciecie krzewow r6z w okresie spoczynku (wiosng), przyciecie przekwittych kwiatostanow roz i
Zbednych pedoéw, odcigcie nozem ogrodniczym lub sekatorem odrostow krzewodw, obcinanie
brzegdéw rozanek, nawozenie rozanek nawozem granulowanym dtugodziatajacym o spowolnionym
dziataniu przeznaczonym do r6z — rodzaj nawozu winien uzyska¢ akceptacj¢ przedstawiciela
Gminy Dopiewo.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkow atmosferycznych. Podlewanie roslin
wodg nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przesigkni¢cie bryty korzeniowej.

Odchwaszczanie polega na pieleniu rézanek, zebraniu chwastow i ich wywozie — wysoko$¢
chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm, a w przypadku chwastéw ptozacych powierzchnia ich nie
moze przekroczy¢ 10% powierzchni rézanki.

Roéze nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikow, a ewentualne
porazenie nalezy usuwa¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych do
stosowania na rozy oraz przez przedstawiciela Gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest
za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacym 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski rozanek nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o $srodkach
ochrony roslin (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy o terminie
zabiegu, rodzaju i ilosci uzytego $rodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykonujgca
zabiegi ochrony ro$lin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac oraz
prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

19. Pielegnacja bylin

Pielegnacja bylin polega na ich regularnym podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu
sciotki, przycinaniu bylin, usuwaniu przekwittych kwiatostanow 1 obumartych pedow,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz
wymianie obumartych roslin.

Czgstotliwos$¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Podlewanie roslin
woda nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowe;.

Odchwaszczanie polega na pieleniu bylin, zebraniu chwastéw i ich wywozie — wysoko$¢ chwastow
nie moze przekroczy¢ 12 cm, a w przypadku chwastow ptozacych powierzchnia ich nie moze
przekroczy¢ 20% powierzchni bylin.

Nawozenie bylin powinno odbywa¢ si¢ w sezonie wiosennym (max. do potowy czerwca) oraz w
sezonie jesiennym (max. do polowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi
dla danego gatunku i odmiany roélin w ilosci 8kg/100m? — nawéz powinien uzyskaé akceptacje
przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy poinformowac przedstawiciela gminy
Dopiewo z min. jednodniowym wyprzedzeniem.



Uzupehianie $ciotki powinno odbywac si¢ na biezgco, tak aby jej warstwa utrzymywata si¢ na
poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy usuwac przekwitle kwiatostany oraz obumarte/zaschnigte pedy.

Byliny nalezy regularnie kontrolowac pod katem wystgpienia chorob lub szkodnikow, a ewentualne
porazenie nalezy usuwac¢ za pomocg odpowiednich $rodkow ochrony roslin w konsultacji z
przedstawiciela gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacym 15% populacji roslin porazonej
odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski bylin nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach
ochrony roélin (t.J. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy o terminie
zabiegu, rodzaju i ilosci uzytego srodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykonujgca
zabiegi ochrony roslin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac oraz
prowadzi¢ Rejestr Zabiegdw.

20. Pielegnacja roslin jednorocznych

Pielggnacja roslin jednorocznych polega na ich regularnym, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu
przekwittych kwiatostanow i obumartych pedéw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i
choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby, wymianie obumartych ro$lin oraz likwidacji
kwietnika po zakonczonych sezonie wegetacyjnym.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé¢ do warunkow atmosferycznych. Podlewanie roslin
woda nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej.

Odchwaszczanie polega na pieleniu roslin jednorocznych, zebraniu chwastéw i ich wywozie —
wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 5 cm, a w przypadku chwastéw ptozacych powierzchnia
ich nie moze przekroczy¢ 10% powierzchni roslin jednorocznych.

Nawozenie bylin powinno odbywaé si¢ min. co dwa tygodnie, nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m? — naw6z powinien uzyskaé
akceptacje przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu nalezy poinformowaé
przedstawiciela gminy Dopiewo z min. dwudniowym wyprzedzeniem.

Regularnie nalezy usuwac przekwitle kwiatostany oraz obumarte/zaschnigte pedy.

Rosliny jednoroczne nalezy regularnie kontrolowac pod katem wystapienia choréb lub szkodnikéw,
a ewentualne porazenie nalezy usuwa¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin w
konsultacji z przedstawicielem Gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacym 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski bylin nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach
ochrony roélin (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2097) oraz zawiadomi¢ przedstawiciela Gminy o terminie
zabiegu, rodzaju i ilosci uzytego $rodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykonujaca
zabiegi ochrony roslin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac oraz
prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

Po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego kwietniki nalezy przekopa¢ w ostra skibe a wieze kwiatowe
uprzatng¢ z resztek roslin i ziemi oraz przewiezé na teren skladowiska odpadow, przy ul.
komunalnej w Dopiewie.

21. Sadzenie roslin jednorocznych

Sadzenie roslin jednorocznych obejmuje zakup oraz dostawe materialu roslinnego, wyznaczenie
miejsc sadzenia, roztozenie roslin, wymieszanie podloza razem z hydrozelem (2g hydrozelu/11
podtoza), wsypaniu podtoza do wiez kwiatowych, zageszczeniu podtoza w wiezach kwiatowych,
posadzenie roslin, podlanie w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej.

22. Sadzenie roz

Sadzenie r6z obejmuje zakup oraz dostawe materiatu ro$linnego, wyznaczenie miejsc sadzenia,
doniesienie r6z, roztozenie roslin, wykopanie dotkoéw 1 posadzenie, przycigcie pedow, podlanie



roslin w sposob zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej. Okopcowanie r6z na wysoko$¢ 21-
30 cm (jesienia).

23. Sadzenie bylin

Sadzenie bylin obejmuje zakup oraz dostaw¢ materialu roslinnego, wyznaczenie miejsc sadzenia,
roztozenie roslin, wykopanie dotkéw 1 posadzenie, przycigcie pedoéw, podlanie roslin w sposéb
zapewniajacy przesigknigcie bryty korzenioweyj.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

DZIAL | - KRZEWY

Kontrola w zakresie krzewdw, pnaczy, roslin okrywowych polega na sprawdzeniu:

- wygladu roslin, ewentualnej wymianie,

- prawidlowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, pielenie, uzupelnianie S$ciotki, opryskKi,
podlewanie, wygrabianie lisci, ciecie, $cidotkowanie, usuwanie samosiewow,

- jako$ci sadzonego materiatu roslinnego, zgodnos$¢ materiatlu roslinnego z wymaganiami
Zamawiajacego , zawartymi w Specyfikacji Wykonania i odbioru prac.

DZIAL 11 - DRZEWA

Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu:

- wygladu roslin, ewentualnej wymianie,

- prawidtowosci wykonania zabiegow: nawozenie, opryski, podlewanie, wygrabianie lisci, cigcie,
sciotkowanie, wyglad opalikowania, podwigzywanie do podpor, prawidlowosci cigcia oraz
pielenia mis,

- jakoS$ci sadzonego materiatu roslinnego, W oparciu 0 wymagania Zamawiajacego, zawarte w
Specyfikacji Wykonania i odbioru prac.

DZIAL III - KWIATY, ROZE, BYLINY, CEBULE, ROSLINY RABATOWE

Kontrola w zakresie kwiatéw, rdz i bylin polega na sprawdzeniu:

- jakosci sadzonych roslin, zgodno$ci z wytycznymi,

- prawidlowos$ci wykonania zabiegéw: sadzenie, nawozenie, opryski, podlewanie, wygrabianie lisci,
przycinanie, scidtkowanie.

7. ODBIOR PRAC

Szczegotowe warunki odbioru zostaty opisane w § 10 wzoru umowy, stanowiacej zatacznik nr 1.5
do SWZ.



