OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY

Istniejaca jezdnia ul. Stonej w Kudowie Zdroj (nr 119250D) fragment 15 km od 0+000 do km 0+101,
obreb Stone (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) posiada nawierzchnie zwirowa z kruszywa tamanego
oraz nawierzchnie gruntowg. Na modernizowanym fragmencie drogi wzdtuz ul. Stone nie wystepuje
aktualnie siec elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajduja sie na dziatce o numerze 89, obreb Stone.

Projekt przewiduje wykonanie o$wietlenia ulicznego. Oswietlenie obejmuje 3 lampy zasilane
kablem YAKXS 4x25mm2.

Nowoprojektowana sie¢ poditaczona zostanie do istniejacego kabla zasilajgcego wyprowadzanego
ze skrzynki elektrycznej zlokalizowanej na skrzyzowaniu linig kablowa typu YAKXS 4x25mm2,

Na cafej dtugosci kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej DVR ®75mm w kolorze niebieskim.
Dodatkowo pod jezdnig i zjazdami kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej DVK ®110mm w kolorze
niebieskim SzczegGtowy rozwigzan pokazano na rys. nr 2.



