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Jednostka
projektowa

RAIOS DEVELOPMENT Piotr Kupis
Stadnicka Wola 51A, 26 — 200 Konskie
NIP: 6581804417
Tel. 794 546 115; email: biuro@raios.pl

Tytut/Nazwa /
stadium
opracowania

PROJEKT ZMIAN
NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tytut Projektu

BUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENOW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
POLOZONEGO POMIEDZY ULICZMI POGODNA (BUCZKA) | ALEJA JANA PAWELA ||
W KUDOWIE - ZDROJ - CZ. OSWIETLENIE ULICZNE (K.O.B.VIII)

Adres budowy
/robot
budowlanych

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020803_1 KUDOWA - ZDRO)J
OBREBY | NUMERY DZIALEK: SELONE DZ. NR 108, 115/20, 125/2, 138/2, 161, 169/2, 195,
686/8, 686/10, 686/57, 686/58, 686/59, 686/65, 686/77, 698/9, 698/10, 698/12, 698/13,
698/15, 698/21, 698/22, 698/23, 698/41, 698/41, 698/42.

Inwestor/
zleceniodawca

URZAD MIASTA KUDOWA - ZDROJ
ul. ZDROJOWA 24

57 - 350 KUDOWA ZDRO)J

Zespot autorski:

T

— M

Imie i nazwisko, nr . ., . . .
L, Specjalnos¢ Zakres opracowania/funkcja Data Podpis
uprawnien
MAREK .
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SZCZEPANIK ELEKTRYCZNE PROJEKTANT J .-
KL-564/94 :
BRANZA ELEKTRYCZNA 06.2020r RA|OS D,EVGLOPMGN
PIOTR KUPIS ASYSTENT PROJEKTANTA ' Piotr Kupis>
Stadnicka Wola 51A26-200 K’olss'hi
NIR 658-T80-44.) 3-ESON2978066
Konskie 06.2020
RAIOS DEVELOPMENT
Stadnicka Wola 51a, . Tel. 794 — 546 — 115
www.raios.pl

26 — 200 Konskie

Email: biuro@raios.pl

NIP: 658 — 180 — 44 - 17



RAIO

Spis tresci

EGZ.I.

1. KSEROKOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ZAWODOWE)J

PROJEKTANTOW

2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4. OPIS TECHNICZNY

5. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

RAIOS DEVELOPMENT
Stadnicka Wola 51a,

26 — 200 Konskie

NIP: 658 — 180 — 44 — 17

www.raios.pl

Tel. 794 — 546 - 115
Email: biuro@raios.pl

10
17



i Pﬁ&d;ukp Fripiy %‘i"'r'?h‘q{)

Nr ewid.K1-564/94

iz

Kielce-1994-12- [

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pk 4,
§ 5 ust.l pkt 1

§ 7,
, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia MInistra

§ 2 ust.l pkt 1

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8,

sie, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK

poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza

urodzony dnia 27 lutego 1950 roku w Konskich poéiada przygoto-

wanie zawodowe,

upowazniajgce do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specjal-

noéci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieci i 1nstalac31
elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne,

i kablowe linie energetyczne,

tyczne.

stacje 1 urzadzenia elektroenerge-

PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych

2/ kierowania,

nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych

elementdw sieci instal

technicznego w zakresie

Otrzzmqje:

Pan Marek Szczepanik

ul.Targowa 17
26-200 Kahskie

acji oraz oceniania i badania stanu

sieci i instalacji elektrycznych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-5YA-IAR-8B5 *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1065/01

adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Koriskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Wojciech Pfaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

*odpis jest pradyttowy




OSWIADCZENIE!

projektanta - sprawdzajacege?

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

dotyczy inwestycji (podaé¢ nazwe inwestycji): BUDOWA UKEADU KOMUNIKACYINEGO DLA TERENOW OSIEDLA

MIESZKANIOWEGO POtOZONEGO POMIEDZY ULICAMI POGODNA (BUCZKA) | ALEJI JANA PAWEA I

W KUDOWIE — ZDROJ — CZ. OSWIETLENIE ULICZNE K.O.B. VIl

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 29.06.2020)

Opracowany na rzecz Inwestora (podac petna nazwe inwestora)

URZAD MIASTA KUDOWA — ZDROJ, ul. ZDROJOWA 24, 57 — 350 KUDOWA — ZDROJ

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia

2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z

punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Imie i nazwisko Branza Numer Data zfozenia Podbis
ProjeRtanta/Sprawdzajgcege uprawnien oswiadczenia P
MAREK SZCZEPANIK Instalacje KL-564/94 | 29.06.2020r. /A’\M A

eleRtryczne

—

1 wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zmianami)

2 niepotrzebne skresli¢
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RAIOS DEVELOPMENT Piotr Kupis
Jednostka Stadnicka Wola 51A, 26 — 200 Konskie
projektowa NIP: 6581804417

Tel. 794 546 115; email: biuro@raios.pl

Tytut/Nazwa /
stadium BEZPIECZENISTWO | OCHRONA ZDROWIA

opracowania

BUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENOW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
POLOZONEGO POMIEDZY ULICZMI POGODNA (BUCZKA) | ALEJA JANA PAWEA I

Nazwa obiektu ) A
W KUDOWIE - ZDROJ - CZ. OSWIETLENIE ULICZNE (K.O.B.VIII)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020803_1 KUDOWA - ZDROJ
Adrjiobblftowy OBREBY | NUMERY DZIALEK: SLONE DZ. NR 108, 115/20, 125/2, 138/2, 161, 169/2, 195, 686/8,
budowlanych 686/10, 686/57, 686/58, 686/59, 686/65, 686/77, 698/9, 698/10, 698/12, 698/13, 698/15,
698/21, 698/22, 698/23, 698/41, 698/41, 698/42.
| URZAD MIASTA KUDOWA - ZDROJ
nwestor/ ul. ZDROJOWA 24
zleceniodawca .
57 - 350 KUDOWA ZDROJ

Zespo6t autorski:

Imie i nazwisko, nr i L, . . .
L, Specjalnos¢ Zakres opracowania/funkcja Data Podpis
uprawnien
MAREK SZCZEPANIK E'L’:ﬂﬁt‘éﬁ BRANZA ELEKTRYCZNA | 06.2020r. AM /}
KL-564/94 PROJEKTANT C‘— ¢ 1
. c RAIOS DEVELOPMENT
BRANZA ELEKTRYCZNA -
PIOTR KUPIS 06.2020r, Piotr Kupis~ :
ASYSTENT PROJEKTANTA Stagriicka Wola 51A,-26-200 Kodskis
NIR 858-T50-44.1 3-REGON 29780681 |

Konskie 06.2020

RAIOS DEVELOPMENT - PROJEKTUJEMY TWOJA PRZYSZLOSC

RAIOS DEVELOPMENT

Stadnicka Wola 51a, . Tel. 794 - 546 - 115
Lo www.raios.pl o .
26 — 200 Konskie Email: biuro@raios.pl

NIP: 658 — 180 — 44 - 17
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1. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt.
2 oraz ust. 2 pkt. 1 ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r ) z pézn. zmianami.

2. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczeg6lnych obiektow

W zakres wykonywanych rob6ét wchodzi montaz opraw oswietleniowych stupéw
z fundamentami prefabrykowanymi, budowa linii zasilajacej, skrzynki oswietlenia ulicznego wraz
ze zlaczem kablowym.

3. Kolejnosé wykonania rob6t budowlanych:

[+5]
Nt

Montaz skrzynki oéwietlenia ulicznego

b) Budowa wewnetrznej linii zasilajacej
¢) Montaz fundamentéw
d) Montaz fundamentéw, stupéw wysiegnikéw i opraw

)
~

Pomiary i uruchomienie.
Roboty wchodzace w sklad calego zamierzenia budowlanego:

> roboty instalatorskie - elektryczne

4. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Na terenie wykonywanej inwestycji znajduja sie obiekty i urzadzenia budowlane instalacja
infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu). Prace nie kolidujg z nimi

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji
robét instalacyjnych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas prac budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

> brak odpowiedniego zagospodarowania placu, nie zapoznanie pracownikéw

z programem poszczegélnych robot jak i brak zapoznania o bezpiecznym sposobie ich

wykonania, wykonywanie robét przez osoby nieupowaznione i bez nadzoru oséb

z odpowiednimi uprawnieniami, uszkodzenia ciala spowodowane brakiem odziezy

ochronnej, sprzetu zabezpieczajagcego badz tez nieodpowiednia obsluga urzadzen
mechanicznych

> maszyny i urzadzenia pomocnicze: obsluga urzadzenn zmechanizowanych przez

pracownikéw nieposiadajacych odpowiednich uprawnieni, opuszczanie przez operatoréw

maszyn stanowiska roboczego w czasie ruchu maszyny, brak aktualnych dokumentéw

upowazniajagcych do eksploatacji poszczegélnych maszyn i urzadzer, brak kontroli

wewnetrznej sprzetu zmechanizowanego i urzadzen technicznych niepodlegajacych

dozorowi, niezabezpieczenie sprzetu zmechanizowanego przed dostepem oséb nienalezacych

do obstugi, brak napiséw na srodkach transportowych stuzacych do przemieszczenia

tadunkéw okreslajacych dopuszczalna nosnoéé, brak kontroli narzedzi recznych o napedzie
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elektrycznym w zakresie sprawnoéci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed
porazeniem pradem, nie utwardzenie placéw, po ktérych beda sie poruszaly maszyny
i érodki transportowe

Y

wypadki losowe wywolane przez zywioty
> upadki z wysokosci
> istnieje zagrozenie utraty zdrowia badZ zycia na skutek upadku z wysokosci. Zagrozeni
tu sa montazysci oswietlenia
> zagrozenie stwarza¢ moga roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej niskiego
napiecia..

Czas wystepowania tych zagrozenn wynika z dlugosci wykonywania robét i nie mozna
dokltadnie okresli¢ wielkosci zagrozenia, bedzie ono wynikalo z indywidualnej oceny kierownika
budowy. Najczestszym zagrozeniem moze by¢ okaleczenia ciala za pomoca maszyn znajdujacych sie
na terenie budowy. Istnieje mozliwo$¢ zatrucia oparami wdychanymi podczas zabezpieczania
powtokami wodoszczelnymi.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy odpowiednio zagospodarowaé plac
budowy a w szczeg6lnosci:
> Miejsce prowadzonych robét powinno byé zabezpieczone przed dostepem o0séb
niepowotanych
> Nalezy wskaza¢ sposoby prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
» Zatrudnieni pracownicy powinni mieé¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne
i dozorowe SEP. Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, ktéry
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.
> Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje.
Strefami niebezpiecznymi bedg miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spada¢ materiaty lub
narzedzia, jednak nie mniej niz 6m. W tej odlegtoéci powinny by¢ ustawione bariery ochronne
wyznaczajace granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.
W strefie zagrozonej spadaniem materialéw wejscia do budynku i przejscia obok nich
powinny by¢ chronione daszkiem ochronnym. Daszek powinien by¢ nachylony w kierunku Zrédia
zagrozenia pod katem 45°, spéd konstrukeji daszku powinien znajdowac sie nie mniej niz 2,40 m nad
poziomem terenu, daszek powinien by¢ szerszy, o co najmniej 1 m od szerokosci przejscia lub
przejazdu, nad ktérymi jest ustawiony. Pokrycie daszkéw nalezy wykona¢ z mocnego materiatu
dostatecznie wytrzymalego na przebicie przez spadajace przedmioty.
Skladowanie materiatéw budowlanych powinno sie odbywaé na terenie placu budowy
w wyznaczonych miejscach i w sposéb wiasciwy dla danego materialu. Za wlasciwy uznaje sie taki
sposéb, ktory zabezpiecza przed przewrédceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materialow
oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Niedozwolone jest opieranie skladowanych
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materialéw o parkany, o budynki istniejagce, wznoszone lub tymczasowe oraz o slupy linii
napowietrznych itp. Przy skladowaniu materialéw nalezy zachowaé¢ odleglosci wynikajace
z przepisow BHP.

Prace na wysokoéciach wykonywaé w odpowiednim sprzecie zabezpieczajagcym, wraz

z asekuracja.

ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, Z ZACHOWANIEM WARUNKOW
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I NORMAMI.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC POD SCISEYM NADZOREM
OSOBY POSIADAJACE]J] UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

= /Aw] il

RAIOS DEVELOPMENT

Piotr Kupis~ .
Stagdricka Wola 51A;26-200 KoAskie
NIF 658-T80-44.1 2-HEB0N 29280661 )
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RAIOS DEVELOPMENT Piotr Kupis
Stadnicka Wola 51A, 26 — 200 Konskie

opracowania

Jednostka
projektowa NIP: 6581804417
Tel. 794 546 115; email: biuro@raios.pl
Tytut/Nazwa / PROJEKT ZMIAN
stadium

NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu

BUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENOW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
POLOZONEGO POMIEDZY ULICZMI POGODNA (BUCZKA) | ALEJA JANA PAWEA I
W KUDOWIE - ZDROJ - CZ. OSWIETLENIE ULICZNE (K.O.B.VIIl)

Adres budowy
/roboét budowlanych

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020803_1 KUDOWA - ZDROJ
OBREBY | NUMERY DZIALEK: StONE DZ. NR 108, 115/20, 125/2, 138/2, 161, 169/2, 195,
686/8, 686/10, 686/57, 686/58, 686/59, 686/65, 686/77, 698/9, 698/10, 698/12, 698/13,
698/15, 698/21, 698/22, 698/23, 698/41, 698/41, 698/42.

Inwestor/
zleceniodawca

URZAD MIASTA KUDOWA - ZDRO)
ul. ZDROJOWA 24
57 - 350 KUDOWA ZDRO)J

Zespot autorski:

Imie i nazwisko, nr i ., . . .
L, Specjalnos¢ Zakres opracowania/funkcja Data Podpis
uprawnien
MAREK SZCZEPANIK | - (TST8 1" BRANZA ELEKTRYCZNA | 06.2020r. 4 /L
KL-564/94 PROJEKTANT e M n
. c RAIOS DEVELOPMENT
BRANZA ELEKTRYCZNA -

PIOTR KUPIS ASYSTENT PROJEKTANTA e-2020r Plotr KUP’S -

Stadnicka Wola 51A.26-200 KoAski

NIR 658-T50-44.1 -EB0N 29280681

[

L

Konskie 06.2020
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L OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania sa nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego pracowni USELUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inz. Michat Micha$ i bez
zgody w/w podmiotu nie moze by¢ wprowadzone do obiegu i stanowi¢ czes¢ dokumentacji
techniczno - projektowe;.

Przed wprowadzeniem do obiegu Inwestor musi dopelni¢ obowigzkéw wynikajacych
z ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Opracowanie dostosowuje zatwierdzony projekt do obecnie wymaganych normatywnych
warunkéw oswietlenia ulicznego zgodnie z normg PN EN 13201 oraz ujednolica projekt
z zamierzeniem modernizacji o§wietlenia na terenie calego Miasta Kudowa - Zdréj. Nie wprowadza
sie zmian w rozstawie projektowanych urzadzeri i obiektéw oraz zmian prowadzenia linii kablowej
oraz zmian w pozostalej infrastrukturze technicznej. Zmiany nieistotne nie wymagaja procedowania

zgloszeniem ani zamiennym pozwoleniem na budowe.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe wykonania niniejszego projektu stanowia:

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja przekazana przez Inwestora.

Uzgodnienie z inwestorem oraz wizje lokalne.

Obowiazujace normy i przepisy.

vV V Vv Vv v =

Katalogi sprzetu oswietleniowego, stupéw, opraw LED.

N

Obszar oddzialywania na sasiednie dzialki i tereny przylegte

Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego. Obszar oddzialywania obiektu mieéci si¢ w calosci na dzialkach wskazanych
w na stronie tytulowej, na ktérych zostal zaprojektowany zakres opracowania. Projektowane
o$wietlenie drogowe nie oddzialuje na dzialki sasiednie i tereny przylegle, natomiast poprawia
bezpieczeristwo w ruchu drogowym i obniza poziom zanieczyszczenia $wiattem.

Podstawa:
> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie. Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z péZn. zmianami
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> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz.

690. z p6Zn. zmianami

3. Wplyw projektowanego osSwietlenia drogowego na stan srodowiska
Rozpatrywane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) :
> Nie kwalifikuje sie¢ do wymienionych w/w rozporzadzeniu przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé na srodowisko, czyli takich dla ktérych sporzadzenie

raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko moze by¢ wymagane.

4. Wplyw projektowanego oswietlenia drogowego na zasoby kulturowe
Tereny, na ktérych planowana jest budowa nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie znajduja
sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie znalezienia przedmiotéw, w trakcie prac

budowlanych nalezy powiadomié wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiekté6w budowlanych
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 463) stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa
inwestycja wystepuja proste warunki gruntowe, co odpowiada 1 kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego nie zachodzi koniecznoé¢ wykonania opracowania

ustalajacego geotechniczne warunki posadowienia obiektow.

6. Tereny goérnicze

Tereny na ktérych planowana jest budowa nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego

i budowa nie ma wptywu na eksploatacje gérnicza.

7. Tereny zielone

Zielen - projekt nie przewiduje wycinki istniejacych drzew, krzewéw i pnaczy.
III. OPIS PROJEKTOWWANEGO OSWIETLENIA

1. Zakres projektowanego o$wietlenia

Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicznego osiedla doméw jednorodzinnych

pomiedzy ul. Pogodng, a Aleja Jana Pawla Il w Kudowie Zdroju sktadajacego si¢ z :
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a) Obwadd I - zasila:
> Slupy1-12

b) Obwad II - zasila:
> Stupy 13 -37

c¢) Obwad III - zasila:
» Stupy 38 - 57

2. Linie kablowe

Kabel YAKY 4x25 mm?, przylacze YAKY 4x35 mm? uktadac na glebokosci 0,7 m od poziomu
gruntu proj. na podsypce piaskowej gr. 10 cm z przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad kablem na wys.
25 cm ulozy¢ folie oznacznikowa niebieska o szerokosci min. 0,4 m.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych fi 75 mm
lub o podobnych parametrach. Przy kazdym przepuscie nalezy ulozy¢ drugi taki sam przepust
rezerwowy. Przy wprowadzaniu kabla do stupa o$wietleniowego zostawi¢ zapas kabla 0,5 m.
Usytuowania stupéw oraz trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E-01.

Catos¢ roboét kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i norma

3. Stup oswietlenia

Stupy stalowe (stal min S355 min 4 mm gruboéci) lub z tworzyw sztucznych barwione w
masie, do o$wietlenia odcinkéw w/w drogi projektuje sie jako stlupy stalowe z powloka
antykorozyjna zewnetrzng i wewnetrzng ( ocynkowane ) oraz z dodatkowa powloka lakiernicza (
malowanie poliuretanem lub proszkowo - kolor czarny dla stupéw o h 5 m i szary dla stupéw o h 7 m.
Wysokosc stupa h = 5 m dla stupéw (1 - 3, 8 - 15, 24 - 49) i 7 m dla stupéw (4 - 7, 16 - 23, 50 - 57).
Stup dobra¢ do przewidywanego obcigzenia oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej oraz I strefy
obcigzenia $niegiem w rejonie lokalizacji urzadzen. Projektowany stlup w dolnej czeéci posiada
kolnierz przystosowany do montazu na typowym fundamencie betonowym prefabrykowanym oraz
wneke montazowa i podiaczeniowa zamykang. Do montazu oprawy, w gornej czesci stupa
przymocowaé wysiegnik stalowy ocynkowany w kolorze stupa nachylony pod katem wg projektu o
dtugosci wg projektu do oprawy LED ( 1 szt. ) lub bez niego. Stup nalezy uziemi¢. Uziom wykona¢
tasmowo - pretowy typu TP1+2x6 z bednarki stalowej T/FeZn-25x4 / L=6m oraz pretéw 2 x P/FeCu
®14,2 /L=6m. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartoéci R < 10 ohm. W stupie nalezy
zastosowac tabliczke bezpiecznikowa z wkladka 6A lub wylacznik typu 1P6A. Zasilane kablem
ziemnym YAKY 4x25 mm2 na przemian z réznych faz w celu uzyskania symetrii obcigzenia.
Przewody wewnatrz stupa YDY 3x1,5 mm? do oprawy oslania¢ gietka rurka izolacyjna lub stosowac

przewody fabrycznie montowane w oprawach.
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Fundamenty
Prefabrykowane dedykowane do danego stupa
Wysiegnik

Stalowy wg zalacznika projektu fi 60 mm, kat prosty lub do 10°. Stosowac na stupach 7 m np.

wysokos¢ lgcznika 0,2 m dilugoé¢ ramienia 1,0 m lub o tych samych/zblizonych parametrach

(wymiar). Ustawienie oprawy za pomoca uchwytu regulowanego w oprawie.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietlenia ulicznego musza spelniaé parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:
Moc dobrana wg obliczer fotometrycznych

Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe zgodne Z norma PN-EN 62471:2010

Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych, W uzupelnieniu do deklaracji
CE spelnienie normy nalezy potwierdzi¢ raportem z badann wykonanym w laboratorium
certyfikowanym na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesiecy). Wysoka zywotnoé¢ modutéw LED min. L80B10.
Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji
na roboty elektryczne

Material: obudowa z formowanego wysokoci$nieniowo aluminium polakierowanego
proszkowo na kolor z palety RAL,

Wysokowydajny system chlodzenia oprawy. Zewnetrzna powierzchnia odprowadzajaca
cieplo wykonana w technologii w pelni plaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczacej
(zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora umozliwiajace
samooczyszczenie podczas opadéw deszczu).

Stopieni IK 08 minimum. Stopieri ochrony minimum IP66 dla czeéci optycznej i elektryczne;.
Klasa izolagji: II

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5 pin ANSI C136.41 lub mozliwos¢ integracji
zasilacza z przekaznikiem dwudrogowym montowanym w oprawie.

Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV

Uklad optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatla niepozadanego. Spelniajacy norme
o bezpieczenistwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1

Latwy dostep do komory elektrycznej

Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalnos¢ DALI lub analogowy
1-10V. Zuzycie energii w trybie czuwania: <1,0 W

Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, CRI powyzej 70

m) Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub réwnowazny)
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Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga si¢, aby oprawy drogowe o réznych mocach posiadaty
jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw dla ulicznych dla drég wewnatrz osiedli i przy
ciaggach pieszych - UZGODNIONA Z ZAMAWIAJACYM). Wymaga si¢, aby oprawy
o$wietlenia drogowego byly wykonane w kolorze zgodnym z paleta RAL stupow).

Oprawy musza by¢ spdjne z systemem serwisowym Gminy, ktéry opiera sie na zalozeniu,
ze zrédlo Swiatla powinno by¢ w pelni wymienialnym zintegrowanym panelem LED -
Wymiana panelu LED ma by¢ dokonywana za pomoca odkrecenia $rub lub zwolnienia
zatrzaskéw, dokonywana za pomoca standardowych narzedzi.

Szczelnoé¢ panelu optycznego LED na poziomie minimum IP66 po demontazu.

Oprawy musza tez posiadaé zasilacze mozliwe do wymiany bez narzedzi lub za pomoca
standardowych narzedzi. Wszystkie czynnosci serwisowe musza by¢ mozliwe do wykonania
poprzez montera instalacji elektrycznych.

Na zadanie Zamawiajacego przed wyborem oferty Oferent musi przedstawi¢ przyktadowsq

oprawe oraz dokona¢ prezentacji wymiany panelu LED oraz zasilacza.

Szafki O$wietlenia ulicznego (SON)

Szafa oswietleniowa 400/230 V typu SOP-3F bez pomiaru, wolnostojaca na fundamencie

z 3 obwodami zasilania i stycznik z opcja a/m na wyjsciu zasilania poszczegélnych obwodéw. Jako

srodek ochrony przed porazeniem pradem zastosowac wylacznik réznicowo pradowy 30 mA.

Ochrona od porazefi pradem elektrycznym: Sie¢ elektiroenergetyczna pracuje w ukladzie

TNC 400/230V~50Hz, z przystosowaniem do ukladu TN - C. Dodatkowa ochrone od porazen

w instalacji odbiorczej stanowi¢ bedzie samoczynne wylaczenie zasilania oraz zastosowanie urzadzen

w II kl. izolacji. Przyjeto zabezpieczenie gléwne szafy SON wylacznikiem 3PB13A. Przyjeto

zabezpieczenie gléwne obwodéw wylacznikiem 1PB10A

8.

Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét elektrycznych nalezy przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

>

Oswiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi przepisami

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem

podpisanym przez uprawnionego kierownika roboét

Protokoly z pomiaréw: rezystancji izolacji przewodéw, skutecznosci ochrony od porazen,

rezystancji uziemien
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> Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla nowoprojektowanych obiektow
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IV.

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Inwestor projektnat
RAIOS DEVELOPMENT PIOTR
Kudowa Zdroj KUPIS
ul. Zdrojowa 24
57 - 350 Kudowa Zdroj RAIOS
STADNICKA WOLA 51A

26 - 200 KONSKIE

T794 546 115
biuro@raios.pl
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Arkusz danych produktu

Numer artykutu

P 52.0W
®rampa 7316 1m
Poprawa 7316 Im

n 100.00 %
Skutecznos¢ 140.7 Im/W
Swietlna

CCT 3000 K

CRI 80

2/ {1V}

AlO

105°

90°

75°

60°

45°

500

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK




Arkusz danych produktu

Numer artykutu 96272907
P 38.0W
®rampa 4575 1m
®oprawa 4575 Im

n 100.00 %
Skutecznos¢ 120.4 Im/W
Swietlna

[da) 3000 K

CRI 70

3/ {1V}
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105° 105°
90 90
75 75
60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK



Bluszczowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

—

Jezdnia 1 (M5), 122.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

ﬁ

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P5), 70.00 m?

Sciezka dla rowerzystéow 1 (P6), 52.50 m?

35.00m

4 / {1V}
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3.50m

1.20m

200m

1.50 m



Bluszczowa - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

AlO

P 52.0W

®rampa 7316 Im

Doprawa 73161Im

n 100.00 %
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 7.200 m ‘
(2) Nawis punktu swietlnego 0.400 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° !
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m [ ‘

Godziny pracy w ciggu roku

1840 h: 100.0 %, 52.0 W
1530 h: 70.0 %, 36.4 W
730 h: 50.0 %, 26.0 W

)

Zuzycie

1508.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku os$wietleniu.

> 70°: 439 cd/kim
2 80°: 22.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*4
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Bluszczowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

Wyniki dla pdl oceny

AlO

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.87 cd/m? >0.50 cd/m? > 4
Uo 0.56 20.35 v/
Ui 0.47 >0.40 v/
TI 10 % <15% v/
Re 0.58 >0.30 v
Chodnik 1 (P5) Em 3.18 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 1.57 Ix > 0.60 Ix v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Enmin 0.79 Ix 20.40 Ix v
(P6)
Em™ 1.55 Ix - -
(1) instruktywnie, poza ocena
Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Bluszczowa Do 0.028 W/Ix*m? -
De 0.7 kWh/m? rok 170.4 kWh/rok
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Bluszczowa

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

AlO

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.87 cd/m? > 0.50 cd/m? v/
Uo 0.56 >0.35 v
Ui 0.47 >0.40 v
TI 10 % <15% v
Re 0.58 >0.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.87 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 5.575 m, 1.500 m Uo 0.57 20.35 v
Ui 0.47 >0.40 v
TI 10 % <15% v/
Obserwator 2 Lm 0.90 cd/m? >0.50 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 7.325m, 1.500 m U 0.56 20.35 v/
Ui 0.52 >0.40 v
TI 10 % <15% v
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i i 73l
—p——="20 18~ ~ 7.3
(] $
| —
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
27 20 4 85 58 4-5 45 58 55 4 o 27
4 +Zd +ZZ +'I4 +b.b +b‘l +4.0 +4.D +D. [ +t$.b +'I 4 +ZZ +Zt$
— I + + + + + + + + + 4 I
29 74 14 8.4 0.b 4.4 4.4 0.b 8.4 14 Z 2Y
- e + + + +:7 +7 + + + 45 ! iShm
20 21 3 -5 o3 L 42 4.2 © 00 18— (] 21 25
+ =C +: E + + + £ ¥ + ¥ +¢
24 15 12 .V 4.8 3.8 3.8 4.8 r.v 12 18 24
_', iZU i’lb ::_—'IU ib.'l ::__4.6 3.9 3.0 14.:3 _T_b.'l T_'IU _—tlo ::__AU ,
| | -
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.908 26.79 21.85 13.98 855 575 454 454 575 8.55 1398 2185 2679
7.325 28.06 22.15 14.08 854 573 449 449 573 854 1408 2215 28.06
6.742 29.32 22.29 13.89 835 556 442 442 556 835 1389 2229 2932
6.158 2841 2120 1311 784 529 415 415 5.29 784 1311 2120 2841
5575 2436 1846 11.65 7.04 482  3.81 3.81 4.82 704 1165 1846 2436
4.992 2040 1547 1000 615 435 347 347 435 6.15 10.00 1547 2040
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax gn 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 12.7 Ix 3.47 Ix 29.31x 0.272 0.118
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et et 1.0
077 0.85 0.93 T — 05
e — /,//’7"’7 — e
~ 12 e —u———y 3 093 __
——— (N |
|
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
878 665 562 845 850 856 57 5-83 595 -6 44 587
i +U.UZ +U.t)lj +U.i)b V.90 +U.DB +U‘/l) +U.dé +U.9/ +’I.'I +'I.'I +1.1 +U.HJ
— B 42 -+ 4 - - + 1 -+, + -+ +
+U.6b +U.I 1 +U.b§ +U.DU +U.()t) +U.66 +I.U +I.'I _p.l _IJ.A +1.d +U.UH o
— 1 V.85 Uz —— 0o ——Ubo— U4 U2 (11 T 4 3P 1.9) T2 10—
+ + + + . + * 5 e e s i + 9
—_ +U.Ib +U.bb +U.bU +U.Oi‘) +UAIL’> +UAUb +I.A 3 +I.Z +I.A +’IAI +U.6
V.o V.08 V.04 v.ovU V.72 U.8Y 1.1 1.1 1 | 1.1 vyl V.70
| B + + + + + + + + + + +-°9
[ |
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
7.908 0.78 065 053 049 050 056 071 083 09 100 105 087
7325 082 068 056 055 059 070 083 097 108 110 113 093
6742 086 071 058 059 066 083 100 112 120 120 118 099
6.158 0.85 072 061 065 074 092 112 125 128 128 117 100
5575 075 066 060 065 078 09 116 126 124 122 106 089
4992 065 058 054 060 072 089 106 114 110 106 091 076
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax gn 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.87 cd/m?  0.49 cd/m? 1.28 cd/m?  0.566 0.384

jezdni
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1.5
— - 1.4
e
1= 9
|
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
12 0-97 879 073 074 084 44 12 14 15 16 13
i +'I A +'I VU +U.UJ V.52 +U.bb +1 v +’I 2 +’I 4 +’I .0 +'I .0 +1 sl +1 4
— - 47 + 4 - + . + + -+ + -+ -
+’I ) +I. 1 +U.i‘JI +U.t$b +U.95 +'I 2 +I.3 1./ 1.8 1.8 +1.l$ +’I o) o
1.9 1 ———UYr —— Yo — ThE—— 14 1.0 © +Y) - 1Y ‘—:Fﬂ}— T 19
+ s + + -+ + . . . = +
—_ +I.'l +U.H +U.GB +U.36 +I.A +I 4 +I.I 1.3 1.Y +l.t5 +’Lb +I.J
u.Y7 V.50 [VR-1V) L.BY 1.1 1.9 .o .1 1.0 1.0 1.4 1.1
| B + + + + + + + + + + +'9
[ |
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.908 116 097 079 073 074 084 1.05 124 143 149 157 130
7325 122 101 083 08 088 104 123 145 162 164 168 138
6742 129 106 087 08 098 124 149 167 179 179 176 149
6.158 127 1.07 091 09  1.11 137 167 18 191 192 175 149
5575 112 099 089 098 116 144 173 188 18 181 159 132
4992 097 086 080 089 107 132 158 171 165 158 135 114
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax gn 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.30 cd/m?  0.73 cd/m? 1.92 cd/m?  0.566 0.384
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= 10—
S —T7 e 0.6 =l = 0.96
063 10.79—10.801—0.88H096—— — = ‘ -
C o : e
0.55 2 ~ A 0.88 —9
|
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
] ja przy ) ) Y
579 567 5-£6 §-54 856 5-65 57 6-96 1-5 -6 44 5-88
+U.t$4 +U./'f +U.OH +U.DH +U.b:) +U./EJ +U.E’:j +’I.U - Pl +’I 1 +1.1 +UV34
— + + + + + 3 4 5 : +, +
+U.63 +U,ID +U.O4 +U.b/ +U.If) +U.9£ +I, 1 _fl.l .3 1.3 +1.d +1 v o
————0.5¢ U4 —— b U U8 10 .2 =3 ) 1.9) 1.2 1=
+ £ Tt B * + 1 . = S +
— +U.Ib +U.b/ U.b'l +U.OI +U.6U +UA88 +_I.A ] \3 6 +.I A _*_'IAI +U.69
T +U.b6 +U.Db V.01 +U.‘:)O +U.05 +U.6b +I .U +I Ll .I +I. 1 +U.‘.40 +U‘ID T
Obserwator 2: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
] ja przy ) )
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.908 079 067 056 054 056 065 076 090 1.00 103 108 088
7325 084 071 059 059 065 079 093 104 114 113 115 094
6742 089 075 064 067 075 092 110 120 126 125 120 101
6.158 087 074 066 071 083 1.0 120 131 134 131 119 1.02
5575 075 067 061 067 08 098 117 127 126 123 107 089
4992 063 056 051 056 068 08 104 113 109 105 090 075
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
) ja przy ) )
Lm Lmin Lmax gn 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.90 cd/m? 0.51 cd/m? 1.34 cd/m? 0.561 0.378
) ja przy ]

jezdni
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== ——— == A
il K S {18 =2 S
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|
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
42 +6 6-83 6-86 6-84 6-96 44 43 15 45 +6 -3
—_ :tl ko) i’l.l iU.dS iU.bH —J‘:U.Hb j;T 2 i’l 4 j:’l.b i’l./ :t'l.l il/ i1 4
1.9 3.4 U.Yo 1.0 1.1 14 .o 1.8 1.9 .Y 1.8 1.9
+ + + + + + + :E ] 1 } $ } + + siom
1.9 1 Uy 1 2 S = (1.8 V) - 2.0} : — TR 1o
— +'I.'l +U.99 +U.BU +'I.U +'I ol +’I o] +'I.I 15 1.9 1.8 1.6 +’I.J
o +U v4 +U 83 V.70 +U 84 +'I V] +'I 3 +'I o] +'I 4 +‘I (o) +'l o} +’I 3 +'I il
T +- +- JL—J + + + + + +- + +'- +' T
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.908 1.18 1.00 083 080 084 096 113 134 150 154 161 1.32
7325 125 1.06 089 08 098 117 139 156 170 169 1.7 1.40
6742 133 112 09 100 113 138 164 179 188 187 179 151
6158 130 111 098 106 124 151 179 195 199 19 178 152
5575 112 099 09 100 120 147 175 190 18 183 160 133
4992 094 083 075 084 102 128 155 168 163 157 134 112
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.35cd/m?  0.75 cd/m? 1.99 cd/m?  0.561 0.378
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Bluszczowa -

Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

AlO

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.18 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 1.57 Ix > 0.60 Ix v/
L4 L4
| |
LS 5450 y——r i = . S —si5dL —
— = 34 30— e - 2.2 ~ — —————130H3. = 4.2 200m
— R ] ;. —— {2 = . ——
g (2.6} - 18— —{2.6}— i) =
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
L4 L4
| I o
56 55 52 39 36 24 24 36 39 52 55 56
46 132 e Y 15 0 o s 8 T8 132 46 i
39 7 KE) KL KE 1.6 1.6 KE KT KE 7 39
+ 4+ + +- +'- : : : +- + 4 +
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
3.167 564 553 516 390 302 239 239 302 390 516 553 564
2500 456 316 284 283 248 1.99 199 248 283 284 316 456
1.833 393 269 177 191 1.87 157 157 187 191 177 269 393

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
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Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 3.18 Ix 1.57 Ix 5.64 Ix 0.493 0.278
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Bluszczowa - )
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystow 1 (P6) Emin 0.79 Ix 2> 0.40 Ix v/
En™M 1.55 Ix - -

(1) instruktywnie, poza ocena

—
—

120m

150m

T S —— T
— A . I e PX)
— 0.91 ——— S a1 23

3.057" i
2.8,2_3 21 1_\9 /

3500m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

| | r20m
32 +2.4 +1.4 +‘!."‘ +1 <+ +1‘2 12 +‘.‘4 +1." +“..4 +2.4 32

Z.1 Z.2 1.3 i1 ] vyl vy’ [ (] 1.9 .z Z.1 150m
ic.a il,:’ il.l iu.o7 Tu.lm TU.I ) T\J.IUJ TU.IQ_] iu.o7 1|.| il.ﬂ i:..o

3500m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
1.250 3.17 240 142 1.29 141 1.23 1.23 41 1.29 1.42 2.40 3.17
0.750 2.68 218 1.26 1.06 1.08 0.97 0.97 1.08 1.06 1.26 2.18 2.68

0.250 235 192 1.12 087 0.79 0.79 0.79 0.79 0.87 112 1.92 235

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
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Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 1.55 Ix 0.79 Ix 3.17 Ix 0.510 0.250
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WRZOSOWA SZAFIRKOWA LILIOWA
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 108.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.110

—
—
y
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WRZOSOWA SZAFIRKOWA LILIOWA
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 38.0W

Drampa 4575 Im

Poprawa 4575 Im

n 100.00 %
Odstep stupa 36.000 m ] 9,

e T

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 5500 m ‘
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m ) ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘
(4) Dtugo$¢ wysiegnika 0.000 m I ‘
Godziny pracy w ciggu roku 1840 h: 100.0 %, 38.0 W e

1530 h: 70.0 %, 26.6 W
730 h: 50.0 %, 19.0 W

Zuzycie 1064.0 W/km
ULR/ ULOR 0.037/0.03
Maks. natezenia $wiatta > 70°: 840 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 246 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 8.10 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.
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WRZOSOWA SZAFIRKOWA LILIOWA
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3

AlO

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 1.37 cd/m? >0.30 cd/m? v/
Uo 043 2035 v/
Ui 0.43 20.40 v/
TI 20 % <20% v/
Re 0.79 20.30 Vv’
Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
WRZOSOWA SZAFIRKOWA Dp 0.036 W/Ix*m? -

LILIOWA

1.2 kWh/m? rok

124.5 kWh/rok
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WRZOSOWA SZAFIRKOWA LILIOWA
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

AlO

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 1.37 cd/m? > 0.30 cd/m? v/
Uo 0.43 >20.35 v/
Ui 0.43 >0.40 v/
TI 20 % <20% v/
Rer 0.79 >0.30 v/
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.37 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m Uo 0.45 >0.35 s
U 0.43 >0.40 v/
TI 20 % <20% v/
Obserwator 2 Lm 1.47 cd/m? >0.30 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m Uo 0.43 >0.35 s
Ui 0.43 >0.40 v/
TI 14 % <20% v/
13— {6~ = /fﬁyh A — £
\ lasleAEaT2 ™~ = (7.2)ga 10l \13| [
e | 1310 g8l = — HQ&B 13 g —-
—' /\ "\/n L{:‘i \5 \\ |
9 9

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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12 16 12 73 47 44 44 47 7-3 12 12
i :::H 8 il [ iu.l j_:'.-) i‘t.l j’:". i i".\) iu,/ il 1 im
10 19 LY 401 449 BESY BCaY 4.0 401 Y o
- EI:I [ o Eog o : o LRSS iﬂ. 1 el o e
— ) BER BER 499 9.0 0.0 BER] BER BER) 1o
410 410 490 IEN BER] 0.4 .4 BEN 4o 490 410

L - L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka warto$ci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

2.750 12.29 16.00 12.07 7.31 4.68 4.1 4.1 4.68 7.31 12.07  16.00 1229
2.250 14.26 17.51 10.89 6.65 4.55 4.10 4.10 4.55 6.65 10.89  17.51 14.26
1.750 15.81 1854 10.27 6.11 4.35 4.00 4.00 435 6.11 10.27 1854 1581
1.250 17.21 1878 10.03 5.67 413 3.84 3.84 413 567 10.03 1878 17.21
0.750 1832 18.69 9.84 540 3.92 3.64 3.64 392 5.40 9.84 1869 1832

0.250 1822 1810 955 5.14 3.67 3.39 3.39 3.67 514 9.55 18.10 1822

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 9.75 Ix 3.39 Ix

0.180

- P I ~ SN [0.71—
—3——fa—— == ,,S;-Lig,‘:ﬂf .
= - — 18 RN ) —
=0
= ’
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
06+ +0.81 +"‘.8“ +“.75 +“.7'* +0.°“ +1.." +1.1 +‘. ~ +1.“ +1.2 +0.R7
« fois  He Mo dues i hn RS WL AL He He o H
= ;,_u.os;tr.u +UI§Q +| U +I = +l Bes J +I e +I .0 +| 0 +L.U‘ ;tl_ﬁ* ‘7_1:!’.Ui'7
+U 21 +I 1 +I 1 +I J +I v +| 9 +L | +L 1 +L 1 +L £ +L 1 +I 1
— +" +! + +i + + : 45 45 i'] 4 +
+I.U +I L +I.L +I."¢ +l 2 +L.\) L. +L"'1 +L.‘f .9 +L.L +l.4
9 9

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

21 / {1V}



m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
2750 0.61 081 085 0.75 0.73 0.90 1.03 1.12 1.40 1.62 1.24 0.67
2250 0.71 090 0.84 082 0.89 1.09 1.19 1.30 1.49 1.65 1.51 0.78
1.750 0.79 097 086 0.89 1.04 1.35 1.49 1.45 1.65 1.77 1.75 0.90
1.250 0.89 1.04 095 1.03 1.21 1.58 1.80 1.80 1.81 1.97 1.92 1.01
0.750 097 1.10 1.07 1.26 1.58 1.95 2.1 211 212 2.23 2.06 ™
0.250 1.01 115 119 144 1.86 2.29 2.46 2.36 2.35 247 2.19 1.16

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)

AlO

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.37 cd/m?  0.61cd/m? 247 cd/m?  0.449 0.248
jezdni
) = s = \ [@3—
=11 S =St S SIE
—{ e L //1§j‘. o) - - 220N13
= i P = ——— D7 )
= il T e ——————FF—— —B8 55—
9 0
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
082 12 3 4 4 3 15 17 24 24 19 el
+I. I il.\l il.‘ il.‘ il.\) iI.U il Bel il.i’ i‘.‘ i‘.\) i‘.\) il.‘
_l_I.L +I s d +I.J +I.\) +I.U +4.U +L.L +L.L +L.i) £.0 £.9 _tl.O
g +I.\)‘ +I 10 +|.-r +I.-J +I.U +L.‘Q J +L.I +L.I +L.l +£ﬁ' +L.V ‘*+r.077
_’ +I B d +I .0 +I.U _+_I.-‘.7 +L.“|‘ +‘.U J.L +-)4L +\J.L .9 +\J. 1 +IAI
+I.J +I.I +I.U +4.L +L.0 +J.“t .l +\)‘J +\).d .1 +\J.J +l.l
9 0
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
2750 092 121 126 112 110 134 153 167 209 242 185 099
2250 106 134 125 122 133 163 178 194 223 246 225 117
1750 118 144 128 133 156 201 222 216 246 264 262 134
1250 132 156 142 154 180 235 268 268 270 294 286 150
0750 1.44 165 160 188 236 290 315 315 317 333 307 166
0250 150 172 177 215 277 341 368 352 351 369 327 172
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm I-min Lmax g1 gZ
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 2.04cd/m*  092cd/m?  3.69cd/m* 0449 0.248
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Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
(063 0.84 0.90 0.83 0.85 0.99 4.4 4.2 15 1.7 13 0.
_’ +U.l\) i\J.U\) iU.UU i\).UU iI.U :i’il.\) il.d il T il B il.l il Bej iU.UU
V.04 +I.U +U.UU +I.U +I.L +I.U +I.l +I .0 +I.O +I.O +I.0 +U.:7Q
i\J 99 +{ 1l +|—. = +h‘ E +F;0 O J +‘H +‘.U‘ +£;U L +"r';‘ +‘—:U L +l';U
ot +I v +I il +I.L +I.-J +I I L9 £ +44\J +‘.\J +L.-) +L. 1 +l. 1
+I v +I ¥4 +I.~) +I.U +‘.U +Lff £.V +L.‘J +L.‘f +L.\J +L.L +IAL
9 - 9
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
2750 0.63 084 090 083 085 099 112 123 149 169 128 068
2250 0.73 093 089 090  1.01 127 135 140 159 172 155 080
1.750 084 104 096 1.0 116 152 170 164 176 184 180 093
1.250 094 111 1.08 124 151 184 200 200 196 206 196 103
0750 1.04 118 120 145 188 227 240 230 227 233 211 115
0250 1.02 118 127 158 201 242 259 250 245 253 223 118
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.47 cd/m? 0.63 cd/m? 2.59 cd/m? 0.427 0.242
jezdni
—
9

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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1094 12 3 12 13 15 I 18 2 25 18 18
_’ +I ad il S i il.d il\) II ~J :iiil - ;!:LU i‘. 1 iL.'f ic.u IL.\) il ol
1.9 1.0 1.5 1.9 [ £.9 L. &5 £.9 e g y - | 1.5
o F4 4 - =+ + =+ - . + . 13 430+ 45 W 4 i
+I g +l.l +| O +I.O +“9 +£.I +J.U +\J.U +£.27 _P?. ¥ +‘.v‘.7 +!.\J
+I.\) +I.U +I.0 +L.4 +L.U +\J.‘f v.U +\.}.“1 +\).‘? +\).\J +\).L +I.l
+IA\J +IAU +IA:1 +Lf’ +\).U +~JAU J.J +-JJ +\).I +\).0 +\).\J +IAU
9 i |
serwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m jatka wartosci
Ob tor 2: L ja przy j instalacji [cd/m?] (Siatk tosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
2750 094 125 134 124 1.27 1.48 1.67 1.83 2.23 2.53 1.90 1.01
2250 1.09 138 132 134 1.51 1.89 2.01 2.09 2.38 2.56 232 1.20
1750 125 155 143 151 173 227 253 245 262 275 2.68 138
1250 140 1.66 161 185 2.25 275 2.99 2.98 2.93 3.08 292 1.54
0.750 155 177 1.80 216 2.80 3.38 359 344 3.39 3.47 3.15 1.71
0.250 1.52 176 1.89 236 3.00 3.62 3.87 373 3.66 3.77 332 1.76
serwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m abela wartosci
Ob tor 2: L ja przy j instalacji [cd/m?] (Tabel tosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 2.20 cd/m? 0.94 cd/m? 3.87 cd/m? 0.427 0.242
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