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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UKEAD DROGOWY
1. Dane ogéine charakteryzujace inwestycje

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt uktadu komunikacyjnego dla terenéw osiedla
mieszkaniowego potozonego pomigdzy ulicami Buczka i Alejg Jana Pawta Il w Kudowie Zdroju
w zakresie:

budowy nowych drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczng umozliwiajacyg funkcjonowanie
osiedla domkéw jednorodzinnych potozonego pomigdzy ul. Buczka i al. J. Pawta || w Kudowie —
Zdroju obejmujacej 48 budynkéw, tj. drég, kanalizagji sanitarnej i deszczowej, sieci
wodociggowej i oswietlenia ulicznego.

Nowy ukiad drogowy potgczony bedzie z istniejaca uktadem komunikacyjnym miasta poprzez
wigczenie do drogi gminnej w ul. Buczka bedacej na tym odcinku drogg kategorii L. Docelowo
nowy ukfad komunikacyjny przewiduje potgczenie z ul. Nad Potokiem i ul. Jana Pawia Il

Zatozenia te sg zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania terenu okreslonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej
Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta).

2. Podstawa i zakres opracowania.

° umowa zawarta pomigdzy Gming Kudowa-Zdréj, a Firmg Ustugi Projektowe i
Inwestycyjne Michal Michas z/s w Kudowie Zdroju ul. Buczka 11a

* uchwata nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

¢ aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych; wykonana przez Biuro Geodety
Leszka Jaskiewicza

¢ uzgodnienia migdzybranzowe wzajemna koordynacja techniczna poszczegoinych
opracowan projektowych;

 warunki techniczne, uzgodnienia z dostawcami mediow, wiascicielami sieci, przylaczy i
inne;

o Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb
projektowania drogi dla terendw osiedla pofozonego pomiedzy ul. Buczka i Al. Jana
Pawia Il w m. Kudowa Zdréj opracowana przez Przedsiebiorstwo Podstawowych Badar
i Robot Geotechnicznych GEOSTANDARD Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu przy ulicy
Biatej 22

» obowigzujace przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz inne
obowigzujgce akty prawne.

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezpoérednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co
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SPIS ZAWARTOSCI:

l. Opis techniczny — Projekt zagospodarowania terenu
a. Uktad Drogowy
b. Sieci Sanitarne
c. Sieé Oswietlenia Ulicznego
ll. Dokumentacja fotograficzna
1
IV. Zaswiadczenia projektantéw przynaleznosci do Izb

I. Informacja dotyczaca BIOZ

V. Uzgodnienia i opinie
VI. Czes$é rysunkowa

D-0.1 Plan sytuacyjny 1:1000
D-1.1 Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 1 1:500
D-1.2 Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 2 1:500
D-1.3 Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 3 1:500
D-2.1 Przekroj J-D — HM 0+26,13 1:50
D-2.2 Przekroj J-D — HM 0+43,59 1:50
D-2.3 Przekroj J-D — HM 0+64,06 1:50
D-2.4 Przekroj J-D — HM 0+73,22 1:50
D-2.5 Przekrdj J-D — HM 0+91,43 1:50
D-2.6 Przekrdj J-D — HM 1+08,19 1:50
D-2.7 Przekréj J-D — HM 1+31,72 1:50
D-2.8 Przekr6j B-L — HM 0+71,14 (C-K, P-T, E-H)  1:50
D-2.9 Przekroj I-G — HM 0+82,65 1:50
D-2.10 Przekr6j N-R — HM 0+81,71 1:50
D-2.11 Przekré6j A-D — HM 0+55,68 1:50
D-2.12 Przekrdj D-F — HM 2+65,82 1:50
D-3.1 Profil podtuzny A-D 1:100/500
D-3.2 Profil podtuzny D-F 1:100/500
D-3.3 Profil podtuzny J-D 1:100/500
D-3.4 Profil podtuzny C-K oraz P-T 1:50/500
D-3.5 Profil podtuzny M-S 1:100/500
D-3.6 Profil podtuzny I-G 1:100/500
D-3.7 Profil podtuzny N-R 1:50/500
D-3.8 Profil podtuzny E-H 1:50/500
D-3.9 Profil podtuzny B-L oraz O-U - 1:50/500
E-0.1 Schemat instalacji oSwietlenia ulicznego

IS-0 OgodlIny plan sieci sanitarnych, skala 1:1000

1S-1.1 Projekt zagospodarowania terenu — mapa, 1:500
1S-1.2 Projekt zagospodarowania terenu — mapa, 1:500
IS-1.3 Projekt zagospodarowania terenu — mapa, 1:500
I1S-1.4 Projekt zagospodarowania terenu — mapa, 1:500
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pozwolito na okreslenie stanu istniejacego i parametréw do osiggnigcia przez stan
projektowany.

3. Opis zamierzen projektowych

Budowa drag:

» droga zbiorcza - fragment projektowanej drogi ( oznaczona w planie miejscowym
jako 08 Z 1/2) taczacej ul. Jana Pawia || (dawniej ul. Graniczna) i ul. Nad Potokiem

- 490 mb,

* droga lokalna - siggacz migdzy projektowang drogg zbiorczg a ul. Buczka (kategoria
L) - 206mb

 droga lokalna (M-N-O-P-R-S, N-R) - dostep do 27 budynkéw jednorodzinnych — 560
mb

* cigg pieszo-jezdny (C-K) — dostep do 6 budynkow jednorodzinnych - 100 mb,
* cigg pieszo-jezdny (B-L) — dostep do 11 budynkéw jednorodzinnych - 178 mb,
e cigg pieszo-jezdny (P-T) — dostep do 4 budynkéw jednorodzinnych - 62,5 mb,
e cigg pieszo-jezdny (E-H) - od drogi zbiorczej do dziatki nr 698/5 - 224 mb,

Zakres robét pokazany jest na PZT.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajqce w poblizu istniejqcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe) nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci.

W przypadku prac w rejonie kabla elektrycznego nalezy kontaktowaé sie bezposrednio

z posterunkiem energetycznym.

4. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna posadowienia budowli
Przeprowadzone badania wykazaly, ze na przedmiotowym terenie wystepujg dobre warunki
pod wzgledem budowy geologicznej. Pod warstwa humusu znajdujg si¢ grunty malo i
$rednio spoiste takie jak: pyly, gliny i gliny pylaste oraz grunty nasypowe. Nawiercone grunty
znajdowaly si¢ w stanie zwartym | twardoplastycznym. W wykonanych otworach
rozpoznawczych nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych.

Podsumowujgc warunki gruntowe sa proste. Warstwy pytow, glin i glin pylastych posiadajg
dogodne wiasciwosci mechaniczne.

Wykonana opinia geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalajg zaliczy¢ go do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych.

5. Parametry techniczne inwestycji

* DROGA ZBIORCZA ( pkt A-F)
- Klasa drogi: Z1/2
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkosc¢ projektowa: Vp=50km/h
- Przekrdj: uliczny, szeroko$¢ jezdni 7,00m (pasy ruchu 2x3,50m)
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- Nawierzchnia: jezdnia: bitumiczna

- Chodniki: kostka betonowa, szerokosé: lewostronny 1,50m, prawostronny 2,00 m
- Sciezka rowerowa: beton asfaltowy, lewostronna o szerokosci 2,00m

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

- Obcigzenie: 100kN

* DROGA LOKALNA ( pkt J-D) - siggacz miedzy projekt. drogg zbiorczg a ul. Buczka
- Klasa drogi: L1/2
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkosé projektowa: Vp=50km/h
- Przekrdj: uliczny, szerokos$¢ jezdni 6,00m (pasy ruchu 2x3,00m)
- Nawierzchnia: jezdnia: bitumiczna
- Chodniki: kostka betonowa, szerokos¢: prawostronny 2,00 m
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
- Obcigzenie: 100kN

* DROGA LOKALNA (pkt M-S, N-R) - obstuguje osiedle domkoéw jednorodzinnych
- Klasa drogi: L1/2
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h
- Przekroj: uliczny, szerokosé jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)
- Nawierzchnia: kostka betonowa
- Chodniki: dwustronny, kostka betonowa , szerokos¢ 1,50 m
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
- Obcigzenie; 100kN
- lloé zjazdow: 25

« DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt C-K) - obstuguje osiedle domkow
jednorodzinnych - 6 budynkéw

- Klasa drogi: D

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predko$¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekréj: uliczny, szerokos¢ jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)

- Nawierzchnia: kostka betonowa

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

- Obciazenie: 100kN

- llo¢ zjazdow: 6

- Plac manewrowy: o promieniu 6,5 m

« DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt B-L) - obstuguje dojazd do 11
domkéw jednorodzinnych

- Klasa drogi: D

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkosé projektowa: Vp=30km/h

- Przekrdj: uliczny, szerokos¢ jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)

- Nawierzchnia: kostka betonowa
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- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
- Obcigzenie: 100kN

- llos¢ zjazdow: 11

- Plac manewrowy: o promieniu 8 m

* DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt P-T) - obstuguje dojazd do 6 domkow
jednorodzinnych

- Klasa drogi: D

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkosé projektowa: Vp=30km/h

- Przekrdj: uliczny, szeroko$é jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)

- Nawierzchnia: kostka betonowa

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

- Obcigzenie: 100kN

- llo$¢ zjazdow: 6

- Plac manewrowy: o promieniu 9 m

* DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt E-H)
- Klasa drogi: D
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h
- Przekrdj: uliczny, szeroko$¢ jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)
- Nawierzchnia: kostka betonowa
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
- Obcigzenie: 100kN
- Plac manewrowy: o promieniu 6 m

o ZJAZDY INDYWIDUALNE

W niniejszym opracowaniu na drogach dojazdowych i drodze lokalnej (pkt M-N-O-P-R-S)
oraz (N-R) zostaly zaprojektowane zjazdy indywidualne.

Zjazdy indywidualne realizowane beda poprzez obnizony kraweznik na szerokosci 5,0 m.
Obnizenie krawgznika do wysokosci 4cm nastepuje na diugosci 2x1.5m. Dtugosci zjazdow
wynikajg z dowigzania si¢ do stanu istniejgcego wydzielonych dziatek. Miejsce zjazdéw na
planie sytuacyjnych pokazane jest orientacyjnie. Szczegdlowe potozenie zjazdu nalezy
okresli¢ po przedstawieniu przez prywatnych inwestoréw projektu zagospodarowania
wiasnych dziatek budowlanych.

6. Uksztaltowanie wysokoséciowe

Przebieg wysoko$ciowy projektowanych drég bezposrednio wynika ze stanu istniejacego
uksztattowania terenu oraz koniecznosci wykonania wigczenia do drogi gminnej w ul.
Mariana Buczka oraz zapewnienia prawidtowego odwodnienia catego terenu osiedla.
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7. Przekroje typowe
Pochylenia poprzeczne projektowanych drog zbiorczej i lokalnych sg daszkowe.
Na drogach dojazdowych — ciggach pieszo-jezdnych zaprojektowano spadek daszkowy z
pochyleniem do $rodka.
Pochylenie poprzeczne chodnikéw jest jednostronne w kierunku jezdni i wynosi 2,0%.
Odslonigcie kraweznikéw przy ciggach pieszych wynosi 12cm, za wyjatkiem przejsé¢ dla
pieszych, gdzie krawezniki obnizone sg do 2cm oraz zjazdéw indywidualnych gdzie
odstoniecie kraweznikdéw wynosi 4 cm.
Scieki przykraweznikowe zaprojektowano jako obnizone o 1cm, z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej o wymiarach 16x16x16cm.

8. Odwodnienie
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe, dzigki zaprojektowaniu
odpowiednich pochylefi podiuznych i poprzecznych.
Odprowadzenie Sciekow z jezdni oraz chodnikow, realizowane jest poprzez sciek
przykraweznikowy, obnizony, wykonany z kostki betonowej wibroprasowanej do wpustow
ulicznych, a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora odprowadza $cieki do
potoku Klikawa.

9. Oswietlenie uliczne

Uktad drogowy projektowanego osiedla uzupelniony bedzie o o$wietlenie uliczne.
Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego zostania wykonana przy zastosowaniu kabla
ziemnego oraz stupéw stalowych ocynkowanych na fundamencie betonowym z oprawami
sodowymi.

W zakresie opracowania ujeta zostata budowa nowej szafy oswietleniowej usytuowanej przy
projektowanej przez Zaktad Energetyczny w Walbrzychu stacji transformatorowej na dziaice
nr 698/43.

10. Nawierzchnie drogowe

10.1. KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM
Z prognozy na okres perspektywiczny obliczono kategorie obcigzenia ruchem na
projektowanym odcinku jako KR2

10.2. GRUPA NOSNOSCI PODLOZA
Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 5 odwiertéw do podtoza
gruntowego do gtebokosci 2,5m. W przypadku odwiertu nr 04 do giebokosci 5,3 m.

W podiozu stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gruntow:
Dla odwiertow nr 1-3 i 5 na giebokosci od 0,30 m do 2,5 m - glina pylasta, glina
przewarstwiona item, glina ze Zwirem, fragmenty zwietrzatych skal: lupkoéw, zielencow,

USLUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inz. Michal Michas
57-350 Kudowa Zdr6j ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona 7

granitow zaliczonych do gruntéw $rednio spoistych w stanie zwartym oraz poékzwartym, o
stopniu plastycznosci IL < 0.00 oraz w stanie twardoplastycznym, ktére charakteryzujg sie
stopniem plastycznosci IL = 0.10-0.20.

Dla otworu 04 na gtebokosci od 0 do 2,0 m stwierdzono grunt nasypowy — glina, zwir, szkio,
otoczaki cegta, kliniec i zaliczonej do gruntéw $rednio spoistych w stanie zwartym, o stopniu
plastycznosci IL < 0.00 oraz w stanie twardoplastycznym, ktére charakteryzujg sie stopniem
plastycznosci IL = 0.10.

Ponizej na gtebokosci od 2,00 do 4,10 m stwierdzono — gline pylasta, oraz gline pylastg
przewarstwiong pylem z fragmentami skat zaliczonych do gruntéw $rednio spoistych w
stanie zwartym oraz potzwartym, o stopniu plastycznosci IL < 0.00 oraz w stanie
twardoplastycznym, ktére charakteryzujg sie stopniem plastycznosci IL = 0.10-0.20. Na
gtebokosci od 4,10 do 5,30 stwierdzono pyt - zaliczony do gruntu mato spoistego w stanie
zwartym, o stopniu plastycznosci IL < 0.00

10.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Kategoria obcigzenia ruchem: liczba osi obliczeniowych L= 13 osie na 100 kN/pas/dobe co
daje kategorie obcigzenia ruchem KR2.
Przyjeto grupe nosnosci poditoza G2.

Przyjeto konstrukcje: jezdni
* Ww-wawzmacniagjaca — grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany

cementem RM=2,5 MPa gr. 23 cm
* podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/63) gr. 20 cm,
* w-wa podstawowa wigzgca - beton asfaltowy (0/25) - gr.7cm
* Ww-wa Scieralna — mieszanka SMA (0/12,8) ar.5cm.

Przyjeto konstrukcje: chodnikéw
* grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem RM=2,5 MPa  gr. 10 cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) gr. 10 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
o brukowa kostka betonowa gr.8cm

Przyjeto konstrukcje: zjazdy indywidualne
e grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem RM=2,5 MPa ar. 20 cm

* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
e brukowa kostka betonowa gr.8cm

Przyjeto konstrukcje: $ciezek rowerowych
* grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem RM=2,5 MPa  gr. 10 cm

* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) gr. 10 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
s brukowa kostka betonowa gr.8cm

USLUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJINE mgr inZz. Michal Michas
57-350 Kudowa Zdrdj ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj pl



Strona 8

Zaprojektowane krawezniki:
betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm, gat.1 na podsypce cementowo—
piaskowej 1:3 grubosci 3 cm po zageszczeniu, posadowione na tawie z oporem z betonu
B15 na tawie wzmacniajgcej z gruntu piaszczysto zwirowego stabilizowanego cementem

Pobocze
po wykonanych pracach pobocza wykonac jako teren zielony - nalezy rozécielié humus,
posiac trawe lub zadarniowac.

11. Zestawienie powierzchni drég, chodnikéw i $ciezek rowerowych

LP Nazwa Powierzchnia m?
1 |Drogi z nawierzchnig z betonu asfaltowego 4973

2 | Drogi z nawierzchnig z kostki betonowej 2906

3 |Ciagi pieszo-jezdne (kostka betonowa) 3346

4 |Chodniki (kostka betonowa) 4159

5 |Sciezki rowerowe (kostka betonowa) 945

6 |Powierzchnia terenu zielonego 11668
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SIECI SANITARNE
1. Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie sieci wod-kan.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planach sytuacyjnych

e zbiorczy - 1:1000

e szczegblowe - 1: 500
Projektowane sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe] stanowig
liniowe obiekty uzupetniajace do projektowanego uktadu komunikacyjnego.
Zasigg sieci obejmuje wszystkie wydzielone (i przewidziane) pod zabudowe dziatki oraz
doprowadzenie wody z istniejgcego rurociagu @ 160 w ul. Buczka i odprowadzenie sciekéw
sanitarnych do istniejacego kanafu sanitarnego w ul. Cisowej (Etap 1) oraz ul. Cyprysowe;j
(Etap 2). Kanat deszczowy umozliwia odwodnienie przede wszystkim wszystkich
zaprojektowanych drég i ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikdw, $ciezki rowerowej. W
obliczeniach kanatow deszczowych uwzgledniono réwniez mozliwosé odwodnienia czesci
posesji - w tym dachéw, nie jest to jednak rozwigzanie zalecane. Ze wzgledu na polozenie
terenu i rodzaj gruntu zaleca si¢ w pierwszej kolejnosci odprowadzanie wéd deszczowych
powierzchniowo na terenie posesii.
Trase sieci zlokalizowano nastepujgco:

e wazdiuz projektowanych drog (tam gdzie byto mozliwe w poboczu, w pasach zieleni,

chodnikach)

e wdrogach - gtéwnie kanalizacje deszczowg

¢ wdrodze i chodniku — podejscie wodociagu z ul. Buczka
W rejonie ul. Buczka, Debowej, Cyprysowej i Nad Potokiem projektowane sieci krzyzujg sie
z istniejgcym uzbrojeniem poziemnym. Wystepuja skrzyzowania i zblizenia z:

» kanalizacjg sanitarna,

» kablami oswietleniowymi,

e kablami telekomunikacyjnymi,

e kablami energetycznymi,

e siecig wodociggows,

» siecig gazowa,
Wszystkie istniejace przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone. Zabezpieczenie
przewoddw wykonaé wg uzgodnienia z wiascicielem danej sieci.
Uzgodnienia miedzybranzowe zafgczono w cze$ci ogdlnej PB. Wykonawca ma
obowigzek stosowac sie do uzgodnien branzowych Zzamieszczonych w Dokumentacji
Projektowej.
Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia na planach sytuacyjnych nalezy traktowaé jako
przyblizone, dlatego przed wytyczeniem trasy projektowanych rurociggéw nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Dokladne dane odnosnie lokalizacji istniejacego  uzbrojenia
podziemnego pozwolg na dokonanie niezbednych korekt w projekcie izachowanie
wiasciwej odlegto$ci pomiedzy projektowanym i istniejacym uzbrojeniem.
W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociagu z istniejacymi kablami energetycznymi
utozonymi w ziemi nalezy wykonaé zabezpieczenie poszczegolnych kabli poprzez ufozenie
na nich oston rurowych dzielonych PS do kabli Dz/Dw =160/138 typu Arot kazda o df. 3 m.
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Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci energetycznej nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac sprzetem
mechanicznym pod czynng linig napowietrzng. Szczegbly oraz sposob bezpiecznej
organizacji pracy uzgodni¢ na roboczo z przedsigbiorstwem energetycznym.

Przy robotach ziemnych na trasie urzadzer telekomunikacyjnych obowigzuje strefa
ochronna po 1 m z kazdej strony.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi ufoZzonymi w ziemi
nalezy wykona¢ zabezpieczenie poszczegdlnych kabli poprzez utozenie na nich oston
rurowych dzielonych typu Arot.

Wszelkie prace w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami z TP S.A.

Na trasie projektowanej sieci wystepuje kolizja z siecig gazowa, ktéra wymaga przetozenia.
W  przypadku kolizji z istniejagcymi rurociagami wodociggowymi (brak rzednych
geodezyjnych) ibraku mozliwosci korekty uktadanej kanalizacji grawitacyjnej, nalezy
wykonac przetozenie istniejacej sieci lub przylacza wody. Na wodaociggu montowaé rure
ochronng o $rednicy D>=Dwody+50mm.

Ze szczegblng ostroznoscig prowadzic roboty ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robét ziemnych jest zobowigzany do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy w przypadku ich usuniecia lub
uszkodzenia nalezy wznowi¢ geodezyjnie przez wiasciwg jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

W obrebie wymienionych i napotkanych kolizji roboty ziemne nalezy prowadzié
recznie, ze szczegblng ostroznoscia i pod nadzorem Instytucji bedacych
wiascicielami obiektow.

O terminie robot nalezy powiadomié gestoréw sieci oraz uwzgledni¢ narzucone przez
nich warunki i wymagania.

Opis przyjetego rozwiazania

21. Sieé wodociggowa,
2.1.1. Zapotrzebowanie wody.

¢ ilos¢ wydzielonych dziatek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne: 17szt, F ~ 1,8ha

¢ jlos¢ dzialek budowlanych do wydzielenia (wg koncepcji) pod budownictwo jednorodzinne: 31
szt, F~ 3,1ha

e szacowana ilos¢ dziatek budowlanych mozZliwych do wydzielenia pod budownictwo
pensjonatowe (hotelowe): 2 szt ~0,6ha

e ilos¢ wydzielonych dziatek budowlanych pod budownictwo wielorodzinne: 3 ~ 4,5ha

e przecietne normy zuzycia wody na jednego mieszkarnca w gospodarstwach domowych —
100-160 dm3 /m *d

e przecietne normy zuzycia wody do podlewania ogrodkow przydomowych — 2,5 dm3jj.o. *
dobe

e przecietne normy zuzycia wody w ustugach hotelowych (pensjonatowych) — 150 dm3/j.0. *
dobe
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57-350 Kudowa Zdr6j ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona 11

Zapotrzebowanie na wode dla dziafek juz wydzielonych pod budownictwo
jednorodzinne:

erd
Qmaxd

17*4*100 = 6800 dm’/d = 6,8 m*/d
6,8*1,5= 10,2 m/d

Qmaxn = 10,2*25/24=11m%h

Zapotrzebowanie na wode dla dziafek do wydzielenia pod budownictwo

jednorodzinne;
Qsrd = 31'4*100 =12 400 dm3/d = 12,4 m3/d
Qmaxd = 12,4*1,5=18,6m3/d
Qmaxh = 18,6%25/24=1,9m3/h

Zapotrzebowanie na wode dla dzialek do wydzielenia pod budownictwo

pensjonatowe:
Qsrd = 2*100*150 = 30000 dm3/d = 30,0 m3/d
Qmaxd = 30*1,5= 450m3/d
Qmaxh = 18,0%*25/24=47m3/

Zapotrzebowanie na wode dla dzialek do wydzielenia pod budownictwo
wielorodzinne:

Zakladajac wskaznik intensywnosci zabudowy brutto 0,38-0,48 oraz $rednig wazong
liczbg kondygnaciji 3,1 -~ 4 na ternie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne moze
zamieszka¢ ok. 850-11000s6b. Przyjeto do obliczert 10000s.

Qsrd = 1000*160= 160 000 dm3/d = 160,0 m3/d

Qmaxd 160 * 1,5 = 240,0 m3/d

Q maxh 240,0*2,5/24 = 25 m3/h

Zapotrzebowanie na wode na cele przeciwpozarowe.

Wymagana ilo¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych 10-20
tys. mieszkancéw wynosi 20dm3/d. Wydajnosé nominalna hydrantu zewnetrznego nadziemnego
DN 80, przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, nie moze byé¢ mniejsza niz 10 dm3/s;

Zapotrzebowanie na wodg na cele podiewania ogrodéw, terenéw zielonych, itp.:

Qsrd = 0,55x10,1x10000x2,5 = 138,9dm3/d
15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09

2.1.2. Charakterystyka projektowanego rozwigzania.

Podtgczenie projektowanego terenu do sieci wodociggowej, nalezy wykonaé z istniejacej
sieci De 160 przebiegajacej w drodze — ul. Buczka. Wiaczenie wykona¢ za pomoca tréjnika
dn150/150, nastegpnie zamontowa¢ zasuwe odcinajacg dn150 z przediuzkg i skrzynkg
uliczna.

Sie¢ nalezy zamkna¢ w pierscien z siecig De 110 w ul. Cyprysowe;j.

Projektowang sie¢ wykonaé z rur i ksztattek PE-HD - SDR11 160x14,6: 125x11 4; 110x10,0;
90x8,2; 63x5,8 mm.

Rury, ksztattki i armature taczy¢ przez zgrzewanie za pomocy ksztattek elektrooporowych.
Do polgczen przewoddw i armatury nalezy stosowaé typowe ksztattki z PE-HD. Zmiany
kierunku trasy sieci w zakresie od 150 do 900 realizowaé poprzez stosowanie fukow
segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 150 realizowaé formujac tuki na zimno na budowie
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przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia. ktaczenie
kré¢écow kofnierzowych z rurociggami PE za pomoca tulei konierzowych z luznymi
kotnierzami z zastosowaniem uszczelek z kauczuku butylowego ze wzmocnieniem.
Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego na zatamaniach sieci
oraz w weztach i konncowkach nalezy wykonaé bloki oporowe betonowe z betonu marki B-
10 zgodnie z BN-81/B9192-05, natomiast pod hydrantami, wezlami Zzeliwnymi oraz
skrzynkami zeliwnymi do zasuw wykona¢ fundamenty z plytek betonowych o wymiarach
0,5x0,5x0,1 m.
Uzbrojenie sieci wodociggowej:
e zasuwy klinowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, PN 10, wyposazone
w obudowy i skrzynki uliczne
¢ hydranty nadziemne dn 80, PN 10 z podwojnym zamknigeciem. Hydranty montowane
bedg na odgafezieniach z zasuwg odcinajgcg. Hydranty spoczywaé¢ beds na
kolanach kotnierzowych ze stopka.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur.

Rurociagi nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego szer. 200mm
z zatopionym drutem miedzianym. Koricowki nalezy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.
Wigczenie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci wod.-kan.
wydanymi przez Kudowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Do ochrony p.poz beda wykorzystane projektowane hydranty HP80 lokalizowane przy
skrzyzowaniach gtéwnie w terenie zielonym.

Fragment rurociggu doprowadzajgcego wode do hydrantow zewnetrznych nalezy wykonac z
rur o $rednicy Dy 110x10,0.

Zaprojektowano hydranty nadziemne o $rednicy @ 80mm wraz z kompletng armatura,
Hydrant powinien mie¢ mozliwos¢ odigczania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny
znajdowaé sig¢ co najmniej 1m od hydrantu i pozostawa¢ w polozeniu otwartym. Zasuwy
nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw i Zzeliwne skrzynki uliczne do instalacji
wodnych wg PN-85M-74081. Skrzynki od zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami
zelbetowymi W miejscu zabudowania umiescic tabliczki orientacyjne.

Pomigdzy zasuwg hydrantowg a hydrantem nalezy zamontowac kréciec dwukoinierzowy o
dtugosci 0,5 m. Po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0
mm. Lokalizacja hydrantow powinna by¢ taka aby zawsze istniata mozliwos¢ dostepu do
nich jednostek strazy pozarne;.

Teren wokot hydrantu tgcznie z zasuwg 2 x 1m. nalezy utwardzi¢. Hydrant zamontowaé o
wysokosci nie mniejszej jak 1,20m powyzej terenu.

Po uruchomieniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ badanie hydrantéw, ktore polega
na sprawdzeniu wydajnosci hydrantu i ci$nienia wody w hydrancie.

Lokalizacje hydrantdw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Gtebokos¢ utozenia wodociggu min. 1,5m. Nalezy zachowaé spadek min 0,4% w kierunku
sieci wodociggowej. Odpowietrzenie sieci odbywac si¢ bedzie przez projektowane hydranty.
Probe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 na
cisnienie 1,0MPa.

W ramach opracowania projektuje sie odcinki sieci wodociggowej z rur PE-HD 40x3,7mm
doprowadzone do granicy dziatek. Na odgatezieniach nalezy zamontowac zasuwy dn32 lub
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studzienki wodomierzowe. (montaz studzienek wodomierzowych — po stronie wiascicieli
nieruchomosci).

Miejsca lokalizacji zasuw sekcyjnych i zasuw na odgatezieniach domowych oraz hydrantéw
nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/B-9700 umieszczonymi na
stupkach betonowych lub najblizszych budynkach wzglednie ogrodzeniach.

2.1.3. Ptukanie i dezynfekcja.

Rurociag wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany doktadnemu
plukaniu czystg woda, z predkoscig zapewniajgca wyptukanie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Rurociag nie wymaga dezynfekciji, jezeli po przeptukaniu woda odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym wymogom wody do picia.

Jezeli nie spetnione zostang wymogi jw., lub na wyrazne zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy dokona¢ dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcje przeprowadza sie¢ wodg chlorowang (zawierajacg chlor gazowy, albo
podchloryn sodowy lub wapniowy) zawierajgcg, co najmniej 50 mg CI2 / dm3 przy czasie
kontaktu 24 godz.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Ci2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodu nalezy go ponownie przepiukaé woda.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
2.2.1. llosciowy bilans $ciekéw sanitarnych

Maksymalny obliczeniowy przeplyw éciekéw socjalno - bytowych - Qs
Qs przyjeto réwny maksymalnemu godzinowemu zapotrzebowaniu wody Q max,h

dla dzialek jui wydzielonych pod budownictwo jednorodzinne:
Qsrd = 17*4*100 = 6800 dm3/d = 6,8 m3/d
Qmaxd = 68*1,5= 10,2 m3/d
Qmaxh = 10,2*25/24=1,1m3/h

dla dzialek do wydzielenia pod budownictwo jednorodzinne:
Qsrd = 31"4*100 = 12 400 dm3/d = 12,4 m3/d
Q max d 12,4* 1,5 =18,6 m3/d
Qmaxh 18,6 *2,5/24 =1,9m3/h

nn

dla dzialek do wydzgielenia pod budownictwo pensjonatowe:
Qsérd = 2%100*150 = 30000 dm3/d = 30,0 m3/d
Q maxd 30*1,5= 450m3/d
Qmax h 18,0*2,5/24 =47 m3/h

nn

dla dzialek do wydzielenia pod budownictwo wielorodzinne:
Qsérd = 1000*160= 160000 dm3/d = 160,0 m3/d
Q maxd 160 * 1,5 = 240,0 m3/d
Qmaxh 240,0*2,5/24 = 25 m3/h

nn

2.2.2. Charakterystyka projektowanego rozwigzania.

Zaprojektowano ukfad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkami sieci do granicy
dziatek, zakonczony studzienkami de 400 lub zaslepkami.
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Uktad podzielono na 2 zlewnie:
o zlewnia odprowadzona do istniejgcej studzienki oznaczonej jako Si w ul. Cisowej —
catosc osiedla powyzej studzienki S3 w kierunku ul. Buczka i Jana Pawia Il
s Zlewnia odprowadzona do studzienki Si w ul. Cyprysowej — uktad 11 budynkéw oraz
docelowo czes¢ ul. Jodtowej
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z poszczegélnych nieruchomoséci odcinkami sieci @
160 do kanafu gtdbwnego poprzez studzienki potgczeniowe, w jednym przypadku za pomoca
tréjnika lub studzienki @ 400.
Na odcinku sieci w ul. Jodlowej i Cyprysowej — ze wzgledu na zagtebienie istniejacej
studzienki i kanatu, po wykonaniu docelowej drogi moze wystgpi¢ na fragmentach sieci
przykrycie ponizej 1m.
Na fragmentach gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1m, kanat nalezy obetonowac
betonem B20 o grubosci min 10cm, przy czym przy przejazdach nalezy go dozbroi¢ pretami
stalowymi, oraz dociepli¢ warstwa keramzytu lub Zzuzla. Istniejacy odcinek kanalizacji
sanitarnej od miejsca projektowanego wpigcia do ul. Nad Potokiem ulozony jest z
minimalnym spadkiem. Alternatywnym rozwigzaniem jest wigczenie drugiego etapu rowniez
do ul. Cisowej (poza zakresem opracowania).

2.2.3. Materiaty

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnoéci. Sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonane bedg z
rur tréjwarstwowych gtadkich o przekroju kolowym z twardym (nie spienionym) rdzeniem lub
alternatywnie jednorodnych litych (z twardego PCV-U klasy S-SDR34 PVC - 200/5,9 mm,
160/4,7) wg PN-EN 1401, wyposazonych dla srednicy kolektora @ 200 w uszczelke EPDM
typu DD wyposazong w podwodjng warge uszczelniajgcg oraz dodatkowy pierscien
polipropylenowy usztywniajacy i zabezpieczajacy uszczelke przed wypchnigciem podczas
montazu.

Zmiany kierunkéw i spadkdéw kanalizacji grawitacyjnej realizowane bedg za pomocg
studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych, przelotowych, rewizyjnych i spadowych.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 1200 typu BS,
taczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajgce klasg normie DIN 4034 cz.1.

Przykrycie studni stanowi zelbetowa plyta przykrywajgca z zamknieciem wiazem
kanalizacyjnym.

Witazy kanalizacyjne DN 600 zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400 w
drogach i dojazdach do posesji oraz typu B125 poza drogami i dojazdami lub betonowym.
Wiazy studzienek nalezy osadzi¢ na wysokos$ci terenu projektowanego. W trakcie
wykonywania drogi nalezy wykonac¢ regulacje wiazdw.

Studzienki muszg by¢ zaopatrzone w zeliwne stopnie ztazowe.

Posadowienie studni, fawa betonowa, rodzaj obsypki, itp. — zgodnie z ,instrukcjg montazowg
studni...” Producenta, ktérego studnie zostang zastosowane podczas realizacji inwestycji.
Zestawienie studzienek na poszczegéinych kanatach ujeto w zestawieniu tabelarycznym.
Studzienki wykonaé wg KB-4.12.1 oraz zgodnie z norma PN -92/B-10729.

Predkos¢ przeptywu przy przeplywie miarodajnym zapewnia samooczyszczanie i
odpowietrzenie sieci.
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Probe szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ wg PN-EN1610:2002 oraz PN-92/B-
10735 (zaleca sie przeprowadzenie proby powietrznej dla odcinkéw rurowych i wodnej dla
catosci sieci ze studzienkami).

Trasy prowadzenia kanaldw, lokalizacja studzienek, &rednice i spadki pokazano na
rysunkach.

2.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej.
2.3.1. Obliczeniowe ilosci wod deszczowych.
llos¢ wod opadowych:
g =q*y*F
q=470*(c)"? */ (1)

gdzie:

¢ — okres jednorazowego przekroczenia danego deszczu
t — czas trwania deszczu miarodajnego

F — powierzchnia sptywu

y - wspéifczynnik sptywu

przyjmujac ¢ = 5 (20%) oraz tm = 15 min

q = 470%(c)"? */ (1)
q=804/15"
q =131 dm®/ s*ha

ZL.LEWNIA 1

dla dziatek pod budownictwo jednorodzinne — F ~ 1,9+3,1 ha

Zz dachow:

szacowana powierzchnia dachow — 40x200m2 = 8 000m2 = 0,8 ha
y=095 q=131dm3/sha
gs1=0,95*131*0,8 = 99,56 dm3/s

z drég asfaltowych

powierzchnia drég asfaltowych - 1546m2 = 0,155 ha
y=0,95 gq=131dm3/sha
gs2 =0,95*131* 0,155 = 19,24 dm3/s

z ciggbéw pieszo jezdnych, chodnikéw, Sciezki rowerowej, zjazdéw (nawierzchnia z kostki)
powierzchnia nawierzchni z kostki - 402+1852+2201 +2906+841=8202m2 = 0, 82 ha
y=085 g=131dm3/sha
qs3 =0,85*131*0,82= 91,33 dm3/s

z pozostalych terenéw — zielonych, malej architektury, itp

szacowana powierzchnia - 5,0-1,2-0,15-0,82 = 2,83 ha
v=025 q=131dm /sha
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gs¢ = 0,25 » 131 « 2,83 = 92,68 dm?/s

tgczna ilos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z dziatek juz wydzielonych pod
budownictwo jednorodzinne wynosi

qs = 99,56+19,24+91,33+92,68 =302,81 dm®/s

Ponadto do kanatu docelowo wigczony moze zosta¢ kanat w ul. Jodiowej. Obliczeniowa ilos¢
wod opadowych z ul. Jodtowej wynosi ~ 81,8 dm¥s.
taczne docelowe obcigzenie kanatu: q, = 302,81 + 81,8 = 384,6 dm’/s

ZLEWNIA 2

Zgodnie z planem miejscowym 55% terenu to teren zielony.

Przy zatoZzeniu odprowadzania do kanalizacji deszczowej oprocz wod deszczowych i
roztopowych z drég dojazdowych i zbiorczych réwniez wéd deszczowych z dachéw oraz
terenéw utwardzonych na dziatkach pod zabudowe — do obliczen przyjeto 45% terenu jako
powierzchnie utwardzona,

dia dziatek pod budownictwo wielorodzinne i pensjonatowe — F ~5,1 ha:

z drég asfaltowych -
powierzchnia drég asfaltowych - 3427m2 = 0,34 ha
y=095 q=131dm3/s ha
gs2 =0,95* 131 * 0,34 = 42,65 dm3/s

z ciagow pieszo jezdnych, chodnikéw, $ciezki rowerowej, zjazdéw (nawierzchnia z kostki)
powierzchnia nawierzchni z kostki - 543+2307+1145=3999m2 =0, 4 ha
y=085 g=131dm3/sha
qs3 =0,856* 131 * 0,34 = 44,5dm3/s

z pozostatych drég, terenéw utwardzonych, dachow
powierzchnia terenéw utwardzonych - F = 0,45x5,1- 0,74 = 1,55 ha
y=0,85 q=131dm3/sha
qs4 =0,85*131*1,55=173,1 dm3/s

z terendw zielonych
powierzchnia terenéw ,zielonych” - F = 0,55x5,1 = 2,8 ha
y=0,1 gq=131dm3/s ha
gqs2=0,1*131*2,8=36,7 dm3/s

tgczna ilos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z dziatek pod budownictwo wielorodzinne i
pensjonatowe wynosi :
g, =42,65+44,5+173,1+36,7 = 296,95 dm’/s

Ponadto do kanatu zostanie wigczony istniejacy wylot z odwodnienia zespotu budynkow przy ul.
Buczka. Szacowana ilos¢ wéd opadowych wynosi ~ 65 dm3/s.

Szacowane obcigzenie kanatu: ¢, =297 + 65 =362 dm’/s
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2.3.2. Charakterystyka projektowanego rozwigzania.

Zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z podejSciami do wpustow
ulicznych.
Uktad podzielono na 2 zlewnie:
e Zlewnia 1 - odprowadzona do potoku Klikawa w km 2+ - obejmuje caly obszar
przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne wraz z ukiadem komunikacyjnym
e zlewnia 2 - odprowadzona tymczasowo do kanatu w ul. Debowej, docelowo do
kanatu w ul. Buczka (projektowany - poza zakresem niniejszego opracowana) —
obejmuje obszar przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne i pensjonatowe wraz
z uktadem komunikacyjnym. Ponadto przewiduje sig wigczenie istniejgcego kanatu
deszczowego z osiedla przy ul. Buczka sgsiadujgcego z planowang inwestycja,
obecnie wyprowadzonego kanatem otwartym powierzchniowo na teren w rejonie ul.
Debowej.
Podziat na zlewnie poza uksztattowaniem terenu wynika z ilosci wod deszczowych oraz
planowanego etapowania inwestycji. Tereny Zlewni 2 - poza odcinkiem drogi zbiorczej od
wjazdu z ul. Buczka (fgcznika) — planuje sie zagospodarowaé w dalszej kolejnosci. Ze
wzgledu jednak na koniecznos¢ wykonania tacznika, nalezy wykonaé kanat docelowy o
trasie i $rednicy obliczonej dla calego terenu przeznaczonego pod budownictwo
wielorodzinne i pensjonatowe. Kanat ten w studni D’'3 nalezy zaslepic i tymczasowo — do
czasu zagospodarowania terenéw, ktdry obstuguje - wody deszczowe iopadowe
odprowadzi¢ do kanatu w ul. Debowej. Do studni D'3 przewiduje sie rowniez wigczenie
istniejacego kanatu z osiedla przy ul. Buczka, ktéry obecnie korczy sie kanatem otwartym
na terenie przy ul. Debowej powodujgc w czasie deszczu i roztopow jego podtapianie.
Ze wzgledu na $rednice (@ 250) i spadki istniejacego kanatu w ul. Debowej nie ma
mozliwosci odprowadzenia do niego docelowej ilosci wéd opadowych. W zwigzku z
powyzszym przy zagospodarowaniu terenéw pod budownictwo wielorodzinne i
pensjonatowe konieczne bedzie wykonanie kanatu deszczowego w ulicy Buczka.
Alternatywnym rozwigzaniem jest utozenie kanatu (2500) w ul. Debowej réwnolegle lub
przetozenie istniejacego. Ze wzgledu jednak na przesuniecie w czasie — wykonanie drogi
dia terenow pod budownictwo wielorodzinne przewidziane jest w ostatnich etapach oraz
coraz bardziej ucigzliwy brak odwodnienia ul. Buczka bardziej zasadnym jest wykonanie
kanatu deszczowego w ul. Buczka.
Scieki deszczowe pochodzié beda z terenu przewidzianego pod zabudowe oraz z ciagow
komunikacyjnych.
W obliczeniach kanatéw uwzgledniono réwniez odprowadzanie wéd opadowych z dachéw,
powierzchni utwardzonych i terenéw zielonych na posesjach. Ze wzgledu na uksztaltowanie
terenu oraz zachowanie rownowagi wodnej w przyrodzie zaleca si¢ jednak odprowadzanie
wod opadowych powierzchniowo na terenie dziatek.
Wody opadowe z ciggéw komunikacyjnych zbierane beda poprzez wpusty uliczne z
osadnikiem, a nastepnie odprowadzane kolektorami & 200- @500.
Ponadto u podnéza skarp, wzdtuz drogi zaprojektowano korytka odwadniajgce, z ktérych
poprzez wpusty uliczne tukowe wody nalezy réwniez odprowadzi¢ do kanatu deszczowego.
Do oczyszczania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z ciggéw komunikacyjnych z
zawiesin i drobnych zanieczyszczen statych przyjeto wpusty deszczowe z osadnikiem.
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Ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen i zgodnie z § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzanie $ciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Nr 137 poz.984 z 2006r z pézn. zm.) nie jest wymagane oczyszczanie odprowadzanych
wod opadowych i roztopowych w separatorze.

Poniewaz jednak droga docelowo ma stanowi¢ droge =zbiorczg zaleca sie montaz
separatora na kanale przed odprowadzeniem do potoku Klikawa.

Dobrano zintegrowany separator koalescencyjny ECO-K 50/500-6,0 f-my ECOLOGIC.

Na odprowadzenie wod deszczowych wymagane jest uzyskanie decyzji wodno-prawnej.
Operat wodno-prawny stanowi odrebne opracowanie.

2.3.3. Materiaty

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci. Sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonane bedg z
rur tréjwarstwowych gtadkich o przekroju kotowym z twardym (nie spienionym) rdzeniem lub
alternatywnie jednorodnych litych (z twardego PCV-U klasy S-SDR34 PVC - 200x5,9 ;
250x7,3 316x9,2; 400x11,7; 500x14,6mm) wg PN-EN 1401, wyposazonych w uszczelke
EPDM typu DD wyposazong w podwojng warge uszczelniajgcg oraz dodatkowy pierscien
polipropylenowy usztywniajacy i zabezpieczajacy uszczelke przed wypchnieciem podczas
montazu.

Zmiany kierunkéw i spadkéw kanalizacji deszczowej realizowane beda za pomocag
studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych, przelotowych, rewizyjnych i spadowych.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 1200 typu BS,
taczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajgce klasg normie DIN 4034 cz.1.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg - PN-EN 1610:2002 oraz PN-
92/B-10735 (zaleca sig przeprowadzenie proby powietrznej dla odcinkdéw rurowych i wodnej
dla catosci sieci ze studzienkami).

2.4. Wytyczne wykonania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.|l —
instalacje sanitarne i przemystowe”

* PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.”

o PN-68/B-06050 — , Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”

¢ PN-B-10736:1999 - ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”

» BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

o PN-92/B-10729 - ,Studzienki kanalizacyjne”.

e Instrukcja montazowa ukiadania w gruncie rurociggéw z PCV" — wydana przez

Producenta rur
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* .Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE” — wydana przez
Producenta rur

2.5. Roboty ziemne.
2.5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznakuje trase sieci
za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych.

Projektowana o$ kanatu lub rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
uprawnionego w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem reperéw roboczych.

Kolki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50m. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Przed przystapieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy usung¢ darr i ziemie roslinng
pryzmujgc jg z jednej strony wykopu liniowego, zabezpieczy¢ wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i ew. gruntowymi.

2.5.2. Odwodnienie wykopdw.

Uktadanie rur musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodnienie pozwala
na wiasciwe utozenie i utrzymanie przewidzianych w projekcie spadkéw.

Zgodnie z badaniami gruntowo-wodnymi na wigkszosci trasy, w normalnych warunkach nie
powinny wystapi¢ wody gruntowe poza rejonem studni S'7, D11 gdzie okresowo pojawia sie
wyptyw wody na powierzchnie. W rejonie ww. studni w przypadku utrudnienia w wykonywaniu
robot zaleca sig wykona¢ studzienke chionng z przelewem do projektowanego kanatu
kanalizacji deszczowe;j.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych, w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i intensywno$ci naplywu wody nalezy zastosowaé wybrang, wiasciwg metode
odwodnienia:

* metoda powierzchniowa — odprowadzenie powierzchniowe wody w miare zagtebienia
wykopu za pomocg pompy

» metoda drenazu poziomego — utozenie pod kanatem (rurociagiem) drenazu poziomego
w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienki czerpalnej, zlokalizowanej
obok trasy kanatu (rurociagu), z ktérej woda bedzie odpompowywana. Po zakoriczeniu
uktadania kanatu (po prébie szczelnoéci i zasypaniu) studzienki czerpalne sg
demontowane.

* przy duzych napltywach, w szczegélnie trudnych warunkach stosowaé odwodnienie
linowe zestawem igtofiltrow o glebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu, wpuszczanym
obustronnie w rozstawie, co 1,0 m. Wode pompowa¢ zestawem pompowo - prézniowym
odcinkami 25-50 m.

Wode odprowadza¢ do najblizszych rowéw rurociagami tlocznymi o sSrednicy 100-150 mm.
Przewidywac agregaty pompowe elektryczne w zasiggu linii elektrycznej, a poza zasiegiem
>100 m agregaty spalinowe.

W razie potrzeby, przed przystapieniem do robét, Inwestor uzyska pozwolenie na zrzut wod
odprowadzanych z wykopdw.

Kazdorazowo sposéb odwodnienia nalezy dobraé do aktualnie panujgcych warunkow gruntowo-
wodnych w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

2.5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociagi z PE i PCV powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dia przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach branzowych a w szczeg6lnosci
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47, poz.
401 z 19.03.2003r).

W miejscach zblizern do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonaé z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci (recznie) przekopy prébne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
w razie potrzeby podwieszone |ub zdemontowane, a nastepnie zamontowane. W obrebie kolizji
lub zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia wg uzgodnieni zawartych w projekcie.

Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odbudowac.

Nie wyklucza sie¢ istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapach urzadzen
podziemnych.

Dla rurociggow z rur PE i PCV wykop powinien by¢ prowadzony jako wasko-przestrzenny
o Scianach pionowych obudowanych i rozpartych lub $cianach skarpowych. Szerokos$¢ wykopu
winna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii wykonywania robot. Dla sieci
kanalizacji grawitacyjnej i thocznej min. szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna wynosic¢
0,8m.

Wykopy otwarte bez obudowy mozna wykonywaé¢ wytacznie poza terenem zabudowanym,
w gruntach suchych ispoistych przy gtebokosci do 1,5m. Ze wzgledu na glebokos¢ - w
wiekszosci wykop waskoprzestrzenny o Scianach pionowych z petnym umocnieniem $cian.
Jezeli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja lub w obrebie klina odtamu $cian wykopu
znajdujg sie obiekty budowlane posadowione powyzej dna wykopu - nalezy stosowac
odpowiednig obudowe.

Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu powinno by¢ wykonywane w miare pogtebiania wykopu.
Przestrzen czasowo nie odeskowana nie powinna by¢ wigksza niz 0,4m w gruntach luznych i
0,5-0,7 m w gruntach pétzwartych i zwartych. Ostatnia gorna deska powinna wystawac >0,15m
ponad teren, chroniac w ten sposéb wykop przed obsuwaniem sie gruntu i ew. wodami
opadowymi.

W odlegtosciach nie wigkszych niz 20m powinny znajdowac sie awaryjne, odpowiednie wyjscia
z dna wykopu rozpartego. W kazdej fazie robdt zabronione jest przebywanie pracownikow w
czesci nieodeskowanej wykopu.

Przed rozpoczgciem kazdej zmiany (przynajmniej) oraz po wystapieniu czynnikéw
niekorzystnych nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu.

Zaleca sie stosowanie szalunkéw systemowych, zapuszczanych np. typu BOX.

Wykop pod rurociggi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu przesuwajgc sie stopniowo w
gore. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopéw w czasie opaddw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o h=1,1m.

Dla przejscia pieszych nalezy wykona¢ przenosne pomosty z bali drewnianych 14xl4cm z
barierkg o wys. 1,1 m.

Ziemig z wykopu nalezy ukilada¢ po jednej stronie wykopu w odlegtosci > 1m od krawedzi
wykopu lub wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce. Przestrzern pomigdzy
odkiadang ziemig a wykopem powinna by¢ stale oczyszczana, aby umozliwiaé przejscie wzdiuz
wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ 0,10m do 0,15m ponizej projektowanych rzednych dna wykopu,
a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowa.

W przypadku przegtebienia wykonac fawe zwirowa i jg zagescic.

Rozdeskowanie scian wykopu nalezy wykonywac rownoczesnie z zasypka.

Zasypke rurociggu nalezy rozpoczaé od obsypki piaskowej - 30cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem wszystkich pofaczen rur. Po przeprowadzonej probie szczelnosci i inwentaryzacii
powykonawczej mozna przystapié do zasypywania zlaczy piaskiem a nastepnie wykopu
gruntem rodzimym. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie warstwy ochronnej -
zageszczaé nalezy bardzo starannie - szczegélnie w tzw. pachach przewodu. Grubosci
warstwy nie powinny przekracza¢ max.1/3 érednicy rury.
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Zasypke gruntem rodzimym mozna prowadzié mechanicznie z zageszczeniem warstw max. co
30 cm. Wspoiczynnik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 dla drég powiatowych,
gminnych itp. i 0,92 dla pozostatych terenéw

Na trasie sieci wystepowaé bedg grunty, ktére nie moga by¢ wykorzystywane jako zasypka
wykopow pod drogami z uwagi na wymagane zageszczenie (np. grunty gliniaste). Grunty trudne
do zageszczania nalezy wywozi¢, a do zasypki uzywac nadmiaru gruntéw z tych wykopéw,
gdzie wystepujg grunty mozliwe do zageszczania lub dowiezé wiasciwy grunt.

W przypadku niestabilnoéci poditoza konieczne bedzie wykonywanie dodatkowej lawy” z
zageszczonego zwiru gr. ok. 20cm.

Roboty prowadzone w obrebie drég wykonywaé odcinkami z petnym zakorczeniem robét na
danym odcinku. W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ dojazd do budynkéw. Urobek
sktadowac poza jezdnig, a w przypadku braku miejsca wywozié. Po wykonaniu robét teren robot
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg przez geodete
uprawnionego.

2.6. Ukladanie przewodéw.

Rurociggi z PE i PCV nalezy uktadaé na podsypce piaskowej oraz z zastosowaniem obsypki
wg instrukcji montazowej producenta rur. Przyjeto podsypke o grubosci 10-20cm i obsypke 20-
30cm. Podsypke o zwiekszonej grubosci (20cm) nalezy stosowaé w miejscach gdzie wystepujg
grunty wysadzinowe, kamienie, wysoki poziom wody gruntowej. W razie napotkania soczewki z
gruntu w stanie migkkoplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste)
piaszczysta podbudowe nalezy wzmocnié tawa zwirowa o grubosci 20cm ze zwiru sortowanego
i plukanego o granulacji 8/12mm z zageszczeniem. tawe zwirowa nalezy zamknaé geowtdkning
© gramaturze 400g/m2 dla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnych frakeji z gruntu
podioza.

Sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej bedzie uktadana na gtebokosciach 1,4-
3,5m pod poziomem terenu.

W miejscach o przekryciu gruntem ponizej 1,0 m ponad rure (dopuszczalne wyjatkowo) nalezy
zastosowac ocieplenie przewodu wykonane z keramzytu lub zuzla. Przewody nalezy w takim
przypadku otoczy¢ 30 cm warstwa keramzytu/zuzla (zamiast podsypki i obsypki)
zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,5 mm.

Rurociggi PCV kielichowe bedg fgczone na uszczelki gumowe, rurociggi PE za pomocg
zgrzewania doczolowego — $cisle wg warunkéw podanych w instrukcji montazowej producenta
rur.

Ze wzgledu na elastycznos¢ polietylenu, nalezy zwrocic szczegblng uwage na przygotowanie
dna wykopu umozliwiajgcego utozenie rury z odpowiednim spadkiem.

Rurociag z PE moze by¢ zgrzewany na powierzchni terenu lub w wykopie.

Zatamania trasy rurociggu tlocznego nalezy przy matych katach wykonywaé poprzez naturalne
zaginanie rury, w pozostalych przypadkach z zastosowaniem odpowiednich ksztattek.
Zatamania trasy i zmiany spadkéw kanalizacji z PCV wykonywaé w studzienkach.

Nad wodociggiem uklada¢ tasme ostrzegawczg ze Sciezka metalizowang wyprowadzong do
skrzynki zasuwy.

W obrebie ciggow komunikacyjnych zasypke rurociagéw zageszczaé do 95% w zmodyfikowanej
skali Proctora, w pozostatych stosowaé zageszczenie min. 85%.

2.7. Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym podiozu — warstwa
min 20cm zageszczonego gruntu sypkiego (np. piasku) stabilizowanego cementem Iub
betonowa ptyta fundamentowa. Przy posadowieniu studzienek w gruntach stabonos$nych nalezy
wymieni¢ grunt; nowy grunt zabezpieczyé przed migracja ziaren gruntu za pomocy
geowtdkniny.

Przy roznicy rzgdnych dna kanaléw przekraczajacej 0,5m nalezy stosowac studzienki spadowo-
kaskadowe. Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci Rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki; kaskady dotem nalezy obetonowaé.
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Przejscia przez $ciany w studniach wykonaé jako szczelne.

Zasypke wokdt studni wykonywa¢ warstwami nie przekraczajgcymi 20cm z jednoczesnym
zageszczaniem pod ciggami komunikacyjnymi do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, w
pozostatych min. 85%.

2.8. Nawierzchnie.

Projektowane sieci prowadzone bedg czeSciowo pod istniejgcymi nawierzchniami asfaltowymi,
trawiastymi, drogami gruntowymi nie objetymi nowym ukiadem komunikacyjnym. Do
odtworzenia nawierzchni nalezy stosowac ten sam rodzaj materiatu, z ktérego byly wykonane.
W terenie zielonym nalezy po uprzednim rozscieleniu humusu posia¢ trawe lub zadarniowac
teren po przekopie.

Zajecie pasa drogowego i prace ziemne — wg warunkdw okreslonych w uzgodnieniach
zarzadcow drog lezy po stronie wykonawcy robét.

3. Odbibdr techniczny

Utozone w wykopie kanatu i rurociggi podlegajg odbiorowi technicznemu obejmujacemu:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg, w tym w zakresie zastosowanych
materiatow
o sprawdzenie prawidtowosci wykonania poditoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia
przewoddw, zabezpieczenia wykopu
o sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodéw, a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku, montazu armatury
Odbior koncowy nalezy dokonac sprawdzajgc zgodnosé wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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3. SIEC OSWIETLENIA ULI CZNEGO

1. Sieci elektroenergeg[czne oswietlenia ulicznego

1.1.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszego projektu o$wietlenia ulicznego jest:

¢ TWP nr 4-4/R2/56/93/2011 z dnia 05.01.2012r.
* Norma PN-IEC60364-7-714 z 2003 r. dot. Oswietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicznego osiedla domkéw jednorodzinnych
pomigdzy ul. Buczka a Aleja Jana Pawia || w Kudowie Zdroju skladajacego sie z :

Szafa o$wietleniowa 400/230 V typu SOP-3F bez pomiaru, wolnostojgca na fundamencie z
3 obwodami zasilania.

Obwéd I - zasila:

* 4 slupy o wysokosci 7 m wysiggnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 150 W
* 8 slupéw o wysokosci 5 m , wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 70 W

Obwdd Il - zasila:

¢ 8 slupy o wysokosci 7 m wysiggnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 150 W
* 3 slupéw o wysokosci 5 m wysiggnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 70 W
¢ 14 stupéw o wysokosci 4 m , wysiegnikiem 1,0 m z oprawami sodowymi 50 W

Obwdd Il - zasila:

¢ 8 stupy o wysokosci 7 m wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 150 W
* 12 stupbw o wysokosci 5 m wysiggnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 70 W

1.3. Linie kablowe

Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m od poziomu gruntu proj. na podsypce piaskowej gr. 10
cm z przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad kablem na wys. 25 cm ulozyé folie oznacznikowa
niebieska o szerokosci min. 04m.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych sr.
75 mm. Przy kazdym przepuscie nalezy ulozyé drugi taki sam przepust rezerwowy. Przy
wprowadzaniu kabla do stupa o$wietleniowego zostawié zapas kabla 0,5 m. Usytuowania
stupow oraz trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E-01.

Catos¢ robot kablowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i norma
NSEP-E-0004.

1.4. Slupy i oprawy

Stupy ustawione wzdiuz drég osiedla bedg zasilane kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2 na
przemian z roznych faz w cely uzyskania symetrii obciazenia. We wnece przytgczeniowej
kazdego sfupa instalowaé tabliczke bezpiecznikows - z wylgcznikiem . -
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Tabliczka wraz z wytgcznikiem winna posiadaé izolacjge spetniajagcg wymagania 1l klasy
ochronnosci.

Przewody wewnatrz stupa YDY 3x1,5 mm2 do oprawy ostania¢ gietka rurkg izolacyjng.
Oprawy os$wietleniowe z lampami sodowymi winny réwniez posiadaé |l klasg ochronnoéci. Po
spefnieniu w/w warunkow caly ukiad latarni oSwietleniowej posiada¢ bedzie 1l klase
ochronnosci. Do stupa nie wolno przytaczaé przewodu ochronnego PE. Przy stupach
pokazanych na rysunku E-1 nalezy wykonaé uziomy z bednarki 30x3 wokd! slupa o
srednicy 1,5 m. Rezystancja uziomu winna by¢ ponizej R< 30 Ohm.

1.5. Szafa osSwietleniowa

Projektuje sie montaz typowej szafy SON wolnostojgcej bez pomiaru na wiasnym
fundamencie. Zasilenie szafy napigciem 400/230 V zrealizowane zostanie kablem ziemnym
YAKY 4x25 mm2 ze zlgcza kablowego ZK1A- 1P. Ztacze w/w zostanie wybudowane (zgodnie z
TWP przez firme Turon Dystrybucja SA Watbrzych) Szafa SON i zlgcze zostanie wybudowane
w bezposredniej bliskosci projektowanej stacji transformatorowe;.

1.6. Uwagi kornicowe

Prace przy budowie i nadzorze o$wietlenia ulic osiedla wiine wykonywac osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami.
2. Obliczenia

Zabezpieczenie gtéwne w szafie SON

Moc zainstalowana na poszczeg6inych obwodach:

Obwod | - 1160 W

Obwéd Il - 2200 W

Obwod Il - 2400 W

Razem - 5760 W
lp= Kas ( ZPn + AP) /(1,73 UpAy) = 1,1 (5760 +346) /(1,73 *400* 0,8) = 12,13 A przyjeto 13 A
gdzie: AP =0,06 P, = 0,06 * 5760 = 346 W

Kas = Jmax [ Jer = 1,1

A=P,/8,=08
przyjeto zabezpieczenie gléwne szafy SON wylacznikiem .
Zabezpieczenie obwodéw

Obwad I

lb=1,1*( 2400 +144) / (1,73 *400* 0,8) = 5,06 A przyjelo 6 A
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Przyjeto zabezpieczenie obwodéw | ML 11 wytgeznikami |

Zabezpieczenie oprawy sodowej w stupie
lb=1,1*(150 +9) /(230" 0,8)=0,05A przyjeto 2 A

Przyjeto zabezpieczenie wszystkich opraw o$wietlenia w stupach wylgcznikami ,

1.7. Zestawienie materialéw

mechanicznie

Lp | wyszczegélnienie Jedn. llosé uwagi
miary

1 Kabel YAKY 4x25 m 2180
Stup h=7m z

2 wysiegnikiem dl. 1,5 m szt 20
Stup _ h=5m z

3 | wysiegnikiem dl. 15 m szt 23
Stup - n=4dm z

4 wysiegnikiem  dl, 1.5 m i szl 14
fundamentern

5 | Oprawa szt 43

6 Oprawa - 14

7 Bednarka . . 30x3 mm mb 66

8 Rura. PEHD75 mb 98

9 Przewod YDY 3x1,5 mb 380

10 Szafa o$wietleniowa SON -3F x4 bez kol 1
pomiaru wraz z fundamentem F

11 Wykop pod kable gt 07 m -y 3000
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il Dokumentacja fotograficzna

Foto nr 1 - Widok na ist. droge gruntowa dziatka nr

L
o

<

Foto nr - Widok w kierunku wjazdu na ul. Buczka
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Informacja

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres inwestycji budowlanej

OBIEKT: Budowa uktadu komunikacyjnego dla terenéw
osiedla mieszkaniowego potozonego pomiedzy
ulicami Buczka i Alejg Jana Pawta Il w Kudowie
Zdroju

INWESTOR: Gmina Kudowa Zdroj
Kudowa-Zdréj ul. Zdrojowa 24

ADRES INWESTYCJI: Kudowa Zdréj,
dziatki nr 108, 115/20, 125/2, 138/3, 161, 169/2, 195, 686/8,
686/10, 686/57, 686/58, 686/59, 686/65, 686/77, 698/9,
698/10, 698/12, 698/13, 698/15, 698/21, 698/22, 698/23,
698/41, 698/42, obreb Sione

Projektant:

mgr inz. Michat Michas

Spis zawartosci:

Warunki przygotowania i prowadzenia robat budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy.

Warunki socjalne i higieniczne.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Roboty drogowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

11. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

12. Obowigzujace przepisy:

13. Skiladowanie materialéw niebezpiecznych

14. Miejsce przechowywania dokumentacji
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1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych
wilasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbiorki, na ktore;
przewiduje si¢ wykonanie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczeénie zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych sSrodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

2. Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Co najmniej w zakresie

+ wyznaczenie stref niebezpiecznych;
+ wykonania drog dojazdowych, dojs¢ i przejsc dla pieszych;

+ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej "mediami" oraz
doprowadzania lub utylizacji sciekow;

+ urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;
+ zapewnienia oswietlenia sztucznego;

+ zapewnienia facznosci telefoniczne;j;

+ urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobéw.

Nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy lub poza budowa.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do
skladowania materiatow i wyrobow.

Skiadowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzgdzen.

Materiaty skladuje sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu,

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczania ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnoéci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

USLUGI PROJEKTOWE 1 INWESTYCYJNE mgr inz. Michal Michas
57-350 Kudowa Zdrdj ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: proj ekt@kudowa.zdroi pl




Strona 29

3. Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszami i ustepow.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie budowy, powinny by¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasne;j.

Palenie tytoniu moze odbywaé sie wylacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu ( palarni ).

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogélne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

4.1.Instalacie rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane w taki sposobb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

4.2. Projekt, konstrukcje i wybér materiatéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji
nalezy dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielczej energii, warunkéw
zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacji.

4.3. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacii i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

4.4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mnigj niz:

* 3 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV:

*5m- ?Isalii\r}ii 0 napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nie przekraczajacym

* 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV;

* 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajagcym 110 kV.

4.5. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem urzgdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sig odlegtosci, o ktérych mowa w pkt 4.4, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

4.6. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezpoérednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4.7. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng  odlegto$é  do napowietrznych  lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4.8. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osob.

4.9. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od
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odbiornikéw energii.

4.10. Potaczenie przewodow elektrycznych w urzadzeniami mechanicznymi wykonuje
sig w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacy takie
urzadzenia.

4.11. Przewody zabezpiecza sig przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa odbywa sig¢ co najmniej jeden raz w miesigcu natomiast kontrola
stanu opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw
elektrycznych i mechanicznych;

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez
miesiac;

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

413. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w
instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo prze przystgpieniem do
racy.

4.14. Ko |}e'> zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac sig u kierownika budowy.

4.15. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elekirycznych powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

4.16 Punkty sSwietine rozmieszcza si¢ w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i
znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

4.17. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy
nalezy rozmiescic wzdtuz drég i na skrzyzowaniach. Na tuku drég, przy
jednostronnym o$wietleniu, stupy nalezy ustawi¢ po zewnetrznej stronie tuku.

5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny
byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

aszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te %meny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzgdzen. Wykonawca, uzywajacy maszyny i inne urzidzenia
techniczne, nie Eodiegajqce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg lub ingtrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1,
przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét. o X

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

aszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
e stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod ciSnieniem powinny byc
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przecigzenie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
gbgiq?enie, brobocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych w czasie

adan | prob. . : o pvE . 3

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ oraz odtgczyé doptyw
energii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byé:

‘zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami;

-ostonigte w okresie zimowym.

Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg ogranicza¢ widocznosci
operatorowi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych
prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1,
potwierdza sie wpisem do tej dokumentacii.

Odttuszczenia powierzchni oraz czesci maszyn i urzadzen technicznych wykonuje
si¢ Srodkami do tego przeznaczonymi. Dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.

Uzywanie uszkodzonych przewodoéw lub przewodow o nieznacznej wytrzymaiosci
jest zabronione.

Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetniaé wymaganie okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie Zaznaczong nosnosé
maksymalna.

Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$é wysuniecia z gardzieli
haka, nalezy stosowaé haki wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel. Na
zawiesiu nalezy umiescic¢ napis okre$lajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania.

6. Roboty drogowe.

Robotnik drogowy przed przystapieniem do pracy powinien sprawdzi¢ czy miejsce
wykonywania robét jest oznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem organizac;ji
ruchu na remontowanym odcinku nawierzchni oraz czy nie ma warunkéw zagrazajacych
bezpiecznej pracy. Przy robotach drogowych takich jak: ukiadanie nawierzchni
bitumicznej, wykonanie podbudéw, ustawianie kraweznikow i obrzezy, ukladanie
chodnikéw kostki betonowej i kamienne, budowa przepustéw i muréw oporowych i
innych pracownik powinien by¢ ubrany w odpowiednie ubranie robocze w kolorze
jaskrawo- pomaranczowym lub natozong na siebie kamizelke ostrzegawczag oraz
nakrycie glowy w formie kasku. Przy pracach bitumicznych nalezy stosowaé obuwie na
drewnianej podeszwie. Wszelkie prace nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ na jednym
pasie ruchu drogi lub jezdni. Drugi pas powinien byé wolny dla przejezdzajacych
pojazdow.

Bezposrednio roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania oraz
zabezpieczy¢ zaporami w biato - czerwone pasy. Pas jezdni, na ktérym sa wykonywane
roboty nalezy wygrodzi¢ biato - czerwonymi pachotkami, a jezeli roboty sg wykonywane
W porze nocnej to zamiast pacholkéw nalezy ustawié pulsujgce lampy w kolorze
pomaranczowym . Sprzet pozostawiony na budowie w nocy powinien by¢ oswietlony i
zabezpieczony o$wietlonymi zaporami.

Podczas prowadzenie robot przy duzym ruchu pojazdéw nalezy ustawié dwoch
pracownikow kierujgcych ruchem wahadiowym zaopatrzonych w czerwone choragiewki.

7. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W zasiegu budowy drég i sieci technicznych znajdujg sie nastepujace obiekty:
¢ istniejgce drogi: gminne asfaltowa ul. Buczka i ul. Nad Potokiem i szutrowa
sie¢ wodociggowa
napowietrzna i podziemna linia energetyczna
linia energetyczne oéwietlenia ulicznego
linia telekomunikacyjna
kanalizacja sanitarna grawitacyjna
kanalizacja deszczowa
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» potok Klikawa

8. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

« Linie energetyczne kablowe NN

» Oswietlenie

+ Sie¢ wodociggowa

« Kanalizacja sanitarna i deszczowa

- Kablowe linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne.

Ruch drogowy

Czgsc robét bedzie prowadzona w terenie uzbrojonym, w pasie drogowym —
droga gminna, czes¢ w terenie nie uzbrojonym — tgki, pastwiska.

9. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

Zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy
zawodowe, ktore narazone sg na wystgpienie nastepujacych zagrozen:

» monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek,
potkniecie sig, poslizgnigcie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie
przez srodki materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

- operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sig,
wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch
niewypailu;

» kierowca samochodu cigzarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sig, poslizgnigcie, wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatlem, kolizja drogowa;

« mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potknigcie sig, poslizgniecie, wpadniecie do kanalu;

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potknigcie sie, poslizgniecie, wpadnigcie do kanalu, zaprészenie oczu,
napromieniowanie oczu;

- elektromonter — upadek, potknigcie, wpadnigcie do wykopu, porazenie prgdem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

« inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potknigcie, wpadniecie
do wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez
$rodki materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania
materiatow.

Czas wystgpowania zagrozen pokrywal sie bedzie z terminem realizacji robét
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.
Skala wystgpowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.
W  poblizu  przebiegajgcej linii  elektrycznej i  telekomunikacyjnej
napowietrznej/kablowej nalezy prowadzi¢ prace bez uzycia dzwigu, koparki z
zachowaniem ostroznosci, aby nie dopusci¢ do zerwania kabla. Prace w wykopie
wykonywac¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Ponadto w miejscach rob6t w pasie drogowym dla ruchu kolowego i pieszego
nalezy umiescié w odpowiednim miejscach znaki drogowe. Podczas realizacji
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10.

1.

12,

robét budowlanych nie beda wystepowaty inne zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Podczas realizacji sieci wodociggowe;j, kanalizacyjnej, drogowej, o$wietleniowe;]
nie beda wystepowaty roboty szczegélnie niebezpieczne. Pracownicy muszg byé
przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot w wykopie otwartym.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny byé prowadzone
w nastepujgcym ukladzie:

» szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach

» szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdinym

* szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

e szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegbinym zwrdceniem
uwagi na:

e prawidlowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch
drogowy;

prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

oznakowanie ulicy;

zabezpieczenie $cian wykopow:

bezpieczne sktadowanie materiatow:

zachowywanie wiasciwych odleglosci stanowisk pracy od napowietrznych linii
NN, telekomunikacyjnych oraz linii kablowych,

ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaraniczowym, obuwie ochronne,
kaski.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych,

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia robét nalezy oznaczy¢ tablicami:
e uwaga roboty budowlane

* uwaga gigbokie wykopy

e przejscie drugg strona ulicy.

e zakaz wstepu na teren budowy

Ponadto miejsca wykonywania wykopow nalezy ogrodzi¢ barierami i tasmami
informacyjno zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Obowiazujace przepisy:

Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity z 2005r - Dz. U. nr 108 poz. 908 ze
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177poz. 1729 z 2003r).
Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.02.170.1393 ze
Zmianami)
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13. Sktadowanie materiatow niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatéw
niebezpiecznych.
14, Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Opracowal:
mgr inz. Michat Michas

USLUGI PROJEKTOWE 1 INWESTYCYJNE mgr inz. Michal Michas
57-350 Kudowa Zdroj ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl




