Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie ul. Stone w Kudowie - Zdroju (nr 119250D)

Fragment 15 km 0+000 do km 0+101, obreb Stone.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie ul. Stone w Kudowie - Zdroju (nr 119250D)
Fragment 15 km 0+000 do km 0+101, obreb Stone.

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci elektroenergetycznej oswietlenia
drogowego na fragmencie przebudowywanej ul. Stone w Kudowie — Zdroju (nr 119250D) fragment 15 km
0+000 do km 0+101, obreb Stone. W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
elektrycznych:
e Budowe dwdch nowych linii kablowych sieci oSwietlenia drogowego,
o Posadowienie nowych stupow o$wietleniowych wraz z oprawami,

2 INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdré;j

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdr¢j

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;

e Mapa do celdw projektowych,

o Wizje lokalne w terenie,

e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623,

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z
pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133,

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

¢ Warunki techniczne oraz opinie,

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Literatura techniczna.,

e Zasady wiedzy technicznej.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie ul. Stone w Kudowie - Zdroju (nr 119250D)
Fragment 15 km 0+000 do km 0+101, obreb Stone.

4 CELI|ZAKRES OPRACOWANIA
41 Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej budowy  sieci

elektroenergetycznej oswietlenia drogowego na fragmencie przebudowywanej ul. Stone w Kudowie —
Zdroju (nr 119250D) fragment 15 km 0+000 do km 0+101, obreb Stone.

4.2 Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wykonanie nowej sieci elektroenergetycznej o$wietlenia

drogowego wzdtuz modernizowanego odcinka ul. Stone w Kudowie-Zdr¢j. Projektowana sie¢ oSwietlenia
ulicznego na modernizowanym odcinku uwzglednia budowe nowego fragmentu sieci, zasilanego
podziemna linig kablowg wraz z posadowieniem nowych stupow o$wietlenia drogowego. Projekt obejmuje
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z budowa sieci oSwietlenia ulicznego:

o Ulozenie nowych odcinkdw linii kablowych o$wietlenia ulicznego,

e Zabudowe nowych stupow o$wietlenia ulicznego,

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim, na
terenie gminy Kudowa-Zdrdj w miejscowosci Kudowa-Zdrdj — fragment 15 ul. Stone, od km 0+000 do km
0+101, obreb Stone.

6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1 Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego

Na modernizowanym fragmencie drogi wzdtuz ul. Stone nie wystepuje aktualnie sie¢
elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego. Nowoprojektowana sie¢ podtgczona zostanie do istniejacego

kabla zasilajgcego wyprowadzanego ze skrzynki elekirycznej zlokalizowanej na skrzyzowaniu linig
kablowg typu YAKXS 4x25mm2,

6.2 Stan projektowany

6.2.1 Linia kablowa
Sie¢ nalezy podfaczy¢ do istniejacej skrzynki elekirycznej z wyprowadzong linig kablowg typu
YAKXS 4x25mm? po trasie zaznaczonej na planie sytuacyjnym. Lini¢ kablowg nalezy uktadac falisto w
wykopie o gtebokosci 80cm na podsypce z piasku o grubo$ci 10cm. Na catej dtugosci linie kablowg
prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVR ©75 koloru niebieskiego.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie ul. Stone w Kudowie - Zdroju (nr 119250D)
Fragment 15 km 0+000 do km 0+101, obreb Stone.

Przekroj poprzeczny wykopu wedtug ponizszego zestawienia (warstwy wysoko$ciowe liczac od
dna wykopu):
o Wykop otwarty — gteboko$¢ 80cm,
e Podsypka z piasku — 10cm,
e Kabel — gtebokos¢ 70cm,
o Nadsypka z piasku — 10cm,
e Warstwa gruntu rodzimego — 25¢cm
e Folia informacyjna koloru niebieskiego — gteboko$¢ 35cm,
e Warstwa gruntu rodzimego — 35cm.

Folia informacyjna powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,3mm i szeroko$¢ zapewniajacq
wystawanie foli poza krawedz kabla na odlegto$¢ co najmniej 5cm z kazdej strony. Pod jezdnig i zjazdami
kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej DVK ®110mm w kolorze niebieskim. Pod jezdnig i zjazdami
rure uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0m. Pod jezdnig i zjazdami nalezy przewidzie¢ drugg dodatkowg
rure rezerwowg tego samego typu. Rure rezerwowa zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do srodka wilgoci
i brudu. Rury ostonowe nalezy zabudowywac rozkopowo.

Wzdtuz linii kablowej prowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4mm jako uziemienie ochronne stupow.
W miejscach wskazanych na schemacie wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci pretow uziemiajgcych
potaczone z prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Ptaskownik potaczy¢ ze wszystkimi
stupami o$wietleniowymi. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

Dopuszczalny spadek napiecia dla linii kablowej oSwietlenia drogowego to 3%. Dla projektowanego
odcinka sieci o$wietleniowej dla linii kablowej typu YAKXS 4x25mm? obliczona warto$¢ spadku napiecia
jest pomijalnie mata.

6.2.2 Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego
Zaprojektowano stupy stalowe wkopywane w grunt o wysokosci 5,0m bez wysiegnika, cynkowane
ogniowo bez malowania.
Parametry projektowanej oprawy o$wietlenia ulicznego:
e Typ zrodta swiatta: LED,
e Moc znamionowa: 26W,
e Strumieniu Swietinym: 4000Im,
e Temperatura barwowa: 4000K,
o Efektywnos¢ oprawy (minimalna): 135Im/W,
o Stopien szczelnosci: IP66,
¢ Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne: 1K09.
Oprawe montowac bezpo$rednio na stupie.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie ul. Stone w Kudowie - Zdroju (nr 119250D)
Fragment 15 km 0+000 do km 0+101, obreb Stone.

Wymagane warunki oSwietleniowe dla projektowanej klasy oSwietlenia drogowego zestawiono w tabeli

ponizej:
: : Wymagane
Obszar Klasa o$wietlenia nggimei?: 223?232:11 minimalne Srednie
natezenie oSwietlenia
Em [X] Emin [IX]
Chodnik P3 75 15
Jezdnia P3 75 15

W stupach nalezy zainstalowac ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum I1P54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego
o charakterystyce gF i pradzie znamionowym I.,r=6A lub bezpiecznik dedykowany przez Producenta
stupa i oprawy. Od zlacza do oprawy prowadzi¢ przewdd typu YDYZzo 3x1,5mm2. Stupy montowaé
tabliczkg bezpiecznikowa od strony chodnika.

Na stupach nanies¢ w sposéb trwaty numeracje. Metode jej realizacji ustalic na etapie
wykonawstwa z wiascicielem projektowanego oswietlenia ulicznego.

Dobdr i rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania na rysunku
PZT.

Kazdy stup nalezy uziemic przez podtaczenie do ptaskownika FeZn 25x4mm. Ponadto w miejscach
wskazanych na schemacie zastosowac¢ dodatkowe uziemienie w postaci preta uziemiajgcego o dtugosci
3,0m. Warto$¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 10Q.

6.2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodow
oraz aparatow elektrycznych, przegrod izolacyjnych oraz oston wnek stupdw. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaC samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie potaczen sieci TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez
podigczenie do przewodu PEN.

Po zakonczeniu robot, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiarow ochronnych i prob, potwierdzonych stosownym protokotem.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie ul. Stone w Kudowie - Zdroju (nr 119250D)
Fragment 15 km 0+000 do km 0+101, obreb Stone.

6.2.4 Ochrona przed korozja

Do budowy sieci o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowa¢ stupy stalowe z zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Dodatkowo do
wysokosci 0,7m zabezpieczy¢ farbg antyurynowa.

6.2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) — izolacja robocza,
e ochrone przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) — samoczynne wytgczenie zasilania.
Jako dodatkowy $Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

6.2.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

Na projektowanych stanowiskach stupowych, z ktérych wprowadzone bedg projektowane linie
kablowe, przytacza do posesji oraz potgczenia linii izolowanych z nieizolowanymi nalezy zainstalowac
odgromniki typu ASA 500/10. Stupy i odgromniki nalezy uziemi¢, a wartosC uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie ul. Stone w Kudowie - Zdroju (nr 119250D)
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7 ZESTAWIENIE ELEMNTOW PRZEBUDOWYWANEJ SIECI ELEKTRENERGET.

L.p. Materiaty J.m. E
©
KONSTRUKCJE | USTOJE
1 Stup stalowy h=5m szt. 3
2 Oprawa LED 26W szt. 3
3 Ztacze bezpiecznikowe szt. 3
4 Ztacze fazowe szt. 6
5 Ztacze zerowe szt. 3
6 Bezpiecznik BiWts 6A szt. 3
7 Przewéd YAKXS 4x25mm 2 m 83,76
UZIEMIENIE
8 Pret 5/8" o diugosci 1,5 m szt. 8
9 Glowica szt. 2
10 Ztaczka 5/8" szt. 6
1 Grot stalowy 5/8" szt. 2
12 Uchwyt korcowy 5/8" szt. 2
13 Uchwyt krzyzowy 5/8" szt. 2
ELEMENTY WPOLNE
14 Przewod YAKXS 4x25mm 2 m 83,76
15 Bednarka FeZn25x4mm m 83,76
16 Folia kablowa nn m 83,76
17 Rura ostonowa DVR 75 m 83,76
18 Rura ostonowa DVK110 m 72,51
19 Dtawice do rur ww. szt. 3
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8 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegélnosci
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan
realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejacych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Nalezy dbaC o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot. Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowaC oraz przekaza¢ protokolarnie
zarzadzajacemu.

Zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetniat wymogi projektu i by¢ jakoSciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Wszelkie zmiany materialtébw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajacym
przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace

niepogorszenie parametréw wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
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