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zgodnie z art. 1,8,16,17, Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83).
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Krobia, listopad 2015 .

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
ZBIGNIEW STELMASZICZYK
UL. ZIELONY RYNEK 8/2, 67-400 WSCHOWA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst
Dz. U.z2013r. poz. 1409 z pdziniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Luban
ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban
dotyczqgcey:

MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY MSCISZOW

zlokalizowanego w:

Msciszow 86, 59-800 Luban, jedn. ewid.021004_2, Lubanh - obszar wiejski, obreb: 0005 Msciszéw,
A.M.1 dz. nr 338/2

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwose
danych zamieszczonych powyze;.

Projektant:

inZ. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo
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Krobia, sierpien 2015r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
JOANNA WEODARZ-JAKUBOWSKA
UL. NAD KANIA 20 lok.2, 63-800 GOSTYN

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst
Dz. U.z2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Luban
ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban
dotyczqgcey:

MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY MS$CISZOW

zlokalizowanego w:

Msciszow 86, 59-800 Luban, jedn. ewid.021004_2, Luban - obszar wiejski, obreb: 0005 Msciszéw,
A.M.1 dz. nr 338/2

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é
danych zamieszczonych powyze;.

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-
Jakubowska

spec. architektoniczna

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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DANE DOTYCZACE BUDOWANEGO OBIEKTU

Podstawy formalno-prawne opracowania:

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Cel uzytkowy Inwestora oraz uzgodnienia w zakresie rozwigzan materiatowych
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanh
dla dziatek 338/1, 338/2 obreb Msciszéw, uchwaty Rady Gminy nr XXIII/134/2005 z
dnia 29 kwietnia 2005r. i nr XXXV/217/2013 z dnia 05 czerwca 2013 .

Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500 dziatki 338/2

Wtasne badania podtoza gruntowego metodg makroskopowqg

Normy i normatywy techniczne dotyczgce projektowania oraz literatura branzowa
Ustawa — prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

— ) ) —
Ao

— o — —
©No

Dane ewidencyjne:

2.1. Inwestorzy: Gmina Luban
2.2. Wtasciciel nieruchomosci nr 338/2: Gmina Lubah
2.3. Inwestycja: Modernizacja budynku $wietlicy Méciszow
2.4. Adres inwestyciji: Méciszow 86, 59-800 Luban
2.5. Dziatka: nr A.M.1 dz. 338/2, jednostka ewid. 021004_2, Luban-obszar wiejski, obreb
0005 Méciszéw
2.6. Stadium: projekt fechniczny budowlany
2.7. Branza: architektoniczno — konstrukcyjna
2.8. Data opracowania: 11.2015
2.9. Jednostka projektowa:
m3Kaczmarek
Biuro Ustug Projektowych Marcin Kaczmarek
ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
Tel. 607 850 703, 607 850 732

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-
budowlanej umozliwiajgcej modernizacje budynku swietlicy Msciszéw wg zalecenia
Inwestora, a takze zgodnie z wymogami przepisdw prawa budowlanego oraz z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA

Dane ewidencyjne:

1.1. Obiekt: Budynek $wietlicy Méciszow
1.2. Inwestor: Gmina Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Lubanh
1.3. Lokalizacja: Méciszéw 86, 59-800 Lubanh

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest modernizacja budynku swietlicy w Méciszowie,
niepodpiwniczonego murowanego w sposoéb tradycyjny.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr ewid. 338/2 jest zabudowane istniejgcym budynkiem Swietlicy. Znajduje sie przy
drodze publicznej asfaltowej. Dziatka posiada istniejgcego zjazd na droge publiczng.
Media istniejgce. Na terenie dziatki nie ma drog wewnetrznych. Na dziatce od pdtnocy
droga publiczna, od potudnia i zachodu dziatki w poblizu granicy niezabudowane,
natomiast od wschodu dziatka zabudowana budynkiem sklepu. Dziatka nieogrodzona.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na dziatce pozostawia sie istniejgce zabudowania oraz utwardzenia terenu.

Zestawienie powierzchni:

LZestawienie powierzchni - bilans terenu:

Inwestor: Gmina Luban
Adres: ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban
Adres inwestycji: Méciszow 86, 59-800 Luban,A.M.1 dz. Nr 338/2

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy (powiekszona o
warstwe ocieplenia): 240,45 m?2

Powierzchnia utwardzona, dojécia dojazdy (istniejgce,
projektowane schody zewnetrzne znajdujg sie na terenie

istniejgcego utwardzenia terenu): 187.36 | m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 61,251 m?2
RAZEM 489,060 | m?2

Powierzchnia dziatki nr 338/2 0,049 | ha

Powierzchnia zabudowy

mZ2co stanowi
240,45 okoto 49.17% powierzchni dziatki

Teren vtwardzony

m2co stanowi
187.36 okoto 38.31% powierzchni dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna:

mZ2co stanowi
61,25 okoto 12,52% powierzchni dziatki
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6.

Informacje odnosnie:

6.1. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej:
Projektowany obiekt nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Projekt
nie wymaga uzgodnienia z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.

6.2. Informacje i dane o wplywie eksploataciji gérniczej na dziatke:
Teren dziatki, nie byt eksploatowany gdérniczo i nie znajduje sie w granicach terenu szkéd
gdrniczych - stgd nie ma potrzeby okredlaé takiego wptywu na planowang inwestycije.

6.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

W zwiqzku z planowang modernizacja budynku i pdzniejszym jego uzytkowaniem nie

przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw iich

otoczenia. Modernizacja budynku $wietlicy nie jest zaliczana do inwestycji moggcych

pogorszy¢ stan srodowiska. Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na drzewostan,

powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

6.4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Projektowany budynek nie oddziatuje na sqgsiednie dziatki. Zagospodarowanie sgsiednich
dziatek zgodnie z punktem 3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki. Projektowany
budynek jest obiektem kubaturowym o funkcji $wietlicy wiejskiej wiec nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszczalnych poziomdw hatasu. Budynek jest obiektem niskim
potozonym w odlegtosciach przedstawionych w czesci rysunkowej Projektu
zagospodarowania dziatki zatem zgodnie z Warunkami technicznymi, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690) nie jest obiektem przestaniajgcym
ani zacieniajgcym sgsiednie dziatki i budynki w sposdb powodujgcy ograniczenia dla dziatek
sgsiednich. Projektowany budynek nie wnosi ograniczen dla sgsiednich terendw
zabudowanych jak i niezabudowanych. Zagospodarowanie dziatki spetnia wymagania
stawiane przez Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie
(Dz.U. 2002.75.690) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

6.5. Inne dane dodatkowe wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:
Brak

Uwagi koncowe:

Projekt budowlany modernizaciji budynku jest opracowany zgodnie z przepisami zawartymi w
ustawie Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r. nr 0 poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami) oraz z
wymogami zawartymi w rozporzgdzeniach wykonawczych, a takze z przepisami szczegdlnymi
w zakresie zabezpieczen i zagrozen, ergonomii i ochrony konserwatorskiej. Projekt
zagospodarowania dziatki jest zgodny z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami dot. Warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690).

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-
Jakubowska

spec. architektoniczna

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
INWENTARYZACJA

1. Przedmiot inwentaryzacji:
Przedmiotem inwentaryzacji jest istniejgcy budynek Swietlicy w Msciszowie. Budynek z
dachem wielospadowym krytym dachéwkg ceramiczng, dach nad czescig techniczna i
kottowni kryty papg. Sciany wykonane z cegty.

2. Zakres inwentaryzaciji:
Zakres inwentaryzacji obejmuje okredlenie powierzchni  zabudowy, powierzchni
uzytkowych, wysokosci budynkdw oraz kubatur.

3. Dane ewidencyjne:

3.1. Inwestorzy: Gmina Luban

3.2. Wtasciciel nieruchomosci nr 338/2: Gmina Lubah

3.3. Inwestycja: Modernizacja budynku $wietlicy Méciszow

3.4. Adres inwestyciji: Méciszow 86, 59-800 Luban

3.5. Dziatka: nr A.M.1 dz. 338/2, jednostka ewid. 021004_2, Luban-obszar wiejski, obreb

0005 Méciszow

3.6. Stadium: projekt techniczny budowlany

3.7. Branza: architektoniczno — konstrukcyjna

3.8. Data opracowania: 11.2015

3.9. Jednostka projektowa:

m3Kaczmarek
Biuro Ustug Projektowych Marcin Kaczmarek
ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
Tel. 607 850 703, 607 850 732

4. Cel opracowania:
Celem opracowania jest inwentaryzacja stuzgca za podstawe do realizacji zadania
modernizacji budynku Swietlicy w Méciszowie zgodnie z wymogami przepisdw prawa
budowlanego.

5. Daty istotne dla inwentaryzaciji:
5.1. data sporzgdzenia inwentaryzacji budynku: 09.2015r.,
5.2. data na ktérg okreslono i uwzgledniono w inwentaryzaciji stan przedmiotu
inwentaryzacji: 09.2015r.

Podstawa opracowania inwentaryzacji:

- zrédta danych merytorycznych:

- wizja lokalna przeprowadzona 09.2015 roku,

- informacje uzyskane od Inwestora.
Opracowat:
inz. Zbigniew Stelmaszczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,
spec. architektoniczna
nrupr. 1674/94/Lo

Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-
Jakubowska

spec. architektoniczna

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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OPIS INWENTARYZACJA

1. Opis obiektu:

1.1. Przeznaczenie obiektu:
Obiekt Swietlicy wiejskiej w Méciszowie stuzy mieszkancom jako Swietlica wiejska. Budynek
znajduje sie na dziatce nr 338/2. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
murowany sposobem tradycyjnym ze scianami murowanymi. Dach wielospadowy kryty
dachdéwkg oraz czes$¢ nad kottowniq i czesciq techniczng kryta papg. Gtéwna bryta
budynku w rzucie w ksztatcie prostokgta z dwoma dobuddwkami.

1.2. Wyposazenie budynku:
- instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
- instalacja wod.- kan.,
- instalacja c.o. z kotta weglowego,
- wentylacja grawitacyjna,
- C.W.U. Z elektrycznego pojemnosciowego ogrzewacza wody,

1.3. Metoda wykonawstwa:
- tradycyjna,

1.4. Kategoria bezpieczenstwa pozarowego:
- klasa zagrozenia ludzi ZL Il
- klasa odpornosci pozarowej D.

2. Opis techniczny
Budynek $wietlicy wiejskiej

Powierzchnia zabudowy: 230,05 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 190,38 m2
Kubatura brutto budynku: 1114,92 m3
Nr Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa
1 Sala 116,63 m?
2 Schowek 6,33 m?
3 Korytarz 9,18 m?
4 Sanitariaty 3,67 m2
5 Sanitariaty 3,06 m?
6 Wiatrotap 3,45 m?
Pomieszczenia
7 kottowni 12,26 m?
Pomieszczenia
8 kottowni 6,29 m2
9 Korytarz 522 m?
Pomieszczenie
10 fechniczne 24,29 m?
Powierzchnia uzytkowa 190,38 m2
Kubatura netto przyziemia 664,89 m3

2.1. §ciany zewnetrzne:

- z cegty o tgcznej gr. okoto 45 cm, dobuddwka kottowni i kuchni o grubosci okoto 31 cm,

natomiast dobuddwka tazienek o grubosci okoto 38 cm.
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3.
a)

2.2. $ciany dziatowe:
—z cegty petnej gr. Z tynkami okoto 14 cm.

2.3. Posadzka:
- posadzki w pomieszczeniach gtdwnie ptytki ceramiczne i podtogi drewniane, w kottowni
wylewka cementowa.

2.4. Stolarka drzwiowa:

- drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe drewniane o skrzydle dtuzszym i krétszym, drzwi
zewnetrze do kottowni oraz drzwi do kuchni stalowe,

- drzwi wewnetrzne do tazienek, na korytarz oraz do schowka drzwi jednoskrzydtowe
drewniane ptytowe.

2.5. Stolarka okienna:
- okna PVC, okna wyposazone w kraty stalowe.

2.6. Dach:

- dach w czesci gtdwnej wielospadowy kryty dachdwkg ceramiczng, w czesci nad
tazienkami jednospadowy kryty dachéwkaq, w czesci nad kottownia i czecig techniczng
kryty papg.

2.7. Wentylacja:
- nawiewno-wywiewna grawitacyjna.

2.8. Oktadzina scian:

- gtéwnie tynk cementowo-wapienny, w kuchni ponadto znajduje sie fartuch z ptytek
ceramicznych do wysokosci okoto 1,40 metra, natomiast w tazienkach oktadziny z ptytek
ceramicznych do wysokosci 1,80 metra.

Dokumentacja fotograficzna:

elewacja frontowa
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b) wejscie do budynku

c) kuchnia
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d) korytarz i sanitariaty

e) wejscie od zewnqtrz do kuchni
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4. Ocena techniczna budynku:
Ogdlny stan budynku Swietlicy wiejskiej mozna okresli¢ jako ,,dobry ,, (wg skali ocen :
dobry, zadowalajgcy, niezadowalajqcy, awaryjny).

4.1. Sposob posadowienia:
Nie byty inwentaryzowane.

4.2. $ciany:
Istniejgce $ciany w stanie technicznym dobrym.

4.3. Posadzki:
Posadzki w stanie zadowalajgcym.

4.4. Okna i drzwi:
Istniejgca stolarka drzwiowa i okienna w stanie zadowalajgcym. Projektuje sie czeSciowqg
wymiane.

4.5. Kominy, wentylacja grawitacyjna:
Istniejgce kominy w stanie technicznym zadowalajgcym. Wentylacja grawitacyjna dziata
poprawnie.

4.6. Rynny, rury spustowe i opierzenia blacharskie:
W stanie technicznym dobrym.

4.7. Dach:

W stanie technicznym dobrym.
Opracowat:
inz. Zbigniew Stelmaszczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,
spec. architektoniczna
nrupr. 1674/94/Lo

Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-
Jakubowska

spec. architektoniczna

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROBOTY DEMONTAZOWE
OPIS TECHNICINY

1. Opis robét demontazowych:

1.1. Czynnosci wstepne:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy skontrolowad i w przypadku zauwazonych brakéw
naprawic istniejgce ogrodzenie terenu rozbidrki, bqdz ustawi¢ nowe. Nalezy rozmiescic
tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe —
wstep surowo wzbroniony”.

1.2. Strefy bezpieczenstwa:

Wokdt budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa, oznaczong tasmq ostrzegawczg w
kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujgce o
terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu o0sdb nieupowaznionych.

1.3. Ogdlne zasady prowadzenia robét demontazowych:

Ze wzgledu na ich usytuowanie prace demontazowe i rozbiérkowe nalezy wykonac w jak
najkrotszym czasie ze szczegding starannosciq. Projektu sie demontaz i rozbidrki z uzyciem
recznych narzedzi pneumatycznych. Prace nalezy realizowaé pod nadzorem oséb
uprawionych.

1.4. Roboty rozbiérkowe:
Prace rozbidrkowe mogg by¢ wykonywane recznie jok i z uzyciem narzedzi
pneumatycznych. Gruz z rozbidrek nalezy usung¢ poza teren budowy.

1.5. Demontaz urzqgdzen i instalacji:

Warunkiem rozpoczecia prac jest odtgczenie rozbieranych instalacji budynku od sieci
miejskiej. W istniejgcym budynku znajduje sie instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna
i c.o.. Instalacje i elementy instalacji demontowad recznie przy uzyciu elektronarzedszi.

1.6. Uporzgdkowanie terenu:
Po zakonczeniu robdét, gruz wywiezé na sktadowisko, a nastepnie usungc elementy
wyposazenia placu budowy, powierzchnie terenu wyréwnac.

2. Roboty demontazowe:
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Pomieszczenie

Opis robét rozbidrkowych

Sala

rozebranie podtogi

wykonanie otworu pod nowe drzwi zewnetrzne oraz na korytarz

wykucie otworu pod okno podawcze

rozebranie podestu

Schowek

cate pomieszczenie do rozebrania

Korytarz (oba)

rozebranie podtogi

Sanitariaty (oba)

rozebranie podtogi

skucie ptytek na scianach i podtodze

rozebranie sufitu

demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych

Wiatrotap

wymiana drzwi zewnetrznych

rozebranie istniejgcej podtogi

Pomieszczenia
kottowni (oba)

demontaz kotta weglowego i drzwi zewnetrznych

skucie wszystkich tynkéw

rozebranie istniejgcej podtogi

w czesci obnizonej skucie tylko 20 cm wierzchniej warstwy w celu wykonania
podtogi (zagtebienie zostawi¢ bez zmian, a istniejgcy beton zasypad)

udroznienie kanatéw wentylacyjnych i przekucie ich w kierunku Sali

Pomieszczenie

demontaz okna i drzwi zewnetrznych

demontaz trzonu kuchennego

demontaz urzadzen sanitarnych

skucie posadzek

techniczne skucie ptytek na scianach
skucie tynkéw zewnetrznych
demontaz krat okiennych
zerwanie papy na istniejgcym niskim dachu
Elewacje demontaz rynien i rur spustowych (do ponownego montazu)

Zagospodarowanie
terenu

demontaz metrowego pasa kostki dookota budynku w celu zaizolowania $cian
fundamentowych

rozebranie pasa asfaltu w celu zaizolowania $cian fundamentowych (nalezy
zwrdci¢ uwage aby nie rozebrac na dziatce sgsiada lub uzyskaé jego zgode)

3. Sposéb zagospodarowania odpadow:

W wyniku prac demontazowych i rozbiérkowych powstang nastepujgce rodzaje odpadow:
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i
elementdw wyposazenia, drewno, ztom.

Materiat rozbiérkowy tadowac bezposrednio do kontenerédw na gruz, podstawionych na
teren placu rozbidrki. Osobny kontener przeznaczyé na wyposazenie wnetrza i elementy
drewniane. Gruz ceglano-betonowy nalezy wywies¢. Elementy drewniane zaatakowane
przez grzyb lub owady nalezy zniszczy< z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci poprzez
spalenie (nie dopusci¢ do ponownego wbudowania). Ztom wywiez¢ na sktadowisko ztomu.

4. Bezpieczenstwo robot:

Prace realizowac z uwzglednieniem ponizszych zasad:

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawionych, stosujgc sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP,
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- rozbiérke poszczegdinych elementdw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiednie]
specjalnosci,

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac,

- program rozbidrki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla  wszystkich
pracownikdw przez caty czas trwania robdt,

- pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiedniq odziez
ochronng,

- przy rozbiérce nalezy uwzgledni¢ warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu,

- podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robdét na
scianach i innych wysokich konstrukcjach,

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac obudowane zsypy,

- zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach
konstrukcyjnych,

- zabronione jest wywracanie $cian i innych elementdw konstrukcyjnych,

- zabronione jest prowadzenie rozbidrki elementdw konstrukcyjnych na kilku poziomach
jednoczesnie,

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozeh wezwac natychmiast autora
niniejszego opracowania.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowata:

mgr inz. Arch. Joanna Wiodarz-
Jakubowska

spec. architektoniczna

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA

1. Dane ewidencyjne:
1.1. Obiekt: Budynek $wietlicy Méciszow
1.2. Inwestorzy: Gmina Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Lubanh
1.3. Lokalizacja: Méciszéw 86, 59-800 Lubanh
2. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Modernizowany budynek jest murowany sposobem tradycyjnym. Budynek z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Na przyziemiu znajdujqg sie dwa wiatrotapy, sala, dwa
pomieszczenia przeznaczone do komunikacii, WC damskie i dla osdb
niepetnosprawnych, WC meskie, ustep meski, rozdzielnia positkdw, zmywalnia naczyn
stotowych, schowek porzgdkowy, dwa pomieszczenia techniczne i kottownia.
3. Charakterystyczne parametry techniczne:
3.1. Powierzchnia zabudowy: 240,45 m?2
3.2. Powierzchnia uzytkowa: 189,86 m2
3.3. Kubatura brutto budynku: 1171,69 m3
3.4. Wysokos¢ budynku: 7,59 m
3.5. Szeroko$¢ budynku: 15,61 m
3.6. Dtugos¢ budynku: 18,22 m
3.7. liczba kondygnaciji: 1 + poddasze nieuzytkowe
4. Iestawienie powierzchni uzytkowych:
Przyziemie
Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. Wykohczenie | Wykohczenie sciany Wykohczenie
Uzytkowa [m?] | podtogi sufitu
1 | Wiatrotap 3,45 | Ptytki Tynk Tynk
ceramiczne
2| Sala 123,67 | Ptytki Tynk Tynk
ceramiczne
3 | Komunikacja 6,50 | Pytki Tynk Tynk
ceramiczne
4 | WC damskie i dla oséb 3,67 | Ptytki Tynk, ptytki ceramiczne | Tynk
niepetnosprawnych ceramiczne do wysokosci 2 metréw
5[ WC meskie 2,52 | Ptytki Tynk, ptytki ceramiczne | Tynk
ceramiczne do wysokosci 2 metréw
6 | Ustep meski 2,67 | Ptytki Tynk, ptytki ceramiczne | Tynk
ceramiczne do wysokosci 2 metréw
7 | Komunikacja 2,86 | Ptytki Tynk Tynk
ceramiczne
8 | Rozdzielnia positkdw 14,46 | Ptytki Tynk, ptytki ceramiczne | Tynk
ceramiczne do wysokosci 2 metréw
9 | Zmywalnia naczynh 9,83 | Ptytki Tynk, ptytki ceramiczne | Tynk
stotowych ceramiczne do wysokosci 2 metréw
10 | Kottownia 4,46 | Ptytki Tynk, ptytki ceramiczne | Tynk
ceramiczne do wysokosci 2 metréw
11 | Schowek porzgdkowy 2,20 | Ptytki Tynk Tynk
ceramiczne
12 | Pomieszczenie 6,29 | Ptytki Tynk Tynk
techniczne ceramiczne
13 | Pomieszczenie 7.28 | Ptytki Tynk Tynk
techniczne ceramiczne
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5.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego:

5.1. Forma architektoniczna:

Gtéwna bryta budynku z dachem wielospadowym o kgcie nachylenia 300 kryty
dachdéwkg ceramiczna, cze$¢ nad kottownia i cze$cig techniczna jednospadowy o kqcie
nachylenia 50kryty papaq, natomiast cze$¢ nad sanitariatami jednospadowy o kgcie
nachylenia 120kryty dachéwkg ceramiczna. Budynek po ociepleniu o $cianie
dwuwarstwowej w kolorze wybranym przez inwestora.

5.2. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Budynek dostosowany do krajobrazu na podstawie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

5.3. Wymagania art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm):

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

5.3.1. Bezpieczenstwo konstrukciji:
Konstrukcja budynku spetnia wszystkie warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw
granicznych no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci uzytkowania w zadnym z
jego elementéw w catej konstrukcji. Konstrukcja nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz w jego poblizu.

5.3.2. Bezpieczenstwo pozarowe:
Elementy zawarte w projektowanych rozwigzaniach spetniajg wymogi
obowigzujgcych przepisdw.

5.3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania:

Budynek jest zaprojektowany w sposdb niestwarzajgcy ryzyka wypadkdw w trakcie
uzytkowania

5.3.4. Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska:

W zwiqgzku z planowang modernizacjg budynku swietlicy i pdzniejszym jego
uzytkowaniem nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw iich otoczenia. Modernizacja budynku $wietlicy nie jest zaliczana do
inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Budowa nie bedzie miata uiemnego
wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Nie bedzie wytwarzania zaktécen elektromagnetycznych lub zadnych
innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi

5.3.5. Ochrony przed hatasem i drganiami:
W obiekcie a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania
czynnosci powodujgcych szkodliwy hatas, wibracje czy promieniowanie jonizujgce.

5.3.6. Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii:
Budynek spetnia wymagania odpowiedniej charakterystyki zgodnie z dalszg czescig
projektu.
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WARUNKI UZYTKOWE LGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W
SICZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

5.3.7. laopatrzenie w wode i energie elekirycznqg oraz, odpowiednio do potrzeb w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow:

Zaopaftrzenie w wode: z istniejgcej studni istniejgcg armaturg,

Zaopaftrzenie w energie elekiryczng: z istniejgcych przytgcza,

Zaopaftrzenie w energie cieplng: z pieca gazowego zasilanego z pobliskiego zbiornika
na gaz LPG (propan-butan).

5.3.8. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow:
Odprowadzenie $ciekéw: do projektowanego szamba lub przydomowej oczyszczalni
Sciekow bedgca przedmiotem osobnego opracowania.
Odprowadzenie wody opadowej: odprowadzenie do zgodnie z istniejgcym
rozwigzanie, do rowu.
Unieszkodliwianie odpadéw statych: zgodnie z przyjetymi w gminie zasadami odbioru
odpadow statych.

5.3.9. Moiliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu:
Budynek znajduje sie w zasiegu bezprzewodowych sieci komorkowych.

5.3.10. Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego:

Projektuje sie w miejscach styku fundamentéw i podtogi z gruntem zabezpieczenie
odpowiedniq izolacjg przeciwwilgociowqg pionowq i poziomg. Zastosowane materiaty
budowlane, izolacyjne i wykohczeniowe muszg posiada¢é odpowiednie atesty
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W projekcie zatozono szczelne pokrycie dachu wraz z opierzeniami kominéw. Opady
atmosferyczne ze szczelnego dachu bedqg odprowadzane rynnami i rurami spustowymi
zgodnie z punktem 5.3.8. Pozwala to na prawidtowq eksploatacje budynku, nie
powodujgcq zagrozenia zawilgocen i przeciekdw czy zalewania wodami opadowymi.

5.3.11. Niezbedne warunki korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
w szczegolnosci poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich:
Budynek $wietlicy wiejskiej jest budynkiem dla ktérego sg spetnione warunki
korzystania z obiektéw dla osdb niepetnosprawnych.

5.3.12. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:
Budynek $wietlicy wiejskiej jest budynkiem dla ktérego wymagane sg spetnione
warunki bezpieczenhstwa i higieny pracy.

5.3.13. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:
Budynek nie jest budynkiem dla ktérego wymagane sq spetnione warunki zgodne z
wymaganiami obrony cywilne;.

5.3.14. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych
ochronqg konserwatorskq:
Projektowany obiekt nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskq.
Projekt nie wymaga uzgodnienia z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.

5.3.15. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej:

Usytuowanie budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z projektem
zagospodarowania dziatki.
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5.3.16. Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
vzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej:

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na interesy oséb trzecich.
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.

5.3.17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy:
Budowa obiektu wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepujg warunki wyszczegodlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).

5.4. Uktad konstrukcyjny:

Istniejgcy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, Konstrukcja fradycyjna o
mieszanym (poprzecznym oraz podtuznym) uktadzie konstrukcyjnym scian nosnych.
Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw i stép
fundamentowych. Sciany murowane z cegiet. Zadaszenie gtdwnej czesci stanowi
drewniana konstrukcja pochylona pod kgtem 30°. Zadaszenie czesci nad istniejgcq
kottowniq i kuchniq stanowi konstrukcja oparta na stalowych dwuteownikach pochylona
pod kgtem 59, natomiast czesci nad tazienkami konstrukcja drewniana o pochylona pod
kgtem 120 Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniaqjq: uktad $cian poprzecznych i
podtuznych wzajemnie powigzanych.

5.5. Schematy statyczne:
Nadproza — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej,

5.6. Lalozenia przyjete do obliczen konstrukcj:

Do obliczen konstrukcii przyjeto zatozenie wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw i
Polskich norm.

Wszelkie inne przyjete materiaty konstrukcyjne zostaty opisane w dalszej czesci projektu.

5.7. Kategoria geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowany budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Badania gruntu wykonano metodg makroskopowq wykonujgc dwa doty prébne o
gtebokosci 0,9 mi stwierdzono zaleganie gruntu piaszczystego i piaszczysto — gliniastego,
zaleganie wod gruntowych nie stwierdzono. Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji
budynku zalegajg grunty nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

5.8. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe:

5.8.1. Fundamenty:
Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ catq ptaszczyzng podstawy
bezpodrednio na gruncie budowlanym. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw
powinna spetnia¢ oba kryteria. Powinna by¢ nie nizsza niz projektowana, a takze
ptaszczyzna podstawy fundamentdw powinna by¢ posadowienia na gruncie nosnym.
W przypadku stwierdzenia, ze migzszo$¢ warstwy gruntu nosnego jest potozona na
warstwie gruntu nieno$nego, to obiekt mozna posadowic w tej warstwie, ale tylko w
przypadku gdy jej grubos¢ pozwala na roztozenie naprezeh na obie warstwy w taki
sposdb aby nie zostaty przekroczone naprezenia dopuszczalne. Po konsultacii z
projektantem opuszcza sie w skrajnych przypadkach na wzmocnienie warstwy gruntu
nieno$nego bezposdrednio pod fundamentem. W przypadku zalegania warstwy gruntu
nieno$nego na warstwie gruntu nosnego, nalezy pogtebi¢ fundamenty i posadowic¢ w
warstwie gruntu no$nego, kierujgc sie sztukg budowlang i warunkami wykonaniu i
odbioru robét. Tolerancja wymiarowa wykonania elementdéw to 10 mm w przekroju
elementéw oraz 20 mm na dtugosci.
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5.8.2. tawy fundamentowe:
Projektuje sie ochrone przeciwwilgociowg murow fundamentowych poprzez
natozenie 2 warstw masy asfalfowo-kauczukowej np. DISPROBIT. Jako ochrone
przeciwwodng projektuje sie utozong warstwe folii kubetkowej uktadanej na zaktad.
Nalezy wykonac¢ dylatacje pomiedzy istniejgcymi fundamentami, a projektowanymi
schodami poprzez warstwe. 2 cm styropianu XPS. Nalezy zabezpieczy¢ styki masy
przeciwwilgociowej od styropianu jezeli masa zawiera rozpuszczalniki szkodzgce
styropianowi.

5.8.3. Podtogi:
We wszystkich pomieszczeniach wykonac podtoge zgodng z przekrojem w czesci
rysunkowej mianowicie:
- posadzka,
- wylewka cementowa gr. 7 cm,
- folia PE,
- styropian XPS gr. 8 cm,
- 2razy papa termozgrzewalna,
- beton C12/15 gr. 10 cm,
- zageszczony piasek minimum 20 cm.
Wyjgtkiem jest podtoga z desek znajdujgca sie na srodku Sali, ktérg projektuje sie jako
podtoge na legach drewnianych. Podtoga sktada sie z:
- desek drewnianych sosnowych grubosci 30 mm,
- foli PE,
- legary drewniane o wymiarach 120x60 mm,
- wetna mineralna gr. 12 cm o pasie legaréw,
- ruszt z listewek sosnowych w celu wypoziomowania,
- 2razy papa termozgrzewalna na stupkach betonowych,
- stupki betonowe w rozstawie co 60 cm o wysokosci wynikowej (ok. 8 cm),
- zageszczony piasek minimum 20 cm.
Legary nalezy uktadac¢ w poprzek podtogi (dtugosci legardw 4,48 metra) w rozstawie
co 60 cm. Na koncach podtogi nalezy zamontowac 4 kratki wentylacyjne stalowe w
naroznikach o wymiarach 200x30 mm (dtuzszy bok w poprzek podtogi). Bezposrednio
pod kratkami nie montowac wetny mineralnej w celu umozliwienia wentylaciji.

5.8.4. §ciany zewnetrzne:
Nie projektuje sie nowych $cian zewnetrznych. Obecne Sciany nalezy ociepli¢
styropianem EPS 040 grubosci 15 cm i otynkowac¢ od strony zewnetrznej tynkiem
mineralnym na siatce. Sciany fundamentowe (po poziomu +5 cm powyzej
projektowanego terenu) istniejgcego budynku nalezy odkry¢ i zabezpieczyc
przeciwwilgociowo 2 warstwami warstwy asfaltfowo-kauczukowej. A takze
zabezpieczy¢ przeciwwodnie warstwq folii kubetkowej uktadanej na zaktad, a
nastepnie otynkowac tynkiem mineralnym na siatce.

5.8.5. Kominy:
W projekcie projektuje sie kominy systemowe w pomieszczeniu technicznym w ktérym
projektuje sie montaz kotta gazowego przystosowanego do spalania gazu LPG
propan-butanu. Projektowany komin nalezy wymurowacé na fundamencie. Komin
wykonac z pustakdw w systemie kominowym np. Schiedel rondo plus o wymiarach
kanatéw Srednica spalinowego 16 cm i wentylacyjnego o przekroju nie mniejszym niz
200 cm2,

5.8.6. Nadproza:
W $cianach zewnetrznych oraz nosnych wewnetrznych projektuje sie nadproza w
postaci dwdch dwuteownikdw stalowych typu HEB 180 o dtugosci minimum 40 cm
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szerszych niz otwér (drzwi zewnetrzne tylnie o dtugosci 170 cm, okno podawcze 100
cm drzwi do rozdzielni 130 cm). zgodnie czesciqg rysunkowq. W przypadku $cian
dziatowych nadproza w postaci 2 kgtownikéw stalowych typu L50x50x4mm o dtugosci
minimum 30 cm dtuzszej niz otwaor.

5.8.7. §ciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne z pustakdw ceramicznych poryzowanych o grubosciach 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej lub kleju.

5.8.8. Wiezba dachowa:
Istniejgca wiezba dachowa oraz konstrukcja dachu w czesciach dobudowywanych
sq wystarczajgce nie projektuje sie zmiany. Kgt nachylenia dachu to 30 stopni.

5.8.9. Pokrycie i ocieplenie dachu:
Istniejgce nie projektuje sie zmian. Istniejgce dachy nalezy nalezy ociepli¢ kolejno:
- dach nad sali i w tazienkach wetng mineralng grubosci 24 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,050 W/m*K. Wetne nalezy mocowac do konstrukcji w dolnym
pasie.
- dach nad kuchnia i kottownia nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropapg
grubosci 17 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta 0,038 W/m*K.
W przypadku stwierdzenia istniejgcego ocieplenia nalezy skontaktowac sie z
projektantem i uzgodni¢ warstwe docieplenia.

5.8.10. Obrébki blacharskie:
Istniejgce nie projektuje sie zmian. Jedyne co trzeba wykonac to po demontaz przed
ociepleniem rur spustowych i ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia.

5.8.11. Tynki:
Projektowane tynki wewnetrzne projektuje sie jako tynki zwykte cementowo-wapienne
kat. Iligr. 1,5 cm. Tynki nalezy zagruntowac¢ dwukrotnie mlekiem wapiennym. Tynki
zewneftrzne projektowane jako tynki mineralne na siatce.

5.8.12. Okna, drzwi zewnetrzne:
Projektuje sie wymiane okna w zmywalni naczyn stotowych oraz wymiane wszystkich
drzwi zewnetrznych. Przeprojektowywane okna nalezy montowac w warstwie
ocieplenia tak aby wyeliminowa¢ mozliwe mostki cieplne. Minimalne wspotczynniki
przenikania ciepta dla catych okien podano w punkcie 6. Ochrona cieplna budynku.

5.8.13. Malatura:
Wewnetrzne pomieszczenia przeznaczone do malowania nalezy malowac
dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach wskazanych przez Inwestora. Przed
malowaniem nalezy zabezpieczy< wszystkie elementy, ktdére nie bedg malowane oraz
zagruntowadé podtoze.

6. Ochrona cieplna budynku:

6.1.

6.2,
6.3.
6.4.
6.5.

Sciana zewnetrzna:

- sala 0,22 W/(m2*K)

- pomieszczenia techniczne, kottownia, sanitarniaty 0,23 W/(m2*K)
Dachy: 0,20 W/(m2*K)

Podtoga na gruncie: 0,29 W/(m2*K)

Okna: 1,3 W/(m2*K)

Drzwi zewnetrzne: 1,7 W/(m2*K)

7. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne:

Budynek Swietlicy wiejskiej po przebudowie spetnia warunki korzystania z obiektéw dla
0sdéb niepetnosprawnych.
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8.

10.

11.

Dane technologiczne:

Budynek Swietlicy wiejskiej nie jest budynkiem w ktérym wystepujqg procesy
technologiczne wymagajgce uszczegdtowienia.

Rozwiqzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

9.1. Instalacja elektryczna:
W budynku przewiduje sie wewnetrzng instalacje elekiryczng z zabezpieczeniami
przeciwporazeniowymi wykonang zgodnie z czescig projektu branzy elektrycznej.

9.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Budynek zaopatrywany bedzie w wode zgodnie z aktualnym stanem z istniejgcej studni
istniejgcg armaturg. Wewngtrz budynku nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje wodno-
kanalizacyjna. Instalacje cieptej wody nalezy rozprowadzi¢ z pojemnosciowego
wymiennika ciepta. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podtqczy¢ do projektowanego
szamba betonowego o pojemnosci 10 m3 i wymiarach 240x300x185 cm i wtazem o
Srednicy 60 cm na Srodku zbiornika. Podtgczenie od studzienki do szamba wykonac z rur
PVC ze spadkiem 1,5% w kierunku szamba rurg PVC-U 160, wykopy wgsko przestrzenne w
catosci szalowane. Podsypka z piasku gr. 15 cm zasypywac i zageszczac warstwami co 30
cm. Poczgtek przewodu na gtebokosci 1,20 m p.p.t. wlot do zbiornika na nieczystosci
ciekte na gtebokosci 1,28 m p.p.t.. Instalacja wodno-kanalizacyjna zostata
uszczegdtowiona w czesci projektu branzy sanitarne;.

9.3. Instalacja centralnego ogrzewania:
Wewngtrz budynku nalezy wykonac instalacje c.o. grzejnikowa, ktéra zasilana bedzie z
kotta na gaz propan-butan zgodnie z czedciq projektu branzy sanitarne;.

9.4. Instalacja gazowa:
Projektowana zgodnie z czesciq projektu branzy sanitarne;.

9.5. Wentylacja:

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewnq oraz w czesci
pomieszczeh grawitacyjng nawiewng z mechanicznym wyciggiem zgodnie z czesciqg
projektu branzy sanitarne;.

Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych:

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych
zostaty przedstawione w czesciach branzy sanitarnej i elektrycznej.
Charakterystyka energetyczna budynku:

11.1. Powierzchnia vzytkowa:
- 189,86 m2

11.2. Rodzqj instalacji grzewczej:

W systemie dwururowym z rur PE-X/AIl./PE tgczonych przez ztgczki zaciskowe. Elementami
grzejnymi bedq grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym np. typu VK ze
zinfegrowanymi zaworami termostatycznymi z kotta gazowego.

11.3. Rodzaj zrédta ciepta:
kociot gazowy przystosowany do spalania gazu propan-butan o mocy 25,5 kW.

11.4. Rodzaqj instalacji wentylacji:
wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna oraz czeSciowo nawiewna grawitacyjna i
wywiewna mechaniczna, kominy murowane,

11.5. Rodzdj zrédta (chtodzenia) wentylacji:
Wentylacja grawitacyjna oraz czes$¢ budynku chtodzona klimatyzatorami typu split.
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12.

13.

14.

11.6. Wskaznik EP, czyli zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:

Na podstawie przyjetych rozwigzan technicznych w projekcie architektoniczno-
budowlanym projekfowany budynek bedzie spetniat wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie pod
wzgledem:

W zwigzku z planowang modernizacijq Swietlicy wiejskiej i pdzniejszym jej uzytkowaniem
nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw iich
otoczenia. Budowa budynku mieszkalnego nie jest zaliczana do inwestycji mogqgcych
pogorszy¢ stan srodowiska. Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

Przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii do
ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Z przeprowadzonej
analizy wybrano najbardziej korzystny ekonomicznie wariant,

Dla poftrzeb ogrzewania projektowanego obiektu rozwazono wykorzystanie energii
odnawialnej, w tym zastosowanie pomp ciepta wspotpracujgcych z kolektorem
gruntowym poziomym lub pionowym (energia geotermalna) oraz kolektorow
stonecznych. Ze wzgledu na koszt inwestycji ,,wyprodukowania” 1kW energii grzewczej
niskotemperaturowej (fmax = 60°C) wynoszgcy (w przypadku kolektora pionowego z
pompq ciepta), nie miesci sie w budzecie inwestycji i nie znajduje uzasadnienia
ekonomicznego, tym bardziej, ze potrzeba wykorzystania znacznej czesci tej energii
(ogrzewanie powietrza wentylacyjnego) wystepuje tylko w sezonie grzewczym, co
wydtuza czas zwrotu kosztdw inwestycyjnych. Kolektor gruntowy poziomy jest nieco
tanszy od pionowego, lecz wymaga bardzo duzej powierzchni. Rozwazono réwniez
zastosowanie kolektoréw stonecznych do podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na
wysoki koszt inwestycyjny takiej instalacji oraz koniecznos$¢ zaprojektowania innego zrédta
ciepta do podgrzania wody w dni bez nastonecznienia, nie zastosowano takiego
rozwigzania. Jednak nie wyklucza sie budowy tej instalacji w okresie juz uzytkowania
obiektu w miare posiadanych srodkéw jako instalacje dodatkowego ekologicznego
zrédta energii cieplnej.

Do ogrzewania obiektu zastosowano ogrzewanie z kofta na gaz propan-butan. Inwestor
zdecydowat sie na to rozwigzanie z powodu niskiej ceny oraz niezawodnosci dziatania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

14.1. Przeznaczenie obiekiu budowlanego:
Budynek $wietlicy wiejskiej.

14.2. Parametry budynku:

Powierzchnia wewnetrzna: catego budynku 189,25 m2
Zabudowy: 240,45 m?

Wysoko$¢ do kalenicy: 7,59 m (budynek niski N)

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 1 + poddasze nieuzytkowe
Liczba kondygnacji podziemnych: - 0

14.3. Warunki usytuowania /Odlegtosé od obiektéw sqgsiednich/
Budynek znajduje nie przylega do zadnej granicy dziatki, ani do innych budynkdw.
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14.4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gestosé obcigzenia
ogniowego

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I (budynek przeznaczony do

przebywania ponizej 50 oséb). Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia

ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego sie nie oblicza.

14.5. Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przesirzeni zewnetrznych:

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwos¢ tworzenia przez pyty i gazy
palne w réznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika
inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia)
wybuchajg, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia.
W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazac jako
zagrozone wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

14.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N)

o jednej kondygnaciji nadziemnej, ze strefami kwalifikujgcymi budynek do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,,D™.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®) *)
odpornoéc.i gtéwna | konstruk- - o .
pozarowej konstrukcia cia stropl Sciana Sciana przekrycie
budynku noina dachu zewnetrznall-2- [ wewnetrzna') dachu3):
1 2 3 4 5 6 7
wD" R 30 R(-) REI30| EI30 (o« (-) (-)

Spetnienie warunkdw:
- gtdbwna konstrukcja noSna Sciany murowane

14.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe
Budynek wykonany w 1 strefie pozarowe.

14.8. Warunki ewakuacii:
Ewakuacija poprzez drzwi zewnetrzne.

14.9. Urzgdzenia przeciwpozarowe.
Budynek nie wymaga instalowania urzgdzen przeciwpozarowych.

14.10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla projektowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru z sieci wodociggowe;.

14.11. Drogi pozarowe:
Dla budynku mieszkalnego niskiego zakwalifikowanego do ZL lll nie sg wymagane drogi
pozarowe.
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14.12. Inne wazne dane:
Brak

Budynek wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
- montazowych. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny miec¢ atesty stosowania w
budownictwie.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy wtasne produktdw sq  rozwigzaniami
przyktadowymi, przy projektowaniu positkowano sie danymi i rozwiqzaniami technicznymi
wymienionych producentdw. Wykonawca moze zastosowacé urzgdzenia dowolnych
producentdw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajqgcych z ich opiséw w projekcie.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-
Jakubowska

spec. architektoniczna

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Program dzialalnosci:

TECHNOLOGIA

Budynek $wietlicy wiejskiej bedzie stuzy¢ lokalnej spotecznosci do spotkan oraz przyjec
okazjonalnych.

2. Wyposazenie pomieszczen:

Nr Nazwa Projektowane elementy
pomieszczenia
1| Wiatrotap W wiatrotapie nalezy zamontowac kurtyne powietrzng za
drzwiami. Drzwi wykona¢ bez progu.
2| Sala Na $rodku Sali nalezy wykona¢ podtoge z desek. W

narozniku Sali projektuje sie 10 cm drewniany podest
stuzgcy jako scena. Przy tylnich drzwiach nalezy
zamontowac kurtyne powietrzng. Nad drzwiami od strony
zewnetrznej montowac rolete. W pomieszczeniu projektuje
sie 2 klimatyzatory §cienne. Pomieszczenie przeznaczone
do pobytu maksymalnie 50 oséb, projektowana
wentylacja mechaniczna wyciggowa zaprojektowana na
wydatek 50*20=1000 m3/h.

3 | Komunikacja

Pomieszczenie komunikacji nalezy wykonac bez progdw.

4 | WC damskie i dla
0s6b
niepetnosprawnych

Pomieszczenie WC wyposazone bedzie w umywalke
dostosowang do oséb niepetnosprawnych, 2 porecze
state przy misce ustepowej. Miska ustepowa ze zbiornikiem
na wode wkuta czesciowo w $ciane. Projektowana
wentylacja mechaniczna wyciggowa montowana w
suficie o wydajnosci 75 m3/h. Na $cianach ptytki
ceramiczne do wysokosci 2,00 metréw. Wymagana
wysokos$¢ pomieszczenia 2,50 metra, zatem nalezy
podnies¢ istniejgcy sufit.

5| WC meskie

W pomieszczeniu WC meskie projektuje sie umywalke.
Wentylacja w ilosci 75 m3/h wentylatorem montowanym w
suficie. Na Scianach ptytki ceramiczne do wysokoéci 2,00
metra.

6 | Ustep meski

Ustep meski wyposazony w miske ustepowq oraz pisuar.
Projektowana wentylacja mechaniczna wyciggowa
montowana w suficie o wydajnosci 75 m3/h. Na $cianach
ptytki ceramiczne do wysokosci 2,00 metra. Wymagana
wysokos$¢ pomieszczenia 2,50 metra, zatem nalezy
podnies¢ istniejgcy sufit.

7 | Komunikacja

Projektowana komunikacja bez wymagan.

8 | Rozdzielnia
positkdw

Rozdzielnia positkdw wyposazona w szafe chtodniczg o
pojemnosci 1400 litréw, patelnie elektryczng 6 palnikowqg
bez piekarnika, zlewozmywak dwukomorowy, punkt
poboru wody ze ztgczkg do weza, umywalke oraz 2 zlewy
gtebokie o wymiarach 50x50x50 cm oraz podestu
odktadczego. W pomieszczeniu ptytki ceramiczne na
scianach do wysokos$ci 2,00 metra. Nad kuchenkg
elektryczng nalezy zamontowac¢ okap kuchenny. Nad
drzwiami wyjsciowymi nalezy zamontowac kurtyne
powietrzng, a od strony zewnetrznej rolety zewnetrzne.
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9 | Zmywalnia naczyn Zmywalnia naczyn stotowych wyposazona w maszyne do
stotowych mycia naczyn o temperaturze wyparzania 82-95 0C, szafki
kuchenne, zZlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem,
lade podawczqg, umywalke oraz okno podawcze do sali.
Okno podawcze montowac na wysokosci 70 cm. W
pomieszczeniu razem z rozdzielnia positkdw projektuje sie
wentylacje mechaniczng wyciggowq. W pomieszczeniu
ptytki ceramiczne na Scianach do wysokosci 2,00 metra.

10 | Kottownia Projektowana kottownia na gaz ptynny nalezy wyposazy&
W urzgdzenia zgodnie z projektem branzy sanitarnej i
elektrycznej. W pomieszczeniu ptytki ceramiczne na

scianach do wysokos$ci 2 metrow. W Scianie na poziomie
podtogi kratka wentylacyjna. Drzwi montowac bez progu.
Posadzka w pomieszczeniu powyzej poziomu terenu. W
pomieszczeniu nie lokalizowac odptywdw kanalizacyjnych.
Oéwietlenie sztuczne.

11| Schowek Schowek porzgdkowy wyposazyé w zlew gteboki 50x50x50
porzgdkowy montowany na wysokos$ci posadzki oraz zawdr czerpalny
ze 7tgczkq do weza. Pomiedzy schowkiem porzgdkowym,
a pomieszczeniem technicznym w gornej czesci
pomieszczenia (10 cm ponizej sufitu) nalezy wykué kanat
wentylacyjny 14x14 i obustronnie obtozy¢ kratkami
wentylacyjnymi plastikowymi.

12 | Pomieszczenie Bez wymagan.
fechniczne

13 | Pomieszczenie Bez wymagan.
techniczne

3. Uwagi koncowe:

- w budynku winna znajdowac sie ksigzka kontroli sanitarnej, wedtug wzoru okreslonego w
stosownych przepisach oraz teczka dokumentacji sanitarnej,

- przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uzywac¢ wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie — posiadajgcych atesty,

- wentylacja — projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna. Zgodnie z projektem,

- oSwietlenie - przewiduje sie oswietlenie swiattem dziennym poprzez otwory okienne oraz -
oswietlenie sztuczne, ktére winno by¢ zgodne z PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem
elektrycznym.” Zgodnie z projektem branzowym,

- temperatura — dobra¢ wg wymogoéw normy PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo” — temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynku. Zgodnie z projektem branzowym.

- instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtogi,

- instalacje i urzagdzenia wentylacji mechanicznej powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie
rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane,

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-
Jakubowska

spec. architektoniczna

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Modernizacja budynku swietlicy Msciszow
Msciszow 86, 59-800 Luban
Dz. A.M.1 dz. Nr 338/2
Jedn. ewid. 021004_2, Luban - obszar wiejski
Obreb: 0005 Msciszéw

Imie i nazwisko Inwestora i adres:
Gmina Luban
ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban

Imie i nazwisko projektanta i adres:
Zbigniew Stelmaszczyk
ul. Zielony Rynek 8/2
67-400 Wschowa

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow:

- wytyczenie obiektdw budowlanych przez geodete uprawnionego zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym,

- wykonanie wykopdw pod fundamenty i pod prace remontowe fundamentdw,

- wykonanie taw fundamentowych oraz schoddw zewnetrznych,

- ponowne utozenie kostki brukowej,

- wykonanie $cian budynku zewnetrznych i wewnetrznych,

- rozebranie posadzek,

- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie podtozy pod posadzki i wykonanie posadzek,

- montfaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- ocieplenie budynku,

- roboty wykohczeniowe.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- dziatka zabudowa budynkiem Swietlicy wiejskiej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okreslajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

- wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentow),

- upadek z wysokosci ( na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich,
dekarskich),

- porazenie prgdem (przy obstudze maszyn elekirycznych),

- uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowe] obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu
przepisdw BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikow przed przystgpienie do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje

szkolen:

- Szkolenie wstepne ogdine,

- Szkolenie wstepne stanowiskowe,

- Szkolenie wstepne podstawowe,

- Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdinych stanowiskach pracy,

oraz  sposobem  stosowania  podczas pracy Srodkdw  ochrony  osobistej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne,

odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdine i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas

eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych Dz.U. z2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznad pracownikdw z:
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Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi
oraz organizacjg budowy,

Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzgdku,

Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej,

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzqgdzen,

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizaciji i telefonami
alarmowymi,

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

Odpowiedzialnosciq pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robéot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadac¢ odpowiednie,
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewnic brak mozliwosci wstepu
osobom nie biorgcym udziatu w realizacji budynku,

przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru
energii elektryczneji wody koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatdéw budowlanych, oddzielnie
stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzgdzen budowlanych,

zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi,

zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,
odpowiednio oznakowad i zabezpieczyé miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny
by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo
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