LEGENDA INSTALACJA WENTYLACYINA:
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K1 - kurtyna powietrzna o szerokosci ok. 1560 mm i wydajnosci nadmuchu 1800 m3/h, moc grzatki elektycznej 8 kW zasilanie 400V (np. firmy Frico PA 2215 E08),
K2 - kurtyna powietrzna o szeroko$ci 1050 mm i wydajnosci nadmuchu 1200 m3/h, moc grzatki elektrycznej 5,5 kW (np. firmy Frico PA 2210C E05),

K3 - jednostka wewnetrzna klimatyzatora sciennej o wydajnosci mocy chtodniczej 5,3 kW i mocy grzejnek okoto 5,8 kW, jednostke zewnetrzng montowac na dachu mozliwie blisko, zasilanie 230V (np. klimatyzator firmy Electra JEDE18 i VDDE18),
01 - okap kuchenny teleskopowy o wymiarach ok. wys./szer./gteb. 260/900/475 o wydajnosci w trybie wyciagu ok. 600 m3/h, okap montowac nad kuchenka w odlegtosci ok. 700 mm, zasilanie 230V (np. Amica OTS9351)

W1 - wentylator przemystowy @ 200 montowany na Scianie przy kanale wentylacyjnym o wydajnosci ok. 300 m3/h przy cisnieniu statycznym ok. 20 Pa, zasilanie 230V (np. firmy Dospel WB-S @ 200),
W2 - wentylator przemystowy @ 250 montowany na Scianie przy kanale wentylacyjnym o wydajnosci ok. 500 m3/h przy cisnieniu statycznym ok. 20 Pa, zasilanie 230V (np. firmy Dospel WB-S @ 250),

W3 - wentylator tazienkowy @ 100 montowany w suficie o wydajnosci ok. 75 m3/h przy ci$nieniu statycznym ok. 13 Pa, zasilanie 230V. Wentylator montowany ze swiattem i wytgacznikiem czasowym ustawionym na 5 minut (np. firmy Dospel STYL 100 WP),

N1 - dwie standardowe kratki nawiewne po obu stronach s$ciany ze stali nierdzewnej w dolnej czesci kottowni o wymiarach 200x200 mm montowana na poziomie podtogi,

N2 - zawodr $wiezego powietrza o wydajnosci ok. 167 m3/h przy roznicy cisnien ok. 18 Pa, zawory montowac na wysokosci +2,80 metra powyzej podtogi w sali oraz 30 cm ponizej sufitu w pozostatych pomieszczeniach (np. firmy System air VK 160 ustawiony na

szczeline 15 mm),
UWAGI:
- kurtyny powietrzne montowac nie wyzej niz +2,50 metra powyzej posadzki,

- pozostate nieuzbrojone otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ standardowymi kratkami wentylacyjnymi z plastikowymi,
- pomiedzy schowkiem porzadkowym a pomieszczeniem technicznym nalezy zamontowac 2 kratki wentylacyjne i wykuc otwdr wentylacyjny pomiedzy pomieszczeniami, otwdr 14x14 cm i takie tez kratki wentyalcyjne,

WSZYSTKIE PRZYTOCZONE W PROJEKCIE NAZWY WELASNE PDORUKTOW SA ROZWIAZANIAMI PRZYKLADOWYMI, PRZY PROJEKTOWANIU POSILKOWANO SIE DANYMI I ROZWIAZANIAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTOW. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC

URZADZENIA DOWOLNYCH PRODUCENTOW, POD WARUNKIEM SPELNIENIA WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z ICH OPISOW W PROJEKCIE.
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LEGENDA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

— - przewody zimnej wody

— — — - przewody cieptej wody

UWAGI:

- instalacje nalezy prowadzi¢ z istniejacego przytacza i podlaczy¢ do przytacza do
kolejnego budynku,

- instalacje zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w podtodze,

- instalacje zimnej wody wykona¢ z rur PP PN 10 S 5,0 przeznaczonych do wody zimnej
(np. Wavin Borplus),

- instalacje cieptej wody wykonaé z rur PP PN 16 S 3,2 przeznaczonych do wody cieptej
(np. Wavin Borplus),

- wszystkie przewody wody zimnej i cieptej izolowa¢ otulinami:

* 13 mm dla przewoddéw wody zimnej, prowadzonej w $cianch i po wierzchu,

* 6 mm dla przewoddéw wody zimnej i cieptej prowadzonej w podtodze,

* 13 mm dla przewodéw wody cieptej prowadzonych w bruzdach sciennych o $rednicy
wewngetrznej do 22 mm,

* 20 mm dla przewoddw wody cieptej prowadzonych po wierzchu $cian o srednicy
wewnetrznej do 22 mm,

* izolacje uktadane w podtodze musza by¢ wyposazone w zewnetrzng folie chronigca
przed wptywem wilgoci,

- przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w podtodze,

- podejscia do przyboréw wykonywaé w bruzdach $ciennych,

- podejscia do kotta i zbiornika c.w.u. nalezy wykonywac po wierzchu $cian,

- pojedyncze podejscia do zawordw i baterii zardbwno wody cieptej jak i zimnej nalezy
wykonac z rur o $rednicy DN 20,

- zbiornik c.w.u. o pojemnosci 100 litrow zaleca sie kompatybilny z kottem gazowym (np.
firmy DeDietrich Innovens MCA 25/BS 100),

- przy naczyniu wzbiorczym nalezy zamontowac zawor bezpieczenstwa zgodnie z opisem
technicznym,

WSZYSTKIE PRZYTOCZONE W PROJEKCIE NAZWY WLASNE PDORUKTOW SA
ROZWIAZANIAMI PRZYKLADOWYMI, PRZY PROJEKTOWANIU POSILKOWANO SIE DANYMI
I ROZWIAZANIAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTOW. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC
URZADZENIA DOWOLNYCH PRODUCENTOW, POD WARUNKIEM SPELNIENIA WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z ICH OPISOW W PROJEKCIE.

Wykaz pomieszczen : Przyziemie

Nr ‘Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka

189.86 m'
1 Wiatrotap 3.45m Ptytki ceramiczne
2 Sala 123.67 m’ Plytki ceramiczne
3 Komunikacja 6.50 m Ptytki ceramiczne
4 WC damskie i dla os6b niepetnosprawnych 3.67 m Ptytki ceramiczne
5 WC meskie 2.52m Plytki ceramiczne
6 Ustep meski 2.67 m Ptytki ceramiczne
7 Komunikacja 2.86 m Ptytki ceramiczne
8 Rozdzielnia positkdw 14.46 m* Plytki ceramiczne
9 Zmywalnia naczyn stotowych 9.83 m Ptytki ceramiczne
10 |Kottownia 4.46 m Ptytki ceramiczne
11 |Schowek porzadkowy 2.20m’ Plytki ceramiczne
12 |Pomieszczenie techniczne 6.29 m Ptytki ceramiczne
13 |Pomieszczenie techniczne 7.28 m Ptytki ceramiczne
Razem 189.86 m’
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