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PRZEKRÓJ A-A
PRZEBUDOWA
SKALA 1:100
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A-A
Tynk cem.-wap. gr. 1,5
Cegła pełna gr. 45
Styropian EPS 040 gr. 15
Tynk cem.-wap. gr. 1,5

B-B
Deska drewniana 30 mm
Folia izolacyjna
Legary 120x60 mm
Wełna mineralna gr. 12 cm
Ruszt z listewek drewnianych
papa termogrzewalna x2
Słupki bet. w rozstawie 60 cm
Podsypka piaskowa gr. 20 cm

C-C
Ocieplenie gr. 24 cm
Konstrukcja dachu i sufitu
Tynk cem.-wap.

E-E
Styropapa gr. 17 cm
Papa
Wylewka betonowa
Strop Kleina

ist. ława
fun.

ist. ława
fun.

ist. ława
fun.

F-F
Tynk cem.-wap. gr. 1,5
Cegła pełna gr. 31
Styropian EPS 040 gr. 15
Tynk cem.-wap. gr. 1,5

UWAGI:
ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE NALEŻY WYKONAĆ OD POZIOMU
UBITEGO GRUNTU WEWNĄTRZ BUDYNKU DO WYMAGANEJ
RZĘDNEJ PODŁOGI LECZ NIE MNIEJ NIŻ 20 cm.
RZĘDNE DLA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH
NALEŻY PRZYJĄĆ ZGODNIE Z RZUTEM PRZYZIEMIA.
MINIMALNA WYSOKOŚĆ W POMIESZCZENIACH
HIGIENICZNOSANITARNYCH 2,50 m. W POMIESZCZENIACH
HIGIENICZNO-SANITARNYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA
WŁAŚCIWEJ WYSOKOŚCI NALEŻY SKUĆ ISTNIEJĄCY PRÓG I
ROZEBRAĆ PODWIESZANY SUFIT. NASTEPNIE WYKONAĆ
PODŁOGĘ NA POZIOMIE 0,00 I ZAWIESIĆ NOWY SUFIT NA
WYMAGANEJ WYSOKOŚCI.
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM

D-D
Dachówka ceramiczna
Łaty i kontrłaty
Izolacja dachu
Konstrukcja dachu

Poziom elementu
zasłaniajacego

G

G
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+/- 0,00

+4,16
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G-G
Posadzka
Wylewka cementowa gr. 7
Folia PE
Styropian XPS gr. 8
Papa termozgrzewalna x2
Beton C12/15 gr. 10
Zagęszczony piasek gr. 20


