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Oswiadczenie
Rozwigzanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wtasnos¢ Biura Ustug Projektowych M. Kaczmarek i moga
by¢ stosowane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Firmy z zastrzezeniem

skutkéw prawnych. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z art. 1,8,16,17, Ustawy o prawie
autorskim z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83).
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Krobia, maj 2016 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporz adzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
MAREK PIASECKI
KRZYCKO WIELKIE UL. KRZYCKIEGO 35, 64-117 KRZYCKO M ALE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej opracowany dla:

Gminy Luba n
ul. Dabrowskiego 18
59-800 Luban
dotyczacy:

MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY MSCISZOW

Zlokalizowanego w:

Msciszow 86, 59-800 Luban, jedn. Ewid.021004_2, Luban - obszar wiejski, obreb: 0005 Msciszéw,
A.M.1 dz. nr 338/2

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

Projektant:
mgr in z. Marek Piasecki
WKP/0319/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNO SCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Zaswiadczenie
o numerse wengdikacyjrym;

WKP-PRF-9PI-ZTI *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 684-117 Krzycko Male

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Andrze] Mikolajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst I wstawy z dnia 18 wrrefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U, 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpieconym podpisem eleitroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem shutkdw prawnych dolumentom opatrmonym podpisami wizsnorgconymi,}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniefsrym madwiadczenii moina sprawdsic 22 pomaocy numeru weryTiacyjnego zatwiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig © biurem wiasciwej Okrggowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznat, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art, 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z pd#n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazane na odwrocie decyzi.

Pouczenie
1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kw%

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .00 ¥ ¥ 1 ..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows] Komisji Kwalifikacyinel

Wiekoposiis) Qe

Pﬁ!ﬁiﬂ&i

dr . Daniel

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki

64-117 Krzycko Male,

Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A, Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
1.1. Projekt budowlano - wykonawczy
1.2. Obowiagzujgce normy i przepisy
1.3. Wytyczne inwestora
1.4. Warunki techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-HD-60364

Temat projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elekirycznej instalacji wewnetrznych dla
,Modernizacj budynku swietlicy Msciszéw” Adres: Msciszéw 86, 59-800 Luban, A.M.1 dz.
nr 338/2

W projekcie ze wzgledu na konieczno$é¢ przedstawienia rozwigzan technicznych,
zaproponowano konkretne rozwigzanie oraz producentéw. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennikow z zastrzezeniem, ze ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze od
zaproponowanych. W przypadku stosowania zamiennikéw opraw oswietleniowych nalezy
przedstawi¢ obliczenia dotyczgce spetnienia przez nowe oprawy wymogow dotyczgcych
wymaganego natezenia oswietlenia.

Zasilanie:
Obecnie istniejgcy budynek posiada zasilanie z istniejgcego przytacza z moca
przytgczeniowg 16kW. Rozbudowa obiektu spowoduje koniecznosci zwiekszania mocy
przytgczeniowej, gdyz ze wzgledu na montaz urzadzen technologi kuchni oraz
wentylacyjno — klimatyzacyjnych wzro$nie zapotrzebowanie na energie.

Bilans mocy
Moc . (. Moc
L.p. Odbiornik instalowana | VSP- Jednoczesnosci zapotrzebowana

kw k kwW

1 Kuchnia 20 0,7 14

2 Oswietlenie 3 0,7 2,1

3 Ogrzewanie 21 0,9 18,9

4 Wentylacja i klimatyzacja 4 0,9 3,6

5 Gniazda ogdlne 7 0,2 1,4

SUMA 40

Moc przytagczeniowg nalezy zwiekszy¢ do 40kW.

Rozdzielnia gtéwna RG 0,4kV:
Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie obwody rozbudowywanej czesci obiektu. Zasili¢ ja nalezy z
istniejgcego ztgcza kontrolno — pomiarowego. Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo
ztacza i RG, rozdzielnice gtdéwng zasilicé bezposrednio z zaciskdw wyjsciowych ztgcza.
Podtagczenie nalezy wykonaé za istniejgcym uktadem pomiarowym. Wszelkie prace w ztgczu
nalezy przeprowadzi¢ po uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym.
Rozdzielnice RG wykona¢ jako wtynkowa, metalowg z drzwiami zamykanymi na klucz. W
rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy.
Rozdzielnie RG wyposazy¢ w:

- roztgcznik izolacyjny tréjbiegunowy

- ochrone przeciwprzepieciowg

- sygnalizacje napiecia,

- wylaczniki z cztonem réznicowoprgdowym

- wytaczniki instalacyjne

- wyprowadzenia obwoddw wykonac¢ za pomoca listew zaciskowych, opisanych.

Montaz rozdzielni przeprowadzi¢ za pomoca oryginalnych elementéw montazowych.
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Whytacznik gtéwny:
Obok gtéwnego wejscia do budynku nalezy umiesci¢ przycisk p.poz. ktory nalezy podtgczy¢
do cewki wybijakowej roztgcznika gtéwnego zlokalizowanego w rozdzielni gtéwnej RG.

Oswietlenie awaryjne:

W obiekcie projektuje sie wykonanie oswietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunkach oswietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie
swiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualno$¢ przesuniecia oprawy awaryjnej w stosunku do
umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwréci¢ uwage, aby zmiana ta nie
sprawita zmniejszenie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ktére nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 Ix w kazdym punkcie powierzchni poziomych drég ewakuacyjnych, a w osi drogi min.
1,0 Ix.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Przed zamoOwieniem i wykonaniem instalacji os$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw
zgodnie z wymaganiami prawa.

Instalacje wewn etrzne:
1.5. Wewnetrzna instalacja oswietlenia

Oswietlenie w projektowanej czesci budynku, zatgczane bedzie za pomocg tgcznikow
instalacyjnych. tgczniki, jesli nie zaznaczono inaczej, montowa¢ na wysokosci 1,1 m od
posadzki Wszystkie oprawy $wietlowkowe powinny posiada¢ elektroniczny statecznik.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?

Rozprowadzenie przewodéw wykonaé w tynku. Legende opraw oswietleniowych oraz
rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunkach instalacji o$wietlenia. Zrodia $wiatta
stosowac o barwie biatej.

1.6. Zewnetrzna instalacja oswietlenia
Na elewacji budynku, nad wejsciami, projektuje sie oswietlenie. Zatgczane ono bedzie
recznie za pomocg tgcznikdw instalacyjnych montowanych wewnatrz budynku.

1.7. Instalacja gniazd i punktow przytgczenia

Przewody prowadzi¢ w tynku. W pomieszczeniach sanitarnych, kottowni, pomieszczeniach
kuchni i porzgdkowych stosowac osprzet o min. IP44 i montowac, jesli nie zostato to inaczej
zaznaczone, na wysokosci 1,10m od posadzki, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie montowanie gniazd na innych wysokosciach. W pozostatych pomieszczeniach stosowaé
osprzet o min. IP20 i montowac, jesli nie zaznaczono inaczej, na wysokosci 0,30m.
Wszystkie obwody gniazd 230V/400V, dodatkowo zabezpieczyé wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi o AI=30mA.

1.8. Instalacja zasilania RZP
Obecnie na elewacji budynku znajduje sie rozdzielnica RZP zasilajgca pompe w zewnetrznej
studni.  Istniejgce przewody zasilajace nalezy pozostawiC. Z istniejgcej rozdzielnicy
przenies¢ aparat zabezpieczajgcy do projektowanej rozdzielnicy RG.

Przewody elektryczne prowadzi¢ od punktu do punktu unikajgc puszek tgczeniowych i
podigczania wiecej niz dwdch przewodoéw pod zaciski osprzetu. Trasy przewoddw oraz
pozostate szczegbty wg koncepcji wykonawcy. Przewody prowadzi¢ w tynku oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do Scian i stropow.

Ochrona przeciwpora zeniowa i pot gczenia wyréwnawcze:

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytgcznikédw nadmiarowych typu ,S”.
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W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktérym przewody
neutralne N i ochronne PE sg oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukciji
rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw oswietleniowych, urzgdzenia
technologiczne nalezy potaczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywaé
jako przewodu wiodgcego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE winny réznic
sie od siebie i od przewodow fazowych kolorem izolacji

Wszystkie przewody wyréwnawcze, miejscowe oraz szyny uziemiajgce powinny byé
oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zéitg. W kotlowni wykona¢ gtéwng szyne potaczen
wyréwnawczych, z ktorg potaczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzgce do budynku
(rury wodociggowe, gazowe, itp.). Jako GSW (gtbwna szyna wyréwnawcza) stosowac
typowe systemowe rozwigzania.

Z szyng uziemiajgcg nalezy poditgczy¢ metalowe obudowy urzgdzen technologicznych,
obudowy, oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci
znajdujgce sie w poblizu. Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem LgY min. 6mm?.

Instalacja odgromowa i uziemiaj gca:

Obecnie obiekt posiada instalacje odgromowg i uziemiajgcg. Nalezy przeprowadzi¢ jej
kontrole. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej wielkosci, uziom nalezy rozbudowaé np. za pomocg uzioméw
sztucznych, dodatkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy wykona¢ z miedzi,
stali pomiedziowanej lub nierdzewnej. Nalezy go przytgczy¢ do uziomu fundamentowego za
posrednictwem zigcza kontrolnego. Dodatkowo planuje sie utozenie istniejgcych przewodow
odprowadzajgcych w rurce instalacyjnej nie rozprzestrzeniajgcej ognia w warstwie ocieplenia
lub wbruzdowany i przykryty tynkiem. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny
spetnia¢  wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPS)”

Ochrona przeciwprzepi eciowa:

W rozdzielnicy gtdéwnej zastosowac nalezy ochronniki typu | + 1. Ochronniki majg za zadanie
ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi. Dla urzgadzen elektronicznych nalezy
stosowac ograniczniki klasy 11l bezposrednio przy urzgdzeniach.

Wentylacja:

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzgdzen branzowych typu: wentylatory
kanatowe, Kklimatyzatory, kurtyny powietrzne, piece CO, pompy cyrkulacyjne itd. itp.
Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urzadzen wg wytycznych branzowych -—
potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa wzgledem zakupionych urzadzen.

Wentylatory w tazienkach zasilane z obwoddéw oswietleniowych danego pomieszczenia.
Zalgczane razem z o$wietleniem. Wentylatory w sali i kuchni zalgczane recznie za pomocag
lacznikow.

Obliczenia techniczne:
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z normg. Czasy wylgczenia pradéw
zwarciowych dla przyjetych srednic przewodéw zachowane.

Uwagi:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejsza dokumentacijg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$s¢ dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materialdow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catosciowo.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie
ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby
zostaly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe]. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczego6towo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji
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sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu
prawidiowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegoélnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Wszelkie rozbieznosci
w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, Kktory
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak aby spelniaé obowigzujgce przepisy. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegOlowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora w okresie pdzniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostalty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o
zastosowanie rozwigzan wlasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociggac
za soba zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i
muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z
koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat
mgr inz. Marek Piasecki
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektrycznej

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy
pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na og6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

e organizacje pracy w sposOb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie

przepisébw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

e usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,
zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

e zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

e zaznajomienie pracownikdéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.

e wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez rdznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej
2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji lub urzgdzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

e zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

e obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

e skladowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

e przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
Zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczeg6lnosci:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Krobia, maj 2016r. Opracowat:
mgr inz. Marek Piasecki
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