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Mściszów 86, 59-800 Lubań, A.M.1 dz. nr 338/2
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Wykaz pomieszczeń : Przyziemie

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
189.86 m2

1 Wiatrołap 3.45 m2 Płytki ceramiczne
2 Sala 123.67 m2 Płytki ceramiczne
3 Komunikacja 6.50 m2 Płytki ceramiczne
4 WC damskie i dla osób niepełnosprawnych 3.67 m2 Płytki ceramiczne
5 WC męskie 2.52 m2 Płytki ceramiczne
6 Ustęp męski 2.67 m2 Płytki ceramiczne
7 Komunikacja 2.86 m2 Płytki ceramiczne
8 Rozdzielnia posiłków 14.46 m2 Płytki ceramiczne
9 Zmywalnia naczyń stołowych 9.83 m2 Płytki ceramiczne

11 Schowek porządkowy 2.20 m2 Płytki ceramiczne
12 Pomieszczenie techniczne 6.29 m2 Płytki ceramiczne
13 Pomieszczenie techniczne 7.28 m2 Płytki ceramiczne

Kotłownia 4.46 m2 Płytki ceramiczne

Razem 189.86 m2

Wykaz pomieszczeń : Przyziemie

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
189.86 m2

1 Wiatrołap 3.45 m2 Płytki ceramiczne
2 Sala 123.67 m2 Płytki ceramiczne
3 Komunikacja 6.50 m2 Płytki ceramiczne
4 WC damskie i dla osób niepełnosprawnych 3.67 m2 Płytki ceramiczne
5 WC męskie 2.52 m2 Płytki ceramiczne
6 Ustęp męski 2.67 m2 Płytki ceramiczne
7 Komunikacja 2.86 m2 Płytki ceramiczne
8 Rozdzielnia posiłków 14.46 m2 Płytki ceramiczne
9 Zmywalnia naczyń stołowych 9.83 m2 Płytki ceramiczne

11 Schowek porządkowy 2.20 m2 Płytki ceramiczne
12 Pomieszczenie techniczne 6.29 m2 Płytki ceramiczne
13 Pomieszczenie techniczne 7.28 m2 Płytki ceramiczne

10 Kotłownia 4.46 m2 Płytki ceramiczne

Razem 189.86 m2
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RZUT INSTALACJA
GRZEWCZA I GAZOWA

SKALA 1:100

RZUT INSTALACJA GRZEWCZA I GAZOWA

NR RYS. S6

inż. Piotr Wierzbicki

mgr inż. Eugeniusz Wilda
nr ewid. upr. 253/75/Pw

nr upr. 1487/91/Lo

LEGENDA:
1 - CV 33 500x600
2 - CV 33 1300x750
3 - CV 33 1300x750
4 - CV 33 1300x750
5 - CV 33 1300x750
6 - CV 33 1300x750
7 - CV 22 400x400
8 - CV 33 900x900
9 - CV 33 800x900
10 - CV 33 800x900
11 - CV 22 500x750
12 - CV 22 pionowy 800x2200
13 - CV 22 pionowy 800x2200
14 - CV 22 700x400
15 - CV 33 600x900
16 - CV 22 400x300
17 - CV 22 400x300
18 - CV 22 400x400
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LEGENDA:
- instalacja gazowa

UWAGI:
Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych poprzez spawanie.
Przewody montować na ścianach.
Kształtki do zmiany położenia i średnic wykonać ze stali jako kute lub ciągnione.
Zawór przed kotłem gazowym montować kulowy DN 20.

LEGENDA:
- zasilanie c.o.
- powrót c.o.

UWAGI:
Przewody instalacji grzewczej wykonać z rur wielowarstwoych PE-X/Al./PE.
Przewody montować w podłodze.
Łączenie rur poprzez złączki zaprasowywane.
Otulina przewodów montowanych w podłodze grubości 6 mm z płaszczem z folii.
Otulina przewodów montowanych w ścianach i po wierzchnu zgodnie z opisem technicznym.

Średnice zasilania i powrótu równe.
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