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3 S M LEGENDA:
— 5= XIIO ‘ I - maszyna do mycia naczy¢ o temperaturze wyparzania 82-95°C
v I II |=—| 1rll° N I - szafka kuchenna
— 240 1L 448 1L 240 III - zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
T o 1V - szafka kuchenna
+0,33 Hpom ér- 2,76 o '\ 60 S XIV V - lada podawcza
\ N © b= zwrotsnoaczyr’\ z sali I ~ S VI - szafa chtodnicza o pojemnosci 1400 |
[9] - ~ S|~ VII - kuchenka elektryczna 6 palnikowa bez piekarnika
L 415 " < VIII - podest odktadczy (stét 70x100)
v v vV 1 = IX - stanowisko mycia naczy¢ kateryjnych oraz wstepnego mycia termoséw (zlew gteboki
\ . dwukomorowy 50x50x50)
VI X - zlew gtebokosci 50 cm, mocowany na wysokosci posadzki
VI N XI - kustyna powietrzna
‘ 7 Ii :‘ I:I D 7 XII - pion kanalizacyjny
' = XIII - miska ustepowa montowana w bruzdzie Sciennej dla oséb niepetnosprawnych wraz z 2
+0,33 . L A R uchwytami w tym 1 staty przy $cianie oraz 1 ruchomy
):( N\ B XIV - podest drewniany wysokos$ci 10 cm
Hporm &r - 2,76 ' A XV - klimatyzator scienny o mocy chtodzniczej ok. 6,3 kW
o B o
\Y - nowoprojektowane sciany dziatowe
~H 145 =L ><><>
P13 3 .
o)) Uwagi:
VIII oln li :‘ li :‘ N - tazienkach montowac¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa w ilosci 75 m3/h,
I+X I+X a® PODLOGA Z 1 __ _A - w drzwiach do fazienek montowac kratki wentylacyjne w dolnej czesci drzwi o przekroju nie
I I T v " ; g
117 DESEK mniejszym niz 0,022 m2,
1 Ii :‘ Ii :‘ - Sciany w tazienkach do wysokosci 2 metrow obtozyé ptytkami ceramicznymi,
S - w sali montowac wentylacje mechaniczng wyciggowg o wydajnosci minimum 20 m3/h na kazdq
‘K ( < ol o L osobe (50 osdb, tacznie 1000 m3/h), ’a W scianach nawie,trzniki o takie wydajnosci,
S {&( =193 80 137 /) Ii :' /) pod - w pomieszczeniach 8 i 9 do wysokoéci 150 cm wykonaé fartuch ceramiczny z ptytek ceramicznych,
83 +0,27 N - w schowku porzadkowym zamontowac zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza oraz wpust podiogowy
! 2 .7 . . o
X ﬁ%,: A oraz wstawi¢ szafe na $rodki czystosci,
% 3 N - pomieszczenie techniczne z kottem na gaz LPG nalezy wykona¢ powyzej poziomu terenu, z
2 + 027 Ax13ls o] wyjécie gotowych +/- 0,00 A ~ monta;em kratki V\!entylacyjnej nawiewnej l.'la p02|om|’e podtogi,
= 80 d 5.0f ©| positkéw na sale - drzwi do kottowni z kottem gazowym nalezy wykonac¢ bez progu,
9 § 2 200 J e Hpom - 3,87 Ii :‘ - w pomieszczeniu sali nalezy zastosowac klimatyzator typu split,
g o o, o d é‘{% =L ol ~ - projektuje sie nowe podtogi we wszystkich pomieszczeniach,
8120 ] RN o - nowe $ciany dziatlowe murowac z pustakéw ceramicznych grubosci ok. 12 cm,
g & ~ 193 141 Ii :‘ - - ocieplenie $cian styropianem fasadowym EPS 040 gr. 15 cm,
o = ] 58 - drzwi:
Hpom $r - 2,82 7‘ m N . .. .. . .y
+0,27 *wewnetrzne ptytowe drewniane (wszystkie istniejace wymieni¢ na nowe),
li :‘ N *do kottowni z kottem gazowym stalowe, ocieplane (wspoétczynnik przewodzenia ciepta minimum 1,7
7 b [ee] W/mZK),
o ¥| o *drzwi tylne aluminiowe wyposazone w rolete zewnetrzng oraz z 1 skrzytem minimum 90 cm,
3 Ii :‘ AR R *drzwi do rozdzielni PVC wyposazone w rolete zewnetrzng (nowe nadproze 2x HEB 180 L=1,30),
3 v - projektuje sie wymiane okna w kuchni na PVC,
/] N ) : )
o8 4 Ii :| DRZWI DO POMIESZCZEN WYKONYWAC BEZ PROGOW.
iy Hpom sr - 2,82 B OTWORY W NOWOPROJEKTOWANYCH SCIANACH DZIALOWYCH PRZESKLEPIAC NADPROZAMI
1 i WYKONANYMI Z 2 KATOWNIKOW STALOWYCH L 50x50x4mm O DEUGOSCI MINIMUM 30 cm
271I, 90 ¥ 217 v i j WIEKSZEJ NIZ SZEROKOSC OTWORU.
Ii :‘ 145 49 ©
+0,27 Ii :| P13 RARY
120 || 334 / I
Hpom sr - 3,08 ~l Wykaz pomieszczen : Przyziemie
| [10] i - . .
% f \/| % Nr  |[Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
+0,01 878 Q 189.86 m’
219 12 462 ™~ -850 M
g ™ "/ € 1 Wiatrotap 3.45m’ Plytki ceramiczne
S 2L 220 ¥ - | _io0_ 381 . 2  |Sala 123.67 m’ Plytki ceramiczne
X 22 N — 3 3 Komunikacja 6.50 m* Ptytki ceramiczne
B SRREE NS NN n P R 2 - :
= = @ 4 WC damskie i dla 0s6b niepetnosprawnych 3.67 m Plytki ceramiczne
R S ~ < ST 5 WC meskie 2.52m’ Plytki ceramiczne
6 Ustep meski 2.67m’ Ptytki ceramiczne
Hpom - 2,60 90 7 Komunikacja 2.86 m’ Plytki ceramiczne
+/- 0,00 200 & 8 Rozdzielnia positkéw 14.46 m’ Ptytki ceramiczne
N - - 9 Zmywalnia naczyn stotowych 9.83 m° Ptytki ceramiczne
XI 59 10 |Kottownia 4.46 m’ Ptytki ceramiczne
= ‘ ‘ N N 11 |Schowek porzadkowy 2.20 m’ Plytki ceramiczne
/ L0 12 |Pomieszczenie techniczne 6.29 m’ Ptytki ceramiczne
. " - 2 A .
vmﬁmj /\ ( 5%t 1 ﬁr 4 13 |Pomieszczenie techniczne 7.28 m ] Ptytki ceramiczne
g;/ | T Razem 189.86 m
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