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Krobiaq, listopad 2015r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
EUGENIUSZ WILDA
ul. Sikorskiego 3/67, 63-800 Gostyn

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst
Dz. U.z2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Luban
ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban
dotyczqgcey:

MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY MS$CISZOW

zlokalizowanego w:

Msciszow 86, 59-800 Luban, jedn. ewid.021004_2, Luban - obszar wiejski, obreb: 0005 Msciszéw,
A.M.1 dz. nr 338/2

Sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwose
danych zamieszczonych powyze;.

Projektant:

mgr inz. Eugeniusz Wilda

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna
nr upr. WKP/BO/5549/01

spec. instalacyjno-inzynieryjna
nrupr. 1487/91/Lo
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych

1. Opis techniczny budynku:

Projekt obejmuje instalacje sanitarne dla budynku $wietlicy w miejscowosci Méciszow 86 dz. nr
338/2. Budynek murowany niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem
wielospadowym, ogrzewany. Projekt obejmuje catos¢ budynku. Powierzchnia uzytkowa
budynku wynosi 189,86 m2, a kubatura netto 659,89 m3. Cato$¢ budynku ocieplona. Budynek
zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej i zgodnie z normg PN-82/B-02403 obliczeniowa
temperatura zewnetrzna wynosi -18°C.

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestoraq,

- uzgodnienia z gtéwnym projektantem budowlanym,
- projekt budowlany,

- wizja w terenie,

- obowigzujgce przepisy prawne,

- obowigzujgce normy,

- literatura z zakresu instalacji sanitarnych,

3. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje projekty:

- instalacje wodociggowq (ciepta, zmna),

- instalacja kanalizacyjng,

- instalacje gazowq i jej przytqcze ze zbiornika,

- instalacje wentylacyjng mechaniczng wywiewnq,
- instalacje cenfralnego ogrzewania,

4. Instalacja wodociggowa:
4.1. Woda zimna:
4.1.1.Informacje ogdlne:

Budynek w wode zaopatfrywany bedzie z istniejgcej studni wyposazone] w istniejgce
urzgdzenia do poboru wody. Projekt obejmuje odcinek od wejscia instalacji wodociggowej
do budynku az do wyijscia instalacji na kolejny budynek. Projektowana jest instalacja z
rozdziatem dolnym. Na instalacji zimnej wody nalezy zamontowac przeponowe naczynie do
wody uzytkowej o pojemnosci 8l, cisnieniu wstepnym 4,0 bar i dopuszczalnym cisnieniu pracy
10 bar np. REFIX DD firmy REFLEX. Przy naczyniu nalezy zamontowac¢ zawdr bezpieczenstwa z
nastawq 6 bar.

4.1.2.Przewody:

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP PN 10 S 5,0 i dla takich
wykonano obliczenia. Przewody tgczone poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

4.2. Woda ciepta:
4.2.1.Informacje ogdlne:

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci
zasobnika 100 litréw wyposazony w krécce wody zimnej, cieptej kompatybilny z kottem. W
projekcie positkowano sie wymiarami zasobnika c.w.u. BS 100 firmy wystepujgcego w
komplecie z koftem Innovens MCA 25. Dopuszcza sie zmiane na innego producenta pod
warunkiem zachowania zblizonych parametréw kubaturowych zbiornika (aby zmiescit sie
pod kottem), pojemnosci 100 litréw, mocy wymiany ok. 25 kW a takze maksymalnym ci$nieniu
roboczym 10 bar.
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4.2.2 Przewody

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP PN 16 S 3,2 i dla takich
wykonano obliczenia. Przewody tqgczone poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

4.3. Dane dotyczgce przewodoéw instalacji wodociggowej wewnetrznej:

Proby szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ pod cisnieniem 1,0 MPa w czasie co najmniej 30
minut od momentu ustabilizowania sie cisnienia w instalacji. Po przeprowadzeniu préoby
szczelnosci instalacje nalezy przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. W miejscach przejs¢ przez
sciany i stropy rury nalezy osadzi¢ w rury ochronne stalowe o $rednicy nominalnej o 2 cm
wiekszej od z otuling. Rury ochronne nalezy docig¢ tak aby byty minimum 5 cm dtuzsze od
szerokosci Sciany lub stropu (2,5 cm z kazdej strony $ciany). Pozostatg przestrzeh w rurze
ochronnej nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym
uszkodzenia przewodu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby miejsca potgczenia rur nie
znajdowaty sie w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane. Odcinki instalaciji uktadane
w bruzdach Sciennych jaok i w podtodze izolowac otuling z pianki polietylenowej o
przewodnosci cieplnej réwnej 0,035 W/(m*K). Grubosci otulin podano na rzucie. Przy
urzgdzeniach sanitarnych mocowac:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajgce miski ustepowe,

- zawory czerpalny ze ztgczkg do weza.

Podejscie cieptg wodg do urzgdzenh i baterii wykonac z lewej strony. Cato$¢ przewodow
zaizolowac.

W projekcie zaktada sie przebicia przez Sciany w osobnych rurach ostonowych, jednak
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej w
zbiorczych szachtach przy zachowaniu podanych otulin.

UWAGA: PROJETKOWANA INSTALACJE NALEZY PODtACZYC DO ISTNIEJACEGO PRZYtACIZA.
PROJEKT NIE ZAKLADA JEGO PRZEBUDOWY. W PRZYPADKU ZBYT NISKIEGO CISNIENIA
WYMAGANE BEDZIE ZMIANA PRZYLACZA | URZADZEN PODNOSZENIA WODY.

5. Instalacja kanalizacyjna:

5.1. Kanadlizacja sanitarna wewnetrzna:

Zakonczeniem kanalizacji w projekcie bedzie studzienka rewizyjna zlokalizowana za
budynkiem. Przewody poziome tgczgce sie z gtdbwnym kanatem doptywowym, utozone
bedg pod posadzkg pomieszczeh na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Odcinek pomiedzy budynkiem, a studzienkg znajdujgcy sie
ptycej niz 1,00 m p.p.t. nalezy ociepli¢ 20 cm warstwg keramzytu.

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowano z rur PP-HT oraz rur PVC-U typoszeregu SN8 z litymi
sciankami tgczonymi na kielich z uszczelkg gumowa.

Parametry projektowanych rur PP-HT:

- wspotczynnik chropowatosci 0,007 mm,

- potgczenie kielichowe,

Srednice oraz spadki kanatéw pokazane zostaty na rzucie i profilu kanalizacji. W miejscach
przejs¢ przez Sciany i stropy rury nalezy osadzi¢ w rury ochronne stalowe o Srednicy podanych
w czesci rysunkowej. Rury ochronne nalezy docig¢ tak aby byty minimum 2 cm dtuzsze od
szerokosci, Sciany lub stropu.

Podejicia do przybordw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PP-HT kielichowych. Na
pionach kanalizacyjnych na wysokosci 60 cm montowac rewizje. Piony kanalizacyjne nalezy
obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi i zamontowad drzwiczki do rewizji.

Przewody poziome i odptywowe od przyboréw sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
po ich napetnieniu wodqg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych przewodach
poprzez ogledziny.

Wody deszczowe bedg odprowadzane na teren dziatki Inwestora zgodnie z projektem
budowlanym.
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5.2. Studzienka rewizyjna i przytgcze do niej:

Projektuje sie studzienke niewtazowq 425 sktadajgcg sie z kinety, trzonu, rury frzonowej o
Srednicy 425 m oraz teleskopu. Kineta wykonana z polipropylenu z uzebrowaniem
wzmacniajgcym. Kinete nalezy zamontowac z odptywem wykonanym w kierunku
planowanej przydomowej oczyszczalni Sciekdw lub bezodptywowego zbiornika na cieli
socjalne. Srednica przewodu doprowadzajgcego $cieki i przysztego odprowadzajgcego DN
160 wykonanego z PVC. Studzienke nalezy zakohczy¢ wtazem zeliwnym DN 315 klasy B125.
Przestrzer wokot studzienki o szerokosci 0,3 m nalezy wykonac z zageszczonego piasku
zgodnego z PN-S-0225:1998, a sposdb robdt zgodny z PN-EN 1610:20002/Ap1:2007.
Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ warstwami wedtug PN-ENV 1046:2007 tak aby nie
doprowadzi¢ do odksztatcenia przekroju studzienki.

W wykopie nie powinny znajdowac sie ani duze ani ostre kamienie. Podsypka z piasku srednio
lub drobnoziarnistego powinna miec migzszo$¢ 15 cm.

Wszelkie wykopy nalezy prowadzi¢ o Scianach pionowych w wykopach w petni szalowanych.
Przytgcze kanalizaciji sanitarnej do studzienki zagtebione ok. 50 cm ponizej poziomu terenu.
Catos¢ przytgcza nalezy ociepli¢ od gory i bokdw 20 cm warstwqg keramzytu. Studzienke
projektuje sie o wysokosci 120 cm (dno z kinetq -1,20 metra ponizej poziomu terenu).

6. Instalacja gazowa:

6.1. Informacje ogdline:

Instalacje gazowqg nalezy prowadzi¢ z projektowanej skrzynki gazowej nasciennej
montowanej] w warstwie styropianu. W skrzynce nalezy zamontowac reduktor cisnienia |l
stopnia, a przed i za reduktorem zawory kulowe odcinajgce DN 25. Reduktor cisnienia |l
powinien by¢ zamontowany tak aby cisnienie przy kotle wynosito 37 mbar. Licznik nalezy
zamontowad w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku w celu
umozliwienia rozliczenia optaty za gaz ze zbiornika.

6.2. Przewody:

Projektuje sie stalowe przewody gazowe tqczone przez spawanie. Rury stalowe bez szwu
zgodne z PN-EN 10280-1:2000. Ksztattki i zmiany srednic wykonac ze stali jako kute lub
ciggnione. Ksztattki powinny miec tagodne tuki i przejscia.

Przed montazem przewoddw nalezy sprawdzi¢ stan montowanych rur. Niedopuszczalny jest
montaz rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy przewody gazowej zabezpieczy¢ przed korozjq.
Rury malowac na kolor z6tty.

Podtgczenia reduktora nalezy wykonac w taki sposéb aby mozliwe byto jego wymontowanie
i wymontowanie bez usuwania i zmiany przewoddw, a przewody po demontazu reduktora
zamykac gwintowanymi korkami.

Przewody powinny by¢ zamocowane w sposdb umozliwiajgcy im samokompensacje
wydtuzen cieplnych oraz eliminowac¢ odksztatcenia wywotane deformacjqg lub osiadaniem
budynku. Odlegto$¢ pomiedzy uchwytami mocujgcymi powinna wynosic minimum 1,5 m.
PrzejScia przewodami przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych stalowych.
Prze$wit miedzy rurg ostonowq, a rurg przewodowq powinien wynosi¢ ok. 5 mm z kazdej
strony. Rury ostonowe powinny wystawac¢ 3 cm poza lico przegrody. Przewody instalacji
gazowej poprowadzi¢ 10 cm instalacji elektrycznej oraz 10 cm. Przy skrzyzowaniach z innymi
instalacjami zachowac odlegtos¢ min. 2 cm. Przewoddw instalacji gazowej nie
zabudowywad w Scianie.

6.3. Urzgdzenia gazowe:

Przed kazdym urzgdzeniem gazowym nalezy montowacé zawdr kulowy odcinajgcey.

Projektuje sie jedno urzgdzenie gazowe

- kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 25 kW typu C,

Kociot gazowy jednofunkcyjny typu C o mocy 25 kW nalezy montowaé w pomieszczeniu. Przy
montazu kotta nalezy przestrzegac wytycznych producenta. Kociot powinien by¢
wyposazony w petng automatyke, pompe c.o., zawory odcinajgce oraz zabezpieczenia. W
projekcie pozytkowano sie kartg katalogowq kotta Innovens 25 BS/100 jednak dopuszcza sie
montaz kotta innej firmy spetniajgcego warunki projektu. Kociot typu C podtgczony
przewodem koncentrycznym o $rednicy 80/125 mm (przy przewodach koncentrycznych
nalezy stosowac przewody zalecane przez danego producenta kotta). Przewdd spalinowy
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nalezy wprowadzi¢ do murowanego kanatu w pomieszczeniu i wyprowadzi¢ ponad dach
zgodnie z zaleceniami. Woda grzewcza w instalacji c.o. 60/80°C, ci$nienie robocze 2-3 bar,
moc znamionowa przy 60/80°C okoto 24 KW, wysoko$s¢ manometryczna do dyspozycji obieg
c.0. 290 mbar.

6.4. Przylqcze gazowe:

Przytqcze gazowe nalezy rozpoczqdé z istniejgcego zbiornika. Za zaworem poboru fazy
gazowej nalezy wstawic tréjnik o istniejgcej srednicy. Istniejgcq instalacje do budynku
sgsiedniego podtgczy¢ do jednego krécca istniejgcqg rurg i armaturg, natomiast nowe
przytqcze do projektowanego budynku wykonac kolejno poprzez tréjnik nastepnie poprzez
reduktor | stopnia, za ktérym nalezy zamontowaé kompensator. Przewdd przytqcza przy
zbiorniku nalezy wesprzeé wspornikiem aby uniemozliwi¢ przesuniecie przewodu przy
zbiorniku. Przytgcze w poczgtkowym odcinku do odlegtosci 0,50 metra od zbiornika wykonac
ze stali srednicy 25 mm, a takze od istniejgcego murka do budynku. Srodkowqg czesé
przytgcza wykonac z rur PEHD 32x3,0 SDR 11. Podane dtugosci oraz gtebokosci
przedstawiono na przekroju przytgcza gazowego. Usytuowanie przytgcza przedstawiono na
projekcie zagospodarowania dziatki w projekcie branzy architektonicznei.

7. Instalacja wentylacyjna mechaniczna wywiewna.

Instalacje wentylacyjng mechaniczng wywiewng projekiuje sie w pomieszczeniu sali,
rozdzielni positkdbw wraz ze zmywalniq naczyn oraz w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. W sali dla 50 oséb przyjeto strumien powietrza w ilosci 20 m3/h na osobe tgcznie
1000 m3/h. W pomieszczeniach rozdzielni positkdw wraz ze zmywalnig naczyn przyjeto
strumien w ilosci 300 m3/h co daje okoto 7,34 wymiany/h.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przyjeto jednakowe wentylatory o wydajnosci 75
m3/h. Doktadniejsze dane podano w czesci rysunkowej. Wentylatory w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych uruchamiane na wtqgcznik swiatta i wytgcznik ze zwtokg czasowq 5
minutowq. Wentylatory w sali i pomieszczeniach rozdzielni positkdw wraz ze zmywalniq
naczyn nalezy zamontowac uruchamiane na osobne wtgczniki.

Przeiscia przewoddw wentylacyinych przez przearody budynku nalezy wykonywac w
otworach o Srednicy wiekszej od wymiaru kanatéw o co naimniej 50 mm i nie wiekszych niz
100 mm. Przy przejsciu kanatu przez Sciane nalezy zabezpieczy¢ przewdd izolacjqg z wetny
mineralnei.

W budynku proiektuie sie 3 kurtyny powietrzne opisane w czesci rysunkowej, wysokose
montazu kurtyn podano na rzucie.

W proiekcie zaproiektowano klimatyzacie pomieszczenia sali. Do tego celu zaprojektowano 2
klimatyzatory §cienne sondowane mozliwie wysoko (zalecane 30-40 cm ponizeij sufitu) w
przypadku problemdw z montazem dopuszcza sie montaz nizei badz wyzej iednak odchytka
nie powinna przekraczac 15 cm. Jednostki zewnetrzne nalezy montowad w dogodnym
miejscu na niskim dachu mozliwie blisko iednostek wewnetrznych. Podtgczenie iednostki
wewnetrznei i zewnetrznei rurg dla gazu 2" w ofulinie i dla cieczy 4" w otulinie (przeznaczona
do dystrybucii czynnikdw chtodniczych). Obie iednostki nalezy podtgczy¢ przewodem
skroplin. Doktadniejsze dane podano na rzucie.

Okap kuchenny nad kuchenkg elektrycznag 6 palnikowag nalezy montowac zgodnie z czescig
rysunkowdq. Nie precyzuie sie okapu kuchennego mozna zastosowac dowolny jednak nie
mnieiszy wymiarowo i wydaino$ciowo niz podany na rzucie.

Przej$cie przez przegrody przewodu skroplin wykonac¢ jak w instalacji wodociggowe;.

8. Instalacja centralnego ogrzewania:
8.1. Instalacje centralnego ogrzewania - informacje ogdlne:

Projektowana instalacja w uktadzie trojnikowym, dwururowym. Czynnikiem grzejnym bedzie
woda o parametrach 80/60°C. Zrédtem ciepta dla budynku jest projektowany kociot gazowy
jednofunkcyjny typu C o nominalnej mocy 25 kW. Kociot c.o. i c.w.u. w oddzielnym
podgrzewaczu. Projektowany kociot powinien by¢& wyposazony fabrycznie w zabezpieczenia
miedzy innymi naczynie przeponowe oraz zawdr bezpieczenstwa.

8.2. irédto ciepta:

Irodtem ciepta w dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowany kociot gazowy
typu C jednofunkcyjny, z zamknieta komorg spalania o nominalnej mocy 25 kW.
Projektowany kociot zostat opisany w instalacji gazowej. Obliczeniowe zapotrzebowanie na
ciepto do ogrzania budynku wynosi 31,20 kW natomiast kociot dobrano na nie petng moc
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zaktadajgce, ze przy niskich temperaturach zewnetrznych mozna pomieszczenia ogrzac
klimatyzatorami. Obliczenia wykonano dla pompy obiegowej c.0. zamontowanej w kotle
Innovens MCA charakteryzujgcej sie wysokoscig manometryczng 250 mbar przy przeptywie
1077 I/h w przypadku zmiany kotta na inny nalezy zwrdci¢ uwage aby pompa zamontowana
w kotle miata bardzo zblizong charakterystyke aby nie dopusci¢ do rozregulowania instalacii.

8.3. Przewody:

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie przewodami z rur PE-X/AL/PE. Projekiuje sie
potgczenia rur poprzez ksztattki zaciskowe. Projektowana instalacja w budynku prowadzona
bedzie w systemie tréjnikowym, dwururowym. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykonac z rur
PE-X/AI./PE 0 DN 16 mm.

Instalacja prowadzona bedzie w podtodze. Przewody prowadzone w podtogach nalezy
zastosowad pianke poliuretanowq pokrytg folia polietylenowq zabezpieczajgcq w kolorze
czerwonym o grubosci 6 mm. Przewody w obrebie kottowni o izolowac zgodnle z op|sem
instalacji cieptej wody. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ prébie cisnieniowej. Po
montazu i sprawdzeniu szczelnosci rury nalezy zabetonowad. Sprawdzenie szczelnosci
instalacji przeprowadzi¢ nalezy przy ciSnieniu probnym o 2 bary wyzszym od cisnienia
roboczego ,jednak nie nizszym niz 4 bary.

Maksymalna temperatura wody w instalacji c.o. z grzejnikami ptytowymi nie moze
przekraczac 95¢ C.

W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy rury nalezy osadzi¢ w rury ochronne stalowe o
Srednicy nominalnej o 2 cm wiekszej od z otuling. Rury ochronne nalezy docig¢ tak aby byty
minimum 5 cm dtuzsze od szerokosci Sciany lub stropu (2,5 cm z kazdej strony $ciany).
Pozostatg przestrzeh w rurze ochronnej nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby miejsca
potqgczenia rur nie znajdowaty sie w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane. Dla
przewoddw montowanych na $cianach nalezy stosowac kompensacje wydtuzen cieplnych
naturalng przy zmianie kierunku rury, poprzez montaz punktdw przesuwnych i statych zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

8.4. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych:

Wtasciwosci wsodtczvnnikdw obliczono zaodnie z PN-EN ISO 6946. 2008 r. ..Kompbonentv
budowlane i elementy budvnku -- Opdr cieplny i wspdtczvnnik przenikania ciepta -- Metoda
obliczania."” Wspbtczynniki zostaty podane w projekcie architektonicznym.

8.5. Straty cieplne i temperatury obliczeniowe:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w spawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Straty cieplne pomieszczeh wyznaczono w oparciu o Norme:

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.
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Dane ogdine

Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Warto$¢
Projektowana temperatura O oC 118,00
_ zewneitrzna
rednia roczna temperatur
rednio zoe(i/vn(;’rrjnope e Ome °C 7,90
Dane dotyczgce pomieszczen
Projektowana Powierzchnia Kubatura
. ) temperatura pomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia Ot A V.
oC m?2 m3
1 Wiatrotap 20 3.45 8,97
2 Sala 20 123,67 478,60
3 Komunikacja 16 6,50 16,90
4 WF: damskie i dla oséb o4 3.67 918
niepetnosprawnych
5 WC meskie 24 2,52 6,55
6 Ustep meski 24 2,67 6,68
7 Komunikacja 20 2,86 7.89
8 Rozdzielnia positkéw 20 14,46 39,91
? ngj}?&‘igﬁcm 20 9,83 27,13
10 Kotftownia 20 4,46 13,74
11 Schowek porzgdkowy 16 2,20 6,07
12 Pomieszczenie techniczne 12 6,29 17,74
13 Pomieszczenie techniczne 12 7,28 20,53
Ogodtem 189,86 659,89
Dane dotyczgce pomieszczen nieogrzewanych
wartos¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia bu Oy
- oC
Nieogrzewane poddasze 0,70 -6,60
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8.6. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze:

Obliczanie zapotrzebowania na ciepta dla c.o. wykonano przy zatozeniu:
- strefa klimatyczna 11 -18°C
Obliczenia zgodne z PN-EN ISO 6946, 2008 r. i PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w
budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”

Wspdtczynnik nagrzewania fur przyjeto 16 W/m2.

Projektowana Straty ciepta Wentylacyjne Nadwyzka Ca”.(O.WIt.e
temperatura przez straty ciepta mocy obcigzenie
Nazwa przenikanie cieplnej cieplne
pomieszczenia Oinci T, i Dv,i ®RH,i OHL,i
°C W W W W
1 Wiatrotap 20 444,72 173,84 55,20 673,75
2 Sala 20 3532,59 12920,00 1978,72 18431,31
3 Komunikacja 16 -209,88 390,73 104,00 284,84
4 WC damskie i
_ dlaoseb 24 368,17 999,60 58,72 1426,49
niepetnosprawn
ych
5 WC meskie 24 269,18 999,60 40,32 1309,10
6 Ustep meski 24 217,44 999,60 42,72 1259,76
7 Komunikacja 16 324,55 203,97 45,76 574,28
8 Roz@z@ma 20
positkdw
9 Zmywalnia 1086,65 3876,00 388,64 5351,29
naczyn 20
stotowych
10 Kottownia 20 659,98 354,96 71,36 1086,30
11 Schowek 16 32,44 140,38 35,20 208,03
porzadkowy
12
Pomieszczenie 12 -179,16 361,85 100,64 283,33
techniczne
13
Pomieszczenie 12 -219,12 418,80 116,48 316,17
techniczne
Razem 6327,56 21839,34 3037,76 31204,66

Nadwyzke mocy cieplnej ze wzgledu na ostabienie fuz przyjeto na poziomie 16W/m?. Ponadto do
nagrzania budyku zaleca sie wytgczenie wentylacji mechanicznej wyciggowej (na czas nagrzewania) i
uruchomienie elektrycznych urzadzen grzewczych (klimatyzatoréow i kurtyn powietrznych).

13| Sftrona




8.7. Grzejniki i armatura grzejnikowa i odcinajgca:

Elementami grzewczymi w instalacji bedqg grzejniki stalowe ptytowe, z podejsciem dolnym, z
odpowietrznikiem i wbudowang wktadkqg zaworowqg Therm —X2 profil-V (FTV) firmy Kermi oraz
grzejniki pionowe z podtgczeniem dolnym Verto plan firmy Kermi dla takich wykonano
obliczenia hydrauliczne dopuszcza sie zmiane na innego producenta pod warunkami:

- skorygowana moc grzejnika powinna zapewnic¢ pokrycie obcigzenia cieplnego (podano w

tabelach),

- charakterystyka wktadek zaworowych wstepnej regulaciji powinny by¢ zblizone do
projektowanych (dostepne na stronie producenta),
W przeciwnym wypadku z racji rozregulowania zaprojektowanej instalacji wymagane bedzie
wykonanie nowych obliczen hydraulicznych.
Parametry dobranych grzejnikéw:

- cis$nienie robocze 10 bar,
- cisnienie prébne po zainstalowaniu 12-13 bar (w zaleznosci od producenta),
- maksymalna temperatura 110°C,

- kolor biaty,

- podtgczenie dolne,
- wyposazone w odpowietrznik i zawdr termostatyczny,
Przy wszystkich grzejnikach nalezy montowaé gtowice termostatyczne oraz przytgczeniowy
zestaw zaworowy z wbudowanym zaworem odcinajgcym . Grzejniki montowane bedqg
zgodnie z rzutem instalacii, na $cianach. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na wysokose
montazu grzejnikdw. W przypadku montazu grzejnikdw pod oknem nalezy grzejnik montowad
min. 15 cm nad posadzkg oraz pozostawic¢ min. 15 cm miejsca od parapetu tak aby
umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. W przypadku montazu przy scianie w ktérej nie
znajduje sie okno nalezy montowac grzejnik w odlegtosci 15 cm nad poziomem posadzki.

Obciazenie Dobrany grzejnik przy
cieplne parametrach pracy .
0 llos¢
OHL,i 80/60°C przy grzejnikdw UWAGI
uwzglednieniu
Nazwa W wspdtczynnikéw W pomieszczeniu Sali
pomieszczenia korekcyjnych szt. czes¢ zapotrzebowania na
1 Wiatrotap 673,75 cv33 500x600 1 ciepto bedzie
2 sala 10431,31 CV33 | 1300x750 5 zrekompensowane
poprzez grzatki
3 Komunikacja 284,84 Cv22 400x400 1 elektryczne
4 WC damskie i dla zamontowane w
0sbb klimatyzatorach. Dwa
niepetnosprawnych | 1426,49 Cv33 900x900 1 klimatyzatory o mocy
5 WC meskie 1309,10 Cv33 800x900 1 grzewczej 5,80 kW, co
6 Ustep meski | 1259,76 Cv33 | 800x900 1 daje facznie 11,60 kW
7 Komunikacja 574,28 cv22 500x750 1 mocy grzewczej jednak z
racji dobranej mocy kotta
8 Rozdzielnia Cv 22 przyjmuje SiQ, 70 tyIko
positkow pionowy 800x2200 2 8,00 kW zaopatrywane
9 Zmywalnia bedzie z klimatyzatoréw.
naczyn stotowych 5351,29 |CV 22 700x400 Zaktada sie, ze
10 Kottownia 1086,30 Cv33 600x900 klimatyzatory beda
11 Schowek dziata¢ tylko okresowo
porzadkowy 208,03 Cv22 400x300 1 przy maksymalnych
12 Pomieszczenie zapotrzebowaniach na
techniczne 283,33 Cv22 400x300 1 ciepto, gdyz obliczeniowa
13 Pomieszczenie temperatura zewnetrzna
techniczne 316,17 Cv22 400x400 1 -18°C.
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9. Roboty ziemne:

Wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych wykonywac zardbwno mechanicznie jak i
recznie, stosujgc szalowanie petne. Przy wykopach mechanicznych zwrdci¢ uwage, aby
wykopu nie przegtebiac. Wyréwnanie spadkdw rurociggu przez podktadanie kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia piaskiem na catej
dtugosci. Przytgcza kanalizacyjne oraz gazowe nalezy uktadac na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Dopuszcza sie materiat o Srednicy ziaren 0,20 — 16,00 mm. Przed utozeniem
rur podsypke nalezy zagesci¢ do 1,=0,95.

Obsypke rury wykonac recznie do Wysokos<:| 30 cm ponad gdre przewodu, zageszczajgc
warstwami 15-20 cm ubijanymi recznie. Wors’rwe ochronng wykonywac¢ warstwami o grubosci
nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury.

Zasypke mozna wykona¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt rodzimy o strukturze piasku.
Nalezy zadba¢ o odpowiednie zageszczenie gruntu.

Rury przytgcza kanalizacji znajdujgce na sie na gtebokosci mniejszej niz 1,00 metra nalezy
ociepli¢ uktadajgc powyzej rury i podsypki warstwe keramzytu o migzszosci minimum 20 cm.

9.1. Wytyczne readlizacji robét zewnetrznych:

- przed przystgpienie do robét ziemnych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
wraz z oznakowaniem istniejgcych urzgdzen podziemnych,

- w trakcie realizacji rob6t nalezy zwrdcic uwage na ewentualne istniejgce kamienie
graniczne, repery wysokos$ciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete,

- materiat uzyty do budowy musi spetnia¢ obowigzujgce wymagania dla wyrobdéw
budowlanych stosowanych w sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych,

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskie;j i
Prawa Budowlanego,

- teren rob 6t zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, oznakowad tablicami i
tasmami ostrzegawczymi,

- w strefach urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywac recznie,

- wykonywadé podwieszenia, podparcia odkrytych urzqgdzen podziemnych,

- w strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci
dla maszyn budowlanych,

- w przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac roboty i powiadomic Inwestora i stuzby
archeologiczne,

- w przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatdw lub innych materiatéw
niewiadomego pochodzenia, wstrzymad prace i zawiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie
stuzby,

- po zakonczeniu robdt przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

- napotkane w czasie wykonywania wykopdw i niezidentyfikowane urzgdzenia podziemne,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomié wtasciwego uzytkownika bgdz
wtasciciela, celem dokonania uzgodnieh pozwalajgcych na kontynuowanie robdt,

- wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz ,, Warunkami
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych , czesé Il instalacje sanitarne i
przemystowe", BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze, PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

- ze wzgledu na prowadzenie robdt w poblizu zabudowacd i ciggdw komunikacyjnych,
ZWraca sie uwage na wtasciwe zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem BHP, z uwagi na
zagrozenie jakie one stanowiqg dla oséb trzecich.

10. Wytyczne ogdlne i uwagi:

Do wszystkich prac wykonywanych wewngtrz budynku obowigzujq:

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-technicznych- cz.ll” -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Polskie normy,

- obowigzujgce przepisy.

ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA SA ROZWIAZANIAMI PRZYKEtADOWYMI, PZY PROJEKTOWANIU
POSILKOWANO SIE DANYMI | ROZWIAZANIAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTOW. WYKONAWCA
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MOZE ZASTOSOWAC URZADZENIA DOWOLNYCH PRODUCENTOW, POD WARUNKIEM
SPEENIENIA WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z ICH OPISOW W PROJEKCIE.

Projektant:

mgr inz. Eugeniusz Wilda

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna
nr upr. WKP/BO/5549/01

spec. instalacyjno-inzynieryjna
nrupr. 1487/91/Lo
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Imie i nazwisko Inwestora i adres:

Imie i nazwisko projektanta i adres:

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

ZDROWIA

Modernizacja budynku swietlicy Msciszow
Msciszow 86, 59-800 Luban

Dz. A.M.1 dz. Nr 338/2

Jedn. ewid. 021004_2, Luban - obszar wiejski
Obreb: 0005 Msciszéw

Gmina Luban
ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban

Eugeniusz Wilda
ul. Sikorskiego3/67
63-800 Gostyn

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pozZniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Projektant:

mgr inz. Eugeniusz Wilda

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna
nr upr. WKP/BO/5549/01

spec. instalacyjno-inzynieryjna
nrupr. 1487/91/Lo
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow:
- roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji wewnetrznych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych, grzejnikdw, urzgdzeh sanitarnych,
przewoddw istniejgcych instalacii (pozostawic przytgcza wodociggowe
wchodzqgce i wychodzgce z budynku),

- potozenie przewoddw nowych instalacii,

- biaty montaz,

- montaz kotta gazowego i zbiornika c.w.u.,

- montaz grzejnikdw i regulacija,

- montaz kurtyn powietrznych i klimatyzatorow,

- montaz wentylatordw i kanatdw,

- wykonanie studzienki kanalizacji sanitarnej zewnetrznegj,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentow),

- upadek z wysokosci (przy montazu urzgdzen przy sufitach i na dachach),

- porazenie prgdem (przy obstudze maszyn elektrycznych),

- uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedszi i nieprzestrzeganiu

przepisdw BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalicé wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla

pracownikéw powinny by<¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

— Szkolenie wstepne ogdlne,

— Szkolenie wstepne stanowiskowe,

— Szkolenie wstepne podstawowe,

— Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodowym

zZwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem

stosowania podczas pracy Ssrodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdine i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploataciji

maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.

z2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznac pracownikdw z:

— Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi
oraz organizacjg budowy,

-  Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

— Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzgdku,

— Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej,

— Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen,
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— Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

— Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

— Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie,
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP,

- teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu
osobom nie biorgcym udziatu w realizacji budynku,

- przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru
energii elektryczneji wody koniecznych w procesie budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych,
oddzielnie stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzgdzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi,

- zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé miejsca drogi dojazdowe do posesii;
winny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.

Projektant:

mgr inz. Eugeniusz Wilda

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna
nr upr. WKP/BO/5549/01
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nr upr. 1487/91/Lo
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