Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA
1) laptop - 26 szt.

ASUS VivoBook R R564JA i3-1005G1/8GB/240/W10 Touch lub o parametrach nie gorszych niż:

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Typ
	komputer przenośny typu notebook (laptop)

	Przeznaczenie
	komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb m.in. aplikacji biurowych, multimedialnych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej

	Ekran 
	- min. 15,6 cali
- dotykowy

- rozdzielczość nominalna 1920x1080 (FullHD)
- błyszczący, LED, IPS
- wbudowana w obudowę ekranu komputera kamera minimum 1.0 Mpix

	Procesor
	Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache) lub wyższy

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 8 GB (DDR4, 2666MHz)

	Dysk SSD 
	- 240 GB lub więcej
- M.2 PCIe

	Karta graficzna
	- Intel UHD Graphics 

- pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona

	Dźwięk
	- wbudowane głośniki stereo 
- wbudowane 2 mikrofony

	Złącza
	· USB 2.0 - min. 2 szt.

· USB 3.2 Gen. 1 - min. 1 szt.

- USB Typu-C - min. 1 szt.

- HDMI - min. 1 szt.

- czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

- wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

- DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Łączność
	- Wi-Fi 5

- Moduł Bluetooth

	Inne
	torba naramienna, w kolorze czarnym, dedykowana do zaproponowanego modelu laptopa

	Typ akumulatora

i zasilacz
	- bateria litowo-jonowa 
- zasilacz dedykowany dla proponowanego notebooka 
- zgodny z CE, wtyczka sieciowa w standardzie europejskim

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) 


2) komputer stacjonarny All-in-One - 2 szt.
Lenovo IdeaCentre AIO 3-27 i5-10400T/8GB/512/Win10 lub o parametrach nie gorszych niż:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Komputer
	All-in-One

	Ekran 
	- przekątna min. 27 cali

- rozdzielczość nominalna min. 1920x1080 (FullHD)
- matowy, LED, IPS
- wbudowana w obudowę ekranu komputera kamera minimum 1.0 Mpix

	Procesor
	Intel Core i5-10400T (6 rdzeni, 2.0 GHz do 3.60 GHz, 12 MB cache)

	Chipset
	Intel B460 lub wyższy

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 PHome PL 64 bit 

	Pamięć RAM
	min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz) z możliwością rozbudowy

	Typ dysku
	SSD PCIe

	Pojemność dysku
	512 GB lub więcej

	Karta graficzna
	- Intel UHD Graphics 

- pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona

	Złącza
	· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI out - 1 szt.

- DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

- wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

- czytnik kart pamięci - 1 szt.

	Łączność
	- Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)

- LAN 10/100/1000 Mbps

- Bluetooth

	Dźwięk
	- wbudowany mikrofon

- zintegrowana karta dźwiękowa

- wbudowane głośniki stereo

	Kamera internetowa
	min. 2.1 Mpix

	Klawiatura 
	przewodowa

	Mysz 
	przewodowa

	Zainstalowane oprogramowanie
	Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL + licencja

	Dodatkowe informacje
	Komputer powinien posiadać partycje recovery z systemem operacyjnym, sterownikami i oprogramowaniem producenta oraz dołączone nośniki zewnętrzne umożliwiające przywrócenie systemu operacyjnego z wcześniej wymienionym oprogramowaniem.


2. CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA
1) laptop - 1 szt.

Dell Vostro 3500 i5-1135G7/16GB/256/Win10P MX330 lub o parametrach nie gorszych niż:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Typ
	komputer przenośny typu notebook (laptop)

	Przeznaczenie
	komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb m.in. aplikacji biurowych, multimedialnych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej

	Ekran 
	- min. 15,6 cali
- rozdzielczość nominalna min. 1920x1080 (FullHD)
- matowy, LED, WVA
- wbudowana w obudowę ekranu komputera kamera minimum 1.0 Mpix

	Procesor
	Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache) lub wyższy

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 16 GB (DDR4, 2666MHz)

	Dysk SSD 
	- 256 GB lub więcej
- M.2 PCIe

	Karta graficzna
	- NVIDIA GeForce MX330

- Intel Iris Xe Graphics
- pamięć karty graficznej min. 2GB GDDR5

	Dźwięk
	- wbudowane głośniki stereo 

- wbudowany mikrofon

	Złącza
	· USB 2.0 - 1 szt.
· USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
· USB Typu-C - 1 szt.
· HDMI - 1 szt.
· Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.
· RJ-45 (LAN) - 1 szt.
· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Łączność
	- LAN 1 Gb/s

- Wi-Fi 5

- Moduł Bluetooth

	Typ akumulatora

i zasilacz
	- bateria litowo-jonowa 
- pojemność: 3-komorowa, 3500 mAh

- zasilacz dedykowany dla proponowanego notebooka 
- zgodny z CE, wtyczka sieciowa w standardzie europejskim

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) 

	Zainstalowane oprogramowanie
	Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL                      + licencja


2) monitor - 1 szt.

Samsung Smart Monitor S32AM501NUX lub o parametrach nie gorszych niż:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Typ ekranu
	płaski

	Matryca
	matowa, LED, VA

	Przekątna ekranu, rozdzielczość, format obrazu
	· min. 32 cale
· rozdzielczość 1920x1080 (FullHD)
· 16:9

	Parametry obrazu
	· częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

· HDR 10
· kontrast statyczny min. 3000:1
· jasność minimalnie 250 cd/m2

· czas reakcji matrycy maksymalnie 8ms (od czerni do bieli),

· kąty widzenia minimum 178/178 stopni

	Złącza
	· HDMI - 2 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

	Obudowa i  regulacja monitora
	· regulacja kąta pochylenia
· zintegrowany zasilacz

	Technologia ochrony oczu
	· redukcja migotania (Flicker free)

· filtr światła niebieskiego

	Inne
	wbudowane głośniki


3) ekran - 1 szt.
Avtek na statywie 111' 200x200 1:1 Biały Matowy lub o parametrach nie gorszych niż:
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry 

	Typ
	statywowy, ręczny

	Powierzchnia projekcyjna:
	biała, matowa

	Wysokość
	200 cm

	Szerokość
	200 cm

	Format
	1:1

	Sterowanie
	ręczne

	Mocowanie
	na trójnogu

	Inne
	automatyczny system blokujący ekran


4) projektor - 1 szt.
Epson EH-TW740 3LCD lub o parametrach nie gorszych niż:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Technologia wyświetlania
	3LCD

	Rozdzielczość natywna
	1920x1080 (FullHD)

	Format obrazu
	16:9

	Parametry obrazu
	· kontrast min. 16000:1
· jasność min. 3300 lm

	Wielkość rzutowanego obrazu
	30’’-386’’

	Minimalna odległość projekcji
	1,2m

	Żywotność lampy
	· 6 000 h (tryb normalny)

· 12 000 h (tryb ekonomiczny)

	Moc lampy
	min. 210 W

	Złącza
	wyjście audio - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

USB typ B - 1 szt.

AC in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Łączność bezprzewodowa
	Wi-Fi Ready

	Głośniki
	Tak


3. CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA
Tonery do drukarek i kserokopiarek:
1) oryginalny toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C224 czarny (TN 321K) - 5 szt.,

2) oryginalny toner do drukarki OKI B432dn czarny - 2 szt.,

3) oryginalny toner do drukarki HP LaserJetPro M402dn czarny (CF226X) - 5 szt.,

4) oryginalny toner do drukarki HP LaserJet Pro M404dn czarny (CF259X) - 5 szt.,

5) oryginalny toner do drukarki HP LaserJet Pro 400 czarny (CF280X) - 1 szt.,

6) oryginalny toner do drukarki HP LaserJet Pro MFP M130fn czarny (CF217A) - 1 szt.,

7) oryginalny bęben do drukarki HP LaserJet Pro MFP M130fn (CF219A) - 1 szt.,
8) oryginalny toner do drukarki HP Color LaserJet CP 1215 cyan (CB541A) - 1 szt.,
9) oryginalny toner do drukarki HP Color LaserJet CP 1215 yellow (CB542A) - 1 szt.,
10) oryginalny toner do drukarki HP Color LaserJet CP 1215 magenta (CB543A) - 1 szt.,
11) oryginalny toner do drukarki HP Color LaserJet CP 1215 czarny (CB540A) - 1 szt.,
12) oryginalny toner do drukarki Kyocera P3645dn czarny (TK-3160) - 3 szt.,

13) oryginalny toner do drukarki Kyocera P5026cdn czarny (TK-5240K) - 4 szt.,

14) oryginalny toner do drukarki Kyocera P5026cdn cyan (TK-5240C) - 3 szt.,

15) oryginalny toner do drukarki Kyocera P5026cdn magenta (TK-5240M) - 3 szt.,

16) oryginalny toner do drukarki Kyocera P5026cdn yellow (TK-5240Y) - 3 szt.

Dostarczone materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek muszą być oryginalne (produkowane przez producenta urządzenia), muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do użytku. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności.

Tonery muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego i posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 

Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych posiadających pojemności startowe.
