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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Dane ogdlne

1.1.1. Nazwa inwestycji
Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Frysztak.

1.1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Frysztak, wojewddztwo podkarpackie.

1.1.3. Inwestor/ zamawiajacy:
Gmina Frysztak
ul. ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak

Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie
Gminy Frysztak polegajgca na wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych na
energooszczedne oprawy z zrédtami LED.

Stan istniejacy

Oswietlenie uliczne znajdujgce sie na terenie Gminy Frysztak zamontowane jest na
istniejgcych stupach elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. oraz na
wydzielonych wolnostojgcych stupach oswietleniowych (betonowych, stalowych Ilub
aluminiowych), wtasnosci Inwestora tj. Gminy Frysztak.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji oswietlenia wytypowano 292 oprawy
oswietleniowe typu SODA do wymiany na energooszczedne oprawy LED zgodnie z
charakterystyka opraw oraz wykazem opraw do wymiany (zatgcznik nr 1)

Wymagania, zakres robét, stan projektowany:

Wymagania Rejonu Energetycznego Krosno zgodnie z warunkami technicznymi nr
7/08/2024/0U/)G z dnia 20.08.2024:

e Nowo wymienione oprawy oswietlenia drogowego powinny posiada¢ wymagane atesty

dopuszczajgce do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

o Wszystkie zamontowane oprawy musza posiadac indywidualne zabezpieczenia nadpragdowe

w postaci bezpiecznika z wktadka topikowa Bi-Wts typu: 1ZK, BZO.

e Demontowane w trakcie modernizacji urzadzenia oswietleniowe, Korzystajacy (Gmina) jest

zobowigzany utylizowa¢. Czes¢ likwidowanych w wyniku modernizacji urzagdzen bedacych w
dobrym stanie technicznym powinna zosta¢ przekazana Udostepniajgcemu (PGE). Wyboru
bedzie dokonywat przedstawiciel Udostepniajagcego w trakcie prac modernizacyjnych.
Wybrane urzadzenia nalezy dostarczy¢é do siedziby udostepniajgcego na koszt
Korzystajgcego. Catkowity koszt demontazu urzadzen oswietleniowych, transport i utylizacji
ponosi Korzystajacy.

e Harmonogram wykonywania prac uzgodnié¢ nalezy w RE Krosno
e Modernizacje urzadzen oswietlenia drogowego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (PN-EN 13201), wymogami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy stosowac
standardy i wytyczne budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja,
dostepne na stronie internetowej. Montaz opraw powinien by¢ wykonany w sposdb
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikdw eksploatujgcych urzadzenia i nie zagrazajacy
osobom trzecim. Za wszelkie wynikte z tego tytutu roszczenie odpowiedzialno$é¢ bedzie
ponosit Korzystajacy.

e Prace modernizacyjne mogg wykonywaé wytgczenie pracownicy posiadajacy odpowiednie

uprawnienia oraz upowaznienia w zakresie wykonawstwa elektrycznego, zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami
a) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A.



b) Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych w

kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV- PTPiREE-2023 r
c) Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm

zewnetrznych.

Szczegdty dotyczgce wymagan w tym zakresie nalezy konsultowaé z przedstawicielami RE
Wytaczenia zasilania dla odbiorcéw indywidulanych w zwigzku z prowadzonymi pracami
powinny by¢ ograniczone do minimum okreslonego przez RE Krosno, a dopuszczenie do prac
zwigzane beda z optatami zgodnie z taryfg. Dodatkowo sugerowanym przez PGE
upowaznieniem bedg samo dopuszczenia do prac na liniach niskich napieé.

W wykonaniu zadania zabrania sie zatrudniania i udziatu pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.
Zakonczenie w/w procesu modernizacji oswietlenia drogowego nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego w RE Krosno przekfadajgc egzemplarz dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej: protokoty pomiarowe, atesty uzytych materiatéw oraz cze$é graficzng z planem
powykonawczym na podktadzie mapowym i schematem zabudowanych urzadzen;

Odbiér techniczny zmodernizowanych urzadzen zostanie przeprowadzony przez
przedstawicieli Rejonu Energetycznego Krosno w obecnosci Inwestora Zadania.

Po przebudowie oswietlenia nalezy wyraznie oznakowaé urzgdzenia bedace na majatku
Gminy, tzn. wysiegniki nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéttego.

Granica stron (wtasno$¢ urzadzen ustalona bedzie: na zaciskach pragdowych w miejscu
przytaczenia kazdej oprawy do przewodu zasilajgcego obwdd oswietlenia drogowego.
Urzadzeniami na majatku Gminy beda: zaciski, bezpiecznik oprawy, oprawa oswietlenia
drogowego,

Urzadzeniami na majatku PGE bed3a: ztagcza przytaczowo pomiarowe, uktady pomiarowo
sterujgce oswietleniem, przewody zasilajgce, wysiegniki, kable zasilajace, stupy, stupy
oswietlenia wydzielonego (latarnie), ograniczniki przepiec.

Wymieniony powyzej zakres prac nalezy wykona¢ na witasny koszt i we wtasnym zakresie.
Harmonogram wymiany opraw powinien obejmowac urzadzenia zgrupowane wedtug: stacji
transformatorowej, ciggu liniowego, punktu pomiarowego. Wymianie podlegajg wszystkie oprawy
(sodowe, LED). Po wykonaniu prac modernizacyjnych wszystkie oprawy oswietlenia drogowego beda
stanowity majatek gminy. Wymagane bedzie réwniez opracowanie przez Gminie i uzgodnienie z PGE
dystrybucja S.A. Instrukcji wspétpracy pomiedzy PGE-Gmina- Wykonawca konserwacji oswietlenia
(opraw) ze strony gminy.

Nalezy bezwzglednie zaznajomic¢ sie w catosci z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE
Dystrybucja tj. pismo znak 7/08/2024/0U/JG z dnia 20.08.2024

Na etapie modernizacji projektuje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

Demontaz opraw typu SODA zamontowanych na stupach, wysiegnikach stupowych,
konstrukcjach wsporczych

Montaz nowych opraw os$wietleniowych LED zgodnie z zestawieniem.

Oznakowanie urzadzen pozostajgcych na majatku Gminy Frysztak zgodnie z warunkami PGE
Wykonanie niezbednych i wymaganych przepisami pomiardw elektrycznych.

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.5. Charakterystyka projektowanych urzadzen:

1.5.1. Oprawy

Oprawy oswietleniowe, ktére nalezy zastosowaé powinny posiadac regulacje kata
nachylenia (z wytaczeniem opraw parkowych) oraz ponadto muszg spetnia¢ nastepujace
minimalne wymagania:



Nr 1. Specyfikacja techniczna oprawy parkowej LED 38W:

a) Ogoélne wymagania do opraw stylizowanych:

musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE,

legitymuje si¢ certyfikatami ENEC i ENECH,

spetnia wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i1 systemow
lampowych IEC 62471 oraz dyrektywy RoHS nr 2008/354//E,

produkcja opraw musi odbywac si¢ na terenie Unii Europejskiej co musi by¢
potwierdzone w certyfikacie ENEC

muszg posiadac certyfikat Zhaga D41

oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac §wiatla w gorng potprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 . (Dz.U. UE z dnia 24.03.2009 r.),

zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°,

gwarancja producenta min. 5lat

b) Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

Korpus wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego
farbg proszkowa,

wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka
lakiernicza, nie dopuszcza si¢ surowego materiatu.

klosz oprawy musi by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta,

oprawa musi posiada¢ stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz [P66 oraz stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi
min. IK09,

uchwyt mocujacy oprawe musi by¢ czeg$cig oprawy 1 umozliwia¢ montaz
oprawy na stupie / wysiegniku o $rednicy od 48mm do 60mm lub 76mm

waga kompletnej oprawy nie moze przekracza¢ 9 kg,

korpus przystosowany do instalacji gniazda ZHAGA

korpus posiada zamontowane boczne, przezroczyste przestony wykonane ze
szkla hartowanego, w ofercie producenta dostgpne sa réwniez w wersji
zmatowionej,

wymiary oprawy wraz z uchwytem montazowym (LxH) 400 x 830 mm +/- 5%
przyktadowe sylwetki oprawy:




¢c) Wymagane minimalne parametry ukladu zasilajacego:

e |l klasa ochrony przeciwporazeniowej,

e oprawa musi by¢ wyposazona w uktad zabezpieczajacy przed przepigciami co
najmniej 10KV, umieszczony poza zasilaczem,

e nominalna wartos¢ cos fi > 0,99,

e oprawa musi by¢ wyposazona w autonomiczny uklad redukcji mocy
umozliwiajacy czasowg redukcje strumienia §wietlnego dla min. 5 réznych
przedziatow czasowych,

e wartos¢ THD <10%

d) Wymagania dotyczace modulu LED:

e temperatura barwowa emitowanego $wiatta: 4000K + 150K,

e moc max: 38W

e minimalny strumien oprawy: 5100Im

e skutecznos$¢ oprawy min: 134lm/W

e wskaznik oddawania barw Ra > 70,

o krzywa S$wiatlosci ksztaltowana za pomocg wielosoczewkowej optyki
wykonanej
z PMMA lub PC, zabezpieczonej przed dziataniem promieniowania UV

e trwalo§¢ modutu LED w gotowej oprawie L90 (aproksymowana dla
maksymalnej temperatury pracy deklarowanej przez producenta) nie moze byc¢
mniejsza niz 100.000h zgodnie z kalkulacja TM-21 na podstawie czasu
raportowanego.

e) Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametréw:
e Deklaracja CE oraz ROHSs od producenta,
e Certyfikat ENEC,
e Certyfikat ENEC+,
e Karta katalogowa opraw,
e Instrukcja montazu opraw,

Nr 2. Specyfikacja techniczna oprawy drogowej 50W

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrddta swiatta LED do montazu na stupie lub
wysiegniku o srednicy 48mm-60mm oraz ¢ 76mm, o mocy max 50W:

Parametry podstawowe:

- max moc oprawy 50W +/-5%

- minimalny strumien z oprawy 7550Im

- minimalna skutecznos¢ swietlna z oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty 151Im/W
- temp. Barwowa 4000K +/-5%

-Ramin. 70

- IP min. 66

- IKmin. 10

- Il klasa ochronnosci

- ULOR 0%

- typy optyk — minimum 15 réznych typow optyk do zastosowania w zaleznosci od sytuacji
drogowych. Nie dopuszcza sie stosowania réznych optyk w jednej oprawie.



Parametry mechaniczne, elektryczne i optyczne:

- obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokoci$nieniowo, petnigca jednoczesnie role

radiatora, korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

- konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci

podczas deszczu, oprawa ptaska od gory,

- klosz z szyby hartowanej,

- kolor szary, oprawa malowana wewnatrz i na zewnatrz,

- jednoczesciowy korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

- beznarzedziowy dostep do komory zasilania od géry oprawy realizowany za pomocg

zatrzaskéw dla utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych, nie dopuszcza sie stosowania

srub z nakretkami motylkowymi itp. Wszelkie elementy stuzgce do zamykania opraw winny

by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu, z ktédrego wykonany jest korpus oprawy —

aluminiowy odlew cisnieniowy

- nominalna warto$¢ zasilacza powinna wynosic cos fi > 0,99

- zakres temperatury pracy od -30°C do + 40°C,

- oprawy muszg posiadaé trwato$¢ uzytkowg co najmniej 100 000 godzin pracy, przy

zachowaniu strumienia Swietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia

nominalnego — L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o memorandum techniczne w zakresie

T™M-21

- raport LM-80 potwierdzajgcy zywotnos¢ zrédet LED L90 dla 100 000h potwierdzony prognoza

TM-21 dla temperatur referencyjnych 55 lub 85 stopni C

- oprawy muszg by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs D4i

umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z

doktadnoscig do 1% oraz pozwalajgce na zaprogramowanie minimum 5 poziomdéw mocy opraw

w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,

- zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz przed
przegrzaniem

- oprawy muszg posiadaé gniazdo Zgaga zainstalowane na gérze oprawy.

- oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 muszg posiadac certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum

Zhaga,

- kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgcg emitowad

Swiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku

przepalenia sie ktdrejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt swiatta,

- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

- panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki

przytaczeniowe, ktdre w razie awarii muszg umozliwiac ich szybkg wymiane,

- ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV, nie dopuszcza sie

zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED — mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia oprawy

od -15° do +15° z krokiem co 5° w wersji standardowej oraz mozliwos$¢ zastosowania uchwytu z

regulacjg od -20 do + 145stopni na stupie i od -110 do +55 stopni na wysiegniku,

- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,035 m?

- muszg posiadac znak CE

- oprawy muszg posiadaé certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami z badan przez

akredytowane laboratorium,

- produkcja opraw musi odbywac sie na terenie Unii Europejskiej co musi by¢ potwierdzone w

certyfikacie ENEC

- certyfikat ROHs

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podtfoza, nie mogg emitowac swiatta w gérng

poétprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18

marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.),

- muszg spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,

- okres gwarancji min 5 lat



Przykladowy wizerunek oprawy Krzywa rozsyhlu projektowanej oprawy

T

Max=540 cd/kim
Degree=0

Max=336,2 cd/kim
Degree=0




Nr 3. Specyfikacja techniczna oprawy drogowej 72W

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrédta swiatta LED do montazu na stupie lub
wysiegniku o Srednicy 48mm-60mm oraz ¢ 76mm, o mocy max 72W:

Parametry podstawowe:

- max moc oprawy 72W +/-5%

- minimalny strumien z oprawy 10800Im

- minimalna skutecznos¢ swietlna z oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty 150lm/W

- temp. barwowa 4000K +/-5%

-Ramin. 70

- IP min. 66

- IKmin. 10

- Il klasa ochronnosci

- ULOR 0% - typy optyk — minimum 15 réznych typdw optyk do zastosowania w zaleznosci od
sytuacji drogowych.

Nie dopuszcza sie stosowania réznych optyk w jednej oprawie.

Parametry mechaniczne, elektryczne i optyczne:

- obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokoci$nieniowo, petnigca jednoczesnie role
radiatora, korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

- konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci
podczas deszczu, oprawa ptaska od gory,

- klosz z szyby hartowanej,

- kolor szary, oprawa malowana wewnatrz i na zewnatrz,

- jednoczesciowy korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

- beznarzedziowy dostep do komory zasilania od géry oprawy realizowany za pomocg
zatrzaskow dla utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych, nie dopuszcza sie stosowania
srub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania opraw winny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu, z ktérego wykonany jest korpus oprawy —
aluminiowy odlew cisnieniowy

- nominalna warto$¢ zasilacza powinna wynosic cos fi > 0,99

- zakres temperatury pracy od -30°C do + 40°C,

- oprawy muszg posiadac trwato$¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia Swietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o memorandum techniczne w zakresie
T™M-21

- raport LM-80 potwierdzajgcy zywotnos¢ zrédet LED L90 dla 100 000h potwierdzony prognoza
TM-21 dla temperatur referencyjnych 55 lub 85 stopni C

- oprawy muszg by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs D4i
umozliwiajgce ptynna regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z
doktadnoscig do 1% oraz pozwalajgce na zaprogramowanie minimum 5 pozioméw mocy opraw
w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych z dokfadnoscig do 1 minuty,

- zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce zasilacz przed
przegrzaniem

- oprawy muszg posiadaé gniazdo Zhaga zainstalowane na gérze oprawy.

- oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 muszg posiadac certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum
Zhaga,

- kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgcg emitowad
Swiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku
przepalenia sie ktdrejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt swiatta,

- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

- panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki
przytaczeniowe, ktdre w razie awarii muszg umozliwiac ich szybkg wymiane,

- ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV, nie dopuszcza sie
zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED



- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5° w wersji
standardowej oraz mozliwos$¢é zastosowania uchwytu z regulacjg od -20 do + 145stopni na
stupie od -110 do +55 stopni na wysiegniku,

- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,035 m?

- muszg posiadaé znak CE

- oprawy muszg posiadaé certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami z badan przez
akredytowane laboratorium,

- produkcja opraw musi odbywac sie na terenie Unii Europejskiej co musi byé potwierdzone w
certyfikacie ENEC

- certyfikat ROHs

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowac $wiatta w gérng potprzestrzen
zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18

marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.),

- muszg spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,

- okres gwarancji min 5 lat.

Przykladowy wizerunek oprawy Krzywa rozsylu projektowanej oprawy
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Nr 4. Specyfikacja techniczna oprawy drogowej 102W

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrodta swiatta LED do montazu na stupie lub
wysiegniku o $rednicy e48mm-60mm oraz @ 76mm, o mocy max 102W:

Parametry podstawowe:

- max moc oprawy 102W +/-5%

- minimalny strumien z oprawy 14800Im

- minimalna skutecznos¢ swietlna z oprawy uwzgledniajaca wszystkie straty 145 Im/W

- temp. barwowa 4000K +/-5%

- Ramin. 70

- IP min. 66

- IKmin. 10

- Il klasa ochronnosci

- ULOR 0%

- typy optyk — minimum 15 réznych typow optyk do zastosowania w zaleznosci od sytuacji
drogowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania roznych optyk w jednej oprawie.

Parametry mechaniczne, elektryczne i optyczne:

- obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie rolg
radiatora, korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

- konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie Si¢ jego gornej czesSCi
podczas deszczu, oprawa plaska od gory,

- klosz z szyby hartowanej,

- kolor szary, oprawa malowana wewnatrz i na zewnatrz,

- jednoczegsciowy korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

- beznarzedziowy dostep do komory zasilania od gory oprawy realizowany za pomocg
zatrzaskow dla utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych, nie dopuszcza si¢ stosowania
$rub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzace do zamykania opraw winny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materialu z ktorego wykonany jest korpus oprawy —
aluminiowy odlew cisnieniowy,

- nominalna wartos¢ zasilacza powinna wynosi¢ cos fi > 0,99,

- zakres temperatury pracy od -30°C do + 40°C,

- oprawy muszg posiada¢ trwato$¢ uzytkowsg co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o memorandum techniczne w zakresie
TM-21,

- oprawy musza by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs D4i
umozliwiajace ptynna regulacj¢ mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z
doktadnoscig do 1% oraz pozwalajgce na zaprogramowanie minimum 5 poziomow mocy opraw
w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,

- zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz

przed przegrzaniem,

- oprawy muszg posiada¢ gniazdo Zhaga zainstalowane na gorze oprawy,

- oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 musza posiada¢ certyfikat ZD4i wydany przez
konsorcjum Zhaga,

- kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca emitowaé
$wiatto rownomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia
si¢ ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien swietlny a nie rozsyt $wiatla,

- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych,

- panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki
przytaczeniowe, ktore w razie awarii muszg umozliwia¢ ich szybka wymiane,
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- ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV, nie dopuszcza si¢
zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED,

- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5° w wersji
standardowej, oraz mozliwos¢ zastosowania uchwytu z regulacja od -20 do + 145° na stupie i
od -110 do +55° na wysiegniku,

- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,039 m2,

- muszg posiadac znak CE,

- oprawy musza posiadac certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami z badan przez
akredytowane laboratorium,

- produkcja opraw musi odbywac¢ si¢ na terenie Unii Europejskiej co musi by¢ potwierdzone w
certyfikacie ENEC,

- certyfikat ROHs,

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowac swiatta w gorng potprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

- muszg spetnia¢ wymogi 11 klasy ochronnosci,

- okres gwarancji min 5 lat,

Przedmiotowe $rodki dowodowe, do ztozenia wraz z ofertg na etapie sktadania ofert:

1. Karty katalogowe opraw, potwierdzajaca spetnienie wszystkich wymagan ze specyfikacji.
2. Certyfikaty ENEC, ENEC+ wraz z zalgcznikami, oraz certyfikat Zhaga D4i dla oprawy.
3. Raport LM-80 potwierdzajacy zywotnos¢ zrodet LED L90 dla 100 000h TM-21 dla
temperatury referencyjnych 55 lub 85°C.

Przykladowy wizerunek oprawy Krzywa rozsylu projektowanej oprawy
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1.6. Zataczniki

l.p.

Zatacznik

1.

Zat. nr 1 — Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A nr 7/08/2024/0U/JG z dnia
20.08.2024

Zat. nr 2 - Wykaz opraw do wymiany
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