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II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych rozbudowy rozdzielczej sieci
wodociggowe] dla zaopatrzenia w wode¢ budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiosennej
(dz. nr 152, 56/8 ) w miejscowosci Diugie Stare, gmina Swieciechowa. Inwestycja bedzie realizowana
na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dziatka nr 152 stanowi droge
powiatowg. Dzialtka nr 56/8 stanowi droge wewnetrzng nalezaca do inwestora.

Podtaczenie do sieci wodociggowe] bedzie wymagato odcigecia doptywu wody na sieci. Przejscie
poprzeczne pod drogg asfaltowa nalezy wykona¢ przewiertem z zalozeniem rury ochronnej PE DZ 180.
Projektowana rozbudowa sieci ma na celu zaopatrzenie w wode pitng budynkoéw mieszkalnych
jednorodzinnych, bez mozliwosci zapewnienia p.poz. Projektowany hydrant podziemny na koncu sieci
ma za zadanie umozliwienia przeptukania rurociggu. Z uwagi na jego lokalizacje w pasie waskiej drogi,
bedzie wykonany jako podziemny.

Podstawowe dane projektowanej sieci wodociggowe;.

Lp. Wyszczegblnienie elementéw Jedn. | Parametr
1. | Srednica istniejacej sieci wodociagowej z rur AC mm 80
2. | Srednica proj. sieci z rur PVC 90, SDR 21, PN 10 mm 90/4,3
3. | Dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej m 52,30
4. | Gleboko$¢ projektowanej sieci wodociaggowej m 1,50
5 Przejscie poprzeczne pod droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;j m 10.0

" | przewiertem z montazem rury ochronnej PE DZ180 ’
6. | Przejscie w pasie drogi wewngtrznej metoda wykopu m 42,30
Armatura na sieci:
7. | Zasuwa DN 80 kpl.
Hydrant podziemny DN 80 kpl. 1
2 Rodzaj nawierzchni drogi powiatowej — jezdnia asfaltowa.
" | Rodzaj nawierzchni drogi wewnetrznej — gruntowa.
9. | Wykopy wasko — przestrzenne o $cianach umocnionych

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiega¢ w pasie drogi powiatowej ( dz. nr 152) 1 w pasie
drogi wewnetrznej ( dz. nr 56/8). PrzejScie w poprzek drogi powiatowej zostanie wykonane
przewiertem z zastosowaniem rury ochronnej PE180. Natomiast przejscie w pasie drogi wewngtrznej
o nawierzchni gruntowej bedzie realizowana przekopem. Roboty w pasie drogi powiatowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego
opracowanego w oddzielnej dokumentacji. Przejscie w pasie ul. Wiosennej nalezy wykonac
przewiertem zgodnie z uzgodnieniami 1 warunkami wydanymi przez Zarzad Drog Powiatowych
w Lesznie.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiegajagca w pasie dziatki nr 152 bedzie przecina¢ tras¢ sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kabla telekomunikacyjnego. Roboty w rejonie kabli
telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Fiberhost S.A. zawartymi
w protokole z narady koordynacyjnej. W pasie drogi wewngtrznej ( dz. nr 56/8 ) brak
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej z rur PVC DZ90 potaczony zostanie z istniejacym
wodociggiem z rur ACDNS8O przebiegajacym w pasie drogi powiatowe;.

Wiaczenie do sieci wykonaé poprzez weinke z montazem trdjnika zZeliwnego, kolnierzowego DN
80/80. Za trojnikiem zamontowa¢ zasuwe zeliwng kolnierzowa odcinajagcg DN 80. Na koncu rurociaggu
PVC DZ 90 nalezy zamontowa¢ hydrant podziemny DN 80 z zasuwg odcinajacag DN80.

Przej$cie poprzeczne pod drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ przewiertem
z zatozeniem rury ochronnej PE DZ 180. Natomiast przejscie w pasie drogi wewnetrznej wykonaé
metoda wykopu otwartego. W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przed
obsunigciem. Urobek odktada¢ na jedna strong. Czg$¢ urobku nalezy wywiez¢. Z uwagi na
wystgpowanie w profilu glebowym gruntéw spoistych nalezy wykona¢ podsypke i obsypke rur gruntem
piaszczystym dowiezionym.

Realizacj¢ robot w pasie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez Zarzad Drog
Powiatowych w Lesznie. Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego opracowanym w oddzielnej dokumentacji.
Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 1471).

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ osnowe geodezyjng przed zniszczeniem.
W przypadku uszkodzenia punktu, nalezy go wznowi¢ przez jednostke¢ wykonawstwa geodezyjnego.
UWAGA: Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ na mapie geoportalu Starostwa
Powiatowego w Lesznie ewentualnych dodatkowych kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi
z uwagi na mozliwe kolizje z wykonanymi np. przylaczami, ktorych projekty nie byly zglaszane.

4. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane,

W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie realizacji sieci
wodociggowej nie okreslono ograniczen i1 zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu terenu.

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow,
a nastgpnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny gornicze.
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi;



Przy realizacji 1 eksploatacji przewodu nie wystapig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu. Projektowana sie¢ nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie zagraza¢ srodowisku. Teren objety inwestycja zlokalizowany
jest poza obszarami chronionymi wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody.

S. Inne dane wynikajace ze specyfiki. charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Teren w pasie sieci wodociggowej charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Warunki
wykonania projektowanej sieci zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. W pasie drogi
powiatowej przejScie wodociggu bedzie realizowane metoda przewiertu. Natomiast w pasie drogi
wewnetrzne] rozbudowa sieci bedzie wykonana metoda wykopu z ubezpieczeniem skarp. W trasie
projektowane;j sieci wodociaggowej wystapia kolizje z podziemnymi urzadzeniami infrastruktury.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej mieSci si¢ w calo$ci na dzialce,
na ktorej zostata zaprojektowana. Obszar oddzialtywania wyznacza strefa ochronna 1,0 m wzdhuz
wodociagu, w ktdrej ograniczona jest budowa innych urzadzen podziemnych.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami).

— Ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z p6zn. zmianami ).

Opracowat :
Wojciech Nowosielski
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