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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Strona tytulowa informacji BIOZ
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany rozbudowy rozdzielczej sieci wodociaggowej dla zaopatrzenia w wodg
budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiosennej w miejscowosci Dhugie Stare, gm.
Swigciechowa, dz. nr 152, 56/8.

2. Inwestor:

Beata Frackowiak, ul. Wiosenna nr 62
Dhugie Stare, 64-100 Leszno

3. Projektant:

Wojciech Nowosielski — ul. Jeziorkowskiej 32/2, 64 — 100 Leszno
Witold Sobczak — ul. Wotodyjowskiego 23, 64-100 Leszno.



Strona opisowa informacji BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektow:

Zakres robot obejmuje rozbudowe rozdzielczej sieci wodociagowej dla zaopatrzenia w wode
budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiosennej w miejscowosci Diugie Stare, gm.
Swigciechowa. Sie¢ infrastruktury bedzie prowadzona w pasie drogi powiatowej ( dz. nr 152)
1 drodze wewnetrznej ( dz nr 56/8 ).
Prace zamierzenia budowlanego obejmuja wybudowanie:

—  Sieci wodociggowej z rur PVC DZ90 - 52,30 m

—  Zasuwy zeliwne DN 80-2 szt.

—  Hydrant przeciwpozarowy podziemny DN8O0 —1 szt.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

a) Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe;.

b) Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa
drogowego dla wykonania wodociggu.

¢) Wykonanie probnych przekopow w celu lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.

d) Wykonanie komor przewiertu i oraz przewiertu pod droga.

e) Wykonanie wykopoéw wraz z ubezpieczeniem $cian.

f)  Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich
oznakowanie, podwieszenie, obudowanie.

g) Wykopy wraz z wywiezieniem gruntu ( wymiana gruntu w strefie ochronnej rury).

h) Wykonanie podsypki gruntem przywiezionym warstwa 0,15 m pod rury PVC sieci
wodociggowe]

i)  Roboty montazowe na sieci wodociggowe;j.

Jj)  Zasypanie wstepne wodociggu wraz z zageszczeniem gruntu gruntem piaszczystym
dowiezionym.

k) Proby szczelnosci sieci wodociggowe;.

1)  Montaz skrzynek ulicznych zasuw wraz z ich ubezpieczeniem pierscieniami
betonowymi.

m) Zasypanie catkowite wykopu wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej terenu.

n) Dezynfekcja sieci 1 ptukanie przewodu.

0) Uporzadkowanie terenu wraz oznakowaniem uzbrojenia sieci.

p) Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika drogi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przecina¢ tras¢ kabla telekomunikacyjnego, sieci kanali-
zacji sanitarnej PVC DZ 200, sieci kanalizacji deszczowe;j.

Realizacje robot w pasie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez Zarzad
Drég Powiatowych w Lesznie. Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ osnowe geodezyjna przed
zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia punktu, nalezy go wznowi¢ przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA: Przed przystapieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ na mapie geoportalu Starostwa
Powiatowego w Lesznie ewentualnych dodatkowych kolizji z innymi urzadzeniami
podziemnymi z uwagi na mozliwe Kkolizje z wykonanymi np. przylaczami, ktérych projekty
nie byly zglaszane.



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Na teranie planowanych robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapicé
w nastepujacych przypadkach:

- ruch drogowy w pasie drogi,

- prowadzenie gitebokich wykopow,

- zsuwy skarp gruntu uwodnionego,

- zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu

- prowadzenie wykopu w rejonie istniejgcych urzadzeniach podziemnych.
- uszkodzenie istniejacych urzadzen podziemnych.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych o gltebokosciach wigkszych niz 1,5 m.
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zaggszczeniem gruntu.

Zsuwy skarp 1 oberwiska gruntu podczas obfitych opadéw atmosferycznych.

Roboty montazowe w dnie glgbokich wykopow.

Wykopy w rejonie istniejgcych urzadzeniach podziemnych.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed przystagpieniem pracownikdéw do realizacji robot stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia
1 zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz metodyczno — pokazowy, zwracajac uwage¢ na
wystepujace zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci:

a. praca w pasie drog jezdnych

b. praca w poblizu sprz¢tu mechanicznego

wykonywanie robdt ziemnych i montazowych w dnie wykopow
wykonywanie robot w przy skarpie glebokich wykopow

wykonanie robdt z zastosowaniem odziezy roboczej 1 ochronnej

obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu

praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopow.

wykonywanie robot ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajace komunikacje 1 ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

a. W miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zajgcia pasa drogi poprzez ustawienie znakow drogowych

b. Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopdw zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawcza 1 zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na
wysokosci 0,9 — 1.2 m liczac od poziomu jezdni do gornej krawedzi zapory.

c. W miejscach prowadzonych robdt ziemnych wykona¢ pomosty 1 ktadki dla zapewnienia
przejs¢ przez wykopy.

d. W miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki ,, TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY™ oraz tablice informacyjng zawierajacg dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

e. W poblizu przejs$¢ i przejazdu umiesci¢ tabliczki informacyjne ,, UWAGA ! GLEBOKIE
WYKOPY”

f. Podczas realizacji rob6t nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu.



g. Nalezy utrzymywac porzadek i fad w rejonie prowadzonych robot.

h. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
zapewniajace spetnienie wymagan podstawowych, posiadajace atest, dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw BHP

Opracowat : Wojciech Nowosielski
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