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CZESC OPISOWA

1. Roboty ziemne.

Wykopy w pasie dz. nr 56/8 w m. Dlugie Stare pod sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie z BN
-83/8836-02 oraz przepisami BHP. Przed rozpoczeciem wykopow w pasie drogi wewnetrznej nalezy
wytyczy¢ tras¢ wodociggu i1 oznaczy¢ palikami. W pasie dz. 56/8 nalezy wycia¢ galezie drzew
1 krzewdéw w celu zapewnienia dostepu sprzetem mechanicznym. Wycieta roslinno$¢ nalezy wywiezé
na sktadowisko odpadoéw biodegradalnych.
Roboty w pasie drogi powiatowe] nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
1 bezpieczenstwa ruchu drogowego opracowanego w oddzielnej dokumentacji. Przej$cie w pasie
ul. Wiosennej nalezy wykona¢ przewiertem zgodnie z uzgodnieniami 1 warunkami wydanymi przez Za-
rzad Drog Powiatowych w Lesznie.
W miejscu wykonanie komory przewiertu 1 podlaczenia do sieci w poboczu pasa ul. Wiosennej nalezy
dokona¢:
- przecigcia istniejgce] nawierzchni asfaltowej na powierzchni niezbednej do wykonania weinki,
- rozebrania istniejacej nawierzchni mineralno-bitumiczne;.
- mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni.
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.
Po wykonaniu robot montazowych 1 ziemnych nalezy przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni jezdni.
W pasie pobocza drogi asfaltowej odtworzenie nawierzchni jezdni wykona¢ jak dla obcigzenia drogi
ruchem samochodowym kategorii KR2 z podbudowa o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, warstwe wigzacg grubosci 7 cm z betonu asfaltowego, warstwy
Scieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego. Nawierzchni¢ jezdni nalezy odtworzy¢ wraz z 0,5 m
odsadzka po obu stronach wykopu. W przypadku koniecznosci rozbidrki nawierzchni chodnika pod
komory przewiertu , po wykonaniu robdt nalezy go odtworzy¢ poprzez wykonanie:

— warstwy Scieralnej z kostki betonowe;j ( zgodnie z istniejgca kolorystyka oraz rodzajem materiatow

z ktorych jest wykonana ).
— podsypki piaskowo-cementowej grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm,
— warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm.

Materiaty z rozbiorki nawierzchni chodnika nalezy zastgpi¢ nowymi.
Podlaczenie do sieci wodociggowej bedzie wymagato odciecie doptywu wody na sieci. Przejscie
poprzeczne pod drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ przewiertem z zatozeniem
rury ochronnej PE DZ 180. Natomiast przej$cie w pasie drogi wewnetrznej wykonaé¢ metoda wykopu
otwartego. W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przed obsuni¢ciem. Urobek odktadaé
na jedna stron¢. Czg$¢ urobku nalezy wywiez¢. Z uwagi na wystepowanie w profilu glebowym gruntéw
spoistych nalezy wykona¢ podsypke i obsypke rur gruntem piaszczystym dowiezionym.
Wiaczenie do sieci wykona¢ poprzez wcinke z montazem trojnika zeliwnego, kohierzowego DN
80/80. Za trojnikiem zamontowa¢ zasuwe zeliwng kotnierzowa odcinajaca DN 80. Na koncu sieci
nalezy zamontowac¢ podziemny hydrant ppoz. DN 80 z zasuwg DN 80.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przecinaé tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji
deszczowej, kabla telekomunikacyjnego. Roboty w rejonie kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami wydanymi przez Fiberhost S.A. zawartymi w protokole z narady koordynacyjne;.

2. Warunki gruntowo-wodne .

Teren w pasie sieci wodociggowej charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Warunki
wykonania projektowanej sieci zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. W pasie drogi
wewnetrznej w wierzchniej warstwie wystgpuje poziom prochniczny o grubosci 0,15-0,25 m. Ponizej
wystepuja warstwy piaszczysto-gliniaste.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystgpuje na glebokosci ca 1,60m ppt. Poziom wody moze
podlegac okresowo wahaniom w zaleznos$ci od sredniorocznych opadow.



3. Podloza i podsypki .

W miejscach wykopu rury uktada¢ na podsypce z piasku grubego o frakcji 0,5 - 2,0 mm warstwa gr.
15 cm o Is - 0,95. Powierzchnia podioza wykonana z ubitego—zageszczonego piasku powinna byc¢
zgodna z zaprojektowanym spadkiem dna.

4. Rurociag.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé wylacznie materialy, ktore spetniaja wymogi Mini-
sterstwa Zdrowia 1 Opieki Spolecznej i1 posiadaja aprobate wlasciwego panstwowego powiatowego in-
spektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny oraz
atesty COBRTI INSTAL. Rurociag nalezy wykona¢ z rur PVC DZ 90 x 4,3, PN 10 SDR 21 laczonych
kielichowo na wargowg uszczelke gumowa montowang w kielich fabrycznie. Rury PVC uktadaé opi-
sem fabrycznym do gory. Potaczenia kolnierzowe wykonaé srubami nierdzewnymi. Zasuwy nalezy za-
opatrzy¢ w obudowy 1 skrzynki uliczne. Na powierzchniach nieutwardzonych skrzynki uliczne jak
1 hydrant zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem obrzezem betonowym.

Tras¢ przewodu przy wykonaniu wykopu nalezy oznaczy¢ taSma ostrzegawcza koloru niebieskiego
o szer. 20 cm z zatopiong wkladka metalowa. Tasme¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury, a jej koncoéwke potaczy¢ ze skrzynka zasuwy.

Po wykonaniu rurociggu, a przed zasypaniem podda¢ préobie szczelno$ci na cisnienie 1,5 ci$nienia
roboczego 1 nie mniej niz 1,0 MPa zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi.

W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie polaczenia rurociggu. Przed zasypaniem przewodu, nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci wodociggowe;.

S. Uzbrojenie rurociagu.

Na rurociggu wodociggowym nalezy zamontowa¢ armaturg produkcji AVK, Jafar, Hawle lub innych
producentéw o rownowaznych wlasciwoséciach technicznych o minimalnym ci$nieniu nominalnym
IMPa. Na sieci zamontowa¢ armatur¢ zeliwng koloru niebieskiego. Przy budowy sieci nalezy zamon-
towac nastepujace uzbrojenie:

Zasuwa — zastosowa¢ zasuwe¢ mickkouszczelniong, kotierzowa, krotka PNI10 zbudowang
z nastgpujacych materiatdéw: korpus i pokrywa — Zeliwo sferoidalne;

pokrycie — powtoka z farby epoksydowej zew. 1 wew. o grubos$ci warstwy min. 250 um;

klin — Zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtoka z gumy NBR;

trzpien 1 Sruby pokrywy — stal nierdzewna.

Hydrant podziemny

— przylacze hydrantu: kolnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O;

— testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu;

— certyfikat CNBOP w Jozefowie;

— atest PZH Warszawa;

— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powloka ochronng z farb
epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

— na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, $srednice DN, ci$nienie nominalne
1 materiat korpusu;

— ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewngtrznie i wewngtrznie - farba epoksydowa wg
wymogow GSK- RAL, o min. grubosci 250 um;

—  konstrukcja umozliwiajgca wymiang wewngtrznych czesci hydrantu bez demontazu hydrantu
Z sieci;

— trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

— tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, pracujacy
w siedzisku ttoka przez, co hydrant uszczelnia si¢ obwodowo,

— siedzisko tloka hydrantu wprasowane 1 wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

— trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;




— uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego oraz mosi¢znej tulei z
o-ringami,

— podktadka $lizgowa wykonana z poliamidu odporna na $cieranie zapewniajgca tatwa i ptynng prace
hydrantu oraz zabezpieczajaca hydrant przed uszkodzeniem;

— nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

— rura polgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z tlokiem
metodg prasowania;

— deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierscieniu
wzmacniajacym;

— hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w zamknigtej pozycji ttoka
hydrantu;

—  kolor hydrantu: niebieski;

—  hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca
rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

W weztach potaczeniowych lub armatury i rurociggu stosowac ksztattki kotnierzowe, wykonane
z zeliwa sferoidalnego malowanego farbg epoksydowa o grubosci warstwy min. 200 um, Ochrona ele-
mentow zeliwnych sieci przed korozja, powinna by¢ realizowana przez zastosowanie powtok ochron-
nych wewnetrznych 1 zewnetrznych wykonywanych fabrycznie. Powloki ochronne rur powinny szczel-
nie przylega¢ do ich $cianek oraz nie tuszczy¢ sig.

Zamontowac skrzynki uliczne sktadajaca si¢ z korpusu PEHD, pokrywy zeliwnej o Srednicy min.
157 mm. Pod skrzynka zastosowac ptyte podktadowa z PEHD na podsypce piaskowej gr. 5,0 cm.
Skrzynke w miejscach nie utwardzonych nalezy zabezpieczy¢ poprzez obetonowanie pier§cieniami
betonowymi grubos$ci 15 cm i szerokosci 30 cm ( obrzezami betonowymi ). Miejsca armatury na sieci
wodociggowe] oznakowac tabliczka informacyjng zgodnie z PN-86/B-09700.

6. Bloki oporowe i podporowe.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje si¢
zabezpieczenie w postaci betonowych blokow oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trdjniku, zasuwie i hydrancie.
Szeroko$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ $cian wykopu od $cianki
przewodu. Blok powinien opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony. Dtugo$¢ bloku powinna by¢ tak dobrana,
by wypadkowa sily rozrywajacej przechodzita przez $rodek podstawy lub co najmniej przez rdzen
bloku ( $rodkowag 1/3 $ciany opierajacej si¢ o grunt). Réwnoczesnie, trzeba uwzgledni¢c wolng
przestrzen pomig¢dzy kielichem rury lub ksztaltki a poczatkiem bloku, celem umozliwienia naprawy
zlacza. W tym celu nalezy czg¢s$¢ bloku wyprofilowac jako trapez lub $cig¢ naroznik od strony kielicha
1 nada¢ blokowi forme¢ dostosowang do warunkéw lokalnych. Mozna stosowa¢ bloki wykonane na
budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykona¢ z betonu zwyklego co najmniej klasy C 16/20.
W celu zabezpieczenia armatury przed tarciem o beton przy blokach zastosowa¢ grubg foli¢ lub tasme
z tworzywa sztucznego.

Dla zabezpieczenia przewodu przed rozerwaniem zlaczy, sprawdza si¢ czy sila parcia nie przekracza
wytrzymatosci gruntu. Z uwagi na brak badan wytrzymatosci gruntu, zaktada si¢ bezpiecznie niskg jego
warto§¢ na poziomie ¢ = 1 kg/cm’. Cisnienie na grunt suchy nie powinno by¢ wigksze niz
o = 1 kg/cm? przy glebokosci posadowienia bloku do 2,5 m. Najwicksza sita parcia wystgpi w czasie
proby hydraulicznej przewodu, gdy ci$nienie w przewodzie osiggnie wartos¢ p = 10 bar.

Wezetl nr 1 - blok oporowy na trojniku zeliwnym DN 80/80

Sita wzdluzna parcia oddziatujgca na trojnik: S = (nxd*)/4 x p = 502 kG
Niezbedna powierzchnia bloku oporowego: F = 502/1 = 502 ¢cm?

Wysokos¢ bloku przyjeto rowng h =20 cm

Niezbedna dlugos¢ bloku oporowego: 1 = 502/20 = 25,12 cm ; przyjeto 1 =26 cm



Wezel nr 2 - blok oporowy tuku PVC 110, kat 45°.

Przekroj rury: f=3,14x10%4 = 78,5 cm*

Sita parcia oddziatujaca na kolano: S =2 sin 90/2x78,5x10 = 1110 kG
Niezbedna powierzchnia bloku oporowego: F = 1110/1 = 1110 cm?

Wysoko$¢ bloku przyjeto rowna h =35 cm

Niezbedna dlugos¢ bloku oporowego: 1 =1110/40 = 31,7 cm ; przyjeto 1 =35 cm

Wezel nr 3 - blok oporowy przy kolanie stopowym DN 80.

Przekrdj rury: f=3,14x10%/4 = 78,5 cm?

Sita parcia oddziatujaca na kolano: S = 2 sin 90/2x78,5x10 = 1110 kG
Niezbedna powierzchnia bloku oporowego: F = 1110/1 = 1110 cm?

Wysokos¢ bloku przyjeto rowng h =35 cm

Niezbedna dtugos¢ bloku oporowego: 1 =1110/40 = 31,7 cm ; przyje¢to 1 = 35 cm

7. Zasypanie rurociagu .
7.1 Obsypka.

Obsypke wykopu wykonywac z piasku grubego o uziarnieniu 0,5 - 2,0 mm lub zgodnie z instrukcja
producenta rur i PN-B-10736. Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczenia warstwy o grubosci,
co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury przy wskazniku zageszczenia [,=0,95.

Nad warstwa obsypki, tras¢ przewodu oznaczy¢ taSma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 20 cm
z zatopiong wktadka metalowa. Tasmg nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 30 cm nad grzbietem rury, a jej
koncowki potaczy¢ ze skrzynka zasuwy.

7.2 Zasypka.

Zasypanie reszt¢ wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami 20 cm z zaggszczeniem [,=0,95.
Natomiast gorng warstwe gr. 15,0 cm utwardzi¢ kamieniem famanym $rednicy 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie.

8. Odwodnienie wykopu

Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych w strefie uktadania sieci wodociggowej, nalezy wykonac
odwodnienie powierzchniowe wykopu poprzez zastosowanie pomp przeponowych. Wode z wykopu
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej za zgoda administratora sieci.

9. Oznakowanie armatury.

Zamontowang armatur¢ (zasuwe¢ 1 hydrant ppoz.) oznakowaé tabliczkami informacyjnymi: koloru
czerwonego (hydrant) i koloru bialego (zasuwa) opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki
atmosferyczne (np. Snowman Panit Marker) cyframi o wys. 20 mm (szablon kreslarski KOH-I-NOOR
901/20) lub stemplami stalowymi do wytlaczania cyfr o wys. od 10 do 20 mm. Tabliczki umie$ci¢ na
elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,8 m od poziomu terenu uktadajac tabliczki w
szeregu chronologicznie w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku mozliwosci
zamontowania tabliczek na elewacji budynku (brak pozwolenia wtasciciela/administratora budynku na
montaz tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontowaé je na
stupku stalowym wykonanym z rury stalowej 1,1/4” z maksymalnie czterema tabliczkami,
zakonczonym od gory kapslem stalowym zabezpieczajacym przed wypekieniem stupka woda. Stupki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg olejng koloru niebieskiego lub ocynkowac ogniowo. Stupek osadzi¢
w gruncie, zakotwi¢ i ustabilizowaé betonem uniemozliwiajac swobodne przestawienie stupka. Stupek
nalezy posadowi¢ 1,5 m ponad poziom terenu i zaglebi¢ min. na 0,5 m.



10. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania. Po zakonczeniu montazu sieci wodociggowej nalezy wykonaé
probe szczelnosci odcinkami. Przewod badany nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Na calej
dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie. W czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do zlgczy. Na badanym odcinku nie powinien by¢ instalowany hydrant.
Wykop powinien by¢ zasypany ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za§ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

W miejscu koncowego hydrantu na badanym odcinku zamontowac :

- ksztaltke zeliwng dwukotierzowa FF 80/ L - 500,

- ksztattke zeliwng dwukotnierzowa redukcyjng FFR 80/50,

- zlaczke redukcyjng 50/1” z polaczeniem kohierzowo - gwintowym

- zawor kulowy przelotowy 17

- trdjnik stalowy 17

- manometr sprezynowy o srednicy nie mniejszej niz 160 mm montowany na trojniku
- zawoOr przelotowy z kurkiem spustowym przed manometrem

Na poczatkowym odcinku sieci nalezy zamontowa¢ nawiertke 90/32 ze ztaczka redukcyjna, zawor
kulowy przelotowy 17, rurke stalowa 1”. Napetienie prowadzi¢ powoli od najnizszego punktu, aby
umozliwi¢ usunig¢cie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w rurkach kontrolnych nalezy zamkna¢ zawory, przylaczy¢
pompe¢ hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ci$nienie wewngtrzne w
wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napelnienie przewodu przez 12 h. Po napelnieniu
przewodu nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do wysokosci cisnienia roboczego, a nast¢pnie
otworzy¢ zawoOr w rurce odpowietrzajacej zatlozonej w najwyzszym punkcie przewodu.

Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do wysokosci 1,5 ci$nienia
roboczego. Przy spadku ci$nienia nalezy w odstgpach pieciominutowych podnosi¢ cis$nienie, az do
uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce
odpowietrzajacej 1 wytaczy¢ pompe zamykajac zawor na doplywie wody. Przez 30 min cis$nienie na
manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia probnego. Wielko$¢ cisnienia nalezy odczytaé
z dokladnos$cig najnizszej podziatki skali manometru. W czasie proby nalezy obserwowac¢ przewod
1 zlacza. Po zakonczeniu prob szczelno$ci nalezy w miejscu nawiertki zamontowaé obejme¢ naprawcza.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw prob szczelno$ci, po zasypaniu, montazu hydrantu 1 ukonczeniu
catej sieci przeprowadzi¢ badanie szczelnosci calego wodociggu. Przewod nalezy napetni¢ woda
powoli z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu. Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody
w hydrancie i spokojnego jej wyplywu bez domieszki powietrza nalezy zamyka¢ hydrant. Nast¢pnie
nalezy podnie$¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego i1 przeprowadzi¢ ogledziny hydrantu.
Szczelnos$¢ przewodu, powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 min nie
spadlo ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

11. Dezynfekcja i plukanie wodociagu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy podda¢ ptukaniu. Plukanie nalezy
wykona¢ woda wodociggowa o predkosci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i w czasie
60 min do uzyskania optycznie czyste] wody na wyptywie z rurociggu. Woda ptuczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jes§li wyniki badan
wskazujg potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np.
roztwor6w wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz.
o stezeniu 1 1 podchlorynu sodu na 500 I wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyptuka¢ do zaniku jawnego zapachu chloru.



Phlukanie 1 dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci w kolejnosci :
ptukanie wstepne, dezynfekcja, ptukanie wtorne.

Przy montazu rurociggu nalezy zwraca¢ uwagg, by w ukladanym odcinku nie bylo lub zostaly
wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji 1 zaoszczedzi znaczne ilosci wody oraz chloru.

Ptukanie 1 dezynfekcje przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci w trzech zasadniczych etapach:
- ptukanie wstgpne

- dezynfekcja wlasciwa

- ptukanie wtorne

Do dezynfekcji mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o stezeniu roboczym 14,5%.
Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50g Cl/m’® wody.

Catkowita pojemnos$¢ dezynfekowanych przewodow rurociaggu wynosi :
Dla odcinka 1-3 L —53,0m
V-DN110 mm =0,0lm*’x 53,0 m =0,53 m’
Wymagana ilo$¢ wolnego chloru wyniesie :
D Cl =50g Cl/m’ x 0,53 m’= 27 g= 0,03 kg
Objetos¢ podchlorynu sodowego :
V NaOCl = (0,03 kg) / ( 0,145 kgCl, /dm’) =0,21 dm’
Wprowadzenie podchlorynu do rurociagu przeprowadzi¢ nalezy za pomoca pompy dozujacej przy
rOwnoczesnym wypehianiu rurociggu woda. Napetnianie rurociggu woda z podchlorynem sodu
prowadzi¢ w miejscu wykonania nawiertki. Na rurociggu doprowadzajacym wod¢ do chlorowania
nalezy zamontowa¢ wodomierz (stojakowy — hydrantowy) dla okreslenia ilosci doptywajacej wody.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedlug schematu:
- dwukrotne napehienie 1 oprdéznienie wodg nachlorowang przewodu
- napetnienie przewoddéw woda nachlorowang i przetrzymanie przez 24 h
- zrzut wody
Po 24 godzinach kontaktu roztwor dezynfekujacy zneutralizowaé tiosiarczanem sodowym
1 odprowadzi¢ na przylegly grunt niezagospodarowany. Po tym okresie kontaktu, pozostalos¢ chloru
w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm’.
Po zakonczeniu dezynfekcji odprowadzang wode chlorowg nalezy podda¢ dechloracji, prowadzonej za
pomoca uwodnionego tiosiarczanu sodu Na,S,0; SH,O
Dawka n = 3.5 g tiosiarczanu na 1 g chloru;
Do neutralizacji potrzeba bedzie :
Dlaodcinka 1-3 27gx3,5g=95g=0,01kg
Po dezynfekcji przewodow, nalezy wykona¢ intensywne plukanie woda z predkosciag okoto 1 m/s
w ilo$ci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcje 1 ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowej. Sie¢ moze
by¢ wiaczona do eksploatacji jezeli wyniki badan pobranej z niej wody wykaza zdatno$¢ do spozycia.
Wode po dezynfekcji nalezy zrzuci¢ do kanalizacji sanitarnej za zgoda administratora sieci.

12. Uzgodnienia branzowe.

Dokumentacj¢ uzgodniono z nast¢pujacymi jednostkami :
- Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. 67-400 Wschowa, ul. Nowopolna 5.
- Urzad Gminy w Swieciechowie.
- Starostwo Powiatowe w Lesznie.
- Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie.

13. Uwagi koncowe.

— Cato$¢ robot wykonac 1 odebra¢ zgodnie z WTWiO robdt budowlano-montazowych cz. 11
1 WTWiO rurociaggdéw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.



— Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrebie wykonywac pod ich nadzorem.

— Po wykonaniu robot sporzadzi¢ inwentaryzacje sieci.

— Wszelkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest.

14. Zestawienie parametrow technicznych sieci wodociagowej.

Lp.|Wezty | Rzedna | Rzedna dna |Zagtebienie| Srednia [Podsypka| Glebokosé | Odlegtosé migdzy |Spadek|Szerokosé | Wykop | llosé | Objetosé | Obsypka | Zasypanie
terenu | wodociagu | wodociagu |gtebokosé| wykop | wykopu weztami / dna | wykopu | mech mas rury rury wykopu
wykopu | reczny zalamaniem trasy gruntu | podsypki reczna mech.
[m]
[mnpm]| [mnpm] m m m m m m’ m’ m’ m’ m’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

ODCINEK W1 - W3

11wt ] 9970 98,20 1,50 | \

2] 100 [ 99,75 98,26 1,49 150 0,15 165 | W1-10,0m | 10,00 | 0,0057 Przewiert rura ochr. PEDZ 180

3] w2 | 99,95 98,44 1,51 150 0,15 165 | 10,0w2 | 31,80 [00057| 100 | 47,78 [ 477 [ o020 [ 1252 | 352

4] w3 | 100,00 98,50 1,50 151 0,15 1,66 W2-w3 [ 1050 [0,0057] 1,00 [ 1582 [ 158 | oor | 413 | 1169
Razem 52,30 6360 | 635 | 027 | 1665 | 46,95

15. Zestawienie ilosci armatury i ksztaltek sieci wodociagowej.

L.p Nazwa ksztattki Numer wezta Razem
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 | Lacznik rurowo-kotnierzowy do potaczen rur AC DN80 2 2
2 | Tréjnik zeliwny kolierzowy 80/80 1 1
3 | Zasuwa zeliwna DN 80 z obudowg i skrzynka uliczng 1 1 2
4 | Lacznik rurowo-kielichowy do potaczen rur PVC DZ90 1 1
S | Blok oporowy 1 2 1 4
6 | Blok podporowy 2 1 3
7 | Luk PVC DZ90/45° 2 2
8 | Nasuwka kielichowe PVC MUW 90 1 1
9 | Krdciec zeliwny FW 80 1 1
10 |Krdciec zeliwny dwukohierzowy FF 80/L-500 1 1
11 |Stopa zeliwna DN 80 1 1
12 | Hydrant podziemny DN 80 1 1
13 | Nawiertka do rur PVC 90/32 do badania szczelno$ci sieci 1 1
Obejma naprawcza do rur PVC DZ 90/32 po przeprowadzeniu badania

14 | szczelno$ci przewodu 1 1

RAZEM 8 4 |10 22

Rury wodociggowe PVC-U DZ 90 x 4,3, PN 10, SDR 21 L-53,0 m

Rura PE DZ 180 do przewiertu L-10,0m

Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego dla oznakowania sieci L- 55,0 m
Skrzynki uliczne do zasuwy DN 80 - szt. 2

Skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego - szt.1

Obrzeza betonowe do skrzynek ulicznych - szt. 2

Obrzeza betonowe do hydrantu - szt. 2

Tabliczki do oznaczen armatury - szt. 2

Materiaty do odtworzenia nawierzchni jezdni — 4,0 m?

Materiaty do odtworzenia nawierzchni chodnika — 2,0 m?

Opracowat : Wojciech Nowosielski
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	1. Roboty ziemne.

	tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez, co hydrant uszczelnia się obwodowo,
	Obsypkę wykopu wykonywać z piasku grubego o uziarnieniu 0,5 - 2,0 mm lub zgodnie z instrukcją producenta rur i PN-B-10736. Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczenia warstwy o grubości, co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury przy wskaźniku zagęszczenia Is=0,95.




