1.Wstep

11. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
(SSTWIORB) w skrdcie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie branzy sanitarnej. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora
znajdujq sie na stronie tytutowej specyfikacji.

12. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét w czasie
wykonywania instalacji sanitarnych.

13. TERMINOLOGIA

Wszelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz Warunkéw Kontraktowych dla Robét Inzynieryjno-budowlanych cz. 1
Warunki Ogélne — FIDIC 1999.
Terminologia - uzyte w SSTWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujgca cato$¢ wykonanych robét (bez
pokazywania stanu obiektow przed modernizacja).
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, prowadzony
zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét. Wpisy w
ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci robot i materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentow budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét. Operat stanowi podstawe do oceny i
odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na budowe.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbior wymagan
technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow, kontrolg i odbiorem poszczegdinych elementdw robét.
Trasa prowadzenia instalacji — pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktorej osig symetrii jest linia
prosta, famana lub falista, taczaca dwa lub wigcej elementow.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces, lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.
Odbiér instalacji — zespdt czynno$ci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty wykonane
zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi.



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne gtdwnych punktow oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych oraz na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sig¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bhp.
W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. Dokumentacja projektowa

W kwestiach nie objetych specyfikacjg nalezy stosowac sie do dokumentacji projektowe;.

3. Materialy

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Do wykonania instalacji mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatébw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

- Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3.1.1. Zr6dta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3



3.1.4. Przechowywanie 1 skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru i
Projektanta i nie moze powodowac (bez zgody Zamawiajacego) zwigkszenia kosztu robot.

32. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.2.1. Przewody z PVC do kanalizacji

Instalacja kanalizacji powinna by¢ wykonana z rur i ksztattek kielichowych z PCV HT lub PP HT
z uszczelnieniem kielicha uszczelkg gumowa.
Wtasciwosci materiatu rur:
- materiat odporny na wysokie temperatury (HT), przeptyw ciagty do 75°C, przeptyw chwilowy do
95°C,
- uszczelki z elastomeru EPDM,
- twardo$¢ wg Shore’a 60+5.

3.2.2. Przewody stalowe w.u.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac rury ocynkowane z wymaganymi powtokami
i okladzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo$¢ cynku min. 85um) o
potgczeniach gwintowanych. Przewody muszg posiada¢ atest PZH zezwalajacy na stosowanie w
instalacjach wody pitnej.

3.2.3. Przewody z PE

Instalacje z rur polietylenowych (PE) nalezy taczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne. Wymagania dla
rur polietylenowych:

- rury stosowane do wody pitnej powinny posiadac atest PZH o dopuszczeniu do stosowania do
instalacji wody pitnej,

- rury powinny odpowiadac normie polskiej i europejskiej,

- pofaczenia z instalacje poprzez taczniki przejsciowej PE/stal

- wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych,

- wobszarze tulei nie moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie,

- jako kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw nalezy wykorzysta¢ kompensatory typu ,U”
i naturalne zatamania instalacji

- rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polietylenowych (PE) stabilizowanych widknem
szklanym, w ktorych grubos¢ warstwy zbrojonej ($rodkowej) wynosi 40% catkowitej grubosci
Scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtdkno szklane o srednicy 0,2 mm, w ilosci 16
+ 2% wagowo, warstwy wewnetrzna, zewnetrzna i $rodkowa, powinny byC roziozone
rownomiernie w przekroju poprzecznym.

3.24. Armatura

W instalacji na przewodach instalacyjnych nalezy stosowaC armature spetniajacg ponizsze
wymagania:
e zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=1000C,
« filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=1000C,
e zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=1000C,
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e wodomierze, manometry i termometry muszq posiadac decyzje o dopuszczeniu typu wydang
przez Gtowny Urzad Miar,

e wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiadac decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4.Transport i sktadowanie
41. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki nie
odpowiadajgce wymaganiom mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drég pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. RURYIKSZTALTKI

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek do instalacji wodociggowej nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

421 RuryzPE

Rury z polietylenu nalezy:
e przewozi¢ i sktadowac poziomo, na rbwnym , ptaskim podtozu tak aby unika¢ ich wyginania,
e magazynowac w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekraczac 1,2m,
e pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polietylenu przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),
e przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchosc¢.

4.22. RuryzPVC

Rury kanalizacyjne z PVC:

wytadunek rur w wigzkach wymaga podno$nika widtowego,

przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu,

kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

jezeli dtugos¢ rur jest wigksza od dtugo$ci pojazdu wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,

powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane w

maksymalnych odstepach 1,5m,

e gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych fatach o szeroko$ci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy nie lezaty na ziemi,
rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m,

e rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to mozliwe
rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie

e w stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.

43. ARMATURAIPRZYBORY SANITARNE

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature i
ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramike sanitarng przechowywac w sposéb zapobiegajacy
jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na kruchos¢ elementow.
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44. TZOLACJE TERMICZNE

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem |
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
1-2 mm.

5.Wykonywanie roboét
51. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - podane w dalszych opisach
branzowych.

5.2. WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH POD RUROCIAGI

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

5.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢
dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych
ciggdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny
byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
zarzadzajacego realizacjg umowy) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.2.2. Zasypka i zaggszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacii
wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt
piaszczysty lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm). Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
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wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora.

5.3. MONTAZ ARMATURY 1 OSPRZETU

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej. Wszystkie te materiaty powinny posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy
Instytut Higieny.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkédw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe] przechodzacej przez o$ przewodu.

54. MONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Rury kanalizacji muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite, rury muszg by¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty sie linii i spadkdw okreslonych w projekcie.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o0 wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujq kamienie
o wielko$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokoS¢ podsypki powinna wzrosngé o 0,05 m.
Obsypka rury musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Osypka przewodu musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyze;
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaC te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w tym samym
czasie po obu stronach przewodu. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni
pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngg¢ uniesienia
sie rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach i pamigta¢ o zachowaniu
prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem potgczenia cigtej rury nalezy koniec oczysci¢
z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15-30°, aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec
srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Przewody
nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z wktadkg gumowa. Uchwyty powinny
mocowac przewody pod kielichami.

6. Badania i uruchomienie instalacji
6.1. INSTALACJAWODNA

Probe szczelnoSci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy
napeMi¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdéw podczas
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przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku.
Dodatkowo poddaé prébie instalacje c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin. Po prébie
ci$nieniowej instalacie przeptuka¢, nastepnie zdezynfekowa¢ i wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

7.Kontrola jakosci roboét
7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.2. POBIERANIE PROBEK

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i
zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w to personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca. Prdbki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan w terminach
okre$lonych w programie zapewnienia jako$ci.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodfa ich wytwarzania, moze tego dokonac niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

7.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci z PN,

- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi SST,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu j. w.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

74. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentami budowy sg;

- dziennik budowy, ktdry jest dokumentem urzedowym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofnca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy,

- ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub SST,

- dokumenty laboratoryjne stanowigce zataczniki do odbioru robot,
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- pozostate dokumenty (pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty
z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy.

8. Odbior robot

8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

Roboty, w zaleznosci od ustalen, podlegaja;

- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacemu na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi cze$ciowemu - polegajacemu na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu) - polegajacemu na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6ot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbioru, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiarow) dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem
odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajacemu na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbioru dokonuje komisja.

8.2. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja;
» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koricowemu).

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

84. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

85. ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
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konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- Protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9.Uwagi koncowe
9.1. UWAGI OGOLNE

e Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwo$ci wspotpracy
zamiennikow.

e (Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatow i urzadzen.

e (Calo$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania rob6t.

e Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢
przepisow BHP i ppoz.

e Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

 |Instalacja powinna by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

e Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowne instytucje badawczo — wdrozeniowe.

e Przed rozpoczeciem robét dokonac¢ rozpoznania w zakresie warunkdw prowadzenia robét, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowac
wiasciwg jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokét usterek elementow.

e Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukii.

e Po stronie wykonawcy sa; roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majace swoje
okre$lenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczegolnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidtowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mogt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzér Budowlany.

e Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére mogq by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania
umowy.
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Zakres prac powinien obejmowaé cato$C zamdwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediow (woda, energia elektryczna,
kanalizacja), koszty ochrony placu budowy, koszty opfat administracyjnych takich jak utylizacja
odpaddw czy zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

9.2. UWAGI INSTALACJE ZEWNETRZNE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3 i 9
COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z tre$cig uzgodnien jednostek opiniujgcych.

Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomi¢ wtasciwe instytucje.

Nalezy wykonac przekopy probne w celu lokalizaci istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych minimalnych
odlegtosci oraz stosowac strefy ochronne, w ktérych nie nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu
oraz sktadowac materiatow.

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i 0znakowanie dla ruchu pieszego i kotowego.
Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Projektowane sieci podlegajq odbiorowi z udziatem przysztego uzytkownika.

Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne.

W pierwszej kolejnosci uktadac sie¢ utozong nize;.

Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim.

Na trasie prowadzenia instalacji moze wystapi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna,
ktdra nie jest naniesiona na mapach do celow projektowych.

9.3. UWAGI INSTALACJA WOD-KAN

10.

Dla pozioméw kanalizacji sanitarnej przejScia przez tawy, fundamenty i $ciany nosne, ktére
nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych

Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktada¢ jako przylegte do Scian, przewody
wystajace nad posadzke obudowac

Przepisy zwigzane

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),

Uis’fawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
BZTQ\./\/ng)énia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn.
Er:f;’\/va z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 22016 r. poz. 191 z pdzn.
lZJn;t.;,wa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z p6zn.
Er:f%’\/va z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z pdzn.
zm.).

102.ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002
nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
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zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2002 nr 209 poz.
1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerfistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198
poz. 2042).

10.3.INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Wymaganla techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 1: ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” (wyd. |, czerwiec 2001
r')’

o Zeszyt 3: ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd. |, wrzesien
2001 r.),

o Zeszyt 7: ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. I,
wrzesien 2003 r.),

o Zeszyt 9:” Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. |, wrzesien
2003 r.),

o Zeszyt 12: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (wyd. I,
wrzesien 2006 r.),

104.NORMY PRZYWOLANE

Lp.

NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1. PRZEPISY OGOLNE

1.1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

Dz.U.22015r. poz. 1422 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace

1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238 rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
13, Dz. U. nr 59/01 poz. 608 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan

w zakresie efektywnos$ci energetycznej

2. INSTALACJE WODOCIAGOWE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

2.1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2.2. PN-B-01706:1992 /AzI:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

93 PN-1SO4064-2+Ad|-1997 Pomiar ob!et.osm wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
\Wymagania instalacyjne.

04 PN-B-10720:1998 Wodogiagi. Zabudowa zestgw@w wodomierzowyph w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2.5. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej
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2.6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

2.7. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach

2.8. Analiza wody w Brodnicy

29 PN-ISO 7858-2:1997 P.om|gr.objelt030| wody przep’fyw_ajqcej w przewqdaph. Wod9m|erze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

210 Dz. U.z2015r. poz. 139 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode zbiorowym

7 |zpdzn. zm. odprowadzeniu Sciekow

211, Dz. U. nr 8102 poz. 70 Rozporzgdzenle.M|n|stra Infrastrgktgry z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r. w sprawie

219 Dz. U. nr 82/00 péz. 937 warunkow, Jgk]m powinna odpowiada¢ woda QO picia i na pqtr;eby gospodarcze,
woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jako$ci wody przez
organy Inspekcji Sanitarne;

213, Dz. U. nr 59/01 poz. 608 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan

w zakresie efektywno$ci energetycznej

3. KANALIZACJA SCIEKOWA | DESZCZOWA

3.1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

39 PN-92/B- 10727 Kanali;acja. Przeyvody kanalizacyjne na terenach goérniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze

3.3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

34. PN-EN 1329-1 A C i, " .
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli

35 PN-EN 12056-1:2002 Systemy Ifanallzacp grawitacyjnej wewnatrz budynku. Postanowienia ogélne i
wymagania

36 PN-EN 12056-2:2002 Sys.temy kaqahzacn gr.aW|t.achn.eJ wewnatrz budynku. Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia

37 PN-EN 12056-3:2002 Sys.temy kaqallzaql gr.awn‘acyjnlej wewnatrz budynku. Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia

38 PN-EN 12056-4:2002 Sys.temy kaqahzacp gr.aW|t.achn.eJ wewnatrz budynku. Przepompownie $ciekow.
Projektowanie uktadu i obliczenia

39 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kan.aliza.cji gr.awitacyjr?ej.wewnqtrz bydynku. MontaZ i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii

3.10. PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw

3.11. Dz. U. nr 50/99 poz. 501 wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne

Dz. U. nr 116/91 poz. 503, nr  |Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lenictwa
3.12. 100/01 poz. 1085, nr 115/01 z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim

poz. 1224

powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do wéd lub do ziemi
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