Walcz, luty 2023 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt : PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ w MIROSEAWCU przy ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001
LOKALIZACJA : Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001

Inwestor : Gmina Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 37, 78-650 Mirostawiec

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ w MIROSEAWCU przy ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001

Kody CPV:
— 45000000-7: Roboty budowlane
— 45111300-1: Roboty rozbidrkowe
— 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkéw
— 45216121-8: Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej
— 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
— 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
— 09331200-0: Stoneczne moduly elektryczne

ROBOTY INSTALACYJNE — Instalacja fotowoltaiczna

1. Planowany zakres prac budowlanych.
Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robo6t budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez
SUN-Elektro Rafat Kosikowski w lutym 2023r.

Na dzialce budowlanej nr 398 projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcego budynku
remizy strazackie;.

Od strony wschodniej, w miejscu istniejgcych utwardzen, zaprojektowano jednokondygnacyjng
rozbudowe czesci garazowej remizy. Rozbudowa parterowa, nie podpiwniczona w konstrukcji tradycyjnej.
Fundamenty w formie taw Zelbetowych, $ciany murowane, tréjwarstwowe, dach jednospadowy w konstrukc;ji
drewnianej.

W ramach przebudowy, w istniejagcym budynku przewidziano wykonanie powiekszenia przejazdéw,
wydzielenie w wiezy pomieszczenia gospodarczego, wykonanie przejScia pomiedzy garazami, zamurowanie
przejscia do komunikacji ogolnej oraz remont posadzek, tynkéw wewnatrz pomieszczen.

Zaprojektowano réwniez nadbudowe, zlokalizowanego od strony potudniowej, przy ul. Poznanskiej,
jednokondygnacyjnego garazu dobudowanego w latach 80-tych XX wieku. Po nadbudowie garaz nadal
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nadbudowa w konstrukcji murowanej, przekryta jednospadowym dachem
w konstrukcji stalowej.

Przewidziano réwniez remont pomieszczen zaplecza remizy strazackiej wraz z wymiang okien, drzwi i

instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych.



3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg cato$ci rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej,

przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi

rozporzgadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatow itp.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i urzgdzeh oraz wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
itp.) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

6. Materiatly

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ znika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikédw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikow zewnetrznych.

Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych

certyfikaciji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom

panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.



7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbior robét

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbiodr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt zakonczenia robot.

Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robét,
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokét odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach,

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.



10. Wyciag z dokumentacji technicznej

10.Rozwigzania techniczne

Lokalizacja mikroinstalacji fotowoltaicznej

Nowoprojektowang mikroinstalacje fotowoltaiczng o mocy 6,32kWp nalezy zlokalizowaé na dachu czesci
garazowej remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mirostawcu od strony potudniowej zgodnie z rysunkiem EO1.
Jako konstrukcje wsporczg zaprojektowano system o kacie nachylenia 10 stopni z mozliwoscig przytwierdzenia

do plyty warstwowe;.

Zasilanie instalacji w energie elektryczng

Dla zasilania projektowanej rozdzielnicy T PV-AC w energie elektryczng nalezy poprowadzi¢ do rozdzielnicy T-
PWP wewnetrzng linie zasilajacg YKY 5x6 mm2. Wewnetrzng linie zasilajgca nalezy wigczy¢ od strony sieci
elektroenergetycznej przed automatykg samoczynnego zatgczenia rezerwy aby uniemozliwi¢ prace mikroinstalacji
w momencie zatgczenia zespotu prgdotwdrczego stanowigcego awaryjne zasilanie obiektu w energie elektryczng,
a takze prace instalacji po zatgczeniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Wewnetrzng lini¢ zasilajgcg nalezy
zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym o charakterystyce C i prgdzie znamionowym 20A.

Lokalizacja rozdzielnic AC i DC, inwertera oraz magazynu energii zostata pokazana na rysunku EQ2.

Moduty fotowoltaiczne

Projektuje sie¢ montaz 16 modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych wykonanych w technologii Shingled
KENSOL o mocy 395Wp kazdy. Moduty nalezy instalowaé¢ w poziomie na systemowej konstrukcji nosnej
przystosowanej do montazu na ptycie warstwowe;.

Do kazdego modutu nalezy zainstalowaé optymalizator mocy SolarEdge S500B.

Inwerter fotowoltaiczny

Dla potrzeb mikroinstalacji zaprojektowano hybrydowy inwerter 3-fazowy SolarEdge SE7K-RWS o mocy
znamionowej 7kW wraz z modutem baterii SolarEdge Home Baterry 48V o pojemnosci 4,6kWh i licznikiem energii
modbus z przekfadnikami prgdowymi.

Inwerter wraz z magazynem energii nalezy umiesci¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu garazowym zgodnie z
rysunkiem EO2. Do inwertera nalezy doprowadzi¢ kabel UTP kat.6 z projektowanej wg odrebnego opracowania
szafy rack znajdujacej sie w pomieszczeniu Swietlicy i zarobi¢ na patch panelu, natomiast drugi koniec wpig¢
bezposrednio do inwertera do portu RJ45.

W celu zwiekszenia auto konsumpcji energii wygenerowanej w mikroinstalacji zaprojektowano modut baterii o
pojemnosci 4,6kWh. Magazyn bedzie wpiety bezposrednio do inwertera. Wraz z baterig nalezy dostarczyé
podstawe oraz obudowe gérng. Dla zarzadzania zmagazynowang energig zaprojektowano modut licznika energii
modbus. Modut nalezy umiesci¢ w rozdzielnicy gtéwnej T-G(wg odrebnego opracowania), natomiast dostarczone
z modutem przektadniki pradowe nalezy zainstalowa¢ na wewnetrznej linii zasilajgcej wchodzacej na wytgcznik
gtéwny rozdzielnicy T-G. Zaprojektowano przektadniki prgdowe o prgdzie znamionowym 70A. Miedzy inwerterem,
a rozdzielnicg T-G nalezy poprowadzi¢ kabel UTP kat.6 w celu skomunikowania modutu licznika z falownikiem za
posrednictwem portu RS-485. Modut licznika modbus nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem tréjpolowym

nadmiarowo-pragdowym o charakterystyce B i prgdzie znamionowym 2A.



Rozdzielnice i oprzewodowanie

Instalacja AC

Do projektowanej rozdzielnicy fotowoltaicznej T PV-AC nalezy doprowadzi¢ kabel YKY 5x6mmz2 z rozdzielnicy T-
PWP znajdujacej sie przy ztagczu kablowym. Od rozdzielnicy T PV-AC do inwertera fotowoltaicznego nalezy
dopowadzi¢ kabel OnPD 5x4mm2. Rozdzielnice AC nalezy wyposazy¢ w ogranicznik przepie¢ klasy T1+T2,
roztgcznik izolacyjny oraz wytgcznik nadmiarowo-prgdowy klasy B o pradzie znamionowym 16A. Rozdzielnice

wykonac jako natynkowag o stopniu ochrony IP30. Cato$¢ przedstawiono na rys. EQ3.

Instalacja DC

Do projektowanej rozdzielnicy fotowoltaicznej T PV-DC nalezy doprowadzi¢ kabel solarny 2x 1x6mm2 z obwodu
modutéw fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu. Od rozdzielnicy T PV-DC do inwertera fotowoltaicznego
nalezy doprowadzi¢ kabel fotowoltaiczny 2x 1x6mm2. Rozdzielnice DC nalezy wyposazy¢ w ogranicznik przepie¢
DC klasy T1+T2. Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowg o stopniu ochrony IP30 oraz stopniu izolacji minimum
1000V DC. Nalezy stosowac kabel solarny w podwdjnej izolacji o napieciu 1500V DC oraz systemowe zigczki
Staubli Multi-Contact MC4. Cato$c¢ przedstawiono na rys. E03.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
poézniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone typ T1+T2.

Gléwna szyna wyréwnawcza zostata zaprojektowana przy inwerterze fotowoltaicznym. Do projektowanej szyny
nalezy doprowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4 z uziomu otokowego lub przewdd Igy 1x25mm2.

Jako potgczenia wyréwnawcze konstrukcji i modutéw fotowoltaicznych nalezy zastosowaé przewdd Igy 6mm2 i
przytgczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej instalacji fotowoltaicznej. Do ogranicznikdéw przepie¢ nalezy po

stronie AC i DC doprowadzi¢ przewdd Igy 16mm2.

KONSTRUKCJA MONTAZOWA

Moduly fotowoltaiczne nalezy instalowaé¢ na dachu obiektu garazowego za pomocg konstrukcji umozliwiajgcej
montaz inwazyjny do ptyty warstwowej. Montazu nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji
zawartymi w dokumentacji technicznej. Elementy konstrukcji powinny by¢ wykonanych z elementéw odpornych
na korozje. Nalezy stosowaé konstrukcje posiadajgce deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty

potwierdzajgce jako$¢ wykonania. Catos¢ powinna posiada¢ gwarancje wynoszgcg minimum 10 lat.

WYTYCZNE MONTAZU

Projektowane moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na dachu obiektu za pomocag dedykowanych konstrukcji
nosnych wykonanych ze stali nierdzewnej/aluminium.

Inwerter fotowoltaiczny nalezy montowaé zgodnie z lokalizacjg wskazang na rysunku E02 zachowujac wytyczne
montazu wskazane przez producenta urzgdzenia. Potgczenia elektryczne miedzy modutami i linig zasilajgcg DC

nalezy wykonywa¢ za pomocg dedykowanych konektorow MC4 oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi



zgodnych z instrukcja wykonania tego typu potgczen. Nalezy stosowaé ztgczki tego samego producenta lub
podobne dopuszczone do wspotpracy z danym typem ztgczki.

Okablowanie nalezy prowadzi¢é po konstrukcji nosnej pod moduly fotowoltaiczne oraz w specjalnie
przygotowanych do tego trasach. Przewody na zewnatrz nalezy prowadzi¢ w korytkach ocynkowanych Ilub w
rurkach odpornych na promieniowanie UV. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji wsporczej przy pomocy
opasek zaciskowych odpornych na UV tak aby ich ciezar nie obcigzat konektoréw i aby uniemozliwi¢ ich ocieranie
sie o konstrukcje. Okablowanie nalezy rozplanowa¢ w taki sposob, aby przewody o potencjale dodatnim i
ujemnym zakreslaty jak najmniejszg powierzchnie. Trase kabli wprowadzonych do budynku nalezy wykonac¢ w
rurze karbowanej odpornej na promieniowanie UV. Kable DC wprowadzone bedg do budynku przez uszczelniony
otwér w Scianie zewnetrznej budynku lub przez dedykowany przepust kablowy, a nastepnie prowadzone w rurce
PVC do garazu. Przed inwerterem bedzie znajdowac sie rozdzielnica DC z zabezpieczeniami.

Przewod AC miedzy inwerterem fotowoltaicznym, a rozdzielnicg gtéwna nalezy prowadzi¢ w rurkach lub korytkach

PVC. Za inwerterem bedzie znajdowac sie rozdzielnica AC z zabezpieczeniami.

Ochrona przeciwpozarowa
Po wykonaniu instalacji nalezy zastosowa¢ oznakowanie graficzne informujgce o instalacji fotowoltaicznej
zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016. Oznakowanie nalezy umiesci¢ przy gtdwnym wytgczniku pradu,

miejscu zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz przy rozdzielnicy T PV-AC.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i
przewodow. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE
NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-C-S. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie przez miejscowe
potgczenia wyrbwnawcze.

Inwerter fotowoltaiczny SolarEdge posiada wbudowany system SAFE DC. Funkcja ta jest wbudowanym
narzedziem minimalizujgcym ryzyko porazenia prgdem. W trakcie instalacji lub gdy sie¢ czy falownik sa
wytgczone (rowniez w trakcie konserwaciji) optymalizatory mocy przetgczajg sie w tryb bezpieczenstwa, w ktdérym
napiecie kazdego

optymalizatora zostaje zredukowane do 1V.

10.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadaé wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Teren budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych w
szczegolnosci dzieci.

Po wykonaniu instalacji sprawnos¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami branzowymi i
przepisami, potwierdzi¢ protokotem.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtaszac inwestorowi do odbioru. Sprawno$¢ dziatania instalacji.

Ostateczng kolorystyke wbudowywanych elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Uwaga.:
Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiorki elementéw przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowac stropy.

Jesli w trakcie robot okaze sie ze elementy projektowane do rozbiorki stanowig podparcie innych elementéw konstrukcyjnych



(Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwtocznie przerwac prace rozbiérkowe
i skontaktowac sie z projektantem.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, w szczegdlnoséi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.;

— Wszystkie zastosowane elementy eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji podanymi przez
poszczegolnych producentdw;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami,

—  Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania, normami
i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujacymi oraz wytyczne montazu producentow
urzadzen i materiatéw,

—  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

—  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

—  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

—  PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

—  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

—  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

—  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

—  PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

—  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

—  PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

—  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

—  PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

—  PN-HD 60364-7-712:2016-05 P Instalacje elektryczne niskiego napiecia

—  PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

— iinne zwigzane z realizacjg projektu.

— Instrukcje wbudowania oraz wytyczne montazu producentéw poszczegdlnych materiatéw

budowlany lub systemow.

Wykonawca ma obowigzek stosowac materiaty okreslone w dokumentac;ji projektowej. Akceptacja materiatu przewidzianego do
zastosowania bedzie udzielana przez Nadzo6r Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiajgcego przed jego wbudowaniem, w

terminie okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej karty zatwierdzen materiatowych. Karty te sporzadza



Wykonawca na podstawie dotgczonych atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych $wiadectw jakosci. Materiaty zamienne w
stosunku do przedstawionych w SIWZ i dokumentacji projektowej bedg musialy spetnia¢é wszystkie wymagania techniczne,
jakosciowe i estetyczne ktére sg okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do

zastosowania materiatdbw zamiennych, jesli to konieczne bedzie miat Projektant.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu
JjakoSciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji moZliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego, wytrzymatoSciowego itp. nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg
wykonawce.

Opracowat:
Waltcz,luty 2023 r.



