
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem
prac

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami
branżowymi i budowlanymi przed przystąpieniem do robot.

3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Zabrania się mierzenia
bezpośrednio z rysunku. Obowiązują tylko wymiary podane w wartościach
liczbowych.

4. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura
projektowego.

5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone jednocześnie z równolegle
prowadzona koordynacją międzybranżową.

6. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie
systemów rownoważnych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

7. Szczegółowe projekty konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych są
przedmiotem osobnych opracowań branżowych.

8. Uwagi i opisy techniczne umieszczone w części opisowej opracowania stanowia
integralną jego część i wraz z rysunkami tworzą całość opracowania.

9. Wersja cyfrowa projektu obowiązuje tylko z wydrukiem.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych
     (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiałow

budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałow i wykonywanych

robot
11. Projekt chroniony prawem autorskim.Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i

rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.
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LEGENDA :

Ściany istniejące zewnętrzne

Ocieplenie 12 cm

Ściany istniejące murowana

Ściany lekka zabudowa GK

Drzwi istniejące

Okno istniejące

ELEWACJA FRONTOWA - PÓŁNOCNA ELEWACJA POŁUDNIOWA

Istniejący komin
kotłowni olejowej

Wejscie

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem
prac

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami
branżowymi i budowlanymi przed przystąpieniem do robot.

3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Zabrania się mierzenia
bezpośrednio z rysunku. Obowiązują tylko wymiary podane w wartościach
liczbowych.

4. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura
projektowego.

5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone jednocześnie z równolegle
prowadzona koordynacją międzybranżową.

6. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie
systemów rownoważnych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

7. Szczegółowe projekty konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych są
przedmiotem osobnych opracowań branżowych.

8. Uwagi i opisy techniczne umieszczone w części opisowej opracowania stanowia
integralną jego część i wraz z rysunkami tworzą całość opracowania.

9. Wersja cyfrowa projektu obowiązuje tylko z wydrukiem.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych
     (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiałow

budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałow i wykonywanych

robot
11. Projekt chroniony prawem autorskim.Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i

rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.
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ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

GŁÓWNE
WEJŚCIE

Istniejący tynk - przemalować całość frontowej ściany
wraz z obróbką blacharską na RAL7038

LOGO i napis firmowy zasilone wraz z czujką zmierzchowa

Obróbka blacharska w kolorze elewacji RAL 6005

Front plastikowej stolarki okiennej
przemalowany na kolor RAL 1032

Okładzina ściany, blacha trapezowa w układzie pionowym
BLACHY PRUSZYŃSKI - T20 ELEWACJA w kolorze  RAL6005

Obróbka blacharska w kolorze elewacji RAL 6005
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Nowo projektowany otwór
okienny

Obecna linia
otworu w
ścianie
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Projektowana szafka przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Istniejąca tablica licznikowa

Istniejące złącze kablowe

Istniejący otwór okienny

PRZEKRÓJ  C - C

25
00

SZ01      Ściana zewnętrzna murowana - tynk

Tynk zewnętrzny                                                        1.5 cm

Termoizolacja -  styropian                                        12.0 cm

Ściana murowana z pustaków                                 30.0 cm

Tynk wewnętrzny                                                       1.5 cm

SW02    Wewnętrzna ściana wygłuszeniowa

płyta wygłuszeniowa HERAKLITH                            2.5 cm

Profil stalowy z wełną mineralną                               7.5 cm

płyta wygłuszeniowa HERAKLITH                            2.5 cm

SW03     Wewnętrzna ściana murowana

Tynk wewnętrzny                                                      1.5 cm

Ściana murowana z pustaków                                12.0 cm

Tynk wewnętrzny                                                      1.5 cm

D1          Pokrycie dachowe

Dachowa blacha trapezowa                                     4.0 cm

Podkonstrukcja stalowa

D2         Sufit ocieplony

Wełna mineralna                                                    17.0 cm

Paroizolacja

Płyta GK na zawiesiach

PG1       Istniejąca posadzka na gruncie
Wylewka betonowa polerowana                             5.0 cm

Paroszolacja

Ocieplenie - styropian                                             5.0 cm

Posadzka betonowa na gruncie                              20 cm

Zagęszczony piasek                                               15 cm

Grunt

Istniejący tynk - wyczyścić całą elewacje

Istniejąca dachowa blacha trapezowa w kolorze
jasnoszarym

Istniejący tynk - wyczyścić całą elewacje

Istniejący tynk - wyczyścić całą elewacje

Istniejąca dachowa blacha trapezowa w kolorze
jasnoszarym

Projektowana konstrukcja stalowa podwyższająca attykę i
będąca podkonstrukcją pod okładzinę ściany

Okładzina ściany, blacha trapezowa w układzie pionowym
BLACHY PRUSZYŃSKI - T20 ELEWACJA w kolorze
RAL6005

KONCEPCJA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH I NA BIURA

KONCEPCJA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH I NA BIURA
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LEGENDA :

Istniejące otwory okienne i drzwiowe

Nowo projektowane otwory okienne i drzwiowe

Istniejący otwór okienny Istniejący otwór okienny Istniejący otwór okienny Istniejący otwór okienny Istniejący otwór okienny Istniejący otwór okienny
Istniejący otwór okienny Istniejący otwór okienny Istniejący otwór

drzwiowy
Istniejący otwór okienny Istniejący otwór okienny

Nowo projektowany otwór
okienny

Nowo projektowany otwór
okienny

Nowo projektowany otwór
okienny

Istniejący otwór okienny Nowo projektowany otwór
okienny bazowany na starym
otworze w murze

Nowo projektowany otwór
okienny

Nowo projektowany otwór
okienny

Nowo projektowany otwór
okienny

Nowo projektowany otwór
okienny

Specialność architektoniczna, nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/8/2008
mgr inż. arch. Tomasz Moroz
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PRZEKRÓJ  A - A
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KORYTARZ ISTNIEJĄCE BIURA
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SW01    Wewnętrzna ściana g-k

2 x płyta gk                                                                2.5 cm

Profil stalowy z wełną mineralną                               7.5 cm

2 x płyta gk                                                                2.5 cm

SALA KONFERENCYJNA31
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Okładzina ściany, blacha trapezowa w układzie pionowym
BLACHY PRUSZYŃSKI - T20 ELEWACJA w kolorze
RAL6005
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BIURO - OPEN SPACE
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INFO RYSUNKI KONSTRUKCJI:

Stężenia pasa górnego kratownic dachowych patrz rysunek
konstrukcji nr 2101_K-1

Stężenia pasa dolnego kratownic dachowych wraz z
podkonstrukcją sufitową, patrz rysunki
konstrukcji nr 2101_K-2

Detale nadproża nowo projektowanych okien, patrz rysunki
konstrukcji nr 2101_K-3

Detale nowo projektowanej nadbudowy attyki, patrz rysunki
konstrukcji nr 2101_K-4

BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO

Nowo projektowany otwór
okienny
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