LOGO i napis firmowy zasilone wraz z czujkg zmierzchowa

Obroébka blacharska w kolorze elewaciji RAL 6005
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Istniejgcy tynk - przemalowac¢ catos¢ frontowej Sciany

wraz z obrébka blacharska na RAL7038
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Istniejgce ztacze kablowe

Istniejgca tablica licznikowa

Projektowana szafka przeciwpozarowego wytgcznika pradu
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Istniejacy tynk - wyczys$ci¢ catg elewacje

INFO RYSUNKI KONSTRUKCJI:

Stezenia pasa gornego kratownic dachowych patrz rysunek
konstrukcji nr 2101_K-1

Stezenia pasa dolnego kratownic dachowych wraz z
podkonstrukcjg sufitowa, patrz rysunki
konstrukcji nr 2101_K-2

Detale nadproza nowo projektowanych okien, patrz rysunki
konstrukcji nr 2101_K-3

Detale nowo projektowanej nadbudowy attyki, patrz rysunki
konstrukcji nr 2101_K-4
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Projektowana konstrukcja stalowa podwyzszajgca attyke i
bedaca podkonstrukcjg pod oktadzine sciany
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Oktadzina $ciany, blacha trapezowa w ukfadzie pionowym
BLACHY PRUSZYNSKI - T20 ELEWACJA w kolorze
RAL6005
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9.

. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem

prac

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi przed przystgpieniem do robot.

. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Zabrania sie mierzenia

bezposrednio z rysunku. Obowigzujg tylko wymiary podane w wartosciach
liczbowych.

. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone jednoczesnie z réownolegle

prowadzona koordynacjg miedzybranzowa.

. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza si¢ stosowanie

systemdw rownowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

. Szczegdtowe projekty konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych sg

przedmiotem osobnych opracowan branzowych.

. Uwagi i opisy techniczne umieszczone w czesci opisowej opracowania stanowia

integralng jego czesc¢ i wraz z rysunkami tworzg cato$¢ opracowania.
Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem.

10. W sprawach nie okres$lonych dokumentacjg obowiazujg:

-
-

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot

. Projekt chroniony prawem autorskim.Wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

LEGENDA :

Ocieplenie 12 cm

[XE Sciany istniejgce zewnetrzne

[ ] Sciany istniejace murowana

— : Drzwi istniejgce
Sz01

Sciany lekka zabudowa GK

Okno istniejgce

Sciana zewnetrzna murowana - tynk

Tynk zewnetrzny 1.5¢cm
Termoizolacja - styropian 12.0cm
Sciana murowana z pustakéw 30.0cm
Tynk wewnetrzny 1.5cm

SWO01 Wewnetrzna $ciana g-k

2 x plyta gk 25cm
Profil stalowy z weing mineralng 7.5¢cm
2 x plyta gk 2.5cm

SWO02 Wewnetrzna $ciana wygtuszeniowa

ptyta wygtuszeniowa HERAKLITH 25cm
Profil stalowy z wetng mineralng 7.5cm
ptyta wygtuszeniowa HERAKLITH 25cm

SW03  Wewnetrzna $ciana murowana

Tynk wewnetrzny 1.5¢cm

Sciana murowana z pustakéw 12.0 cm

Tynk wewnetrzny 1.5¢cm
D1 Pokrycie dachowe

Dachowa blacha trapezowa 4.0cm

Podkonstrukcja stalowa

D2 Sufit ocieplony
Wetna mineralna 17.0cm
Paroizolacja

Plyta GK na zawiesiach

PG1 Istniejgca posadzka na gruncie
Wylewka betonowa polerowana 5.0cm

Paroszolacja

Ocieplenie - styropian 5.0cm
Posadzka betonowa na gruncie 20 cm
Zagegszczony piasek 15¢cm
Grunt
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9.

. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem

prac

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi przed przystgpieniem do robot.

. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Zabrania sie mierzenia

bezposrednio z rysunku. Obowigzujg tylko wymiary podane w wartosciach
liczbowych.

. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone jednoczes$nie z réownolegle

prowadzona koordynacjg miedzybranzowa.

. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie

systemdw rownowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

Szczegodtowe projekty konstrukgii, instalacji sanitarnych i elektrycznych sg
przedmiotem osobnych opracowan branzowych.

. Uwagi i opisy techniczne umieszczone w czesci opisowej opracowania stanowia

integralng jego czes$¢ i wraz z rysunkami tworzg cato$¢ opracowania.
Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem.

10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
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Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot

. Projekt chroniony prawem autorskim.Wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i
rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

LEGENDA :

Istniejace otwory okienne i drzwiowe

r—"

: Nowo projektowane otwory okienne i drzwiowe
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